
uzNEmums kia

Pateicamies, ka esat iegādājušies jauno Kia automobili. 
Kā globāls automobiļu ražotājs, kas lielu uzmanību pievērš visaugstā-
kajai kvalitātei, vērtības un naudas attiecībām, KIA Motors nodrošina 
jums apkalpošanu, kas pārsniedz jūsu vēlmes.
Visi pilnvarotie KIA pārstāvji apkalpos jūs silti, iejūtīgi un profesio-
nāli, mūsu darbinieki rīkosies saskaņā ar mūsu solījumu „Aprūpe kā 
ģimenē”. 
Visa šajā lietošanas pamācībā ietvertā informācija ir precīza publikāci-
jas laikā. Tomēr KIA patur sev tiesības izdarīt izmaiņas jebkurā laikā, 
jo mūsu politikas pamatā ir nepārtraukta produktu uzlabošana.
Šī rokasgrāmata atteicas uz visiem KIA modeļiem un ietver aprakstus 
un skaidrojumus par izvēles, kā arī standarta aprīkojumu. Rezultātā var 
pamanīt šajā rokasgrāmatā materiālus, ka neatteicas tieši uz jūsu KIA 
automobili.

Baudiet savu automobili un KIA koncepciju „Aprūpe kā ģimenē”! 

-
,
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Pateicamies, ka izvēlējāties KIA automobili. 
Šī rokasgrāmata iepazīstinās jūs ar ekspluatācijas, apkopes un drošības informāciju, kas jums jāzina par jauno 
automobili. Tā ir kā pielikums Garantijas un Apkopes grāmatiņai, kurā sniegta visa svarīgā informācija, kas jāzina 
par automobiļa garantijām. Silti iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu  un ievērot visus norādījumus, lai varētu ar 
prieku un bez problēmām izmantot savu jauno automobili. 
KIA piedāvā plašu klāstu papldaprīkojuma un detaļu saviem dažādajiem modeļiem.  Tādējādi dažas šajā rokasgrā-
matā aprakstītās aprīkojuma vienības ar ilustrācijām var neatbilst jūsu automobilim. 
Visa šajā rokasgrāmatā atrodamā informācija un specifikācijas ir spēkā drukāšanas brīdī. KIA patur sev tiesības 
pārtraukt vai mainīt specifikācijas vai konstrukciju jebkurā laikā bez pienākuma iepriekš brīdināt. Ja jums rodas 
jautājumi, iesakām vērsties pie sava pilnvarotā KIA pārstāvja. 
Esam pārliecināti, ka arī turpmāk jūs interesēs brauciena bauda un apmierinātība ar savu KIA automobili. 

© 2012 Kia Motors Slovakia s.r.o. 
Visas tiesības aizsargātas. Reprodukcija jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, 
vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izguves līdzekļus, kopumā vai pa daļām, ir aizliegta bez rakstiskas Kia 
Motors Slovakia s.r.o.atļaujas. 
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Mēs vēlamies, lai jūs no sava jaunā auto-
mobiļa iegūtu vislielāko vadīšanas prie-
ku. Šī lietošanas pamācība var palīdzēt
dažādos veidos. Silti iesakām izlasīt visu 
rokasgrāmatu. Lai samazinātu iespēju 
gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus, 
obligāti jāizlasa rokasgrāmatas sadaļas 
BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU.
Šajā rokasgrāmatā ietvertas ilustrācijas, 
kas papildina tekstu un ļauj labāk saprast 
kā vislabāk rīkoties ar automobili. Lasot 
šo rokasgrāmatu, iepazīsit automobiļa 
īpašības, svarīgu drošības informāciju 
un ieteikumus par vadīšanu dažādos 
apstākļos uz ceļa.
Rokasgrāmatas kopīgais izkārtojums 
sniegts Saturā. Lai atrastu īpašu vienu-
mu vai sadaļu skatiet Alfabētisko uzskai-
tījumu; tajā atrodams visas rokasgrā-
matā ietvertās informācijas alfabētisks 
uzskaitījums.
Sadaļas: Šajā rokasgrāmatā ietvertas 
astoņas nodaļas un alfabētiskais uzskai-
tījums. Katras sadaļas sākumā sniegts 
īss tās satura uzskaitījums.
Tas ļaus vieglāk iepazīties ar šajā sadaļā 
ietverto informāciju.

Šajā rokasgrāmatā redzēsit dažādus 
BRĪDINĀJUMS, un PIEZĪMES. 
Tie paredzēti jūsu drošībai. Uzmanīgi 
izlasiet tos un ievērojiet VISUS sada-
ļās BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU un 
PIEZĪME ietvertos norādījumus un ietei-
kumus.

] PIEZĪME
PIEZĪME norāda uz interesantu vai 
noderīgu informāciju .

Benzīna motors
Bezsvina
Eiropā
Lai automobilis darbotos ar vislabāko 
sniegumu, jāizmanto bezsvina benzīns, 
kas atbilst EB 228 un tā RON (Izpētes
oktānskaitlis) 95 / AKI (pretklaudzēšanas 
indekss) 91 vai augstāks. Varat izmantot 
bezsvina benzīnu ar oktānskaitli RON 
91-94 / AKI 87-90, bet tas var nedaudz 
samazināt automobiļa sniegumu.

Ārpus Eiropas
Jūsu jaunais automobilis paredzēts 
izmantošanai tika ar bezsvina benzī-
nu, kam ir RON (izpētes oktānskaitlis) 
nomināls  91 / AKI (pretklaudzēšanas 
indekss) 87 vai augstāks.

Jūsu jaunais automobilis projektēts tā, 
lai maksimālu sniegumu tas iegūtu ar 
BEZSVINA DEGVIELU un vienlaicīgi 
samazināt kaitīgos izmešus un aizde-
dzes sveču apkvēpšanu. 

KĀ LIETOT ŠO ROKASGRĀMATU

BRĪDINĀJUMS 
BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu 
situāciju, kurā norādījumus neievē-
rojot var gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus.

UZMANĪBU
UZMANĪBU norāda uz situāciju, kur, 
neievērojot norādījumus, var sabo-
jāt automobili.

PRASĪBAS DEGVIELAI
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Benzīns ar spirta un metanola piede-
vām
Benzols, benzīna un etanola (plašāk 
pazīstama kā spirts) maisījums vai ben-
zols, kas satur metanolu (pazīstams arī 
kā kokspirts) piedevām ir apzīmēti savā-
dāk kā bezsvina benzīns.
Neizmantojiet biodegvielu, kas satur vai-
rāk par 10% etanola, kā arī neizmantojiet 
benzīnu vai biodegvielu ar metanola 
piedevām. šīs degvielas var radīt vadā-
mības problēmas un sabojāt degvielas 
sistēmu. 
Ja rodas kādas vadāmības problēmas, 
nekavējoties pārtrauciet biodegvielas 
izmantošanu.
Ražotāja garantija neattiecas uz bojāju-
miem, kas radušies, izmantojot:
1.  Izmantojot biodegvielu ar vairāk kā 

10%etanola piedevu.
2.  Izmantojot benzīnu vai biodegvielu ar 

metanola piedevām.
3.  Izmantojot svinu saturošu degvielu vai 

biodegvielu.

MTBE izmantošana
KIA iesaka izvairīties no degvielām, 
kas satur MTBE (Metila tretrabutila ēte-
ris) piedevas vairāk par 15% (skābekļa 
saturs 2,7% no masas).
Degviela ar MTBE piedevu vairāk par 
15% (skābekļa saturs 2,7% masas) var
samazināt automobiļa sniegumu un izrai-
sīt izgarojumu bloķēšanos un apgrūtinā-
tu motora ieslēgšanu.

UZMANĪBU
NEKAD NEIZMANTOJIET SVINU 
SATUROŠU DEGVIELU. Izmantojot 
svinu saturošu benzīnu, var sabo-
jāt katalītisko pārveidotāju un 
motora kontroles sistēmas skābek-
ļa sensoru, kā arī iespaidot izmešu 
kontroli.
Nekad nepievienojiet degvielas 
sistēmai tīrīšanas līdzekļus, kas 
nav īpaši ieteikti. Iesakām sistēmas 
pārbaudi uzticēt pilnvarotam KIA 
pārstāvim.

BRĪDINĀJUMS 
• Kad degvielas iepildes laikā 

sprausla automātiski izslēdzas, 
neturpiniet degvielas iepildi.

• Vienmēr pārbaudiet, vai degvielas 
iepildes vāciņš ir labi uzlikts, lai 
neļautu degvielai izlīs sadursmes 
gadījumā.

UZMANĪBU
Nekad neizmantojiet biodegvielu 
ar metanola piedevām. Pārtrauciet 
izmantot jebkādu biodegvielu, ja 
tas rada vadāmības problēmas.

UZMANĪBU
Jūsu jaunā automobiļa ierobežotā 
garantija var neattiekties uz deg-
vielas sistēmas bojājumiem un jeb-
kādām problēmām ar sniegumu, 
ko izraisījusi metanolu vai MTBE 
(Metila tetrabutila ēteris) saturo-
šu degvielu izmantošana, 15%, 
(Skābekļa saturs 2,7%  masas). 
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Neizmantojiet metanolu
Šajā automobilī nedrīkst izmantot deg-
vielas ar metanola (kokspirta) piedevām. 
Šī veida degviela var samazināt auto-
mobiļa sniegumu un sabojāt degvielas 
sistēmas detaļas.

Degvielas piedevas
KIA iesaka izmantot labas kvalitātes ben-
zīnu, kas atbilst Eiropas Degvielas stan-
dartam (EB228) vai tam līdzvērtīgu.
Klientiem, kuri neizmanto labas kvalitā-
tes benzīnu, tostarp regulāri izmanto pie-
devas, un ir problēmas ar motora ieslēg-
šanu un vienmērīgu darbību, izmantojiet 
vienu piedevu pudeli uz degvielas bāku 
ik pēc 15000 km (Eiropā)/ 5000 km 
(ārpus Eiropas). Piedevas pieejamas pie 
pilnvarota KIA pārstāvja kopā ar informā-
ciju par to izmantošanu. Nejauciet kopā 
ar citām piedevām.

Izmantošana ārzemēs
Ja dodaties ar savu automobili uz ārze-
mēm, pārliecinieties, ka:
• ievērojat visus noteikumus attiecībā 

un reģistrāciju un apdrošināšanu
• Nosakiet, vai ir pieejama atbilstoša 

degviela.

Dīzeļmotors
Dīzeļdegviela
Dīzeļmotorā drīkst izmantot tikai komer-
ciāli pieejamo dīzeļdegvielu, kas atbilst 
EN 590 vai salīdzināmiem standartiem.
(EN nozīmē „Eiropas Norma”.
NORM. Neizmantojiet kuģu dīzeļdeg-
vielu, kurināmā eļļas vai neapstiprinātas 
piedevas, kas var sabojāt motoru un 
degvielas sistēmu. Izmantojot neapstipri-
nātas degvielas un/vai piedevas izraisīs 
izslēgšanu no garantijas programmas.
Jūsu automobilī tiek izmantota dīzeļ-
degviela ar cetānskaitli lielāku par 51. 
Ja pieejama divu veidu dīzeļdegviela, 
izmantojiet ziemas vai vasaras degvielu 
pareizi atkarībā no šādām šādām tem-
peratūrām.
• Virs -5°C... Vasaras tips dīzeļdegvie-

la.
• Zem -5°C...Ziemas dīzeļdegviela.

Rūpīgi uzmaniet degvielas līmeni tver-
tne: ja motors izslēdzas degvielas dēļ,  
padeves līnijas var būt pilnībā bloķētas, 
kas neļauj motoru ieslēgt. 
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Biodīzelis 
Komerciāli pieejamie dīzeļdegvielas mai-
sījumi, ka nesatur vairāk par 7% biodīze-
ļa, parasti pazīstams kā „B7 dīzelis”, ir 
izmantojami jūsu automobilī, ja biodīze-
lis atbilst EN 14214 specifikācijām. (EN 
nozīmē “Eiropas norma”). Izmantojot 
vairāk par 7% piedevu, kas izgatavotas 
no rapša sēklu metilestera (RME),
taukskābes esteri (FAME), dārzeņu eļļas 
metilesteri (VME) vai dīzeļdegvielu ar 
vairāk nekā 7% biodīzeļa piejaukumu, 
var izraisīt pastiprinātu motora nolie-
tošanos vai tā bojājumus, Neatļautas 
degvielas izmantošanas rezultātā gūtos 
detaļu bojājumus un to remontu nesdz 
ražotāja garantija.

Nav vajadzīgs īpašs iebraukšanas 
periods. Līdz Ievērojot šos dažus vien-
kāršos noteikumus pirmajos 1000 km, 
var uzlabot automobiļa sniegumu, deg-
vielas ekonomiju un automobiļa kalpo-
šanas laiku.
• Nedarbiniet motoru ar lieliem apgrie-

zieniem.
•  Braukšanas laikā uzturiet motora ātru-

mu (apgr./min. vai apgriezienus minū-
tē) diapazonā starp 2000 un 4000 
apgr./min.

•  Neuzturiet nemainīgus apgriezienus 
ilgāku laiku, lielus vai zemus. Motora 
apgriezienu maiņa ir nepieciešama 
pareizai iebraukšanai.

•  Izvairieties no straujas bremzēšanas, 
izņemot avārijas gadījumus, lai ļautu 
bremzēm pareizi iestrādāties,

•  Neļaujiet motoram darboties tukšgaitā 
ilgāk par 3 minūtēm vienā reizē.

•  Pirmajos 2000 km izvairieties no pie-
kabes vilkšanas.

UZMANĪBU
Neļaujiet degvielas tvertnē nonākt 
benzīnam vai ūdenim. Tas var izrai-
sīt nepieciešamību izvadīt ūdeni 
no degvielas sistēmas, lai izvairī-
tos no iesmidzes sūkņa un motora 
bojājumiem.

 UZMANĪBU - Dīzeļdegviela
(ja aprīkots ar PDF)
Dīzeļautomobiļiem ar DPF sistēmu 
ieteicams izmantot parasto automo-
biļu dīzeļdegvielu.
Ja izmantojat dīzeļdegvielu ar aug-
stu sēra sastāvu (vairāk par 50 ppm 
sēra) un nesertificētas piedevas, var 
sabojāt DPF sistēmu  un var izdalī-
ties balti dūmi.

UZMANĪBU
• Nekad neizmantojiet degvielu, 

dīzeļdegvielu vai B7 biodīzeli vai 
kādu citu, kas neatbilst jaunāka-
jām naftas rūpniecības specifikā-
cijām.

• Nekad neizmantojiet degvielas 
piedevas vai palīglīdzekļus, ko 
nav apstiprinājis automobiļa izga-
tavotājs.

AUTOMOBIĻA IEBRAUKŠANA
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* : ja aprīkots
�h �Plašāku izklāstu skatiet „Mērinstru-

mentu bloks” 4. sadaļā.

Uzlādes sistēmas brīdinājums

Kvēlsveču brīdinājums (tikai 
dīzeļmotoriem)

Degvielas filtra brīdinājuma sig-
nāls (Tikai dīzeļmotoram)

Motora dzesēšanas šķidruma 
temperatūras brīdinājuma signāls

INDIKATORI MĒRINSTRUMENTU BLOKĀ

Drošības siksnas brīdinājums

Tālo gaismu indikators

Ieslēgta apgaismojuma indika-
tors

Virzienmaiņas signālu indikators

ABS brīdinājuma signāls

Drošības spilvenu brīdinājuma 
signāls

Brīdinājuma signāls par zemu 
degvielas līmeni

Elektroniskās stabilitātes kon-
troles (ESC) indikators

Elektroniskās stabilitātes kontro-
les (ESC) izslēgšanas indikators

Imobilizatora indikators

Tuvo gaismu indikators*

Brīdinājums par neaizvērtām 
aizmugures durvīm

Elektroniskā stūres pastiprinātāja 
sistēmas (EPS) brīdinājuma signāls

Adaptīvā priekšējā apgaismojuma 
sistēmas (AFLS) atteices indikators*AFLS

Priekšējo miglas lukturu indika-
tors*

Aizmugures miglas lukturu indi-
kators*

WK-23

Stāvbremžu un bremžu šķidru-
ma indikators

Elektrisko stāvbremžu (EPB) 
atteices indikators*EPB

Aktīvā ECO indikators*ECO

ISG sistēma automātiskās 
izslēgšanas Indikators*

Pastāvīga ātruma uzturēšanas 
sistēmas indikators* 

Pastāvīga ātruma 
SET(Iestatīšanas) indikators*

Motoreļļas spiediena brīdināju-
ma signāls

Kļūmes indikators

Motoreļļas līmeņa brīdinājuma 
signāls* (Tikai dīzeļmotoram)

Zema spiediena riepās* / 
TPMS atteices indikators*

Zema vējstikla skalotāja šķidru-
ma. līmeņa brīdinājuma signāls*
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ĀRIENES SKATS (PRIEKŠPUSE)

1. Priekšējais noņemamais vilkšanas  
     āķis ........................................................6-29
2. Vējstikla tīrītāja slotiņa .........................4-118
3. Sānu atpakaļskata spoguļi .....................4-43
4. Durvju slēdzene......................................4-17
5. Starmeši ............................................... 4-111
6. Priekšējie miglas lukturi ........................4-115
7. Motorpārsegs .........................................4-28
8. Riepas un riteņi ......................................7-53

OJD012001
h Faktiskais aprīkojums var atšķirties no ilustrācijas.
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ĀRIENES SKATS (AIZMUGURE)

1. Jumta antena........................................4-169
2. Aizmugures loga sildītājs .....................4-126
3. Aizmugures loga tīrītājs .......................4-121
4. Durvju slēdzene......................................4-17
5. Apstāšanās palīgsistēma .......................4-90
6. Bērnu aizsardzība sānu  
    aizmugures durvīs .................................4-21
7. Degvielas iepilde ....................................4-30
8. Aizmugures vilkšanas āķis .....................6-29
9. Aizmugures lukturu bloks 
10. Aizmugures durvju roktura slēdzis .......4-22
11. Trešais stopsignāls
12. Atpakaļskata kamera ..........................4-109

OJD012002
h Faktiskais aprīkojums var atšķirties no ilustrācijas.
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SALONA PĀRSKATS

1. Sēdekļi .....................................................3-2
2. Iekšējais durvju rokturis .........................4-18
3. Logu elektropievada slēdži ....................4-24
4. Logu elektropievada  
    bloķēšanas slēdzis ................................4-26
5. Motorpārsega atvēršanas svira .............4-28
6. Sānu atpakaļskata spoguļu  
    pieliekšana ............................................4-44
7. Sānu atpakaļskata spoguļu vadība .......4-44
8. Starmešu līmeņošanas ierīce .............4-116
9. Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma 
    vadības  sistēma.............................4-47, 60
10. Tukšgaitas Stop and Go  
      (ISG) Izsl. taustiņš ..............................5-15 
11. Aktīvās ECO taustiņš ..........................5-32
12. Joslas šķērsošanas brīdinājuma  
      sistēmas taustiņš ................................5-59 
13. Stūres apsildes taustiņš ......................4-38
14. Apgaismojuma vadība /  
     Virzienmaiņas signāli .........................4-110
15. Stūre ....................................................4-37
16. Tīrītāji / skalotāji ...............................4-118
17. Manuālās pārnesumkārbas pārslēga svira
Automātiskās pārnesumkārbas pārslēga svira 
...........................................................5-20/5-23
18. Stūres regulēšanas svira .....................4-38 
19.Drošinātāju bloks ..................................7-63

OJD012003
h Faktiskais aprīkojums var atšķirties no ilustrācijas.

n Tips A

n Tips B
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MĒRINSTRUMENTU PANEĻA PĀRSKATS

OJD012004
h Faktiskais aprīkojums var atšķirties no ilustrācijas.

1. Mērinstrumentu bloks .................. 4-46, 59
2. Signāltaure ........................................ 4-39
3. Audio slēdži uz stūres ..................... 4-170
4. Pastāvīga ātruma uzturēšanas  

sistēmas slēdzis / Ātruma  
ierobežotāja slēdzis ...................5-51/5-56

5. Vadītāja drošības spilvens ................ 3-48
6. Aizdedzes slēdzis* vai taustiņš  

ENGINE START/STOP ..................5-5/5-9
7. Avārijas signāla slēdzis ................... 4-109
8. Audio ............................................... 4-171
9. Sēdekļu sildītājs ................................ 3-12
10. Centrālās slēdzenes slēdzis ............ 4-18
11. ESC OFF taustiņš............................ 5-44
12. Pastāvīgas temperatūras  

uzturēšanas sistēma ..............4-127/4-136
13. Piesmēķētājs ................................. 4-154
14. Aux, USB un iPod pieslēgvietas .... 4-158
15. Strāvas izvads ............................... 4-157
16. Priekšējā pasažiera drošības  

spilvens .............................................. 3-48
17. Cimdu nodalījums ......................... 4-152
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MOTORTELPA

OJD072001/OJD072002h Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

1. Motoreļļas iepildes vāciņš ................ 7-35
2. Bremžu / sajūga šķidruma tvertne ... 7-40
3. Akumulatora pozitīvais kontakts ...... 7-50
4. Akumulatora negatīvais kontakts ..... 7-50
5. Drošinātāju bloks .............................. 7-63
6. Gaisa filtrs ........................................ 7-43
7. Radiatora vāciņš............................... 7-39
8. Motora dzesēšanas  
    šķidruma tvertne .............................. 7-38
9. Motoreļļas mērstienis ....................... 7-35
10. Vējstikla skalotāja tvertne ............... 7-41

 Benzīna motors - GDI

 Benzīna motors - MPI
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OJD072003
h Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

1. Motoreļļas iepildes vāciņš ................ 7-35
2. Bremžu / sajūga šķidruma tvertne ... 7-40
3. Akumulatora pozitīvais kontakts ...... 7-50
4. Akumulatora negatīvais kontakts ..... 7-50
5. Drošinātāju bloks .............................. 7-63
6. Gaisa filtrs ........................................ 7-43
7. Radiatora vāciņš............................... 7-39
8. Motora dzesēšanas 
    šķidruma tvertne .............................. 7-38
9. Motoreļļas mērstienis ....................... 7-35
10. Vējstikla skalotāja tvertne ............... 7-41
11. Degvielas filtrs ................................ 7-42

 Dīzeļmotors
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Vadītāja sēdeklis
(1)   Sēdekļa regulēšana, uz priekšu/

atpakaļ 
(2) Atzveltnes slīpuma regulēšana 
(3) Sēdekļa augstuma regulēšana 
(4) Jostasvieta atbalsts* 
(5) Sēdekļu sildītājs* 
(6) Pagalvja regulēšana 

Priekšējais pasažieru sēdeklis 
(7)    Sēdekļa regulēšana, uz priekš/atpa-

kaļ   
(8)      Atzveltnes slīpuma regulēšana 
(9) Sēdekļa augstuma regulēšana*
(10) Jostasvieta atbalsts *
(11) Sēdekļu sildītājs* 
(12) Pagalvja regulēšana  

Aizmugures sēdeklis
(13)    Elkoņu balsts* 
(14) Pagalvja regulēšana 
(15)    Sadalīti, nolaižami aizmugures 

sēdekļi 

* : ja aprīkots 

SĒDEKLIS 

OJD032001

n Tips A

n Tips B
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 BRĪDINĀJUMS - vadītāja 
sēdeklis

• Nekad nemēģiniet regulēt sēdekli 
automobiļa kustības laikā. Tā var zau-
dēt kontroli pār automobili un rezultā-
tā gūt smagus vai nāvējoši ievainoju-
mus, vai bojājumus īpašumam.

• Neļaujiet nekam traucēt iestatīt nor-
mālu atzveltnes stāvokli. Glabājot 
priekšmetus aiz atzveltnes vai citā-
di traucējot atzveltnes pareizu fik-
sāciju var izraisīt bīstamu situāciju 
un rezultātā gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus sadursmes vai 
straujas bremzēšanas laikā.

• Vienmēr vadiet automobili ar 
atzveltni paceltā stāvoklī un 
drošības jostas klēpju daļu pēc 
iespējas zemāk pār gurniem. Šī 
ir vislabākā pozīcija, kas sargās 
jūs negadījuma laikā.

• Lai izvairītos no nevajadzīgas 
drošības spilvena aktivizācijas 
un tā radītiem ievainojumiem, 
vienmēr vadiet automobili, sēžot 
pēc iespējas tālāk no stūres, 
vienlaikus uzturot ērtu automobi-
ļa vadīšanas pozīciju. Iesakām, 
lai jūsu krūškurvis  atrastos vis-
maz 250 mm attālumā no stūres.

 BRĪDINĀJUMS - Vaļīgi 
priekšmeti

Vaļīgi priekšmeti vadītāja kāju nišā 
var traucēt  darbībām ar pedā-
ļiem un izraisīt nelaimes gadījumu. 
Neko nenovietojiet zem priekšējiem 
sēdekļiem.

 BRĪDINĀJUMS - Vadītāja 
atbildība par priekšējo 
pasažieri

Braucot automobilī ar nolaist 
sēdekļa atzveltni var radīt sma-
gus vai nāvējošus ievainojumus. Ja 
sadursmes laikā atzveltne ir nolais-
ta, pasažiera gurni var izslīdēt zem 
drošības jostas klēpja daļas un 
ķermeņa krūšu daļa var tikt pakļaut 
lielākiem spēkiem. Var gūt smagus 
vai nāvējošus ievainojumus. 
Vadītājam jānorāda pasažierim 
turēt atzveltni vertikāli vienmēr, kad 
automobilis atrodas kustībā.

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet spilvenu uz sēdekļa, 
tas var samazināt berzi starp pasa-
žieri un sēdekli. Straujas apstāša-
nās vai sadursmes gadījumā pasa-
žieris var paslīdēt zem drošības 
jostas. Tā var gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus, jo drošības 
jostas nevar darboties pareizi.
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Priekšējie sēdekļi 
Manuāla regulēšana 
Uz priekšu un atpakaļ
Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu vai 
atpakaļ:
1.  Velciet sēdekļa stāvokļa regulēšanas 

sviru uz augšu. 
2.  Bīdiet sēdekli vajadzīgajā stāvoklī. 
3.  Atlaidiet sviru un pārliecinieties, ka 

sēdeklis ir fiksēts.   
Sēdekļa regulēšanu veiciet pirms brau-
ciena, nekustinot sviru, pakustiniet 
sēdekli uz priekšu un atpakaļ, lai pārlie-
cinātos, ka sēdeklis ir fiksējis. Ja sēdeklis 
kustas, tas nav pareizi fiksējies. 

 BRĪDINĀJUMS - Aizmu-
gures sēdekļu atzveltnes

• Aizmugures sēdekļu atzveltnēm 
jābūt labi fiksētām. Ja tā nav, pasa-
žieri un priekšmeti sadursmes vai 
straujas bremzēšanas gadījumā var 
tikt mesti uz priekšu un  var gūt sma-
gus vai nāvējošus ievainojumus.

•  Bagāža un cita krava jānovieto 
bagāžas nodalījumā pēc iespējas 
zemāk. Ja priekšmeti ir lieli vai 
smagi un pastāv to apgāšanās 
iespēja, tie ir jānostiprina, Nekādā 
gadījumā nelieciet kravu vai bagā-
žu augstāk par sēdekļu atzvelt-
nēm. To neievērojot, var gūt sma-
gus vai nāvējošu ievainojumus 
straujas bremzēšanas, sadursmes 
vai apgāšanās gadījumā.

•  Automobiļa kustības laikā neviens 
pasažieris nedrīkst atrasties bagā-
žas nodalījumā, sēdēt vai gulēt uz 
nolaistiem sēdekļiem. Visiem pasa-
žieriem pareizi jāsēž savos sēdekļos 
un  jābūt pareizi piesprādzētiem 
vienmēr, kad automobilis ir kustībā. 

• Paceļot atzveltni atpakaļ Vertikālā 
sēdeklī, pārliecinieties, ka tā labi 
fiksējusies, pakustinot to uz 
priekšu un atpakaļ.

BRĪDINĀJUMS
Pēc sēdekļa regulēšanas vienmēr 
pārbaudiet, vai tas ir labi fiksējies 
– neaiztiekot fiksatora atlaišanas 
sviru, pakustiniet sēdekli uz priek-
šu un atpakaļ. 
Strauja vai negaidīta sēdekļa izkus-
tēšanās var likt jums zaudēt kon-
troli pār automobili, kā rezultātā var 
gūt smagus vai nāvējošus ievaino-
jumus.

BRĪDINĀJUMS  
• Sēdekļa pārvietošanas laikā 

esiet ļoti uzmanīgi, lai neiespies-
tu rokas vai citus priekšmetus 
sēdekļa mehānismā. 

• Nelieciet šķiltavas uz grīdas vai 
uz sēdekļa. Kad darbināt sēdekli, 
gāze var izplūst no šķiltavām un 
izraisīt ugunsgrēku.

OJD032002
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Atzveltnes leņķis
Groziet kontroles ripu uz priekšu vai 
atpakaļ, lai pārvietotu atzveltni vajadzī-
gajā leņķī.

Sēdekļa spilvena augstums (ja aprīkots)
Lai mainītu sēdekļa augstumu, velciet 
sviru uz augšu vai spiediet uz leju.
• Lai nolaistu sēdekļa spilvenu zemāk, 

spiediet sviru vairākas reizes uz leju.
• Lai paceltu sēdekļa spilvenu augstāk, 

velciet sviru vairākas reizes uz augšu.

Jostasvietas atbalsts (ja aprīkots)
 Jostasvietas atbalstu var regulēt, spie-
žot jostasvietas atbalsta slēdzi vienā no 
sēdekļa pusēm. 
1.  Piespiediet slēdža priekšējo daļu, lai 

pastiprinātu atbalstu, vai aizmugures 
daļu, lai atslābinātu atbalstu. 

2.  Kad tas sasniedz vajadzīgo stāvokli, 
atlaidiet slēdzi.

OJD032003 OJD032004 OJD032055
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Automātiskā transmisija (ja aprīkots)
Vadītāja sēdekli var regulēt,izmantojot 
vadības slēdzi sēdekļa spilvena ārmalā. 
Pirms dodaties ceļā, noregulējiet sēdekli 
pareizā stāvoklī tā, lai viegli varētu aiz-
sniegts stūri, pedāļus un slēdžu mērins-
trumentu panelī.

Uz priekšu un atpakaļ
1.  Spiediet vadības slēdzi uz priekšu vai 

atpakaļ, lai pārvietotu sēdekli  vajadzī-
gajā stāvokli.

2.  Kad sēdeklis sasniedzis vajadzīgo 
stāvokli, atlaidiet slēdzi. 

BRĪDINĀJUMS  
Sēdekļus ar elektropievadu var 
regulēt pie izslēgtas aizdedzes.
Tādēļ nekad neatstājiet bērnus 
automobilī bez uzraudzības.

UZMANĪBU
• Sēdekļu elektropievadu darbina 

elektromotors. Kad regulēša-
na pabeigta, atlaidiet slēdžus. 
Nevajadzīga darbināšana var  
sabojāt elektrisko aprīkojumu. 

• Darbības laikā sēdekļu elektro-  
pievads patērē daudz elektrības. 
Lai nepieļautu nevajadzīgu aku-
mulatora izlādēšanos, neregulē-
jiet sēdekļus laikā, kad motors 
nedarbojas.

• Nedarbiniet vienlaicīgi divus vai 
vairākus vadības slēdžus. Tā 
darot var izraisīt sēdekļa elek-
tropievada vai elektrisko detaļu 
atteici.

OJD032005
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Atzveltnes leņķis
1.  Spiediet kontroles slēdzi uz priekšu 

vai atpakaļ, lai pārvietotu atzveltni 
vajadzīgajā leņķī.

2.  Kad sēdeklis sasniedz vajadzīgo stā-
vokli, atlaidiet slēdzi.

Sēdekļa spilvena augstums (ja aprīkots)
1.  Velciet vadības slēdža aizmugures 

daļu, lai nolaistu vai paceltu sēdek-
ļa spilvena priekšējo daļu. Velciet 
vadības slēdža aizmugures daļu, lai 
nolaistu vai paceltu sēdekļa spilvena 
aizmugures daļu.

2.  Kad sēdeklis sasniedz vajadzīgo stā-
vokli, atlaidiet slēdzi.

Jostasvietas atbalsts (ja aprīkots)
Jostasvietas atbalstu var regulēt, spie-
žot jostasvietas atbalsta slēdzi vienā no 
sēdekļa pusēm. 
1.  Piespiediet slēdža priekšējo daļu, lai 

pastiprinātu atbalstu, vai aizmugures 
daļu, lai atslābinātu atbalstu.

2.  Kad tas sasniedz vajadzīgo stāvokli, 
atlaidiet slēdzi.

OJD032006 OJD032007 OJD032008
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Vadīšanas stāvokļa atmiņas sis-
tēma (ja aprīkot, automātiskam 
sēdeklim)
Vadītāja pozas atmiņas sistēma paredzē-
ta, lai saglabātu atmiņā vadītāja sēdekļa 
stāvokli un atjaunotu to ar taustiņu.
Saglabājot vajadzīgo pozu sistēmas 
atmiņa, dažādi vadītāji var pārvietot 
vadītāja sēdekli sev visērtākajā stāvok-
lī. Ja akumulators atvienots, vadīšanas 
pozas atmiņa tiek izdzēsta un to vaja-
dzēs sistēma atjaunot.

Pozīcijas saglabāšanas atmiņā taus-
tiņus uz durvīm
Vadītāja pozas saglabāšana
1.  Pārbīdiet pārslēga sviru uz P vai N 

(automātiskajai pārnesumkārbai) vai 
Neitrāls, (manuālai pārnesumkārbai) 
laikā, kad motora start/stop taustiņš ir 
stāvoklī ON (iesl.).

2.  Noregulējiet vadītāja sēdekli sev ērtā-
kajā stāvoklī.

3.  Piespiediet taustiņu SET vadības 
panelī. Sistēma atskaņos pīkstienu.

4.  Spiediet kādu no atmiņas taustiņiem 
(1 vai 2) 5 sekunžu laikā pēc taustiņa 
SET piespiešanas. Sistēma atskaņos 
pīkstienu divas reizes, kas stāvoklis 
veiksmīgi saglabāts atmiņā.

BRĪDINĀJUMS 
Nekad nemēģiniet darbināt vadītāja 
sēdekli automobiļa kustības laikā.
Tā var zaudēt kontroli, iekļūt nega-
dījumā, gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus vai zaudējumus īpa-
šumam.

OJD032054
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Stāvokļa atjaunošana no atmiņas
1.  Pārbīdiet pārslēga sviru uz P vai N 

(automātiskajai pārnesumkārbai) vai 
Neitrāls, (manuālai pārnesumkārbai). 
laikā, kad motora start/stop taustiņš ir 
stāvoklī ON (iesl.).

2.  Lai atjaunotu stāvokli no atmiņas, pie-
spiediet vajadzīgo atmiņas taustiņu 
(1 vai 2). Sistēma atskaņos pīkstie-
nu, tad vadītāja sēdeklis automātiski 
atjaunos iestatīto stāvokli.

Darbojieties ar vadības slēdžiem laikā, 
kad notiek vadītāja sēdekļa automātiskā 
kustība, stāvokļa atjaunošana tiks pār-
traukta un sēdeklis pārvietosies virzienā, 
ko nosaka piespiestais taustiņš.

Piekļuves bez atslēgas funkcija (ja 
aprīkots)
Sistēma pārvietos vadītāja sēdekli
automātiski šādi:
• Bez viedās atslēgas sistēmas
 -  Sēdeklis pārvietosies atpakaļ, kad 

aizdedzes atslēga izņemta un vadī-
tāja durvis atvērtas.

 -  Sēdeklis pārvietosies uz priekšu, kad 
aizdedzes atslēga tiek ievietota.

• Ar viedās atslēgas sistēmu
 -  Sēdeklis pārvietosies atpakaļ, kad 

motora ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņš tiek iestatīts stāvoklī OFF (Izsl.) 
un vadītāja durvis tiek atvērtas.

 -  Sēdeklis pārvietosies uz priekšu, 
kad motora ieslēgšanas/izslēgšanas 
taustiņš tiek iestatīts stāvoklī ACC 
vai START.

Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt.
Skatiet „Lietotāja veiktie iestatījumi” šajā 
sadaļā.

BRĪDINĀJUMS 
Vadītāja sēdekļa stāvokļa atjau-
nošanu no atmiņas veiciet uzma-
nīgi. Piespiediet sēdekļa stāvokļa 
vadības slēdzi vajadzīgajā stāvoklī 
nekavējoties, ja sēdeklis pārvieto-
jas tālāk par vajadzīgo stāvokli.
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Pagalvis
Vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi 
braucēju drošības un komforta nolūkos 
aprīkoti ar pagalvjiem. Pagalvji ne tikai 
nodrošina komfortu vadītājam un priek-
šējam pasažierim, bet arī palīdz aizsar-
gāt viņu galvas un kaklus sadursmes 
gadījumā.

Regulēšana uz priekšu un atpakaļ
(ja aprīkots)
Pagalvi var regulēt uz priekšu 4 dažādos 
stāvokļos, velkot pagalvi uz priekšu līdz 
vajadzīgajai atdurei.
Lai noregulētu pagalvi stāvoklī vistālāk 
atpakaļ, pavelciet to uz priekšu līdz 
galam un atlaidiet.
Regulējiet pagalvi tā, lai tas pareizi bal-
stītu galvu un kaklu.

OPA039052

BRĪDINĀJUMS 
• Lai nodrošinātu maksimālu 

efektivitāti negadījuma laikā, 
pagalvjiem jābūt pielāgotiem 
braucēju galvu smaguma cen-
triem. Caurmērā lielākajai daļai 
cilvēku galvas smaguma centrs 
atrodas uzacu līmenī. Tāpat arī 
pielāgojiet pagalvi pēc iespējas 
tuvāk galvai. Šim nolūkam nav 
ieteicams izmantot spilvenu, kas 
tur ķermeni prom no atzveltnes.

• Neizmantojiet automobili, ja 
pagalvji noņemti, jo tā var gūt 
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus. Ja pagalvji ir pareizi nore-
gulēti, tie var nodrošināt aizsar-
dzību pret kakla savainošanu.

• Neregulējiet vadītāja sēdek-
ļa pagalvi automobiļa kustības 
laikā.

OJD032009
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Regulēšana uz augšu vai leju
Lai paceltu pagalvi, velciet to uz augšu 
līdz vajadzīgajam augstumam (1). Lai 
nolaistu pagalvi, spiediet un turiet tausti-
ņu (2) uz pagalvja balsta un laidiet pagal-
vi lejā vajadzīgajā stāvoklī (3). 

Noņemšana un uzstādīšana
Lai noņemtu pagalvi, paceliet to līdz galam 
un piespiediet atbloķēšanas taustiņu (1), 
vienlaicīgi velkot pagalvi uz augšu (2).  
Lai uzstādītu pagalvi atpakaļ, ievietojiet 
tā balstus (3) atverēs, vienlaikus spiežot
atbloķēšanas taustiņu (1). Tad iestatiet  
vajadzīgajā augstumā. 

OJD032010 OJD032011

BRĪDINĀJUMS
Lai pagalvji varētu veikt savas aiz-
sargājošās funkcijas, pēc regulēša-
nas pārliecinieties, ka tie ir fiksēju-
šies.
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Sēdekļa sildītājs (ja aprīkots)
Sēdekļu sildītāji paredzēti priekšējo 
sēdekļu apsildei aukstā laikā. Kad aizde-
dzes slēdzis iestatīts stāvoklī ON (Iesl.), 
piespiediet kādu no slēdžiem, lai ieslēgtu 
vadītāja vai priekšējā pasažiera sēdekļa 
apsildi. Mitrā laikā vai apstākļos, kad 
sēdekļu apsilde nav vajadzīga, turiet 
slēdžus stāvoklī OFF (Izsl.).
• Katru reizi piespiežot slēdzi, sēdek-

ļa sildītāja temperatūras iestatījums  
mainīsies šādi:

 
• Katru reizi izslēdzot aizdedzes slēdzi, 

sēdekļu sildītāji tiek izslēgti.

] PIEZĪME
Ja sēdekļa sildītāja slēdzis iestatīts stā-
voklī ON (Iesl .), apsildes sistēma sēdeklī 
automātiski ieslēdzas un izslēdzas atka-
rībā no sēdekļa temperatūras .

OJD032012

UZMANĪBU -  Sēdekļu 
      bojājumi
• Tīrot sēdekli, neizmantojiet orga-

niskos šķīdinātājus, piemēram, 
krāsu atšķaidītāju, benzolu, spirtu 
vai benzīnu. Tā darot, var sabojāt 
sildvirsmu vai sēdekļus.

• Lai nepieļautu sēdekļa sildītāja 
pārkaršanu, nelieciet uz sēdekļa 
neko izolējošu, piemēram, segas, 
spilvenus vai sēdekļu pārvalkus, 
ja sildītāji darbojas.

• Nelieciet asus priekšmetus uz ar 
sildītājiem aprīkotiem sēdekļiem. 
Var sabojāt sēdekļa sildītāja deta-
ļas.

BRĪDINĀJUMS -  Apde-
     gumi no sēdekļu sildītājiem
Izmantojot sēdekļa sildītāju, pasa-
žieriem jābūt ļoti uzmanīgiem, lai 
izvairītos no pārkaršanas vai apde-
gumiem. Braucējiem jāspēj sajust, 
kad sēdeklis kļūst pārāk karsts un 
jāizslēdz sildītājs. Sēdekļa sildī-
tājs var radīt apdegumus arī pie 
zemas temperatūras, it sevišķi, ja 
tiek izmantots ilgu laiku. Vadītājam 
jāpievērš sevišķa uzmanība šādu 
veidu pasažieriem:
1.  Mazuļi, bērni, veci cilvēki vai 

invalīdi vai slimnieki.
2.  Cilvēki ar jutīgu vai viegli apde-

gošu ādu Noguruši cilvēki
4.  Apreibinājušies cilvēki
5.  Cilvēki, kuri lietojuši medika-

mentus, kas izraisa miegainību 
(miega zāles, pretdrudža tabletes 
utt.)

OFF (Iz.sl.)  → HIGH (Augsts) ( ) → MID (Vidējs) ( )

 LOW (Zems) ( )                      → →
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Atzveltnes kabata (ja aprīkots)
Atzveltnes kabata atrodas aiz vadītāja 
un priekšējā pasažiera sēdekļu atzvelt-
nēm.

Aizmugures sēdeklis
Pagalvis
Aizmugures sēdvietas aprīkota ar 
pagalvjiem tajās ēdošo cilvēku drošībai 
un komfortam.
Pagalvji ne tikai nodrošina komfortu 
pasažieriem, bet arī palīdz aizsargāt 
viņu galvas un kaklus sadursmes gadī-
jumā.
 

OJD032013

BRĪDINĀJUMS -  Atzveltņu 
      kabatas
Neleciet atzveltņu kabatās smagus 
vai asus priekšmetus. Negadījuma 
laikā tie var izkrist no kabatām un 
ievainot automobilī esošos cilvē-
kus.

OPA039053

BRĪDINĀJUMS  
• Lai nodrošinātu maksimālu 

efektivitāti negadījuma laikā, 
pagalvjiem jābūt pielāgotiem 
braucēju galvu smaguma cen-
triem.  Caurmērā lielākajai daļai 
cilvēku galvas smaguma centrs 
atrodas uzacu līmenī.  Tāpat arī 
noregulējiet pagalvi pēc iespē-
jas tuvāk galvai. Tādēļ izmantojot 
spilvenu, kas tur ķermeni prom 
no atzveltnes.

• Nevadiet automobili, ka pagalvji 
noņemti. Pasažieri var gūt sma-
gus ievainojumus negadījumā. 
Ja pagalvji ir pareizi noregulēti, 
tie var nodrošināt aizsardzību 
pret kakla savainošanu.
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Regulēšana uz augšu un uz leju
Lai peceltu pagalvi, velciet to līdz vēla-
majam stāvoklim (1). Lai nolaistu, spie-
diet pagalvja atlaišanas taustiņu (2) uz 
pagalvja atbalsasta un nolaidiet pagalvi 
vajadzīgajā stāvoklī (3).

Noņemšana un uzstādīšana
Lai noņemtu pagalvi, paceliet to līdz 
galamuz augšu un piespiekdiet atlaiša-
nas taustiņu (1), vienlaikus velkot pagalvi 
(2) uz augšu. Lai uzstādītu pagalvi, 
ievietojiet balstus (3) atverēs, vienlaikus 
spiežot atlaišanas atlaišanas taustiņu 
(1). Tad iestatiet vēlamjā stāvoklī. 

Elkoņu balsts (ja aprīkots)
Lai izmantotu elkoņu balstu, velciet to 
ārā no atzveltnes.

OJD032014 OJD032015

BRĪDINĀJUMS  
Lai pagalvji varētu veikt savas aiz-
sargājošās funkcijas, pēc regulē-
šanas pārliecinieties, ka tie ir fik-
sējušies. 

OJD032016
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Aizmugures sēdekļa salocīšana 
Aizmugures sēdekļa atzveltnes (vai 
sēžamdaļas) var salocīt, lai atvieglotu 
garu priekšmetu ievietošanu automobilī 
vai, lai palielinātu bagāžas nodalījuma 
ietilpību.  

Lai nolocītu aizmugures sēdekli un atveltni
1.  Paceliet priekšējā sēdekļa atzveltni 

vertikāli un, ja vajadzīgs, pabīdiet 
priekšējo sēdekli uz priekšu.

2.  Celiet uz augšu sēdekļa sēžamdaļas 
priekšējo daļu.

3.  Celiet uz augšu sēdekļa sēžamdaļas 
aizmugures daļu. Nostatiet aizmugu-
res sēdekļa spilvenu vertikāli.

4.  Velciet fiksatora atlaišanas sviru 
(redzama sarkana atzīme).

BRĪDINĀJUMS 
Nolaižamo aizmugures sēdekļu 
atzveltņu nolūks ir ļaut pārvadāt 
garākus priekšmetus, ko citādi 
nevar ievietot.
Nekad neļaujiet pasažieriem sēdēt 
uz salocītas atzveltnes automobiļa 
kustības laikā, jo tas nav pareizais 
sēdēšanas stāvoklis un nav iespē-
jams izmantot drošības jostas. 
Tā var gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus, ja automobilis tiek 
iesaistīts negadījumā vai tiek strau-
ji apturēts. Uz salocītas atzveltnes 
novietotos priekšmetus nedrīkst 
kraut augstāk par priekšējo sēdekļu 
atzveltnes augšējo malu. Tā darot, 
krava var slīdēt uz priekšu un un 
radīt ievainojumus straujas apstā-
šanās gadījumā.

OJD032017

OJD032018

OJD032019
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5.  Noņemiet pagalvjus no aizmugures 
atzveltnes.

6.  Noglabājiet pagalvi, ievietojot tā balstus 
turētājā sēdekļa spilvena pamatnē.

7.  Nolociet aizmugures atzveltni līdz 
galam.

8.  Lai izmantotu aizmugures sēdekli, 
uzlieciet pagalvi atzveltnei un noregu-
lējiet vajadzīgajā stāvoklī.

9.  Paceliet atzveltni un spiediet to līdz 
galam atpakaļ. Pārliecinieties, ka 
atzveltne ir fiksēta (sarkanais indika-
tors nav redzams).

 

OJD032020 OJD032021 OJD032022
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10.  Atlieciet sēdekļa spilvenu sākotnē-
jā stāvoklī, spiežot uz leju vispirms 
sēdekļa spilvena aizmugures daļu. 
Pārliecinieties, ka sēdekļa spilvens ir 
fiksējies savā vietā.

11.  Atlieciet atpakaļ drošības jostu sākot-
nējā stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS 
Kad ceļat aizmugures atzveltni 
sākotnējā stāvoklī pēc nolaišanas:
Esiet uzmanīgs un nesabojājiet 
drošības jostas lenti vai sprādzi.  
Neiespiediet drošības jostu vai 
tās sprādzi aizmugures sēdeklī. 
Pārliecinieties, ka atzveltne ir labi 
fiksēta vertikālā stāvoklī, pastum-
jot to uz priekšu un atpakaļ. Pretējā 
gadījumā straujas apstāšanās vai 
sadursmes gadījumā sēdeklis var 
salocīties un iekļūt bagāžas noda-
lījumā, kā rezultātā var gūt smagus 
vai nāvējošus ievainojumus.

UZMANĪBU -  Aizmugures 
      sēdekļa drošības jostas 
Paceļot aizmugures sēdekļa atzvelt-
ni vertikālā stāvoklī, neaizmirstiet 
atlikt drošības jostas to sākotnējā 
stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS - Bagāža
Bagāža vienmēr jānostiprina, lai 
neļautu tai pārvietoties pa auto-
mobili sadursmes laikā, kas var 
apdraudēt automobilī esošos cil-
vēkus. 
Īpaša uzmanība jāpievērš priekš-
metiem, kas novietoti uz aizmugu-
res sēdvietām. jo tie var atsisties 
pret priekšējos sēdekļos sēdoša-
jiem un ievainot tos.

BRĪDINĀJUMS -  Bagāžas
      ievietošana
Pārliecinieties, ka motors izslēgts, 
automātiskā pārnesumkārba iesta-
tīta stāvoklī P (Stāvēšana) vai 
manuālā pārnesumkārba pārne-
sumā R (Atpakaļgaita) vai 1, un 
stāvbremzes ieslēgtas, ja ievietojat
vai izņemat bagāžu. To neievērojot, 
pārslēga svira var nejauši pārvieto-
ties citā stāvoklī.

OJD032023
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Drošības jostu fiksācijas sistēma
DROŠĪBAS JOSTAS

(Turpinājums)
• Nepiesprādzējiet savērpušos 

jostu. Savērpusies josta nevar dar-
boties pietiekami labi. Sadursmes 
gadījumā tā var arī aptīties ap 
jums. Pārliecinieties, ka josta nav

 savērpusies. 
• Esiet uzmanīgi un nesabojājiet 

jostas audumu vai sprādzi. Ja jos-
tas audums vai aparatūra ir bojāti, 
nomainiet tos.

BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas ir veidotas tā, lai 
augšpusē noturētu krūškurvi un 
plecus un apakšpusē noturētu 
iegurni; pārliecinieties, vai klēpja 
daļā drošības josta nešķērso vēde-
ru.
Drošības jostas ir jānoregulē tik 
stingri un ērti, cik iespējams, lai 
sniegtu aizsardzību, kurai tās ir 
paredzētas. 
Vaļīga josta būtiski mazina lietotāja 
aizsardzību. 

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
• Lai iegūtu maksimālu aizsardzību 

no drošības jostām, tām vienmēr 
jābūt piesprādzētām automobilim 
kustoties.

•  Drošības jostas ir visefektīvākās, 
ja atzveltnes ir vertikālā stāvoklī.

•  Par 12 gadiem jaunākiem bēr-
niem vienmēr jābūt pareizi pie-
sprādzētiem aizmugures sēdeklī. 
Nekad neļaujiet bērniem braukt 
priekšējā pasažiera sēdeklī.  
Ja par 12 gadiem vecāks bērns 
tiek sēdināts priekšējā sēdeklī. 
viņam/viņai jābūt pareizi piesprā-
dzētam un sēdeklim jābūt atvirzī-
tam pēc iespējas uz atpakaļ.

•  Nekad nelieciet drošība jostas 
plecu daļu zem rokas vai aiz 
muguras.  Nepareizi piesprādzē-
ta drošības josta var sadursmes 
gadījumā radīt smagus ievaino-
jumus. Drošības jostai vienmēr 
jābūt uzliktai pāri plecam un pa 
vidu krūšu kaulam.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
Jāuzmanās, lai nepiesārņotu jostas 
audumu ar pulējamajiem līdzek-
ļiem, eļļā un ķimikālijā un it sevišķi
Tīrīšana var būt drošāka, ja tiek 
veikta ar neitrālām ziepēm un 
ūdeni. Ja josta ir izdilusi, ļoti netīra 
vai bojāta, tā jānomaina. Spēcīgā 
sadursmē izmantotais drošības 
jostu komplekts jānomaina pilnībā, 
pat tad, ja bojājums nav acīmre-
dzams. Jostas nevajadzētu izman-
tot ar savītām siksnām.  Katra josta 
ir jāizmanto tikai vienam pasažie-
rim; ir bīstami uzlikt jostu ap bērnu, 
kurš tiek turēts pasažiera klēpī. 
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Drošības jostu brīdinājums
Vadītāja drošības jostas (1)
Lai brīdinātu vadītāju, drošības josta 
brīdinājums mirgos apmēram 6 sekun-
des katru reizi, kad ieslēdzat aizdedzes 
slēdzi, neatkarīgi no jostas piesprādzē-
šanas.
Ja vadītāja drošības josta tiek atsprā-
dzēta pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas, 
drošības jostas brīdinājums atkal mirgos 
apmēram 6 sekundes.

Ja arī pēc tam drošības josta nav pie-
sprādzēta un braucat ar ātrumu ap 9 
km/h, izgaismotais signāls sāks mirgot 
apmēram 100 sekundes un attiecīgs 
brīdinājuma signāls mirgos. (ja aprīkots)

BRĪDINĀJUMS
• Lietotājs nedrīkst veikt nekādas 

modifikācijas vai papildinājumus, 
kuri neļauj drošības jostas regu-
lētāja ierīcēm darboties, lai jostas 
nebūtu vaļīgas, vai neļaut drošī-
bas jostas montāžu noregulēt tā, 
lai tā būtu vaļīga.

•  Kad piesprādzējat drošības 
jostu, uzmanieties un nepiesprā-
dzējiet mēlīti citas jostas sprā-
dzei. Tas ir ļoti bīstami un jūs 
var netikt pasargāti ar drošības 
jostas mezglu. Neatsprādzējiet 
drošības jostu un neveiciet tās 
piesprādzēšanu un atsprādzēša-
nu brauciena laikā. Tā var zaudēt 
kontroli un iekļūt negadījumā un 
gūt smagus vai nāvējošus ievai-
nojumus, vai sabojāt īpašumu.

•  Piesprādzējot drošības jostu, 
pārliecinieties, ka tā nav pārlikt 
pār cietiem vai viegli plīstošiem 
priekšmetiem.

•  Pārliecinieties, ka nekas nav 
iekritis sprādzē. Drošības josta 
var nespēt labi fiksēties.

OAM032161L
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Priekšējā pasažiera drošības josta (2) 
Kā atgādinājums priekšējam pasažierim, 
priekšējā pasažiera drošības jostas brī-
dinājuma signāls izgaismosies apmēram 
uz 6 sekundēm katru reizi, kas ieslēdzat 
aizdedzes slēdzi, neatkarīgi no piesprā-
dzētās jostas.
Ja priekšējā pasažiera drošības josta 
netiek piesprādzēta pēc aizdedzes slē-
dža ieslēgšanas vai tā tiek atsprādzēta 
pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas, attie-
cīgs brīdinājuma signāls mirgos līdz 
josta tiek piesprādzēta.
Ja drošības josta nav piesprādzēta un 
automobilis sasniedz 9 km/h, izgaismo-
tais brīdinājuma signāls sāks mirgot līdz 
ātrums samazinās līdz 6 km/h.

Ja drošības josta nav uzlikta  un automo-
biļa ātrums sasniedz 20 km/h, apmēram 
uz 100 sekundēm ieslēgsies brīdinājuma 
skaņas signāls un atbilstošs indikators 
mirgos. 

] PIEZĪME
• Priekšējā pasažiera drošības jostas 

brīdinājuma indikators atrodas cen-
trālajā panelī . 

• Arī tad, ja priekšējā pasažiera sēdeklī 
neviens nesēž, drošības jostas signāls 
mirgos vai būs izgaismots uz 6 sekun-
dēm . 

• Priekšējā pasažiera drošības jostas 
var ieslēgties, ja uz priekšējā pasažie-
ra sēdekļa novietota bagāža .

Aizmugures pasažieru drošības jostas 
(3,4,5) 
Ja aizdedzes slēdzis tiek izslēgts  (motor-
snedarbojas) un aizmugures pasažiera
drošības josta nav piesprādzēta, atbils-
tošs brīdinājuma signāls izgaismosies 
līdz drošības josta tiek piesprādzēta. 

OJD032024

OJD032025

OJD032058

n Tips A

n Tips B
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Pēc tam atbilstošas aizmugures drošī-
bas jostas brīdinājuma signāls mirgos 35 
sekundes, ja notiks šādi:
-  Ieslēdzat motoru laikā, kad aizmugures 

aizmugures drošības josta nav piesprā-
dzēta.

-  Braucat ar ātrumu lielāku par 9 km/h 
un aizmugures drošības josta nav pie-
sprādzēta.

-  Aizmugures drošības josta tiek atsprā-
dzēta, kad braucot lēnāk par 20 km/h. 

Ja aizmugures drošības josta tiek pie-
sprādzēta, brīdinājuma signāls nekavē-
joties nodzisīs. 
Ja aizmugures drošība josta tiek atsprā-
dzēta, kad braucat ātrāk par 20 km/h, 
atbilstošs brīdinājuma signāls izgaismo-
sies un brīdinājuma signāls skanēs 35 
sekundes.
Bet, ja aizmugures drošības josta tiek 
piesprādzēta un atsprādzēta divas rei-
zes 9 sekunžu laikā pēc jostas piesprā-
dzēšanas, atbilstošs brīdinājuma signāls 
nedarbosies.

Klēpja / plecu josta
Augstuma regulēšana
Maksimālam komfortam un drošībai, 
plecu jostas enkurvietas augstumu var 
regulēt 4 stāvokļos.
Regulējamā drošības josta nedrīkst 
atrasties pārāk tuvu kaklam. Tādā veidā 
josta nespēs jūs pietiekami efektīvi aiz-
sargāt. Jostas plecu daļa jānoregulē tā, 
lai tā būtu uzlikta tieši pa vidu krūškurvim 
tuvu jūsu kaklam un durvīm.
Lai noregulētu drošības jostas enkurvie-
tu, iestatiet to augstāk vai zemāk vaja-
dzīgajā augstumā.
 

Lai paceltu regulatoru augstāk,  pastu-
miet to uz augšu (1).
Lai nolaistu, spiediet to lejup (3), vienlai-
kus spiežot augstuma regulatora taus-
tiņu (2). 
Atlaidiet taustiņu, lai fiksētu enkuru vaja-
dzīgajā vietā.  Pabīdiet regulatoru uz 
augšu vai leju, lai pārliecinātos, ka tas 
ir fiksējies.

OLM039026

 n Priekšējie sēdekļi

BRĪDINĀJUMS
• Pārbaudiet, vai plecu jostas 

eknurvieta ir fiksēta atbilstošā 
augstumā.

 Nekad nelieciet pelcu jostu pāri 
kaklam vai sejai.  Nepareizi uzlik-
ta drošības josta sadursmes 
gadījumā var radīt smagus ievai-
nojumus.

• Neveicot drošības jostas maiņu 
pēc negadījuma var atstāt jūs 
ar bojātām drošības jostām kas 
nespēs nodrošināt aizsardzību 
negadījumā, kā rezultātā var gūt 
smagus vai nāvējošus ievaino-
jumus. Nomainiet drošības jostu 
pēc iespējas ātrāk pēc negadīju-
ma.
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Lai piesprādzētu drošības jostu:
Lai piesprādzētu drošības jostu, velciet 
tās ārā no ietinēja un ievietojiet metāla 
sprādzi (1)  turētājā (2). Kad mēlīte fiksē-
jas sprādzē, būs dzirdams klilkšķis.

Drošība josta automātiski noregulējas 
vajadzīgajā garumā tikai pēc tam, kad 
jostas gurnu daļa tiek pielāgot manuāli 
tā, ka tā blīvi piegulst gurniem. Ka lēnām 
paliecaties u priekšu, josta iztīsies vaja-
dzīgajā garumā. Straujas bremzēšanas 
vai sadursmes gadījumā josta bloķēsies. 
Tā arī fiksēsies ja mēģināsit ātri paliek-
ties uz priekšu.

] PIEZĪME 
Ja nav iespējams izvilkt drošības jostu 
no ietinēja, lēni pavelciet to līdz josta 
atbrīvojas. Pēc tam varēsit drošības 
jostu izvilkt bez aizķeršanās.

B180A01NF

1
2

OJD032026

 n Aizmugures vidējais sēdeklis
 UZMANĪBU

Ja izmantojat aizmugures vidējo 
drošības jostu, jāizmanto sprādze 
ar apzīmējumu CENTER.

B200A01NF

BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas gurnu daļu jāno-
vieto pēc iespējas zemāk un ciešāk 
pāri gurniem, nevis vēderu. 
Ja gurnu josta atrodas pārāk augstu 
uz vēdera, tā var palielināt iespēju 
gūt ievainojumus sadursmes gadī-
jumā. Abas rokas nedrīkst atrasties 
zem jostas. Tā vietai vienai vajag 
atrasties virs un otrai zem jostas kā 
parādīts attēlā. 
Nekad nelieciet drošības jostu zem 
rokas, kas atrodas tuvāk durvīm. 
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Lai atlaistu drošības jostu:
Drošības jostu var atlaist, piespiežot 
atlaišanas taustiņu (1) uz fiksācijas ierī-
ces. 
Pēc atlaišanas, josta automātiski ietinas 
atpakaļ ietinējā, Ja tā nenotiek, pārbau-
diet, vai josta nav savērpusies, un mēģi-
niet vēlreiz.

Pirmssadursmes drošības jostas 
Jūsu automobilis ir aprīkots ar vadītāja 
un priekšējā pasažiera drošības jostu 
nospriegotājiem. To nolūks ir nodroši-
nāt drošības jostu pietiekami spēcīgu 
spiedienu uz braucēja ķermeni dažu 
veidu frontālās sadursmēs. Drošības 
jostu spriegotājs aktivizēsies, ja frontālā 
sadursme ir pietiekami spēcīga.

Ja automobilis tiek strauji apturēts, vai 
braucējs cenšas liekties uz priekšu pārā-
ka ātri, drošības jostas ietinējs bloķē-
sies. Dažu viedu frontālās sadursmēs 
aktivizēsies nospriegotājs, kas ietīs daļu 
drošības jostas ietinējā, lai josta ciešāk 
saskaras ar braucēja ķermeni. 
Ja sistēma konstatē pārāk spēcīgu vadī-
tāja vai priekšējā pasažiera drošības 
jostas nospriegojumu spriegotāja aktivi-
zācijas laikā, spriegotājā iebūvētais slo-
dzes ierobežotājs nedaudz atslābinās 
spiedienu uz nedaudz atslogojiet iesais-
tīto drošības jostu.

B210A01NF

BRĪDINĀJUMS
Jūsu drošības labad pārliecinieties, 
ka josta nav pārāk vaļīga vai savēr-
pusies un vienmēr pareizi sēdiet 
savā sēdeklī.

OED030300
A
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Drošības jostu nospriegotāju sistēma 
sastāv galvenokārt no šādām daļām. 
To atrašanās vieta  ir parādīta ilustrā-
cijā.
1. SRS drošības spilvena brīdinājuma 
    signāls
2. Nospriegotāja ietinēja mezgls
3. SRS kontroles mezgls

] PIEZĪME
• Ja drošības jostu nospriegotāji ir akti-

vizēti, var atskanēt dobjš troksnis un 
parādīties smalki putekļi, kas izskatās 
pēc dūmiem . Tā ir normāla darbība 
un nav bīstama .

• Tomēr jāņem vērā, ka smalkie putek-
ļi var izraisīt ādas kairinājumu un 
tos nedrīkst ieelpot ilgākā laikpos-
mā . Visas skartās miesas daļas rūpīgi 
nomazgājiet pēc negadījuma, kurā 
iesaistīts drošības jostu nospriegotājs .

• Sakarā ar to, ka sensori, kas aktivē 
SRS drošības spilvenus . ir savienoti ar 
drošības jostu nospriegotājiem, SRS 
drošības spilvenu indikators mērins-
trumentu panelī izgaismosies uz 
apmēram 6 sekundēm pēc aizdedzes 
slēdža pagriešanas stāvoklī ON (Iesl .), 
pēc tam vajadzētu nodzist . 

8KMB3311

BRĪDINĀJUMS
Lai iegūtu visu labāko, ko sniedz 
drošības jostas ar nospriegotāju:
1.  Drošības jostai jābūt pareizi 

uzliktai un noregulētai pareizā 
stāvoklī. Noteikti izkasiet un 
ievērojiet visu informāciju un brī-
dinājumus par automobiļa drošī-
bas iezīmēm - tostarp drošības 
jostām un drošības spilveniem 
- kas sniegti šajā rokasgrāmatā.

2.  Vienmēr pareizi piesprādzējiet 
drošības jostu visiem pasažie-
riem.



3 25

Jūsu automobiļa drošības iezīmes

3 25

Brīdinājumi  par drošības jostām
UZMANĪBU

Ja drošības jostas ar nospriegotā-
jiem nedarbojas pareizi, šis brīdinā-
juma signāls izgaismosies arī tad, 
ja SRS drošības spilvenu sistēmā 
nav bojājuma. Ja SRS drošības 
spilvena brīdinājuma signāls neiz-
gaismojas līdz ar aizdedzes atslē-
gas pagriešanu stāvoklī ON, vai 
tas paliek izgaismots uz apmēram 6 
sekundēm, vai izgaismojas braucie-
na laikā, iesakām likt pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS
• Nospriegotāji paredzēti tikai vie-

nai darbības reizei. aktivizācijai, 
drošības jostas ar nospriegotāju 
tas jānomaina. Visu veidu drošī-
bas jostas vienmēr jānomaina, ja 
tās bijušas iesaistītas negadīju-
mā.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
Visiem braucējiem visu laiku brau-
ciena laikā jābūt piesprādzētiem ar 
drošības jostām. 
Drošības jostas un bērnu sēdek-
līši samazina iespēju gūt smagus 
vai nāvējošus ievainojumus sadur-
smes vai straujas apstāšanās gadī-
jumos.
Ja drošības jostas nav piesprādzē-
tas, braucēji var nonākt pārāk tuvu 
atvērtajiem drošības spilveniem, 
atsisties pret salona konstrukci-
jām vai tikt izmesti no automobiļa.  
Pareizi piesprādzētas drošības jos-
tas ievērojami samazina šīs bries-
mas.
Vienmēr ievērojiet šajā rokasgrā-
matā sniegtos brīdinājumus par 
drošības jostām, drošības spilve-
niem un braucēju sēdēšanas stā-
vokļiem.

(Turpinājums)
• Drošības jostu ar nospriegotā-

jiem mehānisms aktivizācijas 
laikā kļūst karsts. Pēc aktivizāci-
jas vairākas minūtes nepieskarie-
ties drošības jostu ar nospriego-
tājiem mezglam.

• Nemēģiniet pārbaudīt vai nomai-
nīt drošības jostas ar nospriego-
tājiem saviem spēkiem. Iesakām 
sistēmas pārbaudi uzticēt pilnva-
rotam KIA pārstāvim.

•  Nemēģiniet pārbaudīt vai remon-
tēt drošības jostu ar nospriegotā-
jiem sistēmu jebkādā veidā.

•  Nepareiza rīcība ar drošības jostu 
ar nospriegotājiem mezgliem un 
neievērojot brīdinājumus par dro-
šības jostu mezglu nepārbaudī-
šanu vai nelabošanu, var izraisīt 
pēkšņu aktivizāciju un cilvēki var 
gūt smagus ievainojumus. 

• Vadot motorizētu transportlīdzekli 
vai braucot tajā, vienmēr piesprā-
dzējiet drošības jostas.

•  Ja automobili vai drošības jostas 
ar nospriegotājiem jāutilizē, iesa-
kām sazināties ar pilnvarotu KIA 
pārstāvi.
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Zīdaiņi un mazi bērni
Jāievēro jūsu valstī spēkā esošie notei-
kumi.  Bērnu un/vai mazuļu sēdeklīšiem
jābūt pareizi uzstādītiem aizmugures 
sēdeklī. Plašāku informāciju par bērnu 
sēdeklīšiem skatiet šīs sadaļas tematā 
“Bērnu drošības sistēma”.

] PIEZĪME 
Mazi bērni ir vislabāk aizsargāti pret 
ievainojumiem negadījuma laikā, ja tie 
pareiz piesprādzēti aizmugures sēdeklī 
bērnu sēdeklītī, kas atbilst jūsu valsts 
Drošības standartiem .  Pirms iegādāja-
ties bērnu sēdeklīti, pārliecinieties, ka 
tas ir marķēts ar jūsu valsts Drošības 
noteikumu sertifikātu . Bērnu sēdeklī-
tim jāatbilst bērna augumam un sva-
ram . Pārbaudiet apzīmējumus uz bērnu 
sēdeklīša . 
Skatiet šajā sadaļā tematu „Bērnu dro-
šības sistēma” .

Lielāki bērni
Bērniem, kuri ir pārāk lieli bērnu sēdek-
lītim, vienmēr jāsēž aizmugures sēdeklī 
un jāizmanto pieejamās plecu / klēp-
ja drošības jostas. Jostas klēpja daļa 
jāliek pāri gurniem pēc iespējas zemāk. 
Periodiski pārbaudiet, vai josta labi pie-
gulst. Bērnu kustības var nobīdīt jostu 
no pareizā stāvokļa. Bērni daudz labāk 
ir pasargāti sadursmes gadījumā, ja tie ir 
piesprādzēti pareizā drošības sistēmā u 
aizmugures sēdekļa. 
Ja lielāks bērns (vecāks par 12 gadiem) 
jāsēdina uz priekšējā sēdekļa, bērns 
jāpiesprādzē ar pieejamo drošības jostu 
un sēdeklis jāatbīda pēc iespēja tālāk 
uz auzmuguri. Par 12 gadiem jaunāki 
bērni jāpiesprādzē aizmugures sēdeklī. 
NEKAD nesēdiniet par 12 gadiem jaunā-
ku bērnu uz priekšējā sēdekļa. 
NEKAD neuzstādiet uz priekšu vērstu 
bērnu sēdeklīti uz priekšējā sēdekļa.

 BRĪDINĀJUMS
Ikvienam cilvēkam automobilī jābūt 
pareizi piesprādzētam, tostarp 
arī bērniem. Braucot automobi-
lī, nekad neturiet bērnu rokās vai 
klēpī. Sadursmes izraisītie spēki ir 
pietiekami stipri, lai izrautu bērnu 
jums no rokām un mestu pret salo-
na detaļām. Vienmēr izmantojiet 
bērnu sēdeklīti, kas ir atbilstošs 
bērna augumam un svaram.
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Ja drošības jostas plecu daļa skaras 
pie  bērna kakla via sejas, mēģiniet sēdi-
nāt bērnu tuvāk automobiļa centram. Ja 
plecu jost vāl aizvien saskaras ar bērna 
kaklu vai seju, jāizmanto bērnu sēdeklī-
tis.  

Grūtnieces
Arī grūtniecēm ieteicams izmantot dro-
šības jostas, lai samazinātu iespējju gūt 
ievianojumus negadījumā. Ja drošības 
jostas tiek izmanotas, to gurnu daļa jāno-
vieto pēc iespējas zemāk pār gurniem, 
ne pār vēderu. Lai iegūtu īpašus ieteiku-
mus, sazinieties ar savu ārtstu. 

Cilvēks ar ievainojumiem
Pārvadājot ievainotu cilvēku, jāizmanto 
drošības jostas. Ja tas nepieciešams, 
konsultējieties ar ārstu.

Katram cilvēkam sava josta
Divi cilvēki (tostarp bērni) nekad nedrīkst 
piesprādzēties ar vienu jostu. Sadursmes 
gadījumā tas pielilinās ievienojumu sma-
gumu.

Neguliet
Lai samazinātu iespēju gūt ievainojumus 
sadursmes gadījumā un pilnībā izman-
totu drošības jostas priekšrocības, kus-
tības laikā visiem braucējiem priekšējos 
un aizmugures sēdekļos (2. un 3. rindā) 
jāatrodas sēdus. 
Drošības josta nevar nodrošināt pienā-
cīgu drošību, ja persona guļ uz sēdekļa, 
vai priekšējie vai aizmugures sēdekļi 
atrodas nolaistā stāvoklī. 
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BRĪDINĀJUMS -  Grūtnieces
Grūtnieces nekad nedrīkst likt 
drošības josta gurnu daļu pār 
vēderu,kur atrodas auglis vai augs-
tāk, jo sadursmes gadījumā josta 
var saspiest augli.

 BRĪDINĀJUMS - Plecu 
jostas maziem bērniem

• Nekad neļaujiet plecu jostai 
saskarties ar bērna kaklus vai 
seju automobiļa kustības laikā.

• Ja drošības jostas nav pareizi 
uzliktas un noregulētas, bērns 
var gūt samgus vai nāvējošus 
ievainoumus.
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Rūpes par drošības jostām
Drošības jostu sistēmu nekad nedrīkst 
izjaukt vai pārveidot. Papildus tam jārau-
gās, lai drošības jostas un to mehānisms 
netiktu sabojāts durvju eņģēs, durvīs vai 
savādāk.

Periodiska pārbaude
Ieteicams regulāri pārbaudīt, vai nav 
redzams drošības jostu nolietojums 
vai bojājumi. Visas bojātās detaļas pēc 
iespējas ātrāk jānomaina. 

Jostām jābūt tīrām un sausām.
Drošības jostas jāuztur tīras un sausas. 
Ja jostas nosmērējas, tās var tīrīt ar vāju 
ziepju šķīdumu un siltu ūdeni. Balinātājus, 
kodinātājus, spēcīgus tīrīšanas līdzek-
ļus vai abrazīvas vielas nedrīkst izman-
tot, jo tie var sabojāt audumu. 

Ja drošības jostas tiek mainītas
Ja automobilis bijis iesaistīt negadījumā, 
jānomaina viss drošības jostu mezgls. 
Tas jādara arī tad, ja nav redzamu bojā-
jumu. Iesakām sazināties ar pilnvarotu 
KIA pārstāvi. 

BRĪDINĀJUMS
Braucot ar atgāztu atzveltni, palie-
linās iespēja gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus sadursmes 
vai straujas apstāšanās gadījumā. 
Drošības sistēmas (drošības jos-
tas un spilveni) aizsardzības spē-
jas ievērojami samazinās, ja sēdek-
ļa atzveltne ir atgāzta. 
Drošības jostai jāgulstas pār gur-
niem un pleciem pareizā stāvoklī.  
Jo vairāk atzveltne atgāzta atpakaļ, 
jo lielāka iespēja braucējam paslī-
dēt zem gurnu jostas un gūt sma-
gus vai nāvējošus ievainojumus, 
vai arī braucēja kaklu var saspiest 
plecu josta. 
Vadītājam un pasažieriem vien-
mēr jāsēž taisnu un labi atspiežo-
ties pret atzveltni, piesprādzētiem 
ar drošības jostām un paceltām 
atzveltnēm.

BRĪDINĀJUMS 
Ja paceļat aizmugures sēdek-
ļa atzveltni vertikāli pēc tam, kad 
tā bijusi nolaista, uzmanieties, lai 
nesabojātu drošības jostas audu-
mu.  Uzmanieties, lai josta vai sprā-
dze netiktu iespiests aizmugures 
sēdeklī. 
Drošības josta ar bojātu audumu 
vai sprādzi nebūs pietiekoši spēcī-
ga un var nedarboties sadursmes 
vai straujas apstāšanās laikā, kā 
rezultātā var būt smagus ievaino-
jumus. Ja audums vai sprādzes 
ir bojāti, nekavējoties lieciet tos 
nomainīt.
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BĒRNU FIKSĀCIJAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)
Automobilī esošajiem bērniem jāsēž 
aizmugures sēdeklī un vienmēr tiem 
jābūt pareizi piesprādzētiem, lai sama-
zināt risku gūt ievainojumus negadīju-
ma, straujas bremzēšanas vai strauja 
manevra gadījumā. Nelaimes gadījumu 
statistika rāda, ka bērni, kas piesprādzēti 
aizmugures sēdekļos ir lielākā drošībā 
nekā priekšējos. Lielāki bērni, kas nesēž 
bērnu sēdeklītī, jāpiesprādzē ar kādu no 
drošības jostām.
Jāievēro jūsu valstī spēkā esošie notei-
kumi.  Bērnu un/vai mazuļu sēdekļiem 
jābūt pareizi novietotiem un nostiprinā-
tiem uz aizmugures sēdekļa. 
Jāizmanto komerciāli pieejamie bērnu 
sēdeklīši, kas atbilst jūsu valstī spēkā 
esošajiem drošības standartiem. Bērnu 
sēdeklīši projektēti tā, lai tos varētu 
nostiprināt uz automobiļa sēdekļiem ar 
drošības jostas klēpja vai plecu daļām, 
ar nekustīgu enkuru un/vai ISOFIX 
enkurvietām (ja aprīkots).

Bērni var gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus, ja to fiksācijas sistēma nav 
pareizi nostiprināta. Maziem bērniem vai 
zīdaiņiem jāizmanto bērnu sēdeklītis vai 
mazuļu gultiņa. 
Pirms iegādājaties konkrētu bērnu sēdek-
līti, pārbaudiet, vai tas atbilst jūsu auto-
mobiļa sēdekļiem un drošības jostām, 
vai atbilst bērna augumam. Uzstādot 
bērnu sēdeklīti, ievērojiet tā izgatavotāja 
norādījumus.

BRĪDINĀJUMS
• Bērnu sēdeklīti nekādā gadījumā 

nevajadzētu uzstādīt uz priek-
šējā pasažiera sēdekļa. Nekad 
neuzstādiet bērnu sēdeklīti uz 
priekšējā pasažiera sēdekļa. Ja 
negadījumā priekšējā pasažiera 
drošības spilvens atveras, tas 
var smagi vai nāvējoši ievainot 
sēdeklītī sēdošo bērnu. Tādēļ 
bērnu sēdeklīti uzstādiet tikai 
automobiļa aizmugures sēdvie-
tās.

• Drošības josta un bērnu sēdek-
lītis var ievērojami uzkarst, ja tie 
atstāti automobilī karstā vasaras 
dienā arī tad, ja laiks ārpusē 
nešķiet īpaši karsts. Pirms sēdi-
nāt bērnu sēdeklītī, pārbaudiet 
sēdekļa pārsegu un sprādzes. 

• Ja bērnu sēdeklītis netiek izman-
tots, glabājiet to bagāžas noda-
lījumā. Saskarē ar atvērušos 
drošības spilvenu bērns var gūt 
smagus vai nāvējošus ievaino-
jumus. Visiem bērniem, arī tiem, 
kur ir pārāk lieli bērnu sēdeklī-
šiem, jāsēž aizmugures sēdeklī.
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(Turpinājums)
• Nekad neatstājiet bērnu bez 

uzraudzības automobilī - arī uz 
īsu brīdi.  Automobilis var ļoti 
ātri uzkarst, kā rezultātā auto-
mobilī esošais atstātais bērns 
var gūt ievainojumus.  Arī ļoti 
mazi bērni var nejauši izraisīt 
automobiļa kustību, iespiest paši 
sevi logos, ieslēgt sevi un citus 
automobilī.

•  Nekad neļaujiet bērniem vai 
citiem diviem cilvēkiem piesprā-
dzēties ar vienu jostu.

•  Bērni bieži kustās un pārvietojas 
nepareizi. Nekad neļaujiet bēr-
nam sēdēt ar plecu jostu zem 
rokas vai aiz muguras.  Vienmēr 
bērnu aizmugures sēdeklī pareizi 
nosēdiniet un piesprādzējiet.

•  Nekad neļaujiet bērniem celties 
uz ceļiem uz sēdekļa vai grī-
das automobiļa kustības laikā. 
Straujas apstāšanās vai sadur-
smes gadījumā bērns var pēkšņi 
tikt mests pret automobiļa salona 
detaļām un rezultātā gūt smagus 
ievainojumus. 

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Nekad neizmantojiet bērnu pār-

nēsājamo vai bērnu sēdeklīti, kas 
ir “pieāķējams” pie atzveltnes, 
tāds sēdeklītis negadījumā nevar 
nodrošināt pietiekamu aizsardzī-
bu.

•  Drošības jostas var stipri 
sakarst, it sevišķi, ka automobilis 
novietots tiešā saules gaismā.  
Vienmēr pirms bērna piesprādzē-
šanas pārbaudiet  drošības jos-
tas sprādzes.

•  Pēc negadījuma iesakām likt piln-
varotam KIA pārstāvim pārbaidīt 
sistēmu.

•  Ja vadītāja sēdeklis pārvietots 
pārāk tālu atpakaļ un nav iespē-
jams uzstādīt bērnu sēdeklīti 
aiz tā, uzstādiet bērnu sēdeklīti 
aizmugures sēdekļa labās puses 
sēdvietā. 

BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu iespēju gūt smagus 
vai nāvējošus ievainojumus:
• Visu vecumu bērni atrodas lie-

lākā drošībā, ja tie piesprādzēti 
aizmugures sēdeklī. Priekšējā 
sēdeklī sēdoši bērni var tikt ar 
lielu spēku triekti pret aktivizē-
tu drošības spilvenu un var gūt 
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus.

•  Vienmēr ievērojiet sēdeklīša 
izgatavotāja norādījumus par tā 
uzstādīšanu.

•  Vienmēr pārliecinieties, ka bērnu 
sēdeklītis ir pareizi nostiprināts 
automobilī un bērns ir droši pie-
sprādzēts savā sēdeklītī.

•  Braucot automobilī, nekad 
neturiet bērnu rokās vai klēpī. 
Sadursmes radītie spēki var 
izraut bērnu jums no rokām un 
triekt pret automobiļa salona 
detaļām.

•  Nekad nesprādzējiet drošības 
jostu pār sevi un klēpī sēdošu 
bērnu.  Sadursmes laikā drošības 
josta var iespiesties dziļi bērnā 
un izraisīt smagus iekšējus ievai-
nojumus.

(Turpinājums)
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Bērnu drošības sistēmas izman-
tošana
Maziem bērniem un zīdaiņiem izmanto-
jiet bērnu sēdeklīti vai zīdaiņu gultiņu. 
Bērnus sēdeklītim vai zīdaiņu gultiņai 
jābūt pareiza izmēra Drošības nolūkos 
iesakām bērnu sēdeklīšus uzstādīt uz 
aizmugures sēdekļiem.

BRĪDINĀJUMS -  Bērnu
     sēdeklīša uzstādīšana
• Bērns var gūt smagus vai nāvē-

jošus ievainojumus sadursmes 
gadījumā, ja bērnu sēdeklītis 
nav pareizi fiksēts automobilī un 
bērns nav pareizi piesprādzēts 
savā sēdeklītī.  Pirms bērnu 
sēdeklīša uzstādīšanas iepazīs-
tieties ar tā izgatavotāja sniegta-
jiem norādījumiem. 

•  Ja drošības jostas nedarbojas tā, 
kā aprakstīts šajā sadaļā, iesa-
kām likt pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

•  Neievērojot šajā rokasgrāmatā 
sniegtos norādījumus attiecī-
bā uz bērnu drošības sistēmām 
un bērnu sēdeklīša izgatavotāja 
norādījumus, palielinās iespē-
ja un/vai bīstamība bērnam gūt 
ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS
Nekad neuzstādiet uz aizmuguri 
vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā 
pasažiera sēdeklī, jo atvēries dro-
šības spilvens var smagi vai nāvē-
joši ievainot bērnu.

CRS09

OJD032027

Atpakaļ vērsta bērnu drošības sistēma

Uz priekšu vērsta bērnu drošības sistēma
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Bērnu sēdeklīša uzstādīšana ar klēp-
ja / plecu jostu
Lai uzstādītu bērnu drošības sistēmu uz 
malējā aizmugures sēdekļa, rīkojieties 
šādi:
1.  Uzlieciet bērnu sēdeklīti uz sēdek-

ļa un izvelciet klēpja/plecu jostu ap 
vai cauri sēdeklītim, ievērojot bērnu 
sēdeklīša izgatavotāja norādījumus. 
Pārliecinieties, ka josta nav savērpu-
sies.

2.  Piesprādzējiet klēpja / plecu jostas 
mēlīti sprādzē. Atskanēs skaļš klik-
šķis. 

Pozicionējiet atlaišanas taustiņu tā, lai 
briesmu gadījumā tam varētu viegli pie-
kļūt.

3.  Piesprādzējiet jostu un ļaujiet drošī-
bas jostai ietīties. Pēc bērnu drošības 
sistēmas uzstādīšanas pakustiniet to 
visos virzienos, lai pārliecinātos, ka tā 
ir droši uzstādīta.

Ja nepieciešam pievilkt jostu, velciet 
to virzienā uz ietinēju. Kad atsprādzē-
jat drošības jostu un ļaujat tai ietīties,  
ietinējs automātiski iestatīsies atpakaļ 
parastā pasažiera fiksācijas stāvoklī. 

OEN036101 OEN036104E2MS103005
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Bērnus sēdeklīša savietojamība ar sēdeklīša stāvokli, izmantojot drošības 
jostu - Eiropā
Izmantojiet bērnu sēdeklīšus, ka piešķirta oficiāla sertifikācija un, kas atbilst jūsu 
bērna augumam. Izmantojot bērnu drošības sēdeklīšus, skatiet šo tabulu.

Vecuma grupa
Sēdvietas stāvoklis

Priekšējais pasažieris Aizmugures ārēji Aizmugure centrs
0   : Līdz 10 kg 
(0 – 9 mēneši) X U U

0+ : Līdz 13 kg
(0 - 2 gadi) X U U
I    : 9 kg līdz 18 kg 
(9 mēneši – 4 gadi) X U U
II & III : 15 kg līdz 36 kg 
(4 - 12 gadi) X U U

BRĪDINĀJUMS  
Iesakām bērnu sēdeklīti uzstā-
dīt aizmugures sēdeklī arī tad, ja 
priekšējā pasažiera drošības spil-
vena ieslēgšanas / izslēgšanas slē-
dzis pagriezts stāvoklī OFF (Izsl.). 
Drošības nolūkos, ja tomēr nepie-
ciešams uzstādīt bērnu sēdeklīti 
priekšējā pasažiera sēdeklī, tā dro-
šības spilvens ir jāatslēdz.

U :  Piemērots „universālās” kategorijas sēdeklīšiem, kas apstiprināti izmantošanai 
šajā svara grupā. 

X :  Sēdekļa pozīcija nav piemērota bērniem šajā svara grupā. 
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Bērnu sēdeklīša nostiprināšana 
"Atsaites fiksācijas" sistēmu (ja aprī-
kots) 
Bērnu sēdeklīša āķa turētājs atrodas 
apdarē aiz aizmugures sēdekļiem (5 
durvju) vai grīdā aiz aizmugures sēdek-

ļiem (Universālis).
Šis simbols norāda uz atsai-
tes fiksatoru.

1.  Pārvelciet bērnu sēdeklīša saiti pāri 
atzveltnei.

     Automobiļiem regulējamiem pagalvjiem, 
izvelciet augšējo atsaiti zem pagalvja 
un starp pagalvja balstiem, vai arī pār-
velciet atsaiti pāri atzveltnes augšējai 
malai.
2.  Pievienojiet augšējo saiti pie atbils-

toša bērnu sēdeklīša āķa turētāja lai 
nostiprinātu sēdeklīti.

OJD032029 BRĪDINĀJUMS - Augšējā 
saite

Nekad nepiestipriniet pie vienas 
saites vai viena apakšējā stiprinā-
juma punkta vairākus sēdeklīšus. 
Vairāku sēdeklīšu radītā palielinātā 
slodze var izraisīt saites vai augšē-
jā fiksācijas punkta bojājumus, kā 
rezultātā var gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus. 

 BRĪDINĀJUMS
Sadursmē bērns var gūt smagus vai 
nāvējošus ievainojumus, ja bērnu 
sēdeklītis nav pareizi nostiprināts 
automobilī un bērns nav pareizi 
piesprādzēts savā sēdeklītī. 
Vienmēr ievērojiet bērnu sēdeklīša 
izgatavotāj norādījumus par uzstā-
dīšanu un izmantošanu.

OJD032028

OGDE032020L

n 5 Door

n Universālis
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Bērnu drošības sistēma nostiprinā-
šana ar ISOFIX sistēmu vai augšējās 
saites sistēmu (ja  aprīkots)
ISOFIX ir standartizēta bērnu sēdeklīšu 
fiksācijas sistēma, kas ļauj neizmantot 
standarta pieaugušos drošības jostas 
bērnu sēdeklīša nostiprināšanai auto-
mobilī. Tas ļauj sēdeklīti uzstādīt daudz 
drošāk, kā arī ievērojami paātrina un 
atvieglo uzstādīšanu.
ISOFIX sēdeklīti var uzstādīt tikai tad, ja 
tas ir paredzēts šai sistēmai vai ieguvis 
universālu apstiprinājumu saskaņā ar 
ECE-R-44 prasībām.
h ISOFIX: Starptautisko standartu organizācija FIX

OVI039060

 BRĪDINĀJUMS -  Bērnu
      sēdeklīša pārbaude
Pārbaudiet bērnu sēdeklīša fiksāci-
ju, pakustinot to visos virzienos. 
Nepareizi uzstādīts bērnu sēdeklī-
tis var sagriezties, sašķiebties un 
nokrist, kā rezultātā bērns var gūt 
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus.

 BRĪDINĀJUMS -  Bērnu 
      sēdeklīša enkurvietas
• Bērnu sēdeklīša enkurvietas  

konstruētas tā, lai varētu izturēt 
 tikai pareizi uzstādīta bērnu 

sēdeklīša slodzes. Tos nekā-
dā gadījumā nedrīkst izmantot 
pieaugušo drošības jostām vai 
jebkādu priekšmetu nostiprināša-
nai.

• Augšējā saite var nedarboties, ja 
tā nav pareizi pievienota kaut kur 
citur, kas nav attiecīga enkurvie-
ta.

 BRĪDINĀJUMS
Neuzstādiet bērnu sēdeklīti aizmu-
gures sēdekļa vidējā sēdvietā ar 
augšējo atsaiti.  Augšēji fiksācija 
punkti uzstādīti tikai kreisās un 
labās puses sēdvietām.
Sadursmē augšējās saites stiprinā-
juma punkts var nebūt pietiekami 
stiprs, lai noturētu vidējā sēdvietā 
uzstādītu bērnu sēdeklīti un var 
salūzt, kā rezultātā bērns var gūt 
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus.
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Šie ir ISOFIX indikatori, kas atrodas 
aizmugures atzveltnes zemākajos punk-
tos abās pusēs. Šie apzīmējumi norāda 
apakšējo enkurvietu atrašanās vietas 
bērnu sēdeklīša nostiprināšanai.

Abas malējās sēdvietas aprīkotas ar ar 
divām ISOFIX enkurvietām un
atbilstošo atsaites punktu uz grīdas aiz 
aizmugures sēdekļiem (universālis) vai 
uz plaukta aiz aizmugures sēdekļiem 
(sedans). ISOFIX enkurvietas atrodas 
starp sēdekļa spilvenu un atzveltni, tās 
apzīmētas ar ISOFIX zīmi. 
Lai uzstādītu, CSR SOFIX savienotāji 
jāsavieno a automobiļa ISOFIX enkurvie-
tām (jāatskan KLIKŠĶIM, skatiet pozī-
cijas indikatorus un vēlreiz pārbaudiet 
sēdeklīti, to pavelkot.
Bērnu sēdeklīšus ar universālo ECE-R 
44 apstiprinājumu nepieciešams papildus 
nostiprināt ar augšējo saiti, kas piestipri-
nāta atbilstošam enkurpunktam uz grī-
das aiz aizmugures sēdekļa (universālis) 
vai aizmugures palodzes (sedans). 
Bērnu sēdeklīša uzstādīšana un izman-
tošana notiek saskaņā ar norādījumiem, 
kas pievienoti. 
 

BRĪDINĀJUMS  
• Izmantojot automobiļa ISOFIX 

sistēmu bērnu sēdeklīša uzstādī-
šanai uz automobiļa aizmugures 
sēdekļa, visas neizmantotās dro-
šības jostu metāla mēlītes labi 
jāiestiprina to sprādzēs un pašām 
drošības jostām jābūt ietītām aiz 
bērnu sēdeklīša, lai bērns neva-
rētu aizsniegt nepiesprādzētās 
drošības jostas un rotaļāties ar 
tām.

 Nepiesprādzētās drošības jostas 
var ļaut bērnam aptīt tās sev 
ap kaklu, kā rezultātā bērns var 
gūt smagus vai nāvējošus ievai-
nojumus, Nelieciet neko ISOFIX 
enkurvietu tuvumā.

• Tāpat arī pārliecinieties, ka drošī-
bas jostas nav iespiestas ISOFIX 
enkurvietās.

OJD032030

ISOFIX enkurs

ISOFIX enkurs
Pozīcijas indikators
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Lai nostiprinātu bērnu sēdeklīti
1.  Lai nostiprinātu bērnu sēdeklīti pie 

ISOFIX enkurvietām, ievietojiet  sēdek-
līša stiprinājumus ISOFIX enkurvietās. 
Atskanēs skaļš klikšķis.

2.  Pievienojiet augšējo saiti pie bērnu 
sēdeklīša āķa turētāja un pievel-
ciet, lai nostiprinātu sēdeklīti (Skatiet 
iepriekšējo lapu.)

(Turpinājums)
• Pievienojiet ISOFIX vai ISOFIX 

saderīgu bērnu sēdeklīti tikai 
tam paredzētās vietās, kas parā-
dītas ilustrācijā.

•  Vienmēr ievērojiet bērnu sēdeklī-
ša izgatavotāja sniegtās uzstādī-
šanas un izmantošanas norādīju-
mus.

 BRĪDINĀJUMS  
• Neuzstādiet bērnu sēdeklīti 

aizmugures vidējā sēdvietā ar 
automobiļa ISOFIX enkurvietām. 
ISOFIX enkurvietas uzstādītas 
tikai labās un kreisās puses malē-
jās sēdvietās. Nesajauciet ISOFIX 
enkurvietas, mēģinot pievieno uz 
vidējās sēdvietas uzstādītu bērnu 
sēdeklīti pie Sadursmes gadīju-
mā, ja bērnu sēdeklītis uzstādīts 
aizmugure sēdekļa vidējā sēdvie-
tā, ISOFIX stiprinājumi var neiz-
turēt un salūzt, kā rezultātā bērns 
var gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus.

•  Nestipriniet pie apakšējās enkur-
vietas vairāk par vienu bērnu 
sēdeklīti. Vairāku sēdeklīšu 
palielinātā slodze var izraisīt 
enkurvietu vai augšējās saites 
salūšanu, kā rezultātā bērns var 
gūt smagus vai nāvējošus ievai-
nojumus.

(Turpinājums)

UZMANĪBU
Neļaujiet aizmugures drošības jos-
tām iespiesties starp ISOFIX sēdek-
līša stiprinājumiem un ISOFIX
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Bērnu drošības sēdeklīšu piemērotība automobiļa ISOFIX stāvokļiem - Eiropā

 F ISO/L1 -  X X - 
 G ISO/L2 -  X X - 
 E ISO/R1 -  IL IL - 
 E ISO/R1 -  IL IL - 
 D ISO/R2 -  IL IL - 
 C ISO/R3 -  IL IL - 
 D ISO/R2 -  IL IL - 
 C ISO/R3 -  IL IL - 
 B ISO/F2 -  IUF IUF - 
 B1 ISO/F2X -  IUF IUF - 
 A ISO/F3 -  IUF IUF - 

Aizmugures ārējais
(Pasažiera puse)

Aizmugures ārējais 
(Vadītāja puse)Priekšējā pasažiera

StiprinājumsAuguma klaseSvara grupa

Pārvadāšanas 
gultiņa

0 : Līdz 10kg

0+ : Līdz 13kg

I : no 9 līdz 18kg

Aizmugures  
centrālie 

Automobiļa ISOFIX stāvokļi

IUF =  Atbilstošs ISOFIX uz priekšu vērstām universālās kategorijas bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā 
svara grupā.

IL =  Piemērots noteiktām ISOFIX bērnu drošības sistēmām (CRS), kas norādīt klātpieliktajā sarakstā. ISOFIX CRS kategorijas ir 
„noteiktam automobilim”, „nav atļauts” vai „pusuniversāls”. 

X =  ISOFIX stāvoklis nav atbilstošs ISOFIX bēru drošības sistēmām svara grupā un / vai auguma klasē. 
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Ieteicamās bērnu drošības sistēmas - Eiropā

CRS izgatavotāja informācija 
Britax Römer http://www.britax.com

Svara grupa Nosaukums Ražotājs Fiksācijas veids ECE-R44  
apstiprinājuma Nr.

Grupa 0+ 
(0-13kg) Baby Safe Plus II Britax Römer Uz aizmuguri vērsts ar ISOFIX adapteri E1 04301146

1. grupas  
(9-18kg) Duo Plus Britax Römer

Uz priekšu vērsts ar automobiļa ISOFIX  
apakšējo enkurvietu + augšējo saiti

E1 04301133
Uz priekšu vērsts ar automobiļa ISOFIX  

3 punktu drošības josta
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(1) Vadītāja priekšējais drošības  
     spilvens 
(2) Pasažiera priekšējais drošības 
     spilvens 
(3) Sānu drošības spilvens* 
(4) Drošības aizkars * 
(5) Pasažiera priekšējā drošības  
     spilvena ON/OFF slēdzis
* : ja aprīkots 

DROŠĪBAS SPILVENI – PAPILDU DROŠĪBAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS) 

OJD032031/OJD032032

h Jūsu automobilī uzstādītie drošības spilveni var atšķirties no ilustrācijas.

BRĪDINĀJUMS  
Arī automobiļos ar drošības spil-
veniem, viesiem braucējiem jābūt 
piesprādzētiem ar drošības jostām, 
lai samazinātu risku un ievainojumu 
smagumu, ja automobilis iesaistīts 
sadursmē vai apgāžas. 



3 41

Jūsu automobiļa drošības iezīmes

3 41

Kā darbojas drošības spilvenu 
sistēma 
• Drošības spilveni tiek aktivizēti (vaja-

dzības gadījumā spēj piepūsties) tikai 
tad, kad aizdedzes slēdzis pagriezts 
stāvoklī ON vai START.

• Drošības spilveni piepūšas ārkārtī-
gi strauji, ja notiek smagas frontāla 
sadursmes vai automobilis saņem stip-
ru triecienu no sāniem (ja aprīkots ar 
sānu drošības spilvenu vai drošības 
aizkaru), lai palīdzētu aizsargāt brau-
cējus no smagiem fiziskiem ievainoju-
miem.

• Nav noteikts konkrēts ātrums, pie kāda 
drošības spilveni atveras. Kopumā 
drošības spilvenu aktivizāciju nosaka 
sadursmes stiprums un virziens. Šie 
divi faktori nosaka, vai sensoriem dot 
elektronisku signālu spilvenu atvērša-
nai / piepūšanai.

• Drošības spilvenu atvēršanās ir atka-
rīga no vairākiem faktoriem, tostarp 
no objekta blīvuma un cietības, ar ko 
sadūries automobilis. Šie faktori nav 
ierobežoti tikai ar iepriekš minētajiem.

•  Priekšēji drošības spilveni strauji pie-
pūšas un strauji saplok.

 Faktiski nav iespējams pamanīt drošī-
bas spilvena atvēršanos negadījuma 
laikā. Visticamāk pamanīsit tikai sapla-
kušu drošības spilvenu, kad karājas 
ārā no sava nodalījuma pēc sadur-
smes.

•  Lai palīdzētu nodrošināt aizsardzību 
stiprās sadursmēs, drošības spilve-
niem jāatveras ļoti strauji. Drošības 
spilvena atvēršanās ātrums ir līdzvēr-
tīgs šāvienam, jo arī sadursme ir ļoti 
īsa, un tas ir pietiekami, lai spilvens 
atvērtos starp braucēju un automobiļa 
konstrukcijām pirms braucējs pret tām 
atsities. Drošības spilvenu atvēršanās 
ātrums samazina risku gūt smagus 
vai dzīvību apdraudošus ievainoju-
mus smagas sadursmes gadījumā un 
tādējādi drošības spilveni ir neatņema-
ma konstrukcijas daļa. Tomēr drošī-
bas spilvena piepūšanās var arī radīt 
ievainojumus, piemēram, sejas nobrā-
zumus, zilumus un kaulu lūzumus, jo 
drošības spilvens atveras ar ļoti lielu 
spēku.

• Ir situācijas, kad saskare ar stūrē 
iebūvēto drošības spilvenu var 
radīt fatālus ievainojumus, it īpaši, 
ja braucējs atrodas ļoti tuvu stūrei.

BRĪDINĀJUMS  
• Lai izvairītos no smagu vai 

nāvējošu ievainojumu gūšanas 
drošības spilvenam atveroties 
sadursmes gadījumā, vadītājam 
jāatrodas pēc iespējas tālāk no 
stūres drošības spilvena (vismaz 
250 mm attālumā). Priekšējam 
pasažierim vienmēr jāatbīda 
savu sēdekli pēc iespējas tālāk 
un jāsēž, balstoties pret atzvelt-
ni.

• Drošības spilvens sadursmes 
gadījumā atveras zibenīgi, pasa-
žieri var gūt ievainojumus no 
spēka, ar kādu spilvens atve-
ras, ja tie savās sēdvietās nesēž 
pareizi.

• Drošības spilvena atvēršanās 
var izraisīt ievainojums, tostarp 
sejas vai ķermeņa nobrāzumus, 
ievainojumus no saplēstajiem 
stikliem vai apdegumus.
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Skaņa un dūmi
Kad drošības spilvens piepūšas,  tas 
rada troksni un automobiļa salonā izplata 
dūmus un pulveri. Tas nav nekas nepa-
rasts un ir normāls drošības spilvena 
pirotehniskā piepūtēja darbības rezul-
tāts. Pēc drošības spilvena piepūšanās 
var just pārejošu apgrūtinātu elpošanu 
pēc krūškurvja saskares ar drošības 
jostu un drošības spilvenu, kā arī ieelpo-
jot dūmus un pulveri. Atveriet durvis un/
vai logus iespējami ātrāk pēc sadur-
smes, lai samazināti ilgstošas atraša-
nās dūmos radīto diskomfortu. 
Kaut arī dūmi un pulveris nav indīgi, tie 
var radīt ādas kairinājumu (acīs, degunā 
un mutē utt.). Ja tā notiek un parādās 
šādi simptomi, nekavējoties skalojiet un 
mazgājiet skarto vietu ar aukstu ūdeni.

Uzstādot bērnu sēdeklīti priekšējā 
pasažiera sēdeklī ir aizliegts, ja spil-
vens ir aktīvs.
Nekad uz priekšējā pasažiera sēdekļa 
neuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu 
sēdeklīti. Ja drošības spilvens piepūšas, 
tas var triekties pret atpakaļ vērsto bērnu 
sēdeklīti un radīt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus.
Papildus tam, uz priekšējā pasažiera 
sēdekļa neuzstādiet arī uz priekšu vērstu 
bērnu sēdeklīti. Ja priekšējā pasažiera dro-
šības spilvens piepūšas, tas var bērnam 
radīt smagus vai nāvējošus ievainojumus.
Ja jūsu automobilis aprīkots ar pasažiera 
priekšējā drošības spilvena IN/OFF slēdzi. 
var aktivēt vai deaktivēt priekšējā pasažie-
ra drošības spilvenu pēc vajadzības. 
Plašāku informāciju skatiet lapā 3-50. 

1JBH3051

BRĪDINĀJUMS 
Kad drošības spilveni atveras, ar 
tiem saistītās daļas stūrē un/vai 
mērinstrumentu panelī un/vai abās 
griestu malās vies sānu durvīm 
var būt ļoti karstas. Lai izvairītos 
no ievainojumiem, nepieskarieties 
vietām, kur atrodas drošības spil-
venu iekšējās daļas tūlīt pēc to 
atvēršanās.
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Drošība spilvenu brīdinājums un 
indikators
Drošības spilvenu brīdinājuma sig-
nāls
Drošības spilvenu brīdinājuma signāla 
mērinstrumentu panelī nolūks ir brīdināt 
par potenciālu problēmu drošības spilve-
nu – Papildu fiksācijas sistēmu (SRS).

Kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts 
Šis brīdinājuma signāls izgaismojas 6 
sekundēm, pēc tam tas nodziest 
Lieciet sistēmu pārbaudīt, ja:
• Signāls neizslēdzas drīz pēc aizde-

dzes ieslēgšanas.
• Signāls nenodziest pēc aptuveni 6 

sekundēm.
• Signāls izgaismojas automobiļa  kus-

tības laikā.
• Ieslēdzot aizdedzes slēdzi, signāls 

mirgo. 

BRĪDINĀJUMS  
• Ārkārtīgi bīstami! Neizmantojiet 

uz aizmuguri vērstu bērnu sēdek-
li uz sēdvietas, kurai priekšā atro-
das gaisa spilvenu aizsardzības 
mehānisms!

•  Nekad neuzstādiet bērnu sēdeklī-
ti uz priekšējā pasažiera sēdekļa. 
Ja priekšējā pasažiera drošības 
spilvens piepūšas, tas var radīt 
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus.

•  Ja bērns sēž aizmugures sēdekļa 
malējā sēdvietā un automobilis  
aprīkots ar drošības aizkariem, 
uzstādiet bērnu sēdeklīti pēc 
iespējas tālāk no durvīm un labi 
nostipriniet bērnu sēdeklīti šajā 
stāvoklī.

•  Sānu drošības spilvenu un/vai 
drošības aizkaru piepūšanās var 
radīt mazulim vai bērnam sma-
gus vai nāvējošus ievainojumus.

W7-147
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Pasažiera priekšējā drošības 
spilvena indikators ON (iesl.)  
 

Priekšējā pasažiera ON (Iesl.) indikators 
izgaismojas apmēram uz 4 sekundēm 
pēc aizdedzes slēdža pagriešanas stā-
voklī ON (Iesl.).
Pasažiera priekšējā drošības spilvena 
indikators ON (Iesl.) izgaismojas arī 
tad, ja priekšējā drošības spilvena iesl./
izsl. slēdzis ir iestatīts pēc apmēram 60 
sekundēm.

Pasažiera priekšējā drošības 
spilvena OFF indikators 
 

Pasažiera priekšējā drošības spilvena 
OFF (Izsl.) indikators izgaismojas uz 
apmēram 4
sekundēm pēc aizdedzes slēdža pagrie-
šanas stāvoklī ON (Iesl.).
Pasažiera priekšējā drošības spilvena 
OFF (Izsl.) indikators izgaismojas arī 
tad, ja pasažiera priekšējā drošības spil-
vena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slēdzis tiek 
iestatīts stāvoklī OFF (Izsl.) un nodziest 
pēc tam, kad pasažiera priekšējā drošī-
bas spilvena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slēdzis 
tiek iestatīts stāvoklī ON (Iesl.).

UZMANĪBU
Ja priekšējā pasažiera drošības 
spilvena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slēdzis 
ir bojāts, pasažiera priekšējā drošī-
bas spilvena OFF (Izsl.) indikators 
izgaismosies (pasažiera priekšējā 
drošības spilvena ON (Iesl.) indi-
kators izgaismojas un nodziest pēc 
apmēram 60 sekundēm) un pasa-
žiera priekšējais drošības spilvens 
atvērsies frontālas sadursmes 
rezultātā arī tad, ja pasažiera priek-
šējā drošības spilvena ON/OFF 
(Iesl./Izsl.) slēdzis iestatīts stāvoklī 
OFF (Izsl.).
Ja tā notiek, ieteicams likt pilnvaro-
tam KIA pārstāvim pār baudīt priek-
šējā pasažiera drošības spilvena 
ON/OFF slēdzi un SRS drošības 
spilvenu sistēmu.

OJD032033 OJD032034
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SRS sastāvdaļas un funkcijas
SRS sastāv no šādām daļām:
1.  Vadītāja priekšējā drošības spilvena 

modulis
2.  Pasažiera priekšējais drošības spilvens
3. Sānu gaisa spilvenu moduļi*
4. Drošības aizkaru moduļi* 
5. Nospriegotāja ietinēja mezgli
6.  Drošības spilvenu brīdinājuma signāls
7.  SRS kontroles modulis (SRSCM)
8. Frontāla trieciena sensori
9. Sānu trieciena sensori*
10.  Pasažiera priekšējā drošības spilve-

na ON/OFF indikators
11.  Pasažiera priekšējā drošības spilve-

na ON/OFF slēdzis
* : ja aprīkots

SRSCM nepārtraukti uzrauga visus ele-
mentus, kad aizdedzes slēdzis pagriezts 
stāvoklī ON, lai konstatētu frontālu, fron-
tālam tuvu vai sānu triecienu ar pietie-
kami lielu spēku, kas uzrausa drošības 
spilvenu atvēršanos un drošības jostu 
nospriegošanos.
SRS drošības spilvena indikators mērins-
trumentu panelī izgaismojas uz 6 sekun-
dēm pēc aizdedzes slēdža pagriešanas 
stāvoklī ON Iesl.), pēc tam SRS drošības 
spilvenu indikators nodziest.

BRĪDINĀJUMS  
Ja atgadās jebkura no šīm prob-
lēmām, tas norāda, ka ir bojājums 
SRS. Ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.
• Signālam jāizgaismojas brīdi pēc 

aizdedzes ieslēgšanas. 
• Signāls paliek izgaismots pēc 

apmēram 6 sekundēm. 
• Signāls izgaismojas braukšanas 

laikā.
• Ieslēdzot aizdedzes slēdzi, sig-

nāls mirgo.

OJD032053
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Priekšējo drošības spilvenu moduļi atro-
das stūres centrālajā daļā , pasažiera 
puses priekšējā panelī virs cimdu noda-
lījuma. Kad SRSCM konstatē pietiekami 
spēcīgu triecienu automobiļa priekšga-
lam, tas automātiski atvērs priekšējos 
drošības spilvenus.

Pēc piepūšanās, var izspiesties lāses 
no paneļa pārsegiem, kas atdalīsies 
drošības spilvena atvēršanās rezultātā. 
Tālāka pārsegu atvēršanās ļauj drošības 
spilvenam pilnībā atvērties.

Pilnībā piepūsts drošības spilvens kopā 
ar pareizi piesprādzētām drošības jos-
tām palēninās vadītāja vai pasažieru 
kustību uz priekšu, samazinot risku gūt 
galvas un kakla ievainojumus.

Pēc pilnīgas atvēršanās, drošības spil-
vens nekavējoties saplok, ka ļauj vadītā-
jam redzēt priekšā notiekošo un rīkoties 
ar stūri vai citiem vadības elementiem. 

B240B02L

Vadītāja priekšējais drošības spilvens (2)

B240B03L

Vadītāja priekšējais drošības spilvens (3)

B240B01L

Vadītāja priekšējais drošības spilvens (1)
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BRĪDINĀJUMS
• Ja kāds drošības spilvens pie-

pūšas, tas var radīt zemu troks-
ni un izdalīt automobiļa salonā 
smalkus putekļus. Tas nav nekas 
neparasts un nav bīstams – dro-
šības spilveni ir pildīti ar šo 
pulveri. Drošības spilvena pie-
pūšanās laikā izdalītie putekļi 
var radīt acu kairinājumu, kā arī 
dažiem cilvēkiem izraisīt astmas 
lēkmi.

 Pēc negadījuma, kurā drošības 
spilveni piepūtušies, mazgājiet 
skarto vietu ar siltu ūdeni un 
neitrālām ziepēm.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• SRS var darboties tikai tad, ja 

aizdedzes  slēdzis ir stāvoklī ON. 
Ja SRS drošības spilvena drošī-
bas signāls neizgaismojas, paliek 
izgaismots pēc izgaismošanās uz 
6 sekundēm, ja aizdedzes slēdzis 
tiek pagriezts stāvoklī ON, vai 
pēc motora ieslēgšanas braucie-
na laikā. Ja tā notiek, ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pār-
baudīt sistēmu.

•  Pirms maināt drošinātājus vai 
atvienojat akumulatoru, pagrie-
ziet aizdedzes slēdzi stāvok-
lī LOCK un izņemiet aizdedzes 
atslēgu. Nekad neņemiet ārā vai 
nemainiet ar drošības spilveniem 
saistītu drošinātājus, ja aizde-
dzes slēdzis pagriezts stāvoklī 
ON. Neievērojot šo brīdinājumu, 
izgaismosies SRS brīdinājuma 
signāls.

BRĪDINĀJUMS 
• Nenovietojiet vai neuzstādiet 

piederumus (dzērienu turētājus, 
uzlīmes utt.) pie priekšējā pasa-
žiera paneļa virs cimdu nodalīju-
ma pasažiera drošības spilvenu. 
Šādi priekšmeti ir bīstami un var 
tik mesti uz priekšu spilvenam 
atveroties.

•  Uzstādot šķidra gaisa atsvaidzi-
nātāja konteinerīti automobi-
lī, nelieciet to mērinstrumentu 
bloka tuvumā vai mērinstrumentu 
paneļa.

 Tas var tikt ar lielu spēku mests 
uz priekšu un radīt braucējiem 
ievainojumus, ja drošības spil-
vens atveras.

B240B05L

Pasažiera priekšējā drošības spilvena
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Vadītāja un pasažiera priekšējais 
drošības spilvens
Jūsu automobilis aprīkots ar Papildu 
fiksācijas (drošības spilveni) sistēmu un 
klēpja/plecu drošības jostām vadītāja un 
pasažiera sēdvietām. 
Par sistēmas klātbūtni informē burti ”AIR 
BAG” (|Drošības spilvens), kas atrodas 
uz drošības spilvenu pārsegiem stū-
res centrā un priekšējā pasažiera pusē 
priekšējā panelī virs cimdu nodalījuma.
SRS sastāv no drošības spilveniem, kas 
atrodas zem pārsega stūres centrālajā 
daļā un priekšējā panelī pasažiera pusē 
virs cimdu nodalījuma.

SRS uzdevums ir nodrošināt vadītā-
jam un/vai priekšējam pasažierim papil-
du aizsardzību papildus drošības jostu 
nodrošinātajai pietiekami spēcīgā frontā-
lā sadursmē. 
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BRĪDINĀJUMS
Vienmēr piesprādzējiet un izmanto-
jiet bērnu sēdeklīšus – ikvienā brau-
cienā, visu laiku, visiem!    Drošības 
spilveni vienā acu mirklā atveras ar 
ievērojamu spēku.  Drošības jos-
tas palīdz noturēt braucējus parei-
zā stāvoklī, lai iegūtu maksimālu 
drošības spilvenu aizsardzību. Arī 
tad, ja uzstādīti drošības spilveni, 
nepareizi piesprādzētas vai nepie-
sprādzētas drošības jostas var ļaut 
vadītājam gūt smagus ievainojums, 
ja darošības spilvens atveras. 
Vienmēr ievērojiet šajā rokasgrāma-
tā ietvertos brīdinājumus par drošī-
bas jostām, drošības spilveniem un 
braucēju drošību.
Lai samazinātu iespēju gūt ievaino-
jumus un iegūtu maksimālu aizsar-
dzību no fiksācijas sistēmas:
• Nekad nelieciet bērnu nekādā 

sēdeklītī uz  priekšējā sēdekļa. 
• VPB – Vienmēr Piesprādzējiet 

Bērnu aizmugures sēdeklī. Tā ir 
drošākā vieta visu vecumu bērnu 

 pārvadāšanai.
• Priekšēji un sānu drošības spil-

veni  var ievainot braucējus, kas 
nesēž pareizi.

(Turpinājums)

OJD032036

n Pasažiera priekšējā drošības spilvens

OJD032035

n Vadītāja priekšējais drošības spilvens
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(Turpinājums)
• Nedarbojieties ar  SRS vadojumu 

un neatvienojiet to vai citas SRS 
sistēmas sastāvdaļas.  Tā darot 
var gūt ievainojumus pēc nejau-
šas drošības spilvenu piepūša-
nās vai dēļ nepareizas drošības 
spilvenu darbības.

•  Ja SRS drošības spilvena brīdi-
nājuma signāls paliek izgaismots 
automobilim kustoties, iesakām 
likt pilnvarotam KIA pārstāvim 
pārbaudīt sistēmu.

•  Drošības spilvenu var izmantot 
tikai vienu reizi, pēc tam ietei-
cams pilnvarotam KIA pārstāvim 
pārbaudīt sistēmu.

•  SRS piepūš priekšējos drošības 
spilvenus tikai tad, ja trieciens 
bijis pietiekami spēcīgs un trie-
ciena leņķis ir mazāks par 30° 
no automobiļa garenvirziena ass. 
Papildus tam, drošības spilve-
ni piepūtīsies tikai vienu reizi. 
Drošības jostām jābūt vienmēr 
piesprādzētām.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Atvirziet sēdekli pēc iespējas 

tālāk no priekšējiem drošības 
spilveniem, bet tikai tik tālu, lai 
varētu ērti vadīt automobili.

•  Nedz jūs, nedz pasažieri nedrīkst 
sēdēt vai balstīties pārlieku tuvu 
drošības spilveniem. Nepareizi 
pozicionēti vadītāji un pasažieri 
var gūt smagus ievainojumus no 
atvērušamies drošības spilve-
niem.

•  Nekad nebalstieties pret dur-
vīm vai vidējo konsoli – vienmēr 
sēdiet taisni.

•  Nekādus priekšmetus nedrīkst 
likt virs vai līdzās drošības spil-
venu moduļiem stūrē, mērinstru-
mentu panelī vai priekšējā pasa-
žiera panelī virs cimdu nodalīju-
ma, jo šādi priekšmeti var radīt 
briesmas, ja sadursme ir pietie-
kami spēcīga, lai izraisītu drošī-
bas spilvenu piepūšanos.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Priekšējie drošības spilveni nav 

paedzēti sānu triecieniem vai 
apgāšanās gadījumiem.  Papildus 
tam, priekšējie drošības spilveni 
nepiepūtīsies, ja trieciena spēks 
bijis mazāks par noteikto slieks-
ni.

•  Bērnu drošības sistēmu nekad 
nedrīkst uzstādīt uz priekšējā 
sēdekļa. Mazulis vai bērns var 
gūt smagus vai nāvējošus ievai-
nojumus, ja sadursmes rezultātā 
drošības spilvens piepūšas.

•  12 gadus veci un jaunāki bērni 
pareizi jāfiksē aizmugures sēdek-
ļos. Nekad neļaujiet bērniem 
braukt priekšējā pasažiera sēdek-
lī. Ja par 12 gadiem vecāks bērns 
tiek sēdināts priekšējā sēdeklī, 
viņam/viņai jābūt pareizi piesprā-
dzētiem un sēdekli jāatvirza  pēc 
iespējas uz atpakaļ.

(Turpinājums)
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Pasažiera priekšējais drošības spil-
vena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slēdzis (ja 
aprīkots) 
Ieslēdziet priekšējā pasažiera drošības 
spilvena ON/OFF slēdzi, ja uz priekšē-
jā pasažiera sēdekļa neviens nesēž. 
Pasažiera priekšējo drošības spilvenu 
var atslēgt. 
Lai nodrošinātu bērna drošību, pasažie-
ra priekšējo drošības splvenu jātaslēdz, 
ja nepieciešams īzņēmuma gadījumā 
uz priekšējā pasažiera sēdekļa uzstādīt 
atpakaļ vērstu bērna sēdeklīti.

OJD032037

(Turpinājums)
• Lai iegūtu maksimālu aizsardzī-

bu visu veidu sadursmēs, visiem 
braucējiem, tostarp vadītājam, 
jābūt piesprādzētiem ar drošības 
jostām neatkarīgi no tā, vai dro-
šības spilveni ir  vai nav uzstādīti 
konkrētai sēdvietai, jo tas sama-
zina risku gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus sadursmes 
gadījumā. Nesēdiet vai nebalstā-
ties nevajadzīgi tuvu drošības 
spilvenam automobiļa turētāja 
automobiļa kustības laikā.

• Sēžot nepareizi vai ārpus sēdvie-
tas, sadursmes gadījumā var gūt 
smagus vai nāvējošus ievaino-
jumus. Visiem braucējiem jāsēž 
taisni, ar muguru pret atzveltni, 
piresprādzētām drošības jostām 
un kājām uz grīdas līdz automo-
bilis tiek apturēts un aizdedzes 
atslēga izņemta.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• SRS drošības spilvenu sistēmai 

jāpiepūšas ļoti strauji, lai nodro-
šinātu braucējiem aizsardzību 
sadursmes gadījumā. Ja brau-
cēji nesēž savās vietās un nav 
piesprādzēti ar drošības jostām, 
drošības spilvens var spēcīgi 
sadurties ar braucēju, kā.
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Lai atslēgtu vai pieslēgtu pasažiera priek-
šējo drošības spilvenu:
Lai atslēgtu pasažiera priekšējo drošī-
bas spilvenu, ievietojiet galveno atslēgu 
pasažiera priekšējā drošības spilvena 
ON/OFF (Iesl./Izsl.) slēdzī un pagrieziet 
to stāvoklī OFF (Izsl.) 

Pasažiera priekšējā drošības spilvena 
ON/OFF indikators ( ) izgaismos un 
paliks izgaismots līdz pasažiera priekšē-
jais drošības spilvena tla tiks pieslēgts.
Lai atkal pieslēgtu pasažiera priekšē-
jo drošības spilvenu, ievietojiet galve-
no atslēgu pasažiera priekšējā drošī-
bas spilvena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slē-
dzī un pagrieziet to stāvoklī ON (Iesl.) 
Pasažiera priekšējā drošības spilvena 
indikators ( ) izgaismosies apmēram uz 
60 sekundēm.

] PIEZĪME
• Ja pasažiera priekšējā drošības spilvena 

ON/OFF slēdzis iestatīts stāvoklī  ON, 
pasažiera priekšējais drošības spilvens ir 
aktivizēts un bērnu sēdeklīti uz priekšējā 
pasažiera sēdekļa nedrīkst uzstādīt . 

• Ja pasažiera priekšējā drošības spilve-
na pasažiera drošības spilvena ON/OFF 
(Iesl ./Izsl .) slēdzis iestatīts stāvoklī OFF 
(Izsl .) .  pasažiera priekšējais drošības 
spilvens ir izslēgts .

UZMANĪBU
• Ja pasažiera priekšējā drošības 

spilvena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slē-
dzis nedarbojas pareizi, drošības 
spilvena ( ) indikators mērins-
trumentu panelī  izgaismosies.

 Un pasažiera priekšējā drošības 
spilvena Izsl. indikators ( ) neiz-
gaismosies (pasažiera priekšējā 
drošības spilvena ON (Iesl.) indi-
kators izgaismojas un pēc apmē-
ram 60 sekindēm nodziest), SRS 
vadības modulis atkal pieslēdz 
pasažiera priekšējo drošības spil-
venu un pasažiera priekšējais dro-
šības spilvens frontālas sadur-
smes gadījumā atvērsies arī tad, 
ja priekšējā pasažiera drošības 
spilvena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slē-
dzis ietatīts stāvoklī OFF (Izsl.).

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS  
Dažos modeļos priekšējā drošības 
spilvena ON/OFF (Iesl./Izsl.) slēdzi 
var pagriezt ar līdzīgi nelielu cietu 
priekšmetu. 
Vienmēr pārbaudiet priekšējā dro-
šības spilvena ON/OFF slēdzi un 
pasažiera priekšējā drošības spil-
vena ON/OFF indikatora stāvoklī.

OJD032033

OJD032034
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(Turpinājums)
• Arī tad, ja šķiet, ka automobilis 

aprīkots ar pasažiera priekšējā 
drošības spilvena ON/OFF (Iesl./
Izsl) slēdzi, neuzstādiet bērnu 
sēdeklīti uz priekšējā pasažiera 
sēdekļa. Bērnu sēdeklīti nekādā 
gadījumā nevajadzētu uzstādīt 
uz priekšējā pasažiera sēdekļa.

 Bērni, kuri ir pārāk lieli bērnu 
sēdeklītim, jāsēdina aizmugures 
sēdeklī un jāpiesprādzē ar gurnu/ 
plecu drošības jostām. Bērni ir 
daudz vairāk pasargāti sadur-
smes gadījumā, ja tie pareizi 
piesprādzēti ar drošības jostām 
aizmugures sēdeklī.

•  Tiklīdz bērnu sēdeklītis vairs nav 
nepieciešams uz priekšējā pasa-
žiera sēdekļa, pieslēdziet priekšē-
jā pasažiera drošības spilvenu.

BRĪDINĀJUMS  
• Vadītājs ir atbildīgs par pasažiera 

priekšējā drošības spilvena ON/
OFF  slēdža stāvokli. Atslēdziet 
pasažiera priekšējo drošības spil-
venu tikai tad, ja aizdedzes slē-
dzis ir izslēgts, vai notikusi SRS 
vadības moduļa atteice. Var būt 
bīstami, ka vadītāja un/vai priek-
šējā pasažiera, sānu drošības 
spilvens un/vai drošības aizkars 
var neatvērties vai atvērties nepa-
reizi sadursmes laikā. 

• Nekad neuzstādiet uz priekšu vēr-
stu bērnu sēdeklīti uz priekšējā 
pasažiera sēdekļa, ja pasažiera 
priekšējais drošības spilvens nav 
izslēgts.

• Zīdainis vai bērns var gūt smagus 
vai nāvējošus ievainojumus, ja 
drošības spilvens atveras nega-
dījuma.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
 Ja tā notiek, iesakām vērsties pie 

pilnvarota KIA pārstāvja un likt 
tam pārbaudīt sistēmu.

•  Ja SRS drošības spilvena brīdi-
nājuma signāls mirgo vai neiz-
gaismojas pēc aizdedzes slēdža 
pagriešanas stāvoklī ON vai tas 
izgaismojas kustības laikā, iesa-
kām vērsties pie pilnvarota KIA 
pārstāvja un likt tam pārbaudīt 
sistēmu.
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Sānu drošības spilveni (ja aprīkots)
Jūsu automobilis ir aprīkots ar sānu 
drošības spilveniem abiem priekšējiem 
sēdekļiem. Drošības spilveni paredzēti 
nodrošināt vadītājam un/vai priekšējam 
pasažierim papildu aizsardzību, nekā 
var sniegt tikai drošības jostas. 

Sānu drošības spilveniem jāpiepūšas  
atveras vienīgi sānu trieciena gadījumā,
atkarībā no trieciena spēka, leņķa, ātru-
ma un trieciena vietas. Sānu drošības 
spilveni var neatvērties visos sānu trie-
cienu gadījumos.

 

BRĪDINĀJUMS 
• Sānu drošības spilveni ir vadītā-

ja un priekšējā pasažiera drošī-
bas jostu sistēmu papildinājums 
un neaizstāj tās.

 Tādēļ vienmēr automobiļa kustī-
bas laikā drošības jostām jābūt 
piesprādzētām. Drošības spilveni 
piepūšas tikai pie noteikta spēka 
trieciena, kas var apdraudēt auto-
mobilī esošos cilvēkus.

•  Lai iegūtu labāku aizsardzību no 
sānu drošības spilvenu sistēmas 
un izvairītos no ievainojumiem, 
ko var radīt atvēries sānu dro-
šības spilvens, vadītājam priek-
šējam pasažierim jāsēž taisni un 
jābūt piesprādzētiem ar drošības 
jostām. 

 Vadītāja rokām jābūt uzliktiem 
uz stūres pozīcijās 9:00 un 3:00. 
Pasažiera rokām jābūt viņam 
klēpī.

•  Neizmantojiet sēdekļu pārvalkus.
(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS
Neļaujiet pasažieriem balstīt galvu 
vai ķermeni pret durvīm, likt rokas 
uz durvīm, bāzt rokās ārā pa 
logiem, vai likt kādus priekšmetus 
starp durvīm un pasažieriem, kuri 
sēž sēdekļos kas aprīkoti ar sānu 
drošības spilveniem un/vai drošī-
bas aizkariem.

OJD032038

OJD032040
h  Faktiski automobilī uzstādītie drošības 

spilveni var atšķirties no ilustrācijas.
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Drošības aizkari (ja aprīkots)
Drošības aizkari atrodas abās pusēs 
griestu apmalēs virs priekšējām un aiz-
mugures durvīm. 

Tie paredzēti palīdzēt aizsargāt priek-
šējos un aizmugures malējos sēdekļos 
sēdošo cilvēku galvas noteikta veida 
sadusmēs.
Drošība aizkari var palīdzēt, ja notiek 
sadursme no sāniem ar noteiktu spēku, 
tie aktivizējas atkarībā no trieciena 
spēka, ātrums un trieciena Drošības 
aizkari nav konstruēti tā, lai atvērtos 
visos sānu triecienu gadījumos, sadurs-
mēs no aizmugures un visos apgāšanās 
gadījumos. OJD032039

OJD032041

(Turpinājums)
• Izmantojot sēdekļu pārvalkus, var 

samazināties sistēmas efektivitā-
te.

•  Neuzstādiet nekādus piederumus 
sānu drošības spilvenu tuvumā.

•  Nelieciet nekādus priekšmetus 
virs drošības spilvena vai starp 
spilvenu un sevi.

•  Nelieciet nekādus priekšmetus 
(lietussargu, somu utt.) starp 
priekšējo sēdekli un durvīm. 

 Šādi priekšmeti var tikt mesti uz 
priekšu un radīt ievainojumus, ja 
drošības spilvens piepūšas.

•  Lai nepieļautu pēkšņu drošības 
spilvena piepūšanos, kas var 
radīt ievainojumus, laikā, kad aiz-
dedzes slēdzis ir ieslēgts, nepie-
skarieties sānu drošības spilvena 
sensoram, kad aizdedz ieslēgta.

•  Ja sēdekļa tapsējums ir bojāts, 
iesakām veikt sistēmas pakopi 
pie pilnvarota KIA pārstāvja.

h  Faktiski automobilī uzstādītie drošības 
spilveni var atšķirties no ilustrācijas.
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(Turpinājums)
• Neļaujiet pasažieriem balstīt 

galvu vai ķermeni pret durvīm, 
likt rokas uz durvīm, bāzt rokas 
ārā pa logiem vai likt kādus 
priekšmetus starp durvīm un 
pasažieriem, ja tie sēd sēdekļos, 
kas aprīkoti ar sānu drošības 
spilveniem un/vai drošības aizka-
riem.

• Nemēģiniet atvērt vai labot jeb-
kādas drošības aizkaru sistēmas 
daļas. Iesakām lai sistēmas apko-
pi veiktu pilnvarots KIA pārstāvis.

Neievērojot iepriekš minētos norā-
dījumus, negadījumā  braucēji var 
gūt smagus vai nāvējošus ievaino-
jumus.

BRĪDINĀJUMS 
• Lai sānu drošības spilveni un 

drošības nodrošināt vislabā-
ko aizsardzību, gan priekšējos, 
gan aizmugures sēdekļa malējās 
sēdvietās sēdošajiem braucējiem 
jāsēž taisni ar pareizi piesprādzē-
tām drošības jostām. 

 Svarīgi, lai bērni sēdētu aizmu-
gures sēdeklī atbilstošos bērnu 
sēdeklīšos.

• Ja bērns sēž aizmugures sēdek-
ļa malējā sēdvietā, tam jāatro-
das pareizā bērnu sēdeklītī. 
Nodrošiniet, lai bērnu sēdeklītis 
būtu uzstādīts pēc iespējas tālāk 
no durvīm un bērnu sēdeklītis 
būtu labi nostiprināts.

(Turpinājums)
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Kādēļ mans drošības spilvens 
sadursmes laikā neatvērās? (dro-
šības spilvena piepūšanās un 
nepiepūšanās)
Var būt vairāki gadījumi, kad drošības 
spilveni nav vajadzīgi papildu drošī-
bas nodrošināšanai. 
Tie ir sadursmes no aizmugures, 
otrās un trešās pakāpes sadursmes 
ar citiem automobiļiem, kā arī sadur-
smes mazā ātrumā. 
 

Drošības spilvenu sadursmes sen-
sori 
(1)  SRS kontroles modulis 
(2) Frontāla trieciena sensors

(3) Sānu trieciena sensors (ja aprīkots)

OJD032042/OJD032043/OJD032044/OJD032045
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Drošības spilvenu piepūšanās nosa-
cījumi 
Priekšējie drošības spilveni 
Priekšējie drošības spilveni piepūšas 
frontālas sadursmes gadījumā atkarībā 
no trieciena spēka, ātruma un leņķa. 

BRĪDINĀJUMS  
• Neļaujiet nekādiem priekšmetiem  

atsisties pret vietām, kur atrodas  
drošības spilvenu sensori.

 Tas var radīt pēkšņu drošības 
spilvena piepūšanos, kas var 
radīt smagus vai nāvējošus ievai-
nojumus.

• Ja sensoru uzstādīšanas vieta vai 
sensoru leņķis ir mainījies, dro-
šības spilveni var atvērties bez 
vajadzības, vai neatvērties brīdī, 
kas tas nepieciešams, kā rezultā-
tā var gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus. Tādēļ nemēģiniet 
veikt apkopes darbus uz senso-
riem vai to tuvumā. Iesakām sis-
tēmas apkopi uzticēt pilnvarotam 
KIA pārstāvim.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Var gadīties problēmas, ja sen-

sora uzstādīšanas leņķis mainīts 
dēļ priekšējā bufera, virsbūves 
vai B un C statņu deformāci-
jas, kur atrodas sānu sadursmes 
sensori. Iesakām sistēma apkopi 
uzticēt pilnvarotam KIA pārstā-
vim.

• Jūsu automobilis ir paredzēts  
absorbēt triecienu  un atvērt  
drošības spilvenu (s) noteikt 
veida sadursmēs. Uzstādot bufe-
ra aizsargus vai uzstādot neori-
ģinālas detaļas, var negatīvi 
ietekmēt automobiļa sniegumu 
sadursmē un drošības spilvenu 
atvēršanos.

OED036096
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Sānu drošības spilveni un drošības aizka-
ri (ja aprīkots)
Sānu drošības spilveni un drošības 
aizkari ir paredzēti piepūsties, ja sānu 
sadursmes sensori konstatē triecienu, 
atkarībā no sānu trieciena stipruma, 
ātruma vai leņķa.

Kaut arī priekšējie drošības spilveni 
(vadītāja un priekšējā pasažiera) pare-
dzēti piepūsties tikai frontālās sadurs-
mēs, tie var piepūsties arī citu veidu 
sadursmēs, ja sensori konstatē pietie-
kamu triecienu. Sānu drošības spilveni 
(sānu drošības spilveni un/vai drošības 
aizkari) ir paredzēti piepūsties tikai sānu 
sadursmēs, bet tie var piepūsties arī citu 
veidu sadursmēs, ja sensori konstatē 
pietiekamu triecienu.
Ja automobiļa piekare saņem triecienu 
no izciļņa vai priekšmeta uz nebruģēta 
ceļa vai ārpus ceļa, drošība spilveni var 
atvērties. Pa nebruģētiem ceļiem vai vie-
tām, kas nav paredzētas automobiļiem, 
brauciet uzmanīgi, lai nepieļautu pēkšņu 
drošības spilvena piepūšanos.

Drošības spilvenu piepūšanās nosa-
cījumi
• Dažu veidu sadursmēs ar mazu ātru-

mu drošības spilveni var nepiepūsties. 
Drošības spilveni ir projektēti neat-
vērties šādos gadījumos, jo tie nevar 
sniegt nekādu papildu aizsardzību pie 
drošības jostu nodrošinātās. 

OED036099

OJD032048

OGDE031045
h  Faktiski automobilī uzstādītie drošības 

spilveni var atšķirties no ilustrācijas.
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• Drošības spilveni nav paredzēti atvēr-
šanai aizmugures sadursmes gadīju-
mā, jo trieciena spēks braucējus virza 
uz atpakaļ. Šādā gadījumā atvērušies 
drošības spilveni nevar nodrošināt 
papildu aizsradību. 

• Priekšējie drošības spilveni var neat-
vērties sānu sadursmēs, jo braucē-
jus trieciena spēks pārvieto trieciena 
virzienā, priekšējo drošības spilvenu 
atvēršanās nevar nodrošināt papildu 
aizsardzību.

• Tomēr, ja automobilis aprīkots ar sānu 
drošības spilveniem un drošības aiz-
kariem, drošības spilveni var piepūs-
ties atkarībā no trieciena stipruma, 
automobiļa ātruma un trieciena leņķa.

 

• Slīpi vērstās sadursmēs, trieciena 
spēks pārvietos braucējus virzienā, kur 
drošības spilveni nevar sniegt papildu 
aizsardzību, tādēļ sensori drošības 
spilvenus neatvērs.

OED036102OJD032048OED036100
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• Vadītājs parasti spēcīgi bremzē tieši 
pirms sadursmes. Šāda spēcīga 
bremzēšanas pazemina automobiļa 
priekšgala augstumu, kā rezultātā var 
notikt „paniršanu” zem automobiļa ar 
augstāku klirensu. Šādos gadījumos 
drošības spilveni var neatvērties, jo 
sistēmas sensori nevar konstatēt ievē-
rojamu ātruma samazinājumu.

• Drošības spilveni var neatvērties apgā-
šanās  gadījumos, jo drošības spilveni 
nevar  nodrošināt aizsardzību braucē-
jiem.

 Tomēr sānu drošības spilveni un drošī-
bas aizkari var atvērties, ja automobiļa 
apgāšanos izraisa sānu trieciens, ja 
automobilis aprīkots ar sānu drošības 
spilveniem un drošības aizkariem.

• Drošības spilvens var piepūsties, ja 
automobilis saduras ar priekšmetu, 
piem., ceļa stabi vai koki, kur trieciena 
punkts ir koncentrēts vienā vietā un 
viss trieciena spēks netiek pievadīts 
sensoriem. 

OED036103 OED036104 OJD032050
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SRS kopšana
SRS kopumā nevajag nekādu kopša-
nu un šeit nav detaļu, ko jūs varētu 
droši apkopt saviem spēkiem. Ja SRS 
drošības spilvena brīdinājuma signāls 
neizgaismojas vai nenodziest, nekavējo-
ties ieteicams pilnvarotam KIA pārstāvim 
automobili pārbaudīt.

 

BRĪDINĀJUMS 
• SRS sastāvdaļu vai vadojuma 

pārveide tostarp jebkādu zīmot-
ņu pievienošana drošības spil-
venu pārsegiem vai virsbūves 
konstrukcijas pārveide var nega-
tīvi ietekmēt SRS sniegumu un 
cilvēki var gūt ievainojumus.

•  Drošības spilvenu pārsegu tīrī-
šanai izmantojiet tikai mīkstu, 
sausu vai ar tīru ūdeni samitrinā-
tu drāniņu.  Šķīdinātāji vai tīrīša-
nas līdzekļi var negatīvi ietekmēt 
drošības spilvenu pārsegus un 
sistēmas pareizu atvēršanos.

•  Nekādus priekšmetus nedrīkst 
likt virs vai līdzās drošības spil-
venu moduļiem stūrē, mērinstru-
mentu panelī vai priekšējā pasa-
žiera panelī virs cimdu nodalīju-
ma, jo šādi priekšmeti var radīt 
briesmas, ja sadursme ir pietie-
kami spēcīga, lai izraisītu drošī-
bas spilvenu piepūšanos.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja drošības spilveni piepūšas, 

sistēma apkopi ieteicams uzticēt 
pilnvarotam KIA pārstāvim.

•  Nedarbojieties ar  SRS vadojumu 
un neatvienojiet to vai citas SRS 
sistēmas sastāvdaļas.  Tā darot 
var gūt ievainojumus pēc nejau-
šas drošības spilvenu piepūša-
nās vai dēļ nepareizas drošības 
spilvenu darbības.

•  Ja drošības spilvenu sistēma vai 
viss automobilis jānodod lūžņos, 
jāievēro visi drošības noteikumi.

 Pilnvarotie KIA pārstāvji zina šos 
noteikumus un var sniegt vaja-
dzīgo informāciju.  Neievērojot 
šos noteikumus un darbības, var 
palielināties risks gūt ievainoju-
mus.

•  Ja automobilis ir applūdis un un 
grīdas segums ir samircis, nemē-
ģiniet ieslēgt motoru; iesakām 
sazināties ar pilnvarotu KIA pār-
stāvi. 
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Papildu drošības brīdinājumi
• Nekad neļaujiet pasažieriem braukt 

bagāžas nodalījumā vai uz nolais-
tām sēdekļu atzveltnēm. Viesiem 
braucējiem jāsēž taisni, ar mugurām 
pie atzveltnēm, piesprādzētiem ar dro-
šības jostām un kājām uz grīdas.

• Pasažieri nedrīkst pārvietoties pa 
automobili vai mainīt sēdvietas kustī-
bas laikā. Pasažieris, kurš sadursmes vai 
straujas apstāšanās laikā na bijis piesprā-
dzēts ar drošības jostu, var tikt mests pret 
automobiļa salona detaļām, pret citiem 
braucējiem vai ārā no automobiļa.

•  Katra drošības josta ir paredzēta 
vaina braucēja fiksācijai. Ja ar vienu 
drošības jostu piesprādzēti divi vai vai-
rāk cilvēki, sadursmes gadījumā tie var 
gūt smagus vai nāvējošus ievainojumus.

•  Nepiestipriniet  drošības jostām 
nekādus piederumus.  Ierīces, kas 
paredzētas uzlabot braucēju komfortu 
vai izmanīt sēdēšanas pozīciju, var 
samazināt drošības jostu sniegto aiz-
sardzību un palielināt iespēju sadurs-
mē gūt smagus ievainojumus. 

• Pasažieri nedrīkst likt cietus vai 
asus priekšmetus starp sevi un dro-
šības spilveniem. Turot cietus vai 
asus priekšmetus klēpī vai mutē, dro-
šības spilvenam piepūšoties, var gūt 
ievainojumus.

• Turiet braucējus tālāk no drošības 
spilvenu pārsegiem. Visiem brau-
cējiem jāsēž taisni, ar muguru pret 
atzveltni, piesprādzētiem ar drošības 
jostām un ar kājām uz grīdas. Ja pasa-
žieris atrodas pārāk tuvu drošības 
spilvenu pārsegiem, spilvenam piepū-
šoties, cilvēks var gūt ievainojumus.

•  Nepiestipriniet vai nelieciet nekādus 
priekšmetus uz drošības spilvenu 
pārsegiem vai to tuvumā. Visi priekš-
meti, kas piestiprināti pie vai uzlikti uz 
drošības spilvena pārsega, var traucēt 
pareizai drošības spilvenu darbībai.

•  Nepārveidojiet priekšējos sēdekļus. 
Priekšējo sēdekļu pārveidojumi traucēt 
papildu fiksācijas sistēmas darbībai, 
kas kontrolē sensorus vai sānu drošī-
bas spilvenus.

•  Neko nenovietojiet zem priekšējiem 
sēdekļiem. Liekot kādus priekšmetus 
zem priekšējiem sēdekļiem, var tikt 
traucēta papildu drošības sistēmas 
sensoru darbība un vadojuma atsai-
tes.

•  Nekad neturiet mazuli vai bērnu 
klēpī.  Mazulis vai bērns sadursmē 
var gūt smagus vai nāvējošus ievai-
nojumus.  Mazuļiem un bērniem jāat-
rodas atbilstošā bērnu sēdeklītī uz 
aizmugures sēdekļa un jābūt pareiz 
piesprādzētiem. 

Aprīkojuma uzstādīšana vai pār-
veidošanas ar drošības spilve-
niem aprīkotā automobilī
Ja pārveidojat savu automobili mainot tā 
rāmi, bamperu sistēmu, priekšējās vai 
sānu metāla loksnes vai maināt klirensa 
augstumu, tas var ietekmēt drošības 
sistēmas darbību. 

BRĪDINĀJUMS 
• Sēžot nepareizi vai ārpus sēd-

vietas, braucēji var pārvietoties 
pārāk tuvu piepūstam drošības 
spilvenam, atsisties pret salona 
konstrukcijām vai izkrist no auto-
mobiļa, kā rezultātā var gūt sma-
gus vai nāvējošus ievainojumus.

• Vienmēr sēdiet taisni, ar mugu-
ru pie atzveltnes, sēdvietas cen-
trā,  ar piesprādzētām drošības 
jostām, kājām ērti izstieptām un 
pēdām uz grīdas.



3 63

Jūsu automobiļa drošības iezīmes

3

OJD032051

 n Tips A 

OJD032052

Drošības spilvenu brīdinājuma uzlīme (ja aprīkots) 
Drošības spilvenu uzlīmes uzstādītas, lai brīdinātu pasažierus par drošības spil-
venu sistēmas potenciālajām briesmām. 
Ievērojiet, ka šie brīdinājumi galvenokārt attiecas uz risku bērniem. Tāpat vēlamies 
vērstu uzmanību uz riskiem pieaugušajiem, kas aprakstīti iepriekšējās lappusēs. 

 n Tips B
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Pierakstiet atslēgas numuru
Atslēgas numurus ir 
iespiests svītrkoda 
plāksnītē, kas pievieno-
ta atslēgu komplektam. 
Ja atslēga pazaudēta,

iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA 
pārstāvi. Noņemiet svītrkoda plāksnīti 
un glabājiet to drošā vietā. Pierakstiet arī 
koda numuru un noglabājiet drošā, ātri 
piekļūstamā vietā, bet ne automobilī.

Atslēgas darbības
 • Izmanto motora ieslēgšanai. 
• Izmanto durvju atslēgšanai un aizslēg-

šanai.

Imobilaizera sistēma
Jūsu automobilis aprīkots ar elektronisku 
motora imobilizatora sistēmu, kas sama-
zina neatļautas automobiļa izmantoša-
nas risku.
Imobilizatora sistēma sastāv no neliela 
raiduztvērēja aizdedzes atslēgā  un elek-
troniskā ierīcēm automobilī.

Bez viedās atslēgas sistēmas 
Ar imobilizatora sistēmu, ik reizi ievietojot 
aizdedzes atslēgu aizdedzes slēdzī un 
pagriežot stāvoklī ON, tā pārbauda, ir 
atslēga derīga vai nav.
Ja sistēma atpazīst atslēgu, motors 
ieslēgsies. 
Ja atslēga nav derīga, motors neieslēg-
sies.

Lai deaktivizētu imobilizatora sistēmu:
Ievietojiet atslēgu atslēgas cilindrā un 
pagrieziet to stāvoklī ON.

Lai aktivizētu imobilizatora sistēmu:
Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī 
OFF (izslēgts). 
Imobilizatora sistēma aktivizējas automā-
tiski. Bez automobilim derīgas aizdedzes 
atslēgas motors neieslēgsies.
 

ATSLĒGAS

BRĪDINĀJUMS - 
Aizdedzes atslēga

Atstājot bērnus bez uzraudzības  
automobilī laikā, kad aizdedzes atslē-
ga atrodas automobilī, pat, ja atslēga 
neatrodas aizdedzes slēdzī. Bērni 
atdarina pieaugušos un var ielikt 
atslēgu aizdedzes slēdzī. Aizdedzes 
atslēga var ļaut bērniem darbināt 
logu pacēlājus un citus vadības ele-
mentus, kā arī gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus. Nekad neatstā-
jiet atslēgas automobilī kopā ar bēr-
niem bez uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS
Iesakām izmantot rezerves daļas, 
kas iegādātas pie pilnvarota KIA pār-
stāvja. Ja izmantojat citas atslēgas, 
aizdedzes slēdzis var neatgriezties 
no stāvokļa START stāvoklī ON.  Ja 
tā notiek, starteris turpinās darbo-
ties, kā rezultātā var sabojāties star-
tera motors un notikt aizdegšanās 
dēļ elektroinstalācijas pārkaršanas.
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Ar viedās atslēgas sistēmu 
Ik reizi iestatot motora slēdzi stāvoklī ON 
(Iesl.), imobilizatora sistēma pārbauda, 
vai atslēga ir derīga.
Ja sistēma atpazīst atslēgu, motors 
ieslēgsies. 
Ja atslēga nav derīga, motors neieslēg-
sies.

Lai deaktivizētu imobilizatora sistēmu
Iestatiet motora slēdzi stāvoklī ON.

Lai aktivizētu imobilizatora sistēmu
Iestatiet motora slēdzi stāvoklī OFF 
(Izsl.). Imobilizatora sistēma aktivējas 
automātiski. Bez automobilim derīgas 
viedās atslēgas motors neieslēgsies. 

] PIEZĪME 
Ieslēdzot motoru, neizmantojiet tuvumā 
atslēgas ar citām imobilizatora atslē-
gām. 
To neievērojot motors var neieslēgties 
vai izslēgties drīz pēc ieslēgšanas. Turiet 
visas atslēgas atsevišķi, lai novērstu 
problēmas ar ieslēgšanu.

] PIEZĪME 
Ja vajadzīgas papildu atslēgas vai tās ir 
pazaudētas, iesakām sazinieties ar piln-
varotu KIA pārstāvi.

UZMANĪBU 
Raiduztvērējs aizdedzes atslēgā ir 
svarīga imobilizatora sistēma daļa. 
Tā paredzēta izmantošanai daudzu 
gadu garumā bez problēmām, tomēr 
izvairieties no mitruma, statiskās 
elektrības un nevīžīgas rīcības.   
Var rasties problēmas ar imobiliza-
tora sistēmu.

UZMANĪBU 
Nemainiet, neizjauciet vai neregu-
lējiet imobilizētāja sistēmu, jo tā 
var izraisīt izmobilizētāja sistēmas 
atteici. Iesakām sistēmas apkopi 
uzticēt pilnvarotam KIA pārstāvim.
Nepareizas rīcības, regulēšanas vai 
pārveides rezultātā radušies bojā-
jumi imobilizatora sistēmā netiek 
iekļauti automobiļa izgatavotāja 
gatantijā.

BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju automobili 
nozagt, neatstājiet rezerves atslē-
gas automobilī.
Jūsu automobiļa parole ir unikāla 
lietotāja parole, kas jāglabā noslē-
pumā. Neatstājiet šo numuru nekur 
automobilī.

UZMANĪBU 
Nelieciet metāla piederumus aizde-
dzes slēdža tuvumā.
Motors var neieslēgties, jo metāla 
piederumi var traucēt raiduztvērēja 
signālu raidīšanu.
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Tālvadības bezatslēgas iekļuves 
sistēmas darbības
Tips A
• Lai atliektu atslēgu, piespiediet atlai-

šanas taustiņu un atslēga atlieksies 
automātiski. 

• Lai pieliktu atslēgu, spiediet to manuāli, 
vienlaikus spiežot atlaišanas taustiņu. 

Tips B
• Lai izņemtu mehānisko atslēgu, pie-

spiediet un turiet atlaišanas taustiņu, 
tad izņemiet mehānisko atslēgu.

• Lai ieliktu mehānisko atslēgu atpakaļ, 
 ievietojiet to atverē līdz atskan  klik-

šķis.

Slēgt (1)
1.  Aizveriet visas durvis.
2. Spiediet slēgšanas taustiņu.

IEKĻUVE BEZ ATSLĒGAS (JA APRĪKOTS)

OAM049096L

 n Tips A
UZMANĪBU 

Nelieciet atslēgu vienlaikus nespie-
žot taustiņu. Tā var sabojāt atslē-
gu.

OJD042001

 n Tips B
OXM049003

 n Tips A

OJD042002

 n Tips B
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3.  Avārijas signāli mirgos vienu  reizi, lai 
norādītu, ka visas durvis aizslēgtas 
(motorpārsegam un aizmugures dur-
vīm jābūt aizvērtām) Arī sānu atpakaļ-
skata spoguļi pielocīsies, ja spoguļu 
pielocīšanas slēdzis (tips B) iestatīts 
stāvoklī AUTO (ja aprīkots).

] PIEZĪME 
Durvis neaizslēgsies, ja kādas no tām 
palikušas atvērtas.  

Atslēgt  (2)
1.  Piespiediet atslēgšanas tauystiņu.
2.  Avārijas signāli mirgos divas reizes, 

lai parādītu, ka durvis ir atslēgtas. Arī 
sānu atpakaļskata spoguļi automātis-
ki atlocīsies, ja spoguļu pielocīšanas 
slēdzis (tips B) iestatīts stāvoklī AUTO 
(ja aprīkots).

] PIEZĪME 
Pēc visu durvju atslēgšanas, durvis aiz-
slēgsies, ja sānu atpakaļskata spogu-
ļu pielocīšanas slēdzis (tips B) iestatīts 
stāvoklī AUTO (ja aprīkots), ja durvis 
netiek atvērtas 30 sekunžu laikā. 

Aizmugures durvju atslēgšana  (3) 
1.  Piespiediet atslēgšanas taustiņu ilgāk 

par 1 sekundi.
2.  Avārijas signāli mirgos divas reizes, 

lai parādītu, ka aizmugures durvis 
atslēgtas.

] PIEZĪME 
• Pēc aizmugures durvju atslēgšanas  

tās automātiski aizslēgsies, ja nebūs  
atvērtas 30 sekunžu laikā.

• Ja aizmugures durvis tiek atvērtas un 
tad aizvērtas, tās aizslēgsies automā-
tiski.

• Vārds HOLD uz taustiņa nozīmē, ka 
šo taustiņu jāpiespiež un jātur.
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Brīdinājumi par raiduztvērēju
] PIEZĪME 
Raiduztvērējs nedarbosies, ja notiek 
šādi:
• Aizdedzes atslēga atrodas aizdedzes 

slēdzī. 
• Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas 

(apmēram 10 m).
• Raiduztvērēja baterija izlādējusies.
• Citi automobiļi vai priekšmeti bloķē 

signālu.
• Gaisa temperatūra ir ļoti zema. 
• Raiduztvērējs atrodas tuvu radio rai-

dītājam, piemēram, radio stacijai vai  
lidostai, kas traucē normālai raiduz-
tvērēja darbībai.

Ja raiduztvērējs nedarbojas pareizi, 
atveriet un aizveriet durvis ar aizdedzes 
atslēgu. Ja rodas problēmas ar raiduz-
tvērēju, iesakām sazināties ar pilnvarotu 
KIA pārstāvi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja raiduztvērēja tuvumā atrodas 

mobilais tālrunis vai viedtālrunis, sig-
nāls no raiduztvērēja var tikt bloķēts 
dēļ parasta mobilā tālruņa vai vied-
tālruņa darbības. Tas ir īpaši svarīgi, 
ja tālrunis tiek aktivēts, piemēram, 
zvana veikšanai vai saņemšanai, īszi-
ņu vai e-pasta sūtīšanai/saņemšanai. 
Netuviniet raiduztvērēju mobilā tāl-
ruņa vai viedtālruņa tuvumā bikšu 
vai jakas kabatā, lai uzturēt pietieka-
mu attālumu starp ierīcēm.

 

UZMANĪBU 
Izmaiņas vai pārveides, ko nav 
apstiprinājusi par saderību atbildī-
gā puse, var neļaut lietotājiem dar-
bināt aprīkojumu. Ja bezatslēgas 
iekļuves sistēma nedarbojas sais-
tībā ar izmaiņām vai pārveidēm, 
kas nav īpaši iepriekš aprunātas, 
remonta izmaksas nesegs automo-
biļa izgatavotāja garantija.

UZMANĪBU 
Turiet raiduztvērēju tālāk no šķidru-
miem. Ja bezatslēgas iekļuves sis-
tēma nedarbojas sakarā ar nokļū-
šanu ūdenī vai šķidrumos, remonta 
izmaksas nesegs automobiļa izga-
tavotāja garantija. 
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Baterijas maiņa
Baterijai jākalpo vairākus gadus, bet, ja 
raiduztvērējs vai viedā atslēga nedarbo-
jas pareizi, nomainiet bateriju ar jaunu. 
Ja neesat pārliecināti, ka mākat nomainīt 
bateriju, iesakām sazināties ar pilnvarotu 
KIA pārstāvi.

Tips A
1.  Ievietojiet plānu rīku atverē un uzma-

nīgi atveriet pārsegu (1).
2.  Bateriju nomainiet pret jaunu 

(CR2032). Baterijas maiņas laikā pār-
liecinieties, ka baterijas pozitīvais „+” 
simbols vērsts uz augšu kā parādīts 
ilustrācijā.

3. Uzstādiet aizmugures pārsegu.

Tips B
1.  Ievietojiet plānu rīku atverē un izmanī-

gi atveriet pārsegu.

OJD042003OED039003A

 n Tips A  n Tips B
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2.  Izvelciet ārā viedo moduli. 
3. Apgrieziet viedo moduli otrādi.

4.  Izņemiet bateriju ārā no bateriju turē-
tāja.

5.  Bateriju nomainiet pret jaunu (CR2032). 
Mainot bateriju, raugieties, lai baterijas 
pozitīvais simbols „+” būtu vērsts uz 
leju pret aizmugures pārsegu, kā tas 
parādīts zīmējumā. 

6.  Baterijas uzstādīšanu veiciet izņem-
šanai pretējā secībā.

Par raiduztvērēja vai viedās atslēga 
maiņu, ieteicams sazināties ar pilnvarotu 
KIA pārstāvi.

Automobiļa īpatnības

UZMANĪBU 
• Raiduztvērējs vai viedā atslēga 

paredzēti vairākiem darbības 
gadiem bez problēmām, tomēr 
to darbība var būt traucēta, ja 
ierīces tiek pakļautas ūdens vai 
statiskās elektrības iedarbībai. 
Ja neesat pārliecināti, ka mākat 
nomainīt bateriju, iesakām sazi-
nāties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

• Izmantojot nepareizas baterijas,  
var radīt raiduztvērēja vai viedās 
atslēgas atteici. Uzmanieties, lai 
baterija būtu pareizā veida.

• Lai izvairītos no raiduztvērēja 
bojājumiem, nemetiet atslēgu 
zemē, nelieciet to mitrā vai karstā 
vietā.

UZMANĪBU 
Nepareizi utilizēta baterija var būt 
bīstama apkārtējai videi un cilvēku 
veselībai.
Utilizējiet bateriju saskaņā ar vietē-
jiem likumiem un noteikumiem. 

OJD042006

OJD042004

 n Tips A

 n Tips B

OJD042005
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VIEDĀ ATSLĒGA (JA APRĪKOTS) 

Viedās atslēgas funkcijas
1. Durvju slēgšana
2. Durvju atslēgšana
3. Aizmugures durvju atslēgšana
Ar viedo atslēgu varat slēgt vai atslēgt 
sānu un aizmugures durvis un arī ieslēgt 
motoru, neievietojot atslēgu.
Viedās atslēgas taustiņu funkcijas ir 
tādas pašas kā iekļuvei bez atslēgas.
Skatiet „Iekļuve bez atslēgas” šajā sada-
ļā.
 

Turot viedo atslēgu pie sevis, varat aiz-
slēgt un atslēgt automobiļa durvis (un 
aizmugures durvis). 
Varat ieslēgt arī motoru. Skatiet tālāk 
plašāku informāciju.

Aizslēgšana
1. Paņemiet viedo atslēgu. 
2. Aizveriet visas durvis. 
3. Piespiediet taustiņš uz durvju ārējā  

roktura. 
4. Avārijas signāli mirgos vienu reizi 

(motorpārsegam un aizmugures dur-
vīm jābūt aizvērtiem). Arī sānu atpa-
kaļskata spoguļi automātiski pielocī-
sies, ja sānu atpakaļskata spoguļu 
pielocīšanas slēdzis (tips B) iestatīts

 stāvoklī AUTO (ja aprīkots).
5.   Pārliecinieties, ka durvis ir aizslēgtas, 

pavelciet ārējo durvju rokturi.

] PIEZĪME 
• Taustiņš darbosies tikai tad, ja viedā 

atslēga atrodas 0,7 m robežās no durv-
ju ārējā roktura.

• Arī tad, ja piespiežat taustiņu uz durv-
ju ārējā roktura, durvis neaizslēgsies 
un 3 sekundes skanēs pīkstiens šādos 
gadījumos:

 -  Viedā atslēga atrodas automobilī.
 - Motora START/STOP taustiņš iesta-

tīts stāvoklī  ACC vai LOCK .
 - Tiek atvērtas jebkuras durvis, izņe-

mot aizmugures. 

OJD042008OJD042001
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Atslēgšana
1. Paņemiet viedo atslēgu.
2. Piespiediet taustiņu uz priekšējo 
 durvju ārējā  roktura.
3. Visas durvis atslēgsies un avārijas 

signāli mirgos divas reizes. Arī sānu 
atpakaļskata spoguļi automātiski auto-
mātiski atlocīsies, ja spoguļu pielocī-
šanas slēdzis (tips B) iestatīts stāvoklī 
AUTO (ja aprīkots).

] PIEZĪME 
• Taustiņš darbosies tikai tad, ja viedā 

atslēga atrodas 0,7 m robežās no durv-
ju ārējā roktura.

• Kad viedā atslēga atpazīta 0,7 m attā-
lumā no durvju ārējā roktura, arī citi 
cilvēki var atvērt durvis.

• Pēc visu durvju atslēgšanas durvis aiz-
slēgsies un sānu atpakaļskata spoguļi 
atlocīsies, ja sānu atpakaļskata spogu-
ļu pielocīšanas slēdzis (tips B) atrodas 
stāvoklī AUTO (ja aprīkots), ja durvis 
nav atvērtas 30 sekunžu laikā.

 

Aizmugures durvju atslēgšana
1.Paņemiet viedo atslēgu.
2. Piespiediet aizmugures durvju roktura 

slēdzi. 
3. Aizmugures durvis atslēgsies.
  

] PIEZĪME 
• Ja aizmugures durvis tiek atvērtas un 

tad aizvērtas, tās aizslēgsies automā-
tiski.

• Taustiņš darbosies tikai tad, ja viedā 
atslēga atrodas 0,7 m robežās no  a i z -
mugures durvju roktura.

OJD042016

OJD042241

n 5 Door

n Universālis
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Brīdinājumi par viedo atslēgu
] PIEZĪME 
• Ja kāda iemeslā dēļ viedā atslēga 

pazudusi, nebūs iespējams ieslēgt 
motoru.   Vajadzības gadījumā velciet 
automobili un ieteicams sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi. 

• Vienam automobilim var reģistrēt 
maksimāli 2 viedās atslēgas.   Ja viedā 
atslēga pazudusi, iesakām ieteicams 
sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

•  Viedā atslēga nedarbosies, ja notiek 
šādi:

 -  Viedā atslēga atrodas tuvu radio  
raidītājam, piemēram, radio stacijai 
vai lidostai, kas traucē normālai vie-
dās atslēgas darbībai. 

 -  Viedā atslēga atrodas tuvu divka-
nālu radio sistēmai vai mobilajam 
tālrunim.

 -  Cita automobiļa viedā atslēga tiek 
darbināta automobiļa tuvumā. 

 Ja viedā atslēga nedarbojas pareizi, 
atveriet un aizveriet durvis ar mehā-
nisko atslēgu. Ja rodas problēma ar 
viedo atslēgu, iesakām sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja viedā atslēga atrodas tuvu jūsu 

mobilajam tālrunim vai viedtālrunim, 
tālruņa parastā darbība var bloķēt 
viedās atslēgas darbību. Tas ir īpaši 
svarīgi, ja tālrunis tiek aktivēts zvana 
veikšanai, zvana saņemšanai, īsziņu 
un/vai e-pasta sūtīšanai/saņemšanai.  
Uzmanieties, lai viedā atslēga neatras-
tos vienā kabatā ar mobilo tālruni vai 
viedtālruni un tiktu uzturēts pietie-
kams attālums starp ierīcēm.

 

Durvju slēgšanas/atslēgšana 
ārkārtas gadījumos
Ja viedā atslēga nedarbojas pareizi, dur-
vis vai aizslēgt vai atslēgta ar mehānisko 
atslēgu.
1. Piespiediet un turiet atlaišanas tausti-

ņu (1) un izņemiet mehānisko atslēgu 
(2).

2. ievietojiet mehānisko atslēgu atverē 
ārējā  durvju rokturī. Pagrieziet atslēgu 
virzienā uz automobiļa aizmuguri, lai 
atslēgtu, un pret automobiļa priekšga-
lu, lai atslēgtu.

3. Lai ieliktu mehānisko atslēgu atpakaļ, 
ievietojiet to atverē līdz atskan klik-
šķis.

UZMANĪBU 
Turiet viedo atslēgu tālāk no šķidru-
miem. Ja bezatslēgas iekļuves sis-
tēma nedarbojas sakarā ar nokļū-
šanu ūdenī vai šķidrumos, remonta 
izmaksas nesegs automobiļa izga-
tavotāja garantija.

OJD042002
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Ar pretzagļu sistēmu aprīkotiem automo-
biļiem uzstādītas uzlīme ar šādu tekstu:
1. BRĪDINĀJUMS
2. SECURITY SYSTEM (Brīdinājums,  
    drošības sistēma)

Sistēma paredzēta automobiļa aizsardzī-
bai pret neatļautu iekļuvi tajā. Sistēma 
darbojas trīs fāzēs: pirmais ir „Aktivēts” 
stāvoklis, otrais „Pretzagļu signalizācijas” 
stāvoklis un trešais „Deaktivēts” stāvok-
lis. Ja aktivēta, sistēma ieslēdz skaņas 
signālu un avārijas signāli zibsnīšanu.

Aktivēts stāvoklis 
Izmantojot viedo atslēgu 
Novietojiet automobili stāvvietā un 
izslēdziet motoru. Aktivējiet sistēmu, kā 
aprakstīts iepriekš.
1.   Izslēdziet motoru.
2.    Pārbaudiet, vai visas durvis, motorpār-

segs un aizmugures durvis aizvērtas 
un fiksētas.

3. •  Aizslēdziet visas durvis, spiežot taus-
tiņu uz priekšējo durvju ārējā roktura, 
ja viedā atslēga atrodas pie jums.  
Pēc šo darbību izpildes avārijas sig-
nāli zibsnīs vienu reizi, lai parādītu, 
ka  sistēma ir ieslēgta. Ja aizmugu-
res durvis vai motorpārsegs palikuši 
neaizvērti, avārijas signāli nemirgos 
un signalizācija neaktivēsies. Ja pēc 
tam visas durvis, aizmugures durvis 
un motorpārsegs tiek aizvērti, avā-
rijas signāli mirgos vienu reizi un 
signalizācija aktivēsies.

PRETZAGĻU SIGNALIZĀCIJA (JA APRĪKOTS)

Aktivizēts
stāvoklis

Pretzagļu 
stāvoklis

Dezaaktivizēts 
signalizācijas

stāvoklis

OJC040170
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 •  Aizslēdziet visas durvis, spiežot taus-
tiņu uz viedās atslēgas. Kad šī dar-
bība pabeigta, avārijas signāli mirgos 
vienu reizi, lai parādītu, ka sistēma 
ir aktivēta. Ja aizmugures durvis vai 
motorpārsegs palikuši neaizvērti, 
avārijas signāli nemirgos un signali-
zācija neaktivēsies. Ja pēc tam visas 
durvis, aizmugures durvis un motor-
pārsegs tiek aizvērti, avārijas signāli 
mirgos vienu reizi un signalizācija 
aktivēsies.

Raiduztvērēja izmantošana
Novietojiet automobili stāvvietā un izslē-
dziet motoru. 
1. Izslēdziet motoru un izņemiet aizde-

dzes atslēgu no aizdedzes slēdža. 
2. Pārbaudiet, vai visas durvis, motorpār-

segs un aizmugures durvis aizvērtas 
un fiksētas.

3.  Aizslēdziet visas durvis, spiežot taus-
tiņu uz raiduztvērēja. Kad šī darbī-
ba pabeigta, avārijas signāli mirgos 
vienu reizi, lai parādītu, ka sistēma 
ir aktivēta. Ja aizmugures durvis vai 
motorpārsegs palikuši neaizvērti, avā-
rijas signāli nemirgos un signalizācija 
neaktivēsies. Ja pēc tam visas durvis, 
aizmugures durvis un motorpārsegs 
tiek aizvērti, avārijas signāli mirgos 
vienu reizi un signalizācija aktivēsies.

• Neaktivējiet sistēmu, ja visi pasa-
žieri nav izkāpuši no automobiļa. Ja 
sistēma tiek aktivēta un automobilī 
vēl atrodas kāds pasažieris, sig-
nalizācija var ieslēgties laikā, kad 
automobilī vēl palicis kāds pasa-
žieris.  Ja kādas durvis, aizmugures 
durvis vai motorpārsegs tiek atvērti 
30 sekunžu laikā pēc aktīvās fāzes 
ieslēgšanas, sistēma tiek atslēgta, 
lai nepieļautu nevajadzīgu aktivizā-
ciju.

Pretzagļu signalizācijas stāvokļi
Signalizācija ieslēgsies, ja sistēma būs 
aktivēta un notiks šādi.
•  Priekšējās vai aizmugures durvis atvēr-

tas, ar raiduztvērēju vai viedo atslēgu.
• Aizmugures durvis tikušas atvērtas ar 
 raiduztvērēju vai viedo atslēgu.
• Tiek atvērts motorpārsegs.
Sirēna skanēs un avārijas signāli mirgos 
bez pārtraukuma 27 sekundes, ja sis-
tēma netiek atslēgta. Lai izslēgtu sistē-
mu, atslēdziet durvis ar raiduztvērēju vai 
viedo atslēgu.
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Deaktivēts stāvoklis
Sistēma tiks deaktivēta, kad:
Raiduztvērējs
-  Tiek piespiests durvju atslēgšanas 

taustiņš. 
-  Motors tiek ieslēgts.
-  Aizdedzes slēdzis iestatīts stāvoklī ON 

(Iesl.). 30 sekundes vai ilgāk.

Viedā atslēga
-  Tiek piespiests durvju atslēgšanas 

taustiņš. 
-  Priekšējo durvju ārējā roktura taus-

tiņš pieslēgts un viedā atslēga atrodas 
tuvumā.

- Motors tiek ieslēgts.
 
Pēc durvju atslēgšanas avārijas signāli 
mirgos divas reizes, lai parādītu, ka sis-
tēma ir deaktivēta.
Pēc atslēgšanas taustiņa piespiešanas, 
ja nevienas durvis (vai aizmugures dur-
vis) netiek atvērtas 30 sekunžu laikā, 
sistēma atkal tiks aktivēta.
 

] PIEZĪME  
• Bez viedās atslēgas sistēmas Ja sistē-

ma nav deaktivēta ar raiduztvērēju, 
ievietojiet aizdedzes atslēgu aizde-
dzes slēdzī un ieslēdziet motoru.

• Sistēma tiks deaktivēta. Ar viedās 
atslēgas sistēmu Ja sistēma nav 
atslēgta ar viedo atslēgu, atveriet 
durvis un ieslēdziet motoru ar 
mehānisko atslēgu.

• Sistēma tiks deaktivēta. Ja atslēgas 
pazudušas, iesakām sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

UZMANĪBU 
Nemainiet, neregulējiet un neiejau-
cieties pretzagļu signalizācijas sis-
tēmā, jo tā var izraisīt imobilizatora 
sistēmas bojājumus, to apkalpoša-
nu ieteicams uzticēt pilnvarotam 
KIA pārstāvim.
Nepareizas rīcības, regulēšanas vai 
pārveides rezultātā radušies bojāju-
mi pretzagļu signalizācijas sistēmā 
netiek iekļauti automobiļa izgatavo-
tāja garantijā. 
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Durvju slēdzeņu darbināšana no 
ārpuses 
Raiduztvērējs / viedā atslēga
• Durvis var atslēgt un aizslēgta ar neiz-

mantojot raiduztvērēju vai viedo atslēgu.
• Durvis var atslēgt un aizslēgta ar  

taustiņu uz durvju ārējā  roktura un, ja 
viedā atslēga atrodas pie jums. sesi-
ju (automobiļi, kas aprīkoti ar viedās 
atslēgas sistēmu)

• Kad durvis ir atslēgtas, tās var atvērt, 
pavelkot durvju rokturi. 

• Aizverot durvis, spiediet tās ar roku. 
Pārliecinieties, ka durvis ir labi aiz-
vērtas.

Ar mehānisko atslēgu
• Ja raiduztvērējs vai viedā atslēga 

nedarbojas pareizi, durvis vai aizslēgt 
vai atslēgta ar mehānisko atslēgu.

  Ievietojiet atslēgu atverē durvju ārējā 
rokturī. Grieziet atslēgu virzienā pret 
automobiļa aizmuguri, lai atslēgtu dur-
vis, unun pret automobiļa priekšgalu, 
lai aizslēgtu.

•  Ja slēdzat / atslēdzat vadītāja durvis 
ar atslēgu, un centrālā durvju slēdzene 
nedarbojas normāli, var atslēgt tikai 
vadītāja durvis.

•  Kad durvis atslēgtas, tās var atvērt, 
pavelkot durvju rokturi. 

• Aizverot durvis, spiediet tās ar roku. 
Pārliecinieties, ka durvis ir labi aiz-
vērtas.

] PIEZĪME 
• Aukstā un mitrā laikā, durvju slēdze-

nes un durvju mehānisms var nedar-
boties pareizi dēļ aizsalšanas.

• Ja durvis tiek aizslēgts / atslēgtas  ātri 
vairākas reizes pēc kārtas ar atslēgu 
vai durvju slēgšanas slēdzi, sistēma 
var īslaicīgi atteikties darboties, lai 
aizsargātu shēmas un nepieļautu sis-
tēmas detaļu bojājumus.

 

DURVJU SLĒDZENES 

BRĪDINĀJUMS
• Ja neaizverat durvis pilnībā, tās 

var atkal atvērties.
• Uzmanieties, lai neiespiestu kādu 

ķermeņa daļu durvju aizvēršanas 
laikā.

OAM04097L/OJD042001

OJD042010

n Tips A n Tips B
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Rīcība ārkārtas gadījumos 
Ja centrālās slēdzenes slēdzis nedarbo-
jas elektriski, vienīgais veids kā atslēgt 
durvis, ir izmantot mehānisko atslēgu no 
ārpuses.
Durvis bez atslēgcauruma ārējā durvju 
rokturī var aizslēgt šādi:
1. Atvērt durvis.
2.  Ievietojiet atslēgu durvju ārkārtas 

atvēršanas atverē un pagrieziet hori-
zontāli, lai aizslēgtu.

3. Labi aizveriet durvis.

Durvju slēdzeņu darbināšana no 
iekšpuses
Ar durvju rokturi
Vadītāja durvis un priekšējā pasažiera 
durvis (ja aprīkots)
Ja iekšējais durvju rokturis tiek pavilkts 
slēgšanas laikā, durvis atslēgsies un 
atvērsies.

Aizmugures durvis (ja aprīkots)
Ja iekšējais durvju rokturis tiek pavilkts 
slēgšanas laikā, durvis atslēgsies.
Ja iekšējais durvju rokturis tiek pavilkts 
vēl reizi, tās atvērsies.

Ar centrālās slēdzenes slēdzi
Tiek darbināts, spiežot durvju slēgšanas/ 
atslēgšanas slēdzi.
• Ja piespiežat centrālo durvju slēgša-

nas slēdzi, visas automobiļa durvis 
tiks aizslēgtas un  indikators uz slēdža 
izgaismosies.

• Ja kāds durvis tiek atvērtas slēdža 
spiešanas laikā, visas durvis neaiz-
slēgsies. 

• Ja kādas durvis nav aizslēgtas, indika-
tors uz centrālā durvju slēdža nodzi-
sīs. 

• Ja piespiežat centrālo durvju atslēgša-
nas slēdzi, visas automobiļa durvis 

 atslēgsies.

OJD042013 OJD042014OJD042012

Slēgt

Atslēgt



4 19

Automobiļa īpatnības

] PIEZĪME 
Kad durvis aizslēgtas ar raiduztvērēju 
vai viedo atslēgu, durvis var atslēgta 
ar centrālo durvju slēgšanas/atslēgšanas 
slēdzi. 

BRĪDINĀJUMS - Durvis
• Automobiļa kustības laikā dur-

vīm  jābūt pilnībā slēgtām, lai tās 
nevarētu nejauši atvērties.

 Slēgtas durvis arī neļauj poten-
ciāliem ļaundariem iekļūt auto-
mobilī, kad tas apstājas vai 
samazina ātrumu.

•  Atverot durvis, uzmaniet apkārtni, 
vai netuvojas automobiļi, moto-
cikli vai velosipēdi, vai tuvumā 
neatrodas gājēji.

  Ja durvju atvēršanas laikā kaut 
kas tuvojas, var izraisīt bojāju-
mus vai gūt ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS -  Atslēgts
      automobilis
Ja automobilis atstāts neizslēgts, 
jūsu prombūtnes laikā tajā var 
iekļūt zagļi vai rasties cita veida 
briesmas jums un citiem, ja kāds 
nozog automobili.
Atstājot automobili bez uzraudzī-
bas, vienmēr izņemiet aizdedzes 
atslēgu, ieslēdziet stāvbremzes, 
aizveriet visus logus un aizslēdziet 
visas durvis.

BRĪDINĀJUMS -  Bērni
      bez uzmanības
Aizvērts automobilis var ievēroja-
mi sakarst, bērni un dzīvnieki var 
gūt smagus vai nāvējošus ievai-
nojums, ja tiem nav iespējas izkļūt 
no automobiļa. Papildus tam, bērni 
rotaļājoties var ieslēgt kādas auto-
mobiļa funkcijas, tādējādi radot 
briesmas sev un iespēju kādam 
iekļūt automobilī. Nekad neatstājiet 
bērnus vai dzīvniekus automobilī 
bez uzmanības.

BRĪDINĀJUMS -  Durvju
      slēdzenes atteice
Ja durvju centrālā slēdzene nedar-
bojas laikā, kad atrodaties automo-
bilī, lai izkāptu, mēģiniet rīkoties 
šādi:
• Darbiniet citu durvju slēdzenes 

un rokturus.
• Nolaidiet vadītāja logu un ar 

atslēgu atslēdziet durvis no ārpu-
ses. 

• Pārejiet uz bagāžas nodalījumu 
un atveriet aizmugures durvis.
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Bloķētāji (ja aprīkots)
Daži automobiļi aprīkoti ar aizmugu-
res durvju bloķēšanas sistēmu. Bloķētāji 
neļauj atvērt durvis no ārpuses, ja blo-
ķētāja ieslēgti, kas nodrošina papildu 
drošību. 
Lai slēgtu automobili ar bloķētāja sistē-
mu, durvis jāaizslēdz ar raiduztvērēju vai 
viedo atslēgu. Lai atslēgtu automobili, 
jāizmanto raiduztvērēju vai viedo atslēgu 
vēlreiz. 

Durvju slēgšanas / atslēgšanas 
funkcijas
Durvju atslēgšanas sistēma ar triecie-
nu sensoru 
Durvis automātiski atslēgsies, ja trieciena 
rezultātā piepūtīsies drošības spilveni.

Ar ātrumu saistīta durvju slēgšanas 
funkcija (ja aprīkots)
Visas durvis automātiski aizslēgsies, kad 
automobiļa ātrums sasniedz 15 km/h. 

Durvju atslēgšana līdz ar motora 
izslēgšanu (ja aprīkots)
Visas durvis tiks atslēgtas:
Bez viedās atslēgas sistēmas 
Kad atslēga tiek izņemta no aizdedzes 
slēdža.

Ar viedās atslēgas sistēmu
Kad motora ieslēgšanas/izslēgšanas 
taustiņš stāvoklī OFF (Izsl).

Pārslēdziet durvju slēgšanas/atslēg-
šanas sistēmu 
• Visas durvis automātiski aizslēdzas, 

kad pārslēga svira tiek izņemta no stā-
vokļa P (Stāvēšana).

• Visas durvis tiks automātiski atslēgtas  
ja pārslēga svira iestatīta stāvoklī P  
(Stāvēšana).

Durvju automātiskās slēgšanas/atslēg-
šanas funkciju var ieslēgt vai izslēgt. 
Skatiet „Lietotāja veiktie iestatījumi” šajā 
sadaļā. 

BRĪDINĀJUMS
Neaizslēdziet durvis ar raiduztvē-
rēju vai viedo atslēgu aizmirstu 
automobilī. Pasažieri nevar atslēgt  
durvis ar slēgšanas taustiņu. 
Piemēram, durvis tie aizslēgtas 
ar raiduztvērēju, pasažieri nevar 
atslēgt durvis bez raiduztvērēja.
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Bērnu aizsardzība sānu aizmugu-
res durvīs
Bērnu drošības slēdzis neļauj bērniem 
nejauši atvērt sānu aizmugures durvis no 
automobiļa iekšpuses. 
Vienmēr, kad automobilī atrodas bērni, 
jāizmanto sānu aizmugures durvju dro-
šības slēdzis.
1. Atveriet sānu aizmugures durvis.
2.  Ievietojiet atslēgu (vai skrūvgriezi)  

atverē (1) un pagrieziet slēgtā stāvok-
lī “( )”. Kad bērnu drošības slēdzis 
ir slēgtā stāvoklī, aizmugures durvis 
nevar atvērt ar iekšējo durvju rokturi 
(3) no iekšpuses.

3. Aizveriet sānu aizmugures durvis.
Lai atvērtu sānu aizmugures durvis, vel-
ciet ārējo rokturi (2). 
Arī atslēdzot durvis, sānu aizmugures 
durvis nevarēs atvērt ar iekšējo rokturi 
(3) līdz tiks atbloķēts bērnu drošības 
slēdzis. 
 

BRĪDINĀJUMS -  Sānu
      aizmugures durvju slēdzenes 
Ja bērni nejauši atver aizmugures 
sānu durvis automobilim kustoties, 
tie var izkrist no automobiļa un gūt
smagus vai nāvējošus ievainoju-
mus. Lai neļautu bērniem atvērt 
aizmugures sānu no iekšpuses, 
aizmugures sānu durvju drošības 
slēdži jāieslēdz ik reizi, kad auto-
mobilī atrodas bērni.

OJD042015
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Aizmugures durvju atvēršana
• Aizmugures durvis tiek aizslēgtas un 

atslēgtas, ja visas durvis tiek slēgtas vai 
atslēgtas ar atslēgu, raiduztvērēju, viedo 
atslēgu vai centrālo slēdzenes slēdzi.

• Tikai aizmugures durvis tiek atvērtas, 
 ar aizmugures durvju atvēršanas 

taustiņu uz raiduztvērēja vai viedās 
atslēgas, kas tiek spiests apmēram 1 
sekundi, vai aizmugures durvju roktura 
slēdzis tiek spiests, kad viedā atslēga 
atrodas pie jums.

• Ja atslēgtas, aizmugures durvis var atvērt, 
piespiežot rokturi un velkot to uz augšu. 

• Ja aizmugures durvis tiek atvērtas un 
tad aizvērts, tas automātiski aizslēg-
sies. (Visām durvīm jābūt slēgtām.)

] PIEZĪME 
Aukstā un mitrā laikā durvju slēdzenes 
un durvju mehānismi var nedarboties 
pareizi dēļ aizsalšanas. 

h  Jūsu bagāžas nodalījums var atšķirties no 
ilustrācijas.

Aizmugures durvju aizvēršana
Nolaidiet tās un labi piespiediet. Pārliecinieties, 
vai aizmugures durvis ir labi fiksētas.

BAGĀŽAS NODALĪJUMA DURVIS

BRĪDINĀJUMS
Aizmugures durvis ir paceļamas. 
Atverot aizmugures durvis, raugie-
ties, lai to tuvumā neatrastos kādi 
priekšmeti vai cilvēki.

UZMANĪBU 
Pirms uzsākat braucienu, neaiz-
mirstiet aizvērt aizmugures durvis. 
Ja pirms brauciena aizmugures 
durvis nav aizvērtas, var sabojāt 
aizmugures durvju pacēlāja cilin-
drus un pievienoto aparatūru.

BRĪDINĀJUMS
Pirms aizmugures durvju aizvērša-
nas pārliecinieties, ka to ceļā nav 
jūsu rokas, kājas vai citas ķermeņa 
daļas.

OJD042087

OJD042016

OJD042241

 n 5 durvju

 n Universālis
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h  Jūsu bagāžas nodalījums var atšķirties no 
ilustrācijas.

Aizmugures durvju avārijas atvēr-
šana
Jūsu automobilis aprīkots ar aizmugures 
durvju avārijas atvēršanas sviru, kas 
atrodas aizmugures durvju apakšējā 
daļā. Ja kāds nejauši ieslēgts bagāžas 
nodalījumā. Aizmugures durvis var atvērt 
šādi:
1. Ievietojiet mehānisko atslēgu atverē. 
2. Spiediet mehānisko atslēgu pa labi.
3. Spiediet aizmugures durvis.
 

BRĪDINĀJUMS -  Izplūdes 
      gāzes.
Ja braucat ar atvērtām aizmugures 
durvīm, izplūdes gāzes var ieplūst 
automobiļa salonā, kā rezultātā 
braucēji var gūt smagus vai nāvē-
jošus ievainojumus.
Ja nepieciešams braukt ar atvērtām 
aizmugures durvīm, atveriet gaisa 
ieplūdes sprauslas un logus, lai 
ievadītu automobili svaigu gaisu.

BRĪDINĀJUMS -  Bagāžas
      nodalījums
Cilvēki nekad nedrīkst braukt bagā-
žas nodalījumā, kur nav pieeja-
mas drošības jostas. Lai straujas 
apstāšanās gadījumā izvairītos no 
ievainojumu gūšanas, viesim auto-
mobilī esošajiem cilvēkiem jābūt 
pareizi piesprādzētiem.

OJD042017

BRĪDINĀJUMS
• Lai būtu gatavi bīstamām situā-

cijām iegaumējiet aizmugures 
durvju avārijas atvēršanas sviras 
atrašanās vietu automobilī un kā 
atvērt aizmugures durvis nepie-
ciešamības gadījumā, ja esat 
ieslēgti bagāžas nodalījumā. 

• Nevienam nav ļauts nekad atras-
ties bagāžas nodalījumā. Bagāžas 
nodalījums negadījumā ir ļoti 
bīstama vieta.

•  Atvēršanas sviru izmantojiet tikai 
ārkārtas gadījumos. Esiet īpaši 
piesardzīgi, it īpaši automobiļa 
kustības laikā.

UZMANĪBU 
Aizverot aizmugures durvis, pār-
liecinieties, ka to fiksācijas ierīcē 
nekas neatrodas. Tas var sabojāt 
aizmugures durvju fiksācijas mehā-
nismu. 



244

Automobiļa īpatnības

(1)  Vadītāja loga elektropievada slēdzis 
(2)  Priekšējā pasažiera loga elektro- 

pievada slēdzis 
(3)   Aizmugures sānu durvju (kreisā 

puse) loga elektropievada slēdzis*
(4)   Aizmugures sānu durvju (labā puse) 

loga elektropievada slēdzis*
(5)  Logu atvēršana un aizvēršana 
(6)   Automātiskā loga pacelšana*/nolai-

šana* 
(7)  Logu elektropievada bloķēšanas 

slēdzis*

*: ja aprīkots 

] PIEZĪME 
Aukstā un mitrā laikā logu elektropievads 
var nedarboties pareizi dēļ aizsalšanas. 

LOGI  

OJD042018
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Logu elektropievads
Lai darbinātu logu elektropievadu, aizde-
dzes slēdzim jābūt stāvoklī ON. 
Katrās durvīs ir slēdzis, kas kontrolē 
durvju logu Vadītāja durvīs iebūvēts gal-
venais slēdzis, kas kontrolē visus auto-
mobiļa logus. Vadītāja durvīs atrodas 
arī logu bloķēšanas slēdzis, kas neļauj 
darbināt aizmugures sānu durvju logus. 
Logu elektropievadu var darbināt apmē-
ram 30 sekundes pēc aizdedzes atslēgas 
pagriešanas stāvoklī ACC vai LOCK. 
Tomēr, ja priekšējās durvis atvērtas, logu 
elektropievadu nevar darbināt arī 30 
sekunžu periodā.
 

] PIEZĪME
Braucot ar aizmugures logiem nolais-
tiem vai jumta lūku (ja aprīkots) atvērtu 
(vai daļēji atvērtā stāvoklī), automobilī 
var rasties vēja troksnis. Šis troksnis ir 
normāla parādība un to var samazināt, 
rīkojoties šādi.  Ja troksnis dzirdams, 
kad viens vai abi aizmugures logi atvēti, 
nolaidiet zemāk abus priekšējos logus 
par apmēram vienu collu. Ja atvērtā 
lūka rada troksni, nedaudz aizveriet to. 

Logu atvēršana un aizvēršana
Tips A
Lai atvērtu vai aizvērtu logu, spiediet uz 
leju vai celiet augšup atbilstoša taustiņa 
priekšējo daļu pirmajā fiksētajā stāvoklī 
(5).

Tips B - Automātiskā loga pacelšana / 
nolaišana (ja aprīkots)
Piespiežot vai pavelkot logu elektropieva-
da slēdzi uz īsu brīdi līdz otrajās atdures 
stāvoklim (6), logs nolaižas vai paceļas 
līdz galam arī tad, ja slēdzis ir atlaists. 
Lai apturētu logu vajadzīgā stāvoklī loga 
kustības laikā, velciet augšup vai spiežot 
lejup slēdzi un atlaidiet slēdzi.

] PIEZĪME 
Ja loga elektropievads nedarbojas nor-
māli, automātiskā loga elektropievada 
sistēma ir jāatiestata šādi:
1.  Pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī 

ON .
2.  Aizveriet logu un turpiniet vilkt augš-

up  elektropievada slēdzi vēl apmē-
ram 1 sekundi pēc loga aizvēršanās.

OJD042020OJD042019



Automātiskā pretējā kustība 
Ja loga kustību uz augšu bloķē bloķē 
kāds priekšmets vai ķermeņa daļa. logs 
jutīs pretestību un apstāsies. Pēc tam 
logs nolaidīsies par 30 cm un ļaus izņemt 
šķērsli. 
Ja loga mehānisms jūt pretestību laikā, 
kad loga elektropievada slēdzis tiek vilkts 
uz augšu, mehānisms  apturēs loga kus-
tību uz augšu un nolaidīsies uz leju par 
apmēram 2,5 cm. Ja loga elektropievada 
slēdzis tiek vilkts augšup vēlreiz 5 minū-
šu laikā pēc loga automātiskā nolaišanas 
funkcijas aktivizācijas, automātiskā loga 
nolaišanas funkcija nedarbosies.

] PIEZĪME 
Automātiskā pretējas kustības funkcija 
vadītājam logam ir aktīva tikai tad, 
ja „automātiskās pacelšanas” funkcija 
tiek izmantota,  slēdzi velkot slēdzi.  
Automātiskā pretējās kustības  funkcija 
nedarbosies, ja logs tiek celts, izmanto-
jot loga elektropievada slēdža „pusceļa”  
stāvoklī. 

Logu elektropievada bloķēšanas 
taustiņš (ja aprīkots)
Vadītājs var atspējot loga elektropievada 
slēdžus aizmugures durvīs ar bloķē-
šanas taustiņu, kas atrodas vadītāja 
durvīs, iestatot to stāvoklī LOCK (pie-
spiests). 
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BRĪDINĀJUMS 
Vienmēr uzmanieties no šķēršļiem 
pirms jebkura loga pacelšanas, 
lai izvairītos no ievainojumiem un 
automobiļa bojājumiem.  Ja priekš-
mets, kas ir mazāks par 4 mm dia-
metrā iespiests starp loga stiklu
rāmja augšdaļu, automātiskā nolai-
šanas funkcija var nespēt konstatēt 
pretestību un kustība var neapstā-
ties.

OUN026013 OJD042021
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Manuāli logi (ja aprīkots)
Lai paceltu vai nolaistu logu, grieziet rok-
turi pulksteniski vai pretpulksteniski.

UZMANĪBU 
• Lai nepieļautu iespējamos logu 

elektropievada sistēmas bojāju-
mus, neveiciet atvēršanu un aiz-
vēršanu vairākas reizes pēc kārtas. 
Tā tiks paildzināts arī drošinātāja 
kalpošanas laiks.

•  Nekad nedarbiniet galveno slēdzi 
vadītāja durvīs un atsevišķo loga 
slēdzi vienlaicīgi pretējos virzie-
nos. Ja tā darīsit, logs apstāsies 
un to nevarēs nedz aizvērt, nedz 
atvērt.

BRĪDINĀJUMS - Logi
• NEKAD neatstājiet aizdedzes 

atslēgu automobilī.
•  NEKAD neatstājiet bērnus bez 

uzraudzības automobilī.   Arī 
ļoti mazi bērni var nejauši izraisīt 
automobiļa kustību, iespiest paši 
sevi logos vai citādāk ievainot 
sevi vai citus.

•  Vienmēr divreiz pārbaudiet, vai 
plaukstas, rokas, galva un citi 
šķēršļi netraucē drošu loga aiz-
vēršanu.

•  Neļaujiet bērniem rotaļāties ar 
logu elektropievadu. Turiet logu 
bloķēšanas slēdzi vadītāja dur-
vīs stāvoklī LOCK (piespiests) 
Ja bērni nejauši izraisa logu dar-
bību, var gūt smagus ievainoju-
mus.

•  Nebāziet seju vai rokas ārā pa 
logiem kustības laikā.

OED036088

BRĪDINĀJUMS
Atverot vai aizverot logus, pārlieci-
nieties, ka loga ailē neatrodas kāda 
pasažiera rokas, galva vai citas 
ķermeņa daļas.
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Motorpārsega atvēršana 
1.  Velciet atvēršanas sviru, lai atvērtu 

motorpārsegu. Motorpārsegs nedaudz 
atvērsies.

2.  Aizejiet pie mašīnas priekšgala, pace-
liet nedaudz paceliet motorpārsegu un 
pavelciet otro fiksatoru motorpārsega 
centrālajā daļā un paceliet motorpār-
segu.

3. Izvelciet atbalsta stieni.
4. Turiet motorpārsegu atvērtu un atbals-

tiet uz balststienīša.

MOTORPĀRSEGS 

OJD042022

BRĪDINĀJUMS
Motorpārsegu atveriet tikai tad, kad 
automobilis novietots līdzenā vietā, 
motors izslēgts, pārslēgs iestatīts 
stāvoklī P (stāvēšana) automātis-
kās pārnesumkārbas gadījumā 
vai 1 (pirmajā) vai R (atpakaļgai-
tas) pārnesumā manuālās pārne-
sumkārbas gadījumā un iestatiet 
stāvbremzes.

BRĪDINĀJUMS - Karstas 
detaļas 

Uzmanieties, lai nepieskartos bals-
ta stienim, kad motora detaļas ir 
karstas. Var gūt smagus ievaino-
jumus.

OJD042023 OJD042024
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Motorpārsega aizvēršana
1.  Pirms motorpārsega aizvēršanas pār-

baudiet:
 •  Visiem iepildes vāciņiem zem motor- 

pārsega jābūt uzstādītiem.
 •  Cimdi, lupatas vai citi viegli uzlies-

mojoši materiāli jāizņem no motortel-
pas.

2.  Atlieciet atpakaļ balststieni līdz tas ar 
klikšķi nostājas savā vietā.

3.  Nolaidiet motorpārsegu līdz tas ir 
apmēram 30 cm vis aizvērta stāvokļa 
un atlaidiet. Pārliecinieties, ka tas fik-
sējas savā vietā.

BRĪDINĀJUMS - 
Motorpārsegs

• Pirms motorpārsega aizvēršanas, 
pārbaudiet, vai visi svešķermeņi 
izņemti no motortelpas. Aizverot 
motorpārsegu, kad motortelpā 
palikuši kādi svešķermeņi, var 
sabojāt īpašumu, vai gūt smagus 
ievainojumus.

• Neatstājiet cimdus, lupatas vai 
citus viegli uzliesmojošus mate-
riālus motortelpā.  Tā darot var 
izraisīt ugunsgrēku.

BRĪDINĀJUMS 
• Vienmēr divreiz pārbaudiet, vai 

motorpārsegs ir labi fiksēts, tikai 
tad dodieties ceļā. Ja tas nav labi 
fiksēts, motorpārsegs var atvēr-
ties brauciena laikā un bloķēt 
redzamību, un izraisīt negadīju-
mu. 

• Balststienim jābūt pilnībā ievie-
totam paredzētajā atverē vien-
mēr, kad veicat darbus motortel-
pā. Tas neļaus motorpārsegam 
nokrists un radīt ievainojumus.

• Nepārvietojiet transportlīdzek-
li ar paceltu motorpārsegu. 
Pārredzamība būs bloķēta un 
motorpārsegs var nokrist vai tikt 
bojāts.
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Degvielas iepildes lūciņas atvēr-
šana
1.  Lai atvērtu lūciņu, piespiediet tās malu 

vidus daļā, kad visas durvis atslēgtas.

] PIEZĪME 
Lūciņu var atvērt un aizvērt tikai tad, 
kad visas durvis ir atslēgtas.

2.  Atveriet lūciņu līdz galam (1).
3.  Lai atvērtu vāciņu, grieziet to  pret-

pulksteniski (2).
4.  Iepildiet vajadzīgo degvielas daudzu-

mu.

] PIEZĪME 
Ja degvielas iepildes lūciņa neatveras 
dēļ aizsalšanas, nedaudz piespiediet to, 
lai salauztu ledu un atbrīvotu lūciņu. 
Nemēģiniet atvērt lūciņu ar spēku. Ja 
nepieciešams, apsmidziniet ap lūciņu 
apstiprinātu pretledus līdzekli (neiz-
mantojiet radiatora antifrīzu) vai pār-
vietojiet automobili siltā vieta un ļaujiet 
ledum izkust. 

Degvielas iepildes atvēršana 
1.  Lai uzstādītu vāciņu, grieziet to pulks-

teniski līdz atskan klikšķi. Tas norāda, 
ka vāciņš ir labi nostiprināts / pie-
vilkts.

2.  Lai aizvērtu lūciņu, piespiediet tās 
malu. Pārliecinieties, ka tā labi aiz-
vērta.

 

DEGVIELAS IEPILDES LŪCIŅA  

OJD042025 OJD042026
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BRĪDINĀJUMS - Degvielas 
uzpilde

• Ja degviela izšļakstās, tā var 
nonākt jums uz apģērba vai ādas 
un pakļaut aizdegšanās vai apde-
gumu riskam. Degvielas iepil-
des vāciņu vienmēr ņemiet nost 
lēnām. Ja pa vāciņu izplūst deg-
vielas izgarojumi vai dzirdat šņā-
cošu skaņu, pagaidiet līdz šīs 
parādības beidzas un tikai tad 
noņemiet degvielas iepildes vāci-
ņu.

• Kad degvielas iepildes laikā 
sprausla automātiski izslēdzas, 
neturpiniet degvielas iepildi.

• Vienmēr pārbaudiet, vai degvielas 
iepildes vāciņš ir labi uzstādīts, 
lai novērstu degvielas izšļakstī-
šanos sadursmes gadījumā.

(Turpinājums)
• Nekāpiet atpakaļ automobilī ja 

degvielas iepilde sākusies, jo 
uz jūsu apģērba var uzkrāties 
statiskā elektrība, ja paberžaties 
pret kādu audumu (poliesters, 
satīns, neilons utt.), jo tie spēj 
radīt statisko elektrību. Statiskās 
elektrības izlāde var aizdedzināt 
degvielas izgarojumus, kā rezul-
tātā var izcelties ugunsgrēks.  Ja 
pēc iepildes sākuma atkal jāie-
kāpj automobilī,  jānovērš statis-
kās elektrības izlādes briesmas, 
pieskaroties kādai automobiļa 
metāla daļai tālāk no degvielas 
iepildes sprauslas vai cita benzī-
na avota.

•  Izmantojot apstiprinātu degvielas 
kannu, pirms degvielas iepildes 
tajā, nolieciet kannu uz zemes. 
No kannas izlādējusies statiskā 
elektrība var aizdedzināt degvie-
las izgarojumus un izraisīt aiz-
degšanos. Ja degvielas iepilde 
sākusies, visā iepildes laikā jāsa-
glabā saskare ar automobili.

(Turpinājums)

BRĪDINĀJUMS -  Degvielas 
uzpildes brīdinājumi

Automobiļu degvielas ir vieg-
li uzliesmojoši materiāli. Uzpildot 
degvielu, rūpīgi ievērojiet šīs vad-
līnijas. Neievērojot šīs vadlīnijas 
var gūt smagus ievainojumus, 
smagus apdegumus vai nāvējošus 
ievainojumus no aizdegšanās vai 
sprādziena.
• Pirms došanās uz degvielas
 uzpildes staciju, ievērojiet šos 

brīdinājumus.
• Pirms degvielas uzpildes ievē-

rojiet degvielas iepildes avāri-
jas pārtraukšanas slēdzi, ja tāds 
uzstādīts degvielas uzpildes sta-
cijā.

• Pirms pieskaraties sprauslai, jāiz-
vērtē potenciālās briesmas, ko 
var izraisīt statiskās elektrības 
izlādes, ja pieskaraties citai auto-
mobiļa daļai un ievērojiet drošu 
attālumu no iepildes atveres,  
sprauslas vai degvielas pašas.

(Turpinājums)
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(Turpinājums)
 Izmantojiet tikai nelielas plastma-

sas degvielas kannas, kas pare-
dzētas benzīnam.

•  Degvielas iepildes laikā neizman-
tojiet mobilo tālruni. Elektriskā 
strāva un/vai elektroniskie trau-
cējumi no mobilā tālruņa var 
potenciāli aizdedzināt izgaroju-
mus un izraisīt ugunsgrēku.

• Degvielas iepildes laikā vienmēr 
izslēdziet motoru. Ar motoru sais-
tīto elektrisko sastāvdaļu radī-
tās dzirksteles var aizdedzināt 
degvielas izgarojumus un izrai-
sīt ugunsgrēku. Kad degvielas 
iepilde pabeigta, pirms motora 
ieslēgšanas pārbaudiet, vai deg-
vielas iepildes vāciņš un lūciņa ir 
pareizi aizvērti.

•  NEIZMANTOJIET sērkociņus 
vai šķiltavas, NESMĒĶĒJIET vai 
neatstājiet aizdegtu cigareti auto-
mobilī degvielas uzpildes staci-
jā vai degvielas uzpildes laikā.  
Automobiļu degvielas ir vieg-
li uzliesmojošas un var izraisīt 
ugunsgrēku.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja degvielas uzpildes laikā notiek 

aizdegšanās, skrieniet prom no 
automobiļa un nekavējoties sazi-
nieties ar degvielas uzpildes sta-
cijas darbiniekiem un ugunsdzē-
sējiem. Ievērojiet sniegtos drošī-
bas norādījumus.

UZMANĪBU 
• Degvielu automobilī iepildiet 

saskaņā ar tematu „Degvielas  
prasības” 1. sadaļā. 

• Ja nepieciešams mainīt degvie-
las iepildes vāciņu, izmantojiet 
tiki jūsu automobilim paredzē-
to. Nepareizs degvielas iepildes 
vāciņš var nopietni sabojāt deg-
vielas sistēmu vai izmešu kontro-
les sistēmu. Lai uzzinātu plašāku 
informāciju, ieteicams sazināties 
ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

•  Neizšļakstiet degvielu uz automo-
biļa ārējām virsmām. Jebkāda uz 
krāsotajām virsmām izlijusi deg-
viela var sabojāt krāsojumu.

•  Pēc degvielas iepildes, pārlieci-
nieties, ka vāciņš uzstādīts parei-
zi, lai nepieļautu degvielas izlīša-
nu negadījuma laikā. 



Ja jūsu automobilis aprīkots ar jumta 
lūku, to var atbīdīt vai pacelt, izmantojot 
lūkas vadības sviru, kas atrodas.
Jumta lūku var atvērt, aizvērt vai pacelt, 
ja aizdedzes slēdzis iestatīts stāvoklī 
ON.

• Aukstā un mitrā laikā, jumta lūka var 
nedarboties pareizi dēļ iesalšanas.

• Pēc automobiļa mazgāšanas vai spē-
cīga lietus, pirms jumta lūkas atvērša-
nas, notīriet visu ūdeni no tās.

Atvērtas lūkas brīdinājuma ska-
ņas signāls (ja aprīkots)
Ja vadītājs izņem atslēgu (viedo atslēgu: 
izslēdz automobili) un vadītāja – sānu 
durvis tiek atvērtas un lūka nav pilnībā 
nav aizvērta, brīdinājuma signāls skanēs 
apmēram 7 sekundes un LCD ekrānā 
būs redzams ziņojums.
Pirms izkāpšanas no automobiļa, aizve-
riet jumta lūku.

4 33
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PANORĀMAS JUMTA LŪKA (JA APRĪKOTS)

 UZMANĪBU  -  Lūkas 
      vadības svira
Neturpiniet spiest lūkas vadības 
sviru pēc tam, kad lūka atvēru-
sies, pacēlusies vai aizvērusies. 
Var sabojāt motoru vai sistēmas 
detaļas.

OJD042027

 n Uzraudzība n Parasts skats

OJD042078/OJD042215
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Saulsargs
• Lai atvērtu saulsargu, spiediet saulsar-

ga vadības slēdzi (1).
• Lai aizvērtu saulsargu, kad jumta lūka
 aizvērta.
 -  Piespiediet saulsarga vadības slēdzi 

(2). 
 - Spiediet lūkas vadības sviru uz  priek-

šu vai velciet atpakaļ.
Lai apturētu kustību jebkurā brīdī, uz 
brīdi piespiediet saulsarga vadības 
sviru.

Jumta lūkas bīdīšana
Ka saulsargs ir aizvērts
Ja velkat jumta lūkas vadības sviru atpa-
kaļ otrajā fiksācijas stāvoklī, saulsargs 
atbīdīsies līdz galam vaļā, pēc tam arī 
lūka atvērsies līdz galam. Lai apturētu 
lūkas kustību pusceļā, uz brīdi pavelciet 
lūkas vadības sviru.

Ka saulsargs ir atvērts
Ja velkat jumta lūkas vadības sviru atpa-
kaļ, lūka līdz galam atvērsies. Lai apturē-
tu lūkas kustību, pavelciet vai piespiediet 
lūkas vadības sviru.

Jumta lūkas pacelšana  
Ka saulsargs ir aizvērts
Ja spiežat jumta lūkas vadības sviru uz 
augšu, saulsargs atbīdīsies līdz galam, 
tas lūka pacelsies. 
Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz 
brīdi pavelciet lūkas vadības sviru.

Ka saulsargs ir atvērts
Ja spiežat jumta lūkas sviru uz augšu, 
lūka pacelsies. 
Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz 
brīdi pavelciet lūkas vadības sviru. 

OJD042029 OJD042030OJD042028
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Jumta lūkas aizvēršana
Lai aizvērtu lūku kopā ar saulsargu 
Spiediet lūkas vadības sviru un priekšu 
vai nolaidiet to.
Jumta lūka aizvērsies.
Pēc tam aizveriet saulsargu 
Pēc tam aizveriet saulsargu
-  Piespiediet saulsarga vadības slēdzi 

(2).
-  Spiediet lūkas vadības sviru uz priekšu  

vai nolaidiet to lejā
Lai apturētu lūkas kustību pusceļā, uz 
brīdi pavelciet lūkas vadības sviru. Automātiskā pretējā kustība

Ja kaut kas tiek iespiest lūkā laikā, kad 
lūka vai saulsargs automātiski aizveras, 
kustība tiks apturēta un lūka/saulsargs 
atvērsies.
Automātiskā apturēšanas funkcija nedar-
bosies, ja lūkas ceļā ir ļoti sīki priekšmeti. 
Pirms aizvēršanas vienmēr pārbaudiet 
vai kādas pasažieru ķermeņa daļas vai 
priekšmeti neatrodas lūkas ceļā.
 

OYF049215

BRĪDINĀJUMS - Jumta 
lūka

• Uzmanieties, lai neiespiestu galvu rokas 
vai citas ķermeņa daļas jumta  lūkā.

•  Nebāziet seju, kaklu, rokas vai ķermeni 
ārā pa atvērtu jumta lūku kustības laikā. 

•  Pirms lūkas aizvēršanas pārliecinie-
ties, ka rokas un galva neatrodas 
lūkas ceļā.

•  Panorāmas lūka izgatavota no no 
stikla, tādēļ negadījuma laikā tā var 
saplīst. Ja nav piesprādzēta drošības 
josta, varat izkrist ārā pa saplīsušo 
lūku, un gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus. Visu pasažieru drošī-
bai, izmantojiet atbilstošus drošības 
līdzekļus. (piem. drošības jostas, 
bērnu sēdeklīši utt.) 

UZMANĪBU 
• Periodiski iztīriet netīrumus, kas 

uzkrājas lūkas vadotnē. 
• Ja mēģināt atvērt lūku, kad apkār-

tējā gaisa temperatūras zem ūdens 
sasalšanas punkta vai lūku sedz 
sniegs vai ledus vai arī motors tiks 
sabojāts.

•  Ja braucat ar atvērtu lūku pēc 
automobiļa mazgāšanas vai lietus, 
ūdens var iekļūt automobilī.
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Jumta lūkas atiestatīšana
Ja automobiļa akumulators ir atvienots 
un pievienots, jumta lūkas sistēma jāat-
iestata šādi:
1. Ieslēdziet motoru un aizveriet jumta
 lūku un saulsargu.
2. Atlaidiet vadības sviru.
3. Spiediet lūkas vadības sviru uz priek-

šu aizvēršanas virzienā (apmēram 10 
sekundes) līdz jumta lūka darbojas 
šādi:

 SAULSARGS ATVERAS → PACEĻAS

 Tad atlaidiet vadības sviru.

4. Spiediet lūkas vadības sviru uz priekšu 
aizvēršanas virzienā līdz lūka darbojas 
šādi;

 SAULSARGS & LŪKA ATVERAS 
VIENLAICĪGI→ LŪKA AIZVERAS → 
SAULSARGS AIZVERAS 

 
 Tad atlaidiet sviru. 
 Kad tas pabeigts, jumta lūkas sistēma 

ir atiestatīta.

 Lai uzzinātu plašāku informāciju, ietei-
cams sazināties ar pilnvarotu KIA pār-
stāvi. 

] PIEZĪME 
Ja jumta lūka netiek atiestatīta, tā var 
darboties nepareizi. 
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Elektroniskais stūres pastiprinā-
tājs
Stūres pastiprinātājs izmanto elektromo-
toru, lai atvieglotu stūres pagriešanu. Ja 
motors ir izslēgts vai stūres pastiprinātā-
ja sistēma nedarbojas, automobili varēs 
vadīt, bet stūri griezt būs daudz grūtāk.
Ar motoru darbināmais stūres pastiprinā-
tājs tiek vadīts ar stūres kontroles ierīci, 
kas jūt stūres griezi un automobiļa ātru-
mu un attiecīgi vada elektromotoru.
Stūres pagriešana kļūst smagāka līdz ar 
automobiļa ātruma pieaugumu un kļūst
samazinās, lai labāk varētu kontrolēt
stūri.
Ja parastas automobiļa lietošanas laikā 
jūtat izmaņas spēkā, kas jāpieliek stūres 
pagriešanai, ieteicams stūres pastipri-
nātāju pārbaudīt pilnvarotam KIA pār-
stāvim.

] PIEZĪME 
Šādi simptomi var rasties normāls auto-
mobiļa ekspluatācijas laikā:
• EPS brīdinājuma signāls neizgaismo-

jas.
• Stūri būs grūtāk pagriezt tūlīt pēc 
 aizdedzes slēdža ieslēgšanas. 
 Tas notiek tādēļ, ka sistēma veic
• EPS sistēmas diagnostiku. Kad diag-

nostika pabeigta, stūre atkal darbo-
sies kā parasti.

• Klikšķoša skaņā var būt dzirdama no 
 EPS releja pēc tam, kad aizdedzes 

slēdzis pārslēgts no stāvokļa ON uz 
LOCK .

• Ja automobilis apturēts vai pārvietojas 
mazā ātrumā, var būt dzirdama moto-
ra skaņa. Stūres pretestība palielinās, 
ja stūre tiek nepārtraukti grozīta laikā, 
kad automobilis stāv. Tomēr pēc pāris 
minūtēm tas atkal darbosies normāli.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
•  Ja elektroniskā stūres pastiprinātāja 

sistēma nedarbojas kā nākas, mērins-
trumentu blokā izgaismosies brīdinā-
juma signāls. Stūri pagriezt būs grū-
tāk vai tā nedarbosies pareizi. Iesakām 
sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

•  Ja darbināt stūri aukstā laikā, var ras-
ties dažādas skaņas. Līdz ar tempera-
tūras paaugstināšanos trokšņi pazudīs. 
Tas nav nekas neparasts.

• Kad automobilis nekustas, ja pagrie-
žat stūri līdz galam pa kreisi vai pa 
labi, beigu posmā stūri pagriezt būs 
grūtāk. Tas nav bojājums, bet pare-
dzēts jūsu drošībai. Ar laiku stūre 
atgriežas parastajā stāvoklī.

• Kad izgaismojas uzlādes sistēmas brī-
dinājuma signāls vai nokrītas sprie-
gums elektrosistēmā (kad ģenerators 
(vai akumulators) nedarbojas areizi 
vai ir bojāts), stūri pagriezt būs grū-
tāk un automobiļa vadīšana kļūs grū-
tāka.

STŪRE
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Leņķī un teleskopiski regulējamā 
stūre  
Šī sistēma ļauj pirms brauciena pieregu-
lēt stūres leņķi. Stūri var pacelt, lai būtu 
vieglāk izkāpt no automobiļa vai iekāpt 
tajā. 

Stūri jāpozicionē tā, lai būtu ērti ar to 
rīkoties un netraucētu redzēt mērinstru-
mentu panelī brīdinājuma signālus un 
rādītājus.

Lai mainītu stūres leņķi, velciet uz leju fik-
satora atlaišanas sviru (1), regulējiet stūri 
vajadzīgajā leņķī (2) un augstumā (3), tad 
velciet fiksatora atlaišanas sviru augšup, 
lai fiksētu stūri vajadzīgajā stāvoklī.

Apsildāma stūre (ja aprīkots)
Kad aizdedzes slēdzis iestatīts stāvoklī 
ON, piespiežot stūres sildītāja taustiņu, 
stūre tiek sildīta. 

] PIEZĪME 
Stūres apsildes automātiski izslēgsies 
pēc apmēram 30 minūtēm.  

 BRĪDINĀJUMS 
• Nekad neregulējiet stūres leņķi 

kustības laikā. Varat zaudēt kon-
troli pār stūri, iekļūt negadījumā 
un gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus.

• Pēc regulēšanas, spiediet stūri 
uz augšu un uz leju, lai pārlieci-
nātos, ka tā labi fiksēta.

OJD042031 OJD042083
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Signāltaure
Lai ieslēgtu signāltauri, spiediet signāl-
taures simbolus uz stūres. 
Regulāri pārbaudiet signāltaures darbī-
bu, lai pārliecinātos, ka tā darbojas. 

] PIEZĪME 
Lai ieslēgtu signāltauri, spiediet vietu 
uz stūres, kas apzīmētas ar signāltau-
res simbolu (sk. ilustrāciju). Signāltaure 
darbosies tikai tad, ja spiedīsit šīs vie-
tas.

OJD042032

UZMANĪBU 
Nespiediet signāltaures slēdzi ar 
spēku un nesitiet pa to ar plaukstu. 
Nespiediet signāltaures slēdzi ar 
asu priekšmetu.

Indikators uz taustiņa izgaismosies un LCD ekrānā būs redzama informācija. Lai 
izslēgtu stūres pasildi, piespiediet taustiņu vēlreiz, Indikators uz taustiņa nodzisīs 
un LCD ekrānā parādīsies informācija.

UZMANĪBU 
Neuzstādiet uz stūres nekādus papildu rokturus. Tā var sabojāt apsildes 
sistēmu.

OJD042165/OJD042166/OJD042189/OJD042190

 n Normāla redzamība  n Uzraudzība
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Elastīga stūre (ja aprīkots)
Elastīgā stūre kontrolē stūrēšanas spēku 
atkarībā no apstākļiem uz ceļa. 
Stūres režīmu var izvēlēties ar stūres 
režīmu taustiņu. 
 

Ja stūres režīma taustiņš piespiests, 
izvēlētais stūres režīms parādīsies LCD 
ekrānā.
Ja stūres režīma taustiņš piespiests 4 
sekunžu laikā, stūres režīmi mainīsies 
kā parādīts attēlos. 
Ja stūres režīma taustiņš nav piespiests 
uz apmēram 4 sekundēm, LCD ekrānā 
atjaunosies iepriekšējais rādījums. 

Parasts režīms
Parastais režīms piedāvā vidēju stūrēša-
nas spēku.

OJD042161

OJD042167

OJD042192

 n Parasts skats

 n Uzraudzība

OJD042239

 n Parasts skats

 n Uzraudzība
OJD042170
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Komforta režīms
Stūre kļūst vieglāka. Komforta režīms ir 
noderīgs braucot pa pilsētu un novietojot 
automobili stāvēšanai. Komforta režīms 
noderīgs arī vājiem cilvēkiem.

Sporta režīms
Stūre kļūst smagāka. Sporta režīms 
parasti tiek izmantots braucot pa ātrgai-
tas ceļu.

UZMANĪBU 
• Jūsu drošības labad, ja spiežat 
 stūres režīma taustiņu vienlaikus
 darbinot stūri, LCD ekrāns mainī-

sies bet stūres spēks tūlīt nemai-
nīsies. Pēc darbības ar stūri stū-
res spēks automātiski mainīsies 
uz izvēlēto režīmu.

• Brauciena laikā stūres režīmu 
maiņu veiciet uzmanīgi. 

• Ja elektroniskais stūres pastipri-
nātājs nedarbojas pareizi, elastī-
gās stūres sistēma nedarbojas.

OJD042169

OJD042191

 n Parasts skats

 n Uzraudzība
OJD042168

OJD042193

 n Parasts skats

 n Uzraudzība
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Centrālais atpakaļskata spogulis
Regulējiet centrālo atpakaļskata spoguli 
tā, lai tajā redzētu aizmugures logu. 
Pirms brauciena pārbaudiet tā regulē-
jumu.

Dienas / nakts atpakaļskata spogulis
(ja aprīkots)
Regulējumus veiciet pirms dodaties ceļā, 
kad dienas/nakts svira ir dienas stāvok-
lī.
Velciet dienas / nakts sviru pret sevi, lai 
samazinātu aizmugurē braucošo auto-
mobiļu starmešu radīto žilbinājumu.
Atcerieties, ka nakts stāvoklī spogulis 
nerādīs tik skaidri.

Elektrohromatiskais spogulis (ESM)
(ja aprīkots)
Elektriskie atpakaļskata spoguļi kontrolē 
spīdumu no aizmugurē braucošo auto-
mobiļu starmešiem naktī vai apstākļos 
ar sliktu apgaismojumu.  Sensors atro-
das spogulī un tas jūt apgaismojumu ap 
automobili un automātiski kontrolē aiz-
mugurē braucošo automobiļu starmešu 
atspīdumu.
Ja motors darbojas, atpakaļskata spogulī 
iemontētais sensors automātiski kontrolē 
atspīdumu.
Kad pārslēga svira iestatīta stāvokli R 
(Atpakaļgaita), spogulis automātiski pār-
slēdzas gaišākajā iestatījumā, lai uzla-
botu redzamību uz atpakaļ.

SPOGUĻI 

BRĪDINĀJUMS - Aiz-
mugures redzamība  

Nelieciet priekšmetus uz aizmugu-
res sēdekļa vai bagāžas nodalīju-
mā, kas var traucēt redzamību pa 
aizmugures logu. 

UZMANĪBU 
Spoguļa tīrīšanai izmantojiet papī-
ra dvieli vai līdzīgu materiālu. 
Aerosola veida tīrītājus tieši uz 
spoguļiem, jo tā šķidrais tīrīšanas 
līdzeklis var iekļūt spoguļa korpu-
sā. 

BRĪDINĀJUMS 
Neregulējiet spoguļi automobiļa 
kustības laikā. Tā var zaudēt kon-
troli, iekļūt negadījumā un gūt sma-
gus vai nāvējošus ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS 
Nepārveidojiet centrālo atpakaļ-
skata spoguli un neuzstādiet uz 
tā platleņķa spoguli. Tā darot var 
ievainojumus negadījuma laikā, vai 
atveroties drošības spilvenam.

OMD040031

Diena

Nakts
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Lai darbinātu elektrisko atpakaļskata 
spoguli:
• Spiediet taustiņu ON/OFF (1), lai 

izslēgtu automātiskās aptumšošanas 
funkciju. Spoguļa indikators izgaismo-
sies.  Piespiediet ON/OFF taustiņu, lai 
izslēgtu automātiskās aptumšošanas 
funkciju. Spoguļa indikators nodzisīs. 

• Spoguļa noklusējuma stāvoklis ir 
ieslēgts kad aizdedzes slēdzis tiek 
ieslēgts.

Sānu atpakaļskata spoguļi  
Spoguļus regulējiet pirms brauciena.
Jūsu automobilis parīkots ar labās un 
kreisās puses sānu atpakaļskata spo-
guļiem. Spoguļus var regulēt attālināti ar 
tālvadības slēdzi. Spoguļu korpusus var 
pieliekt atpakaļ, lai tie netiktu bojāti auto-
mātiskajā automazgātavā vai braucot pa 
šauru vietu.

OMD040032

Indikators

BRĪDINĀJUMS -  Atpa-
      kaļskata spoguļi
• Sānu atpakaļskata spoguļi ir 

izliekti. Spogulī redzamie objekti 
atrodas tuvāk nekā izskatās. 

• Izmantojiet centrālo atpakaļskata 
 spoguli vai tieši nosakiet faktisko 

attālumu līdz aizmugurē brauco-
šajiem automobiļiem, ja maināt 
kustības joslu.

UZMANĪBU 
Neskrāpējiet ledu no spoguļiem, 
tā var sabojāt stiklu. Ja ledus trau-
cē spoguļu kustību, nemēģiniet ar 
spēku veikt to regulēšanu. Lai notī-
rītu ledu, izmantojiet atkausēšanas 
aerosolu vai mīkstu drāniņu un 
kastu ūdeni. 

UZMANĪBU 
Ja spoguļus ledus ir bloķējis, nere-
gulējiet tos ar spēku. Izmantojiet šo 
Izmantojiet apstiprinātu atkausētā-
ju (ne antifrīzu) spoguļa mehānis-
ma atbrīvošanai, vai iebrauciet ar 
automobili siltā vietā ļaujiet ledum 
izkust.

BRĪDINĀJUMS 
Neveiciet sānu atpakaļskata spogu-
ļu regulēšanu automobiļa kustības 
laikā. Tā darot var zaudēt kontroli 
un izraisīt negadījumu, kā sekas 
var būt smagi vai nāvējoši ievaino-
jumi vai bojājumi īpašumam.
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Tālvadība
Elektriski vadāmo spoguļu tālvadības 
slēdzis ļauj regulēt kreisās un labās 
puses spoguļus. 
Lai regulētu kādu no spoguļiem, pārvie-
tojiet sviru (1) pret R (Labā puse) vai L 
(Kreisā puse), lai izvēlētos labās vai krei-
sās puses spoguli, tas spiediet atbilstošu 
punktu uz spoguļa regulēšanas kontro-
les, lai bīdītu spoguli augšup, lejup, pa 
kreisi vai pa labi.
Pēc regulēšanas iestatiet sviru neitrā-
lā stāvoklī (vidū), lai nevarētu izmainīt 
regulējumu nejauši.

Sānu atpakaļskata spoguļu pieliek-
šana
Manuālais tips
Lai pieliektu spoguli, satveriet tā korpusu 
ar roku un spiediet virzienā ux automo-
bili. 

UZMANĪBU 
• Spoguļi apstājas, ja sasnieguši 

maksimālo kustība punktu, bet 
motors turpina darboties, ja slē-
dzis ir piespiests.

• Nespiediet slēdzi ilgāk kā nepie-
ciešams, jo var sabojāt motoru.

•  Nemēģiniet regulēt sānu atpakaļ-
skata spoguli ar roku. To neievē-
rojot var sabojāt detaļas.

OJD042033 OJD042034
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Elektriskā tipa
Sānu atpakaļskata spoguli var pieliekt 
vai atliekt, spiežot šo taustiņu.
Augšup (1):  Spogulis atlieksies.
Lejup (2):  Spogulis pielieksies.
Centrs (AUTO, 3): 
Spogulis pielieksies vai atlieksies auto-
mātiski šādi:
• Bez viedās atslēgas sistēmas
 -  Spoguļi pielieksies vai atlieksies, ja 
 durvis tiek aizslēgtas vai atslēgtas ar  

raiduztvērēju.

• Ar viedo atslēgas sistēmu 
 -  Spogulis pieliecas vai atliecas, kad 

durvis tiek slēgtas vai atslēgtas ar 
viedo atslēgu. 

 -  Spogulis pieliecas vai atliecas, kad 
durvis tiek slēgtas vai atslēgtas ar 
taustiņu uz durvju ārējā roktura. 

 -  Spogulis atliecas, ja tuvojaties auto-
mobilim (visas durvis aizvērtas un 
aizslēgtas) ar viedo atslēgu.

  

OJD042035

UZMANĪBU 
Ja automobilim uzstādīti elektriski 
regulējamai atpakaļskata spoguļi, 
nemēģiniet to pieliekt ar roku. Tā 
var sabojāt motoru.

UZMANĪBU 
Elektriskā veida sānu atpakaļskata 
spoguļi darbojas arī tad, ja aizde-
dzes slēdzis ir stāvoklī OFF (Izsl.).
Tomēr, lai nepieļautu nevajadzīgu
akumulatora izlādēšanos, neregu-
lējiet spoguļus bez vajadzības ja 
motors nedarbojas.
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MĒRINSTRUMENTU BLOKS (PARASTAIS SKATS) 

1. Tahometrs 
2. Spidometrs 
3. Degvielas līmeņa rādītājs 
4. Brīdinājuma signāli un indikatori  
    (ja aprīkots) 
5. Virzienmaiņas rādītāji 
6. LCD ekrāns 

OJD042036

*  Jūsu automobiļa priekšējais panelis var 
atšķirties no ilustrācijas. Plašāku infor-
māciju skatiet sadaļā “Mērinstrumenti” 
turpmākajās lapās. 



Mērinstrumentu paneļa apgais-
mojums
Mērinstrumentu paneļa apgaismojumu 
var regulēt šādi:
• Aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON
• Spiediet augšējo vai apakšējo slēdža 

daļu

Mērinstrumentu paneļa apgaismojums 
redzams mērinstrumenti bloka LCD 
ekrānā.

Rādītāji
Spidometrs 
Spidometrs rāda automobiļa kustības 
ātrumu.
Spidometrs ir kalibrēts kilometros stundā 
un/vai jūdzēs stundā.

Tahometrs  
Tahometrs  norāda dzinēja ātrumu apgrie-
zienos minūtē (rpm(apgr./min.). Izmantojiet 
tahometru, lai izvēlētos pareizus pārnesu-
mu pārslēgšanas punktus un nepieļautu 
motora pārāk mazus un/vai pārāk lielus 
apgriezienus.
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UZMANĪBU 
Nedariniet motoru tā, ka tahometra 
bultiņa nonāk SARKANAJĀ ZONĀ. 
Tas var izraisīt nopietnus motora 
bojājumus.

OJD042047 OJD042040 OJD042044/OJD042045

 n Dīzeļmotors n Benzīna motors



Degvielas līmeņa rādītājs
Degvielas līmeņa rādītājs rāda aptuveno 
tvertnē atlikušo degvielas daudzumu. 

] PIEZĪME 
• Degvielas tvertnes ietilpība parādīta
 8. sadaļā.
• Degvielas līmeņa rādītāju papildina 
 brīdinājums par zemu līmeni, kas 

izgaismojas, kad degvielas tvertne ir 
gandrīz var tukša.

• Slīpumos vai līkumos degvielas līme-
ņa rādītājs var svārstīties un  brīdi-
nājuma signāls var izgaismoties ātrāk 
dēļ degvielas kustība tvertnē.

Manuālās pārnesumkārbas pār-
slēga indikators (ja aprīkots) 
Šis indikators informē par to, kāds pār-
nesums vēlams, lai taupītu degvielu. 
Piemēram

:  Norāda, ka ieteicam pārslēgšana 
uz 3. pārnesumu (šobrīd pārslēga 
svira iestatīta 2. vai 1. pārnesu-
mā). 

:  Norāda, ka vēlama pārslēgšana uz 
3. pārnesumu (šobrīd pārslēga 
svira iestatīta 4. vai 5. pārnesu-
mā). 

Indikatoru var izslēgt. Skatiet „Lietotāja 
veiktie iestatījumi” šajā sadaļā. 
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BRĪDINĀJUMS - 
Degvielas līmeņa rādītājs 

Degvielas izbeigšanās var radīt 
briesmas braucējiem. 
Ja izgaismojas zema līmeņa brīdi-
nājums un degvielas līmeņa rādī-
tājs tuvojas līmenim 0/E, jāaptur 
automobilis pēc iespējas ātrāk un 
jāpielej degviela.

UZMANĪBU 
Izvairieties no braukšanas, ja ir ļoti 
zems degvielas līmenis. Degvielas 
izbeigšanās var radīt motora dar-
bības traucējumus, kas bojā kata-
lizatoru.

OJD042046 OJD042231/OJD042232
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Automātiskās pārnesumkārbas 
pārslēga indikators (ja aprīkots)
Indikators rāda, kāds pārslēga stāvoklis 
šobrīd izvēlēts. 

Dubultā sajūga transmisijas (DS 
režīms) pārslēga indikators (ja 
aprīkots) 
Indikators rāda, kāds dubultā sajūga trans-
misijas pārslēga stāvoklis šobrīd izvēlēts. 
DS režīmā mērinstrumentu blokā redzams 
indikators SPORTS. Plašāku informāciju 
par DS režīmu skatiet 5. sadaļā.

OJD042233 OJD042234

* DCT : Dubultā sajūga transmisija

UZMANĪBU  - DCT
• Ja atgadās problēma ar pārne-

sumu sistēmu, pārnesumkārbas 
indikators mirgos. Jūsu  drošības 
labad, iesakām sazināties ar piln-
varotu KIA pārstāvi un pārbaudīt 
sistēmu.

•  Ja sajūgs ir pārkarsis, ieslēdzas 
drošas aizsardzības režīms. 
Saskaņā ar drošās aizsardzības 
režīmu, pārnesumkārbas indika-
tors mirgos un ieslēgsies skaņas 
signāls.  Skaņas signāls pīks-
tēs 3 reizes. Tajā pašā laikā LCD 
ekrānā būs redzama informāci-
jas par drošās aizsardzības režī-
mu. Šādos apstākļos automobiļa 
vadīšana var nebūt plūdena. Ja 
ignorējat šo brīdinājumu, brauk-
šanas apstākļi kļūst sliktāki un 
sistēmā var rasties problēmas. 
Lai atjaunotu normālus apstāk-
ļus, ar bremzēm apturiet automo-
bili un pagaidiet pāris minūtes.



Ātruma ierobežotāja indikators (ja 
aprīkots)
Indikators izgaismojas, kad ātruma iero-
bežotāj sistēma iespējota, pārvietojot 
sviru  uz stūres uz augšu. Indikators 
nodziest, svira tiek pārvietota vēlreiz, 
lai izslēgtu sistēmu. Ir problēma ātruma 
ierobežotāja sistēmā, indikators “OFF” 
(Izsl.) mirgos.

Ja tā notiek, iesakām likt pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 
„Ātruma ierobežošanas sistēma” 5. sada-
ļā.
Ātruma ierobežotāja indikatori izgaismo-
jas LCD ekrānā.

Odometrs (km vai mi.)
Odometrs ieraksta kopējo transportlī-
dzekļa veikto attālumu. Odometru var 
izmantot arī periodiskās apkopes laika 
noteikšanai.

504
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OJD052031 OJD042051
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Brauciena dators
Brauciena dators ir mikrodators, ko vada 
vadītāja informācijas sistēma, kas parā-
da informāciju saistībā ar braucienu 
ekrānā, tiklīdz aizdedzes slēdzis tiek 
pagriezts stāvoklī ON. Visa saglabā-
tā brauciena informācija (izņemot odo-
metrs, ar atlikušo degvielas daudzumu 
nobraucamais attālums un šobrīdējais 
degvielas patēriņš) tiek atiestatīta, ja 
atvieno akumulatoru.

Piespiediet taustiņu  s vai t uz mazāk 
par 1 sekundi, lai izvēlētos kādu no šiem 
režīmiem:

Nobrauktā attāluma mērītājs (km vai 
mi.)
Šis režīms rāda atsevišķu braucienu 
attālumus pēc pēdējās atiestatīšanas.
Mērītāju darba diapazons ir no 0,0 līdz  
9 999,9 km (jūdzes). 
Piespiežot  btaustiņu uz vairāk nekā 
1 sekundi, nobrauktā attāluma rādījums 
tiek dzēsts (0.0).

↔

Nobrauktā attāluma rādītājs B

Patreizējais degvielas patēriņš*

Nobrauktā attāluma rādītājs A 

Distance līdz tvertnes iztukšošanai*

Vidējais degvielas patēriņš*

Motora dzesēšanas šķidruma tem-
peratūras rādītājs

* : ja aprīkots

Pagājušais laiks*

Vidējais ātrums*

Apkope*

Lietotāja iestatījumi*

↔
↔

↔
↔

↔
↔

↔
↔

↔

OJD042050 OJD042052



524

Automobiļa īpatnības

Ar atlikušo degvielas daudzumu 
nobraucamais attālums (km vai 
jūdzes) 
Šajā režīmā tiek rādīts atlikušais attā-
lums, ko var nobraukt ar atlikušo degvie-
las daudzumu. Kad atlikušas attālums ir 
mazāks par 50 km, tiks parādīts “ --- “. 
Mērītāja darba diapazons ir no 50 līdz 
999 km (30 līdz 999 jūdzes).

Vidējā degvielas ekonomija (ja aprī-
kots) (L/100 km vai MPG)
Šis režīms aprēķina vidējo degvielas 
patēriņu no kopīgā patērētā degvielas 
daudzuma un nobrauktā attāluma kopš 
vidējais degvielas patēriņš atiestatīts. 
Kopīgais izmantotās degvielas dau-
dzums tiek aprēķināts no ioevadītās 
degvielas. Lai aprēķins būtu pareizs, 
brauciet vismaz 50 m.
Lai dzēstu vidējo degvielas ekonomiju 
līdz nullei (--.-), rīkojieties šādi;

• Kad “AVG Fuel Economy” (Vidējais 
degvielas patēriņš) pie “User Setting” 
(Lietotāja iestatījumi) ir iestatīts “Auto 
Reset” (Automātiska atiestatīšana) 
Ja automobiļa ātrums pārsniedz 1 km/h 
pēc tam, kad iepildīts vairāk par 6 l deg-
vielas, vidējais degvielas patēriņš tiek 
nodzēst līdz nullei (---).

•  Kad “AVG Fuel Economy” (Vidējais 
degvielas patēriņš) pie “User Setting” 
(Lietotāja ioestatījumi) ir iestatīts 
“Manual Reset” (Manuāla atiestatīšana) 

Piespiežot  taustiņu uz vairāk nekā 1
sekundi laikā, kad tiek rādīts vidējais 
degvielas patēriņš, vidējais degvielas 
patēriņš tiek tiek atiestatīts līdz nullei 
(--.-).

OJD042053 OJD042054
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Pašreizējais degvielas ekonomija (ja 
aprīkots)
•  Nobraucamais attālums ir paredza-
mais (L/100 km vai MPG)
Šis režīms aprēķina patreizējo degvielas 
patēriņu pēdējās dažās sekundēs.

] PIEZĪME 
• Ja automobilis atrodas uz līdzenas 

zemes vai akumulatora savienojumā 
bijis pārtraukums funkcija “Ar atli-
kušo degvielas daudzumu nobrauca-
mais attālums” nedarbosies pareizi. 

 Nobrauktā attāluma mērītājs var 
reģistrēs degvielas papildinājumu 
mazāku par 6 l.

• Degvielas ekonomija un ar atlikušo 
degvielas daudzumu nobraucamais 
attālums ir atkarīgs no brauciena aps-
tākļiem un vadītāja ieradumiem. Šis 
lielums var atšķirties no faktiskā  
attāluma.

Vidējais ātrums (km/h vai MPH)
Šis režīms aprēķina vidējo ātrumu pēc 
pēdējās atiestatīšanas.
Ja arī automobilis nekustas, bet motors 
darbojas, vidējais ātrums tiek aprēķi-
nāts.
Piespiežot  taustiņu uz vairāk nekā 1
sekundi, kad tiek rādīts vidējais ātrums, 
tas tiek dzēsts līdz nullei (---).

OJD042055 OJD042056
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Pagājušais laiks
Šis režīms rāda kopīgo brauciena laiku 
kopš pēdējās brauciena laika atiestatī-
šanas. 
Ja arī automobilis nekustas, bet motors 
darbojas, brauciena attālums tiek aprē-
ķināts.
Mērītāji darbojas diapazonā 0:00~99:59.
Piespiežot  taustiņu uz vairāk nekā 1
sekundi, brauciena laika rādītājs tiek 
dzēsts līdz nullei (0:00).

Motora dzesēšanas šķidruma tempe-
ratūras rādītājs
Šis rādītājs motora dzesēšanas šķid-
ruma temperatūru tad, kad aizdedzes 
slēdzis ir ieslēgts. 
Nedrīkst turpināt braukt, ja motors ir 
pārkarsis. Ja motors pārkast, skatiet 6. 
sadaļā tematu “Ja motors pārkarst”.
  

UZMANĪBU 
Ja rādītājs aiziet tālāk par paras-
tu rādījumu virzienā uz „130°C”, 
tas norāda uz pārkaršanu, kas var 
sabojāt motoru. 

BRĪDINĀJUMS 
Nekad nenoņemiet radiatora vāku, 
jā dzinējs ir karsts. Motora dzesē-
šanas šķidrums ir zem spiediena 
un tas var izraisīt smagus apdegu-
mus. Pirms papildināt dzesēšanas 
šķidruma līmeni, pagaidiet, lai šķid-
rums atdziest. 

OJD042057 OJD042058
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Apkopes režīms
Šis režīms aprēķina, kad nepieciešams 
veikt periodisko apkopi (nobraukums vai 
dienas).
Ja vēlaties apskatīt apkopes režīmu 
ekrānā, piespiediet taustiņ s vai t uz 
mazāk nekā 1 sekundi.

Ja vēlaties veikt automobiļa apkopi 
saskaņā ar apkopes grafiku LCD ekrānā, 
šajā ekrānā tika parādīts līdz apkopei 
atlikušais nobraukums vai dienas.

Ja vēlaties atiestatīt apkopes grafiku, kad 
parādīts ziņojums par apkopes nepiecie-
šamību:
-  Piespiediet taustiņu  uz vairāk nekā 

5 sekundēm
-  “  : Reset” būs redzams LCD ekrānā
-  Piespiediet taustiņu   ilgāk par 1 

sekundēm.
Ja nepiespiežat taustiņu   5 sekunžu 
laikā, “  : Reset” nodzisīs. 

Ja vēlaties mainīt apkopes intervālu, 
iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA 
pārstāvi.

] PIEZĪME 
• Ja atiestatāt apkopes grafiku, kad 

tiek rādīts, ka apkopes veikšanas laiks 
pagājis vai apkope nav veikta, LCD 
ekrānā redzamais apkopes grafiks var 
neatbilst faktiskajam grafikam.

 Automobiļa apkope jāveic saskaņā ar 
LCD ekrānā parādīto apkopes grafi-
ku.

• Ja akumulators atvienots vai izlādē-
jies, parādītais apkopes grafiks var 
neatbilst faktiskajam apkopes grafi-
kam.

OJD042059 OJD042061
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Ja apkopes režīms aktivēts, LCD ekrānā 
redzams šis attēls. Iesakām sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

Lietotāja iestatījumi
Šai izvēlnei ir 3 apakšizvēlnes.

1.  Apturiet automobili, atstājiet aizdedzes 
slēdzi ieslēgtu vai motoru darboja-
mies.

2.  Piespiediet taustiņu s vai t līdz 
parādās User settings (Lietotāja iesta-
tījumi) režīms.

3.  Kad režīms  User setting (Lietotāja 
iestatījumi) parādītais ekrāns mainās.   

4.   Vienumus var mainīt, spiežot taustiņu  
s vai t un izvēloties vajadzīgo vienu-
mu, spiežot taustiņu .

OJD042063 OJD042064OJD042060
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Door Menu (Durvju izvēlne)
•  Auto Door Lock (Automātiskā durvju 

slēgšana)
Off (Izsl.) -  Automātiskā durvju aizslēgša-

na tiks atcelta.
Speed (Ātrums) -  Visas durvis tiks auto-

mātiski aizslēgtas, kad 
automobiļa ātrums 
pārsniedz 15km/h.

Shift Lever 
(Pārslēga svira) -  Visas durvis tiks auto-

mātiski slēgtas, kad 
pārslēga svira ir pār-
slēgta no P (Stāvēšana) 
uz R (Atpakaļgaita), 
N (Neitrāls) vai D 
(Braukt). (automātis-
kās pārnesumkārbas 
pārslēga svira)

•  Auto Door Unlock (Automātiska durvju 
atslēgšana)

Off (Izsl.) -  Automātiskā durvju atslēgša-
na tiks atcelta.

Key Out 
(Atslēga izņemta) -  Visas durvis tiks auto-

mātiski atslēgtas, ja 
aizdedzes atslēga 
tiek izņemta no aiz-
dedzes slēdža (vai 
viedā atslēga iestatī-
ta stāvoklī OFF).

Shift Lever 
(Pārslēga svira) -  Visas durvis tiks auto-

mātiski atslēgtas, kad 
pārslēga svira pār-
slēgta no stāvokļa P 
(Stāvēšana). (automā-
tiskās pārnesumkār-
bas pārslēga svira)

Lamp Menu (Lukturu izvēlne)
•  Headlamp delay (Starmešu aizture) (ja 

aprīkots)
Ja starmešu aiztures funkcija ir atzīmēta: 
Funkcijas  Headlamp  delay (Starmešu aiz-
ture) un  Headlamp Welcome (Sveiciens 
ar starmešiem) būs aktivētas.

•  Welcome Ligh (Sagaidīšanas apgaismo-
jums) (ja aprīkots)

Ja sveiciena funkcija ir atzīmēta: Tiks 
aktivēta sveiciena ar sānu spoguļu luk-
turiem funkcija

•  Auto Triple Turn (Automātiski trīs 
pagriezienu signāli) (Trīs pagriezienu 
signāli ar vienu pieskārienu)

Ja trīs pagriezienu signālu funkcija atzī-
mēta: Joslas maiņas signāli mirgos 3 
reizes, ja pagriezienu signālu svira tiek 
pārvietota pusi gājiena.
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Settings Menu (Iestatījumu izvēlne)
•  Seat Easy Access (Vieglā iekļuve sēdeklī) 

(automobiļiem, kas aprīkoti ar  vadītāja 
pozīcijas atmiņas sistēmu) (ja aprīkots)

Ja vieglās iekļuves funkcija atzīmēta:
Vadītāja sēdeklis automātiski pārvieto-
sies uz priekšu vai atpakaļ, lai vadī-
tājs vieglāk varētu iekāpt automobilī vai 
izkāpt no tā.

•  Steering position (Stūres stāvoklis)  (ja 
aprīkots)

Ja stūres stāvokļa funkcija ir atzīmēta:
LCD ekrānā izgaismojas brīdinājums, ja 
stūre nav pagriezta taisnu, kad taustiņš 
ENGINE STRAT/STOP iestatīts stāvoklī 
ON (Iesl.).

•  Shift indicator  (Pārslēga indikators)
(manuālajai pārnesumkārbai)

Ja pārslēga indikatora funkcija ir atzī-
mēta: Pārslēga indikatora funkcija būs 
aktivēta. 
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 
„Manuālās pārnesumkārbas pārslēga 
indikators” šajā sadaļā.

•  AVG fuel ECO Reset (Vidējās degvielas 
ekonomijas atiestatīšana)

Auto Reset (Automātiska 
atiestatīšana) -  Vidējā degvielas  eko-

nomija tiks automātiski 
atiestatīta līdz ar degvie-
las iepildi.

 Manual Reset (Manuāla 
atiestatīšana) -  Vidējā degvielas  eko-

nomija tiks atiestatīta 
automātiski pēc degvie-
las uzpildes. Jūs varat 
atiestatīt vidējo degvie-
las ekonomiju, piespie-
žot taustiņu ilgāk par 
1 sekundi, kad tiek rādī-
ta vidējā degvielas eko-
nomija.

• Language (Valoda)
LCD ekrānā izvēlieties vajadzīgo valo-
du. 
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MĒRINSTRUMENTU  BLOKS (UZRAUDZĪBA) 

1. Tahometrs 
2. Spidometrs 
3. Degvielas līmeņa rādītājs 
4. Brīdinājuma signāli un indikatori  
    (ja aprīkots) 
5. Virzienmaiņas rādītāji 
6. LCD ekrāns 

OJD042038L

*  Jūsu automobiļa priekšējais panelis var 
atšķirties no ilustrācijas. Plašāku informāci-
ju skatiet sadaļā “Mērinstrumenti” turpmā-
kajās lapās. 
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Mērinstrumentu paneļa apgais-
mojums
Mērinstrumentu paneļa apgaismojumu 
var regulēt šādi:
• Aizdedzes slēdzis stāvoklī ON
• Piespiežot augšēji vai apakšējo slēdža 

daļu  

Mērinstrumentu paneļa apgaismojums 
redzams mērinstrumenti bloka LCD 
ekrānā.

Mērinstrumenti
Spidometrs 
Spidometrs rāda automobiļa kustības 
ātrumu.
Spidometrs ir kalibrēts kilometros stundā 
un/vai jūdzēs stundā.

Mēraparāti Tahometrs  
Tahometrs rāda motora apgriezienus 
minūtē (apgr./min.) Izmantojiet tahomet-
ru, lai izvēlētos pareizus pārnesumu pār-
slēgšanas punktus, lai nepieļautu motora 
raustīšanos vai pārāk lielus apgriezie-
nus.

OJD042047

UZMANĪBU 
Neļaujiet tahometra rādītājam 
nonākt SARKANAJĀ ZONĀ. Tā var 
izraisīt nopietnus motora bojāju-
mus. 

OJD042042 OJD042044/OJD042045

 n Dīzeļmotors n Benzīna motors



Degvielas līmeņa rādītājs
Degvielas līmeņa rādītājs rāda aptuveno 
tvertnē atlikušo degvielas daudzumu. 

] PIEZĪME 
• Degvielas tvertnes ietilpība parādīta
 8. sadaļā.
• Degvielas līmeņa rādītāju papildina 
 brīdinājums par zemu līmeni, kas 

izgaismojas, kad degvielas tvertne ir 
gandrīz var tukša.

• Slīpumos vai līkumos degvielas līme-
ņa rādītājs var svārstīties un  brīdi-
nājuma signāls var izgaismoties ātrāk 
dēļ degvielas kustība tvertnē.

Manuālās pārnesumkārbas pārslēga 
indikators (ja aprīkots) 
Šis indikators informē par to, kāds pār-
nesums vēlams, lai taupītu degvielu. 
Piemēram

:  Norāda, ka ieteicam pārslēgšana 
uz 3. pārnesumu (šobrīd pārslēga 
svira iestatīta 2. vai 1. pārnesu-
mā).

:  Norāda, ka vēlama pārslēgšana uz 
3. pārnesumu (šobrīd pārslēga 
svira iestatīta 4. vai 5. pārnesu-
mā).

Indikatoru var izslēgt. Skatiet „Lietotāja 
veiktie iestatījumi” šajā sadaļā.

4 61
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BRĪDINĀJUMS - 
Degvielas līmeņa rādītājs 

Degvielas izbeigšanās var radīt 
briesmas braucējiem. 
Ja izgaismojas zema līmeņa brīdi-
nājums un degvielas līmeņa rādī-
tājs tuvojas līmenim 0/E, jāaptur 
automobilis pēc iespējas ātrāk un 
jāpielej degviela.

UZMANĪBU  
Izvairieties no braukšanas, ja ir ļoti 
zems degvielas līmenis. Degvielas 
izbeigšanās var radīt motora dar-
bības traucējumus, kas bojā kata-
lizatoru.

OJD042046 OJD042236/OJD042237
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Automātiskās pārnesumkārbas 
pārslēga indikators (ja aprīkots)
Indikators rāda, kāds pārslēga stāvoklis 
šobrīd izvēlēts.

Dubultā sajūga transmisijas (DS 
režīms) pārslēga indikators (ja 
aprīkots) 
Indikators rāda, kāds dubultā sajūga 
transmisijas pārslēga stāvoklis šobrīd 
izvēlēts. DS režīmā mērinstrumen-
tu blokā redzams indikators SPORTS. 
Plašāku informāciju par DS režīmu ska-
tiet 5. sadaļā.

OJD042235 OJD042238

UZMANĪBU  - DCT
• Ja gadās problēma ar pārnesumu 

sistēmu, pārnesumkārbas indi-
kators mirgos. Drošība nolūkos 
iesakām sazināties ar pilnvarotu 
KIA pārstāvi un pārbaudīt sistē-
mu. 

 Ja sajūgs ir pārkarsis, var ieslēg-
ties drošās aizsardzības režīms. 
Saskaņā ar drošās aizsardzības 
režīmu, pārnesumkārbas  indika-
tors mirgos un ieslēgsies skaņas 
signāls. Skaņas signāls pīkstēs 3 
reizes. Tajā pašā laikā LCD ekrā-
nā būs redzama informācijas par 
drošās aizsardzības režīmu. 

• Šādos apstākļos automobiļa vadī-
šana var nebūt plūdena. Ja igno-
rējat šo brīdinājumu, braukšanas 
apstākļi kļūs sliktāki un sistēmā 
var rasties problēmas. Lai atjau-
notu normālus braukšanas aps-
tākļus, ar bremzēm apturiet auto-
mobili un kādu brīdi pagaidiet. 

* DCT : Dubultā sajūga transmisija 
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Ātruma ierobežotāja indikators (ja 
aprīkots)
Indikators izgaismojas, kad ātruma iero-
bežotāj sistēma iespējota, pārvietojot 
sviru  uz stūres uz augšu. Indikators 

 nodziest, svira tiek pārvietota vēlreiz, 
lai izslēgtu sistēmu. Ir problēma ātruma 
ierobežotāja sistēmā, indikators “OFF” 
(Izsl.) mirgos.

Ja tā notiek, iesakām likt pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 
„Ātruma  ierobežošanas sitēma” 5. sada-
ļā.
Ātruma ierobežotāja indikatori izgaismo-
jas LCD ekrānā.

Odometrs (km vai mi.)
Odometrs ieraksta kopējo transportlī-
dzekļa veikto attālumu. Odometru var 
izmantot arī periodiskās apkopes laika 
noteikšanai.

OJD042173OJD052043
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Brauciena dators
Brauciena dators ir ar mikroskaitļotāju 
kontrolēta vadītāja informācijas sistēma, 
kas rāda ar braucienu saistītu informāci-
ju, ja motora slēdzis ir stāvoklī “ON” .
 

Spiediet taustiņu uz mazāk kā 1
sekundi un izvēlieties grupu šādā veidā:

OJD042172

Motora dzesēšanas šķidruma tem-
peratūras rādītājs

Lietotāja iestatījumu režīms

Apkopes režīms

TUVOŠANĀS JOSLAI 
BRĪDINĀJUMA SISTĒMA*

Brauciena režīms

* : ja aprīkots

Brauciena režīms A

Brauciena režīms B

Brauciena informācijas 
režīms

Piespiediet taustiņu t mazāk 
nekā uz kā 1 sekundi, lai izvēlētos 
Brauciena režīma grupu šādi:
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Brauciena informācijas režīms
Šajā režīmā tiek rādīti 3 brauciena 
informâcijas veidi.
Visa saglabātā informācija (izņemot odo-
metrs, ar atlikušo degvielas daudzumu 
nobraucamais un pašreizējā degvielas 
ekonomija) tiek atiestatīta, ja akumula-
tors atvienots.

1.  Ar atlikušo degvielas daudzumu 
nobraucamais attālums (km vai jūdzes)

Šajā režīmā tiek rādīts attālums, ko 
automobilis var nobraukt ar atlikušpo 
degvielas daudzumu. Kad atlikušas attā-
lums ir mazāks par 50 km, tiks parādīts 
“---“.
Mērītāja darba diapazons ir no 50 līdz 
999 km (30 līdz 999 jūdzes).

2.   Vidējā degvielas eknomija 
(L/100 km vai MPG)

Šis režīms aprēķina vidējo degvielas 
patēriņu no kopīgā pielietās un brau-
cienā izmantotās degvielas daudzuma 
pēc pēdējās rādījuma atiestatīšanas. 
Kopīgais izmantotās degvielas dau-
dzums tiek aprēķināt no degvielas patē-
riņa ievades. Lai aprēķins būtu pareizs, 
brauciet vismaz 50 m.
Lai dzēstu vidējo degvielas ekonomiju 
līdz nullei (--.-), rīkojieties šādi:

•  Kad “AVG Fuel Economy” (Vidējais 
degvielas patēriņš) pie “User Setting” 
(Lietotāja ioestatījumi) ir iestatīts “Auto 
Reset” (Automātiska atiestatīšana)

Ja automobiļa ātrums pārsniedz 1 km/h 
pēc uzpildot vairāk par 6 l, vidējais deg-
vielas patēriņš tiek atiestatīts līdz nullei 
(---).

•  Kad “AVG Fuel Economy” (Vidējais 
degvielas patēriņš) pie “User Setting” 
(Lietotāja ioestatījumi) ir iestatīts 
“Manual Reset” (Manuāla atiestatīšana)

Piespiežot taustiņu uz vairāk nekā 1
sekundi, kad tiek rādīts vidējais degvie-
las patēriņš, vidējais degvielas patēriņš 
tiek dzēsts līdz nullei (--.-)

3.  Pašreizējā degvielas ekonomija 
(L/100 km vai MPG)

Šis režīms aprēķina pašreizējo degvielas 
patēriņu pēdējo dažu sekunžu laikā.

] PIEZĪME 
• Ja automobilis neatrodas uz līdzenas 

zemes vai akumulatora savienojumā 
bijis pārtraukums funkcija “Ar atli-
kušo degvielas daudzumu nobrauca-
mais attālums” nedarbosies pareizi.

 Brauciena dators var reģistrēs degvie-
las papildinājumu mazāku par 6 l.

•  Degvielas ekonomiju un ar atliku-
šo degvielas daudzumu nobrauca-
mais attālums atkarīgs no brauciena 
apstākļiem, vadītāja ieradumiem un 
automobiļa stāvokļa.

•  Nobraucamais attālums ir paredza-
mais nobraucamais attālums. Šīs lie-
lums var atšķirties no faktiskā iespē-
jamā brauciena attāluma.

OJD042175
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Brauciena režīms (A, B)
Šajā režīmā tiek rādīti 3 brauciena infor-
mācijas veidi Visa saglabātā informācija 
(izņemot odometrs, ar atlikušo degvielas 
daudzumu nobraucamais un pašreizējā 
degvielas ekonomija) tiek atiestatīta, ja 
akumulators atvienots.

1.  Nobrauktā attāluma mērītājs (km vai 
mi.)

Šis režīms rāda atsevišķu braucienu 
attālumus pēc pēdējās atiestatīšanas.
Mērītāju darba diapazons ir no 0,0 līdz  
9 999,9 km (jūdzes). 
Piespiežot   taustiņu uz vairāk nekā 
1 sekundi, nobrauktā attāluma rādījums 
tiek dzēsts (0.0).

2. Vidējais ātrums (km/h vai MPH)
Šis režīms aprēķina vidējo automobi-
ļa ātrumu kopš pēdējās vidējā ātruma 
atiestatīšanas.
Arī tad, ja automobilis nekustas, vidējais 
ātrums tiek aprēķināts visu laiku (motors 
darbojas) Piespiežot taustiņu  uz 
vairāk nekā 1 sekundi laikā, kad tiek 
rādīts vidējais ātrums, vidējais ātrums 
tiek dzēsts līdz
nullei (---).

3. Pagājušais laiks
Šajā režīmā tiek rādīts kopīgais laiks
kopš  brauciena laika atiestatīšanas.
Arī tad, ja automobilis nekustas, braucie-
na laiks turpina pieaugt, kamēr motors 
darbojas.
Mērītāja darbības diapazons ir 
0:00~99:59.
Piespiežot taustiņu    uz vairāk nekā 
1 sekundi laikā, kad brauciena laiks tiek 
rādīts, brauciena laiks tiek dzēst līdz 
nullei (0:00).

Automobiļa īpatnības

OJD042174
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Motora dzesēšanas šķidruma tempe-
ratūras rādītājs 
Šis rādītājs rāda motora dzesēšanas 
šķidruma temperatūru, kad motora slē-
dzis ir ON.
Nedrīkst turpināt braukt, ja motors ir pār-
karsis. Ja automobilis pārkarst, skatiet 
„Ja motors pārkarst”  6. sadaļā. 

Joslas atstāšanas brīdinājuma sistē-
ma (LDWS) režīms (ja aprīkots) 
Šajā režīmā rāda novirzes no joslas  jos-
las brīdinājuma sistēmu (LDWS). Plašāku 
informāciju skatiet sadaļā „Novirzes no 
brīdinājuma sistēma” 5. sadaļā.

UZMANĪBU 
Ja rādītājs aiziet tālāk par parastu 
rādījumu virzienā uz „130°C”, tas 
norāda uz pārkaršanu, kas var sabo-
jāt motoru.

BRĪDINĀJUMS 
Nekad nenoņemiet radiatora vāku, 
jā dzinējs ir karsts. Motora  dzes-
ēšanas šķidrums ir zem spiediena 
un tas var izraisīt smagus apdegu-
mus. Pagaidiet līdz motors atdziest 
pirms pielejat dzesēšanas šķidru-
mu rezervuārā.

OJD042176 OJD042180
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Apkopes režīms
Šis režīms aprēķina, kad nepieciešams 
veikt periodisko apkopi (nobraukums vai 
dienas).
Ja vēlaties apskatīt apkopes režīmu ekrānā, 
piespiediet taustiņu   uz mazāk nekā 1 
sekundi.

Ja vēlaties veikt automobiļa apkopi saska-
ņā ar apkopes grafiku LCD ekrānā, šajā 
ekrānā tika parādīts līdz apkopei atlikušais 
nobraukums vai dienas.

Ja vēlaties atiestatīt apkopes grafiku, kad 
parādīts ziņojums par apkopes nepiecie-
šamību:
-  Piespiediet taustiņu uz vairāk nekā 5 

sekundēm
-  “  : Reset” būs redzams LCD ekrānā 
-  Piespiediet taustiņu  ilgāk par 1 

sekundēm.
Ja nepiespiežat taustiņu  5 sekunžu 
laikā, “  : Reset” nodzisīs.

Ja vēlaties mainīt apkopes intervālu, 
iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA 
pārstāvi.

] PIEZĪME 
• Ja atiestatāt apkopes grafiku, kad 

tiek rādīts, ka apkopes veikšanas laiks 
pagājis vai apkope nav veikta, LCD 
ekrānā redzamais apkopes grafiks var 
neatbilst faktiskajam grafikam.

 Automobiļa apkope jāveic saskaņā ar 
LCD ekrānā parādīto apkopes grafi-
ku.

• Ja akumulators atvienots vai izlādē-
jies, parādītais apkopes grafiks var 
neatbilst faktiskajam apkopes grafi-
kam.

OJD042184OJD042186
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Ja apkopes režīms aktivēts, LCD ekrānā 
redzams šis attēls. Iesakām sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

Lietotāja iestatījumi
1.  Apturiet automobili un atstājiet aizde-

dzes slēdzi stāvoklī ON un motoru 
darbojoties.

2.  Piespiediet taustiņu līdz parādās 
tiek parādīts User settings (Lietotāja 
iestatījumi) režīms.

3.   Vienumu var mainīt, spiežot  taustiņu  
t un izvēloties vienumu,  spiežot  
taustiņu.

Door Menu (Durvju izvēlne) 
•  Auto Door Lock (Automātiskā durvju 

slēgšana) 
Off -  Automātiskā durvju aizslēgšana tiks atcelta. 
Speed (Ātrums) -  Visas durvis tiks automātiski 

aizslēgtas, kad automobiļa 
ātrums pārsniedz 15km/h. 

Shift Lever 
(Pārslēga svira) -  Visas durvis tiks automātiski 

slēgtas, kad pārslēga svira 
pārslēgta no P (Stāvēšana) 
un R (Atpakaļgaita), N 
(Neitrāls) vai D (Braukt). 
(automātiskās pārnesum-
kārbas pārslēga svira)

•  Auto Door Unlock (Automātiska durvju 
atslēgšana)

Off -  Automātiskā durvju atslēgšana tiks atcelta.
Key Out 
(Atslēga izņemta) -  Visas durvis tiks automā-

tiski atslēgtas, ja aizde-
dzes atslēga tiek izņem-
ta no aizdedzes slēdža 
(vai viedā atslēga iesta-
tīta stāvoklī OFF).

Shift Lever 
(Pārslēga svira) -  Visas durvis tiks automā-

tiski atslēgtas, kad pār-
slēga svira pārslēgta no 
stāvokļa P (Stāvēšana). 
(automātiskās pārnesum-
kārbas pārslēga svira)

OJD042187OJD042185
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Lamp Menu (Lukturu izvēlne)
•  Headlamp delay (Starmešu aizture) (ja 

aprīkots)
Ja starmešu aiztures funkcija ir atzīmēta: 
Funkcijas  Headlamp  delay (Starmešu aiz-
ture) un  Headlamp Welcome (Sveiciens 
ar starmešiem) būs aktivētas.

•  Auto Triple Turn (Automātiski trīs sig-
nāli) (Trīs pagriezienu signāli ar vienu 
pieskārienu)

Ja trīs pagriezienu signālu funkcija atzī-
mēta: 
Joslas maiņas signāli mirgos 3 reizes, ja 
pagriezienu signālu svira tiek pārvietota 
pusi gājiena.

•  Welcome Ligh (Sagaidīšanas apgaismo-
jums) (ja aprīkots)

Ja sveiciena funkcija ir atzīmēta: Tiks 
aktivēta sveiciena ar sānu spoguļu luk-
turiem funkcija

Settings Menu (Iestatījumu izvēlne)
•  Seat Easy Access (Vieglā iekļuve sēdeklī) 

(automobiļiem, kas aprīkoti ar  vadītāja 
sēdekļa stāvokļa uzraudzības sistēmu) 
(ja aprīkots)

Ja vieglās iekļuves funkcija atzīmēta:
Vadītāja sēdeklis automātiski pārvieto-
sies uz priekšu vai atpakaļ, lai vadī-
tājs vieglāk varētu iekāpt automobilī vai 
izkāpt no tā.

•  Welcome Sound (Sveiciena skaņa)
Ja sveiciena skaņas funkcija ir atzīmēta: 
Sveiciena skaņas funkcija tiks aktivēta.

•  Steering position (Stūres stāvoklis)  (ja 
aprīkots)

Ja stūres stāvokļa funkcija ir atzīmēta:
LCD ekrānā izgaismojas brīdinājums, ja 
stūre nav pagriezta taisnu, kad taustiņš 
ENGINE STRAT/STOP ir stāvoklī ON.

•  Shift indicator  (Pārslēga indikators) 
(manuālajai pārnesumkārbai)

Ja pārslēga indikatora funkcija ir atzī-
mēta: 
Pārslēga indikatora funkcija būs aktivēta. 
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 
„Manuālās pārnesumkārbas pārslēga 
indikators” šajā sadaļā.

•  AVG fuel ECO Reset (Vidējās degvielas 
ekonomijas atiestatīšana)

Auto Reset (Automātiska 
atiestatīšana) -  Vidējā degvielas  eko-

nomija tiks automātiski 
atiestatīta līdz ar degvie-
las iepildi.

Manual Reset (Manuāla 
atiestatīšana)-  Vidējā degvielas  eko-

nomija tiks atiestatīta 
automātiski pēc degvie-
las uzpildes. Jūs varat 
atiestatīt vidējo degvie-
las ekonomiju, piespiežot  

taustiņu ilgāk par 1 
sekundi, kad tiek rādīta 
vidējā degvielas ekono-
mija.

•  Speed Gauge Scale (Ātruma rādītāja 
mērogs)

-  100% :  Ātruma rādītāja skaitļi ir parastā 
stāvoklī.

-  110% :   Ātruma rādītāja skaitļi ir lielāki.
•  Unit (Mērvienība)
Mērinstrumentu blokā parādīto mērvienī-
bu varat izvēlēties starp “km” un “mile”.
•  Language (Valoda)
LCD ekrānā izvēlieties vajadzīgo valo-
du. 



LCD ekrāna informācija
Jumta lūka atvērta
Ja vadītājs izņem atslēgu (viedo atslē-
gu: izslēdz motoru) un atver vadītāja 
puses durvis laikā, ka jumta lūka nav 
pilnībā aizvērta, LCD ekrānā parādīsies 
brīdinājuma ziņojums. Arī brīdinājuma 
skaņas signāls ieslēgsies uz apmēram 
7 sekundēm.

Apgaismojuma intensitāte
Mērinstrumentu paneļa apgaismojuma 
intensitāte tiek regulēta ar apgaismoju-
ma kontroles slēdzi.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 
„Mērisntrumentu paneļa apgaismojums” 
4. sadaļā

Drošinātāja slēdža ieslēgšana (režī-
ma slēdzis)
Parādās paziņojums, kas informē vadī-
tāju ieslēgt drošinātāja slēdzi mērinstru-
mentu panelī zem stūres.
Plašāku informāciju skatiet „Drošinātāji” 
7. sadaļā.
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Apstāšanās palīgsistēmas brīdinā-
jums (ja aprīkots)
Tas parāda konstatētos šķēršļus, kus-
toties atpakaļgaitā. Plašāku informāciju 
skatiet 4. sadaļā „Apstāšanās palīgsis-
tēma”.

Stūres centrēšana (ja aprīkots)
Ja ieslēdzat motoru, kad stūre pagriezta 
par 90 grādiem pa kreisi pēc pāris sekun-
dēm, LCD ekrānā uz 5 sekundēm parā-
dās “Align steering wheel” (Centrējiet 
stūri). Pagrieziet stūri pa labi (vai pa 
kreisi) un pagrieziet to pa kreisi (vai pa 
labi) mazāk par 30 grādiem.

Automobiļiem, kas aprīkoti ar viedās 
atslēgas sistēmu
Atslēga nav automobilī 
Ja viedā atslēga neatrodas automobilī 
un, ja durvis atvērtas un aizvērtas laikā, 
kad ENGINE START/STOP taustiņš 
iestatīts stāvoklī ACC, ON vai START, 
brīdinājuma signāls izgaismosies LCD 
ekrānā. Arī brīdinājuma skaņas signāls 
ieslēgsies uz 5 sekundēm, ja viedā atslē-
ga neatrodas automobilī un durvis aiz-
vērtas. Vienmēr turiet viedo atslēgu pie 
sevis.

OJD042164/OJD042211
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Atslēga nav konstatēta 
Ja viedā atslēga neatrodas automobilī vai 
uztveršanas zonā un piespiežat motora 
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, LCD 
ekrānā uz 10 sekundēm izgaismojas 
brīdinājums. Arī imobilizatora indikators 
mirgo 10 sekundes.

Piespiediet ar viedo atslēgu 
Ja piespiežat motora ieslēgšanas/izslēg-
šanas taustiņu, ka tiek rādīt brīdinājums 
“Key is not detected” (Atslēga nav atras-
ta), LCD ekrānā uz 10 sekundēm izgais-
mojas brīdinājums “Press the start button 
with smart key” (Piespiediet ieslēgšanas 
taustiņu ar viedo atslēgu).

Atslēgas baterija izlādējusies 
Ja motora ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņš iestatās stāvoklī OFF, kad viedā 
atslēga automobilī izlādējas, brīdinājums 
LCD ekrānā izgaismojas uz apmēram 10 
sekundēm. Ieslēdzas arī brīdinājuma 
skaņas signāls. Bateriju nomainiet pret 
jaunu. 

OJD042072/OJD042204

 n Parasts skats  n Uzraudzība

OJD042075/OJD042207

 n Parasts skats  n Uzraudzība

OJD042066/OJD042198

 n Parasts skats  n Uzraudzība



744

Automobiļa īpatnības

Piespiediet bremžu pedāli, lai ieslēgtu 
motoru (automātiskajai pārnesumkārbai)
Ja motora ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņš iestatās stāvoklī ACC divas rei-
zes pēc kārtas piespiežot  taustiņu, bet 
nespiežot bremžu pedāli, brīdinājums 
izgaismojas LCD ekrānā uz apmēram 
10 sekundēm un norādīs, ka jāpiespiež 
bremžu pedālis, lai varētu ieslēgt moto-
ru.

Piespiediet bremžu pedāli, lai ieslēgtu 
motoru (automātiskajai pārnesumkārbai)
Ja motora ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņš iestatās stāvoklī ACC divas rei-
zes pēc kārtas piespiežot taustiņu, bet 
nespiežot sajūga pedāli, brīdinājums 
izgaismojas LCD ekrānā uz apmēram 
10 sekundēm un norādīs, ka jāpiespiež 
sajūga pedālis, lai varētu ieslēgt motoru.

Pārslēdziet uz stāvokli P (automātiskajai 
pārnesumkārbai)
Ja mēģināt izslēgt motoru neiestatot 
pārslēga sviru stāvoklī P (Stāvēšana), 
motora ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņš Ja taustiņš tiek piespiest vēlreiz, 
tas iestatīsies stāvoklī ON. Brīdinājums 
LCD ekrānā izgaismojas apmēram uz 10 
sekundēm, lai parādītu, ka pirms motora 
ieslēgšanas jāpiespiež motora start/stop 
taustiņš, kad pārslēga svira iestatīta stā-
voklī P (Stāvēšana). Ieslēgsies arī ska-
ņas signāls uz apmēram 10 sekundēm. 
(ja aprīkots)
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Piespiediet ieslēgšanas taustiņu vēlreiz
Ja motora ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņš nedarbojas, ja ir problēma ar motora 
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa sis-
tēmu, brīdinājums izgaismojas uz 10 
sekundēm un skan skaņas signāls, kas 
norāda, ka varat ieslēgt motoru, pie-
spiežot motora ieslēgšanas/izslēgšanas 
taustiņu vēlreiz.
Skaņas signāls izslēgsies, ja motora 
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa sis-
tēma darbojas normāli vai pretzagļu 
signalizācija ir aktīva. Ja brīdinājums 
izgaismojas katru reizi piespiežot taus-
tiņu ENGINE START/ STOP, ieteicams  
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu.

Iestatiet „P” vai „N”, lai ieslēgtu motoru 
Ja ieslēdzat motoru un pārslēga svira 
nav iestatīta stāvoklī P (Stāvēšana) vai 
N (Neitrāls), LCD ekrānā uz 10 sekun-
dēm izgaismojas brīdinājums. Motoru var 
ieslēgt arī tad, ja pārslēga svira atrodas 
stāvoklī N (Neitrāls), bet drošības labad 
labāk ieslēdziet motoru, kad pārslēga 
svira atrodas stāvoklī P (Stāvēšana).

Spiediet ieslēgšanas taustiņu, grozot stūri 
(ja aprīkots)
Ja stūre neatbloķējas parastajā veidā 
pēc taustiņa ENGINE START/STOP pie-
spiešanas, LCD ekrānā uz 10 sekundēm 
izgaismosies brīdinājums. Ieslēdzas arī 
brīdinājums skaņas signāls un taustiņš 
ENGINE START/ STOP mirgo 10 sekun-
des.
Kad esat brīdināti, spiediet motora 
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, vien-
laicīgi grozot stūri pa labi un pa kreisi.
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Pārbaudiet stūres bloķētāja sistēmu  
(ja aprīkots)
Ja stūre nebloķējas parastajā veidā, kad 
motora start/stop taustiņš pārslēdzas 
stāvoklī OFF, LCD ekrānā uz 10 sekun-
dēm parādās brīdinājums.
Ieslēdzas arī skaņas signāls un motora 
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš mirgo 
10 sekundes.

Pārbaudiet bremžu slēdža drošinātāju
Ja bremžu slēdža drošinātājs ir atvienots, 
LCD ekrānā uz 10 sekundēm izgaismo-
jas brīdinājums.
Nomainiet ar jaunu drošinātāju. Ja tas 
nav iespējams, varat ieslēgt motoru, 
spiežot motora ieslēgšanas/izslēgšanas 
taustiņu uz 10 sekundēm ACC režīmā.
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Brīdinājumi un indikatori 
(Mērinstrumentu bloks)
Visi brīdinājuma gaismas signāli tiek pār-
baudīti, pagriežot aizdedzes slēdzi stā-
voklī ON (neieslēdzot motoru). Ja kāds 
no indikatoriem neizgaismojas, iesakām 
likt pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt 
sistēmu. 
Pēc motora ieslēgšanas pārliecinieties, 
ka visi brīdinājuma signāli nodzisuši. Ja 
kāds no brīdinājuma signāliem paliek 
izgaismots, tas norāda uz situāciju, kam 
jāpievērš uzmanība. 

Par turpmākajiem brīdinājumiem un 
indikatoriem jau stāstīts iepriekšējās 
lapās.
• Automātiskā pārnesumkārba/Dubultā 

sajūga transmisijas pārslēga sviras indi-
kators

• Manuālās pārnesumkārbas pārslēga 
indikators

• Apstāšanās palīgsistēmas brīdinājums 
(LCD ekrāns)

Aktīvā ECO indikators
(ja aprīkots)

Kad aktīvais ECO darbojas, ECO indi-
kators izgaismojas zaļā krāsā. Plašāku 
informāciju skatiet „Aktīvais ECO” 5. 
sadaļā.

Drošības jostu brīdinājums 
un skaņas signāls 

Kā atgādinājums vadītājam, drošības 
brīdinājuma signāls mirgos vai izgaismo-
sies uz apmēram 5 sekundes katru reizi 
ieslēdzat aizdedzes slēdzi ON,neatkartīgi 
no drošības jostu piesprādzēšanas. 
Plašāku informāciju skatiet 3. sadaļā 
„Drošības jostas”.

Drošības spilvenu brīdinā-
juma signāls 

Šis brīdinājuma signāls izgaismosies uz 
apmēram 6 sekundēm katru reizi, kad 
aizdedzes slēdzis tiek pagriezts stāvoklī 
ON.
Tas izgaismojas arī tad, ja SRS nedarbo-
jas pareizi. Ja drošības spilvenu brīdinā-
jums izgaismojas, vai paliek izgaismots 
ilgāk par 6 sekundēm pēc aizdedzes slē-
dža pagriešanas stāvoklī ON vai motora  
motoru, vai izgaismojas brauciena laikā, 
iesakām likt sistēmu pārbaudīt pilnvaro-
tam KIA pārstāvim.

ECO



784

Automobiļa īpatnības

Imobilizatora indikators  
 

Bez viedās atslēgas sistēmas
Šis indikators izgaismojas, ja imobilizato-
ra atslēga ievietota un pagriezta stāvoklī 
ON, lai ieslēgtu motoru.
Šajā laikā varat ieslēgt motoru, indikators 
nodziest pēc motora ieslēgšanas.
Ja šis indikators mirgo, kad aizdedzes 
atslēga tiek pagriezta stāvoklī ON pirms 
motora ieslēgšanas, iesakām likt pilnva-
rotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

Ar viedās atslēgas sistēmu 
Ja notiek kāds no šīm gadījumiem 
automobilī, kas aprīkots ar viedo atslē-
gu, imobilizatora indikators mirgo un 
nodziest.
• Ja viedā atslēga atrodas automobi-

lī un taustiņš ENGINE START/STOP 
iestatīts stāvoklī ACC vai ON, the indi-
kators izgaismosies uz apmēram 30 
sekundēm, lai parādītu, ka ir iespējams 
ieslēgt motoru. Tomēr, ja viedā atslē-
ga neatrodas automobilī, ja taustiņš 
ENGINE  START/STOP  tiek pispiests, 
indikators mirgos dažas sekundes, lai 
parādītu, ka nav iespējams iedarbiniet 
motoru.

•  Ja indikators izgaismojas tikai uz 2 
sekundēm un nodziest tiklīdz taustiņš 
ENGINE  START/STOP  tiek iestatīt 
stāvoklī ON ar viedo atslēgu automo-
bilī, ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

•  Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, 
ja ENGINE START/STOP taustiņš ir 
piespiests, indikators mirgos un nebūs 
iespējams ieslēgt motoru. Tomēr, 
varat ieslēgt motoru, piespiežot taus-
tiņu ENGINE  START/STOP ar viedo 
atslēgu. Tāpat arī, ja ar viedo atslēgu 
saistītās daļās ir problēma, indikators 
mirgos.

Brīdinājums par neaizvēr-
tām aizmugures durvīm 

Šis brīdinājuma signāls 
izgaismojas, ja aizmugures durvis nav 
labi aizvērtas. 

Brīdinājuma signāls par 
zemu degvielas līmeni  
 

Šis signāls brīdina, ka tvertnē atlicis ļoti 
maz degvielas. Ja tas izgaismojas, pēc 
iespējas ātrāk jāpielej degviela. 
Braucot ar zema degvielas līmeņa brīdi-
nājuma signālu izgaismotu  vai rādītāju 
zem atzīmes „O/E”, var izraisīt motora 
noslāpšanu un katalītiskā pārveidotāja 
bojājumus (ja aprīkots). 
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EPS (Elektroniskais stūres 
pastiprinātājs) sistēmas 
brīdinājuma signāls (ja 
aprīkots)
 
Šis indikators izgaismosies pēc tam, kad 
aizdedzes atslēga pagriezta stāvoklī ON 
un nodzisīs pēc  motora ieslēgšanas.
Šis signāls izgaismojas arī EPS bojā-
juma gadījumā. Ja tā notiek, ieteicams  
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu.

Virzienmaiņas signāla indi-
kators

Zaļās mirgojošās bultiņas mērinstrumen-
tu blokā rāda virzienmaiņas signāla vir-
zienu. Ja bultiņa izgaismojas un nemir-
go vai arī mirgo ātrāk kā parasti, vai 
nemirgo nemaz, tas norāda uz bojājumu 
virzienmaiņas sistēmā. Jūsu pilnvarotais 
KIA pārstāvis ietieks vajadzīgos remont-
darbus.

Ieslēgta apgaismojuma 
indikators 

Indikators izgaismojas, kad aizmugures 
lukturi vai starmeši ieslēgti. 

Tuvo gaismu indikators
(ja aprīkots)

Šis indikators izgaismojas, ja starmeši 
ieslēgti.

Tālo gaismu indikators

Šis indikators izgaismojas, kad starme-
šos ieslēgtas tālās gaismas vai virzien-
maiņas signāla svira pavilkta stāvoklī 
signalizēšanai ar tālajām gaismām. 
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AFLS (Adaptīvā priekšējā
apgaismojuma sistām) 
atteices indikators
(ja aprīkots)

Ja AFLS atteices indikators izgaismojas, 
AFLS nedarbojas pareizi. 
Nobrauciet no ceļa tuvākajā drošajā 
vietā un restartējiet motoru. Ja indikators 
nenodziest, iesakām likt pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

Priekšējo miglas lukturu 
indikators (ja aprīkots) 

Indikators izgaismojas, kad priekšējie 
miglas lukturi ieslēgti.

Aizmugures miglas lukturu 
indikators (ja aprīkots) 
 

Indikators izgaismojas, kad aizmugurējie 
miglas lukturi ieslēgti.

Stāvbremžu & bremžu
šķidruma brīdinājums

Stāvbremžu brīdinājuma signāls 
Tas izgaismojas arī tad, ja stāvbremzes 
ieslēgtas un aizdedzes slēdzis pagriezts 
stāvoklī START vai ON. Brīdinājuma sig-
nāla vajadzētu nodzist, ja stāvbremzes 
tiek atlaistas.   

Zema bremžu šķidruma līmeņa brīdinā-
jums
Ja brīdinājums signāls paliek izgaismots, 
tas var norādīt uz zemu bremžu šķidru-
ma līmeni tvertnē.
Ja brīdinājuma signāls nenodziest:
1.  Uzmanīgi brauciet līdz tuvākajai dro-

šajai apstāšanās vietai un apturiet 
automobili.

2.  Kad automobilis apturēts, nekavējoties 
pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni 
un vajadzības gadījumā papildiniet. 
Tad pārbaudiet, vai nav sūce kādā no 
bremžu sistēmas sastāvdaļām.

3.  Neturpiniet braucienu, ja atklājat sūci, 
brīdinājuma signāls nenodziest vai  
bremzes nedarbojas normāli. Iesakām 
sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi. 

AFLS

WK-23
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Jūsu automobilis aprīkots ar dubultu dia-
gonālu bremžu sistēmu. Tas nozīmē, ka 
būs iespējams bremzēt arī tad ja viena 
no divām sistēmām sabojājas. Ja dar-
bojas tikai viena no bremžu sistēmām, 
lai apturētu automobili, bremžu pedāļa 
gājiens būs garāks un tas būs jāspiež 
ar lielāku spēku. Ja tikai daļa no bremžu 
sistēmas darbosies, bremzēšanas ceļš 
būs garāks. Ja notiek bremžu atteice 
kustības laikā, iestatiet zemāku pārne-
sumu un bremzējot ar motoru apturiet 
automobili tuvākajā drošajā vietā. 
Lai pārbaudītu spuldžu darbību, pārbau-
diet, vai stāvbremžu un bremžu šķidruma 
brīdinājuma signāls izgaismojas pēc aiz-
dedzes slēdža pagriešanas stāvoklī ON.

 

EPB (Elektriskās stāvbrem-
zes) atteices indikators (ja 
aprīkots)

EPB indikators izgaismosies, ja aizde-
dzes slēdzis tiek pagriezts stāvoklī ON, 
bet nodzisīs pēc apmēram 3 sekundēm. 
Ja brīdinājuma signāls neizgaismojas 
vai nenodziest, iesakām likt pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.
Tāpat arī EPB atteices indikators var 
izgaismoties, ja ESP indikators izgaismo-
jas un rāda, ka ESP nedarbojas pareizi, 
tomēr šādā gadījumā tas nenorāda, ka 
EPB nedarbojas pareizi.   
Plašāku informāciju skatiet „EPB” 5. 
sadaļā.

Bremžu pretbloķēšanās 
sistēma (ABS) brīdinājuma 
gaismas signāls  
 
Šis signāls izgaismojas, ja aizdedzes 
slēdzis tiek pagriezts stāvoklī ON un 
nodziest pēc apmēram 3 sekundēm, ja 
sistēma darbojas.
Ja ABS brīdinājuma signāls paliek 
izgaismots, izgaismojas brauciena laikā, 
vai neizgaismojas pagriežot aizdedzes 
slēdzi stāvoklī ON, tas norāda uz prob-
lēmu ABS.
Ja tā notiek, ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu. Parastās 
bremžu sistēmas darbības nav traucēta, 
bet nebūs bremžu pretbloķēšanās palīg-
funkcijas.

BRĪDINĀJUMS 
Vadīt automobili ar izgaismotiem 
brīdinājuma signāliem ir bīstami. Ja 
bremžu brīdinājuma signāls neno-
dziest, ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

EPB
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Elektroniskās 
bremžu spēka 
sadalījuma sistē-
mas (EBD) brīdi-
nājuma signāls

Ja divi brīdinājumi vienlaikus izgaismo-
jas brauciena laikā, ABS un EBD sistēmā 
var būt problēma.
Ja tā notiek, ABS un parastā bremžu 
sistēma var nedarboties pareizi. Iesakām 
likt pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt 
sistēmu.

] PIEZĪME 
Ja ABS vai EBD brīdinājuma signāls 
izgaismojas un nenodziest, spidometrs 
vai odometrs / nobrauktā attāluma 
mērītājs var nedarboties. Tāpat arī, ja 
EPS brīdinājuma signāls izgaismojas un 
stūres pagriešana prasa vairāk spēka. 
Šajā gadījumā ieteicams pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

ESP (Elektroniskā stabilitā-
tes kontrole) indikators (ja 
aprīkots)

ESP indikators izgaismosies, ja aizde-
dzes slēdzis tiek pagriezts stāvoklī ON, 
bet nodzisīs pēc apmēram 3 sekundēm. 
Kad ESP ieslēgta, tā uzrauga brauciena 
apstākļus. Parastos braukšanas apstāk-
ļos ESP indikators nebūs izgaismots. 
Slidenos apstākļos vai uz ceļiem ar sliktu 
saķeri ESP darbosies un ESP indikators 
murgos, lai norādītu uz ESP darbību. 
Bet, ja ESP sistēmā notiek atteice, 
indikators izgaismosies un nenodzisīs. 
Ieteicams pilnvarotam KIA pārstāvim 
pārbaudīt sistēmu.

ESP OFF indikators
(ja aprīkots)  
 

ESP OFF indikators izgaismosies, ja 
aizdedzes slēdzis tiek pagriezts stāvoklī 
ON, bet nodzisīs pēc apmēram 3 sekun-
dēm. Lai ieslēgtu ESP OFF režīmu, 
piespiediet taustiņu ESP OFF. ESP OFF 
indikators izgaismosies un norādīs, ka 
ESP ir izslēgta. 

BRĪDINĀJUMS 
Ja izgaismojas gan ABS, gan brem-
žu brīdinājuma signāls un neno-
ziest, automobiļa bremžu sitēma 
nedarbosies Tādēļ straujas brem-
zēšanas gadījumā varat iekļūt bīs-
tamā situācijā. Šādā gadījumā izvai-
rieties no braukšanas lielā ātrumā 
un straujas bremzēšanas.
Ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

WK-23
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Automātiskās izslēgšanās 
indikators
(ja aprīkots)

Šis indikators izgaismosies, ja motors 
pārslēgsies ISG sistēmas (Tukšgaitas 
Stop & Go) tukšgaitas Stop režīmā.
Kad notiek automātiskā ieslēgšana, auto-
mātiskā Stop indikators mērinstrumentu 
blokā mirgos 5 sekundes.
Plašāku informāciju skatiet 5. nodaļā par 
ISG (Tukšgaitas Stop & Go) sistēmu.

Ar tipa B mērinstrumentu bloku aprīko-
tiem automobiļiem indikators izgaismojas 
LCD ekrānā.

] PIEZĪME 
Kad ISG sistēma automātiski ieslēdz 
motoru, daži brīdinājuma gaismas sig-
nāli (ABS, ESC, ESP OFF, EPS  vai 
stāvbremžu brīdinājuma signāls) var 
izgaismoties uz dažām sekundēm.
Tas notiek dēļ zema akumulatora sprie-
guma. Tas nenozīmē, kas sistēmā ir 
bojājums.

Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistē-
mas indikators (ja aprīkots)

Indikators CRUISE 

Šis indikators izgaismojas, ja pastāvīga 
ātruma uzturēšanas sistēma ir iespējota.
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas indi-
kators mērinstrumentu blokā izgaismojas, 
ja pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas 
ON-OFF taustiņ uz stūres tiek piespiests.
Indikators noziest, ja pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmas ON-OFF taustiņš  

 tiek piespiests vēlreiz.  
Plašāku informāciju par pastāvīga ātru-
ma uzturēšanas sistēmas izmantošanu 
skatiet tematā „Pastāvīga ātruma uztu-
rēšanas sistēma”. 5. sadaļā.

Pastāvīga ātruma SET 
(Iestatīšanas) indikators
Indikators izgaismojas, ja pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmas slēdzis (SET- vai RES+) 
ir piespiests.Pastāvīga ātruma uzturēšanas 
sistēmas SET (Iestatīt) indikators mērinstru-
mentu blokā izgaismojas, ja pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmas slēdzis (SET- vai RES+) 
ir piespiests. Pastāvīga ātruma uzturēšanas 
sistēmas SET indikators, neizgaismojas, ja 
pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas atcel-
šanas taustiņš O tiek piespiests vai sistēma 
ir izslēgta.

Uzlādes sistēmas brīdinā-
juma signāls
 

Šis brīdinājuma signāls norāda uz atteici 
ģeneratorā vai elektriskajā uzlādes sis-
tēmā.
Ja brīdinājuma signāls izgaismojas kus-
tības laikā:
1.  Nobrauciet no ceļa tuvākajā drošajā 

vietā. 
2.  Kad motors izslēgts pārbaudiet ģene-

ratora siksnu – tā var būt atslābusi vai 
pārtrūkusi.

3.  Ja siksna noregulēta pareizi, prob-
lēma ir kaut kur elektriskajā uzlādes 
sistēmā.  Ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

SET
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TPMS (Spiediena riepās uzraudzības 
sistēma) indikators (ja aprīkots)
Zema spiediena riepā rādī-
jums / TPMS atteices indi-
kators

Zema gaisa spiediena riepās indikators 
izgaismojas 3 sekundes pēc aizdedzes 
slēdža iestatīšanas stāvoklī ON (Iesl.). 
Zema gaisa spiediena riepās indikators 
izgaismojas, ja vienā vai vairākās rie-
pās spiediens ir pazeminājies, TPMS 
indikators izgaismosies pēc mirgošanas 
apmēram vienu minūti, ja ir problēma 
Riepu spiediena uzraudzības sistēmā. 
Ja tā notiek, ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.
Plašāku informāciju skatiet 6. sadaļā 
„TPMS”.
Zema spiediena riepā rādījums izgais-
mojas LCD ekrānā on telltale illuminates 
on the LCD display.

Motoreļļas spiediena brīdi-
nājums   

Brīdinājuma signāls informē, ka motoreļ-
ļas spiediens ir pārāk zems. Ja brīdināju-
ma signāls izgaismojas brauciena laikā:
1.  Uzmanīgi nobrauciet drošā vietā ceļa 

malā un apturiet automobili.
2.  Kad motors izslēgts, pārbaudiet moto-

reļļas līmeni. Ja līmenis ir zems, pie-
vienojiet vajadzīgo daudzumu eļļas.

Ja brīdinājuma signāls nenodziest pēc 
eļļas pieliešanas vai eļļa nav pieejama, 
ieteicams sazināties ar pilnvaroto KIA 
pārstāvi.

BRĪDINĀJUMS - Droša 
apstāšanās

• TPMS nevar brīdināt jūs par pēk-
šņu riepas bojājumu, ko radījuši 
ārēji faktori.

• Ja jūtat, kam automobilis kļūst 
nestabils, nekavējoties noņe-
miet kāju no akseleratora pedā-
ļa, pakāpeniski un viegli spiediet 
bremžu pedāli un nobrauciet ceļa 
malā drošā vietā. 

UZMANĪBU 
Ja motors netiek izslēgts tūlīt pēc 
motoreļļas spiediena brīdinājuma 
signāla izgaismošanās, var sabojāt 
motoru.
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Motoreļļas līmeņa brīdinā-
juma signāls (ja aprīkots, 
dīzeļmotoram)

Motoreļļas līmeņa brīdinājuma signāls 
izgaismosies, kad jāveic motoreļļas līme-
ņa pārbaude.
Ja brīdinājuma signāls izgaismojas, pēc 
iespējas ātrāk pārbaudiet motoreļļas 
līmeni un pēc vajadzības pielejiet moto-
reļļu.
Lēni ielejiet vajadzīgo ieteicamās eļļas 
daudzumu pa piltuvi. (Eļļas iepildes til-
pums: apmēram 0,6 ~ 1,0 l)
Izmantojiet tikai ieteikto motoreļļu. 
(Skatiet 8. sadaļā „Ieteicamās smērvie-
las un tilpumi”)
Neiepildiet pārāk daudz eļļas un pārlieci-
nieties, ka tās līmenis nav augstāks par 
atzīmi F uz mērstienīša.

] PIEZĪME 
• Ja braucat apmēram 50 km – 100 km 

pēc motora iesilšanas, pēc motoreļļas 
papildināšanas brīdinājuma signāls 
nodzisīs.

• Ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi 3 rei-
zes 10 sekunžu laikā, brīdinājuma 
signāls nekavējoties nodzisīs. Tomēr, 
ja izslēdzat brīdinājuma signālu bez 
motoreļļas pieliešanas, brīdinājuma 
signāls atkal izgaismosies 50 – 100 km 
pēc motora iesilšanas.

UZMANĪBU 
Ja eļļas spiediena brīdinājuma sig-
nāls paliek izgaismots motoram 
darbojoties, var sabojāt motoru. 
Eļļas spiediena brīdinājuma signāls 
izgaismojas ik reizi, kad ir nepie-
tiekams eļļas spiediens. Parastas 
darbības apstākļos tas izgaismojas 
līdz ar aizdedzes slēdža ieslēgšanu 
un nodziest tūlīt pēc motora ieslēg-
šanas. Ja eļļas spiediena brīdināju-
ma signāls paliek izgaismots moto-
ra darbības laikā, radusies nopietna 
problēma.
Ja tā notiek, pēc iespējas ātrāk 
apturiet automobili drošā vietā un 
pārbaudiet motoreļļas līmeni. Ja 
līmenis ir zems, pielejiet vajadzī-
go daudzumu eļļas. Ja brīdinājuma 
signāls izgaismojas motora darbī-
bas laikā, nekavējoties izslēdziet 
motoru. Visos gadījumos, kad eļļas 
brīdinājuma signāls izgaismojas 
motoram darbojoties, Ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbau-
dīt sistēmu.

UZMANĪBU 
Ja brīdinājums izgaismojas un 
nenodziest pēc motoreļļas pielie-
šanas un apmēram 50 km – 100 
km pēc motora iesilšanas, Ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbau-
dīt sistēmu.
Arī tad, ja šis signāls neizgaismojas 
pēc motora ieslēgšanas, motoreļļu 
nepieciešams regulāri pārbaudīt un
periodiski papildināt.
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Atteices gaismas indika-
tors (MIL) (motora pārbau-
des gaismas signāls) 

Šis indikators ir daļa no Motora Vadības 
sistēmas, kas uzrauga dažādas izmešu 
kontroles sistēmas daļas. Ja šis signāls 
izgaismojas brauciena laikā. tas norāda, 
ka kaut kur motora izmešu sistēmā kon-
statēta problēma.
Šis signāls izgaismojas arī tad, ja aiz-
dedzes slēdzis ir iestatīts stāvoklī ON 
un nodzisīs pāris sekundes pēc Ja tas 
izgaismojas brauciena laikā vai neiz-
gaismojas, pagriežot aizdedzes slēdzi 
stāvoklī ON, Ieteicams  pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu. Kopumā 
automobilis būs vadāms, bet sistēmu 
steidzami ieteicams pārbaudīt pie piln-
varota KIA pārstāvja.

UZMANĪBU 
Ilgstoši braucot ar izgaismotu Izmešu 
kontroles sistēmas atteices gaismas 
indikatoru, var izraisīt izmešu kon-
troles sistēmas bojājumus, kas var 
ietekmēt vadāmību un/vai degvielas 
ekonomiju.

UZMANĪBU  - Benzīna 
motors 

Ja izmešu kontroles sistēmas attei-
ces gaismas signāls izgaismojas, 
iespējams bojājums katalītiskajā 
pārveidotājā, kas var izraisīt moto-
ra jaudas zudumu. Iesakām sistē-
mas apkopi uzticēt pilnvarotam KIA 
pārstāvim.

 UZMANĪBU  - Dīzeļmotors
      (ja aprīkots ar DPF)
Ja kļūmes indikators mirgo, tas 
var nodzist pēc vairāk kā 60km 
nobraukšanas vai darbinot motoru 
ar 1500 ~ 2000 apgr./min. kādu laiku 
(apm., 25 minūtes). 
Ja atteices indikators tupina mirgot 
neskatoties uz veiktajām darbībām, 
ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.
Ja turpināt braucienu ar mirgojošu 
atteices indikatoru ilgāku laiku, DPF 
sistēma var tikt bojāta un degvielas 
patēriņš var būt augstāks. 

UZMANĪBU  - Dīzeļmotors
Ja izmešu kontroles sistēmas attei-
ces gaismas indikators mirgo, var 
būt bojājums saistībā ar iesmidzes 
daudzuma regulējumu, kas var izrai-
sīt motora jaudas zudumu, troksni 
no sadegšanas kameras un sliktus 
izmešus. Iesakām sistēmas apkopi 
uzticēt pilnvarotam KIA pārstāvim.
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Motora dzesēšanas šķidru-
ma temperatūras brīdināju-
ma signāls (ja aprīkots)

Brīdinājuma signāls izgaismojas, ja 
motora dzesēšanas šķidruma tempera-
tūra ir virs 120±3°C.
Nedrīkst turpināt braukt, ja motors ir pār-
karsis. Ja automobilis pārkarsis, skatiet 
„Pārkaršana” 6. sadaļā.

] PIEZĪME 
Ja motora dzesēšanas šķidruma tempe-
ratūras brīdinājuma signāls izgaismo-
jas, tas norāda uz pārkaršanu, kas var 
izraisīt motora bojājumus.

Kvēlsveces indikators
(Dīzeļmotors)
 

Indikators izgaismojas pēc aizdedzes 
slēdža iestatīšanas stāvoklī ON. Motoru 
var ieslēgt pēc tam, kad uzsildīšanas 
indikators nodziest. Izgaismošanās laiks 
ir atkarīgs no ūdens temperatūras, gaisa 
temperatūras un akumulatora stāvokļa.

] PIEZĪME 
Ja motoru nevar ieslēgt 10 sekunžu 
laikā pēc uzsildīšanas beigām, pagrie-
ziet  aizdedzes slēdzi stāvoklī LOCK un 
pagaidiet 10 sekundes, tad atkal stāvoklī 
ON, lai uzsildītu kvēlsveces vēlreiz.

Degvielas filtra brīdināju-
ma signāls (Dīzeļmotors) 
 

Šis brīdinājuma signāls izgaismojas uz 3 
sekundēm pēc aizdedzes slēdža iestatī-
šanas stāvoklī ON un pēc tam nodziest. 
Ja tas izgaismoja motoram darbojoties, 
tas norāda, ka degvielas filtrā uzkrājies 
ūdens. Ja tā notiek, izvadiet ūdeni no 
degvielas filtra. 
Plašāku informāciju skatiet tematā 
“Degvielas filtrs”  7. sadaļā.

UZMANĪBU 
Ja iesildīšanas indikators neno-
dziest vai mirgo pēc motora iesilša-
nas vai brauciena laikā, ieteicams  
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbau-
dīt sistēmu.

UZMANĪBU 
Ja degvielas filtra brīdinājuma 
signāls izgaismojas, motora jauda 
(automobiļa ātrums un tukšgaitas 
apgriezieni) var samazināties.
Ja turpināt braukšanu ar izgaismo-
tu brīdinājuma slēdzi var sabojāt 
automobiļa motora detaļas un tie-
šās iesmidzes sistēmu (Common 
Rail).
Ja tā notiek, ieteicams pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.
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BRĪDINĀJUMI UN INDIKATORI LCD EKRĀNĀ (EKRĀNS MĒRINSTRUMENTU PANELĪ)

Kalendārs / Pulksteni / Apkārtējās 
vides temperatūra (ja aprīkots)
Ekrānā būs redzama āra temperatūra, 
datums un laiks.

Lai mainītu datumu, laiku vai temperatūras 
mērvienību (°C ↔ °F), piespiediet tausti-
ņu SET (2) uz vairāk nekā 1 sekundi. 
Pēc tam atvērsies iestatīšanas režīms 
un pakārtotie režīmi mainīsies šādā 
secībā, piespiežot taustiņu SET (2) uz 
mazāk nekā 1 sekundi. 
HOUR (Stundas) → MINUTE (Minūtes) → 
YEAR (Gads) → MONTH (Mēnesis) → DAY 
(Diena) → 12H/24H → TEMPERATURE 
UNIT CHANGE (Temperatūras mērvienī-
bas maiņa) → Escape set-up mode (Izeja 
no iestatīšanas režīma) 

Piespiediet taustiņu SET (2) uz mazāk 
nekā 1 sekundi, lai atlasītu režīmu un 
iestatītu datus, izmantojot taustiņu UZ 
AUGŠU (1, ) un UZ LEJU (1, ) kad 
atlasītais iestatījuma režīms mirgo.
Lai atceltu iestatīšanas režīmu, rīkojie-
ties šādi:
-  Piespiediet taustiņu SET  uz mazāk 

nekā 1 sekundi temperatūras mērvienī-
bas maiņas iestatīšanas  režīmā

-  Piespiediet taustiņu SET uz vairāk nekā 
1 sekundi iestatīšanas režīmā

-  Kad 15 sekundes neviens taustiņš nav 
piespiests

-  Aizdedze ieslēgta vai izslēgta iestatīša-
nas režīmā

-  Akumulators atvienots

Sānu un aizmugures durvju rādī-
jums
Ekrānā būs redzams, kuras no sānu 
durvīm vai aizmugures durvis nav aiz-
vērtas. 

OJD042142

OJD042145

OJD042143
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TPMS (ja aprīkots)
Ekrānā būs redzams, kurā riepā gaisa 
spiediens samazinājies.
Plašāku informāciju skatiet „Spiediena 
riepās uzraudzības sistēma 6. sadaļā. 

Brīdinājums par apledojušu ceļu 
(ja aprīkots)
Šis brīdinājuma signāls brīdina vadītāju, 
ka ceļš var būt apledojis, kad:
• Aizdedze ieslēgta
• Temperatūras diapazons: apmēram 

zem 4°C . 

Brīdinājuma signāls mirgos 10 sekundes 
un tad izgaismosies. Ieslēdzas arī brīdi-
nājuma skaņas signāls.  

] PIEZĪME 
Ja brīdinājuma signāls izgaismojas brau-
ciena laikā, brauciet daudz uzmanīgāk 
un drošāk, izvairieties no lieliem ātru-
miem, straujiem paātrinājumiem, strau-
jas bremzēšanas, krasiem manevriem utt. 

OJD042144 OJD042146
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Aizmugures apstāšanās palīgsistēma 
palīdz vadītājam vadīt automobili atpa-
kaļgaitā, dodot skaņas signālu, ja kāds 
objekts konstatēts 120 cm attālumā aiz 
automobiļa. Šai sistēmai ir tikai palīga 
funkcijas un tā nespēj aizstāt uzmanības 
pievēršanu apkārt notiekošajam.
Konstatācijas diapazons un sistēma 
atklājamiem objekti ir ierobežoti.

Braucot atpakaļgaitā, pievērsiet īpašu 
uzmanību aiz muguras esošajam tāpat,
kā vadot automobili bez aizmugures 
apstāšanās palīgsistēmas.

 

Aizmugures apstāšanās palīgsis-
tēmas darbība
Darbības nosacījumi
• Šī sistēma aktivēsies, ja aizmugures 

apstāšanās palīgsistēmas OFF (Izsl.) 
taustiņš nav izgaismots. JA vēlaties 
atslēgt aizmugures apstāšanās palīgsis-
tēmu, piespiediet aizmugures apstāšanās 
palīgsistēmas OFF (zsl.) taustiņu vēlreiz. 
(Indikators uz taustiņa izgaismosies.) Lai 
ieslēgtu sistēmu, piespiediet taustiņu vēl-
reiz. (Indikators uz taustiņa nodzisīs.)

• Šī sistēma aktivēsies, ja uzsākat kus-
tību atpakaļgaitā un aizdedzes slēdzis 
ir stāvoklī ON. 

 Ja automobilis pārvietojas ar ātrumu 
ap 5 km/h, sistēma var neieslēgties 
pareizi. 

AIZMUGURES APSTĀŠANĀS PALĪGSISTĒMA (JA APRĪKOTS) 

BRĪDINĀJUMS  
Aizmugures apstāšanās palīg-
sistēma ir tikai palīgfunkcija. 
Aizmugures apstāšanās palīgsis-
tēmas darbību var ietekmēt vairā-
ki faktori (tostarp vides apstākļi). 
Pirms uzsākt kustību atpakaļgaitā, 
vadītājam ir lietderīgi  vienmēr pār-
baudīt vietu aiz automobiļa. 

OJD042080

OJD042084

OJD042242

n 5 durvju

n Universālis
Sensori

Sensori
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• Aizmugures apstāšanās palīgsistēmas 
sensoru darbības diapazons ir apmē-
ram 120 cm.

• Ja atklāts vairāk par diviem objektiem 
vienlaicīgi, vispirms tiks ziņots par 
tuvāko objektu.

Brīdinājuma signālu veidi
• Ja objekts atrodas 120 līdz 61 cm attā-

lumā no aizmugures bampera: Signāls 
pīkst ar pārtraukumiem.

• Ja objekts atrodas 60 līdz 31 cm 
no aizmugures bufera: Signāls pīkst 
ātrāk.

• Ja priekšmets atrodas 30 cm attālumā 
no aizmugures bufera: Signāls pīkst 
bez pārtraukuma.

 

Brīdinājuma indikatora veids 
(ja aprīkots)

*1:  Tas norāda uz diapazonu līdz katra 
sensora atklātajam priekšmetam. 
(Kreisais, Vidējais, Labais)

h  Gadījumā, ja priekšmets ir starp sen-
soriem vai tuvāk kādam no tiem, ļoti 
tuvu tiem, indikācija var būt atšķirīga. 

Attālums līdz 
priekšmetam

Brīdinājuma  
indikators 

61cm ~120 cm

31cm ~60 cm

Mazāk par 30 cm

*1

*1

*1
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Apstākļi, kas aizmugures apstā-
šanās palīgsistēma nedarbojas
Aizmugures apstāšanās palīgsistēma 
nedarbosies pareizi, ja:
1.  Sensors ir mitrs vai apledojis. (Tie dar-

bosies normāli, ja mitrums tiks noslau-
cīts).

2.  Sensorus sedz svešķermeņi piemē-
ram, sniegs vai ūdens, vai sensoru 
pārsegs ir bloķēts. (Tie darbosies nor-
māli, ja svešķermeņi tiks notīrīti vai 
sensori vairāk nav bloķēti.) 

3.  Braucot pa nelīdzenu ceļu (nebruģē-
tiem ceļiem, grantētiem ceļiem, slī-
pumos).

4.  Objekti, kas rada spēcīgu troksni 
(automobiļu signāltaures, skaļi moto-
ciklu motori vai kravas automobiļu 
pneimatiskās bremzes) atrodas sen-
soru darbības diapazonā.

5.  Līst spēcīgs lietus vai ūdens šļaksti. 
6.  Bezvadu raidītāji vai mobilie tālruņi 

atrodas sensoru darbības diapazonā. 
7.  Piekabes vilkšana.

Noteikšanas diapazons var samazi-
nāties ja:
1.  Sensorus sedz svešķermeņi, piemē-

ram sniegs vai ūdens. (Sensori dar-
bosies normāli, ja tiks notīrīti.) atslēga 
izņemta.

2.  Āra gaisa temperatūra ir ārkārtīgi aug-
sta vai zema.

Sensori var neatklāt šādus objektus:
1.  Asis vai šauri objekti, piemēram, auk-

las, ķēdes vai nelieli stabiņi.
2.  Objekti, kas var slāpēt sensoru frek-

venci, piemēram apģērbs, sūkļveida 
materiāls vai sniegs.

3.  Nevar noteikt arī objektus, kas ir 
zemāki par 1 m šaurāki par 14 cm 
diametrā.

Brīdinājumi par aizmugures 
apstāšanās palīgsistēmu
• Aizmugures apstāšanās palīgsistēma 
 neskan secīgi atkarībā no 
 ātruma un atklāto priekšmetu formas.
• Aizmugures apstāšanās palīgsistēma 
 nedarbojas pareizi, ja automobiļa bufe-

ra augstums vai sensoru uzstādījums 
pārveidots vai bojāts. Arī jebkāds 
neoriģinālais aprīkojums vai piederumi 
var traucēt sensoru darbībai.

• Sensori var neatklāt objektus, kas atro-
das tuvāk par 30 cm no sensora,  v a i 
arī tie var noteikt nepareizu attālumu. 
Esiet uzmanīgi.

• Ja sensori ir apledojuši vai segti ar 
sniegu, dubļiem vai ūdeni, sensori var 

 nedarboties, līdz netīrumi tiek ar mīk-
stu lupatiņu notīrīti.

• Nespiediet, neskrāpējiet vai nesitiet pa 
sensoriem. Tā var sabojāt sensorus. 
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] PIEZĪME 
Šī sistēma var atklāt tikai objektus, kas 
atrodas sensoru darbības diapazonā un 
vērsti pret tiem; tā nevar atklāt objektus 
citās vietās, kur sensori nav uzstādīti. Arī 
mazus vai šaurus priekšmetus, tādus kā 
stabiņus, vai priekšmetus, kas atrodas 
starp sensoriem, tie var neatklāt.
Braucot atpakaļgaitā, vienmēr vizuāli 
pārbaudiet apkārtni aiz automobiļa.
Vienmēr brīdiniet citus vadītājus, kuri 
var nebūt iepazinušies ar sistēmu, par 
sistēmas iespējām un ierobežojumiem.

Pašdiagnostika
Ja pārslēdzat pārslēgu stāvoklī R 
(Atpakaļgaita) un, ja notiek kaut kas no 
turpmāk minētā, aizmugures apstāšanās 
sistēmā var būt bojājums.
• Neskan brīdinājuma signāls vai arī tas 

skan nepārtraukti.

  

Ja tā notiek, iesakām likt pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS  
Pievērsiet īpašu uzmanību, ja auto-
mobilis tiek vadīts tuvu objektiem 
uz ceļa, piemēram, gājējiem, un it 
īpaši bērniem.
Esiet uzmanīgi, jo dažus objek-
tus sistēma var neatklāts dēļ to 
attāluma, izmēra vai materiāliem, 
tas viss samazina sensoru efekti-
vitāti. Vienmēr vizuāli pārbaudiet 
vietu, kur vēlaties braukt un tikai 
tad uzsāciet kustību.

BRĪDINĀJUMS  
Jūsu jaunā automobiļa garantija 
neattiecas uz negadījumiem vai 
bojājumiem, kas radušies dēļ aiz-
mugures apstāšanās palīgsistē-
mas atteices.
Vienmēr vadiet automobili droši un 
uzmanīgi.

(mirgo)
• tiek parādīts. (ja aprīkots)
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Apstāšanās palīgsistēma palīdz vadītā-
jam vadīt automobili, dodot skaņas sig-
nālu vai rādot vietu ar konstatēto šķērsli 
mērinstrumentu blokā, ja objekts konsta-
tēts 60 cm attālumā no priekšējā un 120 
cm attālumā no aizmugures bufera.
Šais sistēmai ir tikai palīga funkcijas un 
tā nespēj aizstāt vadītāja uzmanības 
pievēršanu apkārtnei.
Sensoru darbības diapazons un iespēja 
noteikt šķēršļus ir ierobežota. 
Kustības laikā pēc iespējas vairāk pie-
vērsiet uzmanību automobilim priekšā 
un aiz tā esošajam tāpat, kā novietojat 
stāvēšanai automobili bez apstāšanās 
palīgsistēmas.

 

Apstāšanās palīgsistēmas dar-
bība
Darbības nosacījumi
• Šī sistēma aktivējas, kad apstāšanās 

sistēmas taustiņš tiek piespiests un aiz-
dedzes slēdzis ir stāvoklī ON (Iesl.).

 A veids
 Apstāšanās palīgsistēmas taustiņš 

izgaismojas automātiski un aktivē 
apstāšanās palīgsistēmu, kad pār-
slēga slēdzis tiek iestatīt stāvoklī R 
(Atpakaļgaita) vai tiek piespiests taus-
tiņš SPAS. Tas automātiski izslēgsies, 
kad automobiļa ātrums sasniedz 40 
km/h, izņemot gadījumus, kad apstā-
šanās palīgsistēmas taustiņš tiek pie-
spiests laikā, kad aizdedzes slēdzis ir 
stāvoklī ON (Iesl.).

APSTĀŠANĀS PALĪGSISTĒMA (JA APRĪKOTS)

BRĪDINĀJUMS  
Apstāšanās palīgsistēma jāuzska-
ta tikai par palīgfunkciju. Vadītāja 
pienākums ir skatīties, kas notiek 
automobiļa priekšā un aizmugurē. 
Aizmugures apstāšanās palīgsis-
tēmas darbību var ietekmēt dažādi 
faktori un apkārtnes apstākļi, tādēļ 
par visu atbildīgs ir vadītājs.

OJD042081

OJD042085

OJD042084

OJD042242

 n  Aizmugure, 5 durvju

 n Priekšpuse

 n  Aizmugure, universālis

Sensori

Sensori

Sensori
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 B veids
 Apstāšanās palīgsistēmas taustiņš 

izgaismojas automātiski un aktivē 
apstāšanās palīgsistēmu, kad pār-
slēga slēdzis tiek iestatīt stāvoklī R 
(Atpakaļgaita) vai tiek piespiests taus-
tiņš SPAS. Tas izslēgsies automātiski, 
kad automobiļa ātrums sasniedz vairāk 
par 40 km/h.

• Ja automobiļa ātrums ir lielāks par 
10km/h, apstāšanās palīgsistēma 
nedarbosies.

• Sistēmas jutības attālums kustoties uz 
priekšu ir apmēram 60 cm (A veids) vai 
100 cm (B veids), ja braucat lēnāk par 
10 km/h.

• Kad vienlaicīgi tiek atklāts vairāk par 
vienu objektu, vispirms tiek atklāts 
tuvākais no tiem.

] PIEZĪME 
Tas var nedarboties, ja attālums līdz 
objektam ir mazāks par 25 cm un sistē-
ma ir ieslēgta.

] PIEZĪME 
• Faktiskā brīdinājuma skaņa un indikators var atšķirties atkarībā no objekta vai 

sensora statusa. 
• Nemazgājiet sensorus ar spēcīgu ūdens strūklu.  

Indikatora un skaņas veids
 : ar brīdinājuma skaņu
 : bez brīdinājuma skaņas

Brīdinājuma indikators
BRĪDINĀJUMA 

SKAŅABraukšanas laikā uz 
priekšu

Braukšanas laikā 
atpakaļgaitā

100cm~61cm Priekšpuse - -

120 cm~61cm Aizmugure - Pīkst
ar pārtraukumiem

Priekšpuse
Pīkst ar pārtrauku-

miem

Aizmugure - Skaņas signāls
skan nepārtraukti

Priekšpuse
Skaņas signāls  

nepārtraukts

Aizmugure - Skaņas signāls skan 
nepārtraukti 

Attālums līdz  
objektam

60cm~31cm

30cm
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Apstākļi, kad apstāšanās palīg-
sistēma nedarbojas
Apstāšanās palīgsistēma var nedar-
boties pareizi, ja:
1.  Sensors ir mitrs vai apledojis. (Tie dar-

bosies normāli, ja mitrums tiks notī-
rīts.)

2.  Sensoru sedz svešķermeņi, piemē-
ram, sniegs vai ūdens, vai sensors 
nosegts vai bloķēts. (Tie darbosies 
normāli, ja svešķermeņi tiks notīrīti vai 
sensori vairāk nav bloķēti.) 

3.  Sensoru sedz svešķermeņi, sniegs vai 
ūdens. (Jutības diapazons atkal būs 
normāls, kad sensori tiks notīrīti.) 

4.  Apstāšanās palīgsistēmas taustiņš ir 
izslēgts.

 

Apstāšanās palīgsistēma var nedar-
boties pareizi, ja:
1.  Braucot pa nelīdzenu ceļu (nebruģē-

tiem ceļiem, grantētiem ceļiem, slī-
pumos). 

2.  Objekti, kas rada spēcīgu troksni  
(automobiļu signāltaures, skaļi moto-
ciklu motori vai kravas automobiļu 
pneimatiskās bremzes) atrodas tuvu 
sensoriem.

3.  Līst spēcīgs lietus vai ūdens šļaksti.
4.  Bezvadu raidītāji vai mobilie tālruņi 

darbojas sensoru tuvumā. 
5. Sensorus sedz sniegs.

Jutības diapazons var samazināties, 
ja:
1.  Āra gaisa temperatūra ir ārkārtīgi aug-

sta vai zema.
2.  Neatklājami objekti mazāki par  1 m un 

šaurāki par 14 cm diametrā.

Sensori var neatklāt šādus objektus:
1.  Asi vai šauri objekti, piemēram, auk-

las, ķēdes vai nelieli stabiņi.
2.  Objekti, kas var slāpēt sesoru frek-

venci, piemēram, apģērbs, sūkļveida  
materiāls vai sniegs. 

UZMANĪBU 
• Šī sistēma var atklāt tikai objek-

tus, kas atrodas sensoru darbī-
bas zonā;

 Tā nevar atklāt objektus citās vie-
tās, kur sensori nav uzstādīti.  
Arī mazi vai šauri objekti, piemē-
ram, stabiņi vai priekšmeti starp 
sensoriem var nebūt to darbības 
zonā. Vienmēr vizuāli pārbaudiet 
vietu aiz automobiļa pirms brau-
cat atpakaļgaitā.

•  Brīdiniet citus automobiļa vadī-
tājus, kur var nebūt iepazīstināti 
ar sistēmas darbību, iespējām un 
ierobežojumiem.
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] PIEZĪME 
1.  Brīdinājums var skanēt ar biežāk 

atkarībā no ātruma un atklāto priekš-
metu formas.

2. Apstāšanās palīgsistēma var nedarbo-
ties iļa bufera augstums vai sensoru 
izvietojums ir pārveidoti.

 Arī jebkāds neoriģinālais aprīkojums 
vai piederumi var traucēt sensoru 
darbībai.

3. Sensors var neatklāt priekšmetus, kas 
atrodas tuvāk par 30 cm no sensora, 
vai  tas var uzrādīt nepareizu attālu-
mu. Izmantojiet uzmanīgi.

4. Ja sensori ir apledojuši vai segti ar 
sniegu vai ūdeni, sensors var nedar-
boties līdz netīrumi tiek lupatiņu notī-
rīti.

5. Nespiediet, neskrāpējiet vai nesitiet 
pa sensorus ar  cietiem priekšmetiem, 
kas var sabojāt virsmu vai sensoru. 
Tā var sabojāt sensorus.

] PIEZĪME 
Šī sistēma var atklāt tikai objektus, 
kas atrodas sensoru darbības diapazo-
nā un vērsti pret tiem; tā nevar atklāt 
objektus citās vietās, kur sensori nav 
uzstādīti. Arī mazi vai tievi priekšmeti, 
kas atrodas starp sensoriem, var nebūt 
atklājami. 
Vienmēr vizuāli pārbaudiet vietu auto-
mobiļa priekšā un aizmugurē pirms 
kustības uzsākšanas. 
Vienmēr brīdiniet citus vadītājus, kuri 
var nebūt iepazinušies ar sistēmu, par 
sistēmas iespējām un ierobežojumiem.

Pašdiagnostika
Kad iestatāt pārslēga sviru stāvoklī R 
(Atpakaļgaita) un, ja viens vai vairāki no 
turpmāk uzskaitītā ir spēkā, apstāšanās 
palīgsistēma var nedarboties.
• Neskan brīdinājuma signāls vai arī   
 tas skan ar pārtraukumiem.

Ja tā notiek, ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS  
Jūsu jaunā automobiļa garantija 
neattiecas uz visiem negadīju-
miem, automobiļa bojājumiem vai 
braucēju ievainojumiem saistībā ar 
apstāšanās palīgsistēmu.  Vienmēr 
vadiet automobili droši un uzma-
nīgi.

BRĪDINĀJUMS  
Pievērsiet īpašu uzmanību, ja auto-
mobilis tiek vadīts tuvu objektiem 
uz ceļa, piemēram, gājējiem, un it 
īpaši bērniem.
Esiet uzmanīgi, jo dažus objektus 
sistēma var neatklāts dēļ to attā-
luma, izmēra vai materiāliem, tas 
viss samazina sensoru efektivitāti. 
Vienmēr vizuāli pārbaudiet apkārt-
ni, lai pārliecinātos, ka izvēlētajā 
kustības virzienā nav nekādu šķēr-
šļu un ceļš ir brīvs.

• tiek parādīts. (ja aprīkots)
(mirgo)
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Viedā apstāšanās palīgsistēma palīdz 
vadītājam novietot automobili, izmantojot 
sensorus, kas mēra izmērus paralēlai 
apstāšanās vietai, kontrolē stūri, lai pus-
automātiski novietotu automobili stāv-
vietā un nodrošinot norādījumus LCD 
ekrānā, lai palīdzētu apstāšanās laikā.

] PIEZĪME 
• Automobilis neapstāsies pirms gājē-

jiem vai objektiem, kas var atrasties 
tā ceļā, tādēļ vadītājam pašam jāuz-
rauga manevrs.

•  Izmantojiet sistēmu tikai stāvlauku-
mos un vietās, kas tiek izmantotas 
automobiļu stāvēšanai.

•  Sistēma nedarbojas, ja stāvlaukumā, 
kur vēlaties diagonāli novietot savu 
automobili, neatrodas citi automobiļi.

•  Pēc automobiļa novietošanas ar sistē-
mas palīdzību, automobili var nebūt 
iespējas novietot tieši vajadzīgajā 
punktā. Piemēram, attālums starp 
jūsu automobili un sienu var neatbilst 
vēlamajam.

•  Izslēdziet sistēmu un novietojiet auto-
mobili manuāli, ja situācija prasa 
manuālu novietošanu stāvvietā.

•  Apstāšanās palīgsistēmas priekšējās 
un aizmugures brīdinājuma skaņas 
aktivizējas, kas viedā apstāšanās sis-
tēma tiek aktivēta.

•  Kad apstāšanās vietas meklēšana 
pabeigta, viedā apstāšanās palīgsistē-
ma tiks atcelta, ja apstāšanās palīg-
sistēma ir atcelta, piespiežot taustiņu 
stāvoklī OFF (Izsl).

VIEDĀ APSTĀŠANĀS PALĪGSISTĒMA  (SPAS) (JA APRĪKOTS)

OLM041270

BRĪDINĀJUMS  
• Viedā apstāšanās palīgsistēm ar 

noklusējumu jāuzskata par palīg-
funkciju. Vadītājam pašam jāuz-
rauga vietas automobiļa priekšā 
un aizmugurē. Viedās apstāšanās 
palīgsistēmas darbību var ietek-
mēt dažādi faktori un apkārtnes 
apstākļi, tādēļ par visu atbildīgs 
ir vadītājs.

•  Sistēma nedarbosies pareizi ja 
automobilim nepieciešama rite-
ņu regulēšana. Ieteicams  pilnva-
rotam KIA pārstāvim pārbaudīt 
automobili.

•  Ja izmantojat cita izmēra rie-
pas vai riteņus, kas atšķiras no 
KIA pilnvarotā pārstāvja ieteik-
tajām, sistēma nedarbosies 
pareizi. Vienmēr izmantojiet tāda 
paša izmēra riepas un riteņus. 
Ja izmantojat papildu plāksnīti 
uz numurzīmes, SPAS var radīt 
neparastu skaņu. 



4 99

Automobiļa īpatnības

Darbības nosacījumi
Sistēma palīdzēs novietot automobili pa 
vidu vai aizmugurē stāvošam automo-
bilim. Izmantojiet sistēmu, kad visi turp-
māk uzskatītie nosacījumi izpildīti.
• Ja apstāšanās vieta ir taisnā līnijā 
• Kad neieciešama paralēlā apstāšanās
• Kad līdzās atrodas cits stāvošs auto-

mobilis 
• Kad apstāšanās vieta ir pietiekami liela 

automobiļa novietošanai

Apstākļi, kādos nedarbojas
Nekad neizmantojiet viedo stāvvietas 
palīgsistēmu šādos apstākļos.
• Izliekta apstāšanās vieta
•  Slīps ceļš
•  Automobilis ar garāku vai platāku kravu 

salīdzinājumā ar jūsu automobili
•  Diagonāla apstāšanās vieta
•  Apstāšanās vietas ar gružiem, zāli vai 

barjerām
•  Spēcīgs lietus vai sniegs
•  Apmale tuvu apstāšanās līnijai
•  Nelīdzeni ceļi
•  Automobilim uzstādītas sniega ķēdes 

vai rezerves ritenis
•  Spiediens riepās ir zemāks par stan-

darta spiedienu
•  Automobilim pievienota piekabe 
•  Slidens vai nelīdzens ceļš
•  Lieli automobiļi, piem., autobusi vai 

kravas auto novietoti līdzās
•  Sensoru sedz svešķermeņi, piem., 

sniegs vai ūdens.
•  Sensori apledojuši
•  Līdzās novietots motocikls vai divrite-

nis
•  Tuvumā ir gruži vai šķēršļi
 

• Spēcīgs vējš
• Uzstādīti neatbilstoša izmēra riteņi 
• Problēma ar riteņu regulējumu 
• Līdzās atrodas dārzs vai krūmi
• Sensoru darbības zonā uzstādīti pie-

derumi (piem., numurplāksnes turē-
tājs)

• Automobilis sasvēries uz vienu pusi 
• Spoža saule vai ļoti auksts laiks 
• Ultraskaņas traucējumi no citiem auto-

mobiļiem Piemēram, citu automobiļu, 
motociklu signāltauru vai motoru ska-
ņas, kravas automobiļu pneimatisko 
bremžu skaņa vai darbojas citu auto-
mobiļu apstāšanās sistēmas.

OLM041271

n  Labā puse  
- paralēlais režīms

n  Kreisā puse 
-paralēlais režīms
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BRĪDINĀJUMS  
Neizmantojiet viedo apstāšanās 
palīgsistēmu šādos apstākļos, jo  
rezultāti var būt neparedzami un 
varat iekļūt negadījumā.
1. Apstāšanās slīpumos 

Apstājoties slīpumā, vadītājām 
jāizmanto akseleratora un bremžu 
pedāļi. Ja vadītājs nav labi iepa-
zinies ar akseleratora un bremžu 
pedāļu darbību, var notikt negadī-
jums.

(Turpinājums)

OJD042156

(Turpinājums)
2. Apstāšanās sniegā 

Sniegs var traucēt snesoru darbī-
bai vai sistēma var izslēgties, ja 
apstāšanās vieta ir slidena. 
Ja vadītājs nav labi iepazinies ar 
akseleratora un bremžu pedāļu dar-
bību, var notikt negadījums. 

(Turpinājums)

(Turpinājums)
3. Apstāšanās šaurā vietā

Sistēma var nemeklēt apstāšanās 
vietu, ja tā ir pārāk šaura. Arī tad, 
ja tā darbojas, rīkojieties ļoti uzma-
nīgi.

(Turpinājums)

OJD042157 OJD042158
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(Turpinājums)
4. Apstāšanās diagonāli 

Apstājoties diagonāli, sistēma ir 
palīglīdzeklis. Līnija diagonālas 
apstāšanās gadījumiem nav pie-
ejama. Arī tad, ja spējat automobili 
ievadīt stāvēšanas vietā, neizman-
tojiet viedo apstāšanās palīgsistē-
mu. Sistēma tieksies izpildīt para-
lēlo apstāšanos.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
5. Apstāšanās uz nelīdzena ceļa

Apstājoties uz nelīdzena ceļa, vadī-
tājam pareizi jārīkojas ar pedāļiem 
(sajūgu, akseleratoru vai brem-
zēm). Ja ne, automobilim saslīdot, 
sistēma var atslēgties un izraisīt 
negadījumu. 

(Turpinājums)

(Turpinājums)
6. Apstāšanās aiz kravas auto

Var notikt negadījums, ja apstāja-
ties aiz automobiļa, kas ir augstāk 
par jūsējo. Piemēram, autobuss, 
kravas auto utt.

(Turpinājums)

OSL040145 OJD042159 OJD042160
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Kā sistēma darbojas
1.  Aktivizējiet viedo apstāšanās Sistēma
2.  Izvēlieties apstāšanās  palīdzības 

režīmu
3.  Meklējiet apstāšanās vietu (lēnām 

brauciet  uz priekšu.)
4.  Meklēšana pabeigta (automātiski 

meklē ar sensoru.)
5.  Stūres kontrole
    (1) Pārslēdziet pārnesumus kā parādīts 
LCD ekrānā.

    (2) Lēni brauciet, darbojoties ar bremžu 
pedāli.

6.  Viedā apstāšanās palīgsistēma pabei-
gusi  darbu

7.  Ja nepieciešams, pieregulējiet auto-
mobiļa pozīciju.

] PIEZĪME 
• Pirms aktivējat sistēmu, pārliecinie-

ties, ka apstākļi to pieļauj.
•  Jūsu drošības labad, vienmēr turiet 

piespiestu bremžu pedāli, ja automo-
bilis stāv. 

(Turpinājums)
7.  Šķēršļi apstāšanās vietā

Sistēma var meklēt apstāšanās 
vietu, ignorējot šķēršļus tajā. Var 
notikt negadījums, ja paļaujaties 
tikai uz sistēmu.

Nepaļaujiet tikai uz viedo apstāša-
nās palīgsistēmu.

OLM041272



1.  Aktivizējiet viedo apstāšanās sis-
tēmu

• Piespiediet viedās apstāšanās palīg-
sistēmas taustiņu (indikators uz tausti-
ņa izgaismosies).

• Stāvvietas palīgsistēma tiks aktivēta
 (indikators uz taustiņa izgaismosies).
• Ja tiks atklāts šķērslis, ieslēgsies brīdi-

nājuma skaņa.
• Piespiediet viedās apstāšanās palīg-

sistēmas taustiņu ilgāk nekā 2 sekun-
des, lai izslēgtu sistēmu.

• Viedā apstāšanās palīgsistēma ar 
noklusējumu stāvoklis ir OFF (Izsl.), ik 
reizi ieslēdzot aizdedzes slēdzi.

2. Izvēlieties apstāšanās  palīdzības 
režīmu
• Izvēlieties apstāšanās palīdzības režī-

mu, spiežot viedās apstāšanās palīg-
sistēmas taustiņu, kad pārslēga svira ir 
stāvoklī N (Neitrāls) vai D (Braukt) un 
bremžu pedālis piespiests.

• Labās puses paralēlais režīms tiek 
izvēlēts automātiski, ka tiek aktivizēta 
viedā apstāšanās palīgsistēma.

• Lai izvēlētos kreisās puses paralēlo 
režīmu, piespiediet viedās apstāšanās 
palīgsistēmas taustiņu vēlreiz.

• Ja taustiņu piespiežat vēlreiz, sistēma
 izslēgsies.
 

3. Apstāšanās vietas meklēšana
• Lēni brauciet uz priekšu, uzturot attā-

lumu līdz stāvošajiem automobiļiem 
50 – 150 cm

• līdz līdzās novietotam automobilim. 
Sānu sensori meklēs apstāšanās 
vietu.

• Ja automobiļa ātrums ir lielāks par 30 
km/h, tiks parādīts ziņojums ar aicinā-
jumu samazināt ātrumu.

• Ja automobiļa ātrums ir lielāks par 40 
km/h, sistēma tiks atcelta.
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OJD042082 OJD042219/OJD042216

n  Labā puse  
- paralēlais režīms

n Kreisā puse 
-paralēlais režīms

OJD042220/OJD042217

n  Labā puse  
- paralēlais režīms

n Kreisā puse 
-paralēlais režīms



] PIEZĪME 
• Ieslēdziet avārijas lukturus, ja tuvu-

mā atrodas daudz citu automobiļu. 
• Ja apstāšanās vieta ir maza, lēnām 

brauciet daudz tuvāk apstāšanās vie-
tai. 

• Apstāšanās vietas meklēšana būs 
pabeigta tikai tad, kad ir pietiekami 
daudz vietas automobiļa novietoša-
nai.

] PIEZĪME 
• Meklējot apstāšanās vietu, sistēma 

var nespēt atrast apstāšanās vietu, ja 
 ja tuvumā nav novietots neviens cits 

automobilis, apstāšanās vieta pieeja-
ma pēc pabraucat tai garām vai pirms 
pabraucat garām.

• Sistēma nedarbosies pareizi šādos 
apstākļos:

   (1) Ja sensori ir apledojuši
   (2) Ja sensori ir netīri
   (3) Ja spēcīgi līst vai snieg 
   (4) Ja tuvumā atrodas stabs vai 

objekts

] PIEZĪME 
Lēni brauciet uz priekšu un uzturiet 
attālumu līdz stāvošajiem automobiļiem 
apmēram 50 - 150 cm. Ja šis attā-
lums netiek uzturēts, sistēma var nespēt 
atrast apstāšanās vietu.

4. Meklēšana pabeigta
Braucot uz priekšu un meklējot apstāša-
nās vietu, tiks parādīts iepriekš redza-
mais ziņojums un atskanēs pīkstiens, ja 
meklēšana pabeigta. Pilnībā apstādiniet 
transportlīdzekli un iestatiet pārslēga 
sviru stāvoklī R (Atpakaļgaita).

1044
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UZMANĪBU 
Kad apstāšanās vietas meklēšanas 
pabeigta, pārbaudiet apkārtni un 
turpiniet izmantots sistēmu.

OLM041273

atrodas 50 – 150 cm attālumā

UZMANĪBU 
• Vienmēr brauciet lēnām ar pie-

spiestu bremžu pedāli.
• Ja apstāšanās vieta ir pārāk maza, 

sistēma var izslēgties stūres kon-
troles stadijā. 

• Nemēģiniet iebraukt apstāšanās 
vietā, kas ir pārāk maza. 

OJD042221/OJD042218

n  Labā puse  
- paralēlais režīms

n  Kreisā puse 
-paralēlais režīms
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5. Stūres kontrole
• Iepriekš redzamais ziņojums tiks parā-

dīts, ja pārslēgs svira tiek iestatīta 
stāvoklī R (Atpakaļgaita). Stūre tiks 
kontrolēta automātiski.

• Sistēma tiks atcelta, ja spēcīgi turat  
stūri laikā, kad tā tiek kontrolēta  auto-
mātiski.

• Sistēma tiks atcelta, ja automobiļa 
ātrums ir lielāks par 7 km/h.

] PIEZĪME 
• Ja neievērojat šo norādījumus, var 

nebūt  iespējams novietot automobili 
apstāšanās vietā. 

• Tomēr, ja ieslēdzas apstāšanās palīg-
sistēmas skaņas signāls (attālums līdz 
objektam ir ap 30 cm:  nepārtraukts 
pīkstiens) 

• lēnām brauciet prom no šķēršļa, vēro-
jot apkārtni.

• Vienmēr apskatiet apkārtni automo-
biļa tuvumā, ja ieslēdziet apstāšanās  
palīgsistēmas brīdinājuma signāls 
(attālums līdz šķērslim mazāks par 
30 cm: nepārtraukts pīkstiens), jo 
objekts atrodas tuvu jūsu automobi-
lim.

Lai atceltu sistēmu apstāšanās laikā 
Piespiediet viedās apstāšanās palīgsis-
tēmas taustiņu vai pagrieziet stūri pa labi 
pa kreisi.

UZMANĪBU 
• Vienmēr brauciet lēnām ar pie-

spiestu bremžu pedāli.
• Pirms uzsākat kustību, vienmēr 

pārbaudiet vietu ap automobili.
• Ja automobilis nekustas arī 

nespiežot bremžu pedāli, pārbau-
diet apkārtni pirms spiežat akse-
leratora pedāli. Raugieties, lai 
ātrums nebūtu lielāks par 7 km/h.

OJD042222

BRĪDINĀJUMS  
Nelieciet rokas uz stūres, ja tā tiek 
kontrolēta automātiski.
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Pārnesumu pārslēgšana stūres kontroles 
laikā
Ja redzams ieprieks paqrādītais ziņojums 
un ieslēdzas skaņas signāls, pārslēdziet 
pārnesumu un vadiet automobili ar pie-
spiestu bremžu pedāli.
 

6.  Viedā apstāšanās palīgsistēma 
pabeigusi darbu 

Pabeidziet automobiļa novietošanu 
saskaņā ar norādījumiem LCD ekrānā. 
Ja nepieciešams, manuāli kontrolējiet 
stūri un pabeidziet automobiļa novieto-
šanu.  

] PIEZĪME 
Novietojot automobili stāvēšanai, vadī-
tājam jāspiež bremžu pedālis.

BRĪDINĀJUMS  
Apstāšanās laikā vienmēr uzma-
nieties no citiem automobiļiem un 
gājējiem.

UZMANĪBU 
Pirms atlaižat bremžu pedāli, vien-
mēr pārbaudiet apkārtni.

OJD042226

OJD042224/OJD042225/OJD042223/OJD042225

 n Manuālā pārnesumkārba 

 n Automātiskā pārnesumkārba 
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Sistēma var tikt atcelta šādos apstākļos:
• Ignorējot pārnesumu pārslēgšanas 

ziņojumu braucot automobili apmēram 
150 cm.

•  Priekšējās un aizmugures apstāšanās 
palīgsistēmas brīdinājums skan (attā-
lums līdz objektam mazāks par 30 cm:  
nepārtraukti pīkstiens) vienlaicīgi. 

• 6 minūtes pagājušas kopš automobilis 
kontrolēts ar viedo apstāšanās palīg-
sistēmu.

•  Pārnesumpārslēga svira iestatīta stā-
voklī P (Stāvēšana) vai R (Atpakaļgaita) 
laikā, kad tiek meklēta apstāšanās 
vieta.

Papildu norādījumi (ziņojumi)
Kad viedā apstāšanās palīgsistēma dar-
bojas, tiks parādīts ziņojums, neatkarīgi 
no apstāšanās secības.
Ziņojums tiks parādīts atkarībā no aps-
tākļiem. Sekojiet norādījumiem, kad 
novietojat automobili ar viedās apstāša-
nās palīgsistēmas palīdzību.
 

] PIEZĪME 
• Šādos apstākļos sistēma var  t i k t 

atcelta. Novietojiet automobili stāvē-
šanai   manuāli.

 1. Apstāšanās vietas meklēšana
- Ja ABS/ESP aktivēta 
- Ja automobiļa ātrums pārsniedz 
 40 km/h
- Ja piespiežat viedās apstāšanās 

palīgsistēmas taustiņu (priekšējā un 
aizmugures apstāšanās palīgsistēma 
darbojas)

- Ja iestatāt pārslēga sviru stāvoklī R  
(Atpakaļgaita)

 2. Stūres kontrole
- Ja ABS/ESP aktivēta 
- Ja automobiļa ātrums pārsniedz 

7km/h
- Ja piespiežat viedās apstāšanās 

palīgsistēmas taustiņu (priekšējā un 
aizmugures apstāšanās palīgsistēma 
darbojas)

- Ja iestatāt pārslēga sviru stāvoklī D 
(Braukt) pirms iebraucat apstāša-
nās  vietā

- Ja spēcīgi turat stūri  

OJD042227/OJD042229
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Sistēmas kļūme 
• Ja sistēmā rodas problēma laikā, kad 

tā izslēgta, parādās šāds paziņojums. 
Arī indikators uz taustiņa neizgaismo-
sies un 3 reizes atskanēs pīkstiens. 

• Ja problēma ir tikai viedajā apstāšanās 
palīgsistēma,  apstāšanās palīgsistē-
ma darbosies pēc 2 sekundēm. 

 Ja atklājas problēma, nogādājiet auto-
mobili ieteicams pārbaudīt pie pilnva-
rota KIA pārstāvja. 

OJD042228
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ATPAKAĻSKATA KAMERA (JA APRĪKOTS)

h  Patiesais atpakaļskats no automobiļa var 
atšķirties no ilustrācijas.

Atpakaļskata kamera aktivēsies, ja ieslēgsies 
atpakaļgaitas lukturi, aizdedzes slēdzis iesta-
tīts stāvoklī ON un pārslēga svira iestatīta 
stāvoklī R (Atpakaļgaita).
Šī ir palīgsistēma, kas rāda laukumu aiz 
automobiļa ekrānā centrālajā atpakaļskata 
spogulī.

h  Plašāku izklāstu skatiet klātpieliktajā 
sistēmas rokasgrāmatā.

Avārijas signālus jāieslēdz vienmēr, kad 
esat spiesti apstādināt automobili bīsta-
mā vietā.
Ja nepieciešama ārkārtas apstāšanās, 
piemēram, avārijas gadījumā, vienmēr 
nobrauciet nost no ceļa cik vien tālu 
iespējams.
Avārijas signāli tiek ieslēgti, piespiežot 
slēdzi. Abu pušu virzienmaiņas signāli 
mirgos. 
Avārijas signāli darbosies arī tad, ja 
atslēga neatrodas aizdedzes slēdzī. 
Lai izslēgtu avārijas signālus, spiediet 
slēdzi vēlreiz.

OJD042089

AVĀRIJAS SIGNĀLI 

BRĪDINĀJUMS  
• Šais sistēmai ir tikai palīga funk-

cijas. Vadītājam ir lietderīgi vien-
mēr pārbaudīt vietu aiz automo-
biļa iekšējā/ārējos atpakaļskata 
spoguļos un pārbaudiet vietu aiz 
automobiļa pirms braucat atpa-
kaļgaitā, jo ir zona, ko kamera 
nespēj redzēt.

• Vienmēr uzturiet kameras objek-
tīvu tīru. Ja objektīvu sedz sveš-
ķermeņi, kamera var nedarboties 
pareizi.

OJD042086

OJD042088

Atpakaļskata rādījums
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Akumulatora taupības funkcija   
• Šīs funkcijas uzdevums ir novērst aku-

mulatora izlādi. Sistēma automātiski 
izslēdz gabarītu lukturus, ja vadītājs 
izņem aizdedzes atslēgu (ar viedo 
atslēgu: izslēdz motoru) un atver vadī-
tāja puses durvis.

•  Ar šo funkciju, gabarītu lukturi tiks 
automātiski izslēgti, ja vadītājs novieto 
automobili stāvēšanai ceļa malā naktī. 
Ja nepieciešams atstāt apgaismojumu 
ieslēgtu, ja aizdedzes atslēga izņemta 
(viedā atslēga:

 1) Atveriet vadītāja durvis.
 2) Izslēdziet un ieslēdziet gabarītu 

lukturus ar apgaismojuma slēdzi pie 
stūres

  

Starmešu aiztures funkcija (ja 
aprīkots)
Starmeši (un/vai aizmugures lukturi) 
paliek ieslēgti vairākas minūtes (A veids 
20 minūtes, B veids: 5 minūtes) pēc aiz-
dedzes atslēgas izņemšanas vai pagrie-
šanas stāvoklī ACC vai LOCK. Tomēr, 
ja vadītāja durvis atvērtas un aizvērtas, 
starmeši izslēdzas pēc 15 sekundēm.
Starmešus var izslēgt, piespiežot slēg-
šanas taustiņu uz raiduztvērēja (vai vie-
dās atslēgas) divas reizes vai pagriežot 
apgaismojuma slēdzi prom no starmešu 
vai automātiskā apgaismojuma stāvokļa.
Starmešu aiztures funkciju var ieslēgt un 
izslēgt. Skatiet „Lietotāja veiktie iestatīju-
mi” šajā sadaļā.

Starmešu (priekšējo lukturu) svei-
ciena funkcija (ja aprīkots)
Kad starmešu slēdzis pagriezts stāvoklī 
ON vai AUTO un visas durvis (un aizmu-
gures durvis) ir aizvērtas un aizslēgtas, 
ja piespiežat atslēgšanas taustiņu uz 
raiduztvērēja (vai viedās atslēgas), star-
meši ieslēgsies uz 15 sekundēm.
Ja starmešu slēdzis pagriezts stāvoklī 
AUTO, funkcija var darboties tikai naktī.
Šajā laikā, ja piespiežat durvju atslēg-
šanas taustiņu vēlreiz vai durvju slēgša-
nas taustiņu uz raiduztvērēja (vai viedās 
atslēgas), starmeši izslēdzas nekavējo-
ties.
Starmešu sveiciena funkciju var ieslēgt 
un izslēgt. Skatiet „Lietotāja veiktie iesta-
tījumi” šajā sadaļā. 

APGAISMOJUMS 

UZMANĪBU 
Ja vadītājs izkāpj no automobiļa pa 
kādām citām durvīm (ne vadītāja 
durvīm), akumulatora taupīšanas 
funkcija nedarbosies un starmešu 
aiztures funkcija nedarbojas, star-
mešu aiztures funkcija neizslēdzas 
automātiski. Tādējādi akumulators 
var izlādēties. Šādā gadījumā neaiz-
mirstiet izslēgt starmešu pirms 
izkāpjat no automobiļa.
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Statiskais līkumu apgaismojums 
(ja aprīkots) 
Braucot līkumā, drošības nolūkos  auto-
mātiski ieslēdzas statiskais līkumu 
apgaismojums,  Sistēma darbosies auto-
mātiski šādi: 
• Kad automobiļa ātrums ir mazāks par 

10 km/h  un stūre pagriezta par apmē-
ram 80 grādiem. 

• Kad automobiļa ātrums ir lielāks par 10 
km/h  un stūre pagriezta par apmēram 
35 grādiem. Kad automobilis apstādi-
nāts.

• Kad pārvietojaties atpakaļgaitā un vis-
maz vien no šiem nosacījumiem ir 
spēkā, apgaismojums ieslēgsies  pre-
tējā virzienā.

Apgaismojuma vadība
Apgaismojuma slēdzim ir starmešu un 
gabarītu lukturu stāvoklis.
Lai darbinātu apgaismojumu, pagrieziet 
slēdzi sviras galā vienā no šiem stāvok-
ļiem:   
(1) OFF (Izsl.) stāvoklis
(2) Gabarītu lukturu stāvoklis
(3) Starmešu stāvoklis
(4) Automātiskā apgaismojuma stāvoklis 
(ja aprīkots)

Gabarītu signālu stāvoklis  ( )
Kad apgaismojuma slēdzis ir gabarītu 
signālu stāvoklī, gabarītu, numurzīmes 
un mērinstrumentu paneļa apgaismo-
jums ir ieslēgts.   

OED040045 OED040046
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Starmešu stāvoklis ( )
Ja apgaismojuma slēdzis ir starmešu. 
stāvoklī, starmeši, aizmugures, gabarī-
tu, numurplāksnes un mērinstrumentu 
paneļa apgaismojums ir ieslēgts.

] PIEZĪME 
Lai ieslēgtu starmešus, aizdedzes slē-
dzim jābūt iestatītam stāvoklī ON.

Automātiskais apgaismojums/AFLS 
stāvoklis (ja aprīkots)
Ja apgaismojuma slēdzis ir stāvoklī 
AUTO: tas ieslēdzas un izslēdzas auto-
mātiski atkarībā no apgaismojuma ap 
automobili.
Ja jūsu automobilis aprīkots ar adaptīvo 
priekšējā apgaismojuma sistēmu (AFLS), 
tas arī darbosies, kad starmeši ieslēgti. 

OYN049201

UZMANĪBU 
• Nekad nelieciet neko uz sensora 

(1), kas atrodas uz mērinstrumen-
tu paneļa, tādējādi tiks nodroši-
nāta labāka automātiskā apgais-
mojuma kontrole. 

 • Netīriet sensoru ar logu tīrīšanas 
līdzekli, tas var izveidot uz sen-
sora plānu kārtiņu, kas traucēs 
sensora darbībai. 

 • Ja automobilim ir loga aptumšo-
jums vai  cirta veida pārklājums 
uz vējstikla, automātiskā apgais-
mojuma sistēma var nedarboties 
pareizi.

OED040800
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Tālo gaismu darbība 
1.  Pagrieziet apgaismojuma slēdzi star-

mešu stāvoklī.
2.  Spiediet sviru prom  no sevis.

• Kad starmešu tālās gaismas ieslēgtas, 
tālo gaismu indikators izgaismosies. 

• Lai pasargātu akumulatoru no izlādē-
šanās, neatstājiet gaismas ieslēgtas 
uz ilgu laiku, ja motors nedarbojas. 

Signalizēšana ar starmešiem
Velkot sviru pret sevi. Atlaižot sviru, tā 
atgriezīsies parastajā stāvoklī. Starmešu 
slēdzim nav jābūt ieslēgtam, lai izmanto-
tu signalizēšanas funkciju.
  
  

BRĪDINĀJUMS  
Neizmantojiet tālās gaismas, ja pretī 
brauc citi automobiļi.  Izmantojot 
tālās gaismas, tās var apžilbināt 
citus braucējus.

OED040801 OED040802
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Virzienmaiņas un joslas maiņas 
signāli
Aizdedzes slēdzim jābūt ieslēgtam, lai 
darbinātu virzienmaiņas signālus. Lai 
ieslēgtu virzienmaiņas signālu, pārvie-
tojiet slēdzi augšup vai lejup (A) Zaļie 
bultiņu indikatori mērinstrumentu panelī 
rādīs, kurš virzienmaiņas signāls dar-
bojas.
Kad pagrieziens veikts, slēdzis pats 
izslēgsies. Ja indikators turpina mirgot 
pēc pagrieziena, manuāli iestatiet slēdzi 
stāvoklī OFF (Izsl).
Lai signalizētu par braukšanas joslas 
maiņu, mazliet pārvietojiet virzienmaiņas 
slēdzi un turiet stāvoklī (B). Kad slēdzis ir 
atlaists, tas atgriežas centrālā stāvoklī.

Ja indikators izgaismojas un nemirgo, vai 
mirgo ātrāk nekā parasti, virzienmaiņas 
signāls spuldzīte var būt izdegusi un tā 
jānomaina.

Joslas maiņas funkcija ar vienu pie-
skārienu (ja aprīkots)
Lai aktivētu joslas maiņas ar vienu pie-
skārienu funkciju, nedaudz pārvietojiet 
signāla sviru un atlaidiet. Joslas maiņas 
signāls mirgos 3 reizes.
Joslas maiņas signālu ar vienu pieskārie-
nu var izslēgt, nomainot funkciju sadaļā 
“Auto triple turn” (Automātiski trīs pagrie-
zienu signāli) izvēlnē “User setting” 
(Lietotāja iestatījumi). Skatiet „Lietotāja 
iestatījumi” 4. sadaļā.

] PIEZĪME 
Ja indikators mirgo neparasti ātri vai 
lēni, spuldze var būt izdegusi vai radu-
sies problēmas elektroshēmām. 

OED040804
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Priekšējie miglas lukturi (ja aprī-
kots)  
Miglas lukturi tiek izmantoti, lai uzlabotu 
redzamību miglainos, lietainos vai snie-
gotos apstākļos. Miglas lukturi ieslēgsies, 
ja miglas lukturu slēdzis (1) tiek pagriezts 
pēc gabarītu signālu ieslēgšanas. 
Lai miglas lukturus izslēgtu, slēdzis (1) 
jāpagriež stāvoklī O (Izsl.).

 

Aizmugures miglas lukturi
Lai ieslēgtu aizmugures miglas lukturus, 
pagriezies aizmugures miglas lukturu 
slēdzi (1) ieslēgtā stāvoklī, ja starmeši 
ir ieslēgti.
Kad ieslēdzat aizmugures miglas lukturi, 
arī priekšējie miglas lukturi ieslēgsies (ja 
aprīkots) un starmešu slēdzis ir gabarītu 
lukturu stāvoklī.
Lai izslēgtu aizmugures miglas lukturi, 
vēlreiz pagrieziet aizmugures miglas luk-
tura slēdzi  ieslēgtā stāvoklī.
Aizmugures miglas lukturis atrodas vadī-
tāja pusē (universālim).

Dienas gaitas gaismas
(ja aprīkots)
Dienas gaitas gaismas (DRL) var cietiem 
vadītājiem ļaut labāk saskatīt ūsu auto-
mobili no priekšpuses. DRL var palīdzēt
vadītājam daudzās dažādās situācijās, 
it īpaši krēslā pirms saulrieta un pēc 
saullēkta.
DRL sistēma izslēgsies, ja: 
A veids
• Gabarītu lukturu vai starmešu (tuvās 

gaismas) slēdzis ieslēgts.   
• Motors izslēgts.

B veids
•  Gabarītu lukturu vai starmešu (tuvās 

gaismas) slēdzis ieslēgts.
• Motors izslēgts.

OED040806

OAM049046L

 n Tips A

 n Tips B

OYN049200

UZMANĪBU 
Kad darbojas, miglas lukturi patērē 
daudz elektrības. Izmantojiet mig-
las lukturus tikai sliktā redzamībā.
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Starmešu līmeņošanas ierīce (ja 
aprīkots)
Manuālais tips
Lai regulētu starmešu augstumu atkarī-
bā no pasažieru skaita un bagāžas noda-
lījuma noslogojuma, pagrieziet starmešu 
līmeņošanas slēdzi.

Jo lielāks skaitlis uz skalas, jo zemāks
starmešu līmeņojums. Vienmēr turiet 
starmešu staru kūli pareizā līmenī, jo 
Jūsu starmešu gaisma var apžilbināt 
pretī braucējus.
Turpmāk uzskaitīti pareizie slēdža iesta-
tījumi. Noslogojuma gadījumos, kas nav 
šeit uzskaitīti, regulējiet slēdzi tā, lai 
starmešu stara līmenis būtu vistuvāk 
sarakstā norādītajam.

Automātiskais tips
Tas automātiski regulē starmešu stara 
augstumu, atkarībā no pasažieru skaita 
un bagāžas nodalījuma noslogojuma.
Tas piedāvā pareizu starmešu līmeņoju-
mu dažādos apstākļos.

OJD042049 Noslogojums Slēdža stā-
voklis

Tikai vadītājs 0
Vadītājs + priekšējais 
pasažieris 0

Visi pasažieri (un vadītājs) 1

Visi pasažieri (un vadītājs) 
+ pilns bagāžas noslogo-
jums

2

Vadītājs + maksimāls 
bagāžas noslogojums 3

BRĪDINĀJUMS 
Tas nedarbojas pareizi arī tad, ja 
automobilis sasvēries uz atpakaļ 
atkarībā no pasažieru pozas, vai 
starmešu augstums palicis aug-
stā vai zemā iestatījumā, Ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbau-
dīt sistēmu.
Nemēģiniet pārbaudīt vai mainīt 
vadojumu saviem spēkiem.
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AFS (Adaptīvā priekšējo lukturu 
sistēma) (ja aprīkots)
Adaptīvā priekšējo lukturu sistēma 
izmantot stūres leņķi un automobiļa ātru-
mu, lai labāk izgaismotu ceļu automobiļa 
priekšā, pagriežot vai līmeņojot starme-
šus.
Iestatiet starmešu slēdzi stāvoklī AUTO 
motoram darbojoties. Adaptīvā priekšējo 
lukturu sistēma darbosies, kad starmeši 
ieslēgti. Lai izslēgtu AFLS, pagrieziet slē-
dzi citā stāvoklī. Pēc AFLS izslēgšanas 
starmešu pagriešana vairāk nenotiek, 
bet līmeņošana turpina darboties.

Ja izgaismojas AFLS atteices indikators,
AFLS nedarbojas pareizi.
Nobrauciet no ceļa tuvākajā drošajā 
vietā un restartējiet motoru. Ja indikators 
nenodziest, ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

OJD042090OYN049201
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A :  Tīrītāja ātruma kontrole (priekš-
puse)

    · 2 — Ātra darbība
    · 1 — Lēna darbība 
    · --- — Darbība ar pārtraukumiem
    · AUTO* — Automātiska kontrole
    · O — Izslēgts
    · — Viens vēziens

B :  Tīrītāja darbības intervālu regu-
lēšana

C :  Skalotājs ar dažiem vēzieniem 
(priekšpusē)

D :  Aizmugures loga tīrītāja / skalo-
tāja 

    ·  —  Nepārtraukta darbība
    ·  ---  — Darbība ar pārtraukumiem
    ·   O  — Izslēgts
E :  Skalotājs ar dažiem vēzieniem 

(aizmugure)

* : ja aprīkots

Vējstikla tīrītāji (priekšpusē)
Darbojas šādi, kad aizdedzes slēdzis 
ieslēgts.

 :  Viena vēziena cikls, pārvietojiet sviru 
šajā stāvoklī un atlaidiet. Tīrītāji dar-
bojas nepārtraukti, ja svira ir šādā 
stāvoklī.

O : Tīrītāji nedarbojas 
--- :  Tīrītāji darbojas ar pārtraukumiem ar    

tādiem pašiem gājiena intervāliem. 
Izmantojiet šo režīmu vieglā lietū vai 
miglā. Lai mainītu ātruma iestatīju-
mu, grieziet ātruma kontroles ripu.

1 : Parasts tīrītāja ātrums 
2 :  Ātrs tīrītāja ātrums

] PIEZĪME 
Ja uz vējstikla uzkrājas daudz snie-
ga vai ledus, kausējiet to apmēram 10 
minūtes, vai notīriet sniegu un/vai ledu, 
tikai pēc tam darbiniet vējstikla tīrītāju, 
jo savādāk netiks nodrošināta tīrītāja 
pareiza darbība. 
 

TĪRĪTĀJI UN SKALOTĀJI

OXM049230L/OAM049048L

n Priekšpusē

n Aizmugurē (ja aprīkots)
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AUTO (Automātiska) kontrole  
(ja aprīkots)
Lietus sensors atrodas vējstikla augšda-
ļā, tas reģistrē lietus stiprumu un kontrolē 
tīrītājus atbilstoši tam. Jo vairāk līst, jo 
ātrāk tīrītāji darbojas. Kad lietus beidzas, 
tīrītāji izslēdzas.
 

Lai mainītu ātruma iestatījumu, grieziet 
kontroles ripu (1). 
Ja tīrītājs iestatīts režīmā AUTO un 
aizdedzes slēdzis ieslēgts, tīrītājs veiks 
vienu gājienu, lai veiktu sistēmas pašpār-
baudi. Iestatiet tīrītāju stāvoklī OFF (O), 
ja tīrītājs netiek izmantots. 

UZMANĪBU 
Ja aizdedzes slēdzis ir ieslēgts 
un vējstikla tīrītāja slēdzis iesta-
tīts režīmā AUTO, šādās situācijās 
rīkojieties uzmanīgi, lai neievainotu 
rokas vai citas ķermeņa daļas.
• Nepieskarieties vējstikla augšējai 

malai, kur atrodas lietus sensors.
• Neslaukiet vējstikla augšējo malu 

ar slapju vai mitru lupatu. 
•  Nespiediet vējstikla stiklu.

OEL049900

Lietus sensors

UZMANĪBU 
Mazgājot automobili, iestatiet tīrī-
tāju slēdzi stāvoklī OFF (O) , lai 
izslēgtu tā darbību.
Tīrītājs var ieslēgties un tikt sabo-
jāts, ja tas iestatīts stāvoklī AUTO. 
Neņemiet nost sensora pārsegu, 
kas atrodas vējstikla augšējā malā 
priekšējā pasažiera pusē. 
Sistēmu var sabojāt un uz to neat-
tieksies automobiļa garantija.
Ieslēdzot automobili ziemā, iestatiet 
tīrītāju slēdzi stāvoklī  OFF (Izsl.).
Pretējā gadījumā tīrītāji var ieslēg-
ties un ledus var sabojāt tīrītāju 
slotiņas.
Pirms darbināta vējstikla tīrītājus, 
notīriet visu sniegu un ledu un 
ieslēdziet atkausētāju.
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Vējstikla skalotāji (priekšpusē) 
Stāvoklī O (Izsl.)  maigi velciet sviru pret 
sevi, lai izsmidzinātu skalošanas šķid-
rumu uz vējstikla un darbinātu tīrītājus 
1 – 3 gājienus.
Izmantojiet šo funkciju, ja vējstikls ir 
netīrs.
Smidzināšana un tīrīšana darbosies tik 
ilgi, līdz atlaidīsit sviru.
Ja skalotājs nedarbojas, pārbaudiet, vai 
tvertne nav iztukšojusies. Ja šķidruma 
līmenis ir zems, vajadzēs pieliet neabra-
zīvu vējstikla skalošanas līdzekli attiecī-
gā tvertnē.
Tvertnes iepilde kakliņš atrodas motor-
telpas priekšpusē blakussēdētāja pusē.
 

OXM049048E

BRĪDINĀJUMS 
Neizmantojiet skalotāju salā, ka 
vējstikls pirms tam nav uzsildīts 
ar sildītājiem; skalotāja šķidrums 
var sasalt saskarē ar vējstiklu un 
traucēt pārskatāmību.

UZMANĪBU 
• Lai nepieļautu iespējamos logu 

tīrītāju bojājumus, nedarbiniet 
tos, ja logs ir sauss.

• Lai nepieļautu tīrītāju slotiņu bojā-
jumus, neizmantojiet to tuvumā 
petroleju, krāsu atšķaidītāju vai 
citas agresīvas vielas.

•  Lai novērstu tīrītāju sviru un citu 
detaļu bojājumus, nemēģiniet 
pārvietot tīrītājus manuāli. 

UZMANĪBU 
Lai nesabojātu skalotāja sūkni, 
nedarbiniet skalotāju, ja tvertne ir 
tukša.
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Starmešu skalotājs (ja aprīkots) 
Ja jūsu automobilis aprīkots ar starmešu 
skalotāju, tas darbosies vienlaicīgi ar 
vējstikla skalotāju. Tas darbosies, ja star-
mešu slēdzis pagriezt pirmajā vai otrajā 
stāvoklī un motora ieslēgšanas/izslēgša-
nas slēdzis iestatīts stāvoklī ON (Iesl.). 
Skalošanas šķidrums tiks smidzināts uz 
starmešiem. 

] PIEZĪME 
Periodiski pārbaudiet starmešu skalotā-
ja šķidruma līmeni, lai tas vienmēr tiktu 
pareizi izsmidzinās uz starmešiem. Aizmugurējā loga tīrītāja un ska-

lotāja slēdzis  
Aizmugures stikla tīrītājs un skalotājs 
slēdzis atrodas logu tīrītāju un skalotāja 
slēdža sviras galā. Lai darbinātu aizmu-
gures loga tīrītāju un skalotāju, pagrie-
ziet slēdzi vajadzīgajā stāvoklī.

 -  Parasta tīrītāja darbība 
 --- - Darbība ar pārtraukumiem  
 O - Tīrītāji nedarbojas 

Lai izsmidzinātu šķidrumu uz aizmu-
gures loga un darbinātu tīrītāju 1 - 3 
gājienus, spiediet sviru prom no sevis. 
Smidzinātājs un tīrītājs darbība turpinā-
sies, līdz atlaidīsiet sviru.

OXM049103E OXM049125L
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Salona apgaismojuma AUTO 
ieslēgšana
• Ja visas ieejas ir aizvērtas, ja vēlaties 
 aizslēgt automobili ar viedo atslēgu un 

viss salona apgaismojums nodzisīs 
pēc pāris sekundēm.

• Ja nedarbināt neko automobilī pēc 
motora izslēgšanas, apgaismojums 
izslēgsies pēc 20 minūtēm. Lasīšanas gaisma 

Lai ieslēgtu vai izslēgtu lasīšanas gais-
mu, piespiediet lēcu (1)
• /OFF (2) :  Apgaismojums būs 

izslēgts, arī atverot dur-
vis.

• /DOOR (3) :
 -  Apgaismojums ieslēdzas, kad durvis 
 tiek atvērtas. Ja aizverat durvis, apgais-

mojums nodzisīs pēc apmēram 30 
sekundēm.

 -  Lasīšanas gaisma ieslēdzas uz  
apmēram 30 sekundēm, ja durvis tiek  
atslēgtas ar raiduztvērēju vai viedo 
atslēgu un būs ieslēgtas tik ilgi, kamēr 
durvis atvērtas.

 -  Lasīšanas gaisma ieslēdzas uz 20 
minūtēm, ja durvis atvērtas un  aizde-
dzes slēdzis ir stāvoklī ACC vai stā-
voklī LOCK/OFF.

 -  Lasīšanas gaisma būs ieslēgtas ja 
durvis tiek atvērtas un aizdedzes slē-
dzis ir stāvoklī ON.

 -  Lasīšanas gaismas nodzisīs tūlīt  pēc 
aizdedzes slēdža pagriešanas stāvok-
lī vai visas durvis tiek aizslēgtas.

• /ON (4) :  Lasīšanas gaismas 
paliek ieslēgtas visu 
laiku.

] PIEZĪME 
Kad apgaismojums tiek ieslēgts, piespie-
žot lēcu (1), apgaismojums neizslēdzas 
arī pēc slēdža iestatīšanas stāvoklī OFF 
(2). 

SALONA APGAISMOJUMS

UZMANĪBU 
Neizmantojiet salona apgaismoju 
pārāk ilgi, ja motors nedarbojas.
Tā var izlādēties akumulators.

BRĪDINĀJUMS  
Neizmantojot salona apgaismoju-
mu tumsā. Var notikt negadījums, 
jo skatu var  traucēt salona apgais-
mojums.

OGD041104

OJD042091

 n Tips A

 n Tips B
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Telpas apgaismojums
Tips A
Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu, 
piespiediet taustiņu. 
Ja lasīšanas gaisma ieslēdzas, uzsitot 
pa slēdzi, telpas apgaismojums ieslēg-
sies.

Tips B
Piespiediet slēdzi  lai ieslēgtu yelpas 
apgaismojumu.
Piespiediet slēdzi  O, lai izslēgtu telpas 
apgaismojumu,

Kosmētikas spogulīša apgaismo-
jums (ja aprīkots)
Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu, 
piespiediet slēdzi.
•  :   Apgaismojums ieslēgsies, ja 

taustiņš tiek piespiests.
• :  Apgaismojums izslēgsies, ja 

taustiņš tiek piespiests.
OGD041151

 n Tips B
OGDE041216

 n Tips A

OLM049105

 UZMANĪBU - Kosmētikas 
spogulīša lukturis 

Ja kosmētikas spogulīša apgaismo-
jums netiek izmantots, turiet slēdzi 
izslēgtu. Ja saulsargs ir aizvērts un 
lukturītis nav izslēgts, akumulators 
var izlādēties vai saulsargs var gūt 
bojājumus
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h  Jūsu bagāžas nodalījums var atšķirties no 
ilustrācijas.

Bagāžas nodalījuma apgaismo-
jums 
Bagāžas nodalījuma apgaismojums 
ieslēdzas, atverot aizmugures durvis.

Cimdu nodalījuma apgaismojums  
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslē-
dzas, atverot cimdu nodalījumu.

OJD042092 OJD042093
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Sveiciens ar starmešiem
Ja starmeši (apgaismojuma slēdzis ir 
stāvoklī AUTO) ir ieslēgts un visas sānu 
(un aizmugures) durvis aizslēgtas un
aizvērtas, starmešu, gabarītu lukturi 
un aizmugures lukturi ieslēgsies uz 15 
sekundēm, ja rīkojaties šādi. 
• Bez viedās atslēgas sistēmas
  -  Ja durvju atslēgšanas taustiņš uz rai-

duztvērēja tiek piespiests.
• Ar viedās atslēgas sistēmu
  -  Ja durvju atslēgšanas taustiņš uz vie-

dās atslēgas tiek piespiests.

Šajā laikā, ja piespiežat durvju atslēgša-
nas taustiņu vēlreiz vai durvju slēgšanas 
taustiņu uz raiduztvērēja (vai viedās atslē-
gas), starmeši izslēdzas nekavējoties.

Salona apgaismojums 
Ja salona apgaismojums ir stāvoklī 
DOOR un visas durvis (un aizmugures 
durvis) ir slēgtas un aizvērtas, telpas 
apgaismojums ieslēgsies uz apmēram 
30 sekundēm, ja rīkojaties šādi. 
• Bez viedās atslēgas sistēmas
  -  Ja durvju atslēgšanas taustiņš uz rai-

duztvērēja tiek piespiests.
• Ar viedās atslēgas sistēmu
  -  Ja durvju atslēgšanas taustiņš uz  vie-

dās atslēgas tiek piespiests.
  -  Ja tiek piespiests taustiņš uz durvju 

ārējā roktura.

Šajā laikā, ja piespiežat durvju slēgšanas 
vai atslēgšanas taustiņu, gabarītu signāli 
un starmeši izslēgsies.

Apgaismojums spoguļos (ja aprī-
kots)
Ja visas durvis ir aizvērtas un aizslēgtas, 
apgaismojums spoguļos ieslēgsies uz 15 
sekundēm, ja rīkojaties šādi.
• Bez viedās atslēgas sistēmas
  -  Ja durvju atslēgšanas taustiņš uz rai-

duztvērēja tiek piespiests.
• Ar viedās atslēgas sistēmu
  -  Ja durvju atslēgšanas taustiņš uz vie-

dās atslēgas tiek piespiests.
  -  Ja tiek piespiests taustiņš uz durvju 

ārējā  roktura.
  -  Ja automobilim tuvojaties ar viedo 

atslēgu.

Šajā laikā, ja piespiežat durvju slēgšanas 
vai atslēgšanas taustiņu, gabarītu signāli 
un starmeši izslēgsies.

SAGAIDĪŠANAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)
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] PIEZĪME 
Ja vēlaties notīrīt svīdumu no vējstikla, 
skaties šajā sadaļā tematu „Vējstikla 
sildītājs un atkausētājs”. 

Aizmugures loga sildītājs
Sildītājs silda logu, lai notīrītu aizsvīdu-
mu, sarmu un plānu ledu no aizmugures 
loga motora darbības laikā.

• Lai ieslēgtu aizmugures loga sildītāju, 
piespiediet aizmugures loga sildītāja 
taustiņu, kas atrodas slēdžu paneļa 
centrālajā kopā. Indikators uz aizmu-
gures loga sildītāja taustiņa izgaismo-
sies, ja sildītājs ir ieslēgts.

• Lai izslēgtu sildītāju, piespiediet aizmu-
gures loga sildītāja taustiņu vēlreiz.

] PIEZĪME 
• Ja uz aizmugures loga uzkrājies daudz 

sniega, pirms darbināt aizmugures 
loga sildītāju, noslaukiet sniegu.

• Aizmugures loga sildītājs automātiski
 izslēdzas pēc apmēram 20 minūtēm 

vai aizdedzes slēdzis  tiek izslēgts.

Sānu spoguļu sildītājs (ja aprīkots)
Sānu spoguļu sildītājs darbosies vienlai-
cīgi ar aizmugures loga sildītāju.

Vējstikla tīrītāja sildītājs (ja aprīkots)
Vējstikla tīrītāju sildītājs darbosies vien-
laicīgi ar aizmugures loga sildītāju. 

SILDĪTĀJS 

UZMANĪBU 
Lai novērstu sildītāja elektrības 
vadiņu bojājumus, aizmugures loga 
iekšpusi tīriet uzmanīgi un nekad 
neizmantojiet asus priekšmetus
vai logu tīrīšanas līdzekļus ar abra-
zīvām sastāvdaļām.

OJD042094

OJD042095

 n Manuāla pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma

 n Automātiska pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēma
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MANUĀLA PASTĀVĪGAS TEMPERATŪRAS UZTURĒŠANAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

OJD042100

1. Ventilatora ātruma kontrole
2. Gaisa kondicioniera taustiņš 
3. Aizmugures loga sildītāja taustiņš

4. Režīma izvēles slēdzis
5. Gaisa ieplūdes vadības taustiņš
6. Temperatūras regulēšanas slēdzis
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Apsilde un gaisa kondicionēšana
1. Ieslēdziet motoru. 
2. Iestatiet režīmu vajadzīgajā stāvoklī. 
    Lai uzlabotu apsildes un dzesēšanas  
     efektivitāti: 
    - Sildīšana: 
    - Dzesēšana: 
3.  Iestatiet temperatūras regulatoru vaja-

dzīgajā stāvokli.
4.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra 

(svaiga) gaisa stāvoklī.
5.  Iestatiet ventilatora ātruma regulatoru 

vajadzīgajā ātrumā.
6.  Ja vajadzīga gaisa kondicionēšana,  

ieslēdziet kondicionēšanas sistēmu. (ja 
aprīkots) 

OJD042102
(ja aprīkots) 
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Režīma izvēle
Režīmu izvēles ripa kontrolē gaisa plūs-
mas virzienu no ventilācijas sistēmas.
Gaisa plūsmu var vērst uz grīdu, mērins-
trumentu paneļa  sprauslām vai vējstiklu. 
Tiek izmantoti seši simboli, kas apzīmē 
gaisa plūsmu uz seju, divos līmeņos, 
grīdu, grīdu-sildītāju un sildītāju.

Sejas līmenis (B,D,F)

 Gaisa plūsma tiek vērsta uz ķermeņa 
augšdaļu un seju. Papildu tam, katru 
izplūdes sprauslu var regulēt tā, lai pūstu 
gausu no sprauslas. 

 Divi līmeņi (B, C, D, E, F)

Gaisa plūsma vērsta uz seju un grīdu. 

Grīdas līmenis (C, E, A, D)

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz grīdu, 
neliela daļa vērsta uz vējstikla un sānu 
logu  sildītājiem.

Sejas/Grīdas / Sildītāja līmenis
(A, B, C, D, E, F)

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz seju, 
grīdu un vējstiklu un neliela daļa uz sānu 
logu sildītājiem.

Grīdas / sildītāja līmenis (A, C, D, E)

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz grīdu 
un vējstiklu un neliela daļa uz sānu logu 
sildītājiem. 

Sildītāja līmenis (A, D)

Lielākā gaisa plūsma vērsta uz vējstiklu 
un neliela daļa uz sānu logu sildītājiem.

OJD042104
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Mērinstrumentu paneļa ventilācijas atveres
Sprauslas var atvērt vai aizvērt ar pagrie-
žamo slēdzi.
Var arī regulēt šo atveru gaisa plūs-
mas virzienu ar sprauslu regulētājiem kā 
parādīts.

Temperatūras kontrole
Temperatūra kontroles ripa ļauj kontrolēt 
gaisa plūsmas temperatūru ventilācijas 
sistēmā.
Lai mainītu temperatūru:
• Grieziet ripu pa labi, lai palielinātu 
 temperatūru.
• Grieziet ripu pa kreisi, lai samazinātu 
 temperatūru. 

Gaisa ieplūdes kontrole 
Ieplūdes kontrole tiek izmantota, lai izvē-
lētos āra (svaigā) gaisa stāvokli vai recir-
kulētā gaisa stāvokli.
Lai mainītu gaisa ieplūdes kontroles stā-
vokli, spiediet taustiņu. 

OJD042105 OJD042106

OJD042107

OJD042108
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Gaisa recirkulācijas stāvoklis      
 Ja izvēlēts recirkulēta 
gaisa stāvoklis, gaiss 
no pasažieru salona tiks 
vadīt caur apsildes sis-
tēmu un sildīts vai dzes-
ēts atkarībā no izvēlētās 
funkcijas.

Āra (svaiga) gaisa stāvoklis 
 Ja āra (svaiga) gaisa 
stāvoklis izvēlēts, gaiss 
ieplūst automobilī no 
ārpuses un tiek dzesēts 
vai sildīts atkarībā no 
izvēlētās funkcijas.

] PIEZĪME 
Ilgstoši darbinot sildītāju recirkulētā 
gaisa stāvoklī (bez gaisa kondicionēša-
nas sistēmas), vējstikls un sānu logi var 
aizsvīst un gaiss pasažieru nodalījumā 
var sasmakt.
Papildus tam, ilgāku laiku izmantojot 
gaisa kondicionēšanu ar izvēlētu recir-
kulētā gaisa stāvokli, var radīt pasažieru 
nodalījumā pārāk sausu gaisu.
 

Ventilatora ātruma kontrole
Motora slēdzim jābūt stāvoklī ON, lai 
ventilators darbotos.
Ventilatora ātruma kontroles ripa ļauj 
kontrolēt ventilatora ātrumu un plūsmu 
ventilācijas sistēmā.
Lai mainītu ventilatora ātrumu, pagrieziet 
tipu  pa labi, lai palielinātu, un pa kreisi, 
lai samazinātu ātrumu. 
Iestatiet ventilatora ātruma regulatoru 
stāvoklī „0”, lai izslēgtu ventilatoru.

BRĪDINĀJUMS
• Ilgstoša recirkulētā gaisa izman-

tošana pastāvīgas temperatūras 
uzturēšanas sistēma var palieli-
nāt mitrumu automobili, kā rezul-
tātā logi var aizsvīst un paslikti-
nāt redzamību.

•  Nesnaudiet automobilī, ja gaisa 
kondicionētājs vai sildītājs ir 
ieslēgts. Tas vara radīt smagas 
vai nāvējošas briesmas sakarā 
ar skābekļa līmeņa kritumu un/
vai un/vai ķermeņa temperatūras 
izmaiņas.

•  Ilgstoša recirkulētā gaisa izman-
tošana pastāvīgas temperatūras 
uzturēšanas sistēmā var izrai-
sīt nogurumu vai miegainību, 
kā rezultātā var zaudēt kontroli 
pār automobili. Brauciena laikā 
vienmēr, kad iespējams, iesta-
tiet gaisa ieplūdes regulatoru āra 
(svaiga) gaisa režīmā.

OJD042101
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Gaisa kondicionēšana (ja aprīkots). 
Piespiediet taustiņu A/C, lai ieslēgtu kon-
dicionēšanas sistēmu (indikators izgais-
mosies). Spiediet taustiņu vēlreiz, lai 
izslēgtu gaisa kondi¬cionēšanas sistē-
mu.
  

Sistēmas darbība
Ventilācija
1.  Iestatiet režīmu   stāvoklī.
2.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra 

(svaiga) gaisa stāvoklī.
3.  Iestatiet temperatūras regulatoru vaja-

dzīgajā stāvokli.
4.  Iestatiet ventilatora ātruma regulatoru 

vajadzīgajā ātrumā.

Apsilde
1.  Iestatiet režīmu  stāvoklī.
2.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra  

(svaiga) gaisa stāvoklī.
3.  Iestatiet temperatūras regulatoru vaja-

dzīgajā stāvokli.
4.  Iestatiet ventilatora ātruma regulatoru 

vajadzīgajā ātrumā.
5.  Ja izvēlēta apsilde ar mitruma sama-

zināšanu, ieslēdziet gaisa kondicionē-
šanas sistēmu.

• Ja vējstikls aizsvīst, iestatiet režīmu  
 stāvoklī. 

Ieteikumi par darbību
•  Lai neļautu putekļiem vai nepatīka-

mām smakām iekļūt automobilī pa 
ventilācijas atverēm, uz laiku iesta-
tiet gaisa ieplūdes kontroli recirkulēta 
gaisa stāvoklī. Neaizmirstiet pagriezt 
kontroli svaiga gaisa stāvoklī, kad pie-
sārņotā vieta palikusi aiz muguras. Tas 
palīdzēs vadītājam būt uzmanīgam un 
justies ērti.

•  Gaiss apsildes / dzesēšanas sistēmai 
tiek pievadīts caur režģiem pie vējstik-
la. Jāuzmanās, lai šos ieplūdes režģus 
nesegtu lapas, sniegs, ledus vai kas 
cits.

• Lai nepieļautu vējstiklam aizsvīst no 
iekšpuses, iestatiet gaisa ieplūdes 
kontroli svaiga gaisa stāvoklī un ven-
tilatora ātrumu vajadzīgajā stāvoklī, 
ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistē-
mu, noregulējiet temperatūras kontroli 
vajadzīgajā temperatūrā. 

OJD042103
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Gaisa kondicionēšana (ja aprīkots). 
Visas KIA gaisa kondicionēšanas sistē-
mas ir pildītas ar videi nekaitīgu  saldē-
šanas līdzekli*, kas nav bīstams planē-
tas ozona slānim.
1.  Ieslēdziet motoru. Piespiediet gaisa 

kondicionētāja taustiņu.
2.  Iestatiet režīmu  stāvoklī.
3.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra  

gaisa  vai recirkulācijas stāvoklī.
4.  Noregulējiet ventilatora ātrumu un 

temperatūras kontroli, lai uzturētu 
maksimālu komfortu.

*:  Jūsu automobilī iepildīts R-134a 
vai R- 1234yf saskaņā ar noteiku-
miem jūsu valstī izgatavošanas brīdī. 
Dzesēšanas līdzeklis iepildīt jūsu auto-
mobilī, par to liecina uzlīme motorpār-
sega iekšpusē. Plašāku informāciju 
par gaisa kondicionētāja uzlīmes atra-
šanās vietu skatiet 8. sadaļā.

] PIEZĪME 
• Izmantojot gaisa kondicionēšanas sis-

tēmu,  uzraugiet motora temperatūras 
rādītāju, ja braucat kalnos vai blīvā 
satiksmē un āra gaisa temperatūra ir 
augsta. Gaisa kondicionēšanas sistē-
ma var izraisīt motora pārkaršanu.

 Izmantojiet sistēmas ventilatoru, bet 
izslēdziet kondicionētāju, ja motora 
temperatūras rādītājs rāda pārkarša-
nu.

• Ja atverat logus mitrā laikā, gaisa 
kondicionētājs var radīt ūdens lāses 
automobilī.

 Liels daudzums kondensētā ūdens 
lāšu var sabojāt elektrisko aprīkoju-
mu, tādēļ gaisa kondicionētāja darbī-
bas laikā logiem jābūt aizvērtiem.

UZMANĪBU 
• Dzesēšanas līdzekļa apkopi 

drīkst veikt tikai apmācīti speciā-
listi, lai nodrošinātu pareizu un 
drošu darbību.

•  Dzesēšanas līdzekļa apkopi jāveic 
labi vēdināmās vietās.

•  Gaisa kondicionētāja iztvaiko-
tāju (dzesēšanas spoli) nekad 
nedrīkst remontēt vai nomainīt 
ar no cita automobiļa noņemtu, 
jāuzstāda jauns MAC iztvaikotājs, 
kam jābūt sertificētam (un mar-
ķētam) saskaņā ar SAE standartu 
J2842.
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Ieteikumi par gaisa kondicionētāja dar-
bību  
• Ja automobilis novietots stāvēšanai 

tiešos saules staros karstā laikā, uz 
kādu brīdi atveriet logus, lai ļautu kar-
stajam gaisam izplūst no automobiļa.

•  Izmantojiet gaisa kondicionētāju, lai 
samazinātu mitrumu automobilī lietai-
nās vai mitrās dienās.

•  Gaisa kondicionēšanas sistēmas 
darbības laikā varat pamanīt nelielu 
motora apgriezienu samazināšanos 
kondicionētāja kompresora ciklu laikā. 
Tās ir normāla sistēmas darbība.

•  Izmantojiet gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu vismaz reizi mēnesī uz dažām 
minūtēm, lai nodrošinātu sistēmas 
veiktspēju.

• Izmantojot gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu, varat pamanīt ūdeni pilam (vai 
tekam) uz zemes zem automobiļa bla-
kussēdētāja pusē. ir normāla sistēmas 
darbība.

•  Gaisa kondicionētāja izmantošana 
recirkulēta gaisa režīmā, nodrošina 
maksimālu dzesēšanu, tomēr ilgstoša 
darbināšana šādā režīmā var radīt 
automobilī sasmakušu gaisu. 

• Dzesēšanas laikā dažkārt varat manīt 
mitra gaisa plūsmu no ventilācijas 
atverēm, jo ieplūst strauji atdzesēt 
mitrs gaiss. Pastāvīgas temperatūras uzturē-

šanas sistēmas gaisa filtrs 
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas 
sistēmas filtrs uzstādīts aiz cimdu noda-
lījuma un tas filtrē pasažieru nodalīju-
mā ieplūstošo gaisu no ventilācijas un 
gaisa kondicionēšanas sistēmas gaisa 
ieplūdēm. Ja laika gaitā putekļi un sārņi 
uzkrājas uz filtra, gaisa ieplūde pa ven-
tilācijas atverēm var samazināties, kā 
rezultātā mitrums var uzkrāties uz vēj-
stikla arī tad, ja ieslēgts āra (svaiga) 
gaisa režīms. Ja tā notiek, ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt kli-
mata kontroles gaisa filtru. 

1LDA5047

Āra gaiss

Recirkulēts
gaiss

Pastāvīgas temperatū-
ras uzturēšanas sistē-

mas gaisa filtrs

Pūtējs

Iztvaikotāja 
kodols

Iztvaikotājs 
kodols
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] PIEZĪME 
• Mainiet filtru saskaņā ar apkopes 

grafiku. Ja ar automobili braucat pa 
putekļainiem vai nelīdzeniem ceļiem, 
nepieciešams biežāk pārbaudīt un 
mainīt filtru.

•  Ja gaisma plūsma krasi krītas, gadī-
jumā ieteicams pilnvarotam KIA pār-
stāvim pārbaudīt sistēmu.

Gaisa kondicionētāja dzesēšanas 
līdzekļa daudzuma un kompreso-
ra eļļojuma pārbaude
Ja dzesēšanas līdzekļa daudzums ir 
samazinājies, gaisa kondicionēšanas 
sistēmas veiktspēja samazinās. Pārāk 
daudz līdzekļa atstās nelabvēlīgu iespai-
du uz gaisa kondicionētāja sistēmu. 
Tādēļ, ja pamanāt darbībā kaut ko nepa-
rastu, ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

*:  Jūsu automobilī iepildīts R-134a vai 
R- 1234yf saskaņā ar noteikumiem 
jūsu valstī izgatavošanas brīdī. Par 
to, kāds dzesēšanas līdzeklis iepildīts 
jūsu automobilī, liecina uzlīme motor-
pārsega iekšpusē. Plašāku informāciju 
par gaisa kondicionētāja uzlīmes atra-
šanās vietu skatiet 8. sadaļā.

 BRĪDINĀJUMS - 
Automobiļi ar  R-134a*

Dzesēšanas līdzekļa 
sistēmā ir ļoti augsts 
spiediens, tādēļ tās 
apkopi drīkst veikt tikai
apmācīti speciālisti.

Ir svarīgi izmantot pareiza veida 
un daudzuma eļļu un dzesēšanas 
līdzekli.
Pretējā gadījumā var sabojāt auto-
mobili un gūt ievainojumus.

 BRĪDINĀJUMS - 
Automobiļi ar  R-1234yf*

Dzesēšanas līdzeklis 
ir degošs un atrodas 
zem ļoti liela spiedie-
na, tādēļ gaisa kon-
dicionētāja sistēmas 
apkopi drīkst veikt 
tikai apmācīti un ser-
tificēti speciālisti. 

Ir svarīgi izmantot pareiza 
veida un daudzuma dzesēša-
nas līdzekli.
Pretējā gadījumā var sabojāt 
automobili un gūt ievainoju-
mus.
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AUTOMĀTISKA PASTĀVĪGAS TEMPERATŪRAS UZTURĒŠANAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

OJD042109

1. Vadītāja temperatūras regulators
2. Taustiņš AUTO (klimata kontroles)
3. Ventilatora kontroles taustiņš (augstākais ātrums)
4. Ventilatora kontroles taustiņš (zemākais ātrums)
5. Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas ekrāns
6. Gaisa kondicioniera taustiņš
7.  Gaisa ieplūdes vadības taustiņš

8.  Pasažiera temperatūras regulators
9.  Duālās temperatūras izvēles taustiņš
10. Taustiņš OFF
11. Vējstikla sildītāja taustiņš
12. Režīma izvēles slēdzis
13. Aizmugures loga sildītāja taustiņš
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Automātiskā apsilde un gaisa 
kondicionēšana
Automātiskā pastāvīgas temperatūras 
tiek kontrolēta, vienkārši iestatot vajadzī-
go temperatūru. 

Varat izvēlēties maigo vai ātro režīmu, lai 
izvēlētos ventilatora ātrumu. 
Maigais režīms: Gaiss tiek pūsts maigi. 
Ātrais režīms: Gaiss tiek pūsts spēcīgāk 
nekā maigajā režīmā, lai sasniegtu izvē-
lēto temperatūru ātrāk. 
Katru reizi piespiežot taustiņu AUTO,
režīmi mainīsies šādi:

Maigais režīms  ↔ Ātrais režīms

Pilnībā automātiska temperatūras kon-
troles (FATC) sistēma automātiski kon-
trolē apsildes un dzesēšanas sistēmu 
šādi:
1. Piespiediet taustiņu AUTO.
Režīmi, ventilatora ātrums, gaisa ieplūde 
un gaisa kondicionēšana tiks kontrolēta 
automātiski, atkarībā no temperatūras 
iestatījuma.

OJD042110

OJD042119

Maigais režīms

Ātrais režīms

8.  Pasažiera temperatūras regulators
9.  Duālās temperatūras izvēles taustiņš
10. Taustiņš OFF
11. Vējstikla sildītāja taustiņš
12. Režīma izvēles slēdzis
13. Aizmugures loga sildītāja taustiņš
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2.  Groziet temperatūras kontroles ripu, 
lai vajadzīgo temperatūru.

] PIEZĪME 
• Lai izslēgtu automātisko darbību, 

atlasiet jebkuru no šiem taustiņiem: 
    - Režīma izvēles taustiņš 
    - Vējstikla sildītāja taustiņš
    - Ventilatora ātruma kontroles taus-

tiņš 
 Izvēlētā funkcija tiks kontrolēta 

manuāli, bet pārējās funkcijas paliks 
automātiskas. 

• Jūsu ērtības labad u, lai uzlabotu 
pastāvīgas temperatūras uzturēša-
nas sistēmas darbību, izmantojiet 
taustiņu AUTO un iestatiet tempe-
ratūru 22°C/71°F (23°C/73°F -ārpus 
Eiropas.).

] PIEZĪME 
Uzliekot kādu priekšmetu uz sensora, 
kas atrodas uz mērinstrumentu paneļa, 
var traucēt apsildes un dzesēšanas sistē-
ma darbību. 

OGD041120OJD042230
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Manuāla apsilde un gaisa kondi-
cionēšana 
Apsildes un dzesēšanas sistēmu var 
kontrolēt manuāli, piespiežot taustiņus 
vai grozot ripu(-as), izņemot AUTO. 
Šādā gadījumā sistēma darbojas secī-
gi taustiņu piespiešanas vai ripas (-u) 
pagriešanas secībai.
1. Ieslēdziet motoru.
2. Iestatiet režīmu vajadzīgajā stāvoklī. 
     Lai uzlabotu apsildes un dzesēšanas 

efektivitāti:
    - Sildīšana:  
    - Dzesēšana:  
3.  Iestatiet temperatūras regulatoru  vaja-

dzīgajā stāvokli. 
4.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra  

(svaiga) gaisa stāvoklī. 
5.  Iestatiet ventilatora ātruma regulatoru  

vajadzīgajā ātrumā. 
6.  Ja vajadzīga gaisa kondicionēšana, 

ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu. 

Piespiediet taustiņu AUTO, lai pārslēgtu 
uz sistēmas pilnībā automātisku kon-
troli.

Režīma izvēle 
Režīmu izvēles taustiņš kontrolē gaisa plūsmas virzienu automobilī. 
Ja piespiežat taustiņu vienu reizi, atbilstošs slēdzis ieslēgsies, ja piespiežat taustiņu 
vēlreiz, slēdzis izslēgsies. 

OJD042102
(ja aprīkots)
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Sejas līmenis (B,D,F*)

 Gaisa plūsma tiek vērsta uz ķermeņa 
augšdaļu un seju. Papildu tam, katru 
izplūdes sprauslu var regulēt tā, lai pūstu 
gaisu no sprauslas.

Grīdas līmenis (C, E, A, D)

 Lielākā daļa gaisa plūsmas vērsta uz 
grīdu. 

Sildītāja līmenis (A, D)

 Lielākā daļa gaisa plūsmas vērsta uz 
vējstiklu.
 
Vienlaicīgi var atlasīt 2-3 režīmus.
- seja ( ) + grīda ( ) režīms
- seja ( ) + sildītājs ( ) režīms
- grīda ( ) + sildītājs ( ) režīms
-   seja ( ) + grīda ( ) + sildītājs ( ) 

režīms

* : ja aprīkots

Maksimālais (MAX) sildītāja režīms 
Ja izvēlēt MAX .sildītāja režīms, šādas 
sistēma tiks iestatītas automātiski:
•  Gaisa kondicionēšanas sistēma tiks 

ieslēgta.
•  Āra (svaigs gaiss) gaisa stāvoklis tiks 

izvēlēts.
•  Ventilatora ātrums tiks iestatīts augstā-

kajā ātrumā.

Lai izslēgtu MAX sildītāja sistēmu pie-
spiediet režīma taustiņu vai MAX sildītā-
ja taustiņu vēlreiz vai taustiņu AUTO. 

OJD042116 OJD042122
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Mērinstrumentu paneļa ventilācijas atve-
res
Sprauslas var atvērt vai aizvērt ar pagrie-
žamo slēdzi.
Var arī regulēt šo atveru gaisa plūs-
mas virzienu ar sprauslu regulētājiem kā 
parādīts.

Temperatūras kontrole
Temperatūra palielināsies līdz maksimāla-
jai (HI), pagriežot ripu pa labi līdz galam.
Ja ripu pagriež līdz galam pa kreisi, tem-
peratūra samazināsies līdz minimālajai 
(Lo).
Griežot ripu, temperatūra palielināsies ar 
soli 0,5° C. Ja iestatīta zemākā tem-
peratūra, gaisa kondicionētājs darbosies 
nepārtraukti.
Darbiniet vadītāja puses temperatūras 
kontroli, lai regulētu vadītāja puses tem-
peratūru. Darbiniet pasažiera puses tem-
peratūras kontroli, lai regulētu temperatūru 
pasažiera pusē.

Vadītāja un blakussēdētāja puses tempe-
ratūra tiek regulēta atsevišķi 
1.  Spiediet taustiņu DUAL , lai darbinātu 

vadītāja un blakussēdētāja pušu tem-
peratūras atsevišķi. Ja tiek darbināta 
pasažiera puses temperatūras kontro-
le, tā pārslēgsies un režīmu DUAL. 

2.  Darbiniet vadītāja puses temperatū-
ras lai regulētu temperatūru vadītāja 
pusē. Darbiniet pasažiera puses tem-
peratūras kontroli, lai regulētu pasa-
žiera puses temperatūru.

    
Ja vadītāja puses temperatūra iestatīta 
augstākajā (HIGH) vai zemākajā (LOW) 
iestatījumā, DUAL režīms tiek deaktivēts 
maksimālai sildīšanai vai dzesēšanai.

OJD042113

 n Vadītāja puse  n Pasažiera puse

OJD042112

OJD042107

OJD042108
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Vadītāja un blakussēdētāja puses tempe-
ratūras regulēšana vienādi
1.  Spiediet taustiņu DUAL vēlreiz, lai 

atslēgtu režīmu DUAL. Pasažiera  
puses temperatūru var iestatīt tādu 
pašu kā vadītāja pusē. 

2.  Darbiniet vadītāja puses temperatūras 
kontroles taustiņu. Vadītāja un pasa-
žiera puses temperatūra tiks iestatīta 
vienāda.

Temperatūras konvertācija  
Temperatūras rādījumu var mainīt no 
Celsija uz Fārenheita sistēmu un otrādi.
Piespiežot taustiņu DUAL. piespiediet 
sejas līmeņa izvēles taustiņu   uz 3
sekundēm vai ilgāk.
Rādījums mainīsies no Celsija un 
Fārenheita sistēmu vai otrādi.

] PIEZĪME 
Ja akumulators izlādējies vai atvienots, 
temperatūras režīma rādījums tiks 
atiestatīt Celsija sistēmā.

Gaisa ieplūdes kontrole
Tas tiek izmantos, lai izvēlētos āra (svai-
ga) gaisa  vai recirkulācijas stāvoklī.
Lai mainītu gaisa ieplūdes kontroles stā-
vokli, spiediet taustiņu.

Gaisa recirkulācijas stāvoklis
 Ja izvēlēts recirkulēta gaisa 
stāvoklis, gaiss no pasa-
žieru salona tiek ievadīts 
apsildes sistēmā un sildīts
vai dzesēts atkarībā no 
izvēlētas funkcijas.

Āra (svaiga) gaisa stāvoklis
 Ja āra (svaiga) gaisa stā-
voklis izvēlēts, gaiss ieplūst 
automobilī no ārpuses 
un tiek dzesēts vai sildīts 
atkarībā no izvēlētās tem-
peratūras funkcijas.

] PIEZĪME 
Ilgstoši darbinot sildītāju recirkulētā 
gaisa stāvoklī (bez gaisa kondicionēša-
nas sistēmas), vējstikls un sānu logi var 
aizsvīst un gaiss pasažieru nodalījumā 
var sasmakt.
Papildus tam, ilgāku laiku izmantojot 
gaisa kondicionēšanu ar izvēlētu recir-
kulētā gaisa stāvokli, var radīt pasažie-
ru nodalījumā pārāk sausu gaisu. 

OJD042117
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Ventilatora ātruma kontrole
Ventilatora ātrumu var iestatīt vēlamajā 
līmenī, darbinot ventilatora ātruma regu-
latoru.
Lai mainītu ventilatora ātrumu, piespiediet 
augšējo taustiņu (  ) augstākam ātru-
mam, vai spiediet apakšējo taustiņu (  ) 
zemākam ātrumam.
Spiediet „OFF” taustiņu, lai izslēgtu gaisa 
ventilatoru.
  

Gaisa kondicionēšana (ja aprīkots).
Lai ieslēgtu gaisa kondicionēšanu, pie-
spiediet taustiņu A/C (indikators izgais-
mosies).
Spiediet taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu 
gaisa kondicionēšanas sistēmu.

OJD042114 OJD042115

BRĪDINĀJUMS
• Ilgstoša recirkulēta gaisa izman-

tošana pastāvīgas temperatūras 
uzturēšanas sistēmā var palieli-
nāt mitrumu automobilī, kā rezul-
tātā logi var aizsvīst un traucēt 
redzamību. 

• Nesnaudiet automobilī, ja gaisa 
kondicionēšanas sistēma vai 
apsilde ieslēgta.  Tas var būt ļoti 
bīstami vai nāvējoši saistībā ar 
skābekļa līmeņa un/vai ķermeņa 
temperatūras izmaiņām.

• Ilgstoša recirkulētā gaisa izman-
tošana pastāvīgas temperatūras 
uzturēšanas sistēmā  var izrai-
sīt nogurumu vai miegainību, kā 
rezultātā var zaudēt kontroli pār 
automobili. Iestatiet gaisa ieplū-
des regulatoru āra (svaiga) gaisa 
stāvoklī un pēc iespējas uzturiet 
to brauciena laikā.
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Režīms OFF (Izsl.)
Spiediet taustiņu OFF, lai izslēgtu klimata 
kontroles sistēma.
Tomēr, vēl aizvien varat darbināt režīmu 
un ieplūdes virzienu taustiņus tik ilgi, 
kamēr aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON.

Sistēmas darbība
Ventilācija
1.  Iestatiet režīmu  stāvoklī.
2.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra  

(svaiga) gaisa stāvoklī.
3.  Iestatiet temperatūras regulatoru  vaja-

dzīgajā stāvokli.
4.  Iestatiet ventilatora ātruma regulatoru  

vajadzīgajā ātrumā.

Apsilde
1.  Iestatiet režīmu  stāvoklī.
2.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra 

(svaiga) gaisa stāvoklī.
3.  Iestatiet temperatūras regulatoru vaja-

dzīgajā stāvokli.
4.  Iestatiet ventilatora ātruma regulatoru 

vajadzīgajā ātrumā.
5.  Ja izvēlēta apsilde ar mitruma sama-

zināšanu, ieslēdziet gaisa kondicionē-
šanas sistēmu.

• Ja vējstikls aizsvīst, iestatiet režīmu 
 stāvoklī   vai  stāvoklī.

Ieteikumi par darbību
•  Lai neļautu putekļiem vai nepatīka-

mām smakām iekļūt automobilī pa 
ventilācijas atverēm, uz laiku iesta-
tiet gaisa ieplūdes kontroli recirkulēta 
gaisa stāvoklī. Neaizmirstiet pagriezt 
kontroli svaiga gaisa stāvoklī, kad pie-
sārņotā vieta palikusi aiz muguras. Tas 
palīdzēs vadītājam būt uzmanīgam un 
justies ērti.

•  Gaiss apsildes / dzesēšanas sistēmai 
tiek pievadīts caur režģiem pie vējstik-
la. Jāuzmanās, lai šos ieplūdes režģus 
nesegtu lapas, sniegs, ledus vai kas 
cits.

• Lai nepieļautu vējstiklam aizsvīst no 
iekšpuses, iestatiet gaisa ieplūdes 
kontroli svaiga gaisa stāvoklī un ven-
tilatora ātrumu vajadzīgajā stāvoklī, 
ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistē-
mu, noregulējiet temperatūras kontroli 
vajadzīgajā temperatūrā. 

OJD042118
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Gaisa kondicionēšana (ja aprīkots). 
Visas KIA gaisa kondicionēšanas sistē-
mas ir pildītas ar videi nekaitīgu  saldē-
šanas līdzekli*, kas nav bīstams planē-
tas ozona slānim.
1.  Ieslēdziet motoru. Piespiediet gaisa 

kondicionētāja taustiņu.
2.  Iestatiet režīmu  stāvoklī.
3.  Iestatiet gaisa ieplūdes regulatoru āra  

gaisa  vai recirkulācijas stāvoklī.
4.  Noregulējiet ventilatora ātrumu un 

temperatūras kontroli, lai uzturētu 
maksimālu komfortu.

*:  Jūsu automobilī iepildīts R-134a vai 
R- 1234yf saskaņā ar noteikumiem 
jūsu valstī izgatavošanas brīdī. Par 
to, kāds dzesēšanas līdzeklis iepildīts 
jūsu automobilī, liecina uzlīme motor-
pārsega iekšpusē. Plašāku informāciju 
par gaisa kondicionētāja uzlīmes atra-
šanās vietu skatiet 8. sadaļā.

] PIEZĪME
• Izmantojot gaisa kondicionēšanas sis-

tēmu, uzraugiet motora temperatūras 
rādītāju, ja braucat kalnos vai blīvā 
satiksmē un āra gaisa temperatūra ir 
augsta. Gaisa kondicionēšanas sistē-
ma var izraisīt motora pārkaršanu.  
Izmantojiet sistēmas ventilatoru, bet 
izslēdziet kondicionētāju, ja motora 
temperatūras rādītājs rāda pārkarša-
nu.

• Ja atverat logus mitrā laikā, gaisa 
kondicionētājs var radīt ūdens lāses 
automobilī. Liels daudzums konden-
sētā ūdens lāšu var sabojāt elektrisko 
aprīkojumu, tādēļ gaisa kondicionētā-
ja darbības laikā logiem jābūt aizvēr-
tiem.

UZMANĪBU 
• Dzesēšanas līdzekļa apkopi 

drīkst veikt tikai apmācīti speciā-
listi, lai nodrošinātu pareizu un 
drošu darbību.

•  Dzesēšanas līdzekļa apkopi jāveic 
labi vēdināmās vietās.

•  Gaisa kondicionētāja iztvaiko-
tāju (dzesēšanas spoli) nekad 
nedrīkst remontēt vai nomainīt 
ar no cita automobiļa noņemtu, 
jāuzstāda jauns MAC iztvaikotājs, 
kam jābūt sertificētam (un mar-
ķētam) saskaņā ar SAE standartu 
J2842.
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Ieteikumi par gaisa kondicionētāja dar-
bību  
• Ja automobilis novietots stāvēšanai 

tiešos saules staros karstā laikā, uz 
kādu brīdi atveriet logus, lai ļautu kar-
stajam gaisam izplūst no automobiļa.

•  Izmantojiet gaisa kondicionētāju, lai 
samazinātu mitrumu automobilī lietai-
nās vai mitrās dienās.

•  Gaisa kondicionēšanas sistēmas 
darbības laikā varat pamanīt nelielu 
motora apgriezienu samazināšanos 
kondicionētāja kompresora ciklu laikā. 
Tās ir normāla sistēmas darbība.

• Izmantojiet gaisa kondicionēšanas sis-
tēmu vismaz reizi mēnesī uz dažām 
minūtēm, lai nodrošinātu sistēmas 
veiktspēju.

• Izmantojot gaisa kondicionēšanas 
sistēmu, varat pamanīt ūdeni pilam 
(vai tekam) uz zemes zem automobiļa 
blakussēdētāja pusē. Tās ir normāla 
sistēmas darbība.

•  Gaisa kondicionētāja izmantošana 
recirkulēta gaisa režīmā, nodrošina 
maksimālu dzesēšanu, tomēr ilgstoša 
darbināšana šādā režīmā var radīt 
automobilī sasmakušu gaisu. 

• Dzesēšanas laikā dažkārt varat manīt 
mitra gaisa plūsmu no ventilācijas 
atverēm, jo ieplūst strauji atdzesēt 
mitrs gaiss. Pastāvīgas temperatūras uzturē-

šanas sistēmas gaisa filtrs 
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas 
sistēmas filtrs uzstādīts aiz cimdu noda-
lījuma un tas filtrē pasažieru nodalīju-
mā ieplūstošo gaisu no ventilācijas un 
gaisa kondicionēšanas sistēmas gaisa 
ieplūdēm. Ja laika gaitā putekļi un sārņi 
uzkrājas uz filtra, gaisa ieplūde pa ven-
tilācijas atverēm var samazināties, kā 
rezultātā mitrums var uzkrāties uz vēj-
stikla arī tad, ja ieslēgts āra (svaiga) 
gaisa režīms. Ja tā notiek, ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt kli-
mata kontroles gaisa filtru. 

1LDA5047

Āra gaiss

Recirkulēts
gaiss

Pastāvīgas temperatū-
ras uzturēšanas sistē-

mas gaisa filtrs

Pūtējs

Iztvaikotāja   
kodols

Sildītāja 
kodols
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] PIEZĪME 
• Mainiet filtru saskaņā ar apkopes 

grafiku. Ja ar automobili braucat pa 
putekļainiem vai nelīdzeniem ceļiem, 
nepieciešams biežāk pārbaudīt un 
mainīt filtru.

•  Ja gaisma plūsma krasi krīutas, gadī-
jumā ieteicams pilnvarotam KIA pār-
stāvim pārbaudīt sistēmu.

Gaisa kondicionētāja dzesēšanas 
līdzekļa daudzuma un kompreso-
ra eļļojuma pārbaude
Ja saldēšanas līdzekļa daudzums ir 
samazinājies, gaisa kondicionēšanas 
sistēmas veiktspēja samazinās. Pārāk 
daudz līdzekļa atstās nelabvēlīgu iespai-
du uz gaisa kondicionētāja sistēmu. 
Tādēļ, ja pamanāt darbībā kaut ko nepa-
rastu, ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

*:  Jūsu automobilī iepildīts R-134a vai 
R- 1234yf saskaņā ar noteikumiem 
jūsu valstī izgatavošanas brīdī. Par 
to, kāds dzesēšanas līdzeklis iepildīts 
jūsu automobilī, liecina uzlīme motor-
pārsega iekšpusē. Plašāku informāciju 
par gaisa kondicionētāja uzlīmes atra-
šanās vietu skatiet 8. sadaļā.

 BRĪDINĀJUMS - 
Automobiļi ar R-134a*

Dzesēšanas līdzekļa 
sistēmā ir ļoti augsts 
spiediens, tādēļ tās 
apkopi drīkst veikt tikai 
apmācīti un sertificēti 

speciālisti. Ir svarīgi izmantot parei-
za veida un daudzuma eļļu un dze-
sēšanas līdzekli.
Pretējā gadījumā var sabojāt auto-
mobili un gūt ievainojumus.

 BRĪDINĀJUMS - 
Automobiļi ar R-1234yf*

Dzesēšanas līdzeklis ir 
degošs un atrodas zem 
ļoti liela spiediena, tādēļ 
gaisa kondicionētāja sis-
tēmas apkopi drīkst 
veikt tikai apmācīti un 
sertificēti speciālisti. 
Ir svarīgi izmantot parei-
za veida un daudzuma 

dzesēšanas līdzekli.
Pretējā gadījumā var sabojāt auto-
mobili un gūt ievainojumus.
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• Maksimālai atkausēšanai, iestatiet 
temperatūras kontroli karstākajā stā-
voklī un ventilatora ātruma regulatoru 
lielākajā ātrumā.

• Ja silta gaisa plūsma uz grīdu nepie-
ciešama sildīšanas vai atkausēšanas 
laikā,  iestatiet režīmu – grīdas – sil-
dītāja stāvoklī.

• Pirms brauciena, notīriet sniegu un 
ledu no vējstikla, aizmugures loga, 
sānu  spoguļiem un sānu  logiem.

• Notīriet sniegu un ledu no motorpār-
sega un radiatora režģa, lai uzlabo-
tu sildītāja un dzesētāja efektivitāti 
un samazinātu vējstikla aizsvīšanas 
iespējas.

 

Manuāla pastāvīgas temperatūras 
uzturēšanas sistēma
Lai sildītu vējstikla iekšpusi 
1.  Iestatiet ventilatora ātrumu vajadzīga-

jā stāvoklī.
2. Izvēlieties vajadzīgo temperatūru.
3.  Izvēlieties  stāvoklī.
4.  Āra (svaigs gaiss) gaisa stāvoklis tiks 

izvēlēts automātiski. Ja   stāvok-
lis izvēlēts, gaisa kondicionēšana (ja 
aprīkots) arī tiks izvēlēta automātiski.

Ja gaisa kondicionētājs un/vai āra (svai-
ga) gaisa stāvoklis nav iestatīti auto-
mātiski, piespiediet attiecīgu taustiņu 
manuāli.

Lai atkausētu vējstikla ārpusi 
1.  Iestatiet ventilatora ātrumu vajadzīga-

jā stāvoklī.
2.  Iestatiet temperatūru viskarstākajā 

stāvoklī.
3. Izvēlieties  stāvoklī.
4.  Āra (svaigais) gaiss un gaisa kondicio-

nētājs tiks ieslēgti automātiski.

VĒJSTIKLA SILDĪŠANA UN ATKAUSĒŠANA   

BRĪDINĀJUMS -    Vējstikla
      apsilde 
Neizmantojiet  stāvoklis vēsā 
gaisa darbības laikā ārkārtīgi mit-
ros laika apstākļos.  Atšķirība starp 
āra gaisa temperatūru un vējstiklu 
var izraisīt vējstikla ārpuses aizsvī-
šanu, kā dēļ var zaudēt redzamību. 
Šādā gadījumā izvēlieties režīmu  

 stāvoklī un ventilatora regula-
toru zemākajā ātrumā.

OJD042123 OJD042124
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Automātiskā pastāvīgas tempera-
tūras uzturēšanas sistēma
Lai sildītu vējstikla iekšpusi 
1.  Iestatiet ventilatora ātrumu vajadzīga-

jā ātrumā.
2. Izvēlieties vajadzīgo temperatūru.
3. Spiediet  taustiņu.
4.  Gaisa kondicionētājs ieslēgsies saska-

ņā ar konstatēto temperatūru ārpusē 
un automātiski tiks izvēlēts āra (svai-
ga) gaisa stāvoklis. 

Ja gaisa kondicionēšana nav izvēlēta 
automātiski, regulējiet atbilstošu taustiņu 
manuāli. Ja stāvoklis izvēlēts, zemā-
kais ventilatora ātrums tiek regulēts uz 
augstāko.

Lai atkausētu vējstikla ārpusi  
1.  Iestatiet ventilatora ātrumu vajadzīga-

jā stāvoklī.
2.  Iestatiet temperatūru viskarstākajā 

(HIGH) stāvoklī.
3. Spiediet  taustiņu.
4.  Gaisa kondicionētājs ieslēgsies saska-

ņā ar konstatēto temperatūru ārpusē 
un automātiski tiks iestatīt āra (svaiga) 
gaisa stāvoklis.

Automātiskas svīduma notrīšanas 
sistēma (Tikai automātiskā pastāvī-
gas temperatūras uzrturēšanas sistē-
ma) (ja aprīkots)
Automātiskā aizsvīduma notīrīšana 
samazina iespēju vējstikla iekšpusei aiz-
svīst, automātiski sajūtot mitrumu uz 
vējstikla.
Automātiskās svīduma tīrīšanas sistē-
ma darbojas, ja pastāvīgas temperatū-
ras uzturēšanas sistēma ieslēgta. 

] PIEZĪME 
Automātiskā svīduma notīrīšanas sistē-
ma var nedarboties pareizi, ja āra tem-
peratūra iz zemāka par -15 °C.

OJD042125 OJD042126 OGDE041135
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Indikators izgaismojas, ja 
automātiskā aizsvīduma 
notīrīšanas sistēma konsta-
tē mitrumu vējstikla iekšpusē 
un darbojas.

Ja automobilī mitruma ir vairāk, notiek 
turpmāk aprakstītās darbības.   

1. solis :  Ieslēdzas gaisa kondicionētājs 
2. solis : Āra gaisa stāvoklis
3. solis :  Gaiss tiek pūsts uz vējstiklu
4. solis :  Palielinās gaisa plūsma virzienā 

uz vējstiklu

Ja automobilis aprīkots ar automātis-
ko aizsvīduma notīrīšanas sistēmu, tā 
automātiski ieslēdzas pie noteiktiem 
nosacījumiem.
Tomēr, ja vēlaties izslēgt automātisko 
svīduma notīrīšanas sistēmu, piespie-
diet priekšējā atkausētāja taustiņu 4 rei-
zes 2 sekunžu laikā, vienlaikus spiežot 
taustiņu AUTO. Indikators mirgos 3 rei-
zes, kas norāda, ka sistēma atcelta. Lai 
izmantotu svīduma notīrīšanas sistēmu 
vēlreiz, ievērojiet turpmāk minētās dar-
bības.
Ja akumulators atvienots vai izlādējies, 
automātiskās aizsvīduma notīrīšanas 
sistēmas statuss tiek atiestatīts.

] PIEZĪME 
Ja A/C ir manuāli  atlasīts laikā, kad 
darbojas automātiskā svīduma notīrī-
šanas sistēma, automātiskās svīduma 
notīrīšanas indikators mirgos 3 reizes, 
lai norādītu, ka A/C nevar atlasīt šajā 
brīdī. 

Kad aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ON, 
tīra gaisa funkcija ieslēdzas automātiski.
Tīra gaisa funkcija automātiski izslēdzas, 
kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts stā-
voklī OFF. 

UZMANĪBU 
Neņemiet nost sensora pārsegu, 
kas atrodas vējstikla augšējā malā 
vadītāja pusē. Sistēmu var sabojāt 
un uz to neattieksies automobiļa 
garantija.

OJD042129

TĪRS GAISS (JA APRĪKOTS)
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Glabātava centrālajā konsolē
Lai atvērtu glabātavu centrālajā konsolē, 
piespiediet sviru un celiet pārsegu uz 
augšu.

Bīdāmais elkoņu balsts (ja aprī-
kots)
Lai pārvietotu uz priekšu
Satveriet elkoņu balsta priekšējo malu 
(1) un velciet uz priekšu.

Lai pārvietotu atpakaļ
Ar plaukstu spiediet elkoņu balstu atpa-
kaļ.

SĪKUMU  NODALĪJUMI  

 BRĪDINĀJUMS 
-  Uzliesmojoši materiāli

Neuzglabājiet automobilī šķilta-
vas, propāna baloniņus vai citus 
uzliesmojošus / sprādzienbīsta-
mus priekšmetus. Šādi priekšmeti 
var aizdegties un uzsprāgt, ja auto-
mobilis ilgāku laiku pakļaut augstai 
temperatūrai.

UZMANĪBU 
• Lai izvairītos no iespējamajām 

zādzībām, sīkumu nodalījumos 
neuzglabājiet vērtīgus priekšme-
tus. 

• Brauciena laikā vienmēr turiet 
sīkumu nodalījumu pārsegus aiz-
vērtus. Nemēģiniet sīkumu noda-
lījumos ielikt tik daudz priekšme-
tus, ka to pārsegus nevar aizvērt. 

OJD042130 OJD042131

 BRĪDINĀJUMS
Nesatveriet elkoņu balsta (1) priek-
šējo daļu tā bīdīšanas atpakaļ laikā. 
Var iespiest pirkstus.
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Cimdu nodalījums 
Lai atvērtu cimdu nodalījumu, pavelciet 
rokturi un cimdu nodalījums atvērsies 
automātiski. Aizveriet cimdu nodalījumu 
pēc lietošanas.

Vēsuma kārba (ja aprīkots)
Dzērienu skārdenes un citus priekšme-
tus šajā kārbā var saglabāt vēsus.
1.  Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sis-

tēmu. Temperatūra vēsuma kārbā 
mainīsies  saskaņā ar gaisa kondicio-
nētāja temperatūru.

2.  Pagrieziet ripu atvērtā stāvoklī . 
3.  Ja vēsuma kārba netiek izmantota, 

pagrieziet ripu aizvērtā stāvoklī.

] PIEZĪME 
Ja kāds no priekšmetiem bloķē vēsu-
ma kārbas sprauslu, kārbas efektivitāte 
samazināsies. 

 BRĪDINĀJUMS
Neglabājiet vēsuma nodalījumā ātri 
bojājošos pārtiku, jo tā nevar uztu-
rēt nepieciešamo nemainīgi tem-
peratūru svaigas pārtikas uzglabā-
šanai. 

OJD042132

BRĪDINĀJUMS 
Lai samazinātu risku gūt ievainoju-
mus negadījuma vai straujas apstā-
šanās laikā, kustības laikā vienmēr 
turiet cimdu nodalījumu aizvērtu.

UZMANĪBU 
Neuzglabājiet pārtikas produktus 
cimdu nodalījumā ilgāku laiku.

OJD042133

Aizvērt

Atvērt



4 153

Automobiļa īpatnības

Saulesbriļļu turētājs 
Lai atvērtu saulesbriļļu turētāju, piespie-
diet pārsegu un turētājs lēni atvērsies. 
Ielieciet saulesbrilles nodalījuma pār-
segā ar lēcām uz āru. Piespiediet, lai 
aizvērtu.

Bagāžas atvilktne (universālim)
Vara ievietot  pirmās palīdzības kom-
plektu, atstarojošo trijstūri (priekšējā 
atvilktnē), instrumentus utt., lai varētu 
tiem vieglāk piekļūt. 
• Satveriet rokturi pāresga augšpusē un 

paceliet to.

Bagāžas atvilktne (ja aprīkots)
Bagāžas atvilktni var izmantot mazu 
priekšmetu uzglabāšanai.
• Lai atvērtu pārsegu, velciet rokturi 

augšup un paceliet pārsegu. 

OGD041139

BRĪDINĀJUMS
• Saulesbriļļu turētājā glabājiet tikai 

saulesbrilles. Savādāki priekšmeti 
straujas bremzēšanas vai negadī-
juma laikā var izkrist no turētāja un 
ievainot braucējus. 

• Neveriet vaļā saulesbriļļu turētāju 
automobiļa kustības laikā. Atvērts 
saulesbriļļu turētājs var bloķēt 
atpakaļskata spoguli. 

OGDE042314

OGDE042313 OJD042153

OGDE042310

n 5 durvju

n Universālis
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Piesmēķētājs (ja aprīkots)
Lai piesmēķētājs darbotos, aizdedzēs 
slēdzim jābūt iestatītam stāvoklī ACC 
vai ON.
Lai izmantotu piesmēķētāju: Iespiediet 
piesmēķētāju līdz galam ligzdā. Kad sild-
elements ir uzkarsis, piesmēķētājs izleks 
uz āru stāvoklī „gatavs”.
Iesakām izmantot rezerves daļas, kas 
iegādātas pie pilnvarota KIA pārstāvja, 
vai citā atbilstoši kvalificētā auto preču 
veikalā.

Pelnu trauks (ja aprīkots)
Lai izmantotu pelnu trauku, atveriet pārse-
gu (tips B) Lasi tīrītu vai iztukšotu pelnu 
trauku, izņemiet to ārā.  

SALONA ĪPATNĪBAS 

OJD042134

UZMANĪBU 
Izmantojot iespraužamos piede-
rumus (skuvekļus, pārnēsājamos 
putekļu sūcējus, kafijkannas utt.), 
var sabojāt kontaktligzdu un izraisīt 
elektrosistēmas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS 
• Turot piesmēķētāju piespiestu 

pēc tā uzkaršanas, var izraisīt tā 
pārkaršanu. 

• Ja piesmēķētājs neizlec ārā 30 
sekunžu laikā, izņemiet to, lai 
pasargātu no pārkaršanas.   

OJD042135

OJD042136

 n Tips A

 n Tips B
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Krūzīšu turētājs

Krūzīšu turētāja var likt nelielas dzērienu 
skārdenes vai krūzītes.

Tips B
Lai lietotu krūzīšu turētāju, atveriet tā 
vāciņu.

BRĪDINĀJUMS - Karsti 
šķidrumi

• Nelieciet krūzītes ar karstiem 
šķidrumiem bez vāciņa krūzī-
šu turētājā automobiļa kustī-
bas laikā. Ja karstais šķidrums 
izšļakstās, varat apdedzināties. 
Ja vadītājs applaucējas, viņš var 
zaudēt kontroli pār automobil.

• Lai samazinātu risku gūt ievai-
nojumus straujas apstāšanās vai 
sadursmes gadījumā, nelieciet  
krūzīšu turētājā neaizvākotas 
pudeles, glāzes, skārdenes utt., 
ja automobilis ir kustībā.

BRĪDINĀJUMS
Sargājiet skārdenes un pudeles no 
tiešiem saules stariem. Automobilim 
uzkarstot, tās var uzsprāgt.

BRĪDINĀJUMS - Pelnu 
trauka izmantošana

• Neizmantojiet automobiļa pelnu 
trauku kā atkritumu urnu.

• Ieliekot degošu cigareti vai sēr-
kociņu pelnu traukā, tajā esoši 
papīri vai citi viegli uzliesmojoši 
priekšmeti var aizdegties.

UZMANĪBU 
Tīrot izlijušu šķidrumu, nežāvējiet 
krūzīšu turētāju augstā temperatū-
rā. Tā var sabojāt krūzīšu turētāj 
hromēto daļ.

OJD042137

OJD042138

 n Priekšpusē 
 • Tips A

 • Tips B
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Aizmugure 
Lai izmantotu krūzīšu turētāju, velciet 
elkoņu balstu uz leju.

Pudeļu turētājs
Turētājā var ievietot pudeles.

] PIEZĪME 
Pudeļu turētājā var ievietot tikai pude-
les, par to liecina uzraksts automobilī 
“BOTTLE ONLY” (Tikai pudelei).

Saulsargs
Izmantojiet saulsargu, lai aizsegtu tiešus 
saules starus no priekšpuses vai sānu 
spoguļiem. 
Lai izmantotu saulsargu velciet to lejup. 
Lai izmantotu saulsargu sānu logā, vel-
ciet to lejup, atkabiniet skavu (1) un 
pagrieziet saulsargu uz sāniem (2). Lai 
piekļūtu kosmētikas spogulītim, nolaidiet 
saulessargu un nobīdiet spogulīša vāci-
ņu (3), lai to atvērtu. 
Lai izmantotu kosmētikas spogulīša 
apgaismojumu, ieslēdziet to. (ja aprī-
kots) Biļešu turētājs (4) paredzēts mak-
sas ceļu biļešu turēšanai. (ja aprīkots) 

OJD042139

 n Aizmugurē (ja aprīkots)

OJD042162 OMD040167K
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] PIEZĪME 
Uzmanīgi aizveriet spogulīša pārsegu un 
pagrieziet saulsargu sākotnējā stāvoklī. 

h  Lau uzzinātu kā izmantot kosmēti-
kas spogulīša apgaismojumu, skatiet 
„Salona apgaismojums” šajā sadaļā.

 

 UZMANĪBU  - Kosmētikas 
spogulīša apgaismojums 
(ja aprīkots)

Ja kosmētikas spogulīša apgais-
mojums netiek izmantots, turiet 
slēdzi izslēgtu. Ja saulsargs tiek 
aizvērts un kosmētikas spogulīša 
apgaismojums palicis ieslēgts. tā 
var izlādēt akumulatoru vai sabojāt 
saulsargu.

BRĪDINĀJUMS
Jūsu drošības labad, netraucējiet 
redzamību ar saulsargu.

Strāvas izvads
Strāvas izvads paredzēts mobilo tālruņu
lādētājiem vai citam aprīkojumam, kas paredzēt darbināšanai ar automobiļa sistē-
mas. Motoram darbojoties, ierīcēm nevajadzētu patērēt vairāk par 10 ampēriem.

OJD042140

OJD042154

 n Tips A

 n Tips B 
 • Priekšpuse

OJD042155

OJD042243

 n Aizmugure, 5 durvju (ja aprīkots)

 n Aizmugure, universālis (ja aprīkots)
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Aux, USB un iPod
Aux pieslēgvietu var izmantot, lai pie-
slēgtu audio ierīces un USB spraudni 
USB pieslēgvietā un arī iPod pievienot
iPod pieslēgvietai.

] PIEZĪME 
Ja izmantojat pārnēsājamu audio ierīci,
kas pievienota strāvas izvadam, atska-
ņošanas laikā var būt dzirdami trokšņi. 
Ja tā notiek: izmantojiet pārnēsājamās 
audio ierīces strāvas avotu.
 
h iPod®  ir reģistrēta Apple, Inc. tirdznie-
cības zīme.

Mēteļu pakaramais  
OED040354

UZMANĪBU 
• Nekariniet pie tā smagus apģēr-

bus, jo tā var sabojāt āķi. 
• Atveriet un aizveriet durvis uzma-

nīgi. Apģērbu utt. var iespiest 
durvīs. 

OJD042141

BRĪDINĀJUMS
Nelieciet pirksts vai svešķerme-
ņus (adatas utt.) strāvas izvadā 
un nepieskarieties tam ar mitrām 
rokām. Varat gūt elektrotraumu vai 
izraisīt ugunsgrēku.

UZMANĪBU 
• Strāvas izvadu izmantojiet tikai 

tad, kad motors darbojas un izņe-
miet piederuma kontaktdakšu pēc 
izmantošanas. Izmantojot piede-
rumu kontaktu ilgāku laiku, ja 
motors izslēgts, var izlādēt aku-
mulatoru.

• Izmantojiet tikai 12 V elektriskos 
piederumus ar elektrisko kapaci-
tāti mazāku par 10 A.

•  Iestatiet gaisa kondicionētāju 
vai sildītāju iespējami zemākajā 
iestatījumā, ja izmantojat strāvas 
izvadu. 

• Ja netiek izmantots, aizveriet pārsegu.
•  Dažas elektroniskas ierīces var 

radīt elektroniskus traucējumus, 
ja tās pievienotas automobiļa 
strāvas izvadam. Šīs ierīces var 
radīt traucējumus radio darbībā 
un citu automobilī esošu elektro-
nisku sistēmu vai ierīču atteici.
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Grīda paklāja stiprinājumi (ja 
aprīkots)
Ja izmantojat grīdas paklājus virs priek-
šējā grīdas seguma, neaizmirstiet pievie-
not paklāja stiprinājumus automobilim. 
Tas neļaus paklājiņam slīdēt uz priekšu.

Bagāžas tīkls (turētājs) (ja aprī-
kots)
Lai neļautu priekšmetiem bagāžas  noda-
lījumā kustēties, var izmantot turētājus 
bagāžas nodalījumā un stiprināt pie tiem 
bagāžas tīklu.
Vajadzības gadījumā iesakām sazinā-
ties ar pilnvarotu KIA pārstāvi. 

BRĪDINĀJUMS
Turpmākais jāievēro, ja automobilī 
uzstādāt JEBKĀDUS paklājiņus.
• Nodrošiniet, lai grīdas paklājiņi 

būtu labi nostiprināti pie automo-
biļa grīdas stiprinājumiem, tikai 
pēc tam sāciet vadīt automobili.

• Neizmantojiet NEKĀDUS paklā-
jiņus, ko nevar labi piestiprināt 
pie automobiļa grīdas stiprināju-
miem. 

• Nelieciet paklājiņus vienu virs otra 
(piemēram, universālos gumijas 
paklājiņus uz auduma paklājiņa). 
Vienlaikus drīkst uzstādīt tikai 
vienu paklājiņu.

SVARĪGI  - Jūsu automobilis izgata-
vots ar vadītāja puses paklājiņu 
stiprinājumiem, kas konstruēti tā, 
lai spētu labi noturēt paklājiņu 
savā vietā. Lai paklājiņš netrau-
cētu darbībām ar pedāļiem, KIA 
iesaka izmantot paklājiņus, kas 
paredzēti tieši jūsu KIA automo-
bilim.

OGDE041219

 n Tips A  n Tips B

OJD042152

OGDE042312

 n 5 durvju

 n Universālis
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Šis simbols norāda priekšējo 
turētāju izvietojumu (univer-
sālim).

Bagāžas nodalījuma pārseg (5 
durvju modeļi)
Izmantojot pārsegu, lai nosegtu bagāžas 
nodalījumā esošs priekšmetus. 
 Bagāžas nodalījuma pārsegs tiks 
pacelts, kad aizmugures durvis atvērtas.. 
Atvienojiet saiti (1) no turētāja, ja vēla-
ties uzstādīt pārsegu atpakaļ sākotnējās 
stāvoklī. Lai pilnībā noņemtu bagāžas 
nodalījuma pārsegu, paceliet pārsegu 43 
grādu leņķī un izvelciet uz āru līdz galam 
(2). Lai uzstādītu pārsegu. rīkojieties 
noņemšanai pretējā secībā.

UZMANĪBU
• Kad liekat atpakaļ bagāžas noda-

lījuma pārsegu, satveriet pārsegu 
un nolaidiet.

• Nedarbiniet automobili, ja pār-
segs noņemts. Tā var sabojāt 
pārsegu.

• Bagāžas nodalījuma pārsegu var 
pacelt, ja aizmugures durvis atvēr-
tas. Nodrošiniet, lai bagāža uz pār-
sega tiktu pārvietota drošā vietā. 

• Bagāžas nodalījuma pārsegu var 
sabojāt vai deformēt, tādēļ nepa-
kļaujiet to lielam spēkam un nelie-
ciet uz tā smagus priekšmetus. 

OJD042150

UZMANĪBU
Lai nesabojātu preces vai automo-
bili, ar trauliem vai lieliem priekš-
metiem bagāžas nodalījumā jārīko-
jas uzmanīgi.

BRĪDINĀJUMS
La netraumētu acis, NEDRĪKST 
stiep bagāžas tīklu pārāk stipri. 
VIENMĒR ALWAYS turiet seju un 
ķermeni tālāk no bagāžas tīkla ietī-
šanā vadotnes. NEIZMANTOJIET 
bagāžas tīklu ja tas ir nolietojies 
vai bojāts. 

BRĪDINĀJUMS
• Nelieciet nekādus priekšmetus uz 

bagāžas nodalījuma pārsega brau-
ciena laikā. Šādi priekšmeti var 
tikt mesti automobiļa salonā un 
ievainot cilvēkus sadursmes vai 
straujas apstāšanās gadījumā.

• Nekad neļaujiet nevienam sēdēt 
bagāžas nodalījumā. Tas ir pro-
jektēts tikai bagāžai.

• Uzturiet līdzsvaru automobilī 
un izvietojiet smagu bagāžu pēc 
iespējas tālāk.
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Atdalošais tīkls (universālim) (ja 
aprīkots)
Jūsu automobilis ir aprīkots ar atdalošo 
tīklu.
Ja izvietojat kādus priekšmetus aizmu-
gures sēdeklī vai bagāžas nodalījumā, 
aiz priekšējo vai aizmugures sēdekļu 
atzveltnēm jāuzstāda atdalošais tīkls.
Tas paredzēt pasažieru galvu aizsardzī-
bai no priekšmetiem, kas var tikt mesti 
automobiļa salonā frontālas sadursmes 
laikā.
Abās pusēs virs aizmugures sēdekļu 
pagalvjiem atrodas astoņi āķu turētāji 
augšējās daļas nostiprināšanai, un grīdā 
aiz priekšējiem vai aizmugures sēdek-
ļiem apakšējās daļas nostiprināšanai.

Lai uzstādītu atdalošo tīklu
1.  Atveriet pārsegu turētāja pozīcijai (1) 

vai (2), kur vēlaties uzstādīt.
2.  Ievietojiet augšējo asi lielajā atverē 

(3) un pēc tam nostipriniet, bīdot to 
mazajā atverē (4).

3.  Piekariniet sieta saišu āķus pie atbils-
tošiem āķu turētājiem grīdā aiz priek-
šējiem vai aizmugures sēdekļiem.

Šis simbols norāda āķu turē-
tāja turētājus grīdā aiz aiz-
mugures sēdekļiem.

OGDE042299 OJD042244 OJD032057

OGDE042302
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4.  Nostipriniet saiti ar regulētāju (1). 

Lai noņemtu atdalošo tīklu
1.  Atlaidiet saites, izmantojot saišu regu-

latorus un izņemiet saišu āķus no āķu 
turētājiem.

2.  Izņemiet augšējo asi, velkot to caur 
lielajām atverēm.

3. Noņemiet atdalošo tīklu.

OGDE042303

BRĪDINĀJUMS
• Pārliecinieties, ka sadalošais 

tīkls nav  atslābis, piestiprinot 
atsaiti tīkla uzstādīšanas laikā. 
Saiti jāuzstāda pēc tam, kad kad 
esat pārliecinājušies, ka āķis ir 
labi ievietots augšējā āķa turētā-
jā. 

• Pārliecinieties, ka atzveltnes ir 
labi nostiprinātas.

BRĪDINĀJUMS
• Nesēdiniet pasažierus aizmugu-

res sēdeklī vai bagāžas nodalīju-
mā aiz atdalošā tīkla.

• Nesēdiniet pasažierus aizmugu-
res vidējā sēdvietā, ja aiz aiz-
mugures sēdekļiem uzstādīts 
atdalošais tīkls. Atdalošais tīkls 
var traucēt izmantot aizmugures 
vidējās sēdvietas drošības jostu.

• Nelieciet kravu bagāžas nodalī-
jumā augstāk par atdalošā tīkla 
augšējo malu.

• Nelieciet smagu kravu bagāžas 
nodalījumā augstā par atzvelt-
nēm, lai izvairītos no negadī-
jumiem, ja atdalošās tīkls nav 
uzstādīts.

• Nelieciet bagāžas nodalījumā 
kravu ar smailiem galiem, kas 
spiežas cauri atdalošajam tīk-
lam.

• Nepakļaujiet atdalošo tīklu lielai 
slodzei, piekarot pie tā vai balstot 
uz tā smagus priekšmetus.
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Bagāžas drošības siets (univer-
sālim)  
(ja aprīkots) 
Izmantojiet kravas drošība pārsegu, lai 
paslēptu bagāžas nodalījumā esošos 
priekšmetus no svešām acīm. 

Lai izmantotu kravas drošības sietu
1.  Velciet bagāžas drošības tīklu aiz rok-

tura (1) cauri automobiļa aizmugurei.
2. Ievietojiet vadošo tapu vadotnē (2). 

] PIEZĪME
Velciet uz āru drošības sietu aiz roktu-
ra  centrā, lai nepieļautu vadošās tapas 
izkrišanu no vadotnes. 

Kad bagāžas drošības siets netiek izman-
tots:
1.  Velciet bagāžas drošības sietu atpakaļ 

un uz leju, lai atlaistu to np vadotnēm. 
2.  Bagāžas drošības siets automātiski 

atbīdā atpakaļ.  

] PIEZĪME
Bagāžas drošības siets automātiski var 
neiebīdīties atpakaļ, ja tas nav izvilkts 
ārā līdz galam. Izvelciet to līdz galam 
un atlaidiet. 

OGDE042304 OGDE042305
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Lai izņemtu bagāžas drošības sietu
1.  Spiediet vadotnes tapu uz iekšu. 
2.  Spiežot vadotnes tapu, velciet bagā-

žas drošības tīklu.

Bagāžas sliežu sistēma (univer-
sālim)  
(ja aprīkots) 
Bagāžas sliežu sistēma var neļaut bagā-
žai slīdēt pa bagāžas nodalījumu.

 BRĪDINĀJUMS
• Nelieciet priekšmetus uz bagāžas 

drošības tīkla. Šādi priekšmeti 
var tikt mesti automobiļa salonā 
un ievainot cilvēkus sadursmes 
vai straujas apstāšanās gadīju-
mā.

• Nekad neļaujiet nevienam sēdēt 
bagāžas nodalījumā. Tas ir pro-
jektēts tikai bagāžai.

• Uzturiet līdzsvaru automobilī un 
izvietojiet bagāžu pēc iespējas 
tālāk.

UZMANĪBU
Bagāžas pārsegs var tikt sabojāts 
vai deformēts, tādēļ nelieciet bagā-
žu uz tā, kad neietiek izmantots.

OGDE042306 OGDE042307
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Iebūvētais segmentācijas stienis
• Velciet abus statņus (A) no segmentā-

cijas stieņa sliedes atverēs.
• Lai pārvietoti segmentācijas stieni, 

uzlieciet rokas abās stieņa pusēs un 
spiediet lejup sviru  (B).

• Pārliecinieties, ka statņi ar klikšķi 
nostājas savās vietās.

• Lai atlaistu jostu, grieziet augšējo ele-
mentu (C) pa kreisi vai pa labi, līdz 
dzirdams klikšķis. 

• Tagad varat vilkt jostu (D) un nostipri-
nāt bagāžu, apliekot jostu ap bagāžu 
un ievietojot āķi (E) segmentācijas 
stieņa (F) vidū.

• Lielai bagāžai varat ievietot āķus vienu 
otrā.

• Lai pārliecinātos, ka āķi nostiprināti, 
iestatiet elementu (C) atpakaļ fiksētā 
stāvoklī (1).

Savienotājskavas izmantošana vadot-
nes sliedei
• Nolieciet savienotājskavu (A) stāvoklī, kur 

savienotājskava ir uzstādīta uz sliedes.
• Lai noņemtu savienotājskavu, piespie-

diet taustiņu (1) un pārvietojiet savieno-
tājskavu pa sliedi.

• Pārliecinieties, ka savienotājskava ar 
klikšķi fiksējas. 

• Lai nostiprinātu bagāžu, velciet āķi (2) 
uz bagāžas nišas vidu.

• Tagad varat montēt, piem., siksnu, lai 
piestiprinātu bagāžu pie āķa.

• Savienotājskavu nevar izmantot stā-
voklī, kur savienotājskava ielikta sliedē 
(3) vai ārā no tās.

h  Jūsu bagāžas nodalījums var atšķirties no 
ilustrācijas.

Iepirkumu maisiņa turētājs  

UZMANĪBU
• Segmentācijas stieni jāuzstāda 

un jānoņem ar abiem statņiem 
vienlaicīgi.

• Maks. slodze:   30 kg ar vienu 
   jostu 40 kg ar divām jostām

OGDE042308

UZMANĪBU
• Nekariniet maisiņu, kas smagāks 

par 3 kg. Tā var sabojāt iepirkumu 
maisiņa turētāju.

• Nekariniet trauslus priekšmetus, 
ja braucat pa nelīdzenu ceļu, 
priekšmetus var sabojāt.

OJD042151

UZMANĪBU
Stiepes spēks :  maks. 30 kgf. 

1 saevinotājskavai
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Montāžas skava jumta bagāžnie-
kam (ja aprīkots)
Lai uzstādītu vai noņemtu jumta bagāž-
nieku, varat izmantot montāžas skavu un 
pārsegu jumtā.
Uzstādot jumta bagāžnieku, rīkojieties 
šādi.
1.  Ievietojiet tievu instrumentu (monētu 

vai skrūvgriezi) rievā un bīdiet pārse-
gu bultiņas uz pārsega virzienā.

2.  Pagrieziet pārsegu pusi apgrieziena 
un ievietojiet pārsegu atverē jumtā, kā 
parādīts ilustrācijā.

] PIEZĪME
Lai nepazaudētu jumta bagāžnieka pār-
segu, pēc bagāžnieka noņemšanas uzstā-
diet pārsegu atpakaļ jumtā.  

3.  Pēc jumta bagāžnieka izmantoša-
nas, uzstādiet pārsegu atpakaļ pretējā 
secībā.

] PIEZĪME
Ja automobilis aprīkots ar jumta lūku, 
nelieciet bagāžu virts lūkas tādā veidā, 
kas var traucēt lūkas darbībai.

ĀRIENES ĪPAŠĪBAS

OED046090 OED046091

BRĪDINĀJUMS
Jumta bagāžnieka pārsega noņem-
šanai izmantojiet monētu vai pla-
kangala skrūvgriezi.
Nedariet to ar pirkstu nagiem, tā var 
sabojāt nagus.

UZMANĪBU
• Pārvadājot bagāžu uz jumta bagāž-

nieka, veiciet nepieciešamos dro-
šības pasākumus, lai nesabojātu 
automobiļa jumtu.

• Pārvadājot uz jumta lielus priekš-
metus, raugieties, lai tie nepār-
sniegtu kopīgo automobiļa garu-
mu vai platumu.
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Jumta sliedes (universālim)
Ja automobilis aprīkots ar jumta slie-
dēm, var pārvadāt bagāžu uz automobiļa 
jumta.
Iesakām iegādāties šķērsstieņus un stip-
rināšanas detaļas, kas nepieciešamas 
jumta bagāžnieka uzstādīšanai, tos var 
iegādāties pie pilnvarota KIA pārstāvja, 
citā atbilstoši kvalificētā auto preču vei-
kalā.

] PIEZĪME
• Šķērsstieņus (ja aprīkots) jāuzstāda 

pareizos celtspējas stāvokļos pirms lie-
kat bagāžu uz jumta bagāžnieka.  

• Ja automobilis aprīkots ar jumta lūku, 
nelieciet bagāžu uz jumta bagāžniekā 
tādā veidā, ka tā var traucēt jumta 
lūkas darbībai.

• Kad jumta sliedes netiek izmantotas 
bagāžas pārvadāšanai, šķērsstieņus 
jāpārvieto tā, lai tie neradītu vēja trokš-
ņus.

BRĪDINĀJUMS 
• Automobiļa smaguma centrs būs 

augstāks, ja uz jumta tiek pārva-
dāti kādi priekšmeti.  Izvairieties 
no straujiem paātrinājumiem,  
straujas bremzēšanas vai kra-
siem manevriem ;lielā ātrumā, jo 
tā var zaudēt kontroli pār auto-
mobili un izraisīt tā apgāšanos.

• Vienmēr brauciet lēnāk un uzma-
nīgi veiciet pagriezienus, ja uz 
jumta tiek pārvadāta bagāža. 
Automobilim pārvietojoties var 
rasties spēcīgs pretvējš un tas 
var radīt spiedienu uz bagāžu 
jumta bagāžniekā.  Tas ir īpaši 
svarīgi pārvadājot lielus, pla-
kanus priekšmetus, piemēram, 
koka paneļus vai matračus.  Tas 
var izraisīt priekšmetu nokriša-
nu, bojājumus automobilim vai 
citiem tuvumā.

• Lai nesabojātu vai nepazaudētu 
bagāžu, laiku pa laikam braucie-
na laikā pārbaudiet, vai priekšme-
ti uz jumta ir labi nostiprināti.

OJD042245

UZMANĪBU
• Pārvadājot bagāžu uz jumta bagāž-

nieka, veiciet nepieciešamos dro-
šības pasākumus, lai nesabojātu 
automobiļa jumtu.

• Pārvadājot uz jumta lielus priekš-
metus, raugieties, lai tie nepār-
sniegtu kopīgo automobiļa garu-
mu vai platumu.

• Ja pārvadājat uz jumta bagāžnie-
ka priekšmetus, nedarbiniet jumta 
lūku (ja aprīkots).



1684

Automobiļa īpatnības

1684

(Turpinājums)
• Vienmēr brauciet lēnāk un uzma-

nīgi veiciet pagriezienus, ja uz 
jumta tiek pārvadāta bagāža 
Automobilim pārvietojoties var 
rasties spēcīgs pretvējš un tas 
var radīt spiedienu uz bagāžu 
jumta bagāžniekā.  Tas ir īpaši 
svarīgi pārvadājot lielus, pla-
kanus priekšmetus, piemēram, 
koka paneļus vai matračus. Tas 
var izraisīt priekšmetu nokriša-
nu, bojājumus automobilim vai 
citiem tuvumā.

• Lai nesabojātu vai nepazaudētu 
bagāžu, laiku pa laikam braucie-
na laikā pārbaudiet, vai priekšme-
ti uz jumta ir labi nostiprināti.

BRĪDINĀJUMS 
• 'Turpmāk minētās specifikāci-

jas ir maksimālais svars, ko var 
novietot uz jumta bagāžnieka.  
Izkārtojiet slodzi pēc iespējas 
vienmērīgāk pa šķērsstieņiem (ja 
aprīkots) un jumta bagāžnieku un 
labi nostipriniet bagāžu.  

 Liekot bagāžu vai kravu uz jumta 
bagāžnieka, kas pārsniedz noteik-
to svara ierobežojumu, var sabo-
jāt automobiļa jumtu. 

• Automobiļa smaguma centrs būs 
augstāks, ja uz jumta tiek pārva-
dāti kādi priekšmeti. Izvairieties 
no straujiem paātrinājumiem,  
straujas bremzēšanas vai kra-
siem manevriem lielā ātrumā, jo 
tā var zaudēt kontroli pār auto-
mobili un izraisīt tā apgāšanos.

(Turpinājums)

 JUMTS 100 kg 
 BAGĀŽNIEKS   VIENMĒRĪGI IZVIETOTS
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]  PIEZĪME
Ja uzstādāt pēcpārdošanas HID aug-
šējos lukturus, automobiļa audio un 
elektronisko ierīču darbība var būt 
traucēta.

Antena
Jumta antena
Jūsu automobilī tiek izmantota jumta 
antena, kas uztver AM un FM apraides 
signālus. Šī antena ir noņemama veida. 
Lai noņemtu antenu, uzmanīgi grieziet to 
pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Lai 
antenu noņemtu, grieziet to pulksteniski.

AUDIO SISTĒMA

UZMANĪBU
•	 Pirms	iebraucat	zemās	vietās,	vai	
automazgātavā,	noņemiet	antenu,	
griežot	to	pretpulksteniski.		Ja	to	
neizdara,	var	sabojāt	antenu.

•		Uzstādot	 antenu	 atpakaļ,	 ir	 sva-
rīgi	 to	 labi	 pievilkt	 un	 noregulēt	
vertikālā	 stāvoklī,	 lai	 tā	 varētu	
labi	uztvert	signālus.	Bet	to	neva-
jag	ņemt	nost,	ja	novietojat	auto-
mobili	stāvvietā	vai	liekat	bagāžu	
uz	jumta	bagāžnieka.

•		Ja	 bagāža	 atrodas	 uz	 jumta	
bagāžnieka,	nelieciet	bagāžu	tuvu	
antenas	 statnim,	 lai	 nodrošinātu	
labu	uzstveršanu.

OHM048154N
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Audio tālvadības (ja aprīkots)
Slēdži izvietoti uz stūres, lai droši varētu 
veikt audio sistēmas attālu vadību brau-
ciena laikā.

VOL (+ / -) (1)
• Lai palielinātu skaļumu, spiediet sviru 

augšup. 
• Lai samazinātu skaļumu, spiediet sviru 

lejup.

SEEK ( / ) (2)
Taustiņam SEEK/PRESET ir dažādas 
funkcijas atkarībā no sistēmas režī-
ma. Šīm funkcijām taustiņš jāspiež 0,8 
sekundes vai ilgāk.

Režīms RADIO
Tas darbosies kā AUTO SEEK 
(Automātiskās meklēšanas) atlases 
taustiņš.

Režīms CDP
Tas darbosies kā FF/REW (Pārtīt uz 
priekšu/atpakaļ) atlases taustiņš.

Ja taustiņš SEEK/PRESET  tiek spiests 
mazāk par 0,8 sekundēm, tas darbosies 
šādi katrā režīmā.

Režīms RADIO
Tas darbosies kā PRESET STATION 
(Staciju SETUP s) atlases taustiņš.

Režīms CDP
Tas darbosies kā TRACK UP/DOWN 
(Nākošais / iepriekšējais celiņš) atlases 
taustiņš.

Plašāku informāciju par audio vadības 
taustiņiem atradīsit šīs sadaļas turpmā-
kajās lapās.

MUTE (3)
• Piespiediet taustiņu MUTE, lai izslēgtu 
 skaņu.
• Lai atkal ieslēgtu skaņu, spiediet taus-

tiņu MUTE vēlreiz.

MODE (4)
Piespiediet taustiņu, lai atlasītu Radio 
vai CD (kompaktdisks).

UZMANĪBU
Nedarbiniet	audio	tālvadības	tausti-
ņus	vienlaicīgi.

OJD042149

 n Tips B 

OJD042147

 n Tips A 
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Kā darbojas automobiļa audio
AM un FM radio signāli tiek raidīti no 
raidītāja torņiem, kas atrodas ap pilsētu. 
Tos uztver automobiļa radio antena. Radio 
saņem šo signālu un nosūta uz automobiļa 
skandām. 
Ja automobilis uztver spēcīgu signālu, 
precīzi izveidotā audio sistēma nodroši-
na iespējami labāko atskaņošanu. Tomēr 
dažos gadījums signāls var nebūt pietieka-
mi spēcīgs un tīrs Tas var notikt pateicoties 
tādiem faktoriem, kā attālums līdz radio 
stacijai, citu spēcīgu radio staciju tuvums, 
ēku vai citu lieku objektu tuvums.

AM raidījumus var uztvert lielākā attālu-
mā nekā AM raidījumi šķēršļiem. Tādēļ 
FM raidījumi kopumā sāk zust visai netā-
lu no stacijas. AM signālus arī  vairāk 
ietekmē ēkas, kalni vai citi šķēršļi. 
Rezultātā dažos gadījumos var būt 
apgrūtināta radio klausīšanās, ko varat
kļūdaini uzskatīt par problēmām ar radio. 
Šie apstākļi nav nekas neparasts un 
nenorāda uz kādām problēmām:

FM raidījumi tiek raidīti ar augstām frek-
vencēm un neizliecas ap zemes virsmu. 
Tādēļ FM raidījumi sāk izgaists nelielā 
attālumā no raidstacijas. FM signālus arī 
viegli iespaido ēkas, kalni vai citi šķēršļi. 
Rezultātā var pasliktināties skaņas kvali-
tāte un jums var šķist, ka ar radio notikusi 
kāda problēma.
Šie apstākļi ir normāli un nenorāda uz 
problēmām ar radio.

JBM001

FM uztveršana

JBM002

AM uztveršana

JBM003

FM radio stacija
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• Pazušana – Līdz ar automobiļa pārvie-
tošanos prom no radiostacijas signāls 
kļūst vājāks un sāk zust. Ja tā notiek, 
iesakām izvēlēties citu staciju ar stiprā-
ku signālu.

•  Izplūšana / statiskie trokšņi – Vājš 
signāls vai lieli šķēršļi starp raidītāju 
un jūsu  auto radio, kas var traucēt 
signāla uztveršanu, radot statiskos vai 
plūstošos trokšņus. Samazinot augstās 
toņkārtas var samazināt šo efektu līdz 
traucējumi pazūd.

• Stacijas pārlekšana – FM signālam 
kļūstot vājākam, var sākties tai pašai 
frekvencei tuvu esošas spēcīgas sta-
cijas atskaņošana Tas notiek tādēļ, ka 
radio konstruēts tā, lai fiksētu skaidrāko 
signālu. Ja tā notiek, izvēlieties citu 
staciju ar spēcīgāku signālu.

•  Daudzkanālu atcelšana – Radio signāli 
tiek uztverti no dažādiem virzieniem 
un var radīt traucējumus vai pārlekša-
nu. To rada tiešu un atstarotu signālu 
uztveršana no vienas un tās pašas sta-
cijas, vai signāli tiek uztverti no dažā-
dām stacijām ar tuvām frekvencēm.  Ja 
tā notiek, izvēlieties citu staciju līdz šie 
apstākļi pazūd.

Mobilā tālruņa divkanālu radio 
izmantošana   
Ja automobilī tiek izmantots mobilai tāl-
runis, audio aprīkojums var radīt trokš-
ņus. Tas nenozīmē, ka aprīkojums sabo-
jājies. Šādā gadījumā izmantojiet mobilo 
tālruni vietā pēc iespējas tālāk no audio 
aprīkojuma.

JBM004 JBM005

UZMANĪBU
Izmantojot	 automobilī	 tādu	 sakaru	
sistēmu	 kā	 mobilais	 tālrunis	 vai	
radiouztvērējs,	nepieciešams	uzstā-
dīt	ārēju	antenu.	
Ja	mobilais	tālrunis	vai	radio	uztvē-
rējs	 tiek	 izmantots	automobilī	 tikai	
ar	iekšējo	antenu.	automobiļa	elek-
trosistēma	var	nelabvēlīgi	ietekmēt	
drošu	automobiļa	vadīšanu.

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet mobilo tālruni auto-
mobiļa vadīšanas laikā. Lai izman-
totu mobilo tālruni, jāaptur automo-
bilis drošā vietā. 
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UZMANĪBU
•	 Darbinot	ierīci	brauciena	laikā	var	
izraisīt	 negadījumu,	 ja	 nepievēr-
šat	 pienācīgu	 uzmanību	 apkārt	
notiekošajam.	 Vispirms	 apturiet	
automobili	drošā	vietā	un	tad	dar-
biniet	ierīci.

•	 Regulējiet	skaļumu	tā,	lai	vadītājs	
varētu	 dzirdēt	 skaņas	 no	 ārpu-
ses.	Ja	brauciena	 laikā	nedzirdat	
apkārt	notiekošo,	var	notikt	nega-
dījums.

•	 Ieslēdzot	 automobili,	 pievērsiet	
uzmanību	 skaņas	 skaļumam.	
Strauja	 skaļuma	 palielināšanās	
automobiļa	 ieslēgšanas	 laikā	
var	 izraisīt	 dzirdes	 traucējumus.		
(Regulējiet	 skaļumu	 piemērotā	
līmenī	pirms	ieslēdzat	automobi-
li.)

•	 Ja	 vēlaties	 mainīt	 automobiļa	
instalācijas	 izvietojumu,	 uzziniet	
par	 to	 iegādes	vietā	vai	apkopes	
centrā.	 	 Lai	 ierīci	 uzstādītu	 vai	
noņemtu,	 nepieciešama	 speciā-
lista	palīdzība.

                                      
(Turpinājums)			

BRĪDINĀJUMS
•	 Neskatieties	 ekrānā	 brauciena	
laikā.	 Skatoties	 ekrānā	 ilgāku	
laiku	ilgāku	laiku,	var	iekļūt	satik-
smes	negadījumā.

•	 Neizjauciet,	 neuzstādiet	 vai	
nepārveidojiet	 audio	 sistēmu.	
Šādi	 rīkojoties	 var	 izraisīt	 nega-
dījumus,	 ugunsgrēku	 vai	 elek-
trotraumas.

•	 Izmantojot	 tālruni	 brauciena	 laikā	
var	 zaudēt	 uzmanību	 satiks-
mei	un	iekļūt	negadījumā.		
Izmantojiet	 tālruni	 tikai	 tad,	 kad	
automobilis	apturēts.

•	 Uzmanieties,	 lai	 neizlietu	 šķidru-
mus	 uz	 ierīces	 un	 neievietojiet	
tajā	 svešķermeņus.	 Šādi	 rīkojo-
ties	 var	 izraisīt	 dūmus	 vai	 pro-
dukta	bojājumus.

•	 Neizmantojiet	 ekrānu,	 kad	 tas	
ir	 tukšs	 vai	 nav	 skaņas,	 jo	 tas	
var	 norādīt	 uz	 produkta	 bojāju-
mu.		 Turpinot	 to	 izmantot	 šādā	
gadījumā	var	izraisīt	negadījumu	
(ugunsgrēku,	elektrotraumas)	vai	
produkta	bojājumus.	

		(Turpinājums)

(Turpinājums)
•	 Nepieskarieties	 antenai	 pērkona	
negaisa	laikā,	jo	tā	var	gūt	zibens	
elektrotriecienu.																																	

•	 Neapturiet	 automobili	 vai	 neno-
vietojiet	to	stāvēšanai	vietās,	kur	
tas	nav	atļauts,	ar	nolūku	izman-
tot	produktu.	Šādas	darbības	var	
izraisīt	negadījumu.

•	 Izmantojiet	sistēmu,	kad	aizdedze	
ieslēgta.	Ilgstoša	izmantošana	ar	
izslēgtu	aizdedzi	var	izraisīt	aku-
mulatora	izlādi.
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(Turpinājums)
•	 Ieslēdziet	 automobiļa	 aizde-
dzi	 pirms	 izmantojat	 ierīci.		
Nedarbiniet	 audio	 sistēmu	 laikā,	
kad	 aizdedze	 izslēgta,	 jo	 tā	 var	
izlādēt	akumulatoru.

•	 Nepakļaujiet	 ierīci	 smagiem	 trie-
cieniem	vai	sitieniem.	Tiešs	spie-
diens	 ekrān	 sānos	 var	 sabojāt	
LCD	vai	skārienjutīgo	ekrānu.

•	 Tīrot	ierīci,	neizmirstiet	to	izslēgt	
un	tīriet	to	ar	tīru	un	gludu	lupati-
ņu.		Nekad	neizmantojiet	raupjus	
materiālus,	ķīmiskus	audumu	vai	
šķīdinātājus	(spirtu,	benzolu,	bali-
nātājus	utt.),	 jo	šādi	materiāli	var	
sabojāt	 ierīces	paneli	vai	 izraisīt	
krāsas/kvalitātes	degradāciju.

•	 Nenovietojiet	dzērienus	tuvu	audio	
sistēmai.	Dzēriena	izšļakstīšanās	
var	izraisīt	sistēmas	bojājumus.

		(Turpinājums)

(Turpinājums)
•	 Produkta	 bojājuma	 gadījumā	 sazi-
nieties	 ar	 tā	 iegādes	 vietu	 vai	 vai	
pēcpcārdošanas	servisa	centru.

•	 Novietojot	audio	sistēmu	elektro-
magnētisko	 viļņu	 izstarošanas	
vietā,	var	radīt	trokšņus	vai	trau-
cējumus.																																
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Apiešanās ar diskiem
• Ja temperatūra automobilī ir pārāk aug-

sta, atveriet automobiļa logus un izvēdi-
niet

•  Kopēt un izmantot MP3/WMA datnes 
bez atļaujas ir nelikumīgi. Izmantojiet 
CD,  kas radīti likumīgiem līdzekļiem. 

• Neizmantojiet viegli gaistošus līdzekļus, 
piem., benzīnu un atšķaidītāju, paras-
tos un magnētiskos tīrītājus analogajiem 
diskiem.

•  Lai izvairītos no disku virsmas bojāju-
miem turiet disku aiz malām vai vidējās 
atveres.

•  Pirms atskaņošanas diska virsmu tīriet 
ar sausu drāniņu (slaukiet to no centra 
uz malām). 

•  Nesabojāiet diska virsmu vai nelipiniet tai 
klāt līmlentes vai papīrus. Pārliecinieties, 
ka tikai CD ievietots CD atskaņotājā 
(Neievietojiet vienlaicīgi vairāk par vienu 
CD).

•  Pēc atskaņošanas glabājiet CD vāciņos, 
lai pasargātu tos no skrāpējumiem un 
netīrumiem. 

•  Atkarībā no CD-R/CD-RW disku tipa, 
daži CD var nedarboties kā parasti, 
atkarībā no izgatavotāja vai izveides un 
ieraksta metodēm. Ja šādos gadījumos 
turpināt izmantot audio sistēmu, to var 
sabojāt.

] PIEZĪME -  Nesaderīgu pret 
kopēšanu aizsargātu audio CD 
atskaņošana
Dažī pret kopēšanu aizsargāti CD, kas 
neatbilst starptautiskajiem audio CD  
standartiem (Sarkanā Grāmata), var 
nebūt atskaņojami automobiļa audio. 
Ņemiet vērā, ka nespēja pareizi atska-
ņot pret kopēšanu aizsargātu CD var 
norādīt un problēmām ar CD, nevis CD 
atskaņotāju.

PIEZĪME:
Datņu (mapju) atskaņošanas secība: 
1. Dziesmu atskaņošanas secība:  - 

 secīgi.

2. Mapju atskaņošanas secība:
k  Ja mapē nav ietverta neviena mūzi-

kas datne, mape netiek rādīta.
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 USB IERĪCES IZMANTOŠANA

•  Lai izmantotu ārēju USB ierīci, pār-
liecinieties, ka ierīce nav pievienota 
automobiļa ieslēgšanas laikā. 

•  Pievienojiet ierīci pēc motora ieslēg-
šanas. Ja ieslēdzat motoru, kad USB 
ir pieslēgta, var sabojāt USB ierīci. 
(USB zibatmiņas ir ļoti jutīgas pret 
strāvas stipruma svārstībām) 

•  Ja motors ir ieslēgts vai izslēgts, kad 
ārēja USB ierīce pievienota, ārējā 
USB ierīce var nedarboties.

•  Tā var neatskaņot neautentiskas 
MP3 vai WMA datnes:

  1)  Tā var atskaņot tikai MP3 datnes 
ar ar kompresijas ātrumu starp 
8Kbps ~ 320Kbps.

  2)  Tā var atskaņot tikai WMA mūzi-
kas datnes ar saspiešanas ātrumu 
starp 8Kbps ~ 320Kbps.

•  Pievienojot vai atvienojot ārēju USB 
ierīci, uzmanieties no statiskās elek-
trības.

•  Kodēts MP3 atskaņotājs nav atpazīs-
tams.

•  Atkarībā no ārējās USB ierīces stā-
vokļa, pievienotā ārējā USB ierīce 
var būt neatpazīstama.

•  Ja formatētais baitu/sektora iesta-
tījums ārējai USB ierīcei nav 
512BYTE vai 2048BYTE, tad ierīce 
netiks atpazīta. 

•  Izmantojiet tikai USB ierīci, kas for-
matēta FAT 12/16/32.

•  USB  ierīces bez  USB  I/F autentifi-
kācijas var būt neatpazīstamas.

•  Nodrošiniet, lai USB svienojuma kon-
takts nenonāk saskarē ar cilvēk ķer-
meni vai citiem priekšmetiem.

•  Ja atkārtoti pievienojat vai atvienojat 
USB ierīci īsā laika periodā, ierīce 
var sabojāties.

•  Pievienojot vai atvienojot USB var 
būt dzirdams troksnis. 

•  Ja atvienojat ārējo USB ierīci atska-
ņošanas USB režīmā laikā, ārējā 
USB ierīce var sabojāties vai darbo-
ties nepareizi. Tādēļ atvienojiet ārējo 
USB ierīci tad, kad audio sistēma 
izslēgta vai  iestatīta citā režīmā. 
(piem., Radio vai CD)

•  Atkarībā no ārējās USB ierīces veida 
un ietilpības, vai atkarībā no ierīcē 
saglabāto datņu veida, ierīces atpazī-
šana var prasīt dažādu laiku.

•  Izmantojiet USB ierīci tikai mūzikas 
datņu atskaņošanai.

•  Video atskaņošana no USB ierīces nav 
atbalstōita.

•  Tādi USB piederumi kā lādētāji vai 
sildītāji, kas izmanto USB/IF, var paslik-
tināt sniegumu vai radīt problēmas.

•  Ja izmantojat tādu ierīci, kā atsevišķi  
iegādātu USB pieslēgvietu, automobiļa 
audio sistēma var neatpazīt USB ierīci. 
Šādā gadījumā pieslēdziet USB ierīci 
tieši pie automobiļa universālās USB 
pieslēgvietas.

•  Ja USB ierīce sadalīta ar loģiem dzi-
ņiem, tikai mūzikas datnes  augstākās 
prioritātes dziņos tiks atpazītas auto-
mobiļa audio.

•  Tādas ierīces kā MP3  atskaņotājs/ 
mobilais tālrunis/digitāla kamera, var 
nebūt atpazīstamas standarta USB/IF.

(Turpinājums) 
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(Turpinājums) 
•  Dažu mobilo ierīču uzlāde no USB 

nav atbalstīta. 
•  USB HDD vai USB  veidi, kam ir 

savienojuma problēmas dēļ auto-
mobiļa vibrācijām, nav atbalstītas. 
(i-stick veids) 

•  Dažas nestandarta USB ierīces 
(USB AR METĀLA PĀRSEGUMU) 
var neatpazīstamas.

•  Daži USB zibatmiņas lasītāji (piem., 
CF, SD, micro SD, utt.) vai ārējas 
HDD ierīces var būt neatpazīsta-
mas.

•  Mūzikas datnes, kas aizsargā-
tas ar DRM (DIGITAL RIGHTS  
MANAGEMENT)  nav atpazīsta-
mas.

] PIEZĪME -  USB spraudkon-
takta bojājums 

•  USB atmiņā uzglabātie dati var pazust 
izmantojot šo audio. Vienmēr izveido-
jiet svarīgu datu kopijas citā uzglabā-
šanas ierīcē.

•  Neizmantojiet USB atmiņas, kas 
tiek izmantotas kā atslēgu piekari-
ņi vai mobilo tālruņu piederumi, jo 
tie var sabojāt USB spraudkontak-
tu. Izmantojiet tikai noteikta veida 
iespraužamos izstrādājumus, kā parā-
dīts tālāk.
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n CD atskaņotājs: AC110A2EE/AC100A2EE

k Neviens  logo netiks rādīts, ja  Bluetooth® funkcija nav atbalstīta.
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SISTĒMAS REGULATORI UN
FUNKCIJAS
h  Rādījums un iestatījumi var atšķirties 

atkarībā no izvēlētā audio.

Audio galvenā ierīce
1.  (EJECT)
• Izbīda disku.
2. RADIO  
• Maina uz FM/AM režīmu.
•  Katru reizi piespiežot taustiņu, režīms  

mainās šādā secībā  FM1 ➡FM2 ➡ 
FMA ➡ AM ➡ AMA.

h  Pie Setup>Display, radio uznirstošais 
ekrāns tiks parādīts, ja [Mode Pop up] 
ir ieslēgts  On  Ieslēgt.

    

 Kad uznirstošais ekrāns parādīts, izman-
tojiet ripu  TUNE vai tausiņus  1  ~ 

6 , lai izvēlētos vajadzīgo datni.

3. MEDIA  
•  Pārslēdz CD, USB MP3, iPod, BT MP3, 

AUX re;žīmus. 
•  Katru reizi piespiežot taustiņu, režīmi 

mainās šādā secībā CD, USB, iPod, 
AUX, My Music, BT Audio. 

h   Pie Setup>Display, datu nesēja uznirsto-
šais ekrāns tiks parādīts, ja  [Mode Pop 
up] ir ieslēgts On (Ieslēgt). Kad uznir-
stošais ekrāns parādīts, izmantojiet ripu 

 TUNE vai taustiņus 1  ~ 5  , 
lai izvēlētos vajadzīgo režīmu.

   
4. PHONE  
• Darbina tālruņa ekrānu
h  Kad tālrunis  ir pieeslēgts, tiek parā-

dīts savienojuma ekrāns.
5.       SEEK , TRACK
•  Radio režīms: Automātiski meklē nākošo 

apraides frekvenci.
• CD, USB, iPod, My Music režīmi  

- Uz brīdi piespiediet taustiņu (mazāk 
par 0,8 sekundēm): Pāriet uz nākošo 
vai iepriekšējo dziesmu (datni)
- Piespiediet un turiet taustiņu (ilgāk par 
0.8 sekundēm): Pašreizējo dziesmu 
pārtin uz atpakaļ vai uz priekšu.

6.  /  ripa
•  Iesl./Izsl. ripa: Ieslēdz/izslēdz ierīci, pie-

spiežot ripu.
•  Skaļuma ripa: Iestata skaļumu, grozot 

ripu pa labi/pa kreisi

7. FM  
• Maina uz FM režīmu
•  Katru reizi piespiežot taustiņu, režīms 

mainās šādā secībā FM1 ➡ FM2 ➡FMA.

8. AM  
• Maina uz AM režīmu
•  Katru reizi piespiežot taustiņu, režīms 

mainās šādā secībā AM ➡ AMA.
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9. 1  ~ 6 (Preset) (Priekšiestatījums)
•  Radio režīms: Saglabā frekvences 

(kanālus) vai saņem saglabātās fek-
vences (kanālus)

•  CD, USB, iPod, My Music režīms 
- 1 RPT  : Atkārtošana
- 2 RDM  : Jauktā secībā

•  Radio, Media, Setup, un Menu  uznir-
stošajā ekrānā, pieejamas vairākas 
izvēlnes.

 
10.   PTY , FOLDER
•  MP3 CD, USB režīms: Mapes meklē-

šana  
• FM:RDS programmu meklēšana

  

11.  
•  Katru reizi piespiežot taustiņu uz brīdi 

(mazāk par -,8 sekundēm), iestatās Off 
➡ Screen On ➡ Screen Off

h  Audio  darbība tiek uzturēta un tikai 
ekrāns tiks izslēgts. Izslēgta ekrāna 
stāvoklī, piespiediet jebkuru taustiņu, 
lai ieslēgtu ekrānu.

12. TA/SCAN
•  Radio režīms

-  Piespiediet un turiet taustiņu (ilgāk par 
0,8 sekundēm.) Atskaņo katru raidīju-
mu 5 sekundes

• CD, USB, iPod režīms
-  Piespiediet un turiet taustiņu (ilgāk par 

0,8 sekundēm.) Atskaņo katru dzies-
mu (datni) 10 sekundes

h  Spiediet TA/SCAN  taustiņu. (ilgāk par 
0,8 sekundēm) vēlreiz, lai turpinātu 
klausīties šo dziesmu (datni).

13. MEMU
Rāda patreizējā režīma izvēlni.

14.  SETUP  
•  Piespiediet SETUP  taustiņu. Pāriet uz 

Display, Sound,   Phone(Option), System 
setting režīmiem 

h   Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģija 
atbalstīta

15.  Ripa  TUNE
•  Radio režīms: Maina frekvences, grie-

žot ripu pa labi/pa kreisi
•  CD, USB, iPod režīms: Meklē dziesmas  

(datnes), grozot ripu pa labi/pa kreisi 
h   Kad vajadzīgā dziesma parādīta, pie-

spiediet ripu, lai atskaņotu dziesmu.
•  Pārvieto uzsvaru uz izvēles izvēlnēm 

un izvēlas izvēlnes 
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EKRĀNA IESTATĪJUMI

Spiediet taustiņu SETUP  Izvēlieties 
[Display] ar ripu  TUNE vai 1 RPT  
taustiņu.  Atlasiet izvēlni ar ripu  
TUNE.

Režīma uznirstošais ekrāns
[Mode Pop up]  maina On  izvēles 
režīmu.
•   Kad ieslēgts, spiediet RADIO  vai 

MEDIA  taustiņu, lai parādītu režīmu 
maiņas uznirstošo ekrānu.

Teksta ritināšana
[Scroll Text] Set On / Off 

• On  : Uztur ritināšanu
• Off  : Ritina tikai vienu (1) reizi.

Dziesmas informācija
Kad tiek atskaņota MP3 datne, izvēlieties 
vajadzīgās informācijas parādīšanu no 
‘Folder/File’ vai ‘Album/Artist/Song’

SKAŅAS IESTATĪJUMI

Spiediet taustiņu SETUP , izvēlieties  
[Sound] ar  TUNE vai taustiņu   2 RDM  

 Atlasiet izvēlni ar ripu  TUNE. 
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Audio iestatījumi
Šīs izvēlne ļauj iestatīt ‘Bass, Middle, 
Treble’ (Zemie, vidējie un augstie toņi) 
un skaņas Fader (Priekša/aizmugure) un 
Balance (Balanss).
Atlasiet [Audio Settings]  Atlasiet 
izvēlni ar ripu  TUNE  Grieziet 
ripu  TUNE pa kreisi/pa labi, lai 
iestatītu 
•   Bass, Middle, Treble : Izvēlas skaņas toni.
•   Fader, Balance : Regulā skaņu priekšē-

jo/aizmugures un sānu skandu starpā.
•   Default : Atjauno noklusējuma iestatī-

jumus.
h  Return : Regulējot vērtības, piespiežot 

taustiņu  TUNE, tiks atjaunoa galve-
nā izvēlne.

Power Bass
Šī ir skaņu sistēmas funkcijas, kas 
nodrošina tiešraides basu efektu.
Atlasiet [Power Bass] Iestaiet On /

Off  ripu  TUNE

Ātruma jutīga skaļuma kontrole
Šī funkcija tiek izmantota, lai automātiski 
kontrolētu skaļumu, atkarībā no automo-
biļa ātruma.
Izvēlieties [SDVC]  Iestatiet kādu 
no 4 līmeņiem [Off/Low/Mid/High] ar 
ripu  TUNE

Volume Dialogue
Regulē balss atpazīšanas skaļumu.
Atlasiet [Volume Dialogue]  Iestatiet 
skaļumu ar ripu  TUNE
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TĀLRUŅA IESTATĪŠANA   (ja 
aprīkots)

Spiediet taustiņu SETUP  izvēlieties 
[Phone] ar  ripu  TUNE vai 3  
taustiņu  Atlasiet izvēlni ar ripu  
TUNE

Tālruņa reģistrācija
Lai reģistrētu Bluetooth® bezvadu tehno-
loģiju atbalstošu mobilo tālruni, vispirms 
nepieciešams veikt autentifikācijas un 
pieslēgšanas darbības. Rezultātā nav 
iespējams pievienot mobilo tālruni, ja 
vadāt automobili. Lai izmantotu, apturiet 
automobili.

Izvēlieties [Pair Phone]  Iestatiet ar ripu
MENU (Izvēlne)    TUNE 

①  Meklē ierīču nosaukumus, kā parādīts 
mobilā tālruņa ekrānā, un pieslēdz.

②  Ievadiet ekrānā redzamo paroli.  
(Parole: 0000) 

h  Ierīces nosaukums un parole būs 
redzami ekrānā līdz 3 minūtēm. Ja 
reģistrācija nav pabeigta 3 minūšu 
laikā, mobilā tālruņa reģistrācija auto-
mātiski tiks atcelta.

③  Tiek parādīts, ka pievienošana pabeigta. 
h  Dažiem mobilajiem tālruņiem automā-

tiskajai pievienošanai seko pieslēgša-
na. 

h  Iespējams pievienot līdz pieciem 
Bluetooth®   bezvadu tehnoloģiju atbal-
stošiem mobilajiem tālruņiem.
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Tālruņus saraksts
Līdz 5 pievienotu tālruņu nosaukumi tiek 
parādīti.
A [ ] būs redzams pirms šobrīd pieslēg-
tā tālruņa.

Izvēlieties vajadzīgo nosaukumu, lai 
iestatītu izvēlēto tālruni.

•   Tālruņa pieslēgšana
Izvēlieties [Phone  List]  Izvēlieties  
mobilo tālruni ar ripu  TUNE 
Izvēlieties [Connect Phone]

①  Izvēlieties tālruni, kas šobrīd nav 
pieslēgts.

② Pievienojiet izvēlēto tālruni.

③ Pieslēgšanas pabeigšana tiek parādīta.
h  Ja tālrunis jau ir pieslēgts, atslēdziet 

šobrīd pieslēgto tālruni uz izvēlieties  
jaunu tālruni.

•   Tālruņa atvienošana 
Atlasiet [Phone  List]  Atlasiet mobilo 
tālruni ar ripu  TUNE  Izvēlieties 
[Disconnect Phone]

①  Izvēlieties šobrīd pieslēgto mobilo tā.

②  Atslēdziet izvēlēto mobilo tālruni.
③  Tiek parādīts, ka atslēgšana pabeig-

ta.

•   Pieslēgšanas secības maiņa 
(Prioritāte)

Tas tiek izmantots, lai mainītu pievienoto 
mobilo tālruņu automātiskās pieslēgša-
nas secību (prioritāti).

  Izvēlieties [Phone  List] Izvēlieties  
mobilo tālruni ar ripu  TUNE  
Izvēlieties [Priority]

① Atlasiet [  Phone] zem [Setup] 
② Atlasiet [Phone List]
③  Reģistrēto  tālruņu sarakstā izvēlieties 

tālruni, kam jābūt ar Nr. 1 prioritāti. 
Atlasiet [ Priority]

h  Kad pieslēgšanas secība (prioritāte) ir 
mainīta, jaunais Nr. 1 prioritātes mobi-
lais tālrunis tiks pieslēgts.

 -  ja Nr. 1 prioritāti nevar pieslēgt:  
Automātiski tiek mēģināts pieslēgt 
pēdējo pieslēgto tālruni.

 -  Gadījumi, ka pēdējo pieslēgto tālruni 
nevar pieslēgt:  Mēģināts pieslēgt secī-
bā, kādā pievienotie tālruņi uzskaitīti. 
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•  Dzēst
Izvēlieties [Phone  List]  Izvēlieties  
mobilo tālruni ar ripu  TUNE  
IIzvēlieties [Delete]

①  Izvēlieties vajadzīgo tālruni.
②  Dzēsiet izvēlēto tālruni. 
③  Tiek parādīts, ka dzēšana pabeigta
h  Mēģinot dzēst šobrīd pieslēgto tālruni, 

tālrunis vispirms tiek atslēgts.

•  Ja dzēšat mobilo tālruni,  arī tālruņu 
grāmata tiks izdzēsta.

•  Stabiliem Bluetooth® bezvadu tehnolo-
ģijas sakariem, izdzēsiet mobilotālruni 
no audio un izdzēsiet arī audio no 
mobilā tālruņa.

Tālruņu grāmatas lejupielāde
Šī funkcija tiek izmantota, lai lejupielā-
dētu kontaktus un zvanu vēsturi audio 
sistēmā.
Atlasiet [Phone]  Atlasiet [  History] 
[  P.BOOK] ar ripu  TUNE

•  Lejupielādes funkciju daži mobilie tālru-
ņi neatbalsta.

•  Ja kāda cita darbība tiek veikta tālruņu 
grāmatas lejupielādes laikā, lejupielāde 
tiks pārtraukta.

•  Līdz šim lejupielādētie kontakti būs 
saglabāti. Lejupielādējot jaunu tālruņu 
grāmatu, izdzēsiet iepriekšējo tālruņu 
grāmatu  pirms sākat jaunās lejupie-
lādi.

Automātiskā lejupielāde
Pievienojot mobilo tālruni, iespējams 
automātiski lejupielādēt jaunā mobilā tāl-
ruņa tālruņu grāmatu un zvanu vēsturi.
Izvēlieties [Auto Download]  
Iestatiet On / Off  ar ripu  TUNE

Audio straumēšana
Bluetooth® mobilajā tālrunī saglabātās 
dziesmas (datnes) var atskaņot audio 
sistēmā.
Izvēlieties [Audio Streaming]  
Iestatiet On / Off  ar ripu  TUNE

•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio 
straumēšana dažos tālruņos  nav 
atbalstīta.

Izejošais skaļums
Šis tiek iemantots, lai iestatītu jūsu 
balss skaļumu, ko dzirdēs sarunbiedrs  
Bluetooth® brīvroku zvana laikā.
Izvēlieties [Outgoing Volume]  
Iestatiet skaļumu ar ripu  TUNE
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Bluetooth®	bezvadu	tehnoloģija	
Sistēmas	izslēgšana
Šī funkcija tiek izmantota, ja nevēlaties 
izmantot Bluetooth® bezvadu tehnoloģi-
jas sistēmu.
Atlasiet [Bluetooth® Wireless 
Technology System  Off]  Iestatiet 
ar tipu  TUNE

h  Ja tālrunis jau ir pieslēgts, atslēdziet 
šobrīd pieslēgto tālruni un izslēdziet 
Bluetooth® bezvadu tehnoloiģijas sis-
tēmu.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
sistēmas izmantošana
Lai izmantotu Bluetooth®, kad sistēma 
izslēgta, rīkojieties šādi.

•  Ieslēdziet   Bluetooth® bezvadu tehno-
loģiju ar taustiņu  PHONE

Piespiediet taustiņu  PHONE  Vadība 
ekrānā
h  Pāriet uz ekrānu, kur Bluetooth® bezva-

du tehnoloģijas funkcijas var izmantot, 
un parāda vadību.

•  Ieslēdziet   Bluetooth® bezvadu tehno-
loģiju ar taustiņu SETUP  

Spiediet taustiņu SETUP ,   izvēlieties 
[Phone] ar ripu  TUNE vai  3 .
①  Ekrānā tiek parādīts jautājums, vai 

vēlaties palaist Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģiju.

②  Ekrānā izvēlieties JĀ lai ieslēgtu 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju un 
parādītu vadību.

h  Ja Bluetooth®  bezvadu tehnoloģijas 
sistēma ir ieslēgta, sistēma automātis-
kie tieksies pieslēgt pēdējo izmantoto 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju mobilo 
tālruni.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas pie-
slēgums uz brīdi tiks p0ārtraukts dažu 
mobilo tālruņu gadījumā. Rīkojieties 
šādi, lai mēģinātu vēlreiz.

1)  Ieslēdziet un izslēdziet Bluetooth®  
bezvadu tehnoloģijas funkciju mobila-
jā tālrunī un mēģiniet pieslēgt vēlreiz.

2)  Izslēdziet un ieslēdziet mobilo un 
mēģinies pieslēgt vēlreiz.

3)  Izņemiet mobilā tālruņa bateriju, pār-
startējiet un mēģiniet pieslēgt vēlreiz.

4)  Pārstartējiet audio sistēmu un pieslē-
dziet vēlreiz.

5)  Izdēsiet visus pievienotos tālruņus no 
audio sistēma un vēlreiz reģistrējiet 
izmantojamo. 
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SISTĒMAS IESTATĪJUMI

Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
funkcija ir atbalstīta

Spiediet SETUP taustiņu  Atlasiet  
[  System] ar ripu vai 4  taustiņu 

 Atlasiet izvēlni ar ripu  TUNE

Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
funkcija nav atbalstīta

Spiediet SETUP  taustiņu  Atlasiet  
[ System] ar ripu vai 3  taustiņu 

 Atlasiet izvēlni ar ripu  TUNE

Atmiņas informācija 

Parāda šobrīd izmantoto atmiņu un sis-
tēma kopīgo atmiņu.
Atlasiet [Memory Information] OK
Šobrīd izmantotā atmiņa tiek parādīta 
kreisajā pusē, bet kopīgā sistēmas atmi-
ņa tiek parādīta labajā pusē.

VRS režīms
Šī funkcija tiek izmantota, lai mainītu 
balss atbildes Parastā un Ekspertu  režī-
ma starpā.
Atlasiet [VRS  Mode] Iestatiet ar 
ripu  TUNE

•  Normal : Šis ir režīms lietotājiem iesā-
cējiem un sniedz detalizētus norādīju-
mus balss komandu laikā. 

•  Expert : Šis ir režīms zinošiem lieto-
tājiem  un sniedz mazāk informāci-
jas balss komandu laikā. (Izmantojot  
režīmu Expert, vadības norādījumus 
var  dzirdēt izvēlņu  [Help] via [Menu] 
komandām.
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Valoda
Šī izvēlne tiek izmantota, lai iestatītu 
ekrāna un balss atpazīšanas valodu. 
Atlasiet [Language] Iestatiet ar ripu 

 TUNE

h  Sistēma pārstartēsies pēc valodas 
maiņas. 

h  Valodas atbalsts pēc reģiona  
-  
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RADIO 
RADIO režīma maiņa

Piespiediet RADIO  ( FM , AM )
taustiņu lai mainītu režīmu secībā
RADIO  : FM1➡FM2 ➡ FMA ➡ AM 

➡AMA
FM  : FM1 ➡ FM2 ➡FMA
AM  : AM  ➡ AMA

•   [Mode Pop up] Ieslēgts: Parāda radio 
režīma maiņas uznirstošo ekrānu. 
Uznirstošāekrāna rādīšanas laikā varat 
mainīt radio režīmu ar regulēšanas 
ripu vai 1  ~ 5  taustiņiem.

Regulē skaļumu
Grieziet ripu  VOL pa labi/pa kreisi, lai 
regulētu skaļumu.

SEEK
Piespiediet RADIO  ( FM , AM ) 
taustiņu        SEEK , TRACK
•  Uz brīdi piespiediet taustiņu (mazāk par 

0,8 sekundēm): Maina frekvenci. 
•  Piespiežot un turot taustiņu (ilgāk par 

0,8 sekundēm): Automātiski meklē 
nākošo frekvenci.

Priekšiestatījuma  SEEK 
(Meklēšana)
Piespiediet RADIO  ( FM , AM )  
taustiņu 1  ~ 6
•  Uz brīdi piespiediet taustiņu (mazāk par 

0,8 sekundēm): Atskaņo zem konkrētā 
taustiņa saglabāto frekvenci.

•  Piespiežot un turot taustiņu (ilgāk par 
0,8 sekundēm):  Piespiežot un turot 
vajadzīgo taustiņu 1  ~ 6   tiks 
saglabāts patlaban atskaņotais raidī-
jums zem izvēlētā taustiņa un atskanēs 
pīkstiens.

SCAN (Skenēšana)
Piespiediet RADIO  ( FM , AM ) 
taustiņu  TA/SCAN

•   Piespiežot un turot taustiņu (ilgāk par 
0,8 sekundēm): Apraides frekvence  
pieaug un tiek atskaņots katrs raidī-
jumu uz 5 sekundēm. Pēc frekvenču 
skenēšanas atsāk atskaņot iepriekšējo 
raidījumu.

Izvēle ar manuālo meklēšanu
Grieziet ripu  TUNE pa kreisi/pa labi, 
lai regulētu frekvenci.

- FM : Mana frekvenci par 50 kHz
  - AM : Maina par 9khz
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Satiksmes ziņojums (TA)
Īsi piespiediet TA/SCAN  taustiņu (mazāk 
nekā 0,8 sekundes): Iestatiet On / Off 
TA Satiksmes paziņojuma) režīms.

PTY Uz augšu/Uz leju
•   Spiediet   PTY , FOLDER taustiņu,
ja meklējat PTY RDS apraides program-
mu veida izvēlē.

MENU (Izvēlne)
Ar taustiņu  MENU (Izvēlne)  taustiņi ir 
AST, AF, Region un News funkcijas.

AST (Automātiskā saglabāšana)
Spiediet MENU (Izvēlne)  taustiņu  
Iestatiet [ AST] ar ripu  TUNE vai 
1 RPT taustiņu.

Izvēlieties AST (Automātiskā saglabāša-
na) lai saglabātu frekvences ar vislabāko 
uztveršanu zem taustiņiem 1  ~ 6
. 

Ja neviena frekvence nav saņemta, tad  pati 
pēdējā uztvertā frekvence tiks atskaņota.

h  Saglabā tikai priekšiestatījumu atmiņā
1  ~ 6 FMA vai AMA režīmos.

 
AF (Alternatīvā Frekvence)
Spiediet MENU (Izvēlne)  taustiņu 
Iestatiet   [ AF] ar ripu  TUNE 
vai 1 RDM taustiņu. 
Alternatīvo frekvenci var ieslēgt un 
izslēgt.

Reģions
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)  
taustiņu Iestatiet  [ Region] ar ripu 

 TUNE vai 3 taustiņu.
Reģiona iespēju var ieslēgt un izslēgt.

Jaunumi
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)  
Iestatiet  [ News] ar ripu  TUNE 
vai 4 taustiņu.
Jaunumu iespēju var ieslēgt un izslēgt.

Informācijas skaļums
Informācijas skaļums attiecas uz skaņas 
skaļumu, uztverot jaunumus vai satik-
smes informāciju.
Informācijas skaļumu var kontrolēt, grie-
žot ripu  VOL pa labi/pa kreisi, laikā, 
kad tiek atskaņoti jaunumi vai satiksmes 
informācija
h  AF, Region un News ir RDS Radio  

izvēlnes.
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PAMATA IZMANTOŠANAS 
METODE:
Audio CD / MP3 CD / USB / 
iPod / My Music

Spiediet  MEDIA  lai mainītu režīmu 
secībā CD ➡ USB(iPod) ➡ AUX ➡ My 
Music ➡ BT Audio.

Ekrānā tiek parādīts mapes/datnes 
nosaukums.

h  CD tiek automātiski atskaņots, ja CD 
tiek ievietots.

h  USB  mūzika tiek automātiski atskaņo-
ta, ja USB ir pievienots.

Dziesmas informācija
Spiediet taustiņu  SETUP  Izvēlieties 
[ Display] ar ripu  TUNE vai 1 RPT  
taustiņu  Atlasiet [Song Info]  
Media Display 
•   [Song Info] : Ekrānā parādīto informā-

ciju var mainīt uz Albumd/Izpildītājs/
Dziesmas nosaukumu.

Atkārtošana
Kad dziesma (datne) tiek atskaņota,
1 RPT  spiediet taustiņu (RPT).

Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, My 
Music režīms: RPT ekrānā.
•  Lai atkārtotu vienu dziesmu (Īsi piespie-

žot taustiņu (mazāk nekā 0,8 sekun-
dēm): Atkārto šo dziesmu.

MP3  CD,  USB  režīms:  FLD.RPT  ekrānā
•  Lai atkārtotu mapi (Piespiežot un turot 

taustiņu (ilgāk par 0,8 sekundēm): 
atkārto visas datnes šajā mapē.

h  Piespiediet 1 RPT  taustiņu vēlreiz, lai 
izslēgtu atkārtošanu.

Jauktā secībā
Kad dziesma (datne) tiek atskaņota,
2 RDM  taustiņu (RDM)
Audio CD, My Music režīmā: RDM ekrānā
•   Jauktā secībā (Uz brīdi piespiežot 

taustiņu (mazāk nekā 0,8 sekundes): 
Visas dziesmas tiek atskaņotas jauktā 
secībā.

MP3  CD,  USB  režīms:  FLD.RDM  
ekrānā
•  Mapes atskaņošana jauktā secībā (Uz 

brīdi piespiežot taustiņu (mazāk nekā 
0,8 sekundes)): Atskaņos visas datnes 
no šīs mapes jauktā secībā. 

iPod  režīms: ALB RDM ekrānā
•  Mapes atskaņošana jauktā secībā (Uz 

brīdi piespiežot taustiņu (mazāk nekā 
0,8 sekundes)): Atskaņos visas datnes 
no albumiem, kas atbilst šai kategorijai, 
jauktā secībā.

MP3 CD, USB, iPod režīms: ALL RDM 
ekrānā
•   Viss jauktā secībā (piespiežot un turot 

taustiņu (ilgāk par 0,8 sekundēm)): 
Atskaņos visas datnes jauktā secībā.

h  Piespiediet 2 RDM taustiņu vēlreiz, lai 
izslēgtu atkārtošanu.
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Dziesmas/datnes maiņa
Kad dziesma (datne) tiek atskaņota 

TRACK taustiņu
•   Uz brīdi piespiediet taustiņu (mazāk 

par 0,8 sekundēm): Atskaņot izvēlēto 
dziesmu no sākuma.

h  Ja taustiņš TRACK tiek piespiests 
vēlreiz 1 sekundes laikā, tiek atskaņo-
ta iepriekšējā dziesma.

•  Piespiežot un turot taustiņu (ilgāk par 
0,8 sekundēm): Dziesma tiek pārtīta 
atpakaļ.

Kad dziesma (datne) tiek atskaņota, 
      SEEK  taustiņu
•   Uz brīdi piespiediet taustiņu (mazāk 

par 0,8 sekundēm): Atskaņo nākošo 
dziesmu.

•   Piespiežot un turot taustiņu (ilgāk par 
0,8 sekundēm): Dziesma tiek pārtīta 
uz priekšu.

Skenēšana
Kad dziesma (datne) tiek atskaņota, 
TA/SCAN  taustiņu

•   Piespiežot un turot taustiņu (ilgāk par 
0,8 sekundēm): Skenē visas dzies-
mas uz 10 sekundēm, sākot ar nākošo 
dziesmu.

h  Piespiediet taustiņu TA/SCAN  taustiņu 
vēlreiz, lai izslēgtu.

h  Funkcija SCAN nav atbalstīta iPod  
režīmā.

Mapes meklēšana: MP3  CD,  
USB  režīms
Kad datne tiek atskaņota,   PTY
(Mape priekšu) taustiņš:
•  Meklē nākošo mapi.
Kad datne tiek atskaņota, FOLDER  
(Mape uz leju) taustiņš
•   Meklē galveno mapi.
h  Ja mape tiek meklēta spiežot ripu  

TUNE, tiek atskaņota pirmā datne no 
izvēlētās mapes.

h  iPod režīmā, pāriet uz galveno mapi.

Dziesmu (datņu) meklēšana
•  Pagriežot ripu  TUNE: Meklē dzies-

mas (datnes)
•  Piespiežot ripu  TUNE: Atskaņo izvē-

lēto dziesmu (datni). 



4 193

Automobiļa īpatnības

MENU (Izvēlne): Audio CD
Piespiediet CD MP3 režīma taustiņu  
MENU (Izvēlne)  lai iestatītu funkcijas 
Atkārtot, Jauktā secībā, Informācija.

Atkārtošana
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)
Iestatiet [ RPT] ar ripu  TUNE vai 
1 RPT  taustiņu, lai atkārtotu šo dzies-
mu. 
h  Piespiediet 1 RPT  vēlreiz, lai izslēgtu.

Jauktā secībā
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)
Iestatiet [ RDM] ar ripu  TUNE 
vai 2 RDM  taustiņu, lai atkārtotu šo 
dziesmu.
h  Piespiediet 2 RDM  vēlreiz, lai izslēgtu.

Informācija
Spiediet MENU (Izvēlne)   Iestatiet [

 Info] ar ripu   TUNE vai 3
taustiņu, lai parādītu šīs dziesmas 
informāciju.

h  Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)   
lai izslēgtu informācijas rādījumu.

MENU (Izvēlne): MP3 CD / USB
Piespiediet CD MP3 režīma taustiņu 

MENU (Izvēlne) , lai iestatītu funkcijas 
Atkārtot, Mape jauktā secībā, Mapes 
atkārtošana, Viss jauktā secībā, 
Informācija un Kopēt.

Atkārtošana
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)
Iestatiet [ RPT] ar ripu  TUNE vai 
1 RPT  taustiņu, lai atkārtotu šo dzies-
mu.

Mape jauktā secībā
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)
Iestatiet [ F.RDM] ar ripu  TUNE 
vai 2 RDM  taustiņu, lai atkārtotu šo 
dziesmu.
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Mapes atkārtošana
Spiediet MENU (Izvēlne)  Iestatiet [
F.RPT] ar ripu   TUNE vai 3
taustiņu, lai atkātotu dziesmas no šī 
mapes.

Viss jauktā secībā
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)  
Iestatiet  [ A.RDM] ar ripu  TUNE 
vai 4  taustiņu lai jauktā secībā 
atskaņotu visas dziesmas no CD.

Informācija
Spiediet MENU (Izvēlne) Iestatiet [
Info] ar ripu   TUNE vai 5 taus-
tiņu, lai parādītu šīs dziesmas infor-
māciju.

h  Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne) , 
lai izslēgtu informācijas rādījumu.

Kopēt
Piespiediet taustiņu  MENU (Izvēlne)
Iestatiet [ Copy] ar ripu  TUNE 
vai 6  taustiņu.
•   Šis tiek izmantots, lai pārkopētu šos 

dziesmu uz My Music (Mana mūzika). 
Pārkopēto mūziku var atskaņot  My 
Music režīmā.

h  Ja kopēšanas laikā tiek piespiests 
kāds cits taustiņš, tiek parādīts uznir-
stošais ziņojums, kas vaicās, vai vēla-
ties atcelt kopēšanu.

h  Ja cits datu nesējs ir pieslēgts vai 
ievietots (USB, CD, iPod, AUX) kopē-
šanas laikā, kopēšana tiek pārtraukta.

h  Mūzika netiks atskaņota kopēšanas 
laikā. 

MENU (Izvēlne): iPod
iPod režīmā piespiediet taustiņu  

MENU (Izvēlne) lai iestatītu Atkārtošanu, 
Albums jauktā secībā, Viss jauktā secī-
bā un Informācija.

Atkārtošana
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)
Iestatiet [ RPT] ar ripu  TUNE vai 
1 RPT  taustiņu, lai atkārtotu šo dzies-
mu.

Albūms jauktā secībā
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)
Iestatiet [ AlbRD] ar ripu  TUNE 
vai 2 RDM  taustiņu, lai atkārtotu šo 
dziesmu.
Atskaņo albums, kas atbilst šai kategori-
jai, jauktā secībā. 
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Viss jauktā secībā
Spiediet MENU (Izvēlne)  Iestatiet [
A.RDM] ar ripu TUNE vai 3
taustiņu.
Atskaņo visas dziesmas, kas atbilst šai 
kategorijai, jauktā secībā.

Informācija
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)  
Iestatiet  [ Info ar ripu TUNE vai 

4  taustiņu.
Tiek rādīta šīs dziesmas informācija.

Meklēt
Spiediet MENU (Izvēlne) Iestatiet [
Search] ar ripu TUNE vai 5   
taustiņu.

•  Daži iPod modeļi var neatbalstīt  saka-
ru protokolu un datnes var  neatskaņo-
ties pareizi.

Atbalstītie iPod modeļi: 
- iPod Mini®
-   iPod 4th(Photo) ~ 6th(Classic) gene-

ration
- iPod Nano® 1st~4th generation
- iPod Touch® 1st~2nd generation

•  Dziesmu atskaņošanas meklēšanas 
secība iPod ierīcē var atšķirties no 
secības, kādā dziesmas tiek meklētas 
automobiļa audio sistēmā.

•  Ja iPod tiek atspējots dēļ tā atteices, 
atiestatiet iPod. (Reset: skatiet iPod 
rokasgrāmatu).

•  iPod var nedarboties labi, ja tā baterija 
izlādējusies.

•  Dažas iPod ierīces, piem.,  iPhone var 
pievienot, izmantojot saskarni. Ierīcei 
jāatbalsta audio

•  Bluetooth® bazvadu tehnoloģiju (pie., 
stereo austiņu

•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ). Ierīci 
var atskaņot, bet to nevar vadīt ar 
audio sistēmu.

•  Lai izmantotu iPod funkcijas ar audio 
sistēmu, jāiegādājas īpašs iPod kabe-
lis. 

•  Pārlekšana vai nepareiza darbība var 
būt atkarībā no jūsu iPod ierīces. 

•  Ja iPhone pieslēgts gan ar Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģiju un USB, atskaņo-
šana var nenotikt pareizi.

•  Savā iPhone atlasiet Dock Connector 
(Stacionārais savienojums) vai 
Bluetooth® Wireless Technology, lai 
mainītu skaņas izvadu (avotu).

   

•  Pievienojot iPod ar iPod kabeli, ievie-
tojiet spraudkontaktu universālajā pie-
slēgvietā līdz galam. Ja nav ievietots 
līdz galam, sakari starp iPod un audio 
sistēmu var pārtrūkt.

•  Regulējot skaņas efektus iPod un audio 
sistēmā, skaņas efekti abās ierīcēs 
pārklāsies un var pasliktināt vai traucēt 
skaņas kvalitāti.

•  Atslēdziet iPod ekvilaizera funkciju savā 
iPod, ja regulējat audio sistēmas skaļu-
mu un izslēdziet audio sistēmas ekvilai-
zeri, ja izmantojat iPod ekvilaizeri.

•  Ja neizmantojat iPod ar automobiļa 
adio, atvienojiet iPod kabeli no iPod. 
Pretējā gadījumā iPod var palikt pie-
derumu režīmā un var nedarboties 
pareizi.
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MENU (Izvēlne): My Music (Mana 
mūzika)       

Režīmā My Music (Mana mūzika), pie-
spiediet taustiņu MENU (Izvēlne)  lai 
iestatītu Atkārtošanu, Jauktā secībā, 
Informācija, Dzēst, Dzēst visu un Dzēst 
izvēlēto.

Atkārtošana
Spiediet MENU (Izvēlne) Iestatiet [
RPT] ar ripu  TUNE vai 1 RPT  
taustiņu. 
Atkārto šobrīd klausāmo dziesmu.

Jauktā secībā
Spiediet MENU (Izvēlne) Iestatiet [  
RDM] ar ripu  TUNE vai taustiņu 
2 RDM .
Atskaņo visas dziesmas, no šīs mapes, 
jauktā secībā.

informâcija
Spiediet MENU (Izvēlne)  Iestatiet [
Info] ar ripu   TUNE vai 3  taustiņu.
Tiek rādīta šīs dziesmas informācija.

h  Piespiediet taustiņu MENU, lai izslēgtu 
informācijas rādījumu.

Izdzēst
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)  
Iestatiet  [  Delete] ar ripu  TUNE 
vai 4  taustiņu.
•  Dzēš šobrīd atskaņoto datni.

Kad redzams atskaņošanas ekrāns, pie-
spiežot dzēšanas taustiņu, tiks izdzēsta 
šobrīd atsksaņotā dziesma. 
Dzēš	datnes	no	saraksta
①  Izvēlieties datni, ko vēlaties dzēst, 

lietojot ripu  TUNE.
②   Piespiediet taustiņu  MENU (Izvēlne)  

un izvēlieties dzēšanas izvēlni, lai 
dzēstu izvēlēto datni.

Dzēst visu
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)   
Iestatiet [ Del.All]  TUNE vai 5  
taustiņu.
Izdzēš visas datnes no My Music.
Dzēst izvēlēto
Piespiediet taustiņu MENU (Izvēlne)   
Iestatiet [ Del.Sel] ar ripu  TUNE 
vai 6  taustiņu.
Dziesmas no My Music tiek izvēlētas un 
dzēstas.
①  Sarakstā izvēlieties dzēšamās dziesmas. 

②   Kad izvēle izdarīta, piespiediet taustiņu 
MENU (Izvēlne)  un izvēlieties dzēšanas 
izvēlni. 
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]  PIEZĪME PAR My Music 
(Mana mūzika) izmantošanu

• Arī tad, ja pieejama atmiņa, maksi-
māli 6000 dziesmas var saglabāt. 

• Vienu un to pašu dziesmu var kopēt  
1 000 reizes.

• Atmiņas informāciju var pārbau-
dīt Setup (SETUP s) izvēlnē System 
(Sistēma).

AUX
AUX tiek izmantota, lai atskaņotu ārējo 
datu nesēju, kas šobrīd pievienots AUX 
pieslēgvietai. 
AUX režīms automātiski sākas, ja ārēja 
ierīce tiek pievienota AUX pieslēgvietai.
Ja ārēja ierīce ir pieslēgta, varat pie-
spiest taustiņu MEDIA , lai mainītu uz 
režīmu AUX. 

h  AUX režīmu nevar palaist, ja neviena 
ārēja ierīce nav pievienota  AUX pie-
slēgvietai. 

h  Līdz galam ievietojiet AUX kabeli AUX 
pieslēgvietā, lai  to izmantotu. 
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   Bluetooth® bezvadu tehnoloģi-
ja AUDIO
Pirms izmantojat  Bluetooth®   bez-
vadu tehnoloģijas audio funkcijas
•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas var 

nebūt atbalstītas atkarībā no  jūsu 
mobilā tālruņa saderības ar Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģiju. 

•  Lai izmantotu Bluetooth® bezvadu teh-
noloģijas audio, vispirms jāreģistrē un 
jāpieslēdz Bluetooth® bezvadu tehnolo-
ģijas mobilo tālruni.

•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio  var izmantot tikai tad, ja [Audio 
Streaming] tālrunī ir  On .

h  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas iesta-
tīšana Audio straumēšana: Piespiediet  
SETUP  taustiņu  Atlasiet [Phone] ar 
regulēšana ripu vai 3  taustiņu 
Atlasiet [Audio Streaming]  ar  ripu  
TUNE Iestatiet  On / Off .

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio palaišana 
•  Piespiediet taustiņu MEDIA , lai mainī-

tu režīmu secībā CD➡USB➡AUX ➡My 
Music➡BT Audio.

•  Ja BT Audio ir izvēlēts, Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas audio sāks atska-
ņošanu.

h  Dažos mobilajos tālruņos audio atska-
ņošana var nesākties automātiski.

Bluetooth®  bezvadu tehnoloģijas 
audio funkciju izmantošana 
• Atskaņot / Apturēt
Spiediet ripu  TUNE, lai atskaņotu un
pauzētu šo dziesmu.
h  Iepriekšējā dziesma / nākošā dziesma 

/ atskaņot / pauze funkcijas var nebūt 
atbalstītas dažos mobilajos tālruņos.

Dziesmas/datnes maiņa
Kad dziesma (datne) tiek atskaņota, 

TRACK  taustiņu.
•   Spiediet taustiņu TRACK : Atskaņo šo 

dziesmu no sākuma. 
h  Ja taustiņš TRACK   tiek piespiests 

vēlreiz 1 sekundes laikā, tiek atskaņo-
ta iepriekšējā dziesma.

Kad dziesma (datne) tiek atskaņota, 
      SEEK  taustiņu
•  Spiediet       SEEK taustiņu: Atskaņo 

nākošo dziesmu.
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TĀLRUNIS (ja aprīkots)

Pirms izmantojat Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģijas tālruņa funkcijas

•  Lai izmantotu Bluetooth® bezvadu  teh-
noloģijas tālruni, vispirms jāreģistrē un 
jāpieslēdz Bluetooth® bezvadu tehnolo-
ģijas mobilo tālruni.

•  Ja mobilais tālrunis nav reģistrēts vai 
pieslēgts, nav iespējams atvērt tālruņa  
režīmu. Kad tālrunis ir reģistrēts un 
pieslēgts.

•  Ja prioritāte ir iestatīta pirms auto-
mobiļa aizdedze tiek iestatīta (IGN/
ACC ON), Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas mobilais tālrunis tiek automātiski 
pieslēgts. Arī tad, ja atrodaties ārpu-
sē, Bluetooth®  bezvadu tehnoloģijas 
tālrunis tiks automātiski pieslēgts, ja 
nonākat automobiļa tuvumā. Ja nevē-
laties automātiski pieslēgt Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas tālrunu, izslēdziet 
Bluetooth®  bezvadu tehnoloģiju.

Tālruņa zvana veikšana ar tausti-
ņiem uz stūres

1.  Taustiņš VOLUME (Skaļums): 
Paaugstina vai samazina skandu ska-
ļumu

2.  Taustiņš MUTE: Izslēdz mikrofonu 
zvana laikā.

3.  taustiņš: Aktivē balss atpazīšanu.
4.  taustiņš: Sāk un pāradresē zvanus.
5. taustiņš: Beidz zvanus vai atceļ 

funkcijas.

•  Pārbaudiet zvanu vēsturi un veiktos 
zvanus 

①  Īsi piespiediet (mazāk nekā 0,8 sekun-
des) taustiņu uz stūres.

②   Ekrānā tiek parādīta zvanu vēsture. 

③  Piespiediet taustiņu vēlreiz, lai 
veiktu zvanu uz izvēlēto numuru.

•  Atzvanīšana pēdējam zvanītajam 
numuram

①  Piespiediet un turiet (ilgāka par 0,8 
sekundēm) taustiņu uz stūres.

②   Tiek zvanīts pēdējam zvanītajam 
numuram. 
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   Tālruņa IZVĒLNE
Piespiediet taustiņu PHONE , lai parādītu 
trīs izvēlnes (Call History (Zvanu vēsture), 
Phone book (Tālruņu grāmata), Phone 
Setup (TĀLRUŅA IESTATĪŠANA )).

Call History (Zvanu arhīvs)
Piespiediet taustiņu PHONE  Iestatiet 
[ History] ar ripu  TUNE vai 
1 RPT   taustiņu.

Zvanu vēsture tiek parādīta un to var 
izmantot numura izvēlei un zvana veik-
šanai. 
Ja nav zvanu vēstures, ekrānā  parādās 
jautājums vai lejupielādēt zvanu vēsturi. 
(Lejupielādes funkcija dažos mobilajos 
tālruņos var nebūt atbalstīta)

Phone Book (Tālruņu grāmata)
Piespiediet taustiņu  PHONE  Iestatiet [

P. Book] ar ripu  TUNE vai tausti-
ņu 2 RDM . 

Tālruņu grāmata tiek parādīta un to var 
izmantot numura izvēlei un zvana veik-
šanai. 
h  Ja vienam kontaktam saglabāts vai-

rāk par vienu numuru, ekrānā tiek 
parādīts mobilā tālruņa numurs, mājas 
un darba numurs. Atlasiet vajadzīgo 
numuru, kam vēlaties zvanīt.

h  Ja nav tālruņu grāmatas, ekrānā tiks 
jautāts, vai lejupielādēt tālruņu grāma-
tu. (Lejupielādes funkciju daži mobilie 
tālruņi var neatbalstīt)

Tālruņa iestatījumi
Piespiediet taustiņu PHONE   
Iestatiet [ Setup] ar ripu  TUNE 
vai 3  taustiņu.
Bluetooth®   bezvadu tehnoloģijas mobilā 
tālruņa iestatīšanas ekrāns tiek parā-
dīts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet 
„TĀLRUŅA IESTATĪŠANA  ”. 



4 201

Automobiļa īpatnības

PIEZĪME:
Ja nepieciešama plašāka informāci-
ja par KIA  Bluetooth® bezvadu tehno-
loģiju. Apmeklējiet KIA tīmekļa vietni 
“www.kia.com” (OWNERS>General   
Info>Bluetooth® Wireless Technology ).

KAS IR Bluetooth® bezvadu teh-
noloģija?
Bluetooth® ir bezvadu tehnoloģija, kas 
pieslēgt dažādas ierīces īsā diapazo-
nā, zemas jaudas ierīces, piem., stereo 
austiņas, bezvadu tālvadības pultis utt. 
Plašāku informāciju skatiet Bluetooth® 
tīmekļa vietnē  www.Bluetooth.com    

•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funk-
cijas var izmantot tikai tad, ja mobilais 
tālrunis ir reģistrēts un pieslēgts ierī-
cei. Plašāku informāciju par Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas mobilo tālruņu 
reģistrāciju skatiet sadaļā “Tālruņa 
iestatīšana”.

•  Kad    Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
mobilais tālrunis ir pieslēgts, ikona ( ) 
parādīsies ekrāna augšdaļā. Ja ( ) 
ikona nav redzama, tas norāda, ka  
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju atbals-
toša ierīce nav pieslēgta. Pirms izman-
tošanas ierīce jāpieslēdz. Plašāku 
informāciju par  Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģijas mobilajiem tālruņiem ska-
tiet sadaļā „Tālruņa iestatīšana”. 

•  Bluetooth®  mobilā tālruņa reģistrācija 
un pieslēgšanas darbojas  tikai tad, ja 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas opcija 
mobilajā tālrunī ir Ieslēgta. (Bluetooth®     
bezvadu tehnoloģijas funkcijas ieslēg-
šana dažādiem mobilajiem tālruņiem 
var būt atšķirīga.) 

•  Dažiem mobilajiem tālruņiem, ieslē-
dzot aizdedzi un vienlaikus runājot pa 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas brīv-
roku sistēmu, zvans tiks pārtraukts. 
(Atzvaniet pēc aizdedzes ieslēgšanas.)

•   Dažos mobilajos tālruņos var nebūt 
atbalstītas dažas Bluetooth® bezva-
du tehnoloģijas mobilajos tālruņos un 
ierīcēs. 

•   Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funk-
cijas var darboties nestabili atkarībā no 
sakaru stāvokļa.

•   Neizmantojiet mobilo tālruni vai nevei-
ciet Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
iestatījumus (piem., tālruņa reģistrāci-
ja) brauciena laikā.

•   Daži Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
mobilie tālruņi nav atpazīstami sistēmai 
vai pilnībā saderīgi ar sistēmu.

•   Pirms izmantojat ar  Bluetooth®   bezva-
du tehnoloģiju saistītas audio sistēmas 
funkcijas, skatiet tālruņa lietošanas 
pamācībā par tālruņa Bluetooth® bez-
vadu tehnoloģijas darbībām.

•   Lai izmantotu ar Bluetooth® saistītās 
funkcijas, tālrunis jāreģistrē sistēmā. 

•   Brīvroku sistēmu nebūs iespējams 
izmantot, ja tālrunis (automobilī) atro-
das ārpus mobilā tīkla uztveršanas 
zonas (piem., tunelī, pazemes garāžā, 
kalnos utt.).

(Turpinājums) 
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(Turpinājums) 
•  Ja mobilā tālruņa signāls ir vājš  vai 

automobilī valda liels troksnis, var būt 
grūti sadzirdēt sarunbiedra balsi zvana 
laikā.

•  Nelieciet tālruni tuvu metāla priekšme-
tiem, jo tādējādi sakari ar Bluetooth®     
bezvadutehnoloģijas sistēmu vai mobi-
lā tālruņa tīkla staciju var tikt traucēti.

•  Kad tālrunis ir pieslēgts ar Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģiju, jūsu tālrunis  var 
izlādēties ātrāk nekā parasti dēļ papil-
du ar   Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju 
saistītām darbībām.

•  Daži mobilie tālruņi vai citas ierīces  
var izraisīt traucējumus un trokšņus vai 
atteici audio sistēmā. Šādā gadījumā 
novietojiet ierīci citā vietā, tas var atri-
sināt problēmu.

•  Savā tālruņa nosaukumu saglabājiet 
angļu valodā, savādāk tālruņa nosau-
kums netiks parādīts pareizi.

•  Ja prioritāte iestatīt pirms automobiļa-
aizdedzes ieslēgšanas (IGN/ACC ON), 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas  tālru-
nis tiks automātiski pieslēgts.

•  Arī tad, ja atrodaties ārpusē, Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas tālrunis tiks auto-
mātiski pieslēgts, kad nonākat automo-
biļa tuvumā.

•  Ja nevēlaties automātisko Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas pieslēgšanu, 
izslēdziet to.
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BALSS KOMANDAS (ja aprīkots)

•  Šī izstrādājuma balss atpazīšanas 
funkcija atbalsta komandu atpazīšanu, 
kas uzskaitītas šajā rokasgrāmatā.

•  Izmantojot balss atpazīšanu, darbiniet 
tālvadības slēdžus uz stūres vai ierīci 
tiks pārtraukta balss atpazīšana un 
varēsit manuāli darbināt vajadzīgās 
funkcijas.

•  Mikrofons atrodas virs vadītāja sēdekļa 
pagalvja.

•  Balss atpazīšana var nedarboties parei-
zi, ja apkārt valda troksnis.

•  Šādu apstākļi var iespaidot balss atpa-
zīšanas sistēmu: 

-  Ja logi vai jumta lūka atvērti 
-  Ja sildīšanas/dzesēšanas sistēma 

ieslēgta
-  Braucot tunelī
-  Braucot pa grambainu un nelīdzenu 

ceļu
•   Pēc Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 

tālruņu grāmatas lejupielādes, sistēmai 
nepieciešams laiks, lai konvertētu tāl-
ruņu grāmatu balss informācijā. Šajā 
laikā balss atpazīšana var nedarboties 
pareizi.

•   Pēc tālruņu grāmatas ievades īpāši 
simboli un skaitļi kļūst atpazīstami pēc 
balss. Piemēram, “# John Doe%&” tiks 
atpazīts kā “John Doe”.

Balss komandas sākšana
•  Lai sāktu balss komandu, uz brīdi pie-

spiediet  taustiņu uz stūres tālvadī-
bas.

•  Ja balss komanda ir [Normal Mode], tas 
sistēma teiks: “Please say a  command. 
Beep” (Izrunājiet komandu. Pīkstiens)

h  Ja balss komanda ir [Expert Mode],  Tad 
sistēma teiks tikai “Beep-” (Pīkstiens)

h  Balss komandas iestatīšana  
[Normal Mode]/[Expert Mode]:    
Spiediet taustiņu SETUP   Izvēlieties 
[ System] ar ripu  TUNE vai  4  
taustiņu Atlasiet [Prompt Feedback] 
(Uzvedinoša atbilde) ar ripu  TUNE 

Iestatiet [Normal Mode]/[Expert 
Mode]

•  Izrunājiet balss komandu.

•   Lai komanda tiktu pareizi atpazīta, izru-
nājiet balss komandu pēc pīkstiena un 
ziņojuma ekrānā.
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Vadības ziņojuma izlaišana
Kamēr vadība ziņojums tiek rādīts, īsi 
piespiediet taustiņu  (mazāk par 0,8 
sekundēm), lai atvienotu vadības ziņoju-
mu un atskaņotu pīkstienu. 
Pēc pīkstiena izrunājiet balss komandu.

Balss komandas beigšana
•  Kamēr izmantojat balss komandu, pie-

spiediet un turiet taustiņu  (ilgāk par 
0,8 sekundēm), lai beigtu balss koman-
du.

•  Kad izmantojat balss komandu, piespie-
žot tālvadības slēdzi uz stūres vai citu 
taustiņu, balss komanda tiks beigta.

•  Stāvoklī, kad sistēma gaida balss 
komandu, izrunājiet "cancel" (Atcelt) vai 
"end" (Beigt), lai beigtu balss koman-
du.

•  Stāvoklī, kad sistēma gaida balss 
komandu, īsi piespiediet taustiņu  
(mazāk par 0,8 sekundēm), lai beigtu 
balss komandu.
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Monday  Pirmdiena
Tuesday  Otrdiena
Wednesday  Trešdiena
Thursday  Ceturtdiena
Friday  Piektdiena
Saturday  Sestdiena
Sunday  Svētdiena 
Use tune knob  Izmantojiet regulēšanas ripu
Volume  Skaļums
Max  Maksimāls skaļums
Min  Minimāls skaļums 
AST (Auto store)   Automātiski atlasa un saglabā 
No Media  Tukšs CD vai USB
No File  Tukšs CD vai USB
Empty File  Tukša datne no MY MUSIC 

Info (Information)   Informācija par atskaņojamajām 
datnēm

Artist   Izpildītāja vārds, šobrīd atska-
ņojamā

Title   Dziesmas nosaukums, šobrīd 
atskaņojamā 

Album   Albuma vārds, šobrīd atskaņojamā 
Genres   „Žanri” ir atslēgvārds meklē-

šanas režīms iPod dziesmu 
sarakstiem

Composers   “Komponisti” ir filtrēšanas 
atslēgvārds dziesmu sarakstu 
režīma meklēšanai iPod

Playlists   Dziesmu saraksti  “Playlists” ir filtrē-
šanas atslēgvārds dziesmu saraskstu 
meklāšanas režīmam  iPod ierīcē.

Songs   Dziesmas  “Songs” ir filtrēšanas 
atslēgvārds dziesmu saraskstu 
meklāšanas režīmam  iPod ierīcē. 

Audiobooks   Audiogrāsmatas  “Audiobooks”  ir filtrē-
šanas atslēgvārds dziesmu saraskstu 
meklēšanas režīmam  iPod ierīcē.

Podcasts    “Podcasts” ir filtrēšanas atslēgvārds dzies-
mu sarakstu režīma meklēšanai iPod

RPT (Repeat)    Atkārtotas audio atskaņošanas režīms
F.RPT (Folder Repeat)    Mapes audio atskaņošanas  

 režīms Atkārtot 
RDM (Random)    Jauktas audio atskaņošanas režīms 
F.RDM(Folder Random)   Mapes audio atskaņošanas 

režīms Jauktā secībā  
A.RDM (All Random)   Visu dziesmu jauktas audio 

atskaņošanas režīms 
COPY   Kopē MP3 datni uz zibatmiņu  

uz MY MUSIC 
Cancel copy  Atceļ kopēšanas režīmu
File copied  Pabeigta datnes kopēšana
Free  Tukša atmiņa
Copy failed  Kopēšana neizdevās
Search  Meklē datnes
Loading CD  Ielādē CD
Reading CD  Lasa CD
Reading Error  Lasīšanas kļūda
Mechanism Error  Mehāniska kļūda
Ejecting CD  Izstumj CD
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Audio CD  Audio CD
Track  audio CD dziesmu secību
Reading Media  Lasa datu nesēju
Not supported  Neatbalstīts datnes formāts 
Empty iPod   Tukšs iPod, iPod nav atskaņojamu datu
Communication Error    Sakaru kļūda starp audio un  

 iPod vai USB 
Delete   Dzēš reģistrētu tālruni vai dat-

nes no MY MUSIC
Del.All  Dzēš visas datnes
Del.Sel  Atlasa datnes dzēšanai
Return   Atpakaļuz izvēlni 
List   Uzskaita datnes vai reģistrētos 

tālruņus
Select Files  Atlasa datnes
 Memory is full,    Atmiņa pilna, izdzēsiet datnes 

Over 6000 files. can    Ap 6000 datnēm nevar kopēt 

Over 1000 same files    Ap 1000 datnē nevar 
pārkopēt

System will automati   Sistēma automātiski automātiski izslē-
gsies 1 stundu pēc stundu ar izslēgtu 
aizdedzi aizdedzes izslēgšanas

Battery discharge  Akumulatora izlāde 
   Ieslēdziet motoru 
Setup  SETUP  
Display  Iestatījumu parādīšanas režīms

Mode Pop up   Šī funkcija tiek izmantota, lai 
atlasītu uznirstošās izvēlnes 
iesl./izsl.

Scroll text   Šī funkcija tiek izmantota, lai 
parādītu rakstzīmes, kas garā-
kas par LCD teksta rādījumu

Song Info   SETUP s rādījuma informāciju 
sāk atskaņot

Folder/File   Parāda mapes/datnes nosau-
kumu, datnes kas šobrīd tiek 
atskaņotas

Album/Artist/Song   Parāda Albumu/Izpildītāju/
Dziesmu nosaukums, šobrīd 
atskaņojamā datne 

Sound  Skaņas SETUP s režīms
Audio Settings   Audio iestatīšana iestatījumi, kas 

sastāv no BASS,Middle,Treble,Fader 
un Balance

PowerBass   Šī funkcija tiek izmantota, lai 
uzlabotu zemo toņu kvalitāti

Speed Dependent Vol.   Automātiski regulē skaļumu.
Volume Dialogue  Regulē dialoga skaļumu
Bass   Zemo toņu skaņa ar zemu frekven-

ci. Tas var regulēt skaņu ar lietotājs
Middle   Vidējais ir vidējās skaņas  frek-

vences. Tās var regulēt lietotājs.
Treble   Augstie toņi ir augstās skaņas frek-

vences, Tās var regulēt lietotājs.

cally switchoff after 1
hour with ignition off

not be copied

Delete files

can not be copied

Start the engine
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System?

aktivēta

Fader   Izlīdzinātājs ir skaņas stāvoklis 
starp PRIEKŠPUSI un AIZMUGURI. 
to var regulēt ;lietotājs

Balance   Balanss ir skaņas stāvoklis 
starp labo un  kreiso pusi, To 
var regulēt ;lietotājs

Default   Funkcija tiek izmantot lelumu 
SETUP i 

System   Sistēma SETUP  vai informācija
Memory Information  Parāda izmantotās atmiņa lielumu
VRS Mode  Balss komandu iestatīšanas rezīms
Normal   Parastais režīms. Šī funkcija tiek 

izmantota,lai iestatītu noklusējuma 
lielumu balss atpazīšanas faktora

Expert   Eksperta režīmam. Šī funkcija 
tiek izmantota, laiiestatītu vērtī-
bu balss atpazīšanas faktoram

Language   Šī funikcija tiek izmantota lieto-
valodas izvēlei

Deutsch  Vācu

English(UK)  Angļu (UK)
Français  Franču
Italiano   Itāļu
Español  Spāņu
Nederlands  Holandiešu
Svenska  Zviedru

Dansk  Dāņu
   Poļu
Polski  Krievu
Sistēma tiks pārlādēta   Sistēma tiks pārlādēta
Please change language   Nomainiet valodu, ja kad aizde-

dze Iesl.
Bluetooth not ready    BT sistēmu var izmantot. Jo  BT 

sistēma tiek inicializēta. 
Add a new Bluetooth      Pievienot jaunu Bluetooth®  bezvadu
   tehnoloģijas ierīci no tālruņa
Processing Bluetooth    BT sistēmu var izmantot. Jo BT 

  sistēma tiek inicializēta vai  
  apstrādā citu komandu

Incoming Call  Ienākoss zvans
Call Ended  Beigt zvanu
Call Rejected    Ja zvans nav vēlams,  

 Piespiediet tālvadības taustiņu  
 unnstūres

Unknown   “Unknown” nozīmē, ka galvenā 
ierīcē vaitālrunī nav informācija 
par tālruņa numuru

Call is not possible  Zvans nav iespējams
MIC Mute  Mikrofons izslēgts
Activate Bluetooth   Aktīvēta Bluetooth®  bezvadu 

tehnoloģijas sistēma
Bluetooth System   Bluetooth®  bezvadu tehnoloģi-

jas sistēma aktivēta

kad aizdedze ieslēgta

ierīci no sava tālruņa

Please try later  
(Lūdzu, mēģiniet vēlāk)

Please wait (Lūdzu, uzgaidiet)
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No phone paired.    Reģistrēts tukšs tālruni.             
Reģistrēt tālruni?

No connected phone.    Tālrunis nav pieslēgts.  
 Pieslēgt tālruni?

Phone book is empty.    Tālruņu grāmata ir tukša

Pieejams tikai, kadn     Šis ir brīdinājums, Neatveriet   
 IZVĒLNI priekš BT SETUP s.  
 Automobiļa kustības laikā.

Listening...     Klausieties norādījumus  
 par audio

Phone book Download     Lejupielādēt tālruņu grāmatu no 
 audio reģistrēta tālruņa

Auto Download   Pēc tālruņa reģistrācija, audio 
sistēma automātiski lejupielādē 
Tālruņu grāmatu  

Audio straumēšana   Pēc tālruņa reģistrācija, audio sistē-
ma var atbalstīt Bluetooth®  bezvadu 
tehnoloģijas straumēšanas režimu 

Outgoing Volume  Iestata izejošo skaļumu “0 ~ 5”
Bluetooth System Off     Izslēdz Bluetooth®  bezvadu  

 tehnoloģijas sistēmu
Bluetooth System ON    Ieslēdz Bluetooth®  bezvadu  

 tehnoloģijas sistēmu
Device :     Bluetooth®  bezvadu tehnoloģijas 

 ierīces nosaukums
Passkey  Parole tālruņa reģistrācijai
Pairing complete   Reģistrējiet Bluetooth®  bezvadu 

tehnoloģijas tālruni audio sistēmā

Pairing failed   Audio & tālruņa savienošana 
neizdevās

Already 5 devices    Visi 5 tālruņi jau ir reģistrēti 
Dzēsiet kādu no t[tālruņiem, lai 
reģistrētu jaunu tālruni 

Connection complete    Audio & tālruņa savienošana  
 izdevās

Savienojums   Audio & tālruņa savienošana 
neizdevās.   neizdevās
Priority changed    Mainiet reģistrēto tālruņu prio-

ritāti
Overwrite previous    Pārrakstiet iepriekšējās tālruņu 

grāmatas informāciju 

Phone does not support    Tālrunis neatbalsta tālruņu  
 grāmatas lejupielādi 

No connected     Savienojumu sarakstā jau ir  
 tālrunis  

Phone does not support   Bet faktiski tas nav pievienots 
BT reģistrācijai

Downloading stopped  Lejupielāde apturēta

reģistrēts. Delete a 
paired phone? (Dzēst 
rēģistŗētu tālruni?)

Phone book download 
(T"lruņu gāmatas  
lejupielāde)

Bluetooth audio

vehicle is stationary 
(automobilis stāv)

Download? (Lejupielādēt?)

Connect a phone? (Pieslēgt tālruni)

Pair a phone? (Reģistrēt tālruni?)

phone book? (tālruņu 
grāmata?)

Retry? (Atkārtot?)

Bluetooth ierīce
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CD atskaņotājs : AC111A2EE
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SISTĒMAS REGULATORI UN 
FUNKCIJAS 

Audio galvenā ierīce 

(1)  (EJECT)
Izstumj disku.

(2) RADIO  
Pārslēdz uz režīmu Radio(FM/AM).
Katru reizi piespiežot taustiņu, režīms 
mainās šādā secībā: FM1 ➡ FM2 ➡ FMA 
➡ AM ➡ AMA.

(3) MEDIA  
Pārslēdz uz režīmu Media (Datu 
nesējs).
Katru reizi piespiežot taustiņu, režīms 
mainās šādā secībā: CD, USB(iPod) 
AUX, My Music, BT Audio.

(4) PHONE  
Pārslēdz uz režīmu Phone (Tālrunis).
h  Kad tālrunis nav pieslēgts, tiek parā-

dīts pieslēgšanas ekrāns.

(5) PWR/VOL ripa
 Iesl./Izsl.: Ieslēdz/izslēdz audio sis-
tēmu.

 Skaļums: Lai regulētu skaļumu, grieziet 
ripu pa labi/pa kreisi.

(6) 
Piespiežot īsi (mazāk par 

0,8 sekundēm)
-  Režīms Radio: atskaņo iepriekš klausī-

to frekvenci.
-  Režīms Media (CD/USB/iPod/My 

Music): maina celiņu, dziesmu (datni)
Piespiežot un turot (ilgāk par 0,8 sekun-
dēm)
 -   Režīms Radio: nepārtraukti maina frek-

venci. Pēc atlaišanas atskaņo 
 šo frekvenci

 -  Režīms Media (CD/USB/iPod/My Music): 
pārtin atpakaļ vai ātri uz priekšu celiņu 
vai datni

 -  Brīvroku zvana laikā kontrolē zvana 
skaļumu.

(7) 
PTY

FOLDER
RDS Radio režīms: meklē RDS prog-
rammu veidus.
CD/USB/MP3 režīmi: meklē mapes.

SEEK
TRACK
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(8) 
Ieslēdz/izslēdz ekrāna rādījumu.

(9) TA 
Iestata TA (Satiksmes ziņojums) funk-
ciju
On/Off (ieslēgt/izslēgt)

(10) SCAN 
 Radio režīms
-   Īsi piespiediet taustiņu (mazāk par 0,8 

sekundēm): Atskaņo katru raidījumu 5 
sekundes

-  Piespiediet un turiet taustiņu (ilgāk par 0,8 
sekundēm): Atskaņo priekšietatījumos 1  
~ 6  saglabātos raidījumus 5 katru.

 Režīms Media (CD/USB/iPod/My Music): 
 Atskaņo katru dziesmu (datni)10 sekun-
des.

(11) SETUP
Pārslēdz uz režīmu Setup (Iestatīšana).

(12)  TUNE ripa
Režīms Radio: groziet, lai mainītu raidī-
jumu frekvences.
Režīms Media (CD/USB/iPod/My Music): 
groziet, lai meklētu celiņus/kanālus/dat-
nes.

(13) RESET
 Piespiedu sistēmas izslēgšanas un res-
tarts.
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Slēdži uz stūres

(1)  VOLUME
Izmanto skaļum regulēšanai.

(2) MUTE
Izslēdz skaņu.

(3) SEEK
 Piespiežot īsi (mazāk par 0,8 sekundēm)
-   Radio režīmā: meklē priekšiestatīju-

mos saglabātās frekvences.
-  Režīms Media (CD/USB/iPod/My 

Music): maina celiņu, dziesmu, datni.

 Piespiežot un turot (ilgāk par 0,8 sekun-
dēm)
-  Radio režīmā, automātiski meklē raidī-

jumu frekvences un kanālus
-  Režīms Media (CD/USB/iPod/My 

Music): pārtin atpakaļ vai ātri uz priekšu 
celiņu vai dziesmu (datni)

(4) MODE
Katru reizi piespiežot taustiņu, režīms 
mainās šādā secībā: FM1➡FM2 ➡FMA 
➡ AM ➡ AMA ➡ USB vai iPod ➡ AUX ➡ 

My Music ➡ BT Audio
 Ja datu nesējs nav pievienots vai disks 
nav ievietots, attiecīgi režīmi tiek atspē-
joti.

(5)  
Piespiežot īsi (mazāk par 0,8 sekundēm)
- Sāk balss atpazīšanu
-  Atlasot balss atpazīšanas laikā, aptur 

uzvedni un pārslēdzas uz komandas 
gaidīšanas stāvokli

Piespiežot un turot (ilgāk par 0,8 sekun-
dēm)
- Beidz balss atpazīšanu

(6) 
Piespiežot īsi (mazāk par 0,8 sekundēm)
-  Piespiežot tālruņa ekrānā, parāda 

zvanu vēstures ekrānu
-   Piespiežot numura sastādīšanas ekrā-

nā, veic zvanu
-   Piespiežot ienākošo zvanu, atbild uz 

zvanu
-   Piespiežot zvana gaidīšanas laikā, 

pārslēdz uz zvana gaidīšanu (Call 
Waiting)

 Piespiežot un turot (ilgāk par 0,8 sekun-
dēm)
-   Piespiežot Bluetooth® bezvadu tehno-

loģijas brīvroku gaidīšanas režīmā, 
atzvana pēdējam numuram

-   Piespiežot Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas brīvroku zvana laikā, pārslēdz 
atpakaļ uz mobilo tālruni (Private)

-    Piespiežot zvan laikā pa mobilo tālruni. 
pārslēdz atpakaļ uz Bluetooth® bezva-
du tehnoloģijas brīvroku sistēmu (bet 
tikai tad, ja Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas brīvroku sistēma pieslēgta)

(7) 
Beizd tālruņa zvanu



4 213

Automobiļa īpatnības

RADIO REŽĪMS 

Pamata režīma ekrāns

(1) Mode Display
Rāda pašreizējo darba režīmu

(2) Frequency
Parāda pašreizējo frekvenci

(3) Preset
Parādā pašreizējo priekšiestatījuma 
numuru [1] ~ [6]

(4) Preset Display
Parāda saglabātos priekšiestatīju-
mus

(5) Autostore
Automātiski saglabā frekvences ar 
vislabāko uztveršanu zem priek-
šiestatījuma taustiņiem

(6) RDS Menu
Parāda RDS izvēlni.

(7) RDS Info
Parāda RDS raidījuma informāciju

Pārslēgšana uz radio režīmu

Piespiežot taustiņu RADIO , režīms 
mainās šādā secībā: FM1 ➡ FM2 ➡ 
FMA ➡ AM ➡ AMA.

Ja [Pop-up Mode] ir ieslēgts ar SETUP
[Display], tad piespiežot RADIO  tausti-
ņu, tiks parādīta Radio uznirstošā režī-
ma ekrāns.
Pagrieziet ripu  TUNE, lai pārvietotu 
fokusu. Piespiediet ripu, lai atlasītu.
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Radio frekvenču meklēšana

Seek izmantošana
Piespiediet taustiņu , lai atskaņotu 
iepriekšējo frekvenci.

TUNE izmantošana
Grieziet ripu  TUNE, lai atlasītu 
vajadzīgo frekvenci.
• FM : Palielina/samazina par 50 kHz
• AM : Palielina/samazina par 9kHz

Radio režīma izmantošana

Priekšiestatījumu atlase/saglabāšana
Piespiediet taustiņus 1 ~ 6 , lai 
atskaņotu vajadzīgo priekšiestatī-
jumu.

Piespiediet taustiņu , lai parādītu 
informāciju par raidījumiem, kas sagla-
bāti katram priekšiestatījuma taustiņam.

]  PIEZĪME 
Klausoties frekvenci, ko vēlaties sagla-
bāt kā priekšiestatītu, piespiediet un 
turiet taustiņus [1] ~ [6] (ilgāk par 0,8 
sekundēm), lai saglabātu šo frekvenci 
izvēlētajam priekšiestatījumam.

Automātiska saglabāšana
Piespiediet taustiņu , lai auto-
mātiski saglabātu uztveramās frek-
vences priekšiestatījuma taustiņiem.

]  PIEZĪME 
Laikā, kad darbojas Autp Store 
(Automātiskā saglabāšana), vēlreiz pie-
spiežot taustiņu [Cancel], automātiskā 
sglabāšana tiks atcelta un atjaunosies 
iepriekšējā frekvence.

SEEK
TRACK
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RDS izvēlne
Piespiediet taustiņu , lai iestatī-
tu AF (Alternatīvā frekvence) funkci-
jas Region un News.

]  PIEZĪME 
RDS izvēlne netiek atbalstīta AM vai 
AMA režīmos.

Skenēšana
Piespiediet taustiņu SCAN , lai 
atskaņotu frekvences ar vislabāko 
uztveršanu katru 5 sekundes.

]  PIEZĪME 
Kad skenēšana pabeigta, tiek atskaņota 
iepriekšējā frekvence.
Skenēšanas laikā piespiežot taustiņu 

SCAN , skenēšana tiks atcelta.

Programmas veids

Piespiediet taustiņu PTY
FOLDER , lai 

meklētu vajadzīgo programmas veidu.

Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa 
kreisi, lai meklētu vajadzīgo program-
mas veidu. Kad vajadzīgais programmas 
veids atrasts, piespiediet ripu TUNE.
Pēc programmas veida atrašanas un 
laikā, kad Program Type mirgo (apmē-
ram 5 sekundes), piespiežot taustiņu 

PTY
FOLDER , varēs atlasīt cita program-

mas veida raidījumu.

TA (Satiksmes paziņojums)

Piespiediet taustiņu TA , lai 
ieslēgtu vai izslēgtu TA (Satiksmes 
paziņojumus) funkciju.



2164

Automobiļa īpatnības

MEDIA MODE (DATU NESĒJU 
REŽĪMS)

Pārslēdz uz režīmu Media Mode 
(Datu nesēju režīms)

Piespiežot taustiņu MEDIA , darbības 
režīmi mainīsies šādā secībā: CD 

➡ USB(iPod)➡AUX➡My Music ➡ BT 
Audio.

Ja [Pop-up Mode] ir ieslēgts ar 
SETUP [Display], tad piespiežot 
MEDIA  taustiņu tiks parādīta Radio 

uznirstošā režīma ekrāns.
Pagrieziet ripu TUNE, lai pārvie-
totu fokusu. Piespiediet ripu, lai atla-
sītu.

]  PIEZĪME 
Datu nesēju uznirstošo ekrānu var parā-
dīt tikai tad, ja ieslēgti divi vai vairāki 
datu nesēju režīmi.

Nosaukuma ikona 
Kad Bluetooth® bezvadu tehnoloģi-
jas, iPod, USB vai AUX ierīces pie-
slēgtas vai CD ir ievietots, tiks parā-
dīta attiecīga režīma ikona.

 Ikona  Nosaukums
  Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
  CD
  iPod
  USB
  AUX
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AUDIO CD REŽĪMS

Pamata režīma ekrāns

(1) Mode
Rāda pašreizējo darba režīmu

(2) Operation State
Ekrānā Repeat (Atkārtot) / Random 
(Jauktā secībā) / Scan, (Skenēt) rāda 
pašreizējo darbības funkciju

(3) Track Info
Rāda informāciju par pašreiz atska-
ņojamo celiņu

(4) Play/Pause
Ieslēdz / izslēdz pauzi

(5) Play Time
Rāda atskaņošanas laiku

(6) Info
Rāda detalizētu informāciju par paš-
reizējo celiņu

(7) Random
Ieslēdz/izslēdz jauktās atskaņoša-
nas funkciju

(8) Repeat
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu

(9) List
Ritina saraksta ekrānu
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Audio CD režīma izmantošana

CD celiņu atskaņošana/pauze
Kad audio CD ievietots, attiecīgs 
režīms automātiski ieslēdzas un 
sākas atskaņošana. 

Atskaņošanas laikā piespiediet taus-
tiņu , lai ieslēgtu pauzi, un taus-
tiņu , lai atskaņotu.

]  PIEZĪME 
•  Tiek atbalstīti tikai oriģinālie CD. Citi 
diski var netikt atskaņoti (piem., kopēti 
CD-R, CDs ar etiķetēm)

•  Informācija par izpildītāju un nosau-
kumu tiek parādīta ekrānā, ja audio 
CD ietver šādu informāciju.

Celiņu maiņa
Piespiediet taustiņu SEEK

TRACK  , lai pārie-
tu pie nākošā vai iepriekšējā celiņa.

]  PIEZĪME 
•  Piespiežot taustiņu SEEK

TRACK  celiņa atska-
ņošanas laikā uz vairāk nekā 1 sekundi, 
šisa celiņš tiks atskaņots no sākuma.

•  Piespiežot taustiņu SEEK
TRACK  pirms 

sākas celiņa atskaņošana uz 1 sekundi, 
tiks atskaņots iepriekšējais celiņš.

Izvēle no saraksta
Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa 
kreisi, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu.

Kad vajadzīgais celiņš atrast, piespiediet 
ripu TUNE, lai sāktu atskaņošanu.

Celiņu pārtīšana un priekšu / uz atpa-
kaļ
Piespiežot un turot taustiņu SEEK

TRACK  
(vairāk par 0,8 sekundēm), pašreizē-
jais celiņš tiks pārtīts uz priekšu vai 
atpakaļ.

Scan
Piespiediet taustiņu SCAN , lai 
atskaņotu katras datnes pirmās 10 
sekundes.
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Audio CD režīma izvēlne
Šajā režīmā jūsu rīcībā būs funk-
cijas Info (Informācija), Random 
(Jauktā secībā), Repeat (Atkārtot) 
un List (Saraksts).

Info
Spiediet taustiņu , lai parādītu 
informāciju par šo disku.

Random
Piespiediet taustiņu , lai atska-
ņotu celiņus jauktā secībā.
Spiediet taustiņi vēlreiz, lai izslēgtu 
funkciju Random.

Repeat
Piespiediet taustiņu , lai atkār-
totu šo celiņu. Piespiediet taustiņu 
vēlreiz, lai izslēgtu atkārtošanas 
funkciju.

List
Piespiediet taustiņu , lai parā-
dītu celiņu saraksta ekrānu.

Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa krei-
si, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu. Kad 
vajadzīgais celiņš parādīts, piespiediet 
ripu, lai atlasītu un atskaņotu.
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MP3 CD REŽĪMS

Pamata režīma ekrāns

(1) Mode
Rāda pašreizējo darba režīmu

(2) Operation State
Ekrānā Repeat (Atkārtot) / Random 
(Jauktā secībā) / Scan, (Skenēt) 
rāda pašreizējo darbības funkciju.

(3) Datņu uzskaitījums
Parāda šīs datnes numuru

(4) File Info
Rāda informāciju par pašreiz atskaņoja-
mo datni

(5) Play/Pause
Ieslēdz / izslēdz pauzi

(6) Play Time
Rāda atskaņošanas laiku

(7) Info
Rāda detalizētu informāciju par paš-
reizējo datni

(8) Random
Ieslēdz/izslēdz jauktās atskaņoša-
nas funkciju

(9) Repeat
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu

(10) Copy
Kopē šo datni uz My Music (Mana 
mūzika)

(11) List
Ritina saraksta ekrānu
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MP3 CD režīma izmantošana

MP3 datņu atskaņošana/pauze
Kad MP3 CD ievietots, attiecīgs 
režīms automātiski ieslēdzas un 
sākas atskaņošana.

Atskaņošanas laikā piespiediet taus-
tiņu , lai ieslēgtu pauzi, un taus-
tiņu , lai atskaņotu.

]  PIEZĪME 
 Ja diskā ir daudzas datnes vai mapes, 
nolasīšanas laiks var būt ilgāks par 10 
sekundēm un saraksts var neparādīties 
vai dziesmu meklēšana var nedarboties. 
Kad ielāde pabeigta, mēģiniet vēlreiz.

Datņu maiņa
Piespiediet taustiņu SEEK

TRACK ,lai pār-
ietu pie nākošās vai iepriekšējās 
datnes.

]  PIEZĪME 
•  Piespiežot taustiņu SEEK

TRACK  , celiņa atska-
ņošanas laikā uz vairāk nekā 1 sekundi, šī 
datne tiks atskaņots no sākuma.

•  Piespiežot taustiņu SEEK
TRACK  pirms 

sākas celiņa atskaņošana uz 1 sekundi, 
tiks atskaņots iepriekšējais celiņš.

Izvēle no saraksta
Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa 
kreisi, lai izvēlētos vajadzīgo datni.

Kad vajadzīgā datne atrasta, piespiediet 
ripu TUNE, lai sāktu atskaņošanu.

Datņu pārtīšana un priekšu / uz atpa-
kaļ
Piespiežot un turot taustiņu SEEK

TRACK  
(vairāk par 0,8 sekundēm), pašrei-
zējā datne tiks pārtīta uz priekšu vai 
atpakaļ.

Scan
Piespiediet taustiņu SCAN , lai 
atskaņotu katras datnes pirmās 10 
sekundes.
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Meklē mapes
Piespiediet taustiņu PTY

FOLDER , lai 
atlasītu un meklētu mapes.
Kad vajadzīgā mape parādīta, piespie-
diet ripu TUNE, lai atlasītu.
 

Atskaņošana sāksies ar ar pirmo datni 
atlasītajā mapē.

MP3 CD režīma izvēlne
Šajā režīmā jūsu rīcībā būs funk-
cijas Info (Informācija), Random 
(Jauktā secībā), Repeat (Atkārtot) 
un List (Saraksts).

Info
Spiediet taustiņu , lai parādītu 
informāciju par šo datni.

]  PIEZĪME 
•  Kad opcija ‘Folder File’ (Mape datne) 

Display (Rādījums) iestatīta kā noklu-
sējums, kā detalizēta informācija par 
datni tiks parādīta kā albums/izpildī-
tājs/datne.

•  Kad opcija ‘Album Artist Song)’ 
(Albums izpildītājs dziesma) iestatīts 
kā noklusējuma rādījums, kā detalizē-
ta informācija par datni tiks parādīta 
kā mapes nosaukums/datnes nosau-
kums.

•  Informācija par nosaukumu, izpil-
dītāju un albumu tiek parādīta tikai 
tad, šāda informācija ierakstīta MP3 
datnes ID 3 tagā.

Random
Piespiediet taustiņu , lai atska-
ņotu datnes jauktā secībā.
Katru reizi piespiežot taustiņu, funkcija 
mainās secībā Random Folder (Mape 
jaukti) ➡ Random All (Viss jaukti) ➡ Off 
(Izsl.).
•  Random Folder : Atskaņo datnes no šīs 

mapes jauktā secībā.
•  Random All : Atskaņo visas datnes 

jauktā secībā.
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Repeat
Piespiediet taustiņu , lai atkār-
totu šo datni vai mapi.
Katru reizi piespiežot taustiņu, funkci-
ja mainās secībā Repeat (Atkārtot) ➡ 
Repeat Folder (Atkārtot mapi) ➡ Off 
(Izsl.).
•  Repeat: Atkārto šo datni.
•  Repeat Folder: Atkārto visas datnes no 

šīs mapes

Copying Files
Piespiediet taustiņu PHONE , lai 
kopētu šo datni uz My Music (Mana 
mūzika).

]  PIEZĪME 
Kopēšanas laikā atlasot citu funkciju, 
tiks parādīta uznirstošā izvēlne ar jautā-
jumu, vai vēlaties pārtraukt kopēšanu. 
Lai atceltu, atlasiet „Yes” (Jā).

List
Piespiediet taustiņu , lai parā-
dītu datņu saraksta ekrānu.

Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa krei-
si, lai meklētu datnes. Kad vajadzīgais 
celiņš parādīts, piespiediet ripu, lai atla-
sītu un atskaņotu.
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USB REŽĪMS 

Pamata režīma ekrāns

(1) Mode
Rāda pašreizējo darba režīmu

(2) Operation State
Ekrānā Repeat (Atkārtot) / Random 
(Jauktā secībā) / Scan, (Skenēt) rāda 
pašreizējo darbības funkciju

(3) Datņu uzskaitījums
Parāda šīs datnes numuru

(4) File Info
Rāda informāciju par pašreiz atskaņoja-
mo datni

(5) Play/Pause
Ieslēdz / izslēdz pauzi

(6) Play Time
Rāda atskaņošanas laiku

(7) Info
Rāda detalizētu informāciju par paš-
reizējo datni

(8) Random
Ieslēdz/izslēdz jauktās atskaņoša-
nas funkciju

(9) Repeat
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu

(10) Copy
Kopē šo datni uz My Music (Mana 
mūzika)

(11) List
Ritina saraksta ekrānu
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USB režīma izmantošana

USB datņu atskaņošana/pauze
Kad USB ir pievienota, režīms auto-
mātiski sāks USB datņu atskaņoša-
nu.

Atskaņošanas laikā piespiediet taustiņu 
, lai ieslēgtu pauzi, un taustiņu 
, lai atskaņotu.

]  PIEZĪME 
•  Ielāde prasīs vairāk laika, ja USB atmi-
ņā atrodas daudzas datnes vai mapes, 
kā rezultātā var parādīties kļūdains 
saraksts vai datņu meklēšana. Parastās 
darbības atjaunosies, kad ielāde būs 
pabeigta.

•  Ierīce var neatbalstīt parastu darbību, 
ja izmantojat dažus USB atmiņas vei-
dus (ar metāla korpusu).

Changing Files
Piespiediet SEEK

TRACK  taustiņu lai pārie-
tu pie nākošās vai iepriekšējās datnes.

]  PIEZĪME 
•  Piespiežot SEEK

TRACK  taustiņu celiņa 
atskaņošanas laikā uz vairāk nekā 1 
sekundi, šī datne tiks atskaņots no 
sākuma.

•  Piespiežot SEEK
TRACK  taustiņu pirms 

sākas celiņa atskaņošana uz 1 sekundi, 
tiks atskaņots iepriekšējais celiņš.

Izvēle no saraksta
Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa 
kreisi, lai izvēlētos vajadzīgo datni.

Kad vajadzīgā datne atrasta, piespiediet 
ripu TUNE, lai sāktu atskaņošanu.

Datņu pārtīšana un priekšu / uz atpa-
kaļ
Piespiežot un turot SEEK

TRACK  taustiņu 
(vairāk par 0,8 sekundēm), pašrei-
zējā datne tiks pārtīta uz priekšu vai 
atpakaļ.

Scan
Piespiediet taustiņu SCAN , lai 
atskaņotu katras datnes pirmās 10 
sekundes.
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Searching Folders
Piespiediet taustiņu PTY

FOLDER , lai 
atlasītu un meklētu mapes.

Kad vajadzīgā mape parādīta, piespie-
diet ripu TUNE, lai atlasītu. 
Atskaņošana sāksies ar ar pirmo datni 
atlasītajā mapē.

USB režīma izvēlne
Šajā režīmā jūsu rīcībā būs funk-
cijas Info (Informācija), Random 
(Jauktā secībā), Repeat (Atkārtot) 
un List (Saraksts).

Info
Spiediet taustiņu , lai parādītu 
informāciju par šo datni.

]  PIEZĪME 
•   Kad opcija ‘Folder File’ (Mape datne) 

Display (Rādījums) iestatīta kā noklu-
sējums, kā detalizēta informācija par 
datni tiks parādīta kā albums/izpildī-
tājs/datne.

•   Kad opcija ‘Album Artist Song)’ 
(Albums izpildītājs dziesma) iestatīts 
kā noklusējuma rādījums, kā detalizē-
ta informācija par datni tiks parādīta 
kā mapes nosaukums/datnes nosau-
kums.

•   Informācija par nosaukumu, izpil-
dītāju un albumu tiek parādīta tikai 
tad, šāda informācija ierakstīta MP3 
datnes ID 3 tagā.

Random
Piespiediet taustiņu , lai atska-
ņotu datnes jauktā secībā.
Katru reizi piespiežot taustiņu, funk-
cija mainās secībā Random Folder 
(Mape jaukti) ➡ Random All (Viss 
jaukti) ➡ Off (Izsl.).
•  Random Folder : Atskaņo datnes no šīs 

mapes jauktā secībā.
•  Random All : Atskaņo visas datnes 

jauktā secībā.
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Repeat
Piespiediet taustiņu , lai atkār-
totu šo datni vai mapi.
Katru reizi piespiežot taustiņu, funk-
cija mainās secībā Repeat (Atkārtot) 
➡ Repeat Folder (Atkārtot mapi) ➡ 
Off (Izsl.).
•  Repeat (Ikona) : Atkārto šo datni.
•  Repeat Folder (Ikona) : Atkārto 

visas datnes no šīs mapes.

Copying Files
Piespiediet taustiņu , lai kopētu 
šo datni uz My Music (Mana mūzi-
ka).

]  PIEZĪME 
Kopēšanas laikā atlasot citu funkciju, 
tiks parādīta uznirstošā izvēlne ar jautā-
jumu, vai vēlaties pārtraukt kopēšanu. 
Lai atceltu, atlasiet „Yes” (Jā).

List
Piespiediet taustiņu , lai parā-
dītu datņu saraksta ekrānu.

Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa 
kreisi, lai meklētu datnes. Kad vaja-
dzīgais celiņš parādīts, piespiediet 
ripu, lai atlasītu un atskaņotu.
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iPod REŽĪMS

Pamata režīma ekrāns

(1) Mode
Rāda pašreizējo darba režīmu

(2) Operation State
Ekrānā Repeat (Atkārtot) / Random 
(Jauktā secībā) rāda pašreizējo dar-
bības funkciju

(3) Song Index
Rāda pašreizējo dziesmu/kopīgo 
dziesmu skaitu

(4) Song Info
Rāda informāciju par pašreiz atska-
ņojamo dziesmu

(5) Play/Pause
Ieslēdz / izslēdz pauzi

(6) Play Time
Rāda atskaņošanas laiku

(7) Random
Ieslēdz/izslēdz jauktās atskaņoša-
nas funkciju

(8) Repeat
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu

(9) List
Ritina saraksta ekrānu
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iPod režīma izmantošana

iPod dziesmu atskaņošana/pauze
Kad iPod ir pievienots, režīms auto-
mātiski sāks iPod dziesmu atskaņo-
šanu.

Atskaņošanas laikā piespiediet taus-
tiņu , lai ieslēgtu pauzi, un taus-
tiņu SETUP , lai atskaņotu.

]  PIEZĪME 
iPod ar neatbalstītiem komunikāciju 
protokoliem var netikt pareizi atbalstīti 
audio sistēmā. 

Dziesmu maiņa
Piespiediet taustiņu SEEK

TRACK lai pārietu 
pie nākošās vai iepriekšējās dziesma.

]  PIEZĪME 
•  Piespiežot taustiņu SEEK

TRACK  pēc dzies-
mas atskaņošanas uz vairāk nekā 1 
sekundi, šī dziesma tiks atskaņota no 
sākuma.

•  Piespiežot taustiņu SEEK
TRACK  pirms 

sākas dziesmas atskaņošana uz 1 sekun-
di, tiks atskaņots iepriekšējā dziesma.

•  Atkarībā no iPod modeļa, tas var prasīt 
dažādus laik sprīžus.

Dziesmu pārtīšana un priekšu / uz 
atpakaļ
Piespiežot un turot taustiņu SEEK

TRACK  
(vairāk par 0,8 sekundēm), pašreizējā 
dziesma tiks pārtīta uz priekšu vai atpa-
kaļ.

Kategoriju meklēšana
Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa krei-
si, lai izvēlētos vajadzīgo kategoriju.

Kad vajadzīgā kategorija atrasta, pie-
spiediet ripu TUNE, lai sāktu atska-
ņošanu.

]  PIEZĪME 
Meklēt var starp astoņām katego-
rijām Playlists (Dziesmu saraksti), 
Artists Izpildītāji), Albums (Albumi), 
Genres (Žanri), Songs (Dziesmas), 
Composers (Komponisti), Audiobooks 
(Audiogrāmatas) un Podcasts 
(Internetraidījumi).
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Kategoriju izvēlne
Kad atvērta izvēlne iPod Category 
(iPod kategoriju izvēlne), varēsit pie-
kļūt funkcijām , Home (Sākums) 
un  .

(1)  : Parāda atskaņošanas ekrānu
(2)  Home :  Parāda iPod pamata kategoriju 

ekrānu
(3)   :  Pāriet uz iepriekšējo katego-

riju

]  PIEZĪME 
•  Ja atverat meklēšanas režīmu dzies-

mas atskaņošanas laikā, tiek parādīta 
biežāk meklētā kategorija.

•  Meklēšanas solis pēc pirmā pieslēgu-
ma var būt atšķirīgs, akarībā no iPod 
modeļa.

iPod režīma izvēlne
Šajā režīmā jūsu rīcībā būs funk-
cijas Info (Informācija), Random 
(Jauktā secībā), Repeat (Atkārtot) 
un List (Saraksts).

Random
Piespiediet taustiņu , lai atska-
ņotu dziesmas jauktā secībā.
Katru reizi piespiežot taustiņu, funk-
cija mainās secībā Random Folder 
(Mape jaukti) ➡ Random All (Viss 
jaukti) ➡ Off (Izsl.).
•  Random All : Atskaņo albumus jauktā 

secībā
•  Random All : Atskaņo visas dziesmas 

jauktā secībā.

Repeat
Piespiediet taustiņu , lai atkār-
totu šo dziesmu. Piespiediet taustiņu 
vēlreiz, lai izslēgtu atkārtošanas 
funkciju.
•  Repeat: Atkārto šo dziesmu.
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List
Piespiediet taustiņu , lai parā-
dītu Category Menu (Kategoriju 
izvēlne).

Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa 
kreisi, lai meklētu vajadzīgo katego-
riju.
Kad vajadzīgā kategorija atrasta, 
piespiediet ripu TUNE, lai sāktu 
atskaņošanu.

AUX REŽĪMS: 

AUX režīma izmantošana

Piespiediet MEDIA  taustiņu Atlasiet 
[AUX]

Var pieslēgt ārēju ierīci, lai atskaņotu 
mūziku.

Ārējas ierīces pieslēgšana
Ārējus atskaņotājus (videokameras, 
automobiļa VCR utt.) var pieslēgt ar 
attiecīgu kabeli.

]  PIEZĪME 
•   Ja kāda ārēja ierīce pieslēgta AUX 

pieslēgvietai, AUX režīms automātiski 
pieslēgsies. Kad ierīce tiek atvienota, 
atjaunojas iepriekšējais režīms. 

• AUX režīmu var izmantot tikai tad, 
kad ārēja audio ierīce pieslēgta (video-
kamera, VCR utt.). 

• AUX skaļumu var kontrolēt atsevišķi 
no citiem audio režīmiem.

• Pieslēdzot spraudni AUX pieslēgvietai 
bez ārējas ierīces, AUX režīms ieslēg-
sies, bet radīs tikai troksni. Kad ārējā 
ierīce netiek izmantota, atvienojiet arī 
tās kabeli.

• Kad ārējās ierīces strāvas padeve 
notiek no strāvas izvada, tās atskaņo-
šanas laikā var būt dzirdami trokšņi. 
Šādos gadījumos atvienojiet strāvas 
padevi pirms izmantošanas.

• Pirms izmantošanas ievietojiet AUX 
spraudkontaktu AUX pieslēgvietā.
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REŽĪMS MUSIC MODE (MANA 
MŪZIKA)

Pamata režīma ekrāns

(1) Mode
Rāda pašreizējo darba režīmu

(2) Operation State
Ekrānā Repeat (Atkārtot) / Random 
(Jauktā secībā) / Scan, (Skenēt) 
rāda pašreizējo darbības funkciju.

(3) Datņu uzskaitījums
Rāda pašreizējo datni/kopīgo datņu 
skaitu

(4) File Info
Rāda informāciju par pašreiz atska-
ņojamo datni

(5) Play/Pause
Ieslēdz / izslēdz pauzi

(6) Play Time
Rāda atskaņošanas laiku

(7) Info
Rāda detalizētu informāciju par paš-
reizējo datni

(8) Random
Ieslēdz/izslēdz jauktās atskaņoša-
nas funkciju

(9) Repeat
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu

(10) Delete
Dzēš pašreizējo datni

(11) List
Ritina saraksta ekrānu
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Režīma My Music (Mana mūzika) 
izmantošana
 My Music datņu atskaņošana/pauze

Atskaņošanas laikā piespiediet taus-
tiņu , lai ieslēgtu pauzi, un taus-
tiņu PHONE , lai atskaņotu.

]  PIEZĪME 
 Ja My Music nav saglabāta neviena datne, 
taustiņš [My Music] būs atspējots. 

Datņu maiņa
Piespiediet taustiņu SEEK

TRACK , lai pār-
ietu pie nākošās vai iepriekšējās 
datnes.
]  PIEZĪME 
•  Piespiežot taustiņu SEEK

TRACK  celiņa 
atskaņošanas laikā uz vairāk nekā 1 
sekundi, šī datne tiks atskaņots no 
sākuma.

•  Piespiežot taustiņu SEEK
TRACK  pirms 

sākas celiņa atskaņošana uz 1 sekundi, 
tiks atskaņots iepriekšējais celiņš.

Izvēle no saraksta
Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa 
kreisi, lai izvēlētos vajadzīgo datni.

Kad vajadzīgā datne atrasta, piespiediet 
ripu TUNE, lai sāktu atskaņošanu.

Datņu pārtīšana un priekšu / uz atpakaļ
Piespiežot un turot taustiņu SEEK

TRACK  
(vairāk par 0,8 sekundēm), pašrei-
zējā datne tiks pārtīta uz priekšu vai 
atpakaļ.
Scan
Piespiediet taustiņu SCAN , lai 
atskaņotu katras datnes pirmās 10 
sekundes.
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Izvēlne My Music (Mana mūzika)
Šajā režīmā jūsu rīcībā būs funkcijas 
Info (Informācija), Random (Jauktā 
secībā), Repeat (Atkārtot), Delete 
(Dzēst) un List (Saraksts).

Info
Spiediet taustiņu , lai parādītu 
informāciju par šo datni.

]  PIEZĪME 
• Informācija par nosaukumu, izpildītāju un 
albumu tiek parādīta tikai tad, šāda infor-
mācija ierakstīta MP3 datnes ID 3 tagā.

Random
Piespiediet taustiņu , lai atska-
ņotu datnes jauktā secībā. Spiediet 
taustiņi vēlreiz, lai izslēgtu funkciju 
Random.

Repeat
Piespiediet taustiņu , lai atkār-
totu šo dziesmu. Piespiediet taustiņu 
vēlreiz, lai izslēgtu atkārtošanas 
funkciju.

Deleting Files
Piespiediet taustiņu , lai dzēstu 
šo datni.

List
Piespiediet taustiņu , lai parā-
dītu datņu saraksta ekrānu.

Grieziet ripu TUNE pa labi vai pa krei-
si, lai meklētu datnes. Kad vajadzīgais 
celiņš parādīts, piespiediet ripu, lai atla-
sītu un atskaņotu.

Saraksta izvēlne
Ekrānā List (Saraksts) iespējams 
dzēst datnes, kas saglabāta My 
Music.

Piespiediet taustiņu  vai pa vienam 
atlasiet datnes, ko vēlaties dzēst. Kad 
datnes atlasītas, taustiņi  un  
būs iespējoti.

(1)  : Pāriet uz iepriekšējo ekrānu
(2) Sellect All: Atlasa visas datnes
(3)  Unsellet All:  Atceļ visu datņu atlasi
(4) Delete: Dzēš atlasītās datnes
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Kad atlasītas datnes ko vēlaties dzēst, 
piespiediet taustiņu , lai dzēstu 
atlasītās datnes.

]  PIEZĪME 
•  Ja atmiņa ļauj, var saglābāt līdz 6000 

datnēm.
•  Identiskas datnes nevar pārkopēt vai-

rāk nekā 1000 reizes.
•  Lai pārbaudītu atmiņas informāciju, 

atveriet SETUP [System] [Memory 
Information]

]  PIEZĪME - Bluetooth® bezva-
du tehnoloģijas audio režī-
ma izmantošana

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas auto-
mātisko režīmu var izmantot tikai 
tad,® bezvadu tehnoloģijas tālrunis ir 
pievienots.

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas auto-
mātiskais režīms nebūs pieejams, ka 
pieslēdzat tālruni, kas neatbalsta šo 
funkciju.

• Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio tiek atskaņots un Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas tālrunis tiek pie-
slēgts, mūzikas atskaņošana tiks aptu-
rēta.

• Pārtinot celiņus uz priekšu / atpa-
kaļ Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio režīma atskaņošanas laikā, 
dažos mobilajos tālruņos tas var izrai-
sīt trokšņus.

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio 
straumēšana dažos mobilajos tālruņos 
nav atbalstīta. 

• Atjaunojot Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas audio režīmu pēc zvana veik-
šanas, dažos mobilajos tālruņos auto-
mātiskā restartēšana var nenotikt.

• Saņemot zvanu vai veicot zvanu 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio 
atskaņošanas laikā, var notikt audio 
traucējumi.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģi-
jas AUDIO REŽĪMS

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio režīma izmantošana

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
Audio atskaņošana / pauze
Kad Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīce pieslēgta, režīms automātiski 
ieslēgsies.

Atskaņošanas laikā piespiediet taustiņu 
, lai ieslēgtu pauzi, un taustiņu 
, lai atskaņotu.
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]  PIEZĪME 
Atskaņošanas / pauzes funkcija var būt 
atšķirīga, atkarībā no mobilā tālruņa.

Datņu maiņa
Piespiediet taustiņu SEEK

TRACK , lai pār-
ietu pie nākošās vai iepriekšējās 
datnes.

Savienojuma SETUP
Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīce nav pieslēgta, piespiediet taus-
tiņu SETUP  [Tālrunis], lai parādītu 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
savienojuma ekrānu.
Ir iespējams izmantot tālruņa reģistrāci-
jai, funkciju pieslēgšanai/atslēgšanai vai 
dzēšanai no Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas tālruņa.

]  PIEZĪME 
• Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 

audio nedarbojas pareizi, pārbaudiet, 
vai funkcija izslēgta ar SETUP 
[Tālrunis]  [Audio straumēšana]. Ja 
funkcija ir izslēgta, ieslēdziet to.

• Ja mūzika tik un tā netiek atskaņota 
no mobilā tālruņa pēc konversācijas 
uz Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio režīmu, piespiežot atskaņoša-
nas taustiņu vienu reizi, var sākties 
atskaņošanas režīms. Pārbaudiet, 
vai mūzikas atskaņošana sākas pēc 
konvertācijas no Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģijas ierīces pēc konvertācijas 
uz Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio režīmu.
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   Bluetooth® bezvadu tehnoloģija 

Izmantojot    Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģijas brīvroku sistēmu

•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir 
īsas distances bezvadu tīkla tehno-
loģija, kas izmanto 2,45GHz frekven-
ci dažādu ierīču pieslēgšanai noteik-
tā attālumā. 

•  Atbalsta PC, ārējas ierīces, Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas tālruņus, PDA, 
dažādas elektroniskas ierīces un auto 
ierīces, Bluetooth® bezvadu tehnoloģija 
ļauj lielā ātrumā pārsūtīt datus, neiz-
mantojot kabeļus.

•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas brīv-
roku sistēma attiecas uz ierīcēm, kas 
ļauj lietotājam ērti veikt tālruņa zva-
nus ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
mobilajiem tālruņiem, izmantojot audio 
sistēmu

UZMANĪBU
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 

brīvroku sistēma ļauj vadītājam 
izmantot tālruni, neatraujot rokas 
no stūres. Pieslēdzot automobiļa 
audio sistēmai Bluetooth® bezva-
du tehnoloģijas tālruni, vadītājs 
var ērti veikt zvanus, atbildēt uz 
zvaniem un pārvaldīt tālruņu grā-
matu. Pirms izmantojat Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģiju, rūpīgi iepa-
zīstieties ar šo rokasgrāmatu.

• Intensīvi izmantojot vai darbi-
not brauciena laikā, var novērst 
uzmanību no vadīšanas un izrai-
sīt negadījumus. 

 Braukšanas laikā neizmantojiet 
sistēmu pārāk intensīvi.

• Skatoties ekrānā pārāk ilgi, var 
iekļūt negadījumā. Brauciena 
laikā skatieties ekrānā tikai laiku 
pa laikam.
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]  PIEZĪME - IZMANTOJOT 
PIRMS PIESLĒGŠANAS 
Bluetooth® bezvadu tehnolo-
ģijas TĀLRUNIM

 • Pirms pieslēdzat automobiļa audio sis-
tēmai mobilo tālruni, pārbaudiet, vai 
mobilais tālrunis atbalsta Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas funkcijas.

•  Arī tad, ja tālrunis atbalsta Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģiju, tālrunis netiks 
atrasts, ja tas iestatīts slēptā stāvoklī 
vai Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir 
izslēgta. Atspējojiet slēpto stāvokli vai 
ieslēdziet Bluetooth® bezvadu tehno-
loģiju pirms meklēšanas/savienošanas 
ar automobiļa audio sistēmu.

•  Ja nevēlaties automātiski pieslēgt 
savu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
tālruni, rīkojieties šādi.
1.  Izslēdziet Bluetooth® bezvadu teh-

noloģijas funkciju savā mobilajā 
tālrunī.

 -   Plašāka informācija Bluetooth® 
Plašāku informāciju par lejupie-
lādes atbalstu skatiet sava mobilā 
tālruņa lietošanas pamācībā.

2.  Izslēdziet Bluetooth® Bezvadu teh-
noloģijas funkcija jūsu automobiļa 
audio sistēmā.

 (Turpinājums)

(Turpinājums)
-  Lai izslēgtu Bluetooth® Bezvadu teh-

noloģijas funkcija jūsu automobiļa 
audio sistēmā, atveriet SETUP > 
[Phone] un [ieslēdziet] Bluetooth® 
Bezvadu tehnoloģijas funkcija.

•  Apturiet automobili, ja pieslēdzat 
mobilo tālruni audio sistēmai.

•  Bluetooth® Bezvadu tehnoloģijas audio 
straumēšana dažos mobilajos tālruņos 
nav atbalstīta. Lai mēģinātu vēlreiz, 
rīkojieties šādi.
1.  Izslēdziet Bluetooth® Izslēdziet un 

ieslēdziet Bluetooth® bezvadu teh-
noloģijas funkciju mobilajā tālrunī 
un mēģiniet vēlreiz.

2.  Izslēdziet un ieslēdziet mobilo tālru-
ni un mēģiniet vēlreiz.

3  Izņemiet mobilā tālruņa akumulato-
ru, atsāknējiet un mēģiniet vēlreiz.

4.  Atsāknējiet audio sistēmu un mēģi-
niet vēlreiz.

5.  Izdēsiet visus reģistrētos tālruņu, 
reģistrējiet un mēģiniet vēlreiz.

•  Brīvroku sistēmas skaļums un kvali-
tāte var atšķirties atkarībā no mobilā 
tālruņa. 

 (Turpinājums)

(Turpinājums)
•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funk-

cijas, kas tiek atbalstītas automobilī, 
ir šādas. Dažas funkcijas var nebūt 
atbalstītas atkarībā no jūsu Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas /ierīces. Bezvadu 
tehnoloģijas ierīce. 
-  Atbildēšana uz Bluetooth® bezvadu 

tehnoloģijas brīvroku sistēmas zva-
niem un zvanu veikšana 

-  Izvēlnes darbība zvana laikā (Switch 
to Private (Privāta saruna), Switch 
to call waiting (Zvana gaidīšana), 
Outgoing volume (Izejošais skaļums)) 

- Lejupielādēt zvanu vēsturi
- Lejupielādēt tālruņu grāmatu 
-  Tālruņu grāmata/Zvanu vēsture 
Automātiska lejupielādēta 

-  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīces 
automātiska pieslēgšana Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas Audio 

•     Iespējams reģistrēt līdz piecām 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierī-
cēm automobiļa audio sistēmā. 

•  Tikai vienu Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas ierīcei var pieslēgt vienlaicīgi. 

•  Citas ierīces nevar reģistrēt, ja cita 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīce 
jau ir pievienota. 

•  Kad Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīce tiek pieslēgta, pieslēgšanas proce-
su nevar atcelt. 

 (Turpinājums)
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģija 

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīces reģistrācija

Kas ir Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas reģistrācija?
Reģistrācija nozīmē jūsu Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas tālruņa sinhro-
nizāciju ar automobiļa audio sistēmu 
savienošanai. Reģistrācija nepiecie-
šama, lai vēlāk varētu pieslēgt un 
izmantot Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas funkciju.

Reģistrācija PHONE  Taustiņš / 
 Taustiņš uz stūres tālvadības

Kad neviena ierīce nav reģistrēta
1.  Piespiediet taustiņu PHONE  vai 

uz stūres tālvadības. Tiek 
rādīts šāds ekrāns. 

2.  Piespiediet taustiņu OK , lai atvēr-
ti ekrānu Pair Phone (Reģistrēt 
tālruni).

(Turpinājums)
•  Tikai Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 

brīvroku sistēmas un ar Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģiju saistītas audio 
funkcijas tiks darbinātas šajā sistē-
mā. 

•  Parasta darbības iespējama tikai 
ierīcēm, kas atbalsta brīvroku audio 
funkcijas, tādām kā Bluetooth® bez-
vadu tehnoloģijas mobilais tālrunis 
vai Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio ierīce. 

•  Vienlaicīgi var izmantot tikai vienu 
funkciju starp Bluetooth® bezva-
du tehnoloģijas brīvroku sistēmu un 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio 
(Atskaņojot Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas audio, straumēšana beigsies pēc 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas tālru-
ņa atvēršanas. 

• Ja pieslēgtā Bluetooth® bezvadu teh-
noloģijas ierīce tiek kāda iemesla 
dēļa atslēgta, piemēram, nonāk ārpus 
uztveršanas zonas, ierīce tiek izslēgta, 
vai notiek Bluetooth® bezvadu teh-
noloģijas brīvroku sistēmas sakaru 
kļūda, vai Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas ierīces tiek automātiski meklē-
tas un pieslēgtas.

•  Ja audio sistēma nonāk elektromag-
nētiskajā laukā, var būt dzirdami 
trokšņi.
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(1)  Device : Ierīces nosaukums, kas 
tiek parādīts laikā, kad tiek meklē-
ta Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīce

(2)  Passkey : Parole, kas tiek izmanto-
ta ierīces reģistrācijai

3.  Savā Bluetooth® bezvadu tehnolo-
ģijas ierīcē (piem., mobilajā tālrunī) 
atrodiet un atlasiet automobiļa audio 
sistēmu.

4.  Pēc brīža tiek parādīts paroles 
ievades ekrāns.   
Ievadiet paroli "0000", lai reģistrē-
tu Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīci automobiļa audio sistēmā.

5.  Kad reģistrācijas pabeigta, tiek parā-
dīts šāds ekrāns.

]  PIEZĪME 

•  Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīces ir reģistrētas, bet neviena no 
tām nav pieslēgta, piespiežot tausti-
ņu vai taustiņu uz stūres, tiek parā-
dīts šāds ekrāns. Piespiediet taustiņu 
[Pair], lai reģistrētu ierīci, vai piespie-
diet taustiņu [Connect], lai pieslēgtu 
iepriekš reģistrētu ierīci.

Reģistrācijas ar [PHONE] iestatī-
jumu
Piespiediet SETUP  taustiņu  
Atlasiet [Phone]  Atlasiet [Pair 
Phone] Atlasiet ripu TUNE

1.  Turpmākās darbības ir tādas pašas kā 
darbības, kas aprakstītas sadaļā "Kad 
neviena ierīce nav reģistrēta".
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]  PIEZĪME 
•  Tālruņa reģistrācija var ilgt apmēram 

vienu minūti. Reģistrācija nenotiks, ja 
ierīce netiek reģistrēta šajā laikā. Ja 
reģistrācija neizdodas, var uzsākt visu 
procesu no sākuma.

•  Kopumā lielākā daļa Bluetooth® bezva-
du tehnoloģijas ierīču tiks automātiski 
pieslēgtas pēc reģistrācijas pabeigša-
nas. Tomēr dažām ierīcēm var būt 
nepieciešama īpaša apstiprināšana. 
Pārbaudiet vai Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģija ir pareizi pieslēgta jūsu 
mobilajā tālrunī.

•  Reģistrēto Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas ierīču uzskaitījumu ar aplūkot 
ekrānā [Phone] [Paired Phone 
List].

Ierīces pieslēgšana
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Paired Phone List]

(1)  Connected Phone : Šobrīd pieslēgtā 
ierīce 

(2)   Paired Phone : Reģistrēta, bet nepie-
slēgta ierīce

Reģistrēto ierīču sarakstā, atlasiet ierīci, 
ko vēlaties pieslēgt un piespiediet taus-
tiņu .
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Prioritātes maiņa

Kas ir prioritāte?
Iespējams reģistrēt līdz piecām 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīcēm automobiļa audio sistēmā. 
Rezultātā funkcijas "Change Priority" 
(Mainīt prioritāti) tiek izmantota, lai 
iestatītu reģistrēto tālruņu prioritāti. 
Tomēr pēdējais pieslēgtais tālrunis 
tiek iestatīts ar augstāko prioritāti.

Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Paired Phone List]

Reģistrēto tālruņu sarakstā atlasiet tālru-
ni, kam vēlaties iestatīt augstāko prioritā-
ti, tad izvēlnē piespiediet taustiņu . 
Atlasītajai ierīcei tiks iestatīta aug-
stākā prioritāte. 

]  PIEZĪME 
Kad ierīce ir pareizi pieslēgta, arī tad, 
ja citai ierīcei maināt prioritāti, šobrīd 
pieslēgtais tālrunis vienmēr būs iestatīts 
ar augstāko prioritāti.

Ierīces atslēgšana

Piespiediet SETUP  taustiņu  
Atlasiet [Phone]  Atlasiet [Paired 
Phone List]

Reģistrēto tālruņu sarakstā, atlasiet 
šobrīd pieslēgto ierīci un piespiediet 
taustiņu .
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Ierīces dzēšana

Piespiediet taustiņu SETUP  Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Paired Phone List]

Reģistrēto tālruņu sarakstā, atlasiet ierī-
ci, ko vēlaties dzēst un piespiediet tausti-
ņu .

]  PIEZĪME 
•  Ja dzēšat šobrīd pieslēgtu ierīci, ierīce 

automātiski tiks atslēgta, lai varētu 
turpināt dzēšanu.

•  Ja reģistrēta Bluetooth® bezvadu teh-
noloģijas ierīce tiek dzēsta, līdz ar to 
tiek dzēsti arī zvanu vēstures un tālru-
ņu grāmatas dati.

•  Lai izmantotu dzēsto ierīci, tā atkal 
jāreģistrēt.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

- Ekrāns Phone Menu (Tālruņa 
izvēlne)

Tālruņa izvēlnes
Kad Bluetooth® bezvadu tehnoloģi-
jas ierīce pieslēgta, piespiediet taus-
tiņu PHONE  , lai parādītu tālruņa 
izvēlnes ekrānu.
 

(1)  Dial Number : Parāda numura sastā-
dīšanas ekrānu, kur var sastādīt 
numuru un veikt zvanu.

(2)  Call History : Šobrīd pieslēgtā ierīce
(3)  Phone book : Parāda tālruņu grāma-

tas ekrānu

(4)  Setup : Parāda ar tālruni saistītos 
iestatījumus

]  PIEZĪME 
•  Ja piespiežat taustiņu [Call History], 

bet nav zvanu vēstures datu, tiks parā-
dīta uzvedne ar vaicājumu vai lejupie-
lādēt zvanu vēstures datus.

•  Ja piespiežat taustiņu [Phone Book], 
bet nav tālruņu grāmatas datu, tiks 
parādīta uzvedne ar vaicājumu vai 
lejupielādēt tālruņu grāmatas datus. .

•   Šī funkcija dažos tālruņos var nebūt 
atbalstīta. Plašāku informāciju par 
lekupielādes atbalstu skatiet sava 
mobilā tālruņa lietošanas pamācībā.
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Zvans sastādot numuru

Piespiediet PHONE  taustiņu Atlasiet 
[Dial NUmber]

(1)  Dial Pad : Izmanto tālruņa numura 
ievadei

(2)  Call : Ja numurs ievadīts, zvana šim 
numuram, ja numurs nav ievadīts, 
pārslēdzas un zvanu vēstures ekrā-
nu.

(3)  End : Dzēš ievadīto tālruņa numuru
(4)  Delete : Dzēš ievadītos ciparus pa 

vienam

Atbilde uz zvaniem

Atbilde uz zvanu
Atbildot uz pieslēgtas Bluetooth® bez-
vadu tehnoloģijas ierīces zvanu, tiks 
parādīts šāds ekrāns.

(1)  Caller : Parāda sarunbiedra vārdu, ja 
tas reģistrēts tālruņu grāmatā

(2)  Incoming Number : Parāda ienākošā 
zvana numuru

(3) Accept : Atbild uz ienākošo zvanu
(4) Reject :  Noraida ienākošo zvanu

]  PIEZĪME 
•  Kas tiek parādīta ienākošā zvana 

uznirstošā izvēlne, lielākā daļa audio 
un SETUP režīmu funkciju nedarbo-
sies. Darbosies tikai zvana skaļums.

•  Tālruņa numurs var netikt parādīt 
pareizi dažos mobilajos tālruņos.

•  Ja uz zvanu atbildat mobilajā tālrunī, 
zvana režīms automātiski pārslēgsies 
uz privāto režīmu.
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Brīvroku zvana laikā

(1)  Caller : Parāda sarunbiedra vārdu, ja 
tas reģistēts tālruņu grāmatā

(2)  Incoming Number : Parāda ienāko-
šā zvana numuru

(3) Call time : P)arāda zvana laiku
(4) End : Beidz zvanu
(5) Private : Pārslēdz uz privāto režīmu
(6)  Out Vol. : Iestata zvana skaļumu, ko 

dzird sarunbiedrs
(7) Mute : Ieslēdz un izslēdz skaņu

]  PIEZĪME 
Ja mikrofona skaņa izslēgta, sarun-
biedrs nedzirdēs jūsu balsi

Zvanu vēsture
Piespiediet PHONE  taustiņu  
Atlasiet [Call History]

Tiek parādīts ienākošo, izejošo un neat-
bildēto zvanu saraksts.
Piespiediet taustiņu [Download], lai lejup-
ielādētu zvanu vēsturi.

(1)  Call History :
 - Parāda nesenos zvanus (zvanu vēsturi)
 - Pieslēdz zvanu pēc atlases
(2)  Download : Lejupielādē neseno 

zvanu vēsturi

]  PIEZĪME 
• Zvanu vēstures sarakstā tiks parādī-

ti līdz 30 izejošiem, ienākošiem vai 
neatbildētiem zvaniem.

•  Pēc zvanu vēstures lejupielādes, 
iepriekš saglabātās vēstures tiek 
dzēstas. 

•  Ienākošie zvani ar slēptu zvanītāja 
ID netiks saglabāti zvanu vēstures 
sarakstā.

•  Iepriekš saglabātie tālruņu grāma-
tas ieraksti tiek saglabāti arī tad, 
ja ierīce tiek atslēgta un pieslēgta 
atkārtoti. 

•  Lejupielādes funkcija dažos tālru-
ņos var nebūt atbalstīta. Pārbaudiet 
vai Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
ierīce atbalsta lejupielādes funkci-
ju.
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Tālruņu grāmata
Piespiediet PHONE  taustiņu  
Atlasiet [Phone book]

Tiek parādīts saglabāto tālruņu grāma-
tas ierakstu uzskaitījums. Piespiediet 
taustiņu [Download], lai lejupielādētu 
zvanu vēsturi.

(1)  Contact List : 
 -  Parāda lejupielādētos tālruņu grāma-

tas ierakstus
 - Pieslēdz zvanu pēc atlases
(2)  Download : Lejupielādē tālruņu grā-

matas ierakstus

]  PIEZĪME 
•  Automobiļa tālruņu grāmatā var sagla-

bāt līdz 1000 ierakstiem. 
•  Pēc tālruņu grāmatas datu lejupielā-

des, iepriekš saglabātie tālruņu grā-
matas ieraksti tiks izdēsti. 

•  Lejupielāde nebūs iespējama, ja tāl-
ruņu grāmatas lejupielādes funkcija 
ir izslēgta Bluetooth® bezvadu tehno-
loģijas ierīcē. Dažām ierīcēm var būt 
nepieciešam autorizācija pēc lejup-
ielādes mēģinājuma. Ja lejupielāde 
nenotiek kā parasts, pārbaudiet, vai 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierī-
ces iestatījumus vai ekrāna stāvokli. 

•  Zvanītāja ID informācija netiks rādīta 
nesaglabātiem zvanītājiem. 

•  Lejupielādes funkcija dažos tālruņos 
var nebūt atbalstīta. Pārbaudiet vai 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīce 
atbalsta lejupielādes funkciju.
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]  PIEZĪME - balss atpazīšanas 
izmantošana

• Kad izmantojat balss atpazīšanas 
funkciju, atbalstītas tiek tikai lietoša-
nas pamācībā uzskaitītās komandas.

• Balss atpazīšanas sistēmas darbības 
laikā uzmanieties, lai nepieskartos 
kādam taustiņam, kas nav taustiņš 

, vai ekrānam, jo tādējādi balss 
atpazīšanas režīms tiks pārtraukts.

• Lai iegūtu vislabāko balss atpazīšanas 
sniegumu, izvietojiet balss atpazīša-
nai izmantoto mikrofonu virs vadītāja 
galvas un sēdiet pareizā pozā, kad 
izrunājat komandas.

• Šādās situācijās ārējo trokšņu dēļ 
balss atpazīšanas sistēma nedarbosies 
pariezi.
- Kad logi vai lūka atvērti
- Kad dzesēšanas / sildīšanas sistēma 

darbojas skaļi
- Ka iebraucat tunelī vai braucat pa 

to
- Kad braucat pa nelīdzenu vai gran-

tētu ceļu
- Spēcīga lietus laikā (stiprs lietus, 

vētra)

• Ar tālruni saistītas balss komandas 
var izmantot tikai tad, ja Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas brīvroku sistē-
ma pieslēgta.

• Izrunājot izsaucamā abonenta vārdu, 
attiecīgiem kontakta datiem jābūt 
lejupielādētiem un saglabātiem audio 
sistēmā.

• Pēc Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
tālruņu grāmatas lejupielādes, nepie-
ciešam kāds laiks tālruņu grāmatas 
datu pārveidošanai balss informācijā. 
Šajā laikā balss atpazīšana var nedar-
boties pareizi.

• Izrunājiet balss komandas mierīgi un 
skaidri, tāpat kā parastas sarunas 
laikā. 
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BALSS ATPAZĪŠANA

Balss atpazīšanas izmantošana

Balss atpazīšanas sākšana
Īsi piespiediet taustiņu  uz stū-
res. Izrunājiet komandu

Ja balss atpazīšana ir [Normal Mode] 
(Prastajā režīmā), sistēma teiks: “Please 
say a command. Beep~” "Lūdzu, izrunā-
jiet komandu. Pīkstiens ~)
 Ja balss atpazīšana ir [Expert Mode] 
(Eksperta režīmā), sistēma teiks tikai 
"Pīkstiens ~”
•  Lai mainītu Normal Mode/Expert Mode 

iestatījumus, atveriet SETUP 
[System] [Prompt Feedback].

]  PIEZĪME 
Lai atpazīšana notiktu pareizi, izrunā-
jiet komandu pēc balss norādījumiem 
un pīkstiena.

Uzvednes ziņojumu izlaišana
Kad tie parādīts uzvednes ziņojums, 
uz brīdi piespiediet taustiņu  uz 
stūres (mazāk par 0,8 sekundēm)
Uzvednes ziņojums nekavējoties bei-
dzas un atskan pīkstiens. Pēc pīkstiena 
izrunājiet balss komandu.

Balss atpazīšanas restartēšana
Kad sistēma gaida komandu, uz brīdi 
piespiediet taustiņu  uz stūres 
(mazāk par 0,8 sekundēm)
Komandas gaidīšanas stāvoklis nekavē-
joties beidzas un atskan pīkstiens. Pēc 
pīkstiena izrunājiet balss komandu.
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BALSS ATPAZĪŠANAS BEIGŠANA

Balss atpazīšana darbojas 
Piespiediet un turiet taustiņu  uz 
stūres (ilgāk par 0,8 sekundēm)

]  PIEZĪME 
•  Balss atpazīšanas izmantošanas laikā 

piespiežot taustiņu uz stūres vai kādu 
citu taustiņu, balss komanda beigsies.

•  Stāvoklī, kad sistēma gaida balss 
komandu, sakiet “cancel” (atcelt) vai 
“end” (beigt), lai beigtu balss koman-
du.

•  Stāvoklī, kad sistēma gaida balss 
komandu, piespiediet un turiet tausti-
ņu  uz stūres, lai beigtu balss 
komandu.
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SETUP

Palaišanas režīms
Spiediet taustiņu SETUP , lai parādī-
tu ekrānu Setup (SETUP).

Var atlasīt un kontrolēt opcijas sais-
tībā ar [Display] (Rādījums), [Sound] 
(Skaņa), [Phone] (Tālrunis) un [System] 
(Sistēma).

Ekrāna iestatījumi

Spilgtuma regulēšana
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Display] Atlasiet [Brightness]

Ar taustiņiem ,  regulējiet ekrāna 
spilgtumu vai iestatiet Brightness (Spilgtums) 
Automatic (Automātiskā), Day (Dienas) vai 
Night (Nakts) režīmā. Piespiediet taustiņu 
Noklusējums , lai atiestatītu.

(1)  Automatic : Regulē spilgtumu auto-
mātiski

(2)  Day : Vienmēr uztur maksimālo 
spilgtumu

(3)  Night : Vienmēr uztur minimālo 
spilgtumu

Uznirstošais režīms
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Display] Atlasiet [Pop-up Mode]

Šī funkcija tiek izmantota, lai parādīt 
uznirstošā režīma ekrānu, kad ievadāt 
radio un datu nesēju režīmus.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, piespiežot 
taustiņu SETUP  vai MEDIA , tiks parā-
dīts ekrāns Pop-up Mode (Uznirstošais 
režīms).

]  PIEZĪME 
Datu nesēju uznirstošais ekrāns tiks 
parādīts tikai tad, ja divi vai vairāki 
datu nesēju režīmi ir pieslēgti.
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Teksta ritināšana 

Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Display] Atlasiet [Scroll text]

Šī funkcija tiek izmantota, lai ritinātu 
tekstu ekrānā, ja tas ir pārāk garš. 
Kad ieslēgta, teksts tiek atkārtoti ritināts. 
Kad izslēgta, teksts tiek ritināts vienu 
reizi.

Mp3 informācija rādījums
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Display] Atlasiet [Song Info]

Šī funkcija tiek izmantota, lai mainītu 
informāciju USB un MP3 CD režīmos.

(1)  Folder File : Parāda datnes un mapes 
nosaukumus

(2)  Album Artist Song : Parāda albuma 
nosaukumu/izpildītāja vārdu/dziesmu

Skaņas iestatījumi
Skaņas iestatījumi
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Display] Atlasiet [Audio Setting]

Ar taustiņiem , , ,  regulē-
jiet Fader/Balance (Saplūšana/balanss) 
iestatījumus.
Ar taustiņiem , , regulējiet Bass/
Middle/Treble (Zemi/vidēji/augstie toņi) 
iestatījumus.
Piespiediet taustiņu Noklusējums , lai atiesta-
tītu.
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SDVC (Ar ātrumu saistīta skaļuma 
kontrole)
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Speed Dependent 
Vol.]

Skaļums tiek kontrolēts automātiski, 
atkarībā no automobiļa ātruma. SDVC 
var iestatīt kā Off/Low/Mid/High (Izsl./
Zems/Vidējs/Augsts).

Balss atpazīšanas iestatījumi
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Display] Atlasiet [Volume Dialogue]

Ar taustiņiem , , regulējiet Volume 
Dialog (Sarunas skaļums).

Skārienjutīgā ekrāna pīkstiens
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlsiet 
[Sound] Atlasiet [Touch Screen 
Beep]

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu/
izslēgtu skārienjutīgā ekrāna pīkstienu.
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
iestatīšana

Jaunas ierīces reģistrācija
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Paire Phone]

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierī-
ces var reģistrēt audio sistēmā.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 
“Reģistrācijas tālruņa iestatīšanas laika", 
kur stāstīts par Bluetooth® bezvadu teh-
noloģija.

Reģistrēto tēlruņu saraksta skatīšana
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Paired Phone List]

 

Šī funkcija tiek izmantota, lai skatītu 
mobilos tālruņus, kas reģistrēti audio sis-
tēmā. Pēc reģistrētā tālruņa atlases, tiek 
parādīta iestatīšanas izvēlne.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā 
“Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas iestatī-
šana", kur stāstīts par Bluetooth® bezva-
du tehnoloģiju.

(1)  : Pāriet uz iepriekšējo ekrānu
(2)  Connect/Disconnect Phone : Pieslēdz/

atslēdz šobrīd atlasītu tālruni
(3)  Delete : Dzēš pašlaik atlasītu tālruni.

(4)  Change Priority : Iestata šobrīd atla-
sītajam tālrunim augstāko pieslēguma 
prioritāti

]  PIEZĪME: PIRMS TĀLRUŅU 
GRĀMATU LEJUPIELĀDES 

•  Var lejupielādēt tikai pieslēgtu tālruņu 
grāmatas. Vienmēr pārbaudiet, vai 
mobilais tālrunis atbalsta lejupielādes 
funkciju.

•  Lai uzzinātu, vai jūsu mobilais tālrunis 
atbalsta lejupielādes funkciju, skatiet 
mobilā tālruņa lietošanas pamācību.

• Var lejupielādēt tālruņu grāmatu tikai 
no pieslēgta mobilā tālruņa. Pirms 
lejupielādes pārbaudiet, vai mobilais 
tālrunis atbalsta lejupielādes funk-
ciju.
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Tālruņu grāmatu lejupielāde
Piespiediet SETUP  taustiņu Select 
[Phone] Atlasiet [Phone book 
Download]

Tālruņu grāmata tiek lejupielādēta no 
mobilā tālruņa un norise tiek parādīta.

]  PIEZĪME 
•  Automobiļa tālruņu grāmatā var sagla-

bāt līdz 1000 ierakstiem.
•  Var saglabāt līdz 1000 ierakstiem kat-

rai reģistrētai ierīcei. 
•  Pēc tālruņu grāmatas datu lejupie-

lādes, iepriekš saglabātie tālruņu 
grāmatas ieraksti tiks izdēsti. Tomēr 
citam reģistrētam tālrunim saglabātie 
ieraksti netiek dzēsti.

Automātiskā lejupielāde (Tālruņu 
grāmata)
Piespiediet taustiņu SETUP  Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Auto Download]

Šī funkcija tiek izmantota, lai automātiski 
lejupielādētu tālruņu grāmatas ierakstu 
no mobilā tālruņa tiklīdz Bluetooth® bez-
vadu tehnoloģijas tālrunis tiek pieslēgts.

]  PIEZĪME 
•   Automātiskās lejupielādes funkcijas 

lejupielādēs tālruņu grāmatu ik reizi, 
kad mobilais tālrunis tiek pieslēgts. 
Lejupielādes ātrums ir atkarīgs no 
tālruņu grāmatā saglabāto numuru 
skaita un savienojuma stāvokļa.

•   Kad vēlaties lejupielādēt tālruņa gar-
matu, pārbaudiet, vai jūsu mobilais 
tālrunis atbalsta lejupielādes funk-
ciju.

Audio straumēšana
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Audio Streaming]

‘
Kad audio straumēšana ir ieslēgta, var 
atskaņot mūzikas datnes no Bluetooth® 
bezvadu tehnoloģijas ierīces automo-
bilī.
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Izejošais skaļums
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Outgoing Volume]

Ar taustiņiem ,  regulējiet izejošo 
skaļumu.

Bluetooth sistēmas izslēgšana
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Bluetooth System 
Off]
Kad Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir 
izslēgta,ar Bluetooth® bezvadu tehnolo-
ģiju saistītās funkcijas netiks atbalstītas 
audio sistēmā.

]  PIEZĪME 
 Lai atkal ieslēgtu Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģiju, atveriet SETUP  [Phone] 
un piespiediet “Yes” (Jā).

UZMANĪBU
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
audio straumēšana nav atbalstīta 
dažos Bluetooth® bezvadu tehnolo-
ģijas tālruņa. 
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Sistēmas iestatījumi

Atmiņas informācija
Piespiediet taustiņu SETUP  Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [Memory Information]

Šī funkcija rāda informāciju saistībā ar 
sistēmas atmiņu.

(1)  Using : Parāda šobrīd izmantoto 
kapacitāti

(2) Capacity :  Parāda kopīgo kapacitāti

Balss atpazīšanas režīma iestatījumi
Piespiediet taustiņu SETUP  Atlasiet 
[Phone] Atlasiet [oice Recognition 
System]

Šī funkcija tiek izmantota, lai atlasītu 
vajadzīgo uzvednes atbildi starp Normal 
(Parasta) un Expert (Eksperts).

(1)  Normal : Izmantojot balss atpazī-
šanu, nodrošina detalizētas vadības 
uzvednes

(2)  Expert : Izmantojot balss atpazīšanu, 
nodrošina dažas vadības uzvednes

]  PIEZĪME 
•    Balss atpazīšana ir atkarīga no audio 

sistēmas.

Valoda
Piespiediet SETUP  taustiņu Atlasiet 
[Display] Atlasiet [Language]

Šī funkcija tiek izmantota, lai mainītu sis-
tēmas un balss atpazīšanas valodu.
Ja valoda mainīta, sistēma atiestatīsies 
un pielietos atlasīto valodu.



4 257

Automobiļa īpatnības

h Ilustrācija balss komandu izmantošanai

•  Balss atpazīšanas sākšana
  Īsi piespiediet taustiņu  (mazāk par 0,8 sekundēm):

•  Balss atpazīšanas izlaišana
  Īsi piespiediet taustiņu  (mazāk 
par 0,8 sekundēm):

•  Balss atpazīšanas beigšana
 Īsi piespiediet taustiņu  (mazāk par 0,8 sekundēm):

More Help  
(Vairāk palīdzības)

More Help  
(Vairāk palīdzības)

Phone book  
(Tālruņu grāmata)

Cancel (Atcelt)

Please say a command (Lūdzu, 
sakiet komandu)

Please say a command (Lūdzu, 
sakiet komandu)

Please say... 
(Lūdzu, sakiet ...)

More Help (Vairāk palīdzības)
Varat teikt Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, 
iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History vai Phone book. 
Please say a command (Lūdzu, sakiet komandu).

Phone book (Tālruņu grāmata)
Please say the name of the phone book you want to call 
(Lūdzu, vārdu no tālruņu grāmatas, kam vēlaties zvanīt).

More Help (Vairāk palīdzības)
Varat teikt Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, 
iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History vai Phone book. 
Please say a command (Lūdzu, sakiet komandu).

Zvaniņš ~

Zvaniņš ~

Zvaniņš ~

Divi zvaniņi~ (Atceļ skaņu)

Zvaniņš ~

Īsi piespiediet taustiņu  
(mazāk par 0,8 sekundēm):
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 Komanda    Funkcija
More Help  Nodrošina vadību komandām, kas tiek izman-

totas jebkur sistēmā.
Help  Nodrošina vadību komandām, kas tiek izman-

totas šajā režīmā.
Call<Name>  Zvana <Vārds>, kas saglabāts tālruņu  
 grāmatā  Piem.) Call “John”
Phone  Nodrošina vadību ar tālruni saistītām koman-

dām. Pēc šīs komandas izrunāšanas sakiet 
“Call History” (Zvanu vēsture), “Phone book” 
(Tālruņu grāmata), “Dial Number” (Sastādīt 
numuru), lai izspildītu atteicīgas funkcijas.

Call History Parāda ekrānu Call History (Zvanu vēsture).
Phone book  Parāda tālruņu grāmatas ekrānu. Pēc šīs 

komandas izrunāšanas, nosauciet tālruņu 
grāmatas vārdu, kas saglabāts tālruņu grāma-
tā, lai automātiski sāktu zvanu.

Dial Number  Parāda ekrānu Dial number (Sastādīt numu-
ru). Pēc šīs komandas izrunāšanas vara 
nosaukt numuru, kuram vēlaties zvanīt.

Redial  Zvana pēdējam sastādītajam numuram.
Radio •  Kad klausāties radio, parāda nākošo radio 

ekrānu. (FM1➡ FM2➡ FMA ➡ AM ➡ AMA)
 •  Kad klausāties citu režīmu, parādā pēdējo 

atskaņoto radio ekrānu.

Komanda    Funkcija
FM •  Kad klausāties FM radio, tiek uzturēt šis 

stāvoklis. 
 •  Kad klausāties citu režīmu, parādā pēdējo 

atskaņoto FM ekrānu.
FM1(FM One)  Parāda FM1 ekrānu.
FM2(FM Two) Parāda FM2 ekrānu.
FMA  Parāda FMA ekrānu.
AM  Parāda AM ekrānu.
AMA  Parāda AMA ekrānu.
FM Preset 1~6  Atskaņo pēdējo atskaņoto raidījumu, kas 

saglabāts FM priekšiestatījumos 1~6.
AM Preset 1~6  Atskaņo pēdējo atskaņoto raidījumu, kas 

saglabāts AM priekšiestatījumos 1~6.
FM 87.5~107.9  Atskaņo FM raidījumu attiecīgā frekvencē.
AM 530~1710  Atskaņo AM raidījumu attiecīgā frekvencē.
TA on Iespējo satiksmes paziņojumus
TA off Atspējo satiksmes paziņojumus
News on Iespējo RDS ziņu funkciju
News off Atspējo RDS ziņu funkciju

Balss komandu saraksts
•  Parastās komandas: Tās ir komandas, kas tiek izmantotas visās situācijās. (Tomēr dažos gadījumos dažas komandas var netikt 

atbalstītas.)
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 Komanda    Funkcija
Media  Atvēr pēdējo izmanoto datu nesēja ekrānu.
Play Track 1~30  Ja ievietots mūzikas CD, atskaņo atbilstošu 

celiņu.
CD Atskaņo CD saglabāto mūziku.
Search CD  Atver CD celiņa vai datnes meklēšanas ekrā-

nu. 
 •  Audio CD gadījumā, atveriet ekrānu un izrunā-

jiet tā celiņa numuru, kuru vēlaties atskaņot. 
 •  Atver MP3 CD datņu meklēšanas ekrānu. 

Pēc tam darbiniet ierīci manuāli, lai atlasītu 
un atskaņotu mūziku.

USB Atskaņo USB mūziku.
Search USB  Atver USB datņu atlases ekrānu. Pēc tam dar-

biniet ierīci manuāli, lai atlasītu un atskaņotu 
mūziku.

iPod  Atskaņo iPod mūziku.
Search iPod  Atver iPod datņu atlases ekrānu. Pēc tam dar-

biniet ierīci manuāli, lai atlasītu un atskaņotu 
mūziku.

My Music Atskaņo My Music saglabāto mūziku.
Search My Music  Atver My Music datņu atlases ekrānu. Pēc 

tam darbiniet ierīci manuāli, lai atlasītu un 
atskaņotu mūziku.

 Komanda    Funkcija
AUX (Auxiliary)  Atskaņo pieslēgtu ārējo ierīci.
Bluetooth Audio  Atskaņo mūziku, kas saglabāta pieslēgtā 

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas ierīcē.
Mute Izslēdz radio vai mūzikas skaņu.
Pardon? Atkārto pēdējo komentāru.
Cancel (Exit) Beidz balss komandu.
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•  FM/AM radio komandas: Komandas, kas tiek izmantotas 
klausoties FM, AM radio.

•  Audio CD komandas: Komandas, kas tiek izmantotas klau-
soties Audio CD.

 Komanda    Funkcija
Preset 1~6 Atskaņo raidījumu, kas saglabāts  
 priekšiestatījumos 1~6.
Auto Store  Automātiski atlasa radio raidījumu frekvences 

ar vislabāko uztveršanu un saglaba priek-
šiestatījumos 1~6.

Preset Save 1~6  Saglabā šo raidījumu priekšiestatījumos 1~6.
Seek up  Atskaņo nākošo uztveramo raidījumu.
Seek up down Atskaņo iepriekšējo uztveramo raidījumu.
Next Preset  Atlasa nākošo priekšiestatījuma skaitli, kas 

seko šobrīd atlasītajam. (Piemērs: Kad klau-
sāties priekšiestatījumu 3, tiks atlasīts priek-
šiestatījums 4.)

Previous Preset  Atlas iepriekšējo priekšiestatījuma skaitli, kas 
atrodas pirms šobrīd atlasītā. (Piemērs: Kad 
klausāties priekšiestatījumu 3, tiks atlasīts 
priekšiestatījums 2.)

Scan  Skenē uztveramās frekvences sākot ar šobrīd 
klausāmo un atskaņo katru 10 sekundes.

Preset Scan  Pāriet uz nākošo priekšiestatījumu un no 
šobrīd klausāmā un atskaņo katru 10 sekun-
des.

AF on Iespējo alternatīvās frekvences funkciju
AF off Atspējo alternatīvās frekvences funkciju
Region Iespējo reģiona funkciju

 Komanda    Funkcija
Region off  Atspējo reģiona funkciju
Program Type  Atver RDS programmas veida atlases ekrānu. 

Pēc tam darbiniet ierīci manuāli, lai atlasītu 
vajadzīgo programmas veidu.

Random Atskaņo celiņus no CD jauktā secībā.
Random Off  Atceļ jaukto atskaņošanu un celiņi tiek atska-

ņoti parastajā secībā. 
Repeat Atkārto šo celiņu.
Random Off  Atceļ atkārtoto atskaņošanu un celiņi tiek 

atskaņoti parastajā secībā.
Next Track Atskaņo nākošo celiņu.
Previous Track Atskaņo iepriekšējo celiņu.
Scan  Skenē celiņus un atskaņo katru 10 sekun-

des.
Track 1~30 Atskaņo vajadzīgā numura celiņu.
Search Track  Atver celiņu atlases ekrānu. Pēc tam izrunājiet 

celiņa nosaukumu, lai to atskaņotu.
Information  Rāda informāciju par šo celiņu.
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•  MP3 CD / USB komandas: Komandas, kas tiek izmantotas 
klausoties mūzikas datnes no CD un USB.

•  iPod Komandas: Komandas, kas tiek izmantotas iPod atska-
ņošanas laikā.

 Komanda    Funkcija
Random  Atskaņo datnes no mapes jauktā secībā.
All Random Jauktā secībā atskaņo visas saglabātās datnes.
Random Off  Atceļ jaukto atskaņošanu un datnes tiek 

atskaņotas parastajā secībā.
Repeat Atkārto šo datni.
Folder Repeat Atkārto visas datnes no šīs mapes.
Repeat Off  Atceļ atkārtoto atskaņošanu un datnes tiek 

atskaņotas parastajā secībā.
Next File Atskaņo nākošo datni.
Previous File Atskaņo iepriekšējo datni.
Scan  Skenē datnes un atskaņo katru 10 sekundes.
Search File Atver datņu atlases ekrānu.
Search Folder Atver mapju atlases ekrānu.
Information  Rāda informāciju par šo datni.
Copy Kopē šo datni uz My Music (Mana mūzika)

 Komanda    Funkcija
All Random Jauktā secībā atskaņo visas saglabātās  
 dziesmas.
Random  Atskaņo dziesmas no kategorijas jauktā secī-

bā.
Random Off  Atceļ jaukto atskaņošanu un dziesmas tiek 

atskaņotas parastajā secībā.
Repeat Atkārto šo dziesmu.
Repeat Off  Atceļ atkārtoto atskaņošanu un dziesmas tiek 

atskaņotas parastajā secībā.
Next Song Atskaņo nākošo dziesmu.
Previous Song Atskaņo iepriekšējo dziesmu.
Search Song Atver dziesmu atlases ekrānu.
Information  Rāda informāciju par šo dziesmu.
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•  My Music (Mana mūzika) komandas Komandas, kas tiek 
izmantotas My Music atskaņošanas laikā.

•  Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas Aufio komandas: Komandas, 
kas tiek izmantotas My Music atskaņošanas laikā.

 Komanda    Funkcija
Random Jauktā secībā atskaņo visas saglabātās datnes.
Random Off  Atceļ jaukto atskaņošanu un datnes tiek 

atskaņotas parastajā secībā.
Repeat Atkārto šo datni.
Repeat Off  Atceļ atkārtoto atskaņošanu un datnes tiek 

atskaņotas parastajā secībā.
Next File Atskaņo nākošo datni.
Previous File Atskaņo iepriekšējo datni.
Scan  Skenē datnes un atskaņo katru 10 sekundes.
Search File Atver datņu atlases ekrānu.
Information  Rāda informāciju par šo datni.
Delete  Dzēš šo datni Papildu apstiprinājuma process 

tiks apiets.
Delete All  Dzēš visas datnes no My Music. Papildu 

apstiprinājuma process tiks apiets.

 Komanda    Funkcija
Play Atskāno šobrī pauzētu dziesmu.
Pause Puzē šo dziesmu.
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Automobiļa vadīšana

 BRĪDINĀJUMS – IZPLŪDES GĀZES VAR BŪT ĻOTI BĪSTAMAS! 
Motora izplūdes gāzes ir ārkārtīgi bīstamas.  Ja automobiļa salonā sajūtas izplūdes gāzu smagu, nekavējoties atveriet logus. 

• Nedrīkst ieelpot atgāzu izgarojumus. 
 Atgāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir gāze bez krāsas un smakas, tā var izraisīt saindēšanos vai nāvi nosmokot. 

• Nodrošiniet, lai izplūdes sistēmā nebūtu sūces. 
 Izplūdes sistēmu jāpārbauda ik reizi, ka automobilis tiek pacelts eļļas maiņas vai citam nolūkam. Ja dzirdat izmaiņas izplūdes 

sistēmas skaņā vai brauciena laikā manāt, ka kaut kas skrāpējas gar automobiļa grīdu, pēc iespējas ātrāk ieteicams pilnva-
rotam KIA pārstāvim pārbaudīt izplūdes sistēmu. 

• Nedarbiniet motoru slēgtās telpās. 
 Ļaujot motoram darboties garāžā arī tad, ja durvis atvērtas, ir bīstami. Nekad nedarbiniet motoru garāžā ilgāk nekā nepiecie-

šams izbraukšanai vai iebraukšanai. 

• Nedarbiniet motoru tukšgaitā ilgāku laiku, ja automobilī atrodas cilvēki.
 Ja nepieciešams ilgāku laiku darbināt motoru tukšgaitā, nodrošiniet, lai tas notiktu tikai ārpus telpām un gaisa ieplūdes sistē-

ma iestatīta svaiga gaisa ievadei no āra ar ventilatoru iestatītu lielākajā ātrumā. 

Ja nepieciešams brukt ar aizmugures durvīm paceltām, pārvadājot lielākus priekšmetus: 
1. Aizveriet visus logus. 
2. Atveriet sānu ventilācijas sprauslas. 
3. Iestatiet gaisa ievades sistēmu stāvoklī “Fresh” (Svaigs gaiss), ieplūdes virzienu iestatiet  “Floor” (Grīda) vai  “Face” (Seja)   
    un ventilatoru iestatiet lielākajā ātrumā.

Lai nodrošinātu pareizu ventilācijas sistēmas darbību, nodrošiniet, lai ventilācijas gaisa ieplūdes režģis pie vējstikla nebūt segts 
ar sniegu, ledu vai citiem šķēršļiem. 
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Pirms iekāpjat automobilī
• Pārliecinieties, ka visi logi, sānu spo-

guļi un ārējais apgaismojums ir tīri. 
• Pārbaudiet riepu stāvokli.
•  Pārbaudiet, vai zem automobiļa nav 

noplūdes pazīmju.
•  Pārliecinieties, ka aiz automobiļa nav 

šķēršļu, ja braucat atpakaļgaitā.
   

Nepieciešamās pārbaudes  
Šķidrumu līmeņi – motoreļļa, motora 
dzesēšanas šķidrums un skalošanas 
šķidrums – regulāri jāpārbauda noteikta-
jos intervālos. Plašāku informāciju skatiet 
7. sadaļā „Apkope”.   

Pirms ieslēgšanas 
• Aizveriet un aizslēdziet visas durvis.
• Noregulējiet sēdekli tā, lai ērti varētu 

aizsniegt vadības elementus. 
• Noregulējiet iekšējos un ārējos atpa-

kaļskata spoguļus.
• Pārbaudiet, vai viss apgaismojums 

darbojas. Pārbaudiet visus mērinstru-
mentus.

• Pārbaudiet brīdinājuma signālu darbī-
bu, kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts 
sttāvoklī “ON” (Ieslēgt).

• Atlaidiet stāvbremzes un pārliecinieties, 
ka bremžu brīdinājuma signāls nodziest. 

Drošai darbībai, neaizmirstiet vispirms 
iepazīties ar automobili un tā aprīkojumu.   

PIRMS BRAUCIENA

 BRĪDINĀJUMS
Visiem pasažieriem kustības laikā 
vienmēr jābūt pareizi piesprādzē-
tiem. Plašāku informāciju par parei-
zu drošības jostu izmantošanu ska-
tiet 3. sadaļā „Drošības jostas”.

 BRĪDINĀJUMS
Vienmēr pārbaudiet automobiļa 
apkārtni un raugieties, lai tajā neat-
rastos citi cilvēki un jo īpaši bērni, 
tikai tad iestatiet pārslēga sviru stā-
voklī D (Braukt) vai R (Atpakaļgaita). 

 BRĪDINĀJUMS
Neuzmanīgi vadot automobili var 
zaudēt kontroli pār to, kā rezultātā 
var notikt negadījums ar smagu vai 
letālu iznākumu.
Vadītāja galvenais pienākums ir 
vadīt automobili droši un atbilstoši 
satiksmes noteikumiem, neizman-
tot nekādas pārnēsājamās ierīces, 
citu aprīkojumu vai automobiļa sis-
tēmas, kas var novērst vadītāja 
uzmanību no ceļa vai arī tāda, kas 
nav atļautas ar likumu, ko nekā-
dā gadījumā nedrīkst izmantot, ja 
vadāt automobili.
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Apgaismots aizdedzes slēdzis
Ja priekšējās durvis tiek atvērtas, jūsu 
ērtības labad aizdedzes slēdzis izgais-
mojas, nodrošinot, ka aizdedzes slēdzis 
nav stāvoklī ON. Apgaismojums nodzisīs 
tūlīt pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas. 
Tas nodzisīs arī apmēram 30 sekundes 
pēc durvju aizvēršanas.

ATSLĒGAS STĀVOKĻI

 BRĪDINĀJUMS - 
Braukšana alkohola vai nar-
kotiku ietekmē

Dzert un braukt ir bīstami.  
Iedzēruši vadītāji ik gadu ir galve-
nais iemesls nāves gadījumiem uz 
ceļiem. Pat neliels alkohola dau-
dzums ietekmēs jūsu refleksus, 
uztveri un vērtējumu.  
Narkotiku iespaidā ir vēl bīstamāka 
par braukšanu alkohola reibumā.
Ja pirms brauciena lietojat alko-
holu vai narkotikas un pēc tam 
sēžaties pie stūres, jūs pakļaujat 
sevi daudz lielākām iespējām iekļūt 
negadījumā.
Ja lietojat alkoholu vai narkotikas, 
nevadiet automobili.  Nebrauciet 
līdzi vadītājam, kurš ir dzēris vai 
lietojis narkotikas. Izvēlieties neap-
reibinājušos vadītāju vai izsauciet 
taksometru.

 BRĪDINĀJUMS
• Ja nepieciešams apstāties uz 

ilgāku laiku ar ieslēgtu motoru, 
uzmanieties un nespiediet akse-
leratora pedāli pārāk ilgi. Motors 
var pārkarst vai izplūdes sistēma 
var radīt ugunsgrēku. 

• Ja strauji apstājaties vai krasi 
pagriežat stūri, šādi priekšmeti 
var nokrist uz grīdas un traucēt 
pedāļu darbībai, kā rezultātā var 
notikt negadījums. Turiet visas 
lietas automobilī pareizi nogla-
bātas.

•  Ja nepievēršat uzmanību brauk-
šanai, var izraisīt negadījumu. 
Uzmanieties, ja veicat darbības, 
kas var novērst uzmanību no 
braukšanas, piemēram, audio 
sistēma vai sildītājs. Vadītājs 
vienmēr ir atbildīgs par drošu 
automobiļa vadīšanu.

OGDE051055

ACC
Iesl.

STARTSLĒGŠANA
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Aizdedzes slēdža stāvoklis
SLĒGŠANA
Stūre bloķējas un aizsargā pret iespēja-
mām zādzībām. Atslēgu var izņemt tikai 
stāvoklī LOCK.
Ja pagriežat aizdedzes slēdzi stāvoklī 
LOCK, stāvoklī ACC spiediet atslēgu uz 
iekšu  un grieziet to virzienā uz stāvokli 
LOCK.

ACC (Piederumi)
Stūre atbloķējas un var lietot elektrisko 
aprīkojumu.

] PIEZĪME
Ja ir grūti pagriezt aizdedzes slēdzi stā-
voklī ACC, grieziet atslēgu, vienlaikus 
grozot stūri  pa labi un pa kreisi.

Iesl.
Brīdinājuma signālus var pārbaudīt 
pirms motora ieslēgšanas. Tas ir parasts 
braukšanas stāvoklis pēc motora  ieslēg-
šanas.
Neatstājiet aizdedzes slēdzi stāvoklī ON, 
ja motors nedarbojas, var izlādēties aku-
mulators.

START
Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī 
START, lai ieslēgtu motoru. Starteris 
darbosies kamēr atlaidīsit atslēgu, pēc 
tam tā atgriežas stāvoklī ON. Šajā stā-
voklī var pārbaudīt bremžu brīdinājuma 
signālu.

BRĪDINĀJUMS - 
Aizdedzes atslēga

• Nekad negrieziet aizdedzes slēdzi 
stāvoklī LOCK vai ACC automo-
bilim esot kustībā. Tā var zaudēt 
kontroli pār stūri un bremzēm, kā 
rezultātā var notikt negadījums.

•  Drošības stūres kolonnas bloķētājs 
(ja aprīkots) nav stāvbremžu aizvie-
totājs. Pirms izkāpjat no vadītāja 
sēdekļa pārliecinieties, ka pārslēga 
svira iestatīt 1. pārnesumā manu-
ālas pārnesumkārbas gadījumā, vai 
P (Stāvēšana) automātiskas pār-
nesumkārbas gadījumā,  iestatiet 
stāvbremzes un izslēdziet motoru. 
Ja šie brīdinājumi netiek ņemti vērā, 
automobilis var negaidīti izkustēties.

•  Nekad nesniedzieties pie aizdedzes 
slēdža vai citiem vadības elemen-
tiem caur stūri automobilim esot 
kustībā. Ja plauksta vai apakšdelms 
atrodas šajā vietā, var zaudēt kon-
troli pār automobili un izraisīt nega-
dījumu, kā rezultātā var gūt smagus 
vai nāvējošus ievainojumus.

•  Nelieciet nekādus kustīgus priekšme-
tus pie vadītāja sēdekļa, jo tie braucie-
na laikā var izkustēties un traucēt vadī-
tājam, kas var izraisīt negadījumu.
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Motora ieslēgšana

] PIEZĪME -  Pārslēgšanas uz
   zemāku pārnesumu mehānisms  
Ja automobilis aprīkots ar pārslēgša-
nas uz zemāku pārnesumu mehānismu 
akseleratora pedālī, tas neļaus jums 
braukta r pilnībā atvērtu droseļvārstu, 
padarot akseleratora pedāļa piespieša-
nu nedaudz grūtāku. Tomēr, ja strauji 
piespiežat pedāli vairāk par 80% gājie-
na, automobiļa droseļvārsts atvērsies 
pilnībā un akseleratora pedālis paliks 
„vieglāks”. Tas nav bojājums, bet nor-
māla sistēmas darbība.

Benzīna motora ieslēgšana
1.  Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāvbrem-

zes. 
2.   Manuāla pārnesumkārba - Līdz 

galam  piespiediet sajūga pedāli un 
iestatiet pārnesumu pārslēga sviru 
neitrālā stāvoklī. Turiet sajūga pedā-
li un bremžu pedāli piespiestu, kad 
pagriežat aizdedzes slēdzi motora 
ieslēgšanas stāvoklī. Pagrieziet aiz-
dedzes slēdzi ieslēgšanas stāvoklī.

 
  Automātiska pārnesumkārba/DCT* - 

Iestatiet pārslēga sviru P (Stāvēšana). 
Piespiediet bremžu pedāli.

  Motoru var ieslēgt arī tad, ja pārslēga 
svira iestatīt stāvoklī  N (Neitrāls).

    h DCT: Dubultā sajūga transmisija
3.  Pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī 

START un turiet šādi līdz motors ieslē-
dzas (maksimāli 10 sekundes), tad 
atlaidiet atslēgu.

4.  Ārkārtīgi aukstā laikā (zem -18°C) vai 
pēc tam, kad automobilis nav  dar-
bināts vairākas dienas, ļaujiet moto-
ram iesilt un nespiediet akseleratora 
pedāli.

Neatkarīgi no tā, vai motors ir auksts vai 
silts, tā ieslēgšanas brīdī nespiediet 
akseleratora pedāli.

UZMANĪBU
Ja motors noslāpst kustības laikā, 
nemēģiniet iestatīt pārslēga sviru 
stāvoklī P (Stāvēšana). Ja satiksmes 
plūsma to ļauj, varat iestatīt pārslē-
ga sviru stāvoklī N (Neitrāls) auto-
mobiļa kustības laikā un pagriezt 
aizdedzes slēdzi stāvoklī START, lai 
mēģinātu ieslēgt motoru. 

UZMANĪBU
Nedarbiniet starteri ilgāk par 10 
sekundēm. Ja motors noslāpst vai 
to nevar iedarbināt, pagaidiet 5 līdz 
10 sekundes un mēģiniet vēlreiz. 
Nepareiza rīcība ar starteri var izrai-
sīt tā bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Vadot automobili, vienmēr uzvelciet 
piemērotus apavus. 
Nepiemēroti apavi (augsti papē-
ži, slēpju zābaki utt.) var traucēt 
rīkoties ar bremžu, akseleratora un 
sajūga pedāļiem.
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Dīzeļmotora ieslēgšana
Lai ieslēgtu dīzeļmotoru kad tas ir auksts, 
pirms ieslēgšanas jāuzsilda kvēlsveces 
un pēc tam jāļauj motoram iesilt pirms 
došanās ceļā.
1.  Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāvbrem-

zes.
2.  Manuāla pārnesumkārba - Piespiediet 

līdz galam sajūga pedāli un iestatiet 
pārslēga sviru neitrālā stāvoklī. Turiet 
sajūga un bremžu pedāļus piespies-
tus, pagrieziet aizdedzes slēdzi ieslēg-
šanas stāvoklī.

    Automātiskā  pārnesumkārba - 
Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P 
(Stāvēšana). Piespiediet bremžu 
pedāli.

    Motoru var ieslēgt arī tad, ja pārslēga 
svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls).

3.  Pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvok-
lī ON. lai iesildītu motoru. Pēc tam  
kvēlsveču indikators izgaismosies.

4.  Kad kvēlsveču indikators nodziest, 
pagrieziet aizdedzes slēdzi stāvoklī 
START un turiet, līdz motors ieslēdzas 
(maksimāli 10 sekundes), tad atlaidiet 
atslēgu.

] PIEZĪME
Ja motoru nevar ieslēgt 10 sekunžu 
laikā pēc uzsildīšanas beigām, pagrie-
ziet  aizdedzes slēdzi stāvoklī LOCK un 
pagaidiet 10 sekundes, tad atkal stāvoklī 
ON, lai uzsildītu kvēlsveces vēlreiz. 

Motora ar turbopūtes starpdzesētāju 
ieslēgšana un izslēgšana
1.  Nedarbiniet motoru ar lieliem apgrie-

zieniem. tūlīt pēc ieslēgšanas. Ja 
motors ir auksts, padarbiniet to tukš-
gaitā, lai turbopūtes ierīce pietiekami 
saeļļotos.

2.  Pēc ilga vai ātra brauciena, kas pra-
sījis lielu motora noslogojumu, pirms 
izslēgšanas padarbiniet motoru tukš-
gaitā apmēram 1 minūti pirms izslē-
dzat. Tas ļauj turbopūtes ierīcei pie-
tiekami atdzist pirms motora izslēg-
šanas.

W-60

Kvēlsveču indikators

UZMANĪBU
Neizslēdziet motoru tūlīt pēc smaga 
noslogojuma. Tā nedarot, var stipri 
sabojāt motoru vai turbopūtes ierī-
ci. 
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TAUSTIŅŠ ENGINE START/STOP (JA APRĪKOTS)

Taustiņa ENGINE START/STOP 
apgaismojums 
Kad priekšējās durvis tiek atvērtas, taus-
tiņš ENGINE START/STOP izgaismo-
jas jūsu ērtībai. Apgaismojums nodzisīs 
apmēram 30 sekundes pēc durvju aiz-
vēršanas. Tas nodzisīs nekavējoties, ja 
tiek aktivizēta signalizācijas sistēma.

Taustiņa ENGINE START/STOP 
stāvoklis
OFF

Ar manuālo pārnesumkārbu
Lai izslēgtu motoru (stāvoklis START/
RUN) vai automobiļa elektrosistēmu 
(Stāvoklis ON), apturiet automobili un 
piespiediet taustiņu ENGINE START/
STOP.

Automātiskā pārnesumkārba/DCT
Lai izslēgtu motoru (stāvoklis START/
RUN) vai automobiļa elektrosistēmu 
(Stāvoklis ON), iestatiet pārslēga sviru 
stāvoklī P (Stāvēšana) un piespiediet 
taustiņu ENGINE START/STOP. Ja spie-
žat taustiņu ENGINE START/STOP  
laikā, kad pārslēga svira nav stāvoklī P 
(Stāvēšana), taustiņš ENGINE START/
STOP neiestatīsies stāvoklī OFF, bet 
stāvoklī ACC.

Automobiļi, kas aprīkoti ar stūres bloķē-
tāju
Ja piespiežat taustiņu ENGINE START/
STOP stāvoklī OFF, bloķējas stūre, kas 
pasargā no zādzībām.
Tā bloķējas, ka atverat vadītāja durvis.

Ja stūre nav bloķēta pareizi atverot vadī-
tāja durvis, atskanēs brīdinājuma sig-
nāls. Mēģiniet bloķēt stūri vēlreiz. Ja 
problēmu neizdodas atrisināt, ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu.
Papildus tam, ja taustiņš ENGINE 
START/STOP ir iestatīts stāvoklī OFF 
pēc vadītāja durvju atvēršanas, stūre 
nebloķēsies un atskanēs brīdinājuma 
signāls. Šādā gadījumā aizveriet durvis. 
Pēc tam stūre bloķēsies un brīdinājuma 
signāls apklusīs.

] PIEZĪME
Ja stūre neatbloķējas pareizi, taustiņš 
ENGINE START/STOP nedarbosies.  
Piespiediet taustiņu ENGINE START/
STOP vienlaikus grozot stūri pa kreisi 
un pa labi.

OJD052001

Balta
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ACC (Piederumi)

Ar manuālo pārnesumkārbu
Piespiediet taustiņu ENGINE START/
STOP, ja tas ir stāvoklī OFF un nespie-
diet sajūga pedāli.

Automātiskā pārnesumkārba/DCT
Piespiediet taustiņu ENGINE START/
STOP, ja tas ir stāvoklī OFF un nespie-
diet bremžu pedāli.
Stūre atbloķējas (ja aprīkots ar stūres 
drošības bloķētāju) un elektriskie pie-
derumi darbojas. Ja taustiņš ENGINE 
START/STOP ir stāvoklī ACC ilgāk par 
1 stundu, tas automātiski izslēgsies, lai 
pasargātu akumulatoru no izlādēšanās.

Iesl.

Ar manuālo pārnesumkārbu
Piespiediet taustiņu ENGINE START/
STOP, ja tas ir stāvoklī ACC un nespie-
diet sajūga pedāli.

Automātiskā pārnesumkārba/DCT
Piespiediet taustiņu ENGINE START/
STOP, ja tas ir stāvoklī ACC un nespie-
diet bremžu pedāli. 

Brīdinājuma signālus var pārbaudīt 
pirms motora ieslēgšanas. Neatstājiet 
taustiņu ENGINE START/STOP  stāvoklī 
ON ilgu laiku. Motors nedarbojas, tādēļ 
akumulators var izlādēties. 

UZMANĪBU
Iespējams izslēgt motoru (START/
RUN)  vai automobili  (ON), tikai tad, 
kad automobilis nekustas. 
Ja ārkārtas situācijā nepieciešams 
izslēgt motoru kustība laikā, var 
izslēgt motoru un iestatīt stāvoklī 
ACC, piespiežot taustiņu ENGINE 
START/STOP ilgāk par 2 sekundēm 
vai 3 reizes pēc kārtas 3 sekunžu 
laikā.
Ja automobilis vēl aizvien kustas, var 
restartēt motoru, nespiežot bremžu 
pedāli, piespiežot taustiņu ENGINE 
START/STOP, kad pārslēga svira 
iestatīta stāvoklī N (Neitrāls).

 Orange Blue
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START/RUN

Ar manuālo pārnesumkārbu
Lai ieslēgtu motoru, piespiediet bremžu 
un sajūga pedāļus, tad spiediet tausti-
ņu ENGINE  START/STOP, ja pārslēga  
svira ir stāvoklī N (Neitrāls).

Automātiskā pārnesumkārba/DCT
Lai ieslēgtu motoru, piespiediet bremžu 
pedāli, tad spiediet taustiņu ENGINE  
START/STOP, ja pārslēga  svira ir stā-
voklī P (Stāvēšana) vai  N (Neitrāls). 
Drošības nolūkos ieslēdziet motoru, ja 
pārslēga svira ir stāvoklī P (Stāvēšana).

] PIEZĪME
Ja piespiežat taustiņu ENGINE START/
STOP, bet nav piespiests sajūga pedālis 
manuālas pārnesumkārbas gadījumā 
vai bremžu pedālis automātiskas pār-
nesumkārbas gadījumā, motors neie-
slēgsies, bet taustiņš ENGINE START/
STOP pārslēgsies šādi:
OFF ➡ ACC ➡ ON ➡ OFF vai ACC

] PIEZĪME
Ja atstājat taustiņu ENGINE START/ 
STOP  režīmā ACC vai ON ilgu laiku, 
akumulators izlādēsies. 

BRĪDINĀJUMS
• Nekad nespiediet taustiņu 

ENGINE START/STOP automobiļa 
kustības laikā. Tā var zaudēt vir-
ziena kontroli pār stūri un bremžu 
funkciju, kā rezultātā var izraisīt 
negadījumu.

•  Drošības stūres kolonnas bloķē-
tājs (ja aprīkots) nav stāvbrem-
žu aizvietotājs. Pirms izkāpjat 
no vadītāja sēdekļa, pārliecinie-
ties, ka pārslēga svira iestatīta 
stāvoklī P (Stāvēšana), iestatiet 
stāvbremzes un izslēdziet moto-
ru. Ja šie brīdinājumi netiek 
ņemti vērā, automobilis var pēk-
šņi izkustēties.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Nekad nesniedzieties pie tastiņa 

ENGINE START/STOP vai citiem 
vadības elementiem caur stūri 
automobiļa kustības laikā. Ja 
plauksta vai apakšdelms atrodas 
šajā vietā, var zaudēt kontroli pār 
automobili un izraisīt negadīju-
mu, kā rezultātā var gūt smagus 
vai nāvējošus ievainojumus.

•  Nelieciet nekādus kustīgus 
priekšmetus pie vadītāja sēdekļa, 
jo tie brauciena laikā var izkustē-
ties un traucēt vadītājam, kas var 
izraisīt negadījumu.

Nav izgaismots 
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Motora ieslēgšana

] PIEZĪME -  Pārslēgšanas uz
   zemāku pārnesumu mehānisms
   (ja aprīkots)
Ja automobilis aprīkots ar pārslēgša-
nas uz zemāku pārnesumu mehānismu 
akseleratora pedālī, tas neļaus jums 
braukta r pilnībā atvērtu droseļvārstu, 
padarot akseleratora pedāļa piespieša-
nu nedaudz grūtāku.
Tomēr, ja strauji piespiežat pedāli vai-
rāk par 80% gājiena, automobiļa dro-
seļvārsts atvērsies pilnībā un aksele-
ratora pedālis paliks „vieglāks”. Tas 
nav bojājums, bet normāla sistēmas 
darbība.
 

Benzīna motora ieslēgšana 
1.  Paņemiet līdzi automobilī viedo atslē-

gu.  
2.  Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāvbrem-

zes. 
3.    Manuāla pārnesumkārba  - Līdz 

galam  piespiediet sajūga pedāli un 
iestatiet pārnesumu pārslēga sviru 
neitrālā stāvoklī. Turiet sajūga pedā-
li un bremžu pedāli piespiestu, kad 
ieslēdzat motoru. 

  Automātiska pārnesumkārba/DCT - 
Iestatiet pārslēga sviru P (Stāvēšana). 
Piespiediet bremžu pedāli.

  Motoru var ieslēgt arī tad, ja pārslēga 
svira iestatīt stāvoklī  N (Neitrāls).

4.    Piespiediet motora ieslēgšanas/izslēg-
šanas taustiņu.

5.  Ārkārtīgi aukstā laikā (zem -18°C) vai 
pēc tam, kad automobilis nav  dar-
bināts vairākas dienas, ļaujiet moto-
ram iesilt un nespiediet akseleratora 
pedāli.

Neatkarīgi no tā, vai motors ir auksts 
vai silts, tā ieslēgšanas brīdī nespiediet 
akseleratora pedāli.

Dīzeļmotora ieslēgšana
Lai ieslēgtu dīzeļmotoru kad tas ir auksts, 
pirms ieslēgšanas jāuzsilda kvēlsveces 
un pēc tam jāļauj motoram iesilt pirms 
došanās ceļā.
1.  Pārliecinieties, ka ieslēgtas stāvbrem-

zes.
2.  Manuāla pārnesumkārba - Līdz 

galam  piespiediet sajūga pedāli un 
iestatiet pārnesumu pārslēga sviru 
neitrālā stāvoklī. Turiet sajūga pedāli 
un bremžu pedāli piespiestu, spiediet 
motora ieslēgšanas/izslēgšanas taus-
tiņu stāvoklī START.

    Automātiskā pārnesumkārba  - 
Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P 
(Stāvēšana). Piespiediet bremžu 
pedāli.

    Motoru var ieslēgt arī tad, ja pārslēga 
svira iestatīta stāvoklī N (Neitrāls). 

BRĪDINĀJUMS
Vadot automobili, vienmēr uzvelciet 
piemērotus apavus. 
Nepiemēroti apavi (augsti papē-
ži, slēpju zābaki utt.) var traucēt 
rīkoties ar bremžu, akseleratora un 
sajūga pedāļiem.
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3.  Piespiediet motora ieslēgšanas/izslēg-
šanas taustiņu, vienlaikus spiediet 
bremžu pedāli.

 4.  Turpiniet spiest bremžu pedāli līdz 
kvēlsveču indikators nodziest. (apmē-
ram 5 sekundes)  

5.  Motors ieslēdzas, kad kvēlsveču indi-
kators nodziest. 

] PIEZĪME
Ja taustiņš ENGINE START/STOP tiek 
piespiests kvēlsveču sildīšanas laikā, 
motors neieslēgsies. 

Motora ar turbopūtes starpdzesētāju 
ieslēgšana un izslēgšana
1.  Nedarbiniet motoru ar lieliem apgrie-

zieniem. tūlīt pēc ieslēgšanas. Ja 
motors ir auksts, padarbiniet to tukš-
gaitā, lai turbopūtes ierīce pietiekami 
saeļļotos.

2.  Pēc ilga vai ātra brauciena, kas pra-
sījis lielu motora noslogojumu, pirms 
izslēgšanas padarbiniet motoru tukš-
gaitā apmēram 1 minūti. Tas ļauj 
turbopūtes ierīcei pietiekami atdzist 
pirms motora izslēgšanas.

• Ja viedā atslēga atrodas automobilī, ja 
tā ir tālu no jums, motors var neieslēg-
ties.

•  Kad motora ieslēgšanas/izslēgšanas 
taustiņš ir stāvoklī ACC vai augstākā, 
atverot durvis, sistēma meklēs viedo 
atslēgu. Ja viedā atslēga neatrodas 
automobilī, LCD ekrānā parādīsies 
ziņojums “Key is not in the vehicle” 
(Atslēga neatrodas automobilī). Un, ja 
visas durvis aizvērtas, skaņas signāls 
skanēs 5 sekundes. Indikators nodzi-
sīs, ja automobilis uzsāks kustību. 
Vienmēr turiet viedo atslēgu pie sevis.

BRĪDINĀJUMS
Motors ieslēgsies tikai tādā gadīju-
mā, ja viedā atslēga atrodas auto-
mobilī.
Nekad neļaujiet bērniem vai nepie-
redzējušiem cilvēkiem pieskarties 
taustiņam ENGINE START/STOP 
vai ar to saistītām daļām.

UZMANĪBU
Neizslēdziet motoru tūlīt pēc smaga 
noslogojuma. Tā nedarot, var stipri 
sabojāt motoru vai turbopūtes ierī-
ci.

W-60

Kvēlsveču indikators
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] PIEZĪME
• Ja akumulators ir izlādējies vai viedā 

atslēga nedarbojas pareizi, var ieslēgt 
 motoru, piespiežot motora ieslēgšanas/

izslēgšanas taustiņu ar viedo atslēgu. 
Atslēgas pusei ar slēgšanas taustiņu 
tieši jāsakaras. Ja piespiežat viedo 
atslēgu tieši pie taustiņa ENGINE 
START/STOP un viedā atslēga ir tais-
nā leņķi attiecībā pret kustības virzie-
nu .

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja bremžu signāla drošinātāji izde-

guši, motoru nevar ieslēgt parastajā 
veidā. Nomainiet ar jaunu drošinātā-
ju. JA tas nav iespējams, var ieslēgt 
motoru, spiežot taustiņu ENGINE 
START/STOP 10 sekundes, kad tas 
ir stāvoklī ACC. Motoru var ieslēgt, 
nespiežot bremžu pedāli. Bet jūsu 
drošības labad vienmēr piespiediet 
bremžu pedāli pirms motora ieslēgša-
nas .

UZMANĪBU
Nespiediet taustiņu ENGINE START/  
STOP ilgāk par 10 sekundēm izņe-
mot gadījumus, ja bremžu signāla 
drošinātājs izdedzis.

OJD052002

UZMANĪBU
Ja motors noslāpst kustības laikā, 
nemēģiniet pārvietot pārslēga sviru 
stāvoklī P (Stāvēšana). Ja satiks-
me un situācija uz ceļa ļauj, varat 
iestatīt pārslēga sviru stāvoklī N 
(Neitrāls) un piespiest laikā, izņe-
mot ārkārtas taustiņu ENGINE 
START/STOP, lai mēģinātu restartēt 
motoru.
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Jūsu automobilis var būt aprīkots ar 
ISG sistēmu, kas samazina degvielas 
patēriņu, automātiski izslēdzot motoru, 
kad automobilis apstājas. (Piemēram: 
sarkanais luksofora signāls, apstāšanās 
zīme un satiksmes sastrēgumi) Motors 
ieslēdzas automātiski, tiklīdz atjauno-
jas iepriekšējie apstākļi. ISG sistēma ir 
ieslēgta vienmēr, kad motors darbojas.

] PIEZĪME 
Kad ISG sistēma automātiski ieslēdz 
motoru, daži brīdinājuma gaismas sig-
nāli (ABS, ESC OFF, EPS  vai stāvbrem-
žu brīdinājuma signāls) var izgaismoties 
uz dažām sekundēm.
Tas notiek dēļ zema akumulatora sprie-
guma. Tas nenozīmē, kas sistēmā ir 
bojājums.

Automātiskā izslēgšana
Lai izslēgtu motoru tukšgaitas izslēg-
šanas režīmā
1.  Samaziniet automobiļa ātrumu zem 

5 km/h.
2.  Iestatiet pārslēga sviru  stāvoklī N 

(Neitrāls). 
3. Atlaidiet sajūga pedāli.

Motors izslēgsies un zaļš indikators 
AUTO STOP ( ) izgaismosies mērins-
trumentu panelī.

ISG (TUKŠGAITAS STOP AND GO) SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

OJD052026
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Arī ziņojums “Auto Stop” parādīsies LCD 
ekrānā.                                     

] PIEZĪME 
Jums jāsasniedz vismaz 10 km/h kopš 
pēdējās tukšgaitas izslēgšanas.        

] PIEZĪME
Ja atsprādzējat drošības jostu vai atve-
rat vadītāja durvis (vai motorpārsegu) 
automātiskās izslēgšanas režīmā:
• ISG sistēma deaktivēsies (indikators 

uz taustiņa ISG OFF izgaismosies)
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ziņojums “Auto Start Deactivated 

Start Manually” (Automātiskā ieslēg-
šana deaktivēta, ie3slēdziet manuāli) 
parādīsies LCD ekrānā.

OJD052003

 n Parasts skats  n Uzraudzība

OJD052040/OJD052053

 n Parasts skats n Uzraudzība

OJD052036/OJD052049
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Automātiskā palaišana
Lai restartētu  motoru tukšgaitas 
izslēgšanas režīmā
•  Piespiediet sajūga pedāli, ka pārslēga 
 svira ir neitrālajā (N) pārnesumā. 
• LCD ekrānā parādīsies ziņojums 

“Press Clutch Pedal for  Auto Start” 
(Piespiediet sajūga pedāli, lai automā-
tiski ieslēgtu)

• Motors izslēgsies un zaļais indika-
tors  AUTO STOP ( ) mērinstrumentu 
blokā nodzisīs.

Motors restartēsies automātiski arī 
bez vadītāja darbībām, ja notiek 
šādi:
-  Manuālās pastāvīgas temperatūras 

uzturēšanas sistēmas ventilators iesta-
tīts augstāk par 3. stāvokli un kondicio-
nētājs ir ieslēgts.

-  Automātiskās pastāvīgas temperatūras 
uzturēšanas sistēmas ventilators iesta-
tīts augstāk par 6. stāvokli un kondicio-
nētājs ir ieslēgts.

-  Kad pagājis noteikts laiks kopš pastā-
vīgas temperatūras uzturēšanas sistē-
mas ieslēgšanas. 

-  Kad loga sildītājs ieslēgts.
-  Bremžu sistēmas vakuuma spiediens 

ir zems. 
- Akumulators gandrīz izlādējies. 
- Automobiļa ātrums pārsniedz 5 km/h.

Zaļais indikators AUTO STOP ( )   
mērinstrumentu blokā mirgos 5 sekun-
des un LCD ekrānā parādīsies ziņojums 
„Auto Start” (Automātiska ieslēgšana).

OJD052041/OJD052054

 n Parasts skats n Uzraudzība

OJD052037/OJD052050

 n Parasts skats n Uzraudzība
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ISG sistēmas darbības apstākļi 
ISG sistēma darbosies šādos apstāk-
ļos: 
-  Vadītāja drošības josta piesprādzēta. 
-  Vadītāja durvis un motorpārsegs aiz-

vērti. 
-  Bremžu sistēmas vakuuma spiediens ir 

pietiekams. 
-  Akumulators ir pietiekami uzlādēts. 
-  Apkārtējā gaisa temperatūra ir starp   

-2°C līdz 35°C.
-  Motora dzesēšanas šķidruma tempera-

tūra nav pārāk zema.

] PIEZĪME 
• Ja ISG sistēma neatbilsts darbības 

nosacījumiem, ISG sistēma tiks deak-
tivēta. Indikators uz ISG OFF tau-
stiņa izgaismosies  un LCD ekrā-
nā parādīsies ziņojums “Auto Stop 
Deactivated” (Automātiskā izslēgšana 
deaktivēta)

• Ja indikators vai ziņojums nepazūd, 
pārbaudiet darbības nosacījumus.

ISG sistēmas izslēgšana
• Ja vēlaties deaktivēt ISG sistēmu, pie-

spiediet taustiņu ISG OFF. Indikators 
uz ISG OFF taustiņa izgaismosies  
un LCD ekrtānā parādīsies ziņojums 
“Auto Stop Off” (Automātiskā izslēgša-
na izslēgta)

• Ja piespiežat taustiņu ISG OFF vēlreiz, 
sistēma tiks aktivēta un indikators uz 
taustiņa ISG OFF nodzisīs.

OJD052003/OJD052038/OJD052051

 n Parasts skats  n Uzraudzība n Parasts skats  n Uzraudzība

OJD052003/OJD052039/OJD052052
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ISG sistēmas atteice
Sistēma nedarbosies, kad:
Ja ar ISG saistītie sensori vai sistēma 
nedarbojas.

Tam var būt šādas sekas:
• Dzeltenais indikators AUTO STOP ( ) 

mērinstrumentu panelī izgaismosies un 
mirgos 5 sekundes.

• Indikators uz taustiņa ISG OFF  
izgaismosies.

 

] PIEZĪME 
• Ja ISG OFF taustiņa indikators nav 

nodzisis, ja piespiežat taustiņu ISG OFF 
vēlreiz vai, ja ISG sistēma nedarbojas 
pareizi, pēc iespējas ātrāk ieteicams 
sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

•  Ja ISG OFF taustiņa indikators izgais-
mojas, tas var nodzist, kad automobilis 
sasniedz apmēram 80 lm/h lielu ātrumu 
vai maksimāli divas stundām un iesta-
tot ventilatora vadības slēdzi 2. stāvoklī. 
Ja ISG OFF taustiņa indikators vēl aiz-
vien  nav nodzisis, iesakām pēc iespējas 
ātrāk ieteicams sazināties ar pilnvarotu 
KIA pārstāvi.

BRĪDINĀJUMS 
Ja motors ir tukšgaitas izslēgšanas 
režīmā, motors var ieslēgties bez 
vadītāja iejaukšanās.
Pirms izkāpjat no automobiļa vai 
veicat kādus darbus motortelpā, 
izslēdziet motoru, iestatot aizde-
dzes slēdzi stāvoklī LOCK/OFF vai 
izņemiet aizdedzes atslēgu.

OJD052003
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Manuālās pārnesumkārbas dar-
bība
• Manuālajai pārnesumkārbai ir 6 pārne-

sumi kustībai uz priekšu. Pārslēgšanas 
šablons parādīts uz pārslēga sviras. 
Pārnesumkārba ir pilnībā sinhronizē-
ta pārnesumiem kustībai uz priekšu, 
tādēļ pārslēgšanu uz augstāku vai 
zemāku pārnesumu notiek viegli.

• Līdz galam piespiediet sajūga pedāli, 
pārslēdziet pārnesumu un lēni atlai-
diet sajūgu. Ja automobilis aprīkots ar 
aizdedzes bloķēšanas slēdzi, motors 
neieslēgsies bez sajūga pedāļa pie-
spiešanas.

•  Pārslēga svirai jābūt neitrālā stāvoklī 
pirms pārslēdzat uz R (Atpakaļgaita). 
Taustiņš zem pārslēga sviras rok-
tura jāpiespiež uz augšu, lai varētu 
pārslēga  sviru iestatīt stāvoklī  
R (Atpakaļgaita), Pārliecinieties, ka 
automobilis ir pilnībā apturēts, tikai tad 
iestatiet R (Atpakaļgaita).

•  Nekad nedarbiniet motoru ar tahomet-
ra (apgr./min.) bultiņu sarkanajā zonā.

MANUĀLĀ PĀRNESUMKĀRBA (JA APRĪKOTS)

OJD052004

Taustiņš (1) jāpiespiež pārslēga
svira pārvietošanas laikā.

Pārnesumu pārslēgu nevar pārvietot,
nespiežot taustiņu (1).

UZMANĪBU
• Pārslēdzot uz zemāku pārnesumu 

no 5. pārnesuma uzmanieties, lai 
šādā veidā neieslēgtu 4. pārne-
sumu. Šāds liels pārslēgums uz 
zemāku pārnesumu var palielināt 
motora apgriezienus tā, ka taho-
metra bultiņa nonāks sarkanajā 
zonā. Šādi pārāk augsti apgrie-
zieni var izraisīt motora un pārne-
sumkārbas bojājumus.

•  Nepārslēdziet uz leju vairāk par 2 
pārnesumiem vai tad, kad motors 
darbojas ar augstiem apgriezie-
niem (5000 apgr./min. vai augs-
tāk. Šāda pārslēgšana uz zemāku 
pārnesumu var sabojāt motoru 
un pārnesumkārbu. 

•  Pārslēdzot starp 5. un 6. pārne-
sumu vienmēr spiediet pārslēga 
sviru līdz galam pa labi. Tā neda-
rot, varat nejauši iestatīt 3. vai 4. 
pārnesumu un sabojāt pārnesum-
kārbu.
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• Aukstā laikā pārnesumu pārslēgšana 
var būt apgrūtināta, kamēr pārnesum-
kārbas eļļa uzsilst. Tas nav nekas 
neparasts un neapdraud pārnesum-
kārbu.

• Ja automobilis pilnībā apturēts un 
ir grūti iestatīt 1. pārnesumu vai R 
(Atpakaļgaita), iestatiet pārslēga sviru 
neitrālā stāvoklī un atlaidiet sajūgu. 
Piespiediet sajūga pedāli un iesta-
tiet 1. pārnesumā vai stāvoklī R 
(Atpakaļgaita).

Sajūga izmantošana
Sajūga pedāli jāpiespiež līdz galam 
pirms pārnesuma iestatīšanas un pēc 
tam lēnām jāatlaiž. Kustības laikā sajū-
ga pedālim vienmēr jābūt atlaistam. 
Braukšanas laikā neturiet kāju uz sajūga 
pedāļa. Tā var izraisīt priekšlaicīgu sajū-
ga nolietošanos. Neturiet sajūgu daļēji 
piespiestu, lai noturētu automobili slī-
pumā. 
Tas var izraisīt priekšlaicīgu nodilumu. 
Lai noturētu automobili slīpumā, izman-
tojiet bremžu pedāli vai stāvbremzes. 
Nedarbiniet sajūga pedāli strauji un 
atkārtoti.UZMANĪBU

• Lai izvairītos no priekšlaicīgas 
sajūga nolietošanās, un bojāju-
miem, brauciena laikā  nebalstiet 
pēdu uz sajūga pedāļa.

• Neizmantojiet sajūgu, lai noturētu 
automobili uz vietas slīpumā, gai-
dot zaļo luksofora signālu utt.

• Neizmantojiet pārslēga sviru kā 
elkoņu balstu brauciena laikā, jo 
tā var  izraisīt priekšlaicīgu pār-
nesumkārbas kulišu nodilumu.

BRĪDINĀJUMS
• Pirms izkāpjat no vadītāja sēdek-

ļa, vienmēr iestatiet stāvbremzes 
un izslēdziet motoru. Tad pār-
liecinieties, ka pārnesumkārba 
iestatīta 1. pārnesumā, ja auto-
mobilis novietots stāvēšanā vietā 
vai augšupejošā slīpumā un R 
(Atpakaļgaita), ja lejupejošā slī-
pumā. 

 Ja šie brīdinājumi netiek ņemti 
vērā, automobilis var pēkšņi 
izkustēties un izraisīt negadīju-
mu.

•  Ja automobilis aprīkots ar manu-
ālu pārnesumkārbu, bet nav aprī-
kots ar aizdedzes bloķēšanas slē-
dzi, tas var izkustēties un izraisīt 
smagu negadījumu, ja ieslēdzat 
motoru, nespiežot bremžu pedāļi 
stāvbremžu atlaišanas laikā un 
pārslēga svira atrodas neitrālā 
stāvoklī.

UZMANĪBU
Darbinot sajūga pedāļi, piespiediet 
to līdz galam. 
Ja neizvarat piespiest sajīuga pedā-
li līdz galam, var sabojāt sajūgu vai 
izraisīt troksni.
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Pārslēgšana uz zemāku pārnesumu
Ja blīvā satiksmē jāsamazina ātrums vai 
braucat lejup pa nogāzi, pārslēdziet uz 
zemāku pārnesumu pirms motors sāk 
raustīties.
Pārslēgšana uz zemāku pārnesumu 
samazina motora noslāpšanas iespējas 
un dod labāku paātrinājumu, ja nepiecie-
šams palielināt ātrumu.
Ja braucat pa stāviem kalnainiem ceļiem, 
pārslēgšana uz zemāku pārnesumu 
palīdz uzturēt drošu ātrumu un pagarina 
bremžu kalpošanas laiku.

Labas vadīšanas prakse
• Nekad neturiet pārslēga sviru neitrālā 

pārnesumā, ja braucat lejup pa slīpu-
mu. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Vienmēr 
iestatiet atbilstošu pārnesumu.

•  Nebrauciet ar piespiestu bremžu pedā-
li. Tas var izraisīt bremžu pārkaršanu 
un atteici. Tā vietā, ja braucat lejup 
pa garu slīpni, samaziniet ātrumu un 
iestatiet zemāku pārnesumu. Ja rīkoja-
ties šādi, bremzes palīdzēs samazināt 
automobiļa ātrumu.

•  Pirms zemāka pārnesuma iestatīšanas 
samaziniet ātrumu. Tas palīdzēs izvai-
rīties no pārāk lieliem motora apgrie-
zieniem, kas var radīt bojājumus. 

•  Samaziniet ātrumu, ja jūtat spēcīgu 
sānvēju. Tas palīdzēs labāk kontrolēt 
automobili.

•  Pārliecinieties, ka automobilis ir pilnī-
bā apturēts pirms mēģināt iestatīt R 
(Atpakaļgaita). Ja tā nerīkojaties, var 
sabojāt pārnesumkārbu. Lai iestatītu 
stāvoklī R (Atpakaļgaita), piespiediet 
sajūga pedāli, pārvietojiet pārslēga 
sviru neitrālā pārnesumā, pagaidiet trīs 
sekundes un iestatiet R (Atpakaļgaita).

•  Braucot pa slidenu ceļu, esiet īpaši 
uzmanīgi. Īpašu uzmanību pievērsiet 
bremzēšanai, paātrinājumam un pārne-
sumu pārslēgšanai. Uz slideniem ceļiem 
strauja automobiļa ātruma maiņa var 
izraisīt  velkošo riteņu saķeres zudumu 
un var zaudēt kontroli pār automobili.

BRĪDINĀJUMS
• Vienmēr piesprādzējieties!    

Sadursmes gadījumā nepiesprā-
dzētiem braucējiem ir daudz lie-
lākas iespējas gūt smagus vai 
nāvējošus ievainojumus nekā 
piesprādzētiem.

•  Nebrauciet lielā ātrumā līkumos 
vai apgriežoties.

•  Neveiciet krasas darbības ar 
stūri, piemēram, strauja kustības 
joslas maiņas vai ātriem, krasiem 
pagriezieniem. 

• Apgāšanās risks ievērojami palie-
linās, ja zaudējat kontroli pār 
automobili lielā ātrumā. 

• Kontroles zaudēšana parasti 
notiek, ja divi vai vairāki riteņi 
zaudē saķeri ar ceļu un vadītājs 
pārāk daudz sagriež stūri, lai izla-
botu situāciju.

•  Ja automobilis nobrauc no ceļa, 
neveiciet krasas darbības ar 
stūri. Tā vietā samaziniet ātrumu, 
lai nokļūtu atpakaļ uz ceļa.

•  Nekad nepārsniedziet noteiktos 
ātruma ierobežojumus.
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Automātiskās pārnesumkārbas/
DCT darbība
Automātiskajai pārnesumkārbai/DCT ir 6
pārnesumi kustībai uz priekšu un viens 
atpakaļgaitas pārnesums.  Atsevišķi pār-
nesumi tiek iestatīti automātiski atkarībā 
ni pārslēga sviras stāvokļa.
h DCT: Dubultā sajūga transmisija

] PIEZĪME
Pirmie pāris pārslēgumi jaunā auto-
mobilī vai pēc akumulatora atvieno-
šanas var būt nedaudz apgrūtināti.  
Tas nav nekas neparasts un pārslēgša-
nas secība pielāgosies pēc pāris TCM 
(Pārnesumkārbas kontroles modulis) 
vai PCM (Spēka agregāta kontroles 
modulis).

AUTOMĀTISKA PĀRNESUMKĀRBA/DCT (JA APRĪKOTS) 

OJD052005

+ (Uz augšu)

- (Uz leju)

Pārnesumu pārslēgu nevar pārvietot brīvi.
Spiediet bloķētāja atlaišanas taustiņu pirms pārslēgšanas.

Piespiediet bremžu pedāli un bloķētāja atlaišanas taustiņu pārslēgšanas laikā. 
(Ja uzstādīta pārslēga bloķēšanas sistēma, nav nepieciešams piespiest bremžu pedāli. 
Tomēr ieteicams spiest bremžu pedāli, lai izvairītos no negaidītas automobiļa izkustē-
šanās)
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] PIEZĪME
• Dubultā sajūga sistēma piešķir manu-

ālajai pārnesumkārbai realitātes 
sajūtu kopā ar pilnīgi automātisku 
pārnesumu pārslēgšanu. Atšķirībā 
no parastās automātiskās pārnesum-
kārbas, pārnesumu pārslēgšanu var 
sajust (un dzirdēt) dubultā sajūga 
transmisijas gadījumā.

 -  Domājam, ka tā ir automātiski pār-
nesumus pārslēdzoša manuāla pār-
nesumkārba.

 -  Iestatiet diapazonu D un izbaudiet 
pārnesumu pārslēgšanas reakciju ar 
visām skaņām un aizrautību.

• Sausā veida sajūgs pārvada dzenošo 
spēku  un nodrošina arī tiešu vadības 
sajūtu, ko sniedz griezes pārveidotājs. 
To var īpaši labi sajust palielinot un 
samazinot ātrumu.

•  Dubultā sajūga transmisija pielāgo 
sausā veida dubulto sajūgu, kas atšķi-
ras no automātiskās pārnesumkārbas 
griezes pārveidotāja un uzrāda labā-
ku paātrinājuma sniegumu brauciena 
laikā. Bet sākotnējā izkustēšanās var 
būt nedaudz lēnāka nekā automātis-
kās pārnesumkārbas gadījumā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja no lēnas gaitas strauji kāpināt 

automobiļa ātrumu, motora apgrie-
zieni var ievērojami palielināties atka-
rībā no brauciena apstākļiem.

•  Lai plūdeni izkustētos slīpumā, pie-
spiediet akseleratora pedāli atbilstoši 
automobiļa brauciena apstākļiem.

•  Ja noņemat pēdu no akseleratora 
pedāļa mazā ātrumā, varat sajust 
spēcīgu bremzēšanu ar motoru, kas ir 
līdzīga manuālajai pārnesumkārbai.

•  Ja vēlaties samazināt ātrumu braucot 
lejā no kalna, varat izmantot sporta 
režīmu vai iestatīt zemāku pārnesumu 
ar lāpstiņveida slēdžiem pie stūres, 
kā arī  izmantot bremzes atkarībā no 
brauciena apstākļiem, lai iegūtu pie-
tiekamu ātruma samazinājumu.

•  Ja ieslēdza un izslēdzat aizdedzi, no 
pārnesumkārbas var būt dzirdamas 
klikšķošas skaņas, jo transmisijas 
solenoīdi izslēdzas un izslēdzas, veicot 
pašpārbaudi. Tas nav nekas neparasts 
un ir raksturīgi dubultā sajūga pārne-
sumkārbai.

Lai darbība būtu plūdena, spiediet brem-
žu pedāli, kad pārslēdzat no N (Neitrāls) 
u pārnesumu kustībai uz priekšu vai 
atpakaļ.

BRĪDINĀJUMS -  Auto-
      mātiskā pārnesumkārba
• Vienmēr apskatiet apkārtni auto-

mobiļa tuvumā, vai tur neatro-
das cilvēki vai bērni un tikai pēc 
tam iestatiet D (Braukt) vai R 
(Atpoakaļgaita).

• Pirms izkāpjat no vadītāja sēdek-
ļa, vienmēr pārliecinieties, ka 
pārslēga svira iestatīt stāvok-
lī P (Stāvēšana); tad iestatiet 
stāvbremzes un izslēdziet moto-
ru. Ja šie brīdinājumi netiek 
ņemti vērā, automobilis var pēk-
šņi izkustēties un izraisīt nega-
dījumu.
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UZMANĪBU
• Lai izvairītos no pārnesumkārbas 

bojājumiem, nepaātriniet kustību 
R (Atpakaļgaitā) vai jebkādā pār-
nesumā kustībai uz priekšu, ja 
bremzes ieslēgtas.

•  Ja apstājaties slīpumā, neturiet 
automobili uz vietas ar motora 
spēku. Izmantojiet darba bremzes 
vai stāvbremzes.

•  Ja motora apgriezieni ir lielāki par 
tukšgaitu, nekad nepārslēdziet no 
N (Neitrāls) uz D (Braukt) vai R 
(Atpakaļgaita).

UZMANĪBU - DCT
• Ja automobilis tiek turēts uz 

vietas slīpumā ar akseleratora 
pedāli, pārnesumkārba un sajūgs 
var sabojāties. Lai noturētu slīpu-
mā, izmantojiet stāvbremzes vai 
bremžu pedāli. 

• Uz sajūga pārslodzi norāda garen-
virziena vibrācija un mirgošana 
ekrānā. Lai izvairītos no sajūga 
bojājumiem, sajūgs tiek atvērts 
un griezes plūsma pārtraukta. 
Ja sajūgs ir atvērts, piespiediet 
bremžu pedāli un pagaidiet dažas 
minūtes, tad turpiniet braucienu.

•  Ja brīdinājumi tiek ignorēti var 
ievērojami sabojāt automobili.

•  Ja brīdinājums LCD ekrānā ir 
aktīvs, jāpiespiež bremžu pedā-
lis.

•  Ja atgadās problēma ar pārne-
sumu sistēmu, pārnesumkārbas 
indikators mirgos. Jūsu  drošības 
labad, iesakām sazināties ar piln-
varotu KIA pārstāvi un pārbaudīt 
sistēmu.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja sajūgs ir pārkarsis, ieslēdzas 

drošas aizsardzības režīms. 
Saskaņā ar drošās aizsardzības 
režīmu, pārnesumkārbas  indika-
tors sies skaņas signāls. Skaņas 
signāls pīkstēs 3 reizes. Tajā pašā 
laikā LCD ekrānā būs redzama 
informācijas par drošās aizsar-
dzības režīmu.  Šādā gadījumā 
brauciens var nebūt viendabīgs. 
Ja brīdinājumu ignorējat, brau-
ciens kļūs skarbāks un sistēmā 
var rasties problēmas. Lai atjau-
notu normālus brauciena apstāk-
ļus, piespiediet bremžu pedāli un 
apturiet automobili, kādu brīdi 
pagaidiet pirms turpināt braucie-
nu.

•  Ja pārnesumi tiek pārslēgti auto-
mātiski, varat just pārnesumu 
pārslēgšanos. Taču tas nav dar-
bības traucējums.
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Pārnesumkārbas diapazoni
Indikators mērinstrumentu blokā rāda 
pārslēga sviras stāvokli, ja aizdedzes 
slēdzis ir stāvoklī ON.

P (Stāvēšana)
Vienmēr pilnībā apturiet automobili pirms 
pārslēgšanas uz P (Stāvēšana). Šajā 
stāvoklī pārnesumkārba ir bloķēta, lai 
neļautu priekšējiem riteņiem griezties.

R (Atpakaļgaita)
Lietojiet šo pozīciju, lai brauktu atpakaļ-
gaitā.

N (Neitrālais)
Riteņi un pārnesumkārba nav saslēgti. 
Automobilis var brīvi ripot arī nelielos 
slīpumos, ja vien stāvbremzes vai darba 
bremzes nav ieslēgtas.

D (Braukšana)
Šis ir parastais stāvoklis braukšanai uz 
priekšu. Pārnesumkārba automātiski 
pārslēgs visu 6 pārnesumu diapazo-
nu, tādējādi nodrošinot labāko degvielas 
ekonomiju un jaudu.

Lai iegūtu papildu jaudu apdzenot citus 
automobiļus vai braucot kalnup, piespie-
diet akseleratora pedāli gandrīz līdz 
galam (vairāk par 80%), līdz pārslēg-
šanas uz zemāku pārnesumu ar klik-
šķi ieslēdzas; šajā laikā pārnesumkārba 
iestata nākošo zemāko pārnesumu.

] PIEZĪME
• Vienmēr pilnībā apturiet automobili 
 pirms pārslēdzat uz D (Braukt).
• Ja piespiežot akseleratora pedāli līdz 
 galam atskan  klikšķoša skaņa, 
 tā ir normāla parādība.

UZMANĪBU
Vienmēr pilnībā apturiet automobili 
pirms R (Atpakaļgaita) vai ārā no tā, 
ja pārslēga svira tiek iestatīta stāvok-
lī R (Atpakaļgaita) kustības laikā, var 
sabojāt pārnesumkārbu; izņēmums 
ir skaidrots šīs rokasgrāmatas sada-
ļā „Automobiļa šūpošana”.BRĪDINĀJUMS 

• Iestatot P (Stāvēšana) laikā, kad 
automobilis ir kustībā, velkošie 
riteņi tiks bloķēti kā rezultātā var 
zaudēt kontroli pār automobili.

• Neizmantojiet stāvokli P  
(Stāvēšana) stāvbremžu vietā. 
Vienmēr pārliecinieties, kā pār-
slēga svira iestatīta stāvoklī 
P (Stāvēšana) un stāvbremzes 
iestatītas. 

• Nekad neatstājiet automobilī bēr-
nus bez uzraudzības.

UZMANĪBU
Pārnesumkārbu var sabojāt, ja pār-
slēdzat uz P (Stāvēšana) automobi-
ļa kustības laikā.
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Sporta režīms
Ja automobilis stāv vai kustās, spor-
ta režīmu var ieslēgt, spiežot pārslēga 
sviru no stāvokļa D (Braukt) un manuālo 
vadotni. Lai atkal iestatītu D (Braukt), 
spiediet pārslēga sviru atpakaļ galvenajā 
vadotnē.

Sporta režīmā, pārvietojot pārslēga sviru 
uz priekšu vai atpakaļ, pārnesumu pār-
slēgšana notiek ātrāk. 
Uz augšu (+):  Spiediet pārslēgu vienu 

reizi, lai pārslēgtu uz augs-
tāku pārnesumu.

Uz leju (-) :  Velciet sviru atpakaļ vienu 
reizi, lai pārslēgtu uz zemāku 
pārnesumu.

DS režīms (Sportiska braukšana) - DCT
DS režīms atbalsta vadītāja vadības 
režīmu. Lai pārslēgtu uz DS režīmu, 
iestatiet pārslēga sviru DS režīmā, kas 
atrodas sporta režīma centrā. Ja pārslē-
dzat [+] vai [-] pārnesumu, režīms mai-
nās uz sporta režīmu. Pārnesumkārba 
pārslēdzas automātiski pie augstākiem 
pagriezieniem atkarībā no motora noslo-
gojuma un jūsu vadības stila vai automo-
biļa stāvokļa.
DS režīmā, braucot lejup no kalna, neno-
tiek bremzēšana ar motoru.
DS režīmā, ja darbojaties ar lāpstiņveida 
slēdžiem pie stūres, pārnesumu pār-
slēgšana mainās uz sporta režīmu. Ja 
pārslēgšana tiek mainīta uz D (Braukt), 
pārslēgšana tiek mainīta uz D (Braukt) 
režīmu.

] PIEZĪME - DCT
Ja apturat automobili ar bremzēm un 
pārslēga svira ir stāvoklī D (Braukt), arī 
atlaižot stāvbremzes, automobilis var 
neuzsākt kustību. Šādā gadījumā varat 
uzsākt kustību piespiežot un atlaižot 
bremžu pedāli, piespiežot akseleratora 
pedāli vai pārslēdzot pārslēga sviru  (D 
→ N → D).

OJD052006
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] PIEZĪME
• Sporta režīmā vadītājs var izvēlēties 

pārnesumus atkarībā no apstākļiem 
uz ceļa, pievēršot uzmanību tahomet-
ram, lai tā rādītājs nenonāktu sarka-
najā zonā.

•  Sporta režīmā var izvēlēties tikai 6 
pārnesumus. Lai brauktu atpakaļgai-
tā vai novietotu automobili stāvēšanai, 
pārvietojiet pārslēga sviru stāvoklī R 
(Atpakaļgaita) vai P (Stāvēt).

•  Sporta režīmā paslēgšana uz zemā-
ku pārnesumu notiek automātiski, 
ja automobilis samazina ātrumu. Ja 
automobilis apstājas, automātiski tiek 
iestatīts 1. pārnesums.

•  Sporta režīmā, ja tahometrarādītājs 
tuvojas sarkanajai zonai,  pārslēgša-
nas punkti tiek mainīti automātiskai 
pārslēgšanai uz augstāku pārnesumu.  

• Lai uzturētu vajadzīgajā līmenī auto-
mobiļa veiktspēju un drošību, sistēma 
var neizpildīt dažas pārnesuma pār-
slēgšanas komandas.

•  Braucot pa slidenu ceļu, spiediet pār-
slēga sviru stāvoklī + (uz augstāku 
pārnesumu). Tādējādi pārnesumkār-
ba pārslēdzas uz 2. pārnesumu, kas 
nodrošina plūdenu kustību, braucot 
pa slidenu ceļu, Piespiediet pārslēga 
sviru virzienā - (uz leju), lai atkal 
ieslēgtu 1. pārnesumu.

Lāpstiņveida slēdži pie stūres (ja 
uzstādīti)
Lāpstiņveida slēdžus var darbināt, ja 
pārslēga svira ir stāvoklī D (Braukt) vai 
sporta režīmā.

Lāpstiņveida slēdžus var darbināt, kad 
automobiļa ātrums ir lielāks par 10 km/h. 
Velciet lāpstiņveida pārslēgu virzienā [+] 
vai [-]   vienu reizi, lai pārslēgtu par vienu 
pārnesumu uz augšu vai uz leju, un sis-
tēma mainās no režīma D (Braukt) vai 
režīma DS uz sporta režīmu. 
Ja automobiļa ātrums ir mazāks par 10 
km/h, ja piespiežat akseleratora pedāli 
uz vairāk nekā 7 sekundēm, ja pārvieto-
jat pārslēga sviru no D uz sporta režīmu 
vai, ja turat lāpstiņveida slēdzi [+] ilgāk 
par 1 sekundi, sistēma pārslēgsies uz 
režīmu D (Braukt) vai DS.

Pārslēga svira atrodas sporta režīmā
Velciet lāpstiņslēdzi [+] vai [-] vēlreiz, 
lai pārslēgtu uz augstāku vai zemāku 
pārnesumu.

] PIEZĪME
• Ja velkat [+] un [-] lāpstiņveida slēdzi 

vienlaicīgi, pārnesumu nevarēs pār-
slēgt.

• Ja maināt režīmu DS uz manuālo režī-
mu, ja vēlaties izmantot DS režīmu 
atkal, pārvietojiet pārslēga sviru stā-
voklī D un pārslēdziet uz DS režīmu. 

OJD052025
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Pārslēga bloķēšanas sistēma (ja aprī-
kos
Jūsu drošības labad automātiskā pār-
nesumkārba aprīkota ar pārslēga bloķē-
tāju, kas neļauj pārvietot pārslēga sviru 
no P (Stāvēšana) vai N (Neitrāls) uz R 
(Atpakaļgaita), ja bremžu pedālis
nav piespiests.
Lai pārslēgtu pārnesumkārbu no 
P (Stāvēšana) uz N (Neitrāls) vai R 
(Atpakaļgaita):
1.  Piespiediet bremžu pedāli.
2.  Ieslēdziet motoru vai pagrieziet aizde-

dzes slēdzi stāvoklī  “ON” (Iesl.).
3.  Pārvietojiet pārslēga sviru.
Ja bremžu pedālis ir piespiests atkār-
toti un pārslēga svira ir stāvoklī P 
(Stāvēšana), atskanēs čirkstoša skaņa 
no pārslēga sviras. Tas nav nekas nepa-
rasts.

Pārslēga bloķētāja apiešana
Ja pārnesumpārslēga sviru nevar pār-
vietot no stāvokļa P (Stāvēšana) vai N 
(Neitrāls) uz R (Atpakaļgaita), kad brem-
žu pedālis piespiests, turpiniet spiest 
bremžu pedāli, tad rīkojieties šādi:

1.  Piediet pārslēga atbrīvošanas taus-
tiņu.

2.  Pārvietojiet pārslēga sviru.
3.  iesakām likt sistēmu pārbaudīt pilnva-

rotam KIA pārstāvim.

Aizdedzes atslēgas starpslēga sistēma
(ja aprīkots)
Aizdedzes atslēgu nevar izņemt, ja pār-
slēga svira nav stāvoklī P (Stāvēšana).

BRĪDINĀJUMS
Piespiediet bremžu pedāli līdz  
galam pirms pārslēgšanas no stā-
vokļa P (Stāvēšana) un tās laikā 
uz citu stāvokli, lai izvairītos no 
negaidītas automobiļa izkustēša-
nās,  kas var ievainot cilvēkus auto-
mobiļa tuvumā.

OJD052007
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Labas vadīšanas prakse
• Nekad neiestatiet pārslēga sviru P 

(Stāvēšana) vai N (Neitrāls) citā stā-
voklī, ja akseleratora pedālis pie-
spiests.

• Nekad nepārvietojiet pārslēga sviru 
stāvoklī P (Stāvēšana) kustības laikā.

• Pilnībā apturiet automobili pirms 
mēģināt iestatīt pārslēga sviru R 
(Atpakaļgaita) vai D (Braukt).

• Nekad neizslēdziet pārnesumu,ja 
braucat lejupm no kalna. Tas ir ārkār-
tīgi bīstami. Automobiļa kustības laikā 
vienmēr iestatiet atbilstošu pārnesu-
mu.

• Nebrauciet lejup ar piespiestu bremžu 
pedāli. Tā var izraisīt bremžu pārkar-
šanu un atteici. Tā vietā, ja braucat 
lejup pa garu slīpni, samaziniet ātru-
mu un iestatiet zemāku pārnesumu. 
Ja rīkojaties šādi, bremzes palīdzēs 
samazināt automobiļa ātrumu.

• Pirms zemāka pārnesuma iestatīšanas 
samaziniet ātrumu. Savādāk zemākais 
pārnesums var neieslēgties.

• Vienmēr izmantojiet stāvbremzes. Lai 
noturētu automobili uz vietas, nepa-
ļaujieties tikai uz pārslēga sviras ievie-
tošanu stāvoklī P (Stāvēšana).

• Pa slidenu virsmu brauciet ārkārtīgi 
uzmanīgi. Īpašu uzmanību pievērsiet 
bremzēšanai, paātrinājumam un pār-
nesumu pārslēgšanai.. Uz slidena ceļa 
dtrauja automobiļa ātruma maiņa var 
izraisīt  velkošo riteņu saķeres zudu-
mu un var zaudēt kontroli pār automo-
bili.

• Optimāls automobiļa sniegums un 
degvielas ekonomija tiek panākta plū-
deni piespiežot un atlaižot akselerato-
ra pedāli.

BRĪDINĀJUMS
• Vienmēr piesprādzējieties!  
 Sadursmes gadījumā nepiesprā-

dzētiem braucējiem ir daudz lie-
lākas iespējas gūt smagas vai 
nāvējošas traumas, nekā piesprā-
dzētiem.

• Līkumos nebrauciet ar lielu ātru-
mu.

• Neveiciet krasus manevrus ar 
stūri, piemēram, strauju joslu 
maiņu vai ātru līkumu izbraukša-
nu.

• Ja automobilis brauc lielā ātrumā, 
ir lielāka iespēja tam apgāzties.

• Lielākoties kontroles zaudēšana 
notiek, ja divi vai vairāki riteņi 
zaudē saķeri ar ceļu un vadītājs 
pārāk daudz sagriež stūri, lai izla-
botu situāciju.

• Ja automobilis nobrauc no ceļa, 
neveiciet straujas kustības ar 
stūri.  Tā vietā samaziniet ātrumu, 
lai nokļūtu atpakaļ uz ceļa.

• Nekad nepārsniedziet noteiktos 
ātruma ierobežojumus.
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Izkustēšanās no vietas stāvā slīpumā
Automātiska pārnesumkārba un DCT
Lai izkustētos no vietas stāvā slīpu-
mā, piespiediet bremžu pedāli, iesta-
tiet pārslēga sviru stāvoklī D (Braukt). 
Izvēlieties atbilstošu pārnesumu, atkarī-
bā no noslogojuma un slīpuma stāvuma 
un atlaidiet stāvbremzes. Pakāpeniski 
spiediet akseleratora pedāli un laidiet 
vaļā bremžu pedāli.

Automātiska pārnesumkārba
Uzsākot kustību stāvā slīpumā, auto-
mobilis tiecas ripot atpakaļ. Pārslēdzot 
pārslēga sviru 2. pārnesumā, neļaus 
automobilim ripot atpakaļ.

BRĪDINĀJUMS
Ja jūsu automobilis iestieg sniegā, 
dubļos, smiltīs u.t.t., varat mēģi-
nāt šūpot automobili braucot uz 
priekšu un atpakaļ. Nemēģiniet 
šādi rīkoties, ja tuvumā atrodas 
cilvēki vai objekti. Šūpošanas laikā 
automobilis var negaidīti sākt kus-
tēties uz priekšu vai atpakaļ tiklīdz 
izkustēsies no iestiguma, ievaino-
jot tuvumā stāvošus cilvēkus vai 
bojājot objektus.
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Aktīvās ECO sistēmas darbība
Aktīvā ECO sistēma uzlabo degvielas 
ekonomiju, kontrolējot motoru un pārne-
sumkārbu. 
Bet degvielas taupību var ietekmēt vadī-
tāja vadīšanas ieradumi un ceļa apstākļi. 
• Kad aktīvās ECO sistēmas taustiņš  

piespiests, ECO indikators (zaļš) 
izgaismosies, lai parādītu, ka aktīvā 
ECO darbojas.

• Kad aktīvā ECO sistēma ir ieslēgta, 
tā neizslēdzas arī pēc motora izslēg-
šanas un restartēšanas. Lai izslēgtu 
sistēmu, piespiediet aktīvās ECO sis-
tēmas taustiņu vēlreiz.

• Ja aktīvā ECO sistēma ir izslēgta, 
atjaunosies parastais režīms.

Kad aktīvā ECO ir aktivēta :
• Paātrinājums var nedaudz palēnināties 

arī tad, ja akseleratora pedālis pie-
spiests līdz galam.

• Gaisa kondicionētāja sniegums var būt 
ierobežots.

• Automātiskās pārnesumkārbas pārne-
sums var pārslēgties.

• Motora skaņa var būt skaļāka.
 
Iepriekš minētās situācijas ir normāla 
parādība, ja aktīvā ECO sistēma aktivēta 
ar nolūku samazināt degvielas patēriņu.

Aktīvās ECO darbības ierobežo-
jumi:
Ja šādi notiek aktīvās ECO darbības 
laikā, sistēmas darbība tiek ierobežota, 
kaut arī aktīvās ECO indikators nemai-
nās.
• Kad motora dzesēšanas šķidruma 

temperatūra ir zema; Sistēmas darbī-
bas būs ierobežota līdz motors iesils.

• Braucot kalnā: Sistēma tiks ierobežota, 
lai iegūtu jaudu braucienam kalnup, jo 
motora griezes moments ir ierobežots.

• Kad izmantojat sporta režīmu: Sistēma 
būs ierobežota atkarībā no pārslēga 
stāvokļa.

• Kad akseleratora pedālis tiek uz pāris 
sekundēm spēcīgi piespiests: Sistēmas 
darbība būs ierobežota, izvērtējot, vai 
vadītājs vēlas kāpināt ātrumu.

AKTĪVĀ ECO SISTĒMA (JA APRĪKOTS) 

OJD052008



5 33

Automobiļa vadīšana

Bremžu pastiprinātājs  
Jūsu automobilis aprīkots ar bremžu 
pastiprinātāju, kas parastas izmantoša-
nas laikā regulējas automātiski.
Ja bremžu pastiprinātājs zaudē jaudu 
dēļ motora noslāpšanas vai cita iemes-
la,  automobili varēs apturēt, bet brem-
žu pedālis būs jāspiež daudz stiprāk. 
Apstāšanās ceļš būs garāks.
Kad motors nedarbojas, katru reizi pie-
spiežot bremžu pedāli, tiek iztērēta daļa 
bremžu jaudas rezerves. „Nepumpējiet” 
bremžu pedāli, kad bremžu pastiprinātā-
ja darbība ir pārtraukta.

BREMŽU SISTĒMA 

(Turpinājums)
• Pirms brauciena vienmēr pār-

baudiet bremžu un akseleratora 
pedāļu atrašanās vietas. Ja pirms 
brauciena šādu pārbaudi nevei-
cat, iespējams nejauši piespiest 
akseleratora pedāli bremžu pedā-
ļa vietā. Iespējams izraisīt nopiet-
nu nelaimes gadījumu. 

BRĪDINĀJUMS - Bremzes
• Nebrauciet ar kāju uz bremžu 

pedāļa. Tā bremzes pastipri-
nāti uzkarsīs un uzlikas nodils 
ātrāk, arī bremzēšanas ceļš būs 
garāks.

•  Braucot lejup no kalna, iestatiet 
zemāku pārnesumu un izvairie-
ties no ilgas bremžu pedāļa spie-
šanas.  Ilga bremžu izmantošana 
izraisīs bremžu pārkaršanu un 
var izraisīt īslaicīgu bremžu jau-
das zudumu. 

• Bremžu “pumpēšana” peiļaujama 
tikai. 

• Mitras bremzes var pasliktināt 
vadāmības uzturēšanai uz slide-
na ceļa. iespēju samazināt auto-
mobiļa ātrumu; piespiežot brem-
žu pedāli, automobili var vilkt 
uz vienu pusi. Šādā gadījumā 
viegli piespiediet bremžu pedāli, 
lai sajustu, ka bremzes ir šādā 
veidā iespaidotas. Vienmēr šādā 
veidā pārbaudiet bremzes, ja esat 
izbraukuši caur dziļu peļķi. Lai 
nožāvētu bremzes, lēni brauciet 
uz priekšu un vairākas reizes 
viegli piespiediet bremžu pedāli. 

(Turpinājums)
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Ja notikusi bremžu atteice 
Ja darba bremzes nedarbojas kustības 
laikā, mēģiniet veikt ārkārtas apstāšanos 
ar stāvbremzēm.
Apstāšanās ceļš būs daudz garāks.

    

Bremžu disku nodiluma indikators
Ja bremžu uzlikas ir nodilušas un nepie-
ciešams uzstādīt jaunas, būs dzirdams 
spalgs čīkstošs troksnis no priekšējiem 
riteņiem. Šī skaņa var parādīties un 
pazust, ja piespiežat vai atlaižat bremžu 
pedāli. 
Atcerieties, ka daži klimatiskie apstākļi 
un apstākļi uz ceļa var izraisīt brem-
žu čīkstēšanu, ja pirmo reizi (vai vieg-
li) piespiežat bremzes. Tas nav nekas 
neparasts un nenorāda uz problēmu ar 
bremzēm.
 

BRĪDINĀJUMS - Bremžu 
nodilums

Bremžu brīdinājuma skaņa norāda, 
ka nepieciešams veikt automobiļa 
apkopi. 
Ja ignorējat šo skaņas brīdināju-
mu, varat kādā brīdī zaudēt bremžu 
spēku, kā rezultātā var notikt smag 
negadījums.

UZMANĪBU
• Lai izvairītos no dārgiem bremžu 

remontdarbiem neturpiniet brau-
cienu, ja bremžu uzlikas nodilu-
šas. 

• Vienmēr mainiet priekšējo un aiz-
mugures asu bremžu uzlikas pa 
pāriem.BRĪDINĀJUMS - 

Stāvbremzes
Ieslēdzot stāvbremzes, kad auto-
mobilis pārvietojas parastā ātrumā, 
var negaidīt zaudēt  kontroli pār 
automobili. Ja jāizmanto stāvbrem-
zes automobiļa apturēšanai, dariet 
ti ar vislielāko uzmanību.
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Stāvbremzes – Rokas veida
Stāvbremžu ieslēgšanas
Lai ieslēgtu stāvbremzes, piespiediet 
darba bremžu pedāli, tad līdz galam 
velciet stāvbremžu sviru. Papildus tam, 
ja novietojat automobili stāvēšanai slī-
pumā, ieteicams iestatīt pārslēga sviru 
atbilstoši zemā pārnesumā manuālas 
pārnesumkārbas gadījumā un stāvoklī P 
(Stāvēšana) automātiskās pārnesumkār-
bas gadījumā.

Stāvbremžu atlaišana
Lai atlaistu stāvbremzes, piespiediet 
bremžu pedāli un nedaudz pavelciet 
stāvbremžu sviru uz augšu. Pēc tam pie-
spiediet atlaišanas taustiņu (1) un, turot 
taustiņu piespiestu, nolaidiet stāvbremžu 
sviru (2).

OJD052011OJD052010

UZMANĪBU
• Ja braucat ar neatlaistām 

stāvbremzēm, pastiprināti dils 
bremžu uzlikas (ieliktņi) un brem-
žu rotors.

•  Nedarbiniet stāvbremzes braucie-
na laikā, izņemot ārkārtas gadīju-
mus. Tā var sabojāt automobiļa 
sistēmu un radīt briesmas auto-
mobiļa vadībai.
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Pārbaudiet bremžu brīdinājuma signālu,
pagriežot aizdedzes slēdzi stāvoklī ON
(neieslēdziet motoru). Šis signāls izgais-
mosies, ja stāvbremzes ieslēgtas un aiz-
dedzes slēdzis pagriezts stāvoklī START 
vai ON.
Pirms braukšanas pārliecinieties, ka 
stāvbremzes ir pilnībā atlaistas un brem-
žu brīdinājuma signāls nodzisis.
Ja brīdinājuma signāls nenodziest pēc 
stāvbremžu atlaišanas motoram darbojo-
ties, var būt atteice bremžu sistēmā.
Tam nekavējoties jāpievērš uzmanība. 

Ja tas iespējams, pārtrauciet braucienu. 
Ja tas nav iespējams, esiet ļoti uzmanīgi, 
un turpiniet braucienu tikai līdz vietai, kur 
var droši apstāties un veikt remontu.
   

BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu negaidītu automo-

biļa izkustēšanos pēc tā apturē-
šanas un izkāpšanas, nesajauciet 
pārslēga sviru ar stāvbremzēm. 
Iestatiet stāvbremzes UN pārlie-
cinieties, ka pārslēga svira iesta-
tīta 1. pārnesumā vai stāvoklī R 
(Atpakaļgaita) manuālas pārne-
sumkārbas gadījumā un stāvoklī 
P (Stāvēšana) automobiļiem ar 
automātisko pārnesumkārbu.

•  Nekad neļaujiet nevienam, kurš 
nav iepazinies ar automobi-
li, pieskarties stāvbremzēm. Ja 
stāvbremzes tiek nejauši atlais-
tas, var notikt nelaimes gadī-
jums.

•  Visiem automobiļiem stāvbrem-
zēm jābūt labi ieslēgtām, lai izvai-
rītos no negaidītas automobiļa 
izkustēšanās, kas kas var ievai-
not braucējus vai gājējus.

WK-23

WK-23
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Elektriskās stāvbremzes (EPB) (ja 
aprīkots)
Stāvbremžu ieslēgšana
Lai ieslēgtu EPB (elektriskās stāvbrem-
zes):
1. Piespiediet bremžu pedāli.
2. Velciet EPB slēdzi augšup. 
Pārliecinieties, ka brīdinājuma signāls 
izgaismojas.

] PIEZĪME
Stāvā kāpumā vai velkot piekabi, ja 
automobilis nestāv uz vietas, rīkojieties 
šādi:
1.  Ieslēdziet EPB. 
2.  Velciet uz augšu EPB slēdzi uz vairāk 

nekā 3 sekundēm. 

 

Stāvbremžu atlaišana
Lai atlaistu EPB (elektriskās stāvbrem-
zes), piespiediet EPB slēdzi šādos apstāk-
ļos:
• Iestatiet aizdedzes slēdzi vai ENGINE  

START/STOP stāvoklī ON. 
• Piespiediet bremžu pedāli.
Pārliecinieties, ka bremžu brīdinājuma 
signāls nodziest.

OJD052012

UZMANĪBU
Nedarbiniet stāvbremzes automobi-
ļa  kustības laikā, izņemot ārkārtas  
situācijas. Tā var sabojāt automobi-
ļa sistēmu un apdraudēt brauciena 
drošību.

OJD052013
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Lai atlaistu EPB (elektriskās stāvbrem-
zes) automātiski:
• Automobiļi ar manuālu pārnesumkārbu
 1. Ieslēdziet motoru.
 2. Piesprādzējiet drošības jostu.
 3.  Aizveriet vadītāja durvis, motorpār-

segu un aizmugures durvis.
 4.  Piespiediet sajūga pedāli, kad pār-

nesums ir ieslēgts.
 5.  Piespiediet akseleratora pedāli, kad 

laižat vaļā sajūga pedāli.
 • Automobiļi ar automātisku pārnesumkārbu
 1. Ieslēdziet motoru.
 2. Piesprādzējiet drošības jostu.
 3.  Aizveriet vadītāja durvis, motorpār-

segu un aizmugures durvis.
 4.  Piespiediet akseleratora pedāli, kad pār-

slēga svira ir stāvoklī R (Atpakaļgaita) 
vai D (Braukt) vai sporta režīmā.

• Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P 
(Stāvēšana)

  Motoram darbojoties, piespiediet bremžu 
pedāli un pārslēdziet sviru no P (Stāvēšana) 
uz R (Atpakaļgaita) vai D (Braukt).

• Iestatiet pārslēgu stāvoklī N (Neitrāls)
 Motoram darbojoties, piespiediet bremžu 

pedāli un pārslēdziet sviru no N (Neitrāls) 
uz R (Atpakaļgaita) vai D (Braukt).

Pārliecinieties, ka bremžu brīdinājuma 
signāls nodziest.

] PIEZĪME
• Jūsu drošības labad, var ieslēgt EPB arī 

tad, ja aizdedzes slēdzis vai ENGINE 
START/STOP slēdzis ir stāvoklī OFF, 
bet nav iespējams to atlaist. 

• Jūsu drošības labad, piespiediet bremžu 
pedāli un atlaidiet stāvbremzes manu-
ālai ar EPB slēdzi, ja braucat lejup no 
kalna vai atpakaļgaitā. 

] PIEZĪME - Manuāla 
    pārnesumkārba
Ja automobilis velk piekabi kāpumā 
vai slīpumā, ieslēdzot motoru, tas var 
nedaudz paripot atpakaļ. Lai to nepie-
ļautu, rīkojieties šādi. 
1.  Piespiediet sajūga pedāli un izvēlieties 
 zemāku pārnesumu.
2.  Turiet EPB slēdzi uz augšu. 
3.  Piespiediet akseleratora pedāli un  

lēnām atlaidiet sajūga pedāli.
4.  Ja automobilis izkustas no vietas ar  

pietiekamu jaudu, atlaidiet EPB slē-
dzi.

Neveiciet šīs darbības, ja automobilis 
atrodas uz līdzenas zemes. Automobilis 
var pēkšņi izkustēties uz priekšu.

UZMANĪBU
• Ja stāvbremžu brīdinājuma sig-

nāls nenodziest, EPB sistēmu 
ieteicams pārbaudīt pie pilnvaro-
ta KIA pārstāvja. 

•  Nebrauciet ar automobili, ja EPB 
ieslēgtas. Tā var izraisīt priekš-
laicīgu bremžu uzliku un rotoru 
nolietošanos. 



EPB (elektriskās stāvbremzes) var ieslēg-
ties automātiski, ja: 
• EPB pārkarst
•  Pieprasa citas sistēmas

• Ja brauciena laikā turat piespiestu 
akseleratora pedāli un EPB ieslēgtas, 
bet neatslēdzas automātiski, ieslēgsies 
brīdinājuma skaņa un parādīsies pazi-
ņojums.

•  Ja vadītāja drošības josta nav pie-
sprādzēta. un kādas no sānu durvīm, 
motorpārsegs vai aizmugures durvis 
tiek atvērtas, ieslēgsies skaņas signāls 
un parādīsies ziņojums.

•  Ja ir problēma ar automobili, ieslēgsies 
brīdinājuma skaņa un ziņojums ekrā-
nā.

Ja notiek kaut kas no iepriekšminētā, pie-
spiediet bremžu signālu un atlaidiet EPB, 
piespiežot EPB slēdzi.

5 39
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BRĪDINĀJUMS
• Lai nepieļautu negaidītu automo-

biļa izkustēšanos pēc tā apturē-
šanas un izkāpšanas, nesajauciet 
pārslēga sviru ar stāvbremzēm. 
Iestatiet stāvbremzes un pārlieci-
nieties, ka pārslēga svira iestatīta 
stāvoklī P (Stāvēšana).

•  Nekad neļaujiet nevienam, kurš 
nav pilnībā iepazinies ar automo-
bili, pieskarties stāvbremzēm. Ja 
stāvbremzes tiek nelaikā atlais-
tas, var notikt nelaimes gadī-
jums.

•  Visiem automobiļiem vienmēr 
jābūt fiksētiem ar stāvbremzēm, 
ja tie tiek novietoti stāvēšanai un, 
lai nepieļautu nejaušu izkustēša-
nos,  kas var izraisīt braucēju vai 
gājēju ievainošanu.

OJD052035/OJD042195

 n Parasts skats  n Uzraudzība
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EPB atteices indikators (ja aprīkots)
Šis brīdinājuma signāls izgaismojas, ja 
ENGINE START/STOP taustiņš iestatīts 
režīmā ON, un nodziest apmēram 3 
sekundes pēc sistēmas normālas ieslēg-
šanās.
Ja EPB atteices indikators paliek izgais-
mots vai izgaismojas brauciena laikā, vai 
neizgaismojas, iestatot taustiņu ENGINE 
START/STOP stāvoklī ON, tas norāda 
uz iespējamu atteici EPB.
Ja tā notiek, ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.
Ja ESP indikators izgaismojas, kas norā-
da, ka ESP nedarbojas pareizi, bet tas 
nenorāda uz atteici EPB.

EPB atteices indikators var izgaismoties 
mirgo arī tad, ja EPB slēdzis pavilkts uz 
augšu, EPB nav ieslēgtas.

UZMANĪBU
• Ieslēdzot un izslēdzot EPB, var 

būt dzirdama klilšķoša skaņa, bet 
tas nav nekas neparasts un norā-
da, ka EPB darbojas pareizi.

•  Atstājot automobili stāvvietā, 
informējiet apkalpotāju par EPB 
darbību.

•  Var rasties EPB bojājums, ja brau-
ciena laikā EPB nav izslēgtas.

•  Ja automātiski tiek atlaistas EPB  
spiežot akseleratora pedāli, dariet 
to lēnām.

OJD052014

UZMANĪBU
• EPB brīdinājums var izgaismo-

ties, ja EPB slēdzis nedarbojas 
pareizi. Izslēdziet motoru un atkal 
ieslēdziet pēc [āris minūtēm. 
Brīdinājuma signāls nodzisīs un 
EPB darbosies normāli. Tomēr, ja 
EPB brīdinājuma signāls neno-
dziest, ieteicams pilnvarotam KIA 
pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

• Ja stāvbremžu brīdinājuma sig-
nāls neizgaismojas vai mirgo arī 
tad, ja EPB slēdzis pavilkts uz 
augšu, EPB nav ieslēgtas.

•  Ja stāvbremžu brīdinājuma sig-
nāls mirgo, kad EPB brīdinājuma 
signāls ir izgaismots, piespiediet 
slēdzi, tad pavelciet to uz augšu. 
Vēlreiz to piespiediet sākotnē-
jā stāvoklī un atkal pavelciet uz 
augšu. Ja EPB brīdinājuma sig-
nāls nenodziest, lieciet sistēmu  
Ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.  
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Avārijas bremzēšana
Ja radušās problēmas ar bremžu pedāli 
brauciena laikā, iespējams veikt avārijas 
bremzēšanu, velkot uz augšu un turot 
EPB slēdzi. Bremzēšana notiek tik ilgi, 
kamēr EPB slēdzis tiek turēts.

] PIEZĪME
Avārijas bremzēšanas laikā ar EPB, 
stāvbremžu brīdinājuma signāls būs 
izgaismots, lai norādītu, ka sistēma dar-
bojas.

Ja EPB (elektriskās stāvbremzes) 
nevar atlaist
Ja EPB nevar atlaist parastajā veidā, 
iesakām nogādāt automobili pie pilnva-
rota KIA pārstāvja pārbaudei, izmantojot 
platformas tipa evakuatoru.

Bremžu pretbloķēšanās sistēma 
(ABS)

BRĪDINĀJUMS
Nedarbiniet stāvbremzes automo-
biļa kustības laikā, izņemot ārkār-
tas gadījumus.

UZMANĪBU
Ja atkārtoti manāt troksni vai 
deguma smaku laikā, kad EPB tiek 
izmantotas avārijas bremzēšanai, 
ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS
ABS (vai ESC) nevar novērst nega-
dījumus, ko izraisa nepareizi vai 
bīstami vadīšanas manevri.   
Kaut arī automobiļa vadāmība 
avārijas bremzēšanas gadījumā ir 
uzlabota, vienmēr uzturiet drošu 
attālumu  starp jūsu automobili un 
objektiem tā priekšā. Sliktos ceļa 
apstākļos automobiļa ātrumu vien-
mēr jāsamazina.
Apstāšanās ceļš automobilim, kas 
aprīkots ar bremžu pretbloķēšanās 
sistēmu (vai elektronisko stabilitā-
tes kontroli) var būt garāks nekā 
bez šīm sistēmām.
Šādos apstākļos automobili jāvada 
ar mazāku ātrumu:
• Nelīdzens, grantēts vai sniegots 
 ceļš.
• Ja uzstādītas sniega ķēdes.
• Uz bedrainiem ceļiem vai uz  

ceļiem ar dažādu virsmas  
augstumu.

(Turpinājums)
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ABS nepārtraukti kontrolē riteņu grieša-
nās ātrumu.
Ja riteņi bloķējas, ABS sistēma atkārtoti 
modulē hidraulisko bremžu spiedienu uz 
riteņiem.
Ja piespiežat bremžu pedāli apstākļos, 
kad iespējama riteņu bloķēšanās, no 
bremžu sistēmas var atskanēt tikšķoša  
Tas nav nekas neparasts un norāda uz 
ABS aktivāciju.
Lai iegūtu maksimālas priekšrocības no 
ABS ārkārtas gadījumā, nemēģiniet mai-
nīt spiedienu uz bremžu pedāli vai “pum-
pēt” to. Spiediet bremžu pedāli no visa 
spēka vai ar situācijai atbilstošu spēku 
un ļaujiet ABS kontrolēt bremžu spēku.

] PIEZĪME
Pēc motora ieslēgšanas motortelpā var 
būt dzirdama klikšķoša skaņa. Tas nav 
nekas neparasts un norāda, ka bremžu 
pretbloķēšanās sistēma darbojas parei-
zi.

• Arī tad, ja uzstāfīta bremžu pretbloķē-
šanās  sistēma, automobilim tik un tā  
nepieciešams pietiekams bremzēša-
nas ceļš. Vienmēr uzturiet drošu dis-
tanci līdz priekšā braucošam automo-
bilim.

• Līkumos vienmēr samaziniet ātrumu. 
Bremžu pretbloķēšanās sistēma nevar

 novērst negadījumus, ko izraisa pārāk 
liels ātrums.

• Uz nestabiliem vai nelīdzeniem ceļiem 
bremžu pretbloķēšanās sistēma var  
pagarināt bremzēšanas ceļu, salīdzi-
nājumā ar automobiļiem, kam nav 
uzstādīta šī sistēma.

(Turpinājums)
ABS (vai ESC) drošības funkcijas 
nevajadzētu pārbaudīt lielā ātrumā 
vai pagriezienos. Tas var apdraudēt 
jūsu un citu cilvēku drošību.
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] PIEZĪME
Ja dēļ izlādējušās akumulatora veicat 
motora ieslēgšanu ar paralēlslēgumu 
no cita akumulators, motors var dar-
boties nevienmērīgi un vienlaicīgi ABS 
brīdinājuma signāls var izgaismoties.  
Tas notiek dēļ zema akumulatora sprie-
guma. Tas nenozīmē, kas ABS ir bojā-
jums.
• „Nepumpējiet” bremzes!
•  Pirms nākošā brauciena ar automobi-

li, uzlādējiet akumulatoru.

UZMANĪBU
• Ja ABS brīdinājuma signāls izgais-

mojas un nenodziest, tas var norā-
dīt uz problēmu ar ABS. Tomēr 
šādā gadījumā parastās bremzes 
darbosies kā parasts.

•  ABS brīdinājuma signāls izgais-
mojas apmēram uz 3 sekundēm 
pēc aizdedzes slēdža ieslēgšanas. 
Šajā laikā ABS veic pašdiagnos-
tiku, gaismas signāls nodzisīs, 
ja viss ir kārtībā.  Ja brīdinājuma 
signāls nenodziest, ir problēma ar 
ABS. Iesakām sazināties ar pilnva-
rotu KIA pārstāvi.

UZMANĪBU
• Ja braucat pa ceļu ar sliktu saķe-

ri, piemēram, pa apledojušu ceļu, 
un bremzes tiek izmantotas gan-
drīz nepārtraukti, ABS darbosies 
nepārtraukti un brīdinājuma sig-
nāls var izgaismoties.  Nobrauciet 
ceļa malā drošā vietā un izslēdziet 
motoru.

•  Restartējiet motoru. Ja ABS brīdi-
nājuma signāls nodziest, ar sistē-
mu viss ir kārtībā. Ja ne, var būt 
problēma ar ABS. Iesakām sazi-
nāties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

W-78
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Elektroniskā Stabilitātes Kontrole 
(ESC) (ja aprīkots)
Elektroniskā stabilitātes kontroles (ESC)
sistēma ir paredzēta automobiļa stabi-
lizācijai manevru laikā līkumos. ESC 
kontrolē jūsu darbības ar stūri un virzie-
nu, kādā automobilis faktiski pārvietojas. 
ESC piebremzē attiecīgu riteni un iedar-
bojas uz motora vadības sistēmu, lai 
stabilizētu automobili.

Elektroniskā stabilitātes kontroles (ESC)
sistēma ir projektēta, lai palīdzētu vadītā-
jam uzturēt kontroli pār automobili, sarež-
ģītos apstākļos. Tā nevar aizstāt drošas 
vadīšanas praksi. 
Tādi faktori kā ātrums, ceļa stāvolis un 
vadītāja darbības ar stūri ietekmē dro-
šību, savukārt ESC efektīvi palīdz vadī-
tājam saglabāt kontroli pār automobili. 
Tomēr jūs esat atbildīgi par automobiļa 
vadīšanu un pagriezieniem atbilstošā 
ātrumā un drošības robežu nepārkāp-
šanu.
Ja piespiežat bremžu pedāli apstākļos, 
kad iespējama riteņu bloķēšanās, no 
bremžu sistēmas var atskanēt tikšķoša  
Tas nav nekas neparasts un norāda uz 
ESC aktivāciju.

] PIEZĪME
Pēc motora ieslēgšanas motortelpā var 
būt dzirdama klikšķoša skaņa. Tas 
nav nekas neparasts un norāda, ka 
Elektroniskā stabilitātes programma 
(ESC) darbojas pareizi. 

BRĪDINĀJUMS  
Nekad nebrauciet ceļa segumam 
pārāk ātri un neveiciet pārāk strau-
jus pagriezienus.   Elektroniskā 
stabilitātes kontrole (ESC) nespēj 
novērst negadījumus. 
Pārlieks ātrums līkumos, krasi 
manevri un hidroplanēšana uz 
slapja ceļa var izraisīt negadīju-
mus.  Tikai droša un uzmanīga 
vadītāja rīcība un izvairīšanās no 
straujiem manevriem var novērts 
negadījumus. 
Ja arī ESC ir uzstādīta, vienmēr 
ievērojiet parastos vadīšanas brī-
dinājumus - tostarp par braukšanas 
ātrumu atbilstoši apstākļiem.

OJD052009
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ESC darbība
ESC ieslēgšanās apstākļi

•  Kad aizdedzes slēdzis tiek 
pagriezts stāvoklī ON, ESC 
un ESC OFF indikatoriizgais-
mojas uz 3 sekundēm, tas 
ESC ieslēdzas.

•  Piespiediet taustiņu ESC OFF 
vismaz uz pusi sekundes 
pēc aizdedzes ieslēgšanas, 
lai izslēgtu ESC. (ESC OFF 
indikators izgaismosies). Lai 
atkal ieslēgtu ESC, piespie-
diet ESC OFF taustiņu (ESC 
OFF indikators nodzisīs).

•  Ieslēdzot motoru, var būt 
dzirdama tikšķoša skaņu. Tas 
norāda, ka ESC veic automā-
tisko sistēmas pašpārbaudi 
un nenorāda uz problēmu.

Darbības laikā
Kad ESC darbojas, ESC indi-
kators mirgo.
•  Ja elektroniskā stabilitātes 

kontrole darbojas pareizi. varat 
just pulsāciju automobilī. Tas 
ir viens no bremžu kontroles 
efektiem un  nenorāda uz neko 
neparastu. 

•  Pārvietojoties pa dubļiem vai 
slidenu ceļu, motora apgt./min. 
(apgriezieni minūtē) var nepa-
lielināties arī tad, ja spiežat 
akseleratora pedāli līdz galam. 
Tas notiek, lai uzturētu auto-
mobiļa stabilitāti un riepu saķe-
ri un nenorāda uz problēmu.

ESC izslēgšana
ESP OFF (Izsl.) stāvoklis

•  Lai atceltu ESC motora vadī-
bas sistēmu, piespiediet taus-
tiņu taustiņu ESC OFF mazāk 
nekā 3 sekundēm (ESC OFF 
indikators izgaismosies).  
Bremžu kontroles funkcija 
tiek saglabāta un darbojas.

•  Lai atceltu ESC motora vadī-
bas funkciju un bremžu kon-
troli, piespiediet taustiņu ESC 
OFF uz ilgāk nekā 3 sekun-
dēm (ESC OFF Indikators 
izgaismosies).  Ja aizdedzes 
slēdzis pagriezts stāvoklī 
LOCK, kad ESC ir izslēg-
ta, ESC paliek izslēgta. Pēc 
motora restartēšanas ESC 
automātiski atkal ieslēgsies.

-
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Gaismas indikators
Ja aizdedzes slēdzis tiek pagriezts stā-
voklī ON, indikators izgaismojas un 
nodziest, ja ESC sistēma darbojas nor-
māli.
ESC indikators mirgo tā darbības laikā 
vai izgaismojas atteices gadījumā.
ESC OFF indikators izgaismojas, ja ESC 
tiek izslēgta ar taustiņu.

ESC OFF pielitojums
Braukšanas laikā
• Ikdienas braucienos ESC jābūt ieslēg-

tai, kad vien tas iespējams.
• Lai izslēgtu ESC kustības laikā, pie-

spiediet taustiņu ESC OFF, ja braucat 
pa līdzenu ceļu.

] PIEZĪME
• Darbinot automobili dinamometrā, 

ESC jābūt izslēgtai, pārliecinieties, 
ka ESC ir izslēgta, piespiežot ESC 
OFF taustiņu ilgāk nekā 3 sekundes 
(ESC OFF indikators mirgo). Ja ESC 
atstāta ieslēgta, tā var neļaut palieli-
nāt automobiļa ātrumu, kā rezultātā 
diagnostika būs nepareiza.

• Izslēdzot ESC,  netiek ietekmēta  ABS 
vai bremžu sistēmas darbība. 

  

n ESC gaismas indikators

n ESC OFF gaismas indikators

UZMANĪBU
Braucot ar dažādām riepām vai rite-
ņiem, ESC sistēmā var rasties attei-
ce. Mainot riepas, nodrošiniet, lai 
visas riepas būtu oriģinālajā izmē-
rā.

BRĪDINĀJUMS  
Elektroniskā stabilitātes kontroles 
sistēma ir tikai vadības palīglīdzek-
lis, kas tiek izmantota brauciena 
drošības uzlabošanai, , samazinot 
ātrumu uz līkumainiem, pasni-
gušiem vai apledojušiem ceļiem. 
Brauciet lēnāk un nemēģiniet palie-
lināt ātrumu, ja ESC indikators 
mirgo vai ceļa virsma ir slidena.

BRĪDINĀJUMS  
Nekad nespiediet ESC OFF taustiņu 
ESC darbības laikā (ESC indikators 
mirgo).
Ja ESC tiek izslēgta ESC darbības 
laikā, automobilis var sākt nekon-
trolēti slīdēt.
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Automobiļa stabilitātes pārvaldī-
ba (VSM) (ja aprīkots)
Šī sistēma nodrošina papildu automobiļa 
stabilitātes uzlabojumus un stūres reak-
ciju, ja automobilis pārvietojas paslidenu 
ceļu, vai bremzēšanas laikā tiek konsta-
tēta atšķirīga labās un kreisās puses 
riteņu saķere.

VSM darbība
Kad VSM darbojas:
• ESC (Elektroniskā stabilitātes kontro-

le) ( ) indikators mirgos.
• Bar notikt stūres kontrole. 
Ja automobiļa stabilitātes pārvaldības 
darbojas pareizi, varat just nelielu pulsā-
ciju. Tas ir tikai bremžu kontroles efekts 
un nenorāda uz neko neparastu.

VSM nedarbojas, ja: 
• Braucat pa augšu vai lejup ejošu slīpu 

nomales ceļu  
• Braucat atpakaļgaitā
• ESC OFF gaismas indikators ( ) 

paliek izgaismots mērinstrumentu 
blokā 

• EPS (Elektriskā stūres pastiprinātāja 
sistēma) indikators paliek izgaismots  

 mērinstrumentu blokā)

VSM darbības izslēgšana
Ja piespiežat taustiņu ESC OFF, lai 
izslēgtu ESC, VSM arī izslēgsies un 
ESC OFF indikators ( ) Lai ieslēgtu 
VSM, spiediet taustiņu vēlreiz. ESC OFF 
indikators nodzisīs.

Kļūmes indikators
VSM var atslēgties arī tad, ja neatceļat 
VSM darbību, spiežot ESC OFF taus-
tiņu. Tas norāda, ka konstatēta atteice 
kaut kur EPS (Elektroniskais stūres
pastiprinātājs) sistēmā vai VSM sistēmā. 
Ja ESC indikators ( ) vai EPS brīdi-
nājuma signāls nenodziest, ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu.

] PIEZĪME
• VSM paredzēta darboties ātrumā virs 

apmēram 15 km/h līkumos.
• VSM paredzēta darboties pie ātru-

ma virs 30 km/h, ja automobilis tiek 
bremzēts uz slidena ceļa. Par slidenu 
ceļu tiek uzskatīts ceļš ar dažādām 
saķeres spējām.

BRĪDINĀJUMS 
• Automobiļa stabilitātes pārvaldī-

bas sistēma nevar aizstāt drošu 
automobiļa vadīšanu, tā ir tikai 
palīgsistēma. Vadītāja pienākums 
ir vienmēr uzraudzīt ātrumu un 
attālumu līdz priekšā braucošiem 
automobiļiem. Vadot automobili, 
vienmēr stipri turiet stūri.

•  Automobilis ir konstruēts reaģēt 
uz vadītāja rīcību ar tad, ja aprī-
kots ar VSM.  Vienmēr ievērojiet 
visus drošības brīdinājumus par 
braukšanu drošā ātrumā atbil-
stoši laika apstākļiem un ceļa 
stāvoklim. 

•  Braucot ar dažāda izmēra rie-
pām vai riteņiem, var izraisīt VSM 
atteici.  Mainot riepas, vienmēr 
raugieties, lai tās būtu tāda paša 
izmēra un veida kā oriģinālās rie-
pas. 
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Izkustēšanās slīpumos palīgsis-
tēma (HAC) (ja aprīkots)
Automobilim ir tendence ripot atpakaļ 
pa nogāzi, ja tas tiek iedarbināts pēc 
apstāšanās. Izkustēšanās slīpumos 
palīgsistēma (HAC) neļauj automobilim 
ripot atpakaļ, automātiski darbinot brem-
zes apmēra 1-2 sekundes. Bremzes tiek 
atlaistas, ja akseleratora pedālis tiek 
piespiests vai pēc apmēram 1-2 sekun-
dēm.

] PIEZĪME
• HAC nedarbojas, ja pārslēga atrodas 

stāvoklī P (Stāvēšana) vai stāvoklī N 
(Neitrāls).

• HAC aktivējas arī tad, ja ESC ir 
izslēgta, bet neaktivējas, ja ESC ir 
atteice.

 
 
 

Avārijas stopsignāls (ESS)
Avārijas stopsignāla sistēma brīdina aiz-
mugurē braucošos vadītājus ar bremžu 
signālu mirgošanu, ja automobilis tiek 
strauji un spēcīgi apturēts.
Signalizācija tiek aktivēta, ja:
• Automobilis strauji apstājas (automo-

biļa ātrums lielāks par 55 km/h) un 
ātruma samazinājums ir lielāks par  7 
m/s2) 

• ABS aktivizējas
Ja automobiļa ātrums ir mazāks par 
40 km/h un ABS atslēdzas vai straujas 
bremzēšanas situācija beigusies, brem-
žu signāli beigs mirgot. Tā vietā avārijas 
signāli ieslēgsies.
Avārijas signāli izslēgsies, kad automo-
biļa ātrums palielināsies virs 10 km/h 
pēc apstāšanās. Tie izslēgsies arī tad, 
ja automobilis tiek ilgāku laiku vadīts ar 
nelielu ātrumu. Tos var arī izslēgt manu-
āli, piespiežot avārijas signālu slēdzi.

BRĪDINĀJUMS 
HAC tiek aktivēta tikai uz apmē-
ram 1-2 sekundēm, tādēļ kustības 
uzsākšanas laikā vienmēr turiet
akseleratora pedāli piespiestu.

UZMANĪBU
Avārijas stopsignāls (ESS) nedar-
bosies, ja būs ieslēgti avārijas sig-
nāli. 
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Labas vadīšanas prakse • Pirms brauciena pārbaudiet, vai 
stāvbremzes ir izslēgtas un stāvbrem-
žu indikators nodzisis.

•  Braucot pa ūdeni, bremzes var samirkt. 
Tās var samirkt arī automobiļa mazgā-
šanas laikā. Mitras bremzes ir bīsta-
mas! Jūsu automobilis neapstāsies 
pietiekoši ātri, ja bremzes ir mitras. 
Mitras bremzes var izraisīt automobiļa 
vilkšanu uz vienu pusi. 

   Lai nožāvētu bremzes, viegli piespie-
diet bremžu pedāli un turpiniet lēnām 
braukt līdz atjaunojas normāla bremžu 
darbība.

  Ja bremžu darbība neatjaunojas nor-
mālā līmenī, Iesakām sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

•  Nebrauciet lejup no kalna, ja nav 
iestatīts pārnesums. Tas ir ārkārtīgi 
bīstami. Visu laiku turiet pārnesumu 
ieslēgtu, izmantojiet bremzes ātruma 
samazināšanai, tad iestatiet zemāku 
pārnesumu un ļaujiet motoram uzturēt 
drošu ātrumu.

• Nebrauciet lejup ar piespiestu bremžu 
pedāli. Brauciena laikā balstīt kāju 
uz bremžu pedāļa ir ļoti bīstami, jo 
bremzes var pārkarst un zaudēt savu 
efektivitāti. Tādējādi tiks palielināts arī 
bremžu detaļu nodilums.

•  Ja braucienā laikā kāda riepa zaudē 
spiedienu, viegli spiediet bremžu pedā-
li tā, lai automobilis kustētos taisni uz 
priekšu un apstātos. Ja braucat pietie-
kami lēni, lai tas būtu droši, nobrauciet 
ceļa malā drošā vietā.

•  Ja automobilis aprīkots ar automātisko 
pārnesumkārbu, neļaujiet automobilim 
ripot uz priekšu. Lai nepieļautu ripo-
šanu uz priekšu, turiet bremžu pedāli 
spēcīgi piespiestu.

BRĪDINĀJUMS  
• Kad novietojat automobili stāvē-

šanai, vienmēr iestatiet stāvbrem-
zes un pārnesumkārbu iesta-
tiet stāvoklī P (Stāvēšana). Ja 
stāvbremzes nav labi iestatītas, 
automobilis var nejauši izkustē-
ties un ievainot jūs vai citus cil-
vēkus.

•  Visiem automobiļiem vienmēr 
jābūt fiksētiem ar stāvbremzēm, 
ja tie tiek novietoti stāvēšanai un, 
lai nepieļautu nejaušu izkustēša-
nos, kas var ievainot braucējus 
vai gājējus.
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• Esiet uzmanīgi, ja apstājaties slīpumā. 
Labi iestatiet stāvbremzes un iestatiet 
pārslēga sviru stāvoklī P (automātiskā 
pārnesumkārba) vai atpakaļgaitas pār-
nesumā (manuālā pārnesumkārba). Ja 
automobilis ir vērsts uz leju, pagrie-
ziet riteņus pret apmali, lai palīdzētu 
novērst automobiļa ripošanu uz priek-
šu. Ja automobilis ir vērsts uz augšu, 
pagrieziet riteņus prom no apmales, lai 
palīdzētu novērst automobiļa ripoša-
nu. Ja šajā vietā nav apmales vai citu 
apstākļu dēļ, bloķējiet riteņus.

•  Dažos gadījumos stāvbremzes ieslēg-
tā stāvoklī var sasalt. Lielākoties tā 
notiek, ja uz aizmugures bremzēm 
uzkrājies sniegs vai ledus, vai bremzes 
ir mitras.  Ja ir iespējama stāvbrem-
žu iesalšana, apstāšanās stāvēšanai 
gadījumā iestatiet pārslēga sviru stā-
voklī P automātiskā pārnesumkārba) 
vai atpakaļgaitā (manuāla pārnesum-
kārba), bloķējiet aizmugures riteņus, 
lai nepieļautu automobiļa izkustēša-
nos. Tad atlaidiet stāvbremzes.

• Neturiet automobili uz vietas slīpumā 
ar akseleratora pedāļa palīdzību. Tā 
var izraisīt pārnesumkārbas pārkarša-
nu. Vienmēr izmantojiet bremžu pedā-
li. 
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1. Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistē-
mas indikators
2. Pastāvīga ātruma SET (Iestatīšanas) 
indikators
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma 
ļauj ieprogrammēt automobili uzturēt 

nemainīgu kustības ātrumu, nespiežot 
akseleratora pedāli.
Šī sistēma paredzēta darbībai ātrumā 
virs apmēram 30 km/h.

] PIEZĪME
• Normālas pastāvīga ātruma uzturēša-

nas sistēmas darbības laikā, ja slēdzis 
SET ir aktivēts vai deaktivēts peč 
bremžu pedāļa piespiešanas, pastāvī-
ga ātruma uzturēšanas sistēma ener-
ģizēsies pēc apmēram 3 sekundēm. Šī 
aizture nav nekas neparasts.

• Lai aktivētu pastāvīga ātruma uztu-
rēšanas sistēmu, piespiediet bremžu 
pedāli vismaz vienu reizi pēc aizde-
dzes slēdža pagriešanas stāvoklī ON, 
vai motora ieslēgšanas. Tas ir tādēļ, 
ka notiek bremžu slēdža paŗbaude, 
kas ir svarīgi pastāvīga ātruma uztu-
rēšanas sistēmas atcelšanai normālos 
apstākļos.

PASTĀVĪGA ĀTRUMA UZTURĒŠANAS SISTĒMA (JA APRĪKOTS)

BRĪDINĀJUMS  
• Ja pastāvīga ātruma uzturēšanas 

sistēma atstāta ieslēgta, (pastāvīga 
ātruma uzturēšanas sistēmas indika-
tors izgaismots), sistēma var nejauši 
ieslēgties.  Uzturiet pastāvīga ātru-
ma uzturēšanas sistēmu izslēgtu, ja 
tā netiek izmantota, lai izvairītos no 
nejaušas ātruma iestatīšanas.

•  Izmantojiet pastāvīga ātruma uztu-
rēšanas sistēmu tikai braukšanai pa 
ātrgaitas ceļiem un labos laika aps-
tākļsos.

•  Neizmantojiet pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmu ja pastāvīga 
ātruma uzturēšana nav droša, pie-
mēram, braucot blīvā vai mainīgā 
satiksmē, pa slidenu ceļu (lietus, 
ledus vai sniegs) vai līkumainiem 
ceļiem ar vairāk nekā 6% kāpumu vai 
kritumu.

•  Pievērsiet īpašu uzmanību braukša-
nas apstākļiem,  ja izmanto-
jat pastāvīga ātruma uzturēšanas 
sistēmu. 

• Ja pastāvīga ātruma uzturēšanas sis-
tēma ieslēgta, lejup no kalna brauciet 
ļoti uzmanīgi, jo automobiļa ātrums 
var pieaugt.

UZMANĪBU
Braucot ar iestatītu ātrumu auto-
mobilī ar manuālu pārnesumkār-
bu, neiestatiet neitrālo pārnesumu 
nespiežot sajūga pedāli, jo motora 
apgriezieni var krasi pieaugt. Ja tā 
notiek, piespiediet sajūga pedāli 
vai  piespiediet pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmas iesl. – izsl. 
slēdzi.

OJD052015/OJD052048

 n Uzraudzība

 n Parasts skats
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Pastāvīga ātruma uzturēšanas 
sistēmas slēdzis
O:  Atceļ pastāvīga ātruma uzturēšanas 

sistēmas darbību.
 :  Ieslēdz vai izslēdz pastāvīga ātru-

ma uzturēšanas sistēmu.
RES+:  Atjauno vai palielina iestatīto 

ātrumu.
SET-:  Iestata vai samazina iestatīto ātru-

mu.

Lai iestatītu pastāvīga ātruma 
uzturēšanu:
1.  Pārvietojiet sviru uz leju (  ) uz 

stūres, lai ieslēgtu sistēmu. Pastāvīga 
ātruma uzturēšanas sistēmas indika-
tors izgaismosies.

2.  Palieliniet ātrumu līdz vajadzīgajam, 
kam jābūt lielākam par 30 km/h.

] PIEZĪME -  Manuāla pārnesum-
kārba 

Automobiļos ar manuālo pārnesumkār-
bu vismaz vienreiz jāpiespiež bremžu 
pedālis, lai iestatītu pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmu pēc motora ieslēg-
šanas .

3.  Pārvietojiet sviru uz leju (SET-) un atlai-
diet pie vajadzīgā ātruma. Pastāvīga 
ātruma uzturēšanas sistēmas indika-
tors izgaismosies. Atlaidiet akselera-
tora pedāli. Vajadzīgais ātrums tiks 
uzturēts automātiski.

Braucot kalnup, iestatītais ātrums var 
nedaudz samazināties un, braucot lejup 
– palielināties. 

OJD052016 OJD052017 OJD052018
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Lai palielinātu iestatīto ātrumu: 
Rīkojieties šādi:
• Pārvietojiet sviru uz augšu (RES+) 

un turiet. Automobiļa ātrums pieaugs. 
Atlaidiet sviru, kad sasniegts vajadzī-
gais ātrums.

• Pārvietojiet sviru uz augšu (RES+) un 
atlaidiet. Iestatītais ātrums palielinā-
sies par 2 km/h, katru pārvietojiet sviru 
uz augšu (RES+) šādā veidā.

Lai samazinātu iestatīto ātrumu:
Rīkojieties šādi:
• Pārvietojiet sviru uz leju (SET-) un 

turiet. Automobilis pakāpeniski sama-
zinās ātrumu. Atlaidiet sviru, kad 
sasniegts vajadzīgais ātrums.

• Pārvietojiet sviru uz leju (SET-) un 
atlaidiet. Iestatītais ātrums samazinā-
sies par 2 km/h, katru reizi pārvietojot 
sviru uzleju  (uz SET-).

Lai īslaicīgi kāpinātu ātrumu, ja 
iestatīt nemainīgs ātrums: 
Ja vēlaties īslaicīgi kāpināt ātrumu un 
tiek uzturēts iestatītais ātrums, piespie-
diet akseleratora pedāli. Ātruma kāpinā-
šana netraucē sistēmai uzturēt iestatīto 
ātrumu. 
Lai atjaunotu iestatīto ātrumu, noņemiet 
kāju no akseleratora pedāļa. 

OJD052019 OJD052018
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Lai atceltu ātruma uzturēšanu, 
rīkojieties šādi:
• Piespiediet bremžu pedāli.
• Piespiediet sajūga pedāli, ja automobi-

lis aprīkots ar manuālo pārnesumkār-
bu.

• Iestatiet N (Neitrāls), ja automobilis 
aprīkots ar automātisko pārnesumkār-
bu.

• Piespiediet taustiņu O (Atcelt) uz stū-
res.

• Samaziniet automobiļa ātrumu par 20 
km/h  zemāk par atmiņā ierakstīto.

• Samaziniet automobiļa ātrumu zem 
aptuveni 30 km/h.

Katra no šīm darbībām atceļ pastāvīga 
ātruma uzturēšanas sistēmas darbību 
(sistēmas indikators nodzisīs), bet sis-
tēma netiks izslēgta. Ja vēlaties atjaunot 
iestatīto ātrumu, pārvietojiet sviru uz 
augšu (RES+) pie stūres. Tiks atjaunots 
iepriekš iestatītais ātrums.

Lai atjaunotu iestatīto ātrumu pie 
kustības ātruma virs apmēram 30 
km/h:
Ja izmantota kāda no pastāvīgā ātruma 
uzturēšanas atcelšanas metodēm, izņe-
mot taustiņu , pēdējais iestatītais 
ātrums tiks atjaunots, ja piespiežat taus-
tiņu +RES.
Tomēr tas netiks atjaunots, ja automobiļa 
ātrums ir zemāks par 30 km/h.

OJD052020 OJD052019
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Lai izslēgtu pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmu, rīkojieties 
šādi.
• Pārvietojiet sviru uz leju  ( ).
• Pārvietojiet sviru uz augšu ( ). (ja 

pārvietojat sviru uz augšu, ieslēgsies 
ātruma ierobežotājs) 

• Izslēdziet aizdedzi. 
Ar abām šīm darbībām pastāvīga ātru-
ma uzturēšanas sistēma tiek izslēgta. 
Ja vēlaties atjaunot pastāvīga ātruma 
uzturēšanas sistēmas darbību, atkārto-
jiet darbības, kas aprakstītas iepriekšējā 
lapā „Lai iestatītu pastāvīgu ātrumu”.
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Var iestatīt ātruma ierobežojumu, ja 
nevēlaties braukt ātrāk par noteikto ātru-
mu. 
Ja kustības ātrums pārsniedz iestatīto, 
ieslēdzas brīdinājuma sistēma (iestatī-
tais ātrums mirgo un dzirdams skaņas 
signāls) līdz automobiļa ātrums samazi-
nās līdz iestatītajam.

] PIEZĪME
Kad ātruma ierobežotājs darbojas, 
pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu 
nevar aktivēt. 

Ātruma ierobežotāja slēdzis
O: Atceļ ātruma ierobežojumu.

:  Ieslēdz vai izslēdz ātruma ierobežo-
tāja sistēmu.  

RES+:  Atjauno vai palielina ātruma  iero-
bežojumu.

SET-:  Iestata vai samazina ātruma iero-
bežojumu. 

Lai iestatītu ātruma ierobežojumu:
1.  Pārvietojiet sviru pie stūres uz augšu 

( ), lai ieslēgtu sistēmu. 

ĀTRUMA IEROBEŽOJUMA KONTROLES SISTĒMA (JA APRĪKOTS) 

OJD052021OJD052016
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Ātruma ierobežojuma indikators izgais-
mosies.

2. Pārvietojiet sviru uz leju (SET-).
3.  Pārvietojiet sviru uz augšu (RES+) vai 

uz leju (SET-) un atlaidiet pie vajadzī-
gā ātruma. Pārvietojiet sviru uz augšu 
(RES+) vai leju (SET -) un turiet. 
Ātrums palielināsies vai samazināsies 
par 5 km/h Pārvietojiet sviru uz augšu 
(RES+) vai leju (SET -) un atlaidiet. 
Ātrums palielināsies vai samazināsies 
par 1 km/h Iestatītais ātruma ierobe-
žojums būs redzamas mērinstrumentu 
blokā.

 Iestatītais ātruma ierobežojums tiks 
parādīts.

OJD052022OJD052031/OJD0520343

 n Parasts skats n Uzraudzība

OJD052032/OJD052044

 n Parasts skats n Uzraudzība
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Lai brauktu ātrāk par iestatīto ierobe-
žojumu, jāpiespiež akseleratora pedālis 
spēcīgāk (vairāk par apmēram 80%) 
līdz pārslēgšanas uz zemāku pārne-
sumu mehānisms ar klikšķi ieslēdzas. 
Pēc tam iestatītais ātruma ierobežojums 
mirgos un ieslēgsies skaņas signāls līdz 
automobiļa ātrums samazinās līdz iesta-
tītam.

] PIEZĪME
• Piespiežot akseleratora pedāli mazāk 

par apmēram 50%, automobiļa 
ātrums nepārsniegs iestatīto, bet tiks 
uzturēts iestatījās robežās.

• Ja piespiežot akseleratora pedāli līdz  
galam atskan  klikšķoša skaņa, tā ir 
normāla parādība.

Lai izslēgtu ātruma ierobežojumu, 
rīkojieties šādi:
• Pārvietojiet sviru uz augšu ( ).
• Pārvietojiet sviru uz leju ( ). (Ja pār-

vietojat sviru uz leju, ieslēgsies pastā-
vīga ātruma uzturēšanas sistēma)

• Izslēdziet aizdedzi.

Ja piespiežat taustiņu O (ATCELT) vienu 
reizi, iestatītais ātruma ierobežojums 
tiks atcelts, bet sistēma neizslēgsies. Ja 
vēlaties atjaunot ātruma ierobežojumu, 
pārvietojiet sviru uz stūres uz augšu ( 
RES+) vai uz leju (SET- ) līdz vajadzīga-
jam ātrumam.

UZMANĪBU
Indikators “---” mirgo, ja ir problē-
ma ātruma ierobežojuma kontroles 
sistēmā.
Ja tā notiek, ieteicams pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

OJD052023 OJD052033/OJD052046

 n Parasts skats n Uzraudzība
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Sistēma uzrauga joslas sadalošo līniju ar 
sensoru vējstikla priekšpusē un brīdina 
vadītāju, ja automobilis novirzās no joslas.

Lai darbinātu LDWS, piespiediet slē-
dzi, kad aizdedze ir stāvoklī ON. 
Mērinstrumentu blokā izgaismojas indi-
kators. Lai atceltu LDWS, piespiediet 
slēdzi vēlreiz.

NOVIRZES NO JOSLAS BRĪDINĀJUMA SISTĒMA (LDWS) (JA APRĪKOTS)

BRĪDINĀJUMS  
• LDWS nenovērš novirzi no joslas. 

Vadītājam vienmēr jāuzrauga aps-
tākļi uz ceļa pašam.

•  Negroziet stūri krasi, ja LDWS brī-
dina, ka automobilis novirzās no 
joslas. Ja sensors nespēj konstatēt 
līniju vai automobiļa ātrums nav 
lielāks par 60 km/h, LDWS nebrī-
dinās, ka automobilis novirzās no 
joslas.

•  Ja automobilim ir loga aptumšo-
jums vai  cita veida pārklājums uz 
vējstikla, LDWS var nedarboties 
pareizi.

•  Neļaujiet ūdenim vai kādiem citiem 
šķidrumiem saskarties ar LDWS 
sensoru.

•  Neņemiet nost LDWS detaļas un 
nepakļaujiet sensoru triecieniem.

•  Nenovietojiet gaismu atstarojošus 
priekšmetus uz priekšējā paneļa.

•  Vienmēr vērojiet apstākļus uz ceļa, 
jo var nebūt iespējams dzirdēt brī-
dinājuma signālus dēļ audio vai 
ārējiem apstākļiem.

OJD042178

OJD052030

OJD052029

OJD052028
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Ja jūsu automobilis izbrauc no joslas 
LDWS darbības laikā un automobiļa 
ātrums pārsniedz 60 km/h, brīdinājums 
darbojas šādi:

1. Vizuāls brīdinājums
Ja izbraucat no joslas, atstātā josla 
LCD ekrānā mirgo dzeltenā krāsā ar 0,8 
sekunžu intervālu.

2. Skaņas signāls
Ja izbraucat no joslas, brīdinājuma skaņa 
darbojas ar 0,8 sekunžu intervālu.

Ja maināt brauciena datora rādījuma 
režīmu laikā, kad LDWS ieslēgta, LDWS 
simbols būs līdzīgs attēlā redzamajam.
Simbola krāsa mainās atkarībā no LDWS 
sistēmas stāvokļa.
-  Balta krāsa :  Tas nozīmē, ka līnija nav 

konstatēta.
-  Zaļa krāsa :  Tas nozīmē, ka sensors 

konstatē joslas līniju.

OJD042181/OJD042182

OJD042180

OJD042179

• Kad sensors konstatē joslas līniju

• Kad sensors nespēj konstatēt joslas līniju
OJD052057
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Brīdinājuma indikators 
Ja LDWS FAIL brīdinājuma indikators 
izgaismojas (dzeltenais indikators mirgo), 
LDWS nedarbojas pareizi. Leteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu.

LDWS nedarbojas, ja:
• Vadītājs ieslēdz pagrieziena signālu, 
 lai mainītu joslu.
 Bet, kad avārijas signāli ieslēgti, LDWS 

darbojas kā parasti.
• Braucot pa joslas sadalošo līniju.

] PIEZĪME
Lai mainītu joslu, ieslēdziet pagrieziena 
signālu, tad mainiet joslu.

LDWS var nebrīdināta arī tad, ja 
automobilis novirzās no joslas vai 
var brīdināta, ja automobilis no 
joslas nenovirzās, ja:
• Ja josla nav redzam zem sniega vai 

lietū, dubļos vai putekļos vai citu iemes-
lu dēļ. 

• Apkārtējās vides apgaismojums strauji 
 mainās.
• Nav ieslēgti starmeši arī naktī vai 
 tunelī.
• Grūti atšķirt joslas krāsu no ceļa krā-

sas.
• Braucot lielā slīpumā vai līkumā.

• Gaisma atstarojas no ūdens uz ceļa.
•  Starmeši vai vējstikls ir netīri ar sveš-

ķermeņiem.
•  Sensors nevar atrast joslu dēļ miglas, 

spēcīga lietus vai sniega.
•  Vieta ap atpakaļskata spoguli uzkarsu-

si dēļ tiešiem saules stariem.
•  Josla ir ļoti šaura vai plata.
•  Joslas marķējums ir bojāts vai nav 

redzams.
•  Pār ceļa apzīmējumu krīt ēna.
•  Uz ceļa ir apzīmējuma līdzīgs joslas 

apzīmējumam.
•  Ir norobežojošas konstrukcijas.
•  Attālums līdz priekšā braucošam auto-

mobilim ir ļoti mazs un tas nosedz ceļa 
apzīmējumus.

•  Automobilis spēcīgi kratās.
•  Joslu skaits palielinās vai samazinās 

vai joslas krustojas.
•  Kaut kas nolikts uz priekšējā paneļa.
•  Braucat tieši pretī saulei.
•  Braucot pa ceļiem, kur notiek remont-

darbi.
•  Ir vairāk par divām līnijām kādā no 

pusēm (labajā/kreisajā).

OJD052056
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EKONOMISKA DARBĪBA
Automobiļa ekonomiska darbība atkarī-
ga lielākoties no vadīšanas stila, brau-
ciena apstākļiem un laika.
Katrs no šiem faktoriem ietekmē, cik 
daudz kilometrus var nobraukt ar litru 
degvielas. Lai darbinātu automobili pēc
iespējas ekonomiskāk, izmantojiet šādus 
vadības ieteikumus, kas palīdzēs ietau-
pīt naudu par degvielu un remontu.
• Brauciet vienmērīgi. Ātrumu kāpiniet 

pakāpeniski.
 Neizkustieties no vietas “kūpošām rie-

pām”  vai ar līdz galam piespiestu 
akseleratora pedāli, uzturiet nemainīgu 
gaitas ātrumu. Nesacentieties ar citiem 
vadītājiem starp luksoforiem. Mēģiniet 
pielāgot savu ātrumu satiksmes plūs-
mai un bez vajadzības namainiet ātru-
mu Izvairieties no blīvas satiksmes un 
sastrēgumiem, ja vien tas iespējams. 
Vienmēr uzturiet drošu attālumu līdz 
citiem automobiļiem, lai izvairītos no 
straujas bremzēšanas. Tas arī sama-
zina bremžu nodilumu. 

• Vienmēr brauciet ar saprātīgu ātrumu. 
Jo ātrāk braucat, jo vairāk degvielas 
automobilis patērē. 

  Vienmēr brauciet ar vienmērīgu ātru-
mu, it īpaši pa ātrgaitas ceļiem, tas ir 
viens galvenajiem veidiem, kā ietaupīt 
degvielu.

• Nebrauciet lejup no kalna ar piespiestu 
bremžu pedāli. Tā var palielināt degvie-
las patēriņu un paātrināt bremžu detaļu 
nolietojumu. Papildus tam, balstot kāju 
bremžu pedāļa, var izraisīt bremžu 
pārkaršanu, kas samazina efektivitāti 
un var izraisīt smagas sekas.

• Saudzējiet riepas. Uzturiet tajās ieteik-
to gaisa spiedienu. Nepareizs gaisa 
spiediens, pārāk liels vai pārāk mazs, 
izraisa riepu priekšlaicīgu nolietoša-
nos. Pārbaudiet spiedienu vismaz reizi 
mēnesī.

•  Pārliecinieties, ka riteņi ir pareizi nore-
gulēti. Nepareizs regulējums var izrai-
sīt atsišanos bedrēs vai braukšanu 
pārāk lielā ātrumā pa nelīdzenām 
virsmām. Nepareizs regulējums izrai-
sa ātrāku riepu nolietošanos, kas var 
radīt dažādas problēmas, tostarp lielā-
ku degvielas patēriņu.

• Uzturiet automobili labā stāvoklī. Lai 
iegūtu mazāku degvielas patēriņu un 
samazinātu izdevumus par apkopi, 
apkopiet automobili saskaņā ar apko-
pes grafiku. Ja vadāt automobili skar-
bos apstākļos, nepieciešams biežāk 
veikt apkopi.

•  Uzturiet automobili tīru. Lai pagarinātu 
kalpošanas laiku, automobili jāuztur 
tīru un tālāk no korodējošiem materiā-
liem. Īpaši svarīgi, lai dubļi, netīrumi, 
ledus utt. neuzkrātos zem automobiļa. 
Šis papildu svars izraisa palielinātu 
degvielas patēriņu un veicina rūsu.

•  Brauciet viegli. Nepārvadājiet nevaja-
dzīgu svaru automobilī. Svars palieli-
na degvielas ekonomiju.

•  Neļaujiet motoram darboties tukšgaitā 
ilgāk kā nepieciešams. Ja gaidāt kādu 
(un neesat satiksmē), izslēdziet moto-
ru un ieslēdziet tikai pirms došanās 
ceļā. 
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• Atceraties, ka automobilim nav nepie-
ciešama ilga iesilšana. Pēc ieslēgša-
nas ļaujiet motoram 10 - 20 sekun-
des iesilt, tad ieslēdziet pārnesumu un 
dodieties ceļā. Ļoti aukstā laikā tomēr 
ļaujiet motoram iesilt ilgāk.

•  Nedarbiniet automobili ar pārāk maziem 
vai pārāk lieliem apgriezieniem. Pārāk 
mazi apgriezieni izraisa motora raustī-
šanos, ja braucat pārāk lēni ar pārāk 
augstu pārnesumu.  Ja tā notiek, iesta-
tiet zemāku pārnesumu. Pārāk augsti 
apgriezieni ir motora darbināšana virs 
drošības ierobežojumiem.

•  Gaisa kondicionieri izmantojiet mēre-
ni. Gaisa kondicionēšanas sistēma 
izmanto motora jaudu, tādējādi tās lie-
tošanas laikā degvielas patēriņš palie-
linās.

•  Ja braucat lielā ātrumā, arī atvērti logi 
palielina degvielas patēriņu.

•  Degvielas patēriņš palielinās arī pie 
sānvēja un pretvēja. Lai samazinātu šo 
apstākļu ietekmi, samaziniet ātrumu, ja 
braucat šādos apstākļos.

Ir svarīgi uzturēt automobili labā stāvoklī, 
tas ir svarīgi gan degvielas taupīšanai, 
gan drošībai, Iesakām automobiļa apko-
pi uzticēt pilnvarotam KIA pārstāvim.
 

 BRĪDINĀJUMS -  Motora 
      izslēgšanās kustības laikā
Nekad neizslēdziet motoru, braucot 
lejup no kalna.
Stūres pastiprinātājs un brem-
žu pastiprinātājs nedarbosies, ja 
motors izslēgts. Tā vietā, turiet 
motoru ieslēgtu un ieslēdziet atbil-
stošu pārnesumu, lai iegūtu brem-
zēšanas ar motoru efektu. 
Papildus tam, izslēdzot aizdedzi, 
ieslēgsies stūres bloķētājs (ja aprī-
kots), kā rezultātā var zaudēt kon-
troli pār stūri un iekļūt negadījumā 
ar smagu vai letālu iznākumu.
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Bīstami braukšanas apstākļi  
Braucot bīstamos apstākļos: ceļu klāj 
ūdens, sniegs, ledus, dubļi vai citās 
situācijās, ievērojiet šos ieteikumus:
• Brauciet uzmanīgi un atstājiet papildu
 distanci bremzēšanai.
• Izvairieties no straujas bremzēšanas 

vai manevriem ars stūri. 
• Ja nav pieejama ABS sistēma, „pum-

pējiet” bremžu pedāli - ritmiski spie-
diet un atlaidiet pedāli līdz automobilis 
apstājas. 

• Ja automobilis iestidzis sniegā, dubļos 
vai smiltīs, izmantojiet otro pārnesu-
mu.  Lēni spiediet akseleratora pedāli, 

 izvairieties no riteņu buksēšanas.
• Izmantojiet smiltis, akmenssāli, riepu 

ķēdes vai citu neslīdošu materiālu 
zem velkošajiem riteņiem, lai uzlabo-
tu saķeri, ja automobilis iestidzis uz 
ledus, sniegā vai dubļos.

    

Automobiļa šūpošana 
Ja automobilis iestidzis sniegā, smil-
tīs vai dubļos, to nepieciešams šūpot; 
vispirms pagroziet stūri pa labi un pa 
kreisi, lai attīrītu vietu ap riteņiem. Tad 
secīgi ieslēdziet 1. pārnesumu un R 
(Atpakaļgaita) manuālas pārnesumkār-
bas gadījumā vai R (Atpakaļgaita) un 
jebkuru pārnesumu kustībai uz priek-
šu automātiskas gadījumā. Nedarbiniet 
motoru ar lieliem apgriezieniem, lai riteņi 
pēc iespējas mazāk buksētu. Ja pēc 
pāris mēģinājumiem automobili nav izde-
vies atbrīvot, organizējiet automobiļa 
izvilkšanu, jo iespējama pārnesumkār-
bas pārkaršana un secīgi bojājumi.

ĪPAŠI BRAUKŠANAS APSTĀKĻI

BRĪDINĀJUMS - 
Pārslēgšana uz zemāku 

pārnesumu
Pārslēgšana uz zemāku pārnesumu 
ar automātisko pārnesumkārbu uz 
slideniem ceļiem var izraisīt nega-
dījumu. 
Strauja riteņu griešanās ātruma 
maiņa var izraisīt riteņu slīdēša-
nu. Esiet uzmanīgs, kad pārslē-
dziet pārnesumus uz leju uz slidena 
ceļa.

BRĪDINĀJUMS - ABS
„Nepumpējiet” bremžu pedāli, ja 
automobilis aprīkots ar ABS.

UZMANĪBU
Ilgstoša šūpošana var izraisīt 
motora pārkaršanu, transmisijas 
bojājumus vai atteici, kā arī riepu 
bojājumus. 
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] PIEZĪME
ESC sistēmu jāizslēdz pirms automobiļa 
šūpošanas.

Plūdena braukšana līkumos
Izvairieties no pārnesumu maiņas līku-
mos, it īpaši uz mitra ceļa. 
Vislabāk līkumā braukt ar nelielu paāt-
rinājumu. Ja ievērosit šos norādījumus, 
riepu nodilums būs minimāls.

Braukšana naktī  
Braukšana naktī ir bīstamāka nekā 
braukšana dienā, tādēļ atcerieties dažus 
svarīgus ieteikumus: 
• Samaziniet ātrumu un uzturiet lielāku 

atstarpi starp jūsu un citiem automobi-
ļiem, jo tos naktī saskatīt ir grūtāk. 

 It īpaši vietās, kur var nebūt ceļa 
apgaismojums.

• Pieregulējiet spoguļus, lai samazinātu  
 atspulgus no citu automobiļu starme-

šiem.
 Uzturiet starmešus tīrus un pareizi  

noregulētus automobiļos, kas nav  
aprīkoti ar starmešu automātiskās 
līmeņošanas funkciju.

• Netīri un nepareizai līmeņoti starme-
ši var ievērojami apgrūtināt redza-
mību naktī. Neskatieties tieši pretī   
braucošo automobiļu starmešos. Varat 
uz mirkli zaudēt redzi  un tās atgū-
šanai  var vajadzēt vairākas sekun-
des.

Braukšana lietus laikā  
Lietus un slapji ceļi var būt ļoti bīstami 
it sevišķi, jā neesat gatavi slidenam ceļa 
segumam.  Šeit sniegti daži lietderīgi 
ieteikumi braukšanai lietus laikā:
• Spēcīgs lietus apgrūtina redzamību 

un palielina automobiļa apstāšanās 
ceļu, tādēļ samaziniet ātrumu.

•  Uzturiet vējstikla tīrīšanas aprīkoju-
mu labā stāvoklī.  Nomainiet vējstikla 
tīrītāju slotiņas, ja tās uz stikla atstāj 
švīkas vai nenotīrītas vietas.

•  Ja riepas nav labā stāvoklī, strau-
ja bremzēšana var izraisīt slīdēšanu, 
kā rezultātā var notikt negadījums. 
Nodrošiniet, lai riepas būtu labā stā-
voklī.

•  Ieslēdziet starmešu, lai citi vadītāji 
labāk jūs redzētu.

•  Braucot pa lielām peļķēm, var ietekmēt 
bremžu darbību. Ja jābrauc caur peļ-
ķēm, centieties tās šķērsot lēni.

•  Ja šķiet, ka bremzes kļuvušas mitras, 
lēni brauciet un viegli spiediet bremžu 
pedāli, līdz atjaunojas normāla bremžu 
darbība.

   

BRĪDINĀJUMS -  Riteņu
      buksēšana
Nebuksējiet riepas, it sevišķi, ja 
ātrums pārsniedz 56 km/h.  Riteņu 
buksēšana lielā ātrumā automobi-
lim stāvot, var izraisīt riepu pārkar-
šanu un bojājumus, kas var ievai-
not tuvumā esošus cilvēkus.

BRĪDINĀJUMS 
Ja Jūsu automobilis iestidzis snie-
gā, dubļos, smiltīs u.t.t., varat 
mēģināt šūpot automobili braucot 
uz priekšu un atpakaļ.
Nemēģiniet to darīt, ja automobiļa 
tuvumā atrodas kādi priekšmeti vai 
cilvēki. Šūpošanas laikā automobi-
lis var pēkšņi atbrīvoties un negai-
dīti kustēties uz priekšu vai atpa-
kaļ, ievainojot vai sabojājot līdzās 
esošus cilvēkus vai objektus.
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Braukšana pa applūdušām vietām  
Izvairieties no braukšanas caur peļķēm, 
ja vien neesat pārliecināti, ka ūdens nav 
dziļāks par automobiļa grīdu vai riteņu 
rumbām. 
Brauciet pa ūdeni lēnām. Atstājiet pie-
tiekamu apstāšanās distanci, jo bremžu 
darbība var būt pasliktinājusies.
Pēc braukšanas pa ūdeni nožāvējiet 
bremzes, lēni braucot un viegli spie-
žot bremžu pedāli vairākas reizes, līdz 
bremžu darbība atjaunojas.   

Braukšana pa bezceļiem
Brauciet uzmanīgi, jo jūsu automobili 
var sabojāt akmeņi vai koku saknes. 
Iepazīstieties ar bezceļa apstākļiem un 
tikai pēc tam braucat pa to.

Braukšana pa ātrgaitas ceļu
Riepas 
Regulējiet spiedienu riepās līdz noteik-
tajam. Zems spiediens riepā var izraisīt 
tās pārkaršanu un iespējamu riepu bojā-
jumu.
Izvairieties no nodilušu vai bojātu riepu 
lietošanas, jo tas var samazināt riepu 
saķeres spējas vai bojājumus.

] PIEZĪME
Nekad nepārsniedziet maksimālo gaisa 
spiedienu, kas norādīts uz riepām.

Degviela, motora dzesēšanas šķid-
rums un motoreļļa
Braukšana lielā ātrumā patērē vai-
rāk degvielas nekā braukšana pilsētā. 
Neaizmirstiet pārbaudīt motora dzesēša-
nas šķidrumu un motoreļļu.

Dzensiksna
Atslābusi vai bojāta dzensiksna var izrai-
sīt motora pārkaršanu. 

BRĪDINĀJUMS
• Riepas ar pārāk augstu vai pārāk 

zemu  spiedienu var izraisīt sliktu 
vadāmību, kontroles zaudēšanu 
pār automobili un negaidītu riepu 
bojājumu, kā rezultātā var notikt 
negadījums ar smagām vai nāvē-
jošām sekām. Pirms dodaties 
ceļā, vienmēr vispirms pārbau-
diet spiedienu riepās. Par pareizo 
spiedienu riepās skatiet „Riepas 
un riteņi” 8. sadaļā.

(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Braukšana ar riepām, kam nav 

protektora vai  tas nodilis, ir bīs-
tami.  

 Nodilušas riepas var izraisīt kon-
troles zaudēšanu, sadursmi, sma-
gus vai nāvējošus ievainojumus.  
Nodilušas riepas jānomaina pēc 
iespējas ātrāk un tas nedrīkst 
izmantot braukšanai. Pirms brau-
ciena ar automobili vienmēr pār-
baudiet riepu protektoru.  Plašāku 
informāciju par riepu protekto-
riem skatiet „Riepas un riteņi” 7. 
sadaļā.
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Skarbi apstākļi ziemā rada pastiprinātu 
nodilumu un citas problēmas. Lai optimi-
zētu ziemas radītās problēmas, ievēro-
jiet šos ieteikumus:

Apsniguši vai apledojuši ceļi
Lai brauktu ar automobili pa dziļu snie-
gu var būt nepieciešams uzstādīt zie-
mas riepa vai izmantot riepu ķēdes Ja 
nepieciešamas ziemas riepas, jāizvēlas 
riepas, kas ir ekvivalentas pēc lieluma 
un slodzes līmeņa oriģinālā aprīkoju-
ma riepām. To neievērojot, var negatīvi 
ietekmēt drošību un automobiļa vadā-
mību.  Vēl vairāk – pārgalvīga braukša-
na, strauja ātruma kāpināšana, strauja 
bremzēšana un ātra braukšana līkumos 
ir potenciāli ļoti bīstamas darbības. 
Ātruma samazināšanai izmantojiet brem-
zēšanu ar motoru. Strauja bremžu pedāļa 
spiešana uz sniegotiem vai apledojušiem 
ceļiem var izraisīt slīdēšanu. Jāsaglabā 
pietiekams attālums starp jūsu automobi-
li un priekšā braucošo. Bremzes izman-
tojiet uzmanīgi. Jāņem vērā, ka riepu 
ķēžu izmantošana radīs lielāku saķeri, 
tomēr nenovērsīs slīdēšanu.

] PIEZĪME
Riepu ķēdes ne visās valstīs ir atļautas.  
Pirms riepu ķēžu uzstādīšanas uzziniet, 
vai tas ir atļauts.

Ziemas riepas. 
Ja automobilim uzstādāt ziemas riepas, 
nodrošiniet, lai tās visas būtu radiālās 
riepas ar tādu pašu izmēru un slodzes 
diapazonu kā oriģinālās riepas. Ziemas 
riepas uzstādiet uz visiem četriem rite-
ņiem, kas ļaus balansēti vadīt automobili 
visos laika apstākļos. Paturiet prātā, ka 
ziemas riepu saķere ar sausu ceļa virs-
mu nebūs tik laba kā automobiļa oriģi-
nālajām riepām. Ja ceļš ir tīrs, tik un tā 
vadiet automobili uzmanīgi. Uzziniet no 
riepu pārdevēja ieteikumus par maksi-
mālo ātrumu.

Neuzstādiet riepas ar radzēm, ja neesat 
pārbaudījuši vietējos, valsts un munici-
pālos noteikumus par iespējamiem šādu 
riepu izmantošanas ierobežojumiem.

BRAUKŠANA ZIEMĀ

BRĪDINĀJUMS -  Ziemas 
      riepu izmērs
Ziemas riepu izmēram jābūt tādam 
pašam kā oriģinālajām standarta 
riepām. Pretējā gadījumā auto-
mobiļa drošība un vadāmība tiks 
ietekmēta negatīvi.

1VQA3005
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Sniega ķēdes 
Sakarā ar to, ka radiālo riepu malas 
ir plānākas, dažu veidu ķēdes var tās 
sabojāt.
Tādējādi ieteicams izmantot ziemas 
riepas nevis riteņu ķēdes. Neuzstādiet 
riepu ķēdes automobiļiem, kas aprīkoti 
a alumīnija riteņiem, riepu ķēdes var tos 
sabojāt.  
Ja jāizmanto riepu ķēdes, izmantojiet 
stiepļu pinuma ķēdes, kuru biezums ir 
mazāks par 15 mm. Ja izmantojat nepa-
reizas riepu ķēdes un tās rada bojāju-
mus, uz tiem neattiecas  automobiļa 
ražotāja garantija.
Uzstādiet ķēdes tikai uz priekšējām rie-
pām. 

Ķēdes uzstādīšana 
Uzstādot ķēdes, ievērojiet to izgatavotā-
ja norādījumus un uzstādiet ķēdes pēc 
iespējas ciešāk. Ja uzstādītas ķēdes, 
brauciet lēni.  Ja dzirdat, ka ķēdes saska-
ras ar virsbūvi vai piekari, pievelciet tās.  
Ja tās vēl aizvien saskaras ar automobiļa 
detaļām, samaziniet ātrumu līdz troksnis 
vairs nav dzirdams. Ja izbraucat uz tīra 
ceļa, noņemiet ķēdes.

UZMANĪBU
• Pārliecinieties, ka riepu ķēdes 

ir pareizā izmēra un veida, 
atbilst jūsu automobiļa riepām.   
Nepareizs riepu ķēdes var sabojāt 
automobiļa virsbūvi un piekari, uz 
ko neattiecas automobiļa ražotāja 
garantija.  Riepu ķēžu savienoju-
ma āķi arī var tikt bojāti, ja nonāk 
saskarē ar automobiļa detaļām, 
kā rezultātā ķēdes var nokrist. 
Pārliecinieties, ka riepu ķēdēm 
piešķirta SAE „S” klases sertifi-
kācija.

•  Vienmēr pārbaudiet ķēzu stiprinā-
jumus pēc apmēram 0,5 km brau-
ciena, lai pārliecinātās, ka stip-
rinājumi nav atslābuši. Ja ķēdes 
atslābušas, pievelciet tās.

•  Ja automobilim uzstādītas 
225/45R17 riepas, neizmantojiet 
sniega ķēdes; tās var sabojāt 
automobili (riteņus, piekari un 
virsbūvi).

 BRĪDINĀJUMS  
- Ķēžu uzstādīšana

Ja uzstādāt riepu ķēdes, novietojiet 
automobili līdzenā vietā atstatus 
no satiksmes plūsmas. Ieslēdziet 
avārijas signālus un novietojiet brī-
dinājuma trijstūri noteiktā attālumā 
aiz automobiļa.
Vienmēr iestatiet pārslēga sviru 
stāvoklī P (Stāvēšana), iestatiet 
stāvbremzes un izslēdziet motoru 
pirms ķēžu uzstādīšanas.

1VQA3007
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Izmantojiet augstas kvalitātes eti-
lēna dzesēšanas šķidrumu.
Jūsu automobiļa motora dzesēšanas sis-
tēmā rūpnīcā iepildīts augstas kvalitā-
tes etilēna glikola dzesēšanas šķidrums.  
Tas ir vienīgais izmantojamais dzesēša-
nas šķidruma veids, jo tas palīdz novērst 
dzesēšanas sistēmas koroziju, eļļo ūdens 
sūkni un novērš sasalšanu.  Neizmirstiet 
nomainīt vai papildināt dzesēšanas šķid-
rumu saskaņā ar apkopes grafiku. Pirms 
ziemas pārbaudiet dzesēšanas šķidru-
mu, lai pārliecinātos, ka tam ir pietiekami 
zems sasalšanas punkts un tas atbilst 
ziemā paredzamajai temperatūrai.

Pārbaudiet akumulatoru un kabe-
ļus
Ziema uzliek papildus pārbaudījumus 
akumulatora sistēmai. Vizuāli pārbaudiet 
akumulatoru un kabeļus kā aprakstīts 7. 
sadaļā. Iesakām sistēmas pārbaudi uzti-
cēt pilnvarotam KIA pārstāvim.

Ja vajadzīgs, iepildiet „ziemas 
eļļu”
Dažās klimatiskajās zonās ieteicams 
iepildīt automobilī zemākas viskozitā-
tes „ziemas eļļu”. Ieteikumus skatiet 8. 
sadaļā. Ja nezināt kādas viskozitātes 
eļļu izmantot, ieteicams konsultēties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

Pārbaudiet aizdedzes sveces un 
aizdedzes sistēmu
Pārbaudiet aizdedzes sveces saskaņā ar 
aprakstu 7. sadaļā un vajadzības gadī-
jumā mainiet. Pārbaudiet arī aizdedzes 
vadus un detaļas, vai tie nav saplaisāju-
ši, nodiluši vai kaut kā bojāti.

UZMANĪBU
• Ja ķēdes ir nepareiza izmēra vai 

nepareizi uzstādītas, tās var sabo-
jāt automobiļa bremžu caurulītes, 
piekari, virsbūvi un riteņus.

• Ja dzirdat ķēžu sišanos pret auto-
mobiļa daļām, apturiet automobili 
un pārspriegojiet ķēdes.

BRĪDINĀJUMS - Riepu 
ķēdes

• Riepu ķēžu izmantošana var 
negatīvi ietekmēt automobiļa 
vadāmību.

• Nepārsniedziet ātrumu 30 km/h 
vai ķēžu izgatavotāja ieteikto 
ātrumu atkarībā notā, kurš iz 
mazāks.

• Brauciet uzmanīgi un izvairieties 
no izciļņiem, bedrēm, straujiem 
pagriezieniem un citām bries-
mām, kas var izraisīt automobiļa 
līdzsvara traucējumus.

• Izvairieties no krasiem pagriezie-
niem vai riteņu bloķēšanās brem-
zēšanas laikā.



705

Automobiļa vadīšana

Sargājiet slēdzenes no aizsalša-
nas
Lai slēdzenes neaizsaltu, iesmidziniet 
apstiprinātu pretledus līdzekli vai glicerī-
nu atslēgas atverē. Ja slēdzene apledo-
jusi, uzsmidziniet apstiprinātu pretledus 
līdzekli, kas palīdzēs notīrīt ledu. Ja 
slēdzenes iekšējā daļa ir sasalusi, to var 
mēģināt atvērt ar sasildītu atslēgu.  Ar 
uzkarsētu atslēgu rīkojieties uzmanīgi, 
lai nesavainotu sevi.

Izmantojiet apstiprinātu logu ska-
lošanas nesalstošu sistēmu
Lai pasargātu ūdeni logu skalošanas 
sistēmā no sasalšanas, pievienojiet tam 
apstiprinātu pretledus līdzekli saskaņā ar 
norādījumiem uz produkta iepakojuma. 
Logu skalošanas sistēmas pretledus 
līdzeklis pieejams pie pilnvarota KIA pār-
stāvja un lielākajā daļā auto piederumu 
veikalu. Neizmantojiet motora dzesēša-
nas līdzekli vai cita veida antifrīzus, jo tie 
var sabojāt krāsojumu un lakojumu.

Neļaujiet stāvbremzēm sasalt
Dažos apstākļos stāvbremzes var iesalt 
ieslēgtā stāvoklī. 
Lielākoties tas var notikt, ja uz aizmugu-
res bremzēm uzkrājas sniegs vai ledus 
vai arī bremzes ir mitras. Ja ir iespējama 
stāvbremžu iesalšana, apstāšanās stā-
vēšanai gadījumā iestatiet tikai pārslēga 
sviru stāvoklī P (automātiskā pārnesum-
kārba), pirmajā vai atpakaļgaitas pār-
nesumā (manuālā pārnesumkārba) un 
vajadzības gadījumā palieciet zem rite-
ņiem ķīļus. Tad atlaidiet stāvbremzes.

Neļaujiet zem automobiļa uzkrā-
ties ledum un sniegam
Dažos apstākļos sniegs un ledus var 
sakrāties zem spārniem un traucēt stū-
res darbībām. Braucot skarbos ziemas 
apstākļos, kur šādi gadījumi iespējami, 
periodiski pārbaudiet automobiļa apakš-
daļu, lai nodrošinātu priekšējo riteņu un 
stūres detaļu brīvu kustību.

Vadājiet līdzi avārijas aprīkojumu
Atkarībā no laika apstākļu skarbuma, 
jūsu rīcībā jābūt atbilstošam avārijas 
aprīkojumam. Dažus no tiem varat vadāt 
līdzi automobilī, piemēram, riepu ķēdes, 
vilkšanas trose, lukturītis, avārijas bāku-
guns, smiltis, lāpsta, paralēlslēguma 
vadi, logu skrāpis, cimdi, paklājs, pārse-
gi, segas utt. 
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Ja plānojat vilkt piekabi ar savu automo-
bili, vispirms uzziniet savas valsta Ceļu 
Satiksmes Drošības direkcijā juridiskās 
prasības. 
Likumi un noteikumi par piekabju, auto-
mobiļu un cita veida aparātu vilkša-
nu dažādās valstīs ir atšķirīgi. Iesakām 
pajautāt pilnvarotam KIA pārstāvim.

] PIEZĪME - Eiropai
• Tehniski pieļaujamā maksimālā slo-

dze uz aizmugures asi var tikt pār-
sniegta ne vairāk kā par 15% un 
tehniski pieļaujamo maksimālo auto-
mobiļa svaru var pārsniegt ne vairāk 
kā par 10%, vai 100 kg, atkarībā no 
tā, kurš lielums mazāks. Šādā gadī-
jumā nepārsniedziet 100 km/h M1 
kategorijas automobiļiem un 80 km/h 
N1 kategorijas automobiļiem.

• Ja M1 kategorijas automobilis velk 
piekabi, papildu slodze uz piekabes 
sakabes ierīcēm var pārsniegt maksi-
mālo slodzi uz riepām, bet ne vairāk 
par 15%. Šādā gadījumā nepāsnie-
dziet 100 km/h un palieliniet spiedie-
nu riepās par vismaz 0,2 bāriem.

Ar jūsu automobili var vilkt piekabi. Lai 
noskaidrotu sava automobiļa vilktspēju, 
skatiet informāciju „Piekabes svars” šajā
sadaļā tālāk.

Atcerieties, ka piekabes vilkšana atšķiras 
no braukšanas bez piekabes. 
Piekabes vilkšana ietekmē automobi-
ļa vadāmību, uzticamību un degvielas 
patēriņu. Veiksmīga, droša piekabes 
vilkšana prasa pareizu aprīkojumu, kas 
jāizmanto pareizi.

Šajā sadaļā ietverti laika pārbaudi iztu-
rējuši svarīgi piekabes vilkšanas padomi 
un drošības noteikumi. 
Daudzi no tiem ir svarīgi jūsu un pasa-
žieru drošībai. 
Pirms velkat piekabi, uzmanīgi izlasiet 
šo sadaļu.

Noslogotās komponentes – motors, 
pārnesumkārba, piekare un riepas – ir 
pakļauti lielākai slodzei. Motoram jādar-
bojas ar relatīvi lielākiem apgriezieniem 
un ar lielāku slodzi. Šī papildu slodze 
rada lielāku karstumu. 
Piekabe arī palielina vēja pretestību, 
palielina vilkšanas prasības.
   

PIEKABES VILKŠANA

UZMANĪBU
Ja piekabi velkat nepareizi, varat 
sabojāt jūsu automobiļa detaļas, un 
uz to neattiecas ražotāja garantija. 
Lai vilktu piekabi pareizi, ievērojiet 
šajā sadaļā sniegtos ieteikumus.

BRĪDINĀJUMS -  Piekabes 
      vilkšana
Ja velkat piekabi un neizmantojat 
pareizo aprīkojumu vai braucat nepa-
reizi, varat zaudēt kontroli pār auto-
mobili. Piemēram, ja piekabe ir pārāk 
smaga, bremzes var nedarboties 
pareizi. Jūsu un pasažieri varat gūt 
smagus vai nāvējošus ievainojumus. 
Velciet piekabi tikai tad, ja ievērojat 
visas šajā sadaļā sniegtās norādes.

BRĪDINĀJUMS -  Svara 
     ierobežojumi
Pirms vilkšanas, pārliecinieties, 
ka kopīgais piekabes svars, GCW 
(kopīgais kombinētais svars), GVW 
(automobiļa kopīgais svars), GAW 
(pieļaujamais maksimālais svars uz 
asi) un piekabes sakabes slodze ir 
ierobežojumu robežās.
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Skavas
Ir svarīgi izmantot pareizu sakabe aprī-
kojumu. Sānvējš, pretī braucoši lieli kra-
vas automobiļi un nelīdzeni ceļi ir daži 
no iemesliem, kādēļ jāizvēlas pareizo 
sakabi. Jāievēro šie daži noteikumi:
• Vai vēlaties urbt caurumus sava auto-

mobiļa virsbūvē, lai uzstādītu piekabes 
liedni? Ja urbjat, neizmirstiet atveres 
kārtīgi noblīvēt.  

 Ja tās nenoblīvējat, indīgais oglekļa 
monoksīds (CO) no izplūdes sistēmas 
var iekļūt automobilī, kā arī dubļi un 
ūdens var bojāt virsbūvi.

• Automobiļa buferi nav paredzēti ska-
vām. Nepievienojiet buferiem nomas 
sakabes vai citas pie bufera stipri-
nāmas sakabes. Izmantojiet tikai pie 
rāmja montējamu sakabi, kas nesa-
skaras ar buferi.

•  Oriģinālā KIA sakabe ir pieejama pie 
pilnvarota KIA pārstāvja, citos atbilsto-
ši kvalificētos autoservisos.

Drošības ķēdes
Vienmēr jāpiestiprina ķēdes starp auto-
mobili un piekabi. 
Izvelciet drošības ķēdes caur piekabes 
stieni vai piekabi tā, lai tās nesaskaras ar 
ceļu, jan atdalās no sakabes.
Norādījumus par drošības ķēdēm ver 
iegūt pie sakabes izgatavotāja vai pieka-
bes izgatavotāja. Ievērojiet izgatavotāja 
norādījumus par drošības ķēžu piestip-
rināšanu. Ķēdes pievelciet tikai tika tālu, 
lai brīvi varētu veikt manevrus ar pie-
kabi. 
Nekad neļaujiet ķēdēm vilties pa zemi.

OJD052024
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Piekabes bremzes 
Ja piekabe aprīkota ar bremžu sistēmu, 
pārliecinieties, ka tā atbilst jūsu valsts 
noteikumiem, ka tā uzstādīt pareizi un 
darbojas pareizi. 
Ja piekabes svars pārsniedz maksimālo 
pieļaujamo svaru piekabei bez bremzēm, 
nepieciešams izmantot piekabi ar brem-
zēm. Izlasiet un ievērojiet norādījumus 
par piekabes bremzēm, lai varētu tās 
pareizi uzstādīt, noregulēt un apkopt.
• Neiejaucieties automobiļa bremžu sis-

tēmā un nepārveidojiet to.

Braukšana ar piekabi  
Piekabes vilkšana prasa zināmu pieredzi. 
Pirms izbraucat uz ceļa, nepieciešams 
iepazīties ar piekabi. Patrenējieties, lai 
labāk izjustu vadāmību un bremzēšanu 
ar piekabes papildu svaru. Un vienmēr 
atceraties, ka vadāt automobili, kas ir 
krietni garāks un nav tika atsaucīgs un 
jūsu rīcību kā automobilis bez pieka-
bes.
Pirms dodaties ceļā, pārbaudiet piekabes 
sakabi un platformu, drošības ķēdes, 
elektriskos savienotājus, apgaismojumu, 
riepas un spoguļu regulējumu. Ja pie-
kabe aprīkota ar elektriskām bremzēm, 
sāciet braukt ar automobili un piekabi un 
pēc tam ieslēdziet bremžu vadības ierīci 
ar roku, lai pārliecinātos, ka bremzes 
darbojas. Tas ļauj vienlaikus pārbaudīt 
arī elektrisko savienojumu. 
Brauciena laikā šad tad pārbaudiet, vai 
krava ir droši nostiprināta un piekabes 
gaismas vēl aizvien darbojas.

Sekošanas attālums
Attālumam starp jūsu un priekšā brauco-
šo automobili jābūt divreiz lielākam nekā 
braucot automobilī bez piekabes. Tas 
var palīdzēt izvairīties no situācijām, kad 
nepieciešams strauji bremzēt vai veikt 
ātrus manevrus. 

Apdzīšana
Ja velkat piekabi, apdzīšanai vajadzēs 
daudz garāku ceļu. Sakarā ar palielināto 
automobiļa garumu, jums jābrauc daudz 
tālāk garām apdzenamajam automobi-
lim, lai atgrieztos savā kustības joslā.   

Atpakaļgaita
Satveriet stūres augšdaļu ar vienu roku. 
Tad, lai piekabe brauktu pa kreisi, virziet 
roku pa kreisi. 
Virziet roku pa labi, lai pagrieztu piekabi 
pa labi. Ar piekabi atpakaļgaitā vienmēr 
brauciet lēni un lūdziet kādu palīgā.   

Pagriezienu veikšana 
Ja velkat piekabi, pagriezienus veiciet 
daudz plašāk. Dariet to tā, lai piekabe 
neatsistos pret ceļa apmalēm, līkumiem, 
ceļa zīmēm, kokiem vai citiem objek-
tiem.  Izvairieties no pārgalvīgiem vai 
straujiem manevriem. Savlaicīgi parādiet 
signālus.   

BRĪDINĀJUMS -  Piekabes 
      bremzes
Neizmantojiet piekabi ar tās brem-
zēm, ja neesat pilnībā pārliecināti, 
ka bremžu sistēma pareizi iestatīta.  
Tas nav izdarāms saviem spēkiem. 
Šo darbu uzticiet pieredzējušai pie-
kabju ndarbnīcai.
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Pagriezienu signāli velkot piekabi 
Velkot piekabi, jūsu automobilim ir savā-
dāki pagriezienu signāli un papildu vado-
jums. Pagriezienu signāli jūsu mērins-
trumentu panelī mirgos, ja signalizējat 
par pagriezienu vai josla maiņu. Pareizi 
pieslēgtas, piekabes gaismas arī mirgos, 
lai brīdinātu citus vadītājus par jūsu 
manevru vai apstāšanos.
Velkot piekabi, zaļās bultiņas mērinstru-
mentu panelī mirgos arī tad, ja pieka-
bes lukturu spuldzes izdegušas. Tādējādi 
jums var šķist, ka aizmugurē braucoši 
vadītāji ir brīdināti par jūsu manevriem, 
kaut gan patiesībā tā nav. Ir svarīgi laiku 
pa laikam pārbaudīt piekabes lukturu 
darbību. Gaismas jāpārbauda arī katru 
reizi, kad atvienojat un pēc tam pie-
vienojat vadus. Nepieslēdziet piekabes 
apgaismojuma sistēmu tieši automobiļa 
apgaismojuma sistēmai. 
Izmantojiet apstiprinātu piekabes vadoju-
mu un kontaktus.
Pilnvarotais KIA pārstāvis var palīdzēt 
uzstādīt piekabes vadus.

Braukšana slīpumā
Samaziniet ātrumu un iestatiet zemāku 
pārnesumu pirms braucat lejup pa garu 
nogāzi. Ja neiestatāt zemāku pārnesu-
mu, vajadzēs izmantot bremzes, kas var 
pārkarst un rezultātā zaudē efektivitāti.
Garā augšupejošā nogāzē iestatiet 
zemāku pārnesumu un samaziniet ātru-
mu līdz apmēram 70 km/h, lai samazinā-
tu iespēju motoram un pārnesumkārbai 
pārkarst.
Ja piekabes svars ir lielāks par mak-
simāli pieļaujamo svaru piekabei bez 
bremzēm un jūsu automobilis aprīkots 
ar automātisko pārnesumkārbu, velkot 
piekabi jāizmanto stāvoklis D (Braukt).
Izmantojot stāvokli D (Braukt) piekabes 
vilkšanai, samazinās radīto karstumu un 
pagarinās pārnesumkārbas kalpošanas 
laiku.

BRĪDINĀJUMS 
Izmantojot nepareizus piekabes 
vadus, var sabojāt automobiļa elek-
trosistēmu un/vai radīt ievainoju-
mus cilvēkiem.

UZMANĪBU
• Velkot piekabi stāvā slīpumā (kas 

pārsniedz 6%), pievērsiet pastip-
rinātu uzmanību motora dzesē-
šanas šķidruma temperatūrai, lai 
tas nepārkarstu.

 Ja dzesēšanas šķidruma tempera-
tūras rādītāja bultiņa strauji tuvo-
jas “130/H (HOT)”, pēc iespējas 
laikā nobrauciet ceļa malā drošā 
vietā un ļaujiet motoram atdzist. 

 Varat turpināt ceļu, kad motors 
būs pietiekami atdzisis.

•  Jāievēro atbilstošs braukšanas 
ātrums atkarībā no piekabes 
svara un slīpuma leņķa, lai sama-
zinātu motora vai piekabes pār-
karšanu.
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Apstāšanās kalnos
Kopumā, ja automobilim pievienot pieka-
be, to nevajadzētu novietot stāvēšanai 
kalnā. Cilvēki var gūt smagus vai nāvējo-
šus ievainojumus, gan automobilis, gan 
piekabe var tikt bojāti, ja automobilis 
negaidīti sāk ripot lejup pa kalnu.

Tomēr, ja nepieciešams apstāties ar pie-
kabi slīpumā, rīkojieties šādi: 
1.  Ievelciet piekabi apstāšanās vietā.  

Pagrieziet stūri apmales virzienā (pa 
labi, ja lejup no kalna, pa kreisi, ja 
kalnup.

2.  Ja automobilis aprīkots ar manu-
ālu pārnesumkārbu, iestatiet to neit-
rālā stāvoklī. Ja automobilis aprī-
kots ar automātisko pārnesumkārbu, 
iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P 
(Stāvēšana).

3.  Pievelciet stāvbremzes un izslēdziet 
motoru. 

4.  Palieciet ķīļus zem piekabes riteņiem 
tajā pusē, kas vērsta lejup no kalna.

5.  Ieslēdziet automobili, turiet bremzes, 
iestatiet  pārslēgu neitrālā stā-
voklī, atlaidiet stāvbremzes un lēnām 
atlaidiet bremzes līdz jūtat, ka pieka-
bes riteņu balstās uz ķī[iem.

6.  Atkal piespiediet bremzes, ieslēdziet 
stāvbremzes un iestatiet pārslēga 
sviru stāvoklī R (Atpakaļgaita) manu-
ālai pārnesumkārbai vai P (Stāvēšana) 
automātiskai pārnesumkārbai.

7.  Izslēdziet motoru un atlaidiet automo-
biļa bremzes, bet atstājiet stāvbrem-
zes ieslēgtas.

 

BRĪDINĀJUMS 
-  Apstāšanās kalnā

Automobiļa novietošana stāvēša-
nai kalnā apr pievienotu piekabi 
var radīt smagus vai nāvējošus  
ievainojumus, ja piekabes bremzes 
atslābst.

BRĪDINĀJUMS -  Stāvbremzes
Ir bīstami izkāpt no automobiļa, ja 
stāvbremzes nav labi iestatītas. 
Ja esat atstājuši motoru darbo-
jamies, automobilis var negaidī-
ti izkustēties. Jūsu un citi cilvēki 
varat gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus.



765

Automobiļa vadīšana

Kad vēlaties turpināt ceļu pēc apstāšanās
kalnā 
1.  Ar manuālu pārnesumkārbu neitrālā 

stāvoklī vai automātisko pārnesum-
kārbu iestatītu stāvolī P (Stāvēšana), 
piespiediet bremžu pedāli un turiet, 
kamēr:

  • Ieslēdzat motoru;
  • Iestatāt pārnesumu; un
  • Atlaižat stāvbremzes.
2.  Lēnām noņemiet kāju no bremžu 

pedāļa.
3.  Lēnām brauciet līdz piekabe atbrīvo-

jas no ķīļiem.
4.  Apstājieties un lūdziet kādam paņemt 

un noglabāt ķīļus.
   

Apkope, ja velkat piekabi 
Ja velkat piekabi, automobilim būs nepie-
ciešams veikt apkopi daudz biežāk. 
Svarīgas lietas, kam jāpievērš pastipri-
nāta uzmanība: motoreļļa, automātiskās 
pārnesumkārbas šķidrums, asu smēr-
viela un dzesēšanas sistēmas šķidrums. 
Bremžu stāvoklis ir vēl viena lieta, kas 
jāpārbauda biežāk. Par katru vienību ir 
stāstīts šajā rokasgrāmatā un alfabētis-
kais uzskaitījums palīdzēs tās ātri atrast. 
Ja velkat piekabi, ir lietderīgi izlasīt šo 
sadaļu pirms ķeraties pie piekabes vilk-
šanas.
Neaizmirstiet veikt apkopi arī piekabei un 
sakabei.  Ievērojiet apkopes grafiku attie-
cībā uz piekabi un regulāri to pārskatiet. 
Ietiecams pārbaudi veikt pārbaudi katras 
dienas sākumā. Vissvarīgākais, jāpievelk 
visas sakabes skrūves un uzgriežņus.

UZMANĪBU
• Sakarā ar lielāku svaru, var notikt 

pārkaršana karstā laikā vai brau-
cot kalnup.

• Ja dzesēšanas šķidruma tempe-
ratūras rādītājs rāda pārkaršanu, 
izslēdziet gaisa kondicionētāju un 
apturiet automobili drošā vietā un 
ļaujiet motoram atdzist.

• Ja velkat piekabi, bieži pārbaudiet 
transmisijas šķidrumu.

• Ja automobilis nav aprīkots ar 
gaisa kondicionētāju, jāuzstāda 
kondensatora ventilators, lai uzla-
botu motora sniegumu piekabes 
vilkšanas laikā.
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Ja vēlaties vilkt piekabi   
Šie svarīgie punkti jāņem vērā, ja vēlaties vilkt piekabi:
• Apsveriet iespēju izmantot šūpošanās kontroli. Par šūpošanās kontroli varat jautāt sakabes liedņa pārdevējam. 
• Nevelciet piekabi pirmajos 2000 km, lai ļautu motoram pilnībā iestrādāties. To neievērojot var smagi sabojāt motoru vai pārne-

sumkārbu. 
• Ja velkat piekabi, iesakām konsultēties ar pilnvarotu KIA pārstāvi par papildu prasībām, piemēram, vilkšanas komplektu utt.  
• Vienmēr vadiet automobili ar mērenu ātrumu (mazāku par 100 km/h).
 Nepārsniedziet 70 km/h vai noteikto piekabes vilkšanas ātruma ierobežojumu, atkarībā no tā, kurš ir zemāks. 
• Tabulā norādīti svarīgi apsvērumi, kas jāņem vērā saistībā ar svaru:  

Motors
Vienums

Benzīna motors 
1.4L

Benzīna motors   
1.6L MPI

Benzīna motors   
1.6L GDI

Dīzeļmotors 
1.4L

Dīzeļmotors 
1.6L

M/T M/T A/T M/T A/T (DCT) M/T M/T A/T

Maksimālais  
piekabes svars 

kg (Ibs.)

Bez bremzēm sis-
tēma

600  
(1,323)

600  
(1,323)

600  
(1,323)

600  
(1,323)

600  
(1,323)

650  
(1,433)

650  
(1,433)

650  
(1,433)

Ar bremzēm  
sistēma

1,200  
(2,646)

1,300 
(2,866)

1,200 
(2,646)

1,400 
(3,086)

1,300 
(2,866)

1,500  
(3,307)

1,500 
(3 307)

1,300 
(2 866)

Maksimālā pieļaujamā statiskā 
vertikālā slodze uz sakabes ierīci

kg (Ibs.)

60  
(132)

60  
(132)

60  
(132)

60  
(132)

60  
(132)

75  
(165)

75  
(165)

75  
(165)

Ietiecamais attālums no aizmugures 
riteņa centra līdz sakabes punktam

mm (collas)

5 durvju: 859 (33,8)
Universālis: 1 055 (41,54)

Eiropā 

M/T : Manuālā pārnesumkārba
A/T : Automātiskā pārnesumkārba 



785

Automobiļa vadīšana

Piekabes svars
Kāds ir maksimālais drošais piekabes 
svars? Tā nedrīkst svērt vairāk maksi-
mālo piekabes svaru ar Bet bieži tā var 
būt pārāk smaga. 
Tas atkarīgs no tā, kā plānojas izmantot 
piekabi. Piemēram, ātrums, augstums 
virs jūras līmeņa, ceļa slīpums, āra 
temperatūra un cik bieži automobilis tiek 
izmantots piekabes vilkšanai. Ideālais 
piekabes svars var arī būt atkarīgs no 
jūsu automobiļa aprīkojuma.

Slodze uz piekabes stieņa
Slodze uz piekabes stieni ir svarīgs 
svars, ko jāizmēra, jo tas ietekmē auto-
mobiļa kopīgo svaru (GVW). Šis svars 
ietve automobiļa pašmasu un tajā ievie-
toto bagāžu un pasažieriem automobilī. 
Ja velkat piekabi, GVW jāpieskaita pie-
kabes stieņa svars, jo automobilis nes 
arī to

Piekabes stienim jāsver maksimāli 10% 
no kopīgā piekrautas piekabes svara, 
maksimālās piekabes stieņa slodzes 
robežās.  Kad piekabe piekrauta, nosve-
riet piekabi un pēc tam atsevišķi pie-
kabes stieni, lai redzētu, vai svars ir 
pareizs. Ja tas tā nav, varat to izlabot, 
vienkārši izvietojot dažus priekšmetus 
pa piekabi.

C190E02JM

Kopīgais ass svars Kopīgais automobiļa 
svars

C190E01JM

Stieņa svars Kopīgais piekabes 
svars



5 79

Automobiļa vadīšana

] PIEZĪME
Palielinoties augstumam virs jūras līme-
ņa, motora sniegums pasliktinās. Sākot 
ar 1000 m virs jūras līmeņa pēc nākoša-
jiem 1000 m automobiļa/piekabes (pie-
kabes svars + automobiļa pilna masa) 
jāsamazina par 10%.

BRĪDINĀJUMS - Piekabe
• Nekad nelieciet piekabes aizmu-

gurē vairāk kravas nekā priek-
šā. Piekabes priekšdaļa jānoslo-
go par 60% no kopīgā piekabes 
svara; aizmugures daļa jānoslo-
go par 40% no kopīgā piekabes 
svara.

• Nekad nepārsniedziet piekabes 
vai piekabes sakabes aprīkoju-
ma celtspējas ierobežojumus. 
Nepareizs noslogojums var 
sabojāt automobili un/vai ievai-
not cilvēkus. Pārbaudiet svaru 
un noslogojumu uz komerciāliem 
svariem vai lielceļa patruļas biro-
jā, kas aprīkots ar svariem.

• Nepareizi noslogota piekabe var 
izraisīt kontroles zaudēšanu pār 
stūri.
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Šajā sadaļā sniegta informācija par auto-
mobiļa un/vai piekabes noslogojumu, 
lai saglabātu to paredzētās celtspējas 
robežās ar piekabi vai bez tās. Pareizi 
noslogots automobilis nodrošinās maksi-
mālu automobiļa projektētās veiktspējas 
atdevi. Pirms automobiļa noslogošanas, 
iepazīstieties ar šo informāciju, lai noteik-
tu automobiļa svara nominālus ar vai bez 
piekabes, uzzinātu automobiļa specifikā-
cijas un sertifikācijas marķējumu:

Bāzes masa 
Šis ir automobiļa svars kopā ar pilnu deg-
vielas tvertni un standarta aprīkojumu.  
Tajā nav ietverti pasažieri, bagāža un 
papildaprīkojums.

Automobiļa pašmasa
Šis ir automobiļa svars, kad saņemat 
to pie pilnvarotā pārstāvja un kopā ar 
papildaprīkojuma svaru.

Kravas svars
Šis termins ietvert visu svaru, kas pievie-
nots bāzes svaram, tostarp bagāža un 
papildaprīkojums.

GAW (kopīgais svars uz asi)
Šis ir kopīgai svars, kas gulstas uz katru 
asi (priekšējo un aizmugures) – ietver 
arī automobiļa ierobežoto svaru un visu 
derīgo kravu.

GAWR (Kopīgā svara uz asi 
nomināls)
Šis ir maksimālais pieļaujamais svars, ko 
var turēt viena ass (priekšējā vai aizmu-
gures). Šie skaitļi redzami sertifikācijas 
marķējumā.
Kopīgais svars uz katru asi nedrīkst pār-
sniegt GAWR.

GVW (Automobiļa kopīgā masa)
Šis ir pamata ierobežojošais svars kopā 
ar faktisko kravas svaru un pasažieriem. 

GVWR (Automobiļa kopīgās 
masas nomināls)
Šis ir maksimālais pieļaujamais pilnībā 
nologota automobiļa svars (tostarp viss 
papildaprīkojums, aprīkojums, pasažieri 
un bagāža). GWR ir redzams sertifikāci-
jas plāksnītē.

Pārslodze
AUTOMOBIĻA SVARS

BRĪDINĀJUMS 
-  Automobiļa svars 

Maksimālās slodzes uz asi nomi-
nāls (GAWR)  un automobiļa kopīgā 
svara nomināls (GVWR) jūsu auto-
mobilim atrodas sertifikācijas plāk-
snītē, kas piestiprināta pie vadītāja 
(priekšējā pasažiera) durvīm.
Šo nominālu pārsniegšana var radīt 
automobilim bojājumus. Jūs varat 
aprēķināt svaru bagāžai un  kravai, 
nosverot priekšmetus (un cilvēkus)  
pirms to ievietošanas  automobilī.  
Esat uzmanīgi un nepārslogojiet 
automobili. 
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CEĻA BRĪDINĀNUMI  

Avārijas signāls  
Avārijas signāls brīdina citus vadītājus, 
ka jāuzmanās, tuvojoties jūsu automobi-
lim, braucot tam garām vai apdzenot.
 

Tos jāizmanto ik reizi, kad automobilim 
tiek veikti avārijas remontdarbi un tas 
apturēts ceļa malā drošā vietā. 
Piespiediet avārijas signāla slēdzi neat-
karīgi no aizdedzes slēdža stāvokļa. 
Avārijas signāla slēdzis atrodas vidējās 
konsoles slēdžu panelī. Visi virzienmai-
ņas signāli mirgos vienlaicīgi.

• Avārijas signāls darbojas automobilim 
kustoties vai stāvot.

• Pagriezienu signāli nedarbojas, kad 
ieslēgts avārijas signāls.

• Avārijas signāliem jādarbojas, ja auto-
mobilis tiek vilkts. 

   

OJD042089
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ĀRKĀRTAS GADĪJUMĀ BRAUCIENA LAIKĀ
Ja motors noslāpst krustojumā 
vai uz pārbrauktuves
• Ja motors noslāpst krustojumā vai 

uz pārbrauktuves, iestatiet pārslēga 
sviru stāvoklī N (Neitrāls) un nostumiet 
automobili drošā vietā.

•  Ja automobilis aprīkots ar manuālu 
pārnesumkārbu, bet nav aprīkots ar 
aizdedzes slēdža bloķētāju, automobili 
var pārvietot , iestatot 2. vai 3. pārne-
sumu un griežot starteri, nespiežot 
sajūga pedāli.

Ja tiek pārdurta riepa braukšanas 
laikā
Ja braucienā laikā kāda riepa zaudē 

spiedienu: 
1. Noņemiet kāju no akseleratora pedāļa 
 un ļaujiet automobilim apstātiies, stū-

rējot taisni uz priekšu. Nespiediet 
strauji bremžu pedāli vai nemēģiniet 
nobraukt ceļa malā, jo tā var zaudēt 
kontroli pār automobili. Kad automo-
bilis samazinājis ātrumu tā lai varētu 
droši bremzēt, uzmanīgi nobrauciet 
ceļa malā. Nobrauciet pēc iespējas 
tālāk no brauktuves uz stabilas, līdze-
nas zemes. Ja braucat pa ātrgaitas 
ceļu, nepastājieties vietā starp kustī-
bas joslām.

2. Kad automobilis apturēts. ieslēdziet 
avārijas signālus, iestatiet stāvbrem-
zes un iestatiet pārslēga sviru stāvoklī 
P (Stāvēšana) (automātiska pārne-
sumkārba) vai atpakaļgaitā (manuāla 
pārnesumkārba). 

3. Visiem pasažieriem jāizkāpj no auto-
mobiļa. Nodrošiniet, lai pasažieri 
izkāptu no automobiļa satiksmei pre-
tējā pusē. 

4. Mainot bojāto riepu, ievērojiet turpmāk 
šajā sadaļā sniegtos norādījumus. 

Ja motors noslāpst braukšanas 
laikā
1.  Pakāpeniski samaziniet ātrumu, uztu-

rot taisnvirziena kustību. Uzmanīgi 
nobrauciet ceļa malā drošā vietā.

2.  Ieslēdziet avārijas gaismas signālu. 
3.  Mēģiniet ieslēgt motoru vēlreiz. Ja 

automobili neizdodas ieslēgt, iesakām  
sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.
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JA MOTORU NEVAR IESLĒGT
Ja motoru nevar ieslēgt vai tas 
iegriežas lēni
1.  Ja automobilim ir automātiskā pār-

nesumkārba, iestatiet pārslēga sviru 
stāvoklī P (Stāvēšana) un avārijas 
bremzes ir iestatītas.

2.  Pārbaudiet akumulatora savienoju-
mus, tiem jābūt tīriem un labi pievilk-
tiem.

3.  Ieslēdziet salona apgaismojumu. Ja 
apgaismojums ir vājš, vai nodziest 
startera darbināšanas laikā, akumula-
tors ir izlādējies. 

4.  Pārbaudiet startera savienojumus, 
tiem jābūt labi pievilktiem.

5.  Nemēģiniet ieslēgt automobili velkot 
vai stumjot. Skatiet norādījumus sada-
ļā „Ieslēgšana ar otru akumulatoru”.

Ja motors iegriežas normāli, bet
neieslēdzas
1. Pārbaudiet degvielas līmeni.
2.  Kad aizdedzes slēdzis iestatīts stā-

voklī LOCK OFF, pārbaudiet visus 
savienojumus pie aizdedzes spoles 
un svecēm. Pievienojiet, ja tie kļuvuši 
vaļīgi.

3.  Pārbaudiet degvielas vadu motortel-
pā.

4.  Ja motoru nevar ieslēgt, iesakām sazi-
nāties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

BRĪDINĀJUMS
Ja motoru nevar ieslēgt, nemēģi-
niet to ieslēgt stumjot vai velkot. 
Tā var izraisīt sadursmi vai nodarīt 
bojājumus. Papildus tam, ievilkšana 
vai iestumšana var pārslogot kata-
lītisko pārveidotāju (ja aprīkots) un 
izraisīt ugunsgrēka briesmas.
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MOTORA IESLĒGŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

Pieslēdziet kabeļus numuru secībā un 
atvienojiet pretējā secībā.

Iedarbināšana no cita akumula-
tora  
Ieslēgšana ar otru akumulatoru ir bīsta-
ma, ja to dara nepareizi. Tādēļ, lai nera-
dītu briesmas sev un nesabojātu automo-
biļa akumulatoru, ievērojiet šeit sniegtos 
norādījumus. Ja rodas kādas šaubas, 
iesakām lūgt pieredzējuša mehāniķa vai 
avārijas dienesta palīdzību.

UZMANĪBU
Izmantojiet tikai 12 voltu paralēlslē-
guma sistēmu.  Var sabojāt 12 voltu 
startera motoru, aizdedzes sistē-
mu un citas elektriskās detaļas, ja 
izmantojat 24 voltu strāvas padevi 
(vai rindā saslēgtus divus 12 voltu 
akumulatorus vai 24 voltu ģenerato-
ra komplektu).

BRĪDINĀJUMS - Akumu-
latora

• Netuviniet akumulatora  atklātu lies-
mu vai dzirksteles.  Akumulators 
izstrādā ūdeņraža gāzi, kas var 
uzsprāgt, ja nonāk saskarē ar atklā-
tu liesmu vai dzirkstelēm. Ja neie-
vērojat šos norādījumus, var gūt 
smagus ievainojumus un sabojāt 
automobili!

 Ja neesat droši, ka varat to 
paveikt saviem spēkiem, meklē-
jiet kvalificēta  speciālista palī-
dzību. Automobiļu akumulatoros 
iepildīta sērskābe, Tā ir indīga un 
ļoti kodīga.  Veicot ieslēgšanu ar 
paralēlslēgumu, uzlieciet aizsar-
gbrilles un uzmanieties, lai skābe 
nenokļūtu uz ādas, drēbēm vai 
automobiļa. 

• Nemēģiniet ieslēgt automobili, ja 
tā akumulators ir sasalis vai elek-
trolīta līmenis ļoti zems; akumu-
lators var uzpūsties un uzsprāgt.

BRĪDINĀJUMS -  Akumulators
Nekad nemēģiniet pārbaudīt elek-
trolīta līmeni akumulatorā, jo tas 
var uzpūsties vai uzsprāgt un izrai-
sīt smagus ievainojumus.

1VQA4001

Izlādējies akumulators

Paralēlā slēguma vadi

 n Motortelpa

Paralēlais akumulators

(-)

(+)

(+)
(-)
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Iedarbināšana ar paralēlslēgumu ] PIEZĪME
Ja akumulators ir izlādējies, motoru 
var ieslēgt ar akumulatoru citā automo-
bilī, izmantojot paralēlslēguma vadus . 
Izmantojiet tikai tādus paralēlslēguma 
vadus, kam ir izolēti skavu rokturi .
Lai novērstu ievainojumus vai bojāju-
mus, strikti ievērojiet šos norādījumus .

1.  Pārliecinieties, ka paralēlais akumu-
lators ir 12 voltu un tā negatīvai kon-
takts ir iezemēts. 

2.  Ja paralēlais akumulators atrodas citā 
automobilī, neļaujiet abiem automobi-
ļiem saskarties. 

3.  Izslēdziet visas nevajadzīgās elektris-
kās slodzes.

4.  Pieslēdziet paralēlslēguma kabeļus 
tieši tādā secībā, kā parādīts ilustrā-
cijā. Vispirms pievienojiet viena vada 
galu pie izlādējušās akumulatora pozi-
tīvā kontakta (1), tad pievienojiet otru 
šī vada galu pie otra akumulatora 
pozitīvā kontakta (2). Pēc tam pie-
vienojiet otra vada vienu galu pie 
otra akumulatora negatīvā kontakta 
(3), tad otru šī vada galu pievieno-
jiet pie masīvas, nekustīgas metā-
la daļas savā automobilī (piemēram, 
motora izcelšanas skavas) tālāk no 
akumulatora (4).  Nepievienojiet kabeli 
pie daļas, kas var izkustēties motora 
startēšanas laikā vai tādas tuvumā. 
Pārliecinieties, ka abi automobiļi nav 
saskārušies, jo tā var izraisīt īssa-
vienojumu. Neļaujiet paralēlslēguma 
vadiem pieskarties kaut kam, kas nav 
akumulatora kontakts vai zemējums. 
Neliecieties pāri akumulatora savieno-
jumu izveidošanas laikā.

UZMANĪBU - Akumulatora 
kabeļi

Nesavienojiet ar kabeli paralēlā aku-
mulatora negatīvo kontaktu un jūsu 
automobiļa akumulatora negatīvo 
kontaktu. Tā darot akumulators var 
izlādēties, pārkarst, saplaisāt un izrai-
sīt skābes noplūdi. 

UZMANĪBU -  AGM akumu-
      lators (ja aprīkots)
• Absorbējošā stikla klājuma 

(AGM) akumulatori ir hermētiski, 
to apkalpošanu ieteicams uzticēt 
pilnvarotam KIA pārstāvim.

  Lai uzlādētu AGM akumulatoru, 
izmantojiet tikai pilnībā automā-
tisku akumulatoru lādētāju, kas 
īpaši izstrādāts AGM akumula-
toriem.

•  Mainot AGM akumulatoru, iesa-
kām izmantot detaļas maiņai, kas 
iegādātas no pilnvarota KIA pār-
stāvja.

•  Neņemiet nost akumulatora vāci-
ņu. Tā var izraisīt elektrolīta 
noplūdi un gūt smagus ievainoju-
mus.

•  Ja AGM akumulators ir atvienots 
vai nomainīts, ISG funkcija tūlīt 
nedarbosies. Ja vēlaties izmantot 
ISG sistēmu, akumulatora senso-
ru jākalibrē apmēram 4  stundas 
ar izslēgtu aizdedzi.
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5.  Ieslēdziet otra automobiļa motoru un 
darbiniet to kādu laiku ar 2000 apgr./
min., tad ieslēdziet sava automobiļa 
motoru. Ja ar pirmo mēģinājumu tas 
neizdodas, pagaidiet dažas minūtes, 
lai akumulators uzlādētos.

Ja pie vainas nav akumulatora izlādēša-
nās, ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

Iedarbināšana iestumjot 
Ja automobilis aprīkots ar manuālu pār-
nesumkārbu, motoru nedrīkst ieslēgt 
iestumjot, jo tā var sabojāt izmešu kon-
troles sistēmu. Ja automobilis aprīkots 
ar automātisku pārnesumkārbu, to nevar 
iedarbināt iestumjot. Ievērojiet šajā 
sadaļā sniegtos norādījumus par motora 
ieslēgšanu ar paralēlslēgumu.

 BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet motoru ieslēgt, 
velkot ar citu automobili, jo jūsu 
auto var strauji izkustēties un 
ietriekties velkošajā mašīnā. 
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JA MOTORS PĀRKARST
Ja temperatūras rādītājs rāda pārkarša-
nu, jūtat jaudas zudumu, dzirdat džinks-
tošas vai klaudzošas skaņas, motors var 
būt pārāk karsts. Ja tā notiek, rīkojieties 
šādi:
1.  Pēc iespējas ātrāk apstājieties ceļa 

malā drošā vietā.
2.  Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī P 

(automātiskā pārnesumkārba) vai  
neitrālā (manuālā pārnesumkārba) un 
ieslēdziet stāvbremzes. Ja gaisa kon-
dicionētājs ir ieslēgts, izslēdziet to. 

3.  Ja zem automobiļa redzama dzesēša-
nas šķidruma noplūde vai no motor-
pārsega nāk tvaiki, izslēdziet motoru. 
Nedrīkst atvērt motorpārsegu, jo dze-
sēšanas šķidruma plūsma ir apstāju-
sies un sistēmā ir augsts   spiediens. 
Ja nav redzams dzesēšanas šķidruma 
zudums vai tvaiki motoram darbo-
joties, pārbaudiet, darbojas motora 
dzesēšanas ventilators. Ja ventilators 
nedarbojas, izslēdziet motoru.

4.  Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi ūdens 
sūkņa siksna. Ja tā nav pārtrūkusi, 
pārbaudiet, vai tā nav atslābusi. Ja 
pievadsiksna ir pietiekami pievilkta, 
pārbaudiet vai no radiatora nesūcas 
dzesēšanas šķidrums, pārbaudiet 
caurules un zemi zem automobiļa. 
(ja gaisa kondicionētājs darbojas, nav 
nekas neparasts, ka apstājoties ūdens 
pil no drenāžas caurulītes).

5.  Ja ūdens sūkņa siksna pārplīsusi 
vai redzama šķidruma sūce, izslēdziet 
motoru un ieteicams sazināties ar piln-
varotu KIA pārstāvi.

6. Ja nevarat atrast pārkaršanas iemes-
lu, pagaidiet līdz motora temperatū-
ra nokrītas līdz normālai. Pēc tam, 
ja dzesēšanas šķidrums ir iztecējis, 
uzmanīgi pielejiet dzesēšanas šķidru-
mu tvertnē līdz vajadzīgajam līmenim, 
ko norāda atzīme uz tvertnes.

7. Turpiniet braucienu un vērojiet, vai nav 
redzamas pārkaršanas pazīmes. Ja 
motors atkal pārkarst, iesakām sazinā-
ties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

UZMANĪBU
Ievērojams dzesēšanas šķidruma 
zudums norāda uz bojājumu dze-
sēšanas sistēmā, tādēļ ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbau-
dīt sistēmu. 

 BRĪDINĀJUMS
Kad motors darbojas, netuviniet 
matus, rokas un apģērbu tādā kus-
tīgām daļām kā pievadsiksnas, 
savādāk var gūt ievainojumus.

 BRĪDINĀJUMS
Nenoņemiet radiatora vāciņu, kad 
motors ir karsts. Tā darot, karstais 
dzesēšanas šķidrums var izplūst 
no atveres un radīt apdegumus.
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JA PĀRDURTA RIEPA (AR REZERVES RITENI, JA APRĪKOTS)

Domkrats un rīki
Domkrats, domkrata rokturis un 
riteņatslēga atrodas bagāžas noda-
lījumā.
Velciet uz augšu bagāžas kārbas 
pārsegu, lai piekļūtu instrumentiem.
(1) Domkrata rokturis
(2) Domkrats 
(3) Riteņatslēga

Norādījumi par celšanu ar domkratu 
Domkrats paredzēt tikai riteņa mai-
ņai ārkārtas situācijā.
Lai neļautu domkratam grabēt brau-
ciena laikā, nostipriniet to paredzēta-
jā vietā un pievelciet ar skrūvi.
Ievērojiet norādījumus, lai samazi-
nātu iespēju gūt ievainojumus.

OJD062001

BRĪDINĀJUMS - Riteņu 
maiņa

• Nekad nemēģiniet veikt 
remontdarbus uz ātrgaitas vai 
sabiedrisko ceļu kustības jos-
lām.

• Pirms riteņa maiņas vien-
mēr nobrauciet pilnībā no 
kustības joslas ceļa apmalē. 
Domkrats jāizmanto uz cietas, 
līdzenas virsmas. 

• Ja nav iespējams atrast līdze-
nu, stabilu zemi, sazinieties ar 
avārijas palīdzības dienestu.

• Izmantojiet tikai īpašos cel-
šanas punktus automobiļa 
priekšpusē un aizmugurē; 
nekad celšanai neizmantojiet 
buferus vai citas automobiļa 
daļas.

(Turpinājums)
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Rezerves riteņa izņemšana un 
ielikšana  
 Grieziet fiksācijas skrūvi (1) pret-
pulksteniski.
Noglabājiet riteni izņemšanai pretējā 
secībā.
Lai rezerves ritenis negrabētu auto-
mobiļa kustības laikā, noglabājiet to 
pareizi.   

Riteņa maiņa 
1.  Novietojiet automobili uz līdzenas 

virsmas un ieslēdziet stāvbrem-
zes.

2.  Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī 
R (Atpakaļgaita) manuālai pār-
nesumkārbai, vai P (Stāvēšana) 
automātiskai pārnesumkārbai.

3.  Ieslēdziet avārijas signālus.

(Turpinājums)
• Automobilis var viegli nokrist 

no domkrata, kā rezultātā var 
gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus. 

• Nekad nestrādājiet zem auto-
mašīnas, ja to balsta tikai 
domkrats. 

• Nedarbiniet dzinēju, ja auto-
mašīna ir pacelta ar domkra-
tu. 

• Neļaujiet nevienam palikt 
automobilī, ja tas tiek pacelts 
ar domkratu.

• Nodrošiniet, lai bērni būtu 
pēc  tālāk no automobiļa 
drošā vietā prom no ceļa.

OED066033OGD061004
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4.  Izņemiet no automobiļa riteņatslē-
gu, domkratu, domkrata rokturi un 
rezerves riteni. 

5.  Bloķējiet priekšējos un aizmugu-
res riteņus, kas atrodas pa diago-
nāli  pretēji vajadzīgajai celšanas 
vietai.

   

6.  Pagrieziet riteņa uzgriežņus pret-
pulksteniski, bet neņemiet tos nost 
līdz ritenis nav nedaudz atrāvies 
no zemes.

   

BRĪDINĀJUMS -  Riteņu maiņa 
• Lai neļautu automobilim izkus-

tēties riteņa maiņas laikā, 
vienmēr iestatiet stāvbremzes 
un bloķējiet riteni, kas atrodas 
pa diagonāli pretī maināma-
jam ritenim.

• Iesakām palikt zem riteņiem 
ķīļus un likt visiem izkāpt no 
ceļamā automobiļa.

OJD062003 OJD062004
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7.  Uzstādiet domkratu zem priekšpuses 
vai aizmugures celšanas punkta atbil-
stoši maināmajam ritenim. Uzstādiet 
.domkratu zem paredzētajām cel-
šanas vietām zem rāmja. Celšanas 
vietas ir plāksnītes, kas iemetināts 
rāmī ar diviem izciļņiem, kas pacelti 
tā, lai sakristu ar domkratu.

8.  Ievietojiet domkrata rokturi dom-
kratā un grieziet pulksteniski, lai 
paceltu automobili tik daudz, lai 
nedaudz paceltu riteni virs zemes.  
Tas ir apmēram 30 mm. Pirms 
noņemat riteni, pārliecinieties, ka 
automobilis ir stabils un tas nevar 
izkustēties vai paslīdēt.

9.  Atskrūvējiet riteņa uzgriežņus un 
noņemiet tos ar roku. Noņemiet 
riteni no skrūvēm un noguldiet pla-
kaniski uz zemes. Paņemiet rezer-
ves riteni, salāgojiet tā atveres 
ar skrūvēm rumbām un uzbīdiet 
riteni uz tām.  Ja tas ir sarežģīti, 
nedaudz sasveriet riteni un uzbī-
diet tā augšējo atveri uz augšējās 
skrūves. Tad kustiniet riteni un stu-
miet līdz ritenis uzbīdīts uz visām 
skrūvēm.

BRĪDINĀJUMS - Domkrata 
izvietojums

Lai samazinātu iespēju gūt ievai-
nojumus, izmantojiet tikai auto-
mobiļa komplektācijā ietverto 
domkratu pareizā celšanas stā-
voklī; nekad neizmantojiet citu 
automobiļa daļu celšanai.

OJD062002 OJD062005
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10.  Lai uzstādītu riteni, turiet to uz 
skrūvēm, uzlieciet uzgriežņus uz 
skrūvēm un pievelciet ar roku. 
Uzgriežņus jāuzstāda ar konus-
veida galu uz iekšu. Pakustiniet 
riteni, lai pārliecinātos, ka tas 
labi uzstādīts un pievelciet 
uzgriežņus pēc iespējas stiprāk 
ar roku.

11.  Uzmanīgi nolaidiet automobili uz 
zemes. griežot riteņatslēgu pret-
pulksteniski.

 Tad uzstādiet riteņatslēgu tā, kā parā-
dīts attēlā, un pievelciet uzgriežņus. 
Raugieties, lai .atslēgas uzmava labi 
piegultu uzgrieznim. Nekāpiet uz 
uzgriežņatslēgas roktura vai neiz-
mantojiet cauruli roktura pagarināša-
nai. Vēlreiz pārbaudiet un pievelciet 
visus uzgriežņus attēlā parādīta-
jā secībā līdz tie visi labi pievilkti. 
Pēc tam vēlreiz pārbaudiet, vai visi 
uzgriežņi pievilkti. Pēc riteņa maiņas, 
ieteicams pilnvarotam KIA pārstāvim 
pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS
• Riteņiem un dekoratīvajām 

uzlikām var būt asas malas.  
Rīkojieties uzmanīgi, lai negū-
tu ievainojumus.

•  Pirms riteni uzliekat tam pare-
dzētajā vietā, pārliecinieties, 
ka nekas neatrodas uz riteņa 
rumbas (dubļi, darva, grants 
utt.), kas var traucēt ritenim 
labi piegult rumbai. Ja ir, 
notīriet. Ja montāžas virsma 
starp riteni un rumbu nav labā 
stāvoklī, riteņa uzgriežņi var 
atslābt un nokrist, kā rezultā-
tā ritenis var atslābt. Riteņa 
atslābšana var izraisīt kontro-
les zaudēšanu pār automobili. 
Tā var gūt smagus vai nāvējo-
šus ievainojumus.

OGD061013



Ko darīt ārkārtas situācijā

146

Riteņu uzgriežņu pievilkšanas 
grieze:
Tērauda rieteņi un alumīnija riteņi:
9~11 kg.m (65~79 lb.ft)

Ja jūsu rīcībā ir manometrs, noņe-
miet ventiļa vāciņu un pārbaudiet 
gaisa spiedienu. 
Ja spiediens ir zemāks par ieteikto,
lēni brauciet līdz tuvākajai apkopes 
stacijai un palieliniet spiedienu riepā 
līdz vajadzīgajam. Ja tas ir pārāk 
augsts, izlaidiet nedaudz gaisa. Pēc 
spiediena regulēšanas riepā neaiz-
mirstiet uzlikt atpakaļ ventiļa vāciņu. 
Ja vāciņš nav uzlikts atpakaļ, riepa 
var zaudēt spiedienu. Ja ventiļa 
vāciņš pazudis, pēc iespējas ātrāk 
iegādājieties jaunu.
Pēc riteņa maiņas vienmēr nostipri-
niet bojāto riteni bagāžas nodalīju-
mā un ielieciet atpakaļ domkratu un 
rīkus tiem paredzētajās vietās.

Lai neļautu domkratam, domkrata 
rokturim, riteņatslēgai un rezerves 
ritenim grabēt kustības laikā, nostip-
riniet tos paredzētajās vietās.

UZMANĪBU
Jūsu automobiļa riteņu skrū-
vēm un uzgriežņiem ir metris-
kas vītnes. 
Riteņa maiņas laikā raugie-
ties, lai tiktu uzstādīti tie paši 
uzgriežņi, kas noņemti - vai, ja 
mainīti, izmantojiet tādas paša 
izmēra uzgriežņus ar metriskām 
vītnēm. 
Uzstādot nemetriskus uzgri-
ežņus uz metriskām skrūvēm 
un otrādi, ritenis pie rumbas 
netiks pienācīgi nostiprināts un 
iespējami skrūves bojājumi.
Ievērojiet, ka lielākajai daļa rite-
ņu uzgriežņu nav metriskas 
vītnes. Pirms uzstādāt pēcpār-
došanas tirgū iegādātus riteņu 
uzgriežņus, pārliecinieties, ka 
tie ir atbilstošā veida. 
Ja rodas kādas šaubas, iesa-
kām sazināties ar pilnvarotu KIA 
pārstāvi.

BRĪDINĀJUMS - Riteņu 
skrūves

Ja skrūves ir bojātas, var nebūt 
iespējams pienācīgi pievilkt 
uzgriežņus.

 BRĪDINĀJUMS -  
Neatbilstošs spiediens 
rezerves riepā

Pēc rezerves riepas uzstādīša-
nas iespējami ātri pārbaudiet 
gaisa spiedienu tajā. Ja vaja-
dzīgs, regulējiet spiedienu līdz 
ieteiktajam. 
Skatiet „Riepas un riteņi” 8. sada-
ļā. 
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Svarīgi - kompaktā rezerves riteņa 
izmantošana (ja aprīkots)
Jūsu automobilis aprīkots ar kom-
pakto rezerves riteni. Kompaktais 
rezerves ritenis aizņem mazāk vietas 
bagāžas nodalījumā nekā parastā 
izmēra ritenis. Šis ritenis ir mazāks 
par parasto un paredzēts tikai īslai-
cīgai izmantošanai.

Kompaktā rezerves riteņa riepā gaisa 
spiedienam jābūt 420 kPa (60 psi).

] PIEZĪME
Pēc rezerves riteņa uzstādīšanas 
pārbaudiet spiedienu . Ja vajadzīgs, 
regulējiet spiedienu līdz ieteikta-
jam .

Izmantojot kompakto rezerves riteni,
ievērojiet šos brīdinājumus:
• Nekādā gadījumā nepārsniedziet 

ātrumu 80 km/h; lielāks ātrums var 
sabojāt riepu.

•  Brauciet atbilstoši apstākļiem, 
lai neradītu bīstamas situācijas. 
Bīstamas ir bedres ceļa segumā 
vai gruži, kas var sabojāt kompak-
to rezerves riteni.

•  Ja ilgstoši izmantojat šo riteni, tas 
var sabojāties, varat zaudēt kon-
troli pār automobili un gūt ievaino-
jumus.

•  Nepārsniedziet automobiļa mak-
simālo noslogojumu vai celtspēju, 
kas norādīta uz kompaktā rezer-
ves riteņa.

•  Izvairieties no braukšanas pāri 
šķēršļiem. Kompaktā rezerves rite-
ņa diametrs ir mazāks par paras-
tā riteņa diametru, kas samazina 
automobiļa klirensu apmēram par 
25 mm, kā rezultātā vara sabojāt 
automobili.

UZMANĪBU
• Ja uzstādīta kompaktais rezer-

ves rietenis, brauciet uzmanī-
gi. Pēc iespējas ātrāk nomai-
niet kompakto rezerves riteni 
ar parasto.

• Šī automobiļa izmantošana  
nav ieteicama ar vairāk kā 
vienu kompakto rezerves  rite-
ni uzstādītu.

BRĪDINĀJUMS
Kompaktais rezerves ritenis ir 
paredzēts tikai īslaicīgai izman-
tošanai.   Ja uzstādīts kompak-
tais rezerves ritenis, nebrauciet 
ātrāk par 80 km/h.  
Pēc iespējas ātrāk jāsalabo un 
jāuzstāda oriģinālais ritenis, lai 
izvairītos no rezerves riteņa 
bojājumiem, kā rezultātā var gūt 
smagus vai nāvējošus ievaino-
jumus.
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• Nebrauciet ar automobili automā-
tiskajā automazgātavā, ja uzstā-
dīts kompaktais rezerves ritenis.

•  Nelietojiet sniega ķēdi uz kompak-
tā rezerves riteņa. Tā kā izmērs ir 
mazāks, sniega ķēdes nevar uzlikt 
pareizi. Tas var bojāt automobili un 
rezultātā ķēde var nokrist.

•  Ja automobili vadāt pa dubļiem vai 
sniegu, kompakto rezerves rite-
ni nedrīkst uzstādīt uz priekšējās 
ass.

•  Neizmantojiet šo kompakto rezer-
ves riteni uz citiem automobiļiem, 
jo tas projektēts tieši jūsu automo-
bilim.

•  Kompaktā rezerves riteņa pro-
tektora kalpošanas laiks ir daudz 
īsāks. Regulāri pārbaudiet kom-
pakto rezerves riteni un vajadzī-
bas gadījumā nomainiet to ar tāda 
paša izmēra kompakto rezerves 
riteni.

• Uz kompaktā rezerves riteņa 
nedrīkst uzstādīt standarta riepas, 
ziemas riepas vai dekoratīvās uzli-
kas, Ja mēģināt tā darīt, var sabo-
jāt šīs lietas vai citas automobiļa 
detaļas.

•  Vienlaicīgi neizmantojiet vairāk par 
vienu kompakto rezerves riteni.

•  Nevelciet piekabi, ja uzstādīts 
kompaktais rezerves ritenis.
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JA PĀRDURTA RIEPA (AR RIEPAS REMONTA KOMPLEKTU, JA APRĪKOTS) 

Pirms izmantojat riepas remonta 
komplektu uzmanīgi izlasiet norā-
dījumus.
(1) Kompresors
(2) Blīvētāja pudele

Ievads
Ar TireMobilityKit varat turpināt brau-
cienu arī ar pārdurtu riepu.
Kompresora un blīvētāja sistēma 
efektīvi un komfortabli aizdara nelie-
lus caurumus vieglo automobiļu rie-
pās, ja tās pārdurtas ar naglu vai 
kaut ko līdzīgu. Kad riepa pareizi 
noblīvēta, varat turpināt braucienu 
apmēram 200 km ar maksimālo ātru-
mu 80 km/h līdz tuvākajam riepu 
remonta servisam.

Dažus riepas bojājumus var nebūt 
iespējams salabot, it īpašo lielus 
bojājumus vai caurumus riepas 
sānos. Spiediena zudums var nelāgi 
ietekmēt sniegumu. 
Tādēļ jāizvairās no krasiem manev-
riem ar stūri vai automobili it īpaši, 
ja automobilis velk smagi noslogotu 
piekabi. Riepas remonta komplekts 
nav paredzēts ilgstošam vai past-
tāvīgam riepas remontam un to var 
izmantot tikai vienai riepai.
Šajos norādījumos soli pa solim 
parādīts kā uz laiku var viegli un 
uzticami noblīvēt pārdurtu riepu. 
Izlasiet sadaļu “Piezīmes par drošu 
TireMobilityKit izmantošanu”.

OJD062011 OYN069018
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0. Ātruma ierobežojuma uzlīme
1.  Blīvētāja pudele un ātruma iero-

bežojuma uzlīme
2.  Iepildes šļūtene no blīvētāja pude-

les uz riepu

3.  Savienotāji un kabelis pieslēgša-
nai strāvas izvadam

4. Blīvētāja pudeles turētājs
5. Kompresors
6. ieslēgšanas – izslēgšanas slēdzis

BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet TireMobilityKit, ja 
riepai nodarīts ievērojams bojā-
jums pēc ilgstoša brauciena ar 
pārdurtu riepu. Ar TireMobility 
Kit. var salabot tikai bojājumus, 
kas atrodas protektora zonā. 
Bojājumus riepas sānos ar šo 
komplektu nevar labot. 

Riepas remonta komplekta sastāvdaļas. 
OAM060015L
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7.  Manometrs, kas rāda gaisa spie-
dienu riepā

8.  Taustiņš spiediena riepā samazi-
nāšanai. 

9.  Šļūtene kompresora un blīvētāja 
pudeles savienošanai ar riepu

Savienotāji, kabelis un savienojuma 
šļūtene glabājas kompresora kor-
pusā.

Riepas remonta komplekta izman-
tošana.
1. Blīvētāja ievade
Strikti ievērojiet norādīto secību, 
savādāk blīvētājs var izplūst ar lielu 
spiedien.
1) Sakratiet blīvētāja pudeli.
2)  Pieskrūvējiet savienotāja šļūteni 9 

pie blīvētāja pudeles savienotāja.
3)  Pārliecinieties, ka taustiņš 8 uz 

kompresora nav piespiests.
4)  Noskrūvējiet vāciņu no bojātās rie-

pas ventiļa. un pieskrūvējiet iepil-
des pudeles šļūteni 2  pie ventiļa.

5)  Ievietojiet blīvētāja pudeli  kom-
presora korpusā tā, lai pudele  
atrasto vertikāli.

6)  Pārliecinieties, ka kompresors ir 
izslēgts, stāvoklī 0.

7)  Pieslēdziet kompresoru automo-
biļa strāvas izvadam, izmantojot  
kabeli un savienotājus.

8) Ieslēdziet aizdedzi: 
Ieslēdziet kompresoru un ļaujiet tam 
apmēram 3 minūtes ievadīt blīvētā-
ju. Gaisa spiediens riepā šajā posmā 
nav svarīgs.

OYN069018
BRĪDINĀJUMS

Pirms izmantojat TireMobilityKit, 
ievērojiet norādījumus uz blīvē-
tāja pudeles.
Noņemiet ātruma ierobežojuma 
uzlīmi no pudeles un pielīmējiet 
to pie stūres. Ievērojiet derīguma 
datumu, kas.
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9) Izslēdziet kompresoru.
10)  Atvienojiet šļūtenes no blīvētāja 

pudeles savienotāja un no riepas 
ventiļa.

Ievietojiet TireMobilityKit tam pare-
dzētajā vietā automobilī.

Blīvētāja izlīdzināšana
Tūlīt pēc tam brauciet apmēram 3 
km lai izlīdzinātu vienmērīgi blīvētā-
ju pa riepu.

Spiediena riepā regulēšana
1)  Pēc apmēram 3 km brauciena, 

apturiet automobili piemērotā 
vietā.

2)  Pievienojiet šļūteni 9 no kompre-
sora tiešu uz riepas ventili. 

3)  Pieslēdziet kompresoru automo-
biļa strāvas izvadam, izmantojot  
kabeli un savienotājus.

4)  Regulējiet spiedienu riepā  līdz 
220 kPa (32 psi). Ieslēdziet aizde-
dzi  un rīkojieties šādi.

 -  Lai palielinātu spiedienu riepā: 
Ieslēdziet kompresoru stāvoklī I. 
Lai pārbaudītu pašreizējo spie-
dienu riepā, uz brīdi izslēdziet 
kompresoru.

BRĪDINĀJUMS
Iespējama saindēšanās ar oglek-
ļa monoksīdu un nosmakšana, 
ja motors atstāts darbojamies 
sliktu vēdināmā vai slēgtā telpā 
(piem., ēkā).

BRĪDINĀJUMS
Neļaujiet kompresoram darbo-
ties ilgāk par 10 minūtēm, pretējā 
gadījumā ierīce var pārkarst un 
sabojāties. 

UZMANĪBU
Nepārsniedziet ātrumu 80 km/h. 
Ja iespējams, nebrauciet lēnāk 
par 20 km/h.
Ja brauciena laikā sajūtat vibrā-
ciju vai dzirdat troksni, samazi-
niet ātrumu un uzmanīgi nobrau-
ciet ceļa malā drošā vietā.
Sazinieties ar ceļa avārijas die-
nestu.
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  -  Lai samazinātu spiedienu riepā: 
Piespiediet taustiņu 8 uz kompre-
sora.

 

Piezīmes par  TireMobilityKit
• Apturiet automobili ceļa malā tā, 

lai varētu ērti rīkoties ar riepas 
remonta komplektu tālāk no satik-
smes plūsmas. Uzstādiet brīdinā-
juma trijstūri noteiktā attālumā aiz 
automobiļa, lai citi vadītāji savlai-
cīgi pamanītu jūs. Lai nodrošinātu, 
ka automobilis neizkustas arī uz 
ne pārāk līdzenas zemes, vienmēr 
ieslēdziet stāvbremzes.

•  Izmantojiet TireMobilityKit tikai 
vieglo automobiļu riepu remontam. 
Neizmantojiet to motocikliem, velo-
sipēdiem vai citu transportlīdzekļu 
riepām.

•  Neņemiet ārā no riepas iedūru-
šos priekšmetu, piem., skrūvi vai 
naglu.

•  Riepas remonta komplekta izman-
tošana, izlasiet norādījumus, 
kas drukāti uz blīvētāja pudeles!  
Nodrošiniet, lai automobilis atras-
tos ārpus telpām un ļaujiet moto-
ram darboties.  Pretējā gadījumā 
kompresors var izlādēt akumulato-
ru.

• Nekad neatstājiet TireMobilityKit 
bez uzraudzības, kad tas netiek 
izmantots. 

• Neļaujiet kompresoram darboties  
ilgāk par 10 minūtēm vienā reizē, 
jo tas var pārkarst.

• Do Neizmantojiet TireMobilityKit, 
ja apkārtējā gaisa temperatūra ir 
zemāka par - 30℃.

• Neizmantojiet blīvētāju, ja tam bei-
dzies  derīguma laiks, kas redzams 
uz pudeles.

• Neļaujiet ar to spēlēties bērniem.

BRĪDINĀJUMS
Spiedienam riepā jābūt vismaz 
220 kPa (32 psi). Ja tas netiek 
uzturēts, neturpiniet braucienu. 
Sazinieties ar ceļa avārijas die-
nestu.

UZMANĪBU
Ja gaisa spiediens netiek uztu-
rēts, vēlreiz lēni brauciet, lai izlī-
dzinātu blīvētāju, skatiet sadaļu 
par blīvētāja  izlīdzināšanu.
Tad atkārtojiet darbības 1 līdz 4.
TireMobilityKit izmantošana var 
nepalīdzēt, ja riepas bojājums 
ir lielāks par apmēram 4 mm. 
Iesakām tādā gadījumā ietei-
cams sazināties ar pilnvarotu 
KIA pārstāvi.

BRĪDINĀJUMS
Pēc iespējas ātrāk lieciet sala-
bot riepu. Riepa var laika gaitā 
zaudēt gaisa spiedienu jebkurā 
brīdī pēc riepas remonta kom-
plekta izmantošanas.

UZMANĪBU
Riepas remonta komplekts ir 
pagaidu līdzeklis riepas her-
metizācijai, tādēļ iesakām pēc 
iespējas ātrāk ieteicams sazinā-
ties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.
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Tehniskie dati
Sistēmas spriegums:  

Līdzstrāva CD 12 V
Darba spriegums: DC 10 - 15 V 

Apmēru nomināls: maks. 15 A 
Piemērota izmantošanas tempera-
tūra: -30 ~ +70°C (-22 ~ +158°F)

Maks. darba spiediens:
       6 bar (87 psi)
Izmērs:  (15´´, 16´´ ritenim)
Kompresors: 170 x 150 x 60 mm 
                     (6.7 x 5.9 x 2.4 in.)
Blīvētāja pudele: 85 x 77 ø mm
                        (3.3 x 3.0 ø in.)
Kompresora svars:
      0,8 kg (1,8 mārciņas)
Blīvētāja tilpums:
      200 ml (12.2 cu. in.)

Izmērs (17´́  ritenim) 
Kompresors: 168 x 150 x 68 mm 
                     (6.6 x 5.9 x 2.7 in.)
Blīvētāja pudele: 104 x ø 85 mm
                        (4.1 x ø 3.3 in.)
Kompresora svars:
      1,05 kg (2,31 mārciņas)
Blīvētāja tilpums:
      300 ml (18.3 cu. in.)

h  Blīvētāju un rezerves daļas var 
iegādāties un apmainīt pie ietei-
cams KIA pārstāvja. Iztukšotās 
blīvētāja pudeles var utilizēt kopā 
ar mājsaimniecība atkritumiem. 
Blīvētāja paliekas pudelē jāutilizē 
jūsu riepu vai automobiļa pilnvaro-
tajam pārstāvim saskaņā ar vietē-
jiem atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumiem. 

UZMANĪBU - TPMS (ja aprīkots)
Ja izmantojat riepas remonta 
komplektu, blīvētājs var saboja’t 
spiediena sensoru. Pēc riepas 
remonta komplekta izmantoša-
nas ieteicams likt pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sen-
soru.
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GAISA SPIEDIENA RIEPĀS UZRAUDZĪBAS SISTĒMA (TPMS) (JA APRĪKOTS)

(1)  Zema gaisa spiediena riepā 
rādītājs/ TPMS atteices indika-
tors

(2)  Zema gaisa spiediena riepā 
rādītājs / (Parādīts mērinstru-
mentu panelī)

Visām riepām, tostarp rezerves (ja
aprīkots) jāpārbauda spiediens vis-
maz reizi mēnesī. Riepām jābūt auk-
stām un spiedienam jāatbilst izga-
tavotāja noteiktajam, kas parādīts 
informācijas uzlīmē. (Ja automobilim 
uzstādītas savādāka izmēra riepas, 
nekā norādīts informatīvajā uzlīmē 
vai riepu spiediena uzlīmē, jāuzzina 
šīm riepām paredzēto spiedienu.)
Kā papildu drošības funkcija, auto-
mobilis aprīkots ar gaisa spiediena 
riepās uzraudzības sistēmu (TPMS), 
kas izgaismojas, ja vienā vai vairā-
kās riepās spiediens nokrītas zemāk 
par pieļaujamo. 
Ja zema spiediena indikators izgais-
mojas, apturiet automobili drošā 
vietā, pārbaudiet gaisa spiedienu 
riepās un noregulējiet to līdz ieteik-
tajam. Turpinot braucienu ar bojātu 
riepu, tā var pārkarst un sabrukt.  
Nepietiekams spiediens riepās 
palielina degvielas patēriņu un var 
ietekmēt vadāmību un bremzēšanas 
ceļu.

Ņemiet vērā, ka TPMS nevar aizstāt
pareiza gaisa spiediena riepās pār-
baudes, vadītājs ir atbildīgs par 
pareizā spiediena uzturēšanu riepās 
arī tad, ja spiediens nav nokrities tik 
zemu, lai aktivizētos TPMS indika-
tors.

Jūsu automobilis aprīkots arī ar 
TPMS atteices indikatoru, kas rāda,  
ka sistēma nedarbojas pareizi. TPMS 
atteices indikators ir apvienots ar 
zema spiediena riepā rādītāju. Ja 
sistēma konstatē atteici, indikators 
mirgos apmēram vienu minūti un tad 
paliks izgaismots. Šī secība atkār-
tosies katru reizi, kad automobilis 
tiek iedarbināts. Kad TPMS atteices 
indikators paliek izgaismots pēc mir-
gošanas apmēram 1 minūti, sistēma 
var nespēt konstatēt riepās spiedie-
na samazināšanos.
 

OJD062006

OJD042144
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TPMS atteices var notikt dažādu 
iemeslu dēļ, tostarp dēļ savādā-
ku riepu uzstādīšanas vai maiņas, 
kas neļauj TPMS darboties pareizi.   
Vienmēr pārbaudiet TPMS atteices 
rādītāju pēc vienas vai vairāku riepu 
maiņas, lai pārliecinātos, ka savā-
dāku riepu uzstādīšana ļauj TPMS 
darboties pareizi.

] PIEZĪME
Ja notiek šādi, ieteicams pilnvaro-
tam KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu .
1 .Zema gaisa spiediena riepā rādī-

tājs / TPMS atteices indikators 
zema spiediena riepā rādītājs 
neizgaismojas .

2 .TPMS atteices indikators paliek 
izgaismots pēc mirgošanas apmē-
ram 1 minūti .

3 .Zema spiediena riepās stāvokļa 
rādītājs paliek izgaismots .

Zema gaisa spiediena 
riepā rādītājs

Zems gaisa spiediens 
riepā stāvokļa rādītājs

Ja gaisa spiediena riepā uzraudzī-
bas sistēmas brīdinājuma indikatori 
izgaismojas, vienā vai vairākās rie-
pās spiediens ir samazinājies. Zemas 
spiediena riepās stāvokļa rādītājs 
parādīs, kurā riepā spiediens sama-
zinājies, izgaismojot atbilstoša stā-
vokļa indikatoru.
Ja kāds no rādītājiem izgaismojas, 
nekavējoties samaziniet ātrumu, 
izvairieties no straujiem manevriem 
un ņemiet vērā palielināto apstā-
šanās attālumu. Jāapstājas un 
jāpārbauda gaisa spiedienu riepās. 
Noregulējiet gaisa spiedienu riepās 
līdz ieteiktajam, kas parādīts infor-
mācijas plāksnītē vai riepu spiedie-
na uzlīmē uz vidējā statņa vadītāja 
pusē. Ja nevarat aizbraukt līdz riepu 
remonta stacijai vai riepā spiediens 
atkārtoti samazinās, uzstādiet rezer-
ves riteni bojātā vietā. 

Ja vadāt automobili apmēram 10 
minūtes ar ātrumu 25 km/h pēc bojā-
tās riepas nomaiņas ar rezerves rite-
ni, var notikt šādi:
• TPMS atteices indikators var mirgot 

apmēram 1 minūti un tad palikt 
izgaismots, jo TPMS sensors nav 
uzstādīts rezerves ritenī. (ar rezer-
ves riteni aizstātā  un ars sen-
soru aprīkotā riepa neatrodas auto-
mobilī) 

• TPMS atteices indikators paliks 
izgaismots brauciena laikā, jo TPMS 
sensors nav uzstādīts rezerves rite-
nī. (nomainītā riepa ar sensoru 
atrodas automobilī) 
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TPMS (gaisa spiediena 
uzraudzības sistēma)
atteices indikators

TPMS atteices indikators izgaismo-
sies pēc mirgošanas apmēram vienu 
minūti, ja ir problēma riepu spiediena 
uzraudzības sistēmā. Ja sistēma spēj 
pareizi noteikt samazinājušos spie-
dienu vienlaicīgi ar sistēmas atteici, 
tad TPMS atteices indikators paliek 
izgaismots pēc mirgošanas apmēram 
1 minūti. 
Iesakām likt pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS -  Zema
spiediena bojājums
Ievērojams spiediena kritums 
riepā padara automobili nesta-
bilu un var izraisīt kontroles 
zaudēšanu pār automobili un 
apstāšanās ceļa palielināšanos.
Turpinot braucienu ar zemu 
spiedienu riepā, var izraisīt rie-
pas pārkaršanu un bojājumus.

UZMANĪBU
Ziemā vai aukstā laikā zema 
gaisa spiediena riepās rādītājs 
var izgaismoties, ja spiediens 
riepā noregulēts atbilstoši sil-
tam laikam. Tas nenorāda uz 
TPMS atteici, jo gaisa spiediens 
riepās samazinās.
Ja ar automobili iebraucat no 
auksta klimata siltā vai no silta 
aukstā, vai apkārtējā gaisa tem-
peratūra ir ievērojami augstāka 
vai zemāka, pārbaudiet gaisa 
spiedienu riepās un noregulējiet 
līdz ieteiktajam.
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Riepu ar TPMS maiņa
Ja pārdurta riepa, zema spiedie-
na rādītājs izgaismosies. Ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt 
sistēmu.

Katrs ritenis ir aprīkots ar riepas 
spiediena sensoru, kas atrodas ven-
tilī. Jāizmanto TPMS atbilstoši riteņi. 
Ietiecams riepu apkopi uzticēt pilnva-
rotam KIA pārstāvim.

Ja vadāt automobili apmēram 10 
minūtes ar ātrumu 25 km/h pēc bojā-
tās riepas nomaiņas ar rezerves rite-
ni, var notikt šādi:
• TPMS atteices indikators var mirgot 

apmēram 1 minūti un tad palikt 
izgaismots, jo TPMS sensors nav 
uzstādīts rezerves ritenī. (ar rezer-
ves riteni aizstātā un ar sensoru 
aprīkotā riepa neatrodas automobi-
lī) 

• TPMS atteices indikators paliek 
izgaismots brauciena laikā, jo TPMS 
sensors nav uzstādīts rezerves rite-
nī. (nomainītā riepa ar sensoru 
atrodas automobilī) 

UZMANĪBU
• TPMS atteices indikators var 

mirgot apmēram 1 minūti un 
tad izgaismoties, ja automobi-
lis atrodas elektrības līniju vai 
radio raidītāju tuvumā, pie-
mēram, pie policijas stacijām, 
valdības vai sabiedriskajām 
ēkām, raidstacijām, militāriem 
objektiem, lidostām utt. Tas 
var traucēt normālai gaisa 
Riepu spiediena uzraudzības 
sistēmas (TPMS) darbība.

• TPMS atteices indikators var 
mirgot apmēram 1 minūti un 
palikt izgaismots. ja uzstādīts 
sniega ķēdes vai automobilī 
tiek izmantotas tādas elektro-
niskas ierīces kā piezīmjda-
tors, mobilā tālruņa lādētājs, 
attāls starteris vai navigācija 
utt. Tas var traucēt riepu spie-
diena uzraudzības  sistēmai 
(TPMS) darboties pareizi.

UZMANĪBU
Iesakām izmantot KIA apstipri-
nātu blīvētāju.
Blīvētājs no gaisa spiediena 
sensora un riteņa diska jānotīra, 
ja tiek uzstādīta jauna riepa. 



6 27

Ko darīt ārkārtas situācijā

Spiediena samazināšanos riepā 
nevar konstatēt, vienkārši to apskatot. 
Spiediena mērīšanai vienmēr izman-
tojiet labu manometru. Ievērojiet, ka 
karstā riepā (tūlīt pēc brauciena) 
būs augstāks spiediens nekā auks-
tai riepai (pēc stāvēšanas vismaz 3 
stundas un braukšanas ne vairāk par 
1,6 km 3 stundu periodā.
Pirms spiediena mērīšanas ļaujiet 
riepai atdzist. Pirms regulējat spie-
dienu līdz ieteiktajam, vienmēr pār-
liecinieties, ka riepa ir auksta.
Auksta riepa nozīmē, ka ar automo-
bili nav braukts 3 stundas vai braukts 
mazāk par 1,6 km 3 stundu periodā.

 

BRĪDINĀJUMS -  TPMS
aizsardzība
Rīkojoties ar sistēmu vai iejau-
coties tajā, var sabojāt gaisa 
spiediena riepās uzraudzības 
sistēmu (TPMS) detaļas un 
varat radīt traucējumus sistē-
mas spējā konstatēt spiediena 
pazemināšanos kādā no riepām 
un/vai TPMS atteici. Iejaukšanās 
sistēmā, tās pārveide vai atse-
višķu TPMS detaļu atspējošana 
var padarīt nederīgu automobi-
ļa garantiju.

BRĪDINĀJUMS - TPMS
• TPMS nespēj brīdināt par 

straujiem vai plašiem riepas 
bojājumiem.

•  Ja jūtat, ka automobilis top 
nestabils, nekavējoties noņe-
miet kāju no akseleratora, 
uzmanīgi spiediet bremzes, 
pakāpeniski samaziniet ātru-
mu un lēnām nobrauciet drošā 
vietā ceļa malā.

UZMANĪBU
Iesakām izmantot KIA apstipri-
nātu blīvētāju, ja jūsu automo-
bilis aprīkots ar riepu remonta 
komplektu. 
Šķidrais blīvētājs var sabojāt 
spiediena sensorus.  
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VILKŠANA

Vilkšanas pakalpojumi
Ja nepieciešama vilkšana ārkārtas gadī-
jumā, ieteicams to darīt ar pilnvarota KIA 
pārstāvja vai profesionāla evakuācijas 
dienesta palīdzību.
Pareiza pacelšana un vilkšana ir nepie-
ciešama, lai nesabojātu automobili. 
Ieteicams izmantot vilkšanas ratiņus vai 
platformas tipa evakuatoru.
Norādījumus par piekabes vilkšanu ska-
tiet „Piekabes vilkšana”  5. sadaļā.

Ir pieļaujams vilkt automobili ar aizmugu-
res riteņiem pie zemes (bez ratiņiem) un 
priekšējiem riteņiem paceltiem. 
Ja kāds no velkošajiem riteņiem vai pie-
kares detaļas tiek bojātas, vai automobi-
lis tiek vilkts ar priekšējiem riteņiem pie 
zemes, izmantojiet vilkšanas ratiņus zem 
priekšējiem riteņiem. 
Ja automobilis tiek transportēts ar kas 
izmanto platformas tipa evakuatoru 
vai ratiņus zem priekšējiem riteņiem. 
Paceltiem vienmēr jābūt priekšējiem rite-
ņiem, nevis aizmugures. 

] PIEZĪME
Ja EPB nevar atlaist parastajā veidā, 
iesakām nogādāt automobili pie pilnva-
rota KIA pārstāvja pārbaudei, izmanto-
jot platformas tipa evakuatoru .

UZMANĪBU
• Nevelciet automobili atpakaļgaitā 

ar priekšējiem riteņiem pie zemes, 
jo tādējādi var sabojāt automobi-
li.

•  Nevelciet ar piekaru veida aprīko-
jumu Izmantojiet riteņu pacēlāju 
vai platformas tipa evakuatoru.   

OED066012

OED066011
ratiņi

OED066014

OED066013



6 29

Ko darīt ārkārtas situācijā

Velkot automobili ārkārtas gadījumā
bez riteņu ratiņiem: 
1.  Iestatiet aizdedzes slēdzi stāvoklī 

ACC.
2.  Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī N 

(Neitrāls).
3. Atlaidiet stāvbremzes.

Noņemamais vilkšanas āķis
(ja aprīkots)
1.  Atveriet bagāžas nodalījumu un izņe-

miet vilkšanas āķi no rīku somas.
2.  Noņemiet atveres pārsegu, piespie-

žot apakšējo pārsega daļu priekšējā 
buferī.

3.  Uzstādiet vilkšanas āķi, griežot to  
pulksteniski atverē, līdz tas ir labi 
nostiprināts,

4.  Noņemiet vilkšanas āķi un uzstādiet  
atpakaļ atveres pārsegu, kad netiek 
izmantots.

Avārijas vilkšana

UZMANĪBU
Neiestatot pārslēga sviru stāvoklī 
N (Neitrāls), var sabojāt pārnesum-
kārbu. OJD062008

  n   Aizmugurē (5 durvju)

OJD062012

  n   Aizmugurē (universālis)

 n Priekšpuse

OJD062009

OJD062010
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Ja vilkšana nepieciešama, iesakām to 
uzticēt pilnvarotam KIA pārstāvim vai 
avārijas evakuācijas dienestam. 

Ja vilkšanas pakalpojumi nav pieejami, 
jūsu automobili var īslaicīgi vilkt ar trosi 
vai ķēdi, kas piestiprināta pie vilkšanas 
āķa automobiļa priekšgalā (vai aizmu-
gurē).
Esiet īpaši uzmanīgs velkot automobi-
ļus. Vadītājam jāatrodas automobilī, lai 
stūrētu un darbinātu bremzes.
Šādā veidā vilkšanu var veikt tikai uz 
ceļiem ar cietu segumu nelielos attālu-
mos un ar nelielu ātrumu.
Tāpat arī riteņiem, asīm, pievada mehā-
nismam, stūres un bremžu sistēmām 
jābūt labā stāvoklī.
• Neizmantojiet vilkšanas āķis automo-

biļa izvilkšanai ārā no dubļiem, smiltīm 
vai citos apstākļos, kad automobili 
nevar vadīt ar tā paša jaudu. 

• Nevelciet ar savu automobili citu auto-
mobili, kas smagāks par jūsējo.

• Abu automobiļu vadītājiem bieži jāsa-
zinās savā starpā.

• Pirms automobiļa vilkšanas pārbau-
diet, vai āķis nav salūzis vai bojāts. 

• Piestipriniet trosi vai ķēdi pie āķa.
• Neraustiet āķi. Velciet vienmērīgi un 

bez rāvieniem.
• Lai izvairītos no āķa bojājumiem,  

nevelciet uz sāniem vai vertikāli. 
Vienmēr velciet taisni uz priekšu.

UZMANĪBU
• Piestipriniet vilkšanas trosi pie 
 vilkšanas āķi.
• Izmantojot vilkšanai kādu citu 

automobiļa detaļu, var sabojāt
 automobiļa virsbūvi.
• Izmantojiet tikai tādu trosi, kas  

paredzēta automobiļu vilkšanai. 
 Labi nostipriniet trosi vai ķēdi pie 

vilkšanas āķa.

BRĪDINĀJUMS 
Esiet īpaši uzmanīgs velkot auto-
mobiļus. 
•   Izvairieties no straujas izkustē-

šanās un manevriem kustības 
laikā, tā var bīstami pārslogot 
vilkšanas āķi un trosi vai ķēdi. 
Āķis un vilkšanas trose vai ķēde 
var pārtrūkt un radīt ievainoju-
mus vai bojājumus.

•   Ja bojāto automobili nevar izkus-
tināt, nemēģiniet ar spēku turpi-
nāt tā vilkšanu. Iesakām sazinā-
ties ar pilnvarotu KIA pārstāvi vai 
komerciālu vilkšanas dienestu.

•   Velciet automobili pēc iespējas 
 taisnāk.
•   Netuvojieties automobilim vilkša-

nas laikā.
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• Izmantojiet vilkšanas trosi, kas nav 
garāka par 5 m. Piestipriniet sarkanus 
un baltus karodziņus ik pēc 30 cm pie 
troses, lai to vieglāk būtu redzēt.

•  Brauciet uzmanīgi tā, lai vilkšanas 
trose būtu nospriegota.

Brīdinājumi par avārijas vilkšanu
• Iestatiet aizdedzes slēdzi stāvoklī 

ACC, lai stūre nebūtu bloķēta.
•  Iestatiet pārslēga sviru stāvoklī N 

(Neitrāls).
•  Atlaidiet stāvbremzes.
•  Bremžu pedāli vajadzēs spiest stiprāk 

nekā parasti, jo bremžu pastiprinātājs 
nedarbosies.

•  Arī stūres griešanai būs nepieciešams 
daudz lielāks spēks, jo stūres pastipri-
nātājs nedarbosies.

•  Ja braucat lejup no gara kalna, brem-
zes var pārkarst, ja tās tiek spiestas 
ilgi. Laiku pa laikam apstājieties un 
ļaujiet bremzēm atdzist.

OXM069009

UZMANĪBU -  Automātiskā
      pārnesumkārba
• Ja automobilis tiek vilkts ar visiem 

četriem riteņiem pie zemes, to 
var vilkt tikai aiz priekšgala. 
Pārnesumkārbai jābūt iestatītai  
neitrālā pārnesumā.  Stūrei jābūt 
atbloķētai, iestatot aizdedzes 
atslēgu stāvoklī ACC.  

 Vadītājam jāatrodas velkamajā 
automobilī, lai darbotos ar stūri 
un bremzēm.

•  Lai izvairītos no smagiem auto-
mātiskās pārnesumkārbas bojā-
jumiem, ierobežojiet automobiļa 
ātrumu ar 15 km/h un nebrauciet 
tālāk par 1,5 km.

•  Pirms vilkšanas, pārbaudiet vai 
zem automobiļa nav redzama 
automātiskās pārnesumkārbas 
šķidruma noplūde.  Ja ir automā-
tiskās pārnesumkārbas šķidruma 
noplūde, jāizmanto platformas 
tipa evakuators.
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AVĀRIJAS PRECES (JA APRĪKOTS) 
Pieejamas dažas avārijas preces auto-
mobilim, kas var palīdzēt reaģēt avārijas 
situācijā.

Ugunsdzēšamais aparāts
Ja izcēlies neliels ugunsgrēks un zināt 
kā rīkoties ar uguns dzēšamo aparātu, 
uzmanīgi ievērojiet šīs darbības.  
1.  Izvelciet tapu ugunsdzēšamā aparāta 

augšdaļā, kas neļauj nejauši piespiest 
rokturi.

2.  Vērsiet sprauslu pret uguns pamatni.
3.  Nostājieties apmēram 2,5 m no uguns 

un piespiediet rokturi, lai sāktu dzēša-
nas līdzekļa izsmidzināšanu. Ja atlai-
žat rokturi, dzēšanas līdzekļa izsmi-
dzināšana tiks apturēta.

4.  Pavērsiet atkal sprauslu pret uguns 
pamatni. Ja izskatās, ka uguns 
nodzēsta, uzmanīgi raugieties, lai 
nenotiktu atkārtota aizdegšanās.

 

Pirmās palīdzības komplekts
Tajā atrodas daži priekšmeti, piemēram, 
šķēres, saites un līmlente utt. ar ko var 
sniegt pirmo palīdzību cietušajam. 

Atstarojošais trijstūris
Novietojiet atstarojošo trijstūri uz ceļa 
noteiktā attālumā, lai brīdinātu citus 
vadītājus par bīstamu situāciju, piemē-
ram, jūsu automobili ceļa malā. 

Manometrs (ja aprīkots)
Riepas ikdienas lietošanas laikā zaudē 
zināmu daudzumu gaisa un laiku pa 
laikam spiediens jāatjauno. Tā nav bojā-
juma pazīme, bet parasts nolietojums. 
Vienmēr pārbaudiet spiedienu riepās, 
kad tās ir aukstas, jo uzsilstot pieaug 
spiediens.

Lai pārbaudītu spiedienu, ievērojiet
šādas darbības:
1.  Noskrūvējiet vāciņu no ventiļa, kas 

atrodas uz riteņa diska.
2.  Piespiediet un turiet manometru pie 

ventiļa. Piespiežot manometru pie 
ventiļa izplūdīs nedaudz gaisa, bet 
vairāk izplūdīs, ja nespiežat mano-
metru pietiekami stipri.

3.  Spēcīgs spiediens bez noplūdes  akti-
vēs manometru.

4.  Apskatiet manometra rādījumu un 
uzziniet, vai tas ir zems vai  augsts.

5.  Regulējiet spiedienu riepā, ja tas neat-
bilst ieteiktajam. Skatiet „Riepas un 
riteņi” 8. sadaļā.

6.  Uzlieciet atpakaļ ventiļa vāciņu. 
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MOTORTELPA 

OJD072001/OJD072002h Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

1. Motoreļļas iepildes vāciņš 
2. Bremžu / sajūga šķidruma tvertne 
3. Akumulatora pozitīvais kontakts 
4. Akumulatora negatīvais kontakts 
5. Drošinātāju bloks 
6. Gaisa filtrs
7. Radiatora vāks
8. Motora dzesēšanas šķidruma tvertne 
9. Motoreļļas mērstienītis 
10. Vējstikla skalotāja šķidruma tvertne 

n Benzīna motors - GDI 

n Benzīna motors - MPI
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OJD072003
h Jūsu automobiļa motortelpa var atšķirties no ilustrācijas.

1. Motoreļļas iepildes vāciņš 
2. Bremžu / sajūga šķidruma tvertne 
3. Akumulatora pozitīvais kontakts 
4. Akumulatora negatīvais kontakts 
5. Drošinātāju bloks 
6. Gaisa filtrs 
7. Radiatora vāks 
8. Motora dzesēšanas šķidruma tvertne 
9. Motoreļļas mērstienītis 
10. Vējstikla skalotāja šķidruma tvertne 
11. Degvielas filtrs 

n Dīzeļmotors 
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APKOPES PAKALPOJUMI
Jāpievērš vislielākā uzmanība, lai apko-
pes darbu laikā negūtu traumas un nesa-
bojātu automobili.
Nepareiza, nepilnīga vai nepietiekoša 
apkope var izraisīt automobiļa darbības 
problēmas, kā rezultātā var notikt bojā-
jumi, negadījumi vai varat gūt ievaino-
jumus.
   

Īpašnieka atbildība  

] PIEZĪME
Par apkopes pakalpojumiem un ierak-
stu saglabāšanu atbildīgs ir īpašnieks.  

Kopumā iesakām apkopes darbus uzticēt 
pilnvarotam KIA pārstāvim. Jāsaglabā 
visi dokumenti par automobilim veiktajām 
apkopēm saskaņā ar apkopes grafiku. Šī 
informācija nepieciešama atbilstībai ar 
apkopes un apkalpošanas prasībām, kas 
ir pamatā jūsu automobiļa garantijai. 
Detalizēta garantijas informācija snieg-
ta Garantija un Apkopes grāmatiņā. Uz 
remontdarbiem un regulējumiem, kas 
radušies nepareizas apkopes vai tās 
neveikšanas rezultātā, neatteicas auto-
mobiļa garantija.

Apkopes saviem spēkiem brīdi-
nājumi  
Nepareiza vai nepilnīga apkope var radīt 
problēmas. Šajā sadaļā uzskaitīti tikai tie 
apkopes vienumi, kuru apkope ir vienkār-
ši veicama.   

] PIEZĪME
Nepareiza apkope garantijas periodā 
var ietekmēt garantiju. Plašāku infor-
māciju skatiet Garantijas un Apkopes 
grāmatiņā, kas ietverta jūsu automobiļa 
komplektācijā. Ja neesat pārliecināti 
par apkalpošanas vai apkopes darbiem, 
iesakām tos uzticēt pilnvarotam KIA 
pārstāvim.
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Brīdinājumi par motortelpu 
(Dīzeļmotors)
• Inžektors darbojas ar augstu spriegu-

mu (maksimāli 200 v). Tādēļ var notikt 
šādi negadījumi.

 -  Tieša saskare ar inžektoru vai inžek-
tora vadiem var izraisīt elektrotrau-
mas, kas skar jūsu muskuļu vai nervu 
sistēmu.

 -  Inžektora darbības radītie elektro-
magnētiskie viļņi var ietekmēt sirds 
stimulatoru darbību.

• Ievērojiet turpmāk sniegtos drošības 
ieteikumus, ja pārbaudāt motortelpu 
motoram darbojoties. 

 -  Nepieskarieties inžektoram, inžekto-
ra  vadiem un motora datoram  
motora darbības laikā.

 -  Neņemiet nost inžektora savienotāju  
motora darbības laikā.

 -  Cilvēkiem ar sirds stimulatoriem jātu-
ras tālāk no motora tā ieslēgšanas 
vai darbības laikā.

BRĪDINĀJUMS -  Apkopes
      darbi
• Apkopes darbu veikšana auto-

mobilī var būt bīstama. Veicot 
apkopi, varat gūt smagus ievaino-
jumus. Ja jums trūkst zināšanas 
un iemaņas par pareizu rīku un 
aprīkojuma izmantošanu, iesa-
kām veikt sistēmas apkopi pie 
pilnvarota KIA pārstāvja.

•  Strādāt zem motorpārsega moto-
ram darbojoties, ir bīstami. Tas 
ir īpaši bīstami, ja valkājat rotas-
lietas vai vaļīgu apģērbu.  Tie 
var ietīties kustīgajās detaļās 
un radīt ievainojumus. Tādēļ, ja 
nepieciešams darbināt motoru 
apkopes darbu laikā, noņemiet 
rotaslietas (it īpaši gredzenus, 
rokassprādzes, pulksteņus un 
kaklasaites), kā arī lakatus, šalles 
un līdzīgus apģērbus pirms ķera-
ties pie darba zem motorpārsega 
tuvu dzesēšanas ventilatoriem.

BRĪDINĀJUMS - Dīzeļmotors  
Nekad nedarbojieties ar iesmidzes 
sistēmu motoram darbojoties vai 
30 sekundes pēc motora izslēgša-
nas. 
Augstspiediena sūknī, rindas 
inžektoros un augstspiediena cau-
rulēs arī pēc motora izslēgšanas 
saglabāsies spiediens. Degviela 
var ar lielu spiedienu izšļākties un 
radīt smagus ievainojumus, ja tā 
saskaras ar ķermeni. 
Cilvēki ar sirds stimulatoriem 
nedrīkst būt tuvāk par 30 cm ECU 
vai vadojumam, ja motors darbojas, 
jo augstsprieguma strāva motora 
kontroles sistēmā rada ievērojamu 
magnētisko lauku.
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APKOPE SAVIEM SPĒKIEM 
Iesakām šādus apkopes grafikus veikt
saviem spēkiem, vai uzticēt pilnvarotam 
KIA pārstāvim un izpildīt tos noteiktajos 
intervālos, lai nodrošinātu drošu, progno-
zējamu automobiļa darbību.
Ja rodas kādi jautājumi, iesakām sazinā-
ties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.
Uz šīm apkopes saviem spēkiem pār-
baudēm neattiecas garantija un jums būs 
jāmaksā par darbu, detaļām un.   

Apkopes saviem spēkiem grafiks
Ja apstājaties degvielas uzpildei:
• Pārbaudiet motoreļļas līmeni.
•  Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma 

līmeni rezervuārā.
•  Pārbaudiet vējstikla skalošanas šķidru-

ma.
•  Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās.
•  Pārbaudiet radiatoru un iztvaikotāju.
  Pārbaudiet, vai radiatora un iztvaikotā-

ja priekšdaļa ir tīra un nav bloķēta ar 
lapām, netīrumiem, kukaiņiem u.t.t.

  Ja kāds no tiem ir ārkārtīgi netīrs vai 
neesat par to pārliecināti, iesakām 
sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

Darbinot automobili:
• Pievērsiet uzmanību visām izmaiņām 

izplūdes sistēmas skaņā vai atgāzu 
smakās.

•  Pārbaudiet stūres vibrācijas. rezerves 
ritenī. Pievērsiet uzmanību „smagā-
kai” stūrei vai lielākam brīvgājienam 
vai izmaiņām stūres centrējumā.

•  Pievērsiet uzmanību, ja automobilis 
ilglaicīgi „velk” uz vienu pusi, braucot 
pat taisnu un līdzenu ceļu.

•  Apstājoties ieklausieties visās nepa-
rastajās skaņās, pievērsiet uzmanību 
vilkšanai uz vienu pusi, pedāļa gājiena 
samazinājumam, vai izmaiņām spie-
diena stiprumā.

•  Ja notiek izslīdēšanas vai izmaiņas 
pārnesumkārbas darbībā, pārbaudiet 
pārnesumkārbas šķidruma līmeni.

•  Pārbaudiet manuālās pārnesumkārbas 
darbību, tostarp sajūga darbību.

•  Pārbaudiet automātiskā pārnesum-
kārbas/dubultā sajūga transmisijas 
funkciju P (Stāvēšana). Pārbaudiet 
stāvbremzes.

•  Pārbaudiet iespējamās noplūdes zem 
automobiļa (ūdens pilēšana no gaisa 
kondicionētāja pēc tā lietošanas ir nor-
māla parādība.)   

BRĪDINĀJUMS 
Uzmanieties, ja pārbaudāt motora 
dzesēšanas šķidruma līmeni laikā, 
kad motors ir karsts. Verdošais 
dzesēšanas šķidrums un tvaiks var 
izšļākties ar lielu spiedienu. Tā var 
gūt apdegumus vai citus smagus 
ievainojumus.
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Vismaz reizi mēnesī:
• Pārbaudiet motora dzesēšanas šķidru-

ma līmeni tvertnē.
• Pārbaudiet visā ārējā apgaismojuma  

darbību, tostarp bremžu signālus, 
pagriezienu signālus un  avārijas sig-
nālus.

• Pārbaudiet gaisa spiedienu visās rie-
pās,  tostarp rezerve riepā.

Divreiz gadā (piem., pavasarī un 
rudenī):
• Pārbaudiet radiatoru, sildītāja un 

gaisa  kondicionētāja šļūteņu noplū-
des vai bojājumus. 

• Pārbaudiet vējstikla skalotāja smidzi-
nātāju un tīrītāju darbību. Notīriet tīrī-
tāju slotiņas ar tīru lupatiņu, ka samit-
rināta skalošanas šķidrumā.

• Pārbaudiet starmešu līmeņojumu.
• Pārbaudiet kolektoru, izplūdes cauru-

les, un skavas.
• Pārbaudiet drošības jostu nolietojumu 
 un darbību.
• Pārbaudiet riepu nodilumu un riteņu  
 uzgriežņu pievilkumu.
  

Vismaz reizi gadā:
• Iztīriet virsbūves un durvju drenāžas 

atveres. 
• Eļļojiet durvju eņģes un fiksatorus,  

motorpārsega eņģes.
• Eļļojiet durvju un motorpārsega slē-

dzenes un fiksatorus.
• Eļļojiet durvju gumijas blīvētājus. 
• Pārbaudiet gaisa kondicionēšanas sis-

tēmu. 
• Pārbaudiet un eļļojiet automātisko pār-

nesumkārbu un vadotnes. 
• Notīriet akumulatora kontaktus. 
• Pārbaudiet bremžu/sajūga šķidruma 

līmeni.
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PLĀNOTĀS APKOPES PAKALPOJUMI  
Ievērojiet parastā apkope grafiku, ja 
automobilis parasti tiek izmantots aps-
tākļos, kur nav spēkā šādi nosacījumi. 
Ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem, 
ievērojiet apkopes grafika skarbiem 
izmantošanas apstākļiem.
• Atkārtoti īsi pārbraucieni.
• Braukšana putekļainos apstākļos vai 

Ilglaicīga bremzēšana.
• Braukšana pa vietām, kur uz ceļa 

izmanto sāli vai citus rūsu veicinošus 
materiālus.

• Braukšana pa nelīdzeniem vai dubļai-
niem ceļiem.

• Braukšana pa kalnainām vietām.
• Ilgstoša motora darbināšana tukšgai-

tā. 
• Ilgstoša braukšana aukstā laikā un/vai 

ļoti mitrā klimatā.
• Vairāk nekā 50% braucienu notiek 

blīvā pilsētas satiksmē.

Ja automobilis tiek ekspluatēts šādos 
apstākļos, pārbaude, maiņa vai uzpilde 
jāveic daudz biežāk kā parastās apkopes 
grafikā.
 Pēc periodiem vai attālumiem, kas parā-
dīti tabulā, turpiniet noteiktajos apkopes 
intervālos.
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU 
Šādi apkopes darbi jāveic, lai nodrošinātu labu izmešu kontroli un veiktspēju. Saglabājiet visus automobiļa izmešu kontroles ierak-
stu, lai saglabātu garantiju. Ja noteikta apkope pēc nobraukuma un laika, apkope jāveic pēc tā lieluma, kas iestājas ātrāk.

*1 :  Pārbaudiet motoreļļas līmeni un noplūdes ik pēc 500 km vai 
pirms gara ceļojuma.

*2 :  Apkopes nepieciešamība atkarīga no degvielas kvalitātes. 
Atteicas tikai tad, ja izmantojat kvalitatīvu degvielu <”EN590 
vai tai līdzvērtīgu”>. Ja dīzeļdegvielas specifikācijas neat-
bilst EN590, to jāmaina saskaņā ar skarbas ekspluatācijas 
apkopes grafiku.

*3 :  Ja ieteicamā eļļa nav pieejama, nomainiet motoreļļu  un 
filtru ik pēc 20 000 km vai 12 mēnešiem.

*4 :  Ja ieteicamā eļļa nav pieejama, nomainiet motoreļļu un filtru 
ik pēc 15000 km MPI motoram un mainiet motoreļļu un filtru 
ik pēc 10000 km GDI motoram.

*5 :  Eļļas līmeni regulāri jāpārbauda un jāveic pareizas apko-
pes. Darbinot motoru ar nepietiekamu eļļas daudzumu, 
var sabojāt motoru un uz šādiem bojājumiem neatteicas 
garantija.

*6 :  Apkopes nepieciešamība atkarīga no degvielas kvalitā-
tes. Atteicas tikai tad, ja izmantojat kvalitatīvu degvielu 
<”EN590 vai tai līdzvērtīgu”>. Ja dīzeļdegvielas specifikā-
cijas neatbilst EN590, tas jāmaina daudz biežāk. If there 
are Ja ir dažādas svarīgas drošības lietas, piem., degvielas 
plūsmas aiztures, motora raustīšanos,  jaudas zudumu, 
problēmas ar motora ieslēgšanu utt., mainiet degvielas filtru 
nekavējoties, neatkarīgi no apkopes grafika un iesakām 
konsultēties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

*7 :  Degvielas filtram kopumā nav vajadzīga apkope, bet  ieteicams 
regulāri veikt tā pārbaudi, jo vajadzība pēc apkopes ir atkarī-
ga no degvielas kvalitātes. Ja konstatējat kādu svarīgu lietu, 
piemēram, apgrūtinātu degvielas plūsmu, motora raustīšanos, 
jaudas zudumu, problēmas ar motora ieslēgšanu, nekavējoties 
nomainiet degvielas filtru neatkarīgi no apkopes grafika un ietei-
cams sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi, lai uzzinātu vairāk.

*8 :  Manuālās pārnesumkārbas un dubultā sajūga pārnesum-
kārbas šķidrumu  jāmaina ik reizi, kad šīs detaļas nokļuvu-
šas ūdenī.

*9 :  Pārbaudiet pievadsisksnu spriegotāju. rullīti un ģeneratora  
bloku, vajadzības gadījumā koriģējiet vai mainiet.

*10 :  Pielejot dzesēšanas šķidrumu, izmantojiet destilētu vai 
mīkstu un nejauciet ar cietu ūdeni rūpnīcā iepildīto dzes-
ēšanas šķidrumu. Nepareizs dzesēšanas šķidruma maisī-
jums var radīt nopietnas atteices un motora bojājumus.

*11 :  Pārbaudiet vārstu troksni un/vai motora vibrācijas un nepie-
ciešamības gadījumā regulējiet. Iesakām likt pilnvarotam 
KIA  pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

*12 :  Ja labas kvalitātes benzīns, kas atbilst Eiropas Degvielas 
standartiem (EN228), vai līdzvērtīgs, tostarp degvielas 
piedevas nav pieejami, iesakām izmantot vienu pudeli 
piedevas. Piedevas pieejamas pie pilnvarotā KIA pārstāvja 
koā ar norādījumiem par to izmantošanu. Nejauciet kopā 
ar citām piedevām. 
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)
Ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem

q  Pārbaudiet gaisa filtru
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots) 
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots) 
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (dīzelis) 
q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)  

Ik pēc 30 000 km vai 12 mēnešiem
q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3*5 

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5 
Ik pēc 30 000 km vai 12 mēnešiem

(Turpinājums)

(Turpinājums)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12   
(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)

q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *6

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet. 

Ik pēc 60 000 km  vai 48 mēnešiem
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru 

(ja aprīkots) 
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots) 
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Pārbaudiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprīkots)
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, caurulītes un savienojumus 

(benzīns, dīzelis)
q  Pārbaudiet manuālā pārnesumkārbas šķidrumu  

(ja aprīkots) *8

q  Pārbaudiet stāvbremzes  (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums) 

(Ik pēc 60 000 km  vai 24 mēnešiem)
q  Pārbaudiet iztvaikošanas šļūteni un degvielas iepildes vāciņu
q  Pārbaudiet dubultā sajūga pārnesumkārbas šķidrumu (ja 

aprīkots) *8

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet gaisa filtru
q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu 
q  Mainiet pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistēmas 

gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3*5 
q   Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5   

(Ik pēc 60 000 km  vai 24 mēnešiem)
q  Mainiet filtra kasetni (dīzelis) *6 
q  Mainiet aizdedzes sveces (Benzīns - niķeļa) 
q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 

(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos pēc tam  
ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12 
(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (Dīzelis) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos pēc tam  
ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)

h Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.

Ik pēc 90 000 km  vai 72 mēnešiem
q  Pārbaudiet gaisa filtru
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (dīzelis) 
q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)  

(Ik pēc 90 000 km  vai 36 mēnešiem)
q  Pārbaudiet vārstu pacēlumu ‘(benzīns)*11

q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3 *5

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5 *4 

(Ik pēc 90 000 km  vai 36 mēnešiem)
q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *6

q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 
(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 72 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12 
(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)

h Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.

Ik pēc 120 000 km  vai 96 mēnešiem
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Pārbaudiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprīkots) 
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (benzīns, dīzelis)
q  Pārbaudiet manuālā pārnesumkārbas šķidrumu (ja aprī-

kots) *8

q  Pārbaudiet stāvbremzes  (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums) 

(Ik pēc 120 000 km  vai 48 mēnešiem)
q  Pārbaudiet iztvaikošanas šļūteni un degvielas iepildes vāciņu
q  Pārbaudiet dubultā sajūga pārnesumkārbas šķidrumu (ja 

aprīkots) *8

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet gaisa filtru
q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3*5

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5  
(Ik pēc 120 000 km  vai 48 mēnešiem)

q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *6

q  Mainiet aizdedzes sveces (benzīns - niķeļa)
q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 

(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 72 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12 
(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)
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Apkope

PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.

Ik pēc 150 000 km  vai 120 mēnešiem
q  Pārbaudiet gaisa filtru
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (dīzelis) 
q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums) 

(Ik pēc 150 000 km  vai 60 mēnešiem)
q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3*5

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5  
(Ik pēc 150 000 km  vai 60 mēnešiem)

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *6

q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 
(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 72 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12 
(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)

q  Mainiet aizdedzes sveces (benzīns - irīdija)
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai  mainiet.

Ik pēc 180 000 km  vai 144 mēnešiem
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Pārbaudiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprīkots) 
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (benzīns, dīzelis)
q  Pārbaudiet manuālā pārnesumkārbas šķidrumu (ja aprīkots) *8

q  Pārbaudiet stāvbremzes  (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums) 

(Ik pēc 180 000 km  vai 72 mēnešiem)
q  Pārbaudiet vārstu pacēlumu ‘(benzīns)*11

q  Pārbaudiet iztvaikošanas šļūteni un degvielas iepildes vāciņu
q  Pārbaudiet dubultā sajūga pārnesumkārbas šķidrumu (ja 

aprīkots) *8

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet gaisa filtru
q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3*5

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5  
(Ik pēc 180 000 km  vai 72 mēnešiem)

q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *6

q  Mainiet aizdedzes sveces (benzīns - niķeļa)
q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 

(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) *9 

(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 72 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12 

(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)
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Apkope

PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)

h   Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.

Ik pēc 210 000 km  vai 168 mēnešiem
q  Pārbaudiet gaisa filtru
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots) 
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (dīzelis) 
q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums) 

(Ik pēc 210 000 km  vai 84 mēnešiem)
q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3*5 
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5  

(Ik pēc 210 000 km  vai 84 mēnešiem)
q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *6

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 

(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 72 mēnešos  
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Mainiet dzesēšanas šķidrumu *10 
(Pirmajos 210 000 km  vai pēc 120 mēnešiem  
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12 

(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – EIROPĀ, IZŅEMOT KRIEVIJU (TURPINĀJUMS)

Nav vajadzīga pārbaude un apkope
q Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.

Ik pēc 240 000 km  vai 192 mēnešiem
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet visu elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Pārbaudiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprīkots) 
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (benzīns, dīzelis)
q  Pārbaudiet manuālā pārnesumkārbas šķidrumu (ja aprīkots) *8

q  Pārbaudiet stāvbremzes  (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums) 

(Ik pēc 240 000 km  vai 96 mēnešiem)
q  Pārbaudiet iztvaikošanas šļūteni un degvielas iepildes vāciņu
q  Pārbaudiet dubultā sajūga pārnesumkārbas šķidrumu (ja 

aprīkots) *8

q  Mainiet gaisa filtru
q  Mainiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) *1 *2 *3 *5

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns) *1 *4 *5 *4 

(Ik pēc 240 000 km  vai 96 mēnešiem)
q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *6

q  Mainiet aizdedzes sveces (benzīns - niķeļa)
q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 

(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *9 
(Pirmajos 90 000 km vai 72 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Mainiet dzesēšanas šķidrumu *10 
(Pirmajos 210 000 km  vai pēc 120 mēnešiem  
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *12 
(Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem)
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Apkope

APKOPE SKARBOS EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻOS – IZŅEMOT KRIEVIJU, KRIEVIJAI 
Šiem vienumiem nepieciešams veikt apkopi daudz biežāk, ja automobilis tiek izmantots skarbos braukšanas apstākļos. Skatiet 
šajā tabulā atbilstošus apkopes intervālus. 
R: Mainiet       I : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģējiet, tīriet vai mainiet

APKOPES VIENUMS APKOPES
DARBĪBA APKOPES INTERVĀLI BRAUKŠANAS  

APSTĀKĻI

Motoreļļa un
motoreļļas filtrs

R Ik pēc 15 000 km vai 6 mēnešiem A, B, C, D, E, F,  
G, H, I, J, K, L

R Ik pēc 15 000 km vai 12 mēnešiem A, B, C, F, G,  
H, I, J, K, L

Gaisa filtrs R Mainiet daudz biežāk atkarībā
no apstākļiem C, E

Manuālās pārnesumkārbas šķidrums 
(ja aprīkots) R Ik pēc 120 000 km C, D, E, G, H, I, K 

Dubultā sajūga transmisijas šķid.rums
(ja aprīkots) R Ik pēc 120 000 km C, D, E, G, H, I, K 

Automātiskās pārnesumkārbas (ja aprī-
kots) šķidrums R Ik pēc 90 000 km A, C, D, E, F,  

G, H, I, K
Stūres pārvada statnis, saites un uzli-
kas I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no apstāk-

ļiem C, D, E, F, G

Priekšējās piekares lodveida saites I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no apstāk-
ļiem C, D, E, F, G

Benzīns *1

Dīzelis  *2

*1 : Ja ieteicamā eļļa nav pieejama, mainiet motoreļļu un filtru ik pēc 7 500 km vai 6 mēnešiem MPI motoram un 5000 km vai 6 mēneši GDI motoram 
*2 :Ja ieteicamā eļļa nav pieejama, mainiet motoreļļu un filtru ik pēc 10 000 km vai 6 mēnešiem. 
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SKARBI EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI
A : Atkārtoti īsi pārbraucieni
B : Ilglaicīga motora darbināšana tukšgaitā
C : Braukšana pa nelīdzeniem, putekļainiem, dubļainiem grantētiem  
  vai ar sāli kaisītiem ceļiem
D : Braukšana teritorijā, kur izmanto sāli vai citus koroziju izraisošus  
  līdzekļus Braukšana ļoti aukstā laikā
E : Braukšana pa smilšainām vietām
F : Vairāk nekā 50 % braucienu notiek blīvā pilsētas satiksmē  
  karstā laikā virs 32 °C

G : Braukšana pa kalnainām vietām
H : Piekabes vilkšana vai dzīvojamās piekabes un jumta  
  bagāžnieka izmantošana.
I :  Izmantošana kā patruļautomobili, taksometru, komercauto vai 

automobiļa vilkšanai.
J : Braukšana ļoti aukstā laikā
K : Braucot ātrāk par 170 km/h
L : Bieži īsi pārbraucieni. 

APKOPES VIENUMS APKOPES
DARBĪBA APKOPES INTERVĀLI BRAUKŠANAS  

APSTĀKĻI

Bremžu diski un uzlikas,
suporti un rotori I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no apstāk-

ļiem C, D, E, G, H

Stāvbremzes  (rokas veida) I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no apstāk-
ļiem C, D, G, H

Pievada ass un uzlikas I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no apstāk-
ļiem

C, D, E, F, 
G, H, I, J, K

Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas 
sistēmas gaisa filtrs R Mainiet daudz biežāk atkarībā no apstākļiem C, E, G
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Apkope

PARASTAS APKOPES GRAFIKS – KRIEVIJAI, IZŅEMOT EIROPU 
Šādi apkopes darbi jāveic, lai nodrošinātu labu izmešu kontroli un veiktspēju. Saglabājiet visus automobiļa izmešu kontroles ierak-
stu, lai saglabātu garantiju. Ja noteikta apkope pēc nobraukuma un laika, apkope jāveic pēc tā lieluma, kas iestājas ātrāk.

*1 :   Pārbaudiet pievadsisksnu spriegotāju. rullīti un ģeneratora  
bloku, un vajadzības gadījumā koriģējiet vai mainiet.

*2 :  Pārbaudiet motoreļļas līmeni un noplūdes ik pēc 500 km vai 
pirms gara ceļojuma.

*3 :  Eļļas līmeni regulāri jāpārbauda un jāveic pareizas apko-
pes. Darbinot dzinēju ar nepietiekamu eļļas līmeni, tiek 
bojāts dzinējs, un šādus bojājumus garantija nesedz.

 *4 :   Atteicas tikai tad, ja izmantojat kvalitatīvu degvielu <”EN590 
vai tai līdzvērtīgu”>. Ja dīzeļdegvielas specifikācijas neat-
bilst EN590, tas jāmaina daudz biežāk. Ja pamanāt kādas 
svarīgas ar drošību saistītas lietas, piem., degvielas plūs-
mas traucējumi, raustīšanās, jaudas zudums, problēmas 
ar ieslēgšanu utt.,  nekavējoties nomainiet degvielas filtru, 
neatkarīgi no apkopes grafika un iesakām sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

*5 :  Jūsu ērtībai, to var mainīt pirms šī intervāla, ja veicat citu 
vienumu apkopi.

*6 :  Pārbaudiet vārstu troksni un/vai motora vibrācijas un nepie-
ciešamības gadījumā regulējiet. Iesakām likt pilnvarotam 
KIA  pārstāvim pārbaudīt sistēmu. 

*7 :  Degvielas filtram kopumā nav vajadzīga apkope, bet ietei-
cams regulāri veikt tā pārbaudi, jo vajadzība pēc apkopes 
ir atkarīga no degvielas kvalitātes. Ja konstatējat kādu sva-
rīgu lietu, piemēram, apgrūtinātu degvielas plūsmu, motora 
raustīšanos, jaudas zudumu, vai problēmas ar ieslēgšanu 
utt., nekavējoties nomainiet degvielas filtru neatkarīgi no 
apkopes grafika un mūsu un ieteicams sazināties ar pilnva-
rotu KIA pārstāvi.

*8 :  Pielejot dzesēšanas šķidrumu, izmantojiet destilētu vai 
mīkstu un nejauciet ar cietu ūdeni rūpnīcā iepildīto dzesē-
šanas  šķidrumu. Nepareizs dzesēšanas šķidruma var radīt 
nopietnas atteices un motora bojājumus. 

 *9 :  Ja labas kvalitātes benzīns, kas atbilst Eiropas Degvielas 
standartiem (EN228), vai līdzvērtīgs, tostarp degvielas 
piedevas nav pieejami, iesakām izmantot vienu pudeli 
piedevas. Piedevas pieejamas pie pilnvarotā KIA pārstāvja 
kopā ar norādījumiem par to izmantošanu. Nejauciet kopā 
ar citām piedevām.
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – KRIEVIJAI, IZŅEMOT EIROPU
15000 km vai 12 mēneši

q  Pārbaudiet gaisa filtru – izņemot Vidējo Austrumus
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots) 
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q  Mainiet gaisa filtru – izņemot Vidējo Austrumus
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 

- Izņemot Vidējos Austrumus *2

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 
- Vidējos Austrumos *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) - Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzels) – izņemot Krieviju *2*3 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9 
(Ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet. 
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – KRIEVIJĀ, IZŅEMOT EIROPU (TURPINĀJUMS)
30 000 km vai 24 mēneši

q  Pārbaudiet gaisa filtru – Izņemot Vidējos Austrumus
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *1

q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Pārbaudiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprīkots)
q  Pārbaudiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *4

q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-
nojumus (dīzelis) 

q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q  Mainiet gaisa filtru – izņemot Vidējo Austrumus
q  Mainiet salona gaisa filtru

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 

- Izņemot Vidējos Austrumus *2

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 
- Vidējos Austrumos *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2  
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis)  
- Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis)  
- izņemot Krieviju *2*3  
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9 
(Ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.
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45 000 km vai 36 mēneši

q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 
aprīkots) 

q Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q Pārbaudiet piekares lodveida saites
q Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q Mainiet gaisa filtru
q Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 

- Izņemot Vidējos Austrumus *2

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 
- Vidējos Austrumos *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) - Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzels) – izņemot Krieviju *2*3 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9 
(Ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet. 
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h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.

60 000 km vai 48 mēneši
q  Pārbaudiet gaisa filtru – Izņemot Vidējos Austrumus
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *1

q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas iepildes vāciņu (dīzelis)
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (benzīns, dīzelis) 
q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q  Pārbaudiet manuālā pārnesumkārbas (ja aprīkots) šķidru-

mu
q  Pārbaudiet iztvaikošanas caurulīti un degvielas iepildes 

vāciņu (benzīns)
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) - Krievijā *1 

(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (Dīzelis) – izņemot Krieviju *1 

(Pirmajos 80 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam pārbaudiet ik pēc 20000 km  vai 12 mēnešiem)

q  Mainiet gaisa filtru – Vidējos Austrumos 
q  Mainiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprīkots) 
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI)  

- Izņemot Vidējos Austrumus *2

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI)  
- Vidējos Austrumos *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2  
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) - Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) – izņemot Krieviju *2*3   
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *4

q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 
(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos  
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9   
(pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

q  Mainiet aizdedzes sveces (benzīns - niķelis)
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – KRIEVIJĀ, IZŅEMOT EIROPU (TURPINĀJUMS)
75 000 km vai 60 mēneši

q  Pārbaudiet gaisa filtru – Izņemot Vidējos Austrumus
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots) 
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (Dīzelis) – Krievijā *1 

(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) – izņemot Krieviju *1 
(Pirmajos 80 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam pārbaudiet ik pēc 20000 km vai 12 mņešiem

q  Mainiet gaisa filtru – Tuvajos AUstrumos
q  Mainiet salona gaisa filtru

(Turpinājums)

(Turpinājums)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 
- Izņemot Vidējos Austrumus *2

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 
- Vidējos Austrumos *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 m’ēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) - Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) – izņemot Krieviju *2*3  
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9 
(Ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet
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h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.

90 000 km vai 72 mēneši
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *1

q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Pārbaudiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprī-
kots)

q  Pārbaudiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *4

q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-
nojumus (dīzelis) 

q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q  Mainiet gaisa filtru
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 

- Izņemot Vidējos Austrumus *2

(Turpinājums)

(Turpinājums)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 
- Vidējos Austrumos *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 m’ēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) - Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) – izņemot Krieviju *2*3 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem)

q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 
(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)

q  Pārbaudiet vārstu pacēlumu *6 
(Ik pēc 95000 km vai 48 mēnešiem *5)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9 
(Ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (Dīzelis) – Krievijā *1 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) – izņemot Krieviju *1 
(Pirmajos 80 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam ik pēc 20 000 km vai 12 mēnešiem)
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PARASTAS APKOPES GRAFIKS – KRIEVIJĀ, IZŅEMOT EIROPU (TURPINĀJUMS)
105 000 km vai 84 mēneši

q  Pārbaudiet gaisa filtru – Izņemot Vidējos Austrumus
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja 

aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet stāvbremzes
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (Dīzelis) – Krievijā *1 

(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet,  
pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) – izņemot Krieviju *1 
(Pirmajos 80 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam pārbaudiet ik pēc 20000 km vai 12 mņešiem

q  Mainiet gaisa filtru – Tuvajos AUstrumos 
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 

- Izņemot Vidējos Austrumus *2 
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 

- Vidējos Austrumos *2  
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

(Turpinājums)

(Turpinājums)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2  
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem)

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) - Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) – izņemot Krieviju *2*3  
(Ik pēc 10 000 km vai 12 mēnešiem *5)

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9 
(Ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-
jiet, tīriet vai mainiet.
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Nedz pārbaude, nedz apkope nav nepieciešama
q Nedz pārbaude, nedz apkope nav nepieciešama
h  Pārbaudiet : Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģē-

jiet, tīriet vai mainiet.

120 000 km vai 96 mēneši
q  Pārbaudiet gaisa filtru – Izņemot Vidējos Austrumus
q  Pārbaudiet gaisa kondicionētāja dzesētāju/kompresoru (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet akumulatora stāvokli
q  Pārbaudiet bremžu līnijas, caurulītes un savienojumus
q  Pārbaudiet elektrosistēmu
q  Pārbaudiet bremžu pedāli, sajūga pedāli (ja aprīkots)
q  Pārbaudiet bremžu/sajūga (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet bremžu diskus un uzlikas
q  Pārbaudiet pievadsiksnu (benzīns) *1

q  Pārbaudiet pievada asis un uzlikas
q  Pārbaudiet izplūdes sistēmu
q  Pārbaudiet piekares lodveida saites
q  Pārbaudiet degvielas iepildes vāciņu (dīzelis)
q  Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas caurulītes un savie-

nojumus (benzīns, dīzelis) 
q  Pārbaudiet stāvbremzes (rokas veida)
q  Pārbaudiet stūres pārvada statni, saites un uzlikas
q  Pārbaudiet riepas (spiediens & protektora nodilums)
q  Pārbaudiet manuālā pārnesumkārbas (ja aprīkots) šķidrumu
q  Pārbaudiet iztvaikošanas caurulīti un degvielas iepildes 

vāciņu (benzīns)
q  Pārbaudiet degvielas tvertnes gaisa filtru (benzīns, ja aprīkots)
q  Mainiet gaisa filtru – Vidējos Austrumos
q  Mainiet salona gaisa filtru
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 

- Izņemot Vidējos Austrumus *2

q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – MPI) 
- Vidējos Austrumos *2 
(Ik pēc 10000 km vai 12 m’ēnešiem*3)

(Turpinājums)

(Turpinājums)
q  Mainiet motoreļļu un filtru (benzīns – GDI) *2  

(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3) 
q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) - Krievijā *2 *3

q  Mainiet motoreļļu un filtru (dīzelis) – izņemot Krieviju *2*3 
(Ik pēc 10000 km vai 12 mēnešiem*3)

q  Mainiet degvielas filtru (benzīns) *7

q  Mainiet degvielas filtra kasetni (dīzelis) *4

q  Mainiet aizdedzes sveces (benzīns - niķeļa)
q  Mainiet aizdedzes sveces (benzīns - irīdija) *5 

(Ik pēc 160 000 km vai 120 mēnešiem) 
q  Mainiet dzesēšanas šķidrumu *8 

(Pirmajos 210 000 km vai  120 mēnešos  
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem *5) 

q  Pārbaudiet dzesēšanas sistēmu 
(Pirmajos 60 000 km vai 48 mēnešos 
pēc tam ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem) 

q  Pielejiet degvielas piedevas (benzīns) *9 
(Ik pēc 5000 km vai 6 mēnešiem)

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (Dīzelis) – Krievijā *1 
(Pirmajos 90 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam pārbaudiet ik pēc 30 000 km vai 24 mēnešiem)

q  Pārbaudiet pievadsiksnu (dīzelis) – izņemot Krieviju *1 

(Pirmajos 80 000 km vai 48 mēnešos pārbaudiet, 
pēc tam ik pēc 20 000 km vai 12 mēnešiem)
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APKOPE SKARBOS EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻOS – KRIEVIJĀ, IZŅEMOT EIROPU 
Šiem vienumiem nepieciešams veikt apkopi daudz biežāk, ja automobilis tiek izmantots skarbos braukšanas apstākļos. Skatiet 
šajā tabulā atbilstošus apkopes intervālus.
R: Nomainiet I :  Pārbaudiet un, ja vajadzīgs, regulējiet, koriģējiet, tīriet vai mainiet

Apkopes vienums Apkope dar-
bība Apkopju intervāli Braukšanas aps-

tākļi

Motoreļļa un
motoreļļas filtrs

Benzīns - 
MPI

Izņemot Vidējos 
Austrumus R Ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem

A, B, C, D, E,  
F, G, H, I, J Vidējiem 

Austrumiem R Ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem

Benzīns - GDI R Ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem A, B, C, D, E,  
F, G, H, I, J 

Dīzelis
Krievijā R Ik pēc 7500 km vai 6 mēnešiem

A, B, C, F, G,  
H, I, J, K, L

Izņemot Krieviju R Ik pēc 5 000 km vai 6 mēnešiem

Gaisa filtrs R Mainiet daudz biežāk atkarībā no aps-
tākļiem C, E

Manuālās pārnesumkārbas šķidrums (ja aprī-
kots) R Ik pēc 120 000 km C, D, E, G, H, I, J 

Automātiskās pārnesumkārbas (ja aprīkots) 
šķidrums R Ik pēc 100 000 km A, C, D, E, F,  

G, H, I, J
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Smagi braukšanas apstākļi
A : Atkārtoti īsi pārbraucieni.
B : Ilglaicīga motora darbināšana tukšgaitā
C : Braukšana pa putekļainiem, nelīdzeniem ceļiem
D :  Braukšana vietās, kur izmanto sāli vai citus koroziju izrai-

sošus materiālus ļoti aukstā laikā
E : Braukšana pa smilšainām vietām
F :  Vairāk nekā 50 % braucienu notiek blīvā pilsētas satiksmē 

karstā laikā virs  32°C (90°F)

G : Braukšana pa kalnainām vietām
H :  Piekabes vilkšana vai dzīvojamās piekabes un jumta 

bagāžnieka izmantošana.
I :  Izmantošana kā patruļautomobilis, taksometrs, komercau-

to vai velkot piekabi
J :  Braucot ātrāk par 170 km/h
K :  Bieži īsi pārbraucieni
L: Braukšana ļoti aukstā laikā

Apkopes vienums Apkope darbība Apkopju intervāli Braukšanas aps-
tākļi

Stūres pārvada statnis, saites un uzlikas I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no 
apstākļiem C, D, E, F, G

Priekšējās piekares lodveida saites I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no 
apstākļiem C, D, E, F, G

Bremžu diski un uzlikas, suporti un rotori I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no 
apstākļiem C, D, E, G, H

Stāvbremzes  (rokas veida) I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no 
apstākļiem C, D, G, H

Pievada asis un uzlikas I Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no 
apstākļiem

C, D, E, F,  
G, H, I, J

Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas sistē-
mas gaisa filtrs R Pārbaudiet daudz biežāk atkarībā no 

apstākļiem C, E, G
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PLĀNOTĀS APKOPES VIENUMU SKAIDROJUMS
Motoreļļa un filtrs
Motoreļļa un filtrs jāmaina ar intervāliem, 
kas noteikti plānotās apkopes grafikā. 
Ja automobilis tiek izmantots skarbos 
apstākļos, nepieciešams daudz biežāk 
mainīt eļļu un filtru.

Dzensiksnas
Pārbaudiet pievadsiksnas, vai nav redza-
mi iegriezumi, plaisas, pastiprināts nodi-
lums vai piesārņojums ar eļļu  un vaja-
dzības gadījumā mainiet. Dzensiksnas 
jāpārbauda periodiski, lai tās būtu pareizi 
nospriegotas un vajadzības gadījumā 
jāregulē.

Degvielas filtrs (kasetne)
Piesārņots degvielas filtrs samazina 
automobiļa ātrumu, var sabojāt izmešu 
sistēmu un var radīt dažādas problēmas, 
piem., ar motora ieslēgšanu. Ja deg-
vielas tvertnē uzkrājas liels daudzums 
sārņu,  filtru var būt nepieciešams mainīt 
daudz biežāk. 
Pēc jauna filtra uzstādīšanas darbiniet 
motoru vairākas minūtes un pārbau-
diet iespējamās sūces savienojumos. 
Iesakām degvielas filtra maiņu uzticēt 
pilnvarotam KIA pārstāvim.

Degvielas līnijas, degvielas cau-
rulītes un savioenojumi
Pārbaudiet degvielas līnijas, degvielas 
caurulītes un savienojumus, lai pama-
nītu savlaicīgi sūces vai bojājumus 
Iesakām degvielas līniju, cauruilīšu un 
savienojumu maiņu uzticēt pilnvarotam 
KIA pārstāvim.

Iztvaikošanas šļūtene un degvie-
las iepildes vāciņš
Iztvaikošanas šļūteni un degvielas iepil-
des vāciņu jāpārbauda apkopes grafi-
kā noteiktajosintervālos. Raugieties, lai 
jaunā izgarojumu šļūtene un degvielas 
iepildes vāciņš tiktu uzstādīti pareizi.

Vakuuma apvalka ventilācijas šļū-
tenes (ja aprīkots)
Pārbaudiet cauruļu virsmu, vai nav 
manāmas karstuma un/vai mehānis-
ki bojājumi. Cieta un trausla gumija, 
plaisas, burbuļi, iegriezumu, noberzumi 
un atslābums norāda uz nolietošanos. 
Īpaša uzmanība jāpievērš caurules vie-
tām tuvāk pie karstuma avotiem, piem., 
atgāzu kolektoram.
Pārbaudiet cauruļu izvietojumu, lai tās 
nenonāktu saskarē ar karstuma avotu, 
asām malām vai kustīgām detaļām, kas 
var izraisīt bojājumus vai mehānisku 
nodilumu. Pārbaudiet visu cauruļu savie-
nojumus, piem., skavas un savienotājus, 
lai būtu droši, ka nav redzamas  nop-
lūdes. Šļūtenes jāmaina tūlīt pēc tam. 
kad pamanāt nolietojuma vai bojājumu 
pazīmes. 

  BRĪDINĀJUMS -  Tikai 
      dīzeļmotors
Nekad nedarbojieties ar iesmidzes 
sistēmu motoram darbojoties vai 
30 sekundes pēc motora izslēgša-
nas.
Augstspiediena sūknī, rindas 
inžektoros un augstspiediena cau-
rulēs arī pēc motora izslēgšanas 
saglabāsies spiediens.
Degviela var ar lielu spiedienu izš-
ļākties un radīt smagus ievainoju-
mus, ja tā saskaras ar ķermeni.
Cilvēki ar sirds stimulatoriem 
nedrīkst atrasties tuvāk par 30 cm 
no ECU vai vadu saišķiem motor-
telpā laikā, kad motors darbojas, jo 
Common Rail sistēmā izmantotais 
augstspriegums rada ievērojamu 
magnētisko lauku.
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Gaisa filtrs
Iesakām gaisa filtra maiņu uzticēt pilnva-
rotam KIA pārstāvim.

Aizdedzes sveces (benzīna moto-
ram)
Raugieties, lai tiktu uzstādītas jaunas 
aizdedzes sveces ar pareizo karstuma 
diapazonu.

Vārstu augstums (benzīna 
motors)
Pārbaudiet vārstu troksni un/vai motora 
vibrācijas un vajadzības gadījumā regu-
lējiet. 
Iesakām vārstu augstuma regulēšanu 
uzticēt pilnvarotam KIA pārstāvim.

Dzesēšanas sistēma
Pārbaudiet dzesēšanas sistēmas deta-
ļas, tādas kā radiatoru, dzesēšanas šķid-
ruma tvertni, caurules un savienojums. 
Nomainiet bojātas detaļas.

Dzesēšanas šķidrums
Dzesēšanas šķidrumu jāmaina apkopes 
grafikā noteiktajos intervālos.

Manuālās pārnesumkārbas šķid-
rums (ja aprīkots)
Pārbaudiet manuālās pārnesumkārbas 
šķidrumu saskaņā ar apkopes grafiku.

Dubultā sajūga transmisija (ja 
aprīkots)
Pārbaudiet manuālās pārnesumkārbas 
šķidrumu saskaņā ar apkopes grafiku.

Automātiskās pārnesumkārbas 
eļļa (ja aprīkots)
Automātiskās pārnesumkārbas šķidrums 
nav jāpārbauda parastas ekspluatācijas 
apstākļos. Bet skarbos apstākļos iesa-
kām sistēmas apkopi uzticēt pilnvaro-
tam KIA pārstāvim saskaņā ar apkopes 
grafiku.

] PIEZĪME
Automātiskās pārnesumkārbas šķid-
rums parasti ir sarkanā krāsā.
Automobiļa ekspluatācijas laikā auto-
mātiskās pārnesumkārbas šķidrums 
kļūst tumšāks. Tas nav nekas neparasts 
un nav nepieciešams mainīt šķidrumu, 
ja tas maina krāsu.

UZMANĪBU
Izmantojot neatbilstošu šķidru-
mu, var sabojāt pārnesumkārbu 
vai izraisīt tās atteici, Izmantojiet 
tikai norādītu automātiskās pār-
nesumkārbas šķidrumu. (Skatiet 
„Ieteicamās smērvielas un tilpumi” 
8. sadaļā.)
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Bremžu caurulītes un līnijas
Vizuāli pārbaudiet uzstādīšanas parei-
zību, atslābumu, plaisas, bojājumus un 
noplūdes. Mainiet visa nolietotās vai 
bojātās daļas nekavējoties.

Bremžu šķidrums
Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni 
tvertnē. Līmenim jābūt starp atzīmēm 
MIN un MAX uz rezervuāra  sāniem.
Izmantojiet hidraulisko bremžu šķidrumu 
ar apzīmējumu DOT 3  vai DOT 4.

Bremžu uzlikas, suporti un rotori
Pārbaudiet uzliku nodilumu, disku bojāju-
mus un nodilumu, noplūdes suportos.
Plašāku informāciju par uzliku un disku 
nodiluma ierobežojumiem skatiet KIA 
tīmekļa vietnē.

Piekares montāžas skrūves
Pārbaudiet, vai piekares savienojuma 
skrūves nav atskrūvējušās vai bojātas. 
Pievelciet līdz norādītajai griezei.

Stāvbremzes
Pārbaudiet stāvbremžu sistēmu, 
tostarp EPB pastiprinātāju, vadus un 
savienojumus.

Stūres pārvada kārba, saites un 
uzlikas/apakšējās sviras lodveida 
saite
Kad automobilis apturēts un motors 
izslēgts, pārbaudiet stūres brīvgājienu.
Pārbaudiet, vai saites nav saliektas vai 
bojātas. Pārbaudiet, vai uzlikas un lod-
veida saites nav novirzījušās, saplai-
sājušas vai bojātas. Nomainiet bojātas 
detaļas.

Pievada ass un uzlikas
Pārbaudiet, vai pievada vārpstas, uzlikas 
un skavas nav saplaisājušas, novirzīju-
šās vai bojātas. Vajadzības gadījumā 
nomainiet bojātās detaļas un neaizmirs-
tiet ieeļļot.

Gaisa kondicionētāja dzesētājs/
kompresors (ja aprīkots).
Pārbaudiet kondicionētāja līnijas un 
savienojumus, lai pamanītu savlaicīgi 
sūces vai bojājumus. 
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MOTOREĻĻA

Motoreļļas līmeņa pārbaude 
1.  Novietojiet automobili uz līdzenas zemes. 
2.  Ieslēdziet motoru un ļaujiet tam uzsilt 

līdz darba temperatūrai.
3.  Izslēdziet motoru un pagaidiet kādu 

brīdi (apmēram 5 minūtes), lai  eļļa 
satecētu karterī.

4.  Izvelciet un noslaukiet mērstienīti, un 
ielieciet to līdz galam atpakaļ.

5.  Izvelciet mērstienīti atkal ārā. un pār-
baudiet līmeni. Līmenim jābūt starp 
atzīmēm F un L.

Ja tas ir tuvā L (zems), pielejiet eļļu, lai 
tas būtu pie F (pilns). Neiepildiet pārāk 
daudz eļļas.  

Izmantojiet piltuvi, lai neizlaistītu eļļu 
motortelpā.

Izmantojiet tikai ieteikto motoreļļu. 
(Skatiet 8. sadaļā „Ieteicamās smērvie-
las un tilpumi”)

  BRĪDINĀJUMS 
-  Radiatora šļūtene

Esiet ļoti uzmanīgi un nepieskarieties 
radiatora šļūtenei, kad pārbaudāt vai 
pielejat motoreļļu, jo tā var būt pietie-
kami karsta, lai radītu apdegumus.

UZMANĪBU - Dīzeļmotors
Pārāk daudz eļļas var izraisīt nopiet-
nus bojājumus motorā. Rezultātā 
var negaidīti pieaugt motora apgrie-
zieni, sadegšanas troksnis un balti 
dūmi no izplūdes caurules.

UZMANĪBU
• Neiepildiet pārāk daudz motoreļ-

ļas. Tā var sabojāt motoru.
• Neizlaistiet motoreļļu pieliešanas 
 vai maiņas laikā. Ja eļļa nopil 

motortelpā, nekavējoties to 
noslaukiet.

OGDE071003

n Benzīna motors

OGD071004

n Dīzeļmotors
OGD071005

n Benzīna motors

OGD071006

n Dīzeļmotors
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Motoreļļas un filtra maiņa 
Iesakām motoreļļas un filtra maiņu uzti-
cēt pilnvarotam KIA pārstāvim. 

  BRĪDINĀJUMS
Lietotā motoreļļa ir kairinoša un var 
izraisīt ādas vēzi, ja ir ilgstoši atro-
das saskarē ar ādu. Lietotā motor-
eļļa satur ķimikālijas, kas izraisīju-
šas vēzi laboratorijas dzīvniekiem. 
Vienmēr lietojiet atbilstošus aizsar-
glīdzekļus un rūpīgi nomazgājiet 
rokas, ja uz tām nonāk lietotā moto-
reļļa. 



Augstspiediena dzesēšanas sistēmā 
iepildīts visu gadu izmantojams antifrīza 
šķīdums. Rezervuārs piepildīts rūpnīcā.
Pārbaudiet antifrīza aizsardzības spēju 
un līmeni vismaz reizi gadā pirms zie-
mas sezonas un ceļojumiem uz auksta 
klimata zonām.
   

Dzesēšanas šķidruma līmeņa 
pārbaude     
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(Turpinājums)
•  Arī tad, ja motors nedarbojas, 

neņemiet nost radiatora vāciņu 
vai izvades tapu, kamēr radiators 
ir karsts. 

•  Karsts dzesēšanas šķidrums var 
izplūst ar lielu spiedienu un izrai-
sīt.

MOTORA DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS

 BRĪDINĀJUMS
 Radiatora vāciņa 
noņemšana

• Nekad nemēģiniet noņemt radia-
tora vāciņu motoram darbojoties 
vai tūlīt pēc tā izslēgšanas. Tā 
var sabojāt dzesēšanas sistēmu 
un gūt smagus ievainojumus no 
izšļākušās karstā dzesēšanas 
šķidruma.

•  Izslēdziet motoru un pagaidiet 
līdz tas atdziest. Radiatora vāci-
ņu ņemiet nost ļoti uzmanīgi. 
Aplieciet plānu dvieli ap to un 
lēnām pagrieziet vāciņu pret-
pulksteniski līdz pirmajai atdurei. 
Spiediena izlaišanas laikā pakā-
pieties atpakaļ. Ja esat pārlie-
cināti, ka spiediens ir izlaists, 
piespiediet vāciņu ar plānu dvieli 
un grieziet pretpulksteniski, līdz 
vāciņu var noņemt. 

(Turpinājums)
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Pārbaudiet dzesēšanas sistēmas cauru-
ļu un sildītāja cauruļu stāvoklī un savie-
nojumus, Nomainiet visas  deformētās 
vai bojātās šļūtenes.
Dzesēšanas šķidruma līmenim jābūt 
starp atzīmēm F (MAKS.) un L (MIN.) uz 
dzesēšanas šķidruma tvertnes, kad.

Ja līmenis ir zems, pievienojiet dzes-
ēšanas šķidrumu vai dejonizētu ūdeni 
Paceliet līmeni līdz F (Pilns), neielejiet 
pārāk daudz. Ja tā notiek, ieteicams 
pilnvarotam KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu. 

BRĪDINĀJUMS 
Elektromotoru (dzesē-
šanas ventilatoru) vada
motora dzesēšanas 
šķidruma temperatūra, 
dzesēšanas šķidruma 

spiediens un automobiļa ātrums.
Tas var dažkārt ieslēgties arī tad, ja 
motors nedarbojas. 
Dzesēšanas ventilatora tuvumā, 
rīkojieties uzmanīgi un raugieties, 
lai negūtu ievainojumus no rotējo-
šā ventilatora. Ja dzesēšanas šķid-
ruma temperatūra samazinās, elek-
tromotors automātiski izslēgsies. 
Tas nav nekas neparasts. 
Ja automobilis aprīkots ar GDI, 
elektromotors (dzesēšanas venti-
lators) var darboties līdz atvienojat 
akumulatora negatīvo kabeli.

OGD071007

n Benzīna motors

OGD071008

n Dīzeļmotors
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Ieteicamais dzesēšanas šķidrums
• Pievienojot dzesēšanas šķidrumu, izman-

tojiet dejonizētu ūdeni vai mīkstu ūdeni 
un nekad nejauciet kopā cietu ūdeni ar 
rūpnīcā iepildīto dzesēšanas šķidrumu. 
Nepareizs dzesēšanas šķidruma maisī-
jums var smagi sabojāt motoru.

• Jūsu automobiļa motorā ir alumīnija 
detaļas un tās jāaizsargā ar etilēnu 
saturošu dzesēšanas šķidrumu, kas 
pasargā no sasalšanas un korozijas. 

• NEIZMANTOJIET spirtu vai metanolu 
 saturošus maisījumus un nejauciet tos 

kopā ar norādīto dzesēšanas šķidru-
mu ar dzesēšanas šķidrumu. 

• Neizmantojiet maisījumus, kas satur 
vairāk kas staru vairāk par 60% antifrī-
za vai  mazāk par 35% antifrīza, jo tas 
var samazināt šķīduma efektivitāti.   

Par maisījuma procentuālo sastāvu ska-
tiet tabulā.

Dzesēšanas šķidruma maiņa
Iesakām sistēmas apkopi uzticēt pilnva-
rotam KIA pārstāvim.

BRĪDINĀJUMS
Radiatora vāciņš

Nemēģiniet noņemt radiatora 
vāciņu motora darbošanās laikā.  
Verdošais dzesēšanas šķidrums 
tvaiks var izšļākties ar lielu spiedie-
nu un radīt smagus ievainojums.

UZMANĪBU
Aplieciet plānu dvieli vai lupatu ap 
radiatora vāciņu pirms iepildāt dze-
sēšanas šķidrumu, lai neļautu dze-
sēšanas šķidrumam izlīt uz tādām 
motora detaļām kā ģenerators.

BRĪDINĀJUMS - 
Dzesēšanas šķidrums

• Neizmantojiet radiatora dzesēša-
nas šķidrumu vai antifrīzu skalo-
tāja šķidruma  tvertnē.

• Radiatora dzesēšanas šķidrums 
var pasliktināt redzamību, ja tiek 

 izsmidzināts uz vējstikla un var 
izraisīt kontroles zudumu pār 
automobili vai  sabojāt virsbūves 
apdari un krāsojumu.

OMD072005K-1

Apkārtējā
temperatūra

Maisījuma procentuālais 
sastāvs  (tilpums)

Antifrīzs Ūdens
-15°C (5°F) 35 65

-25°C (-13°F) 40 60
-35°C (-31°F) 50 50
-45°C (-49°F) 60 40
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BREMŽU/SAJŪGA ŠĶIDRUMS

Bremžu šķidruma līmeņa pārbau-
de  
Periodiski pārbaudiet šķidruma līmeni 
tvertnē.  Šķidruma līmenim jābūt starp 
atzīmēm MAX un MIN uz rezervuāra 
sāniem.

Pirms noņemat rezervuāra vāciņu un 
pievienojat bremžu šķidrumu, notīriet 
vietu ap rezervuāra vāciņu, lai nepieļautu 
šķidruma piesārņošanu.
Ja šķidruma līmenis ir zems, pie-
lejiet šķidrumu līdz atzīmei MAX. 
Nobrukumam palielinoties, līmenis kritī-
sies. Tas nav nekas neparasts, jo notiek 
līdz ar bremžu uzliku nolietošanos. Ja tā 
notiek, ieteicams pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārbaudīt sistēmu.

Izmantojiet tikai norādīto bremžu šķidru-
mu. (Skatiet 8. sadaļā „Ieteicamās smēr-
vielas un tilpumi”)

Nekad nejauciet dažāda tipa šķidrumus.   

BRĪDINĀJUMS - Bremžu 
šķidrums

Mainot un pielejot bremžu šķidru-
mu, rīkojieties uzmanīgi. Neļaujiet 
šķidrumam nokļūt acīs. Ja tomēr 
šķidrums nokļūst acīs, nekavējo-
ties skalojiet tās ar lielu daudzu-
mu tīra ūdens. Pēc iespējas ātrāk 
vērsieties pie ārsta un pārbaudiet 
acis.

BRĪDINĀJUMS -  Bremžu 
      šķidruma zudums
Ja bremžu sistēmai bieži jāpielej 
bremžu šķidrums, ieteicams auto-
mobili pārbaudīt pilnvarotam KIA 
pārstāvim.

UZMANĪBU
Neļaujiet šķidruma nokļūt uz virs-
būves krāsojuma, tas var sabojāt 
krāsu.  Ja bremžu šķidrums bijis 
saskarē ar gaisu ilgāku laiku, to 
nekādā gadījumā nedrīkst izman-
to, jo tāda šķidruma kvalitāti nevar 
garantēt. To jāutilizē atbilstoši 
noteikumiem. Neizmantojiet nepa-
reiza veida šķidrumu. Dažas lāses 
minerāleļļas, piemēram, minerālās 
motoreļļas, bremžu sistēmā var 
sabojāt bremžu detaļas. 

OGD071009
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SKALOTĀJA ŠĶIDRUMS

Skalotāja šķidruma līmeņa pār-
baude 
Pārbaudiet skalotāja šķidruma līmeni 
un vajadzības gadījumā pielejiet. Ja 
skalotāja šķidrums nav pieejams, var 
izmantot tīru ūdeni. Tomēr pēc iespējas 
ātrāk nomainiet to ar ūdens un pretsala 
līdzekļa maisījumu, lai nepieļauta sistē-
mas aizsalšanu aukstā laikā.   
 

Stāvbremžu pārbaude 
Pārbaudiet vai stāvbremžu gājiens ir 
noteiktus klikšķus garš, ja stāvbrem-
zes tiek ieslēgtas no atlaista stāvokļa. 
Stāvbremzēm arī jānotur automobili uz 
vietas vidēju stāvā kāpumā. Ja gājiens 
ir mazāks par ieteikto, ieteicams pilnva-
rotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

Gājiens: 6-8 klikšķi ar spēku 20 kg.

OGD071010

BRĪDINĀJUMS - 
Dzesēšanas šķidrums

• Neizmantojiet motora dzesēša-
nas šķidrumu vējstikla skalotāja 
tvertnē.

• Motora dzesēšanas šķidrums var 
ievērojami pasliktināt redzamību, 
ja tiek izsmidzināts uz vējstikla, 
var izraisīt kontroles zaudēšanu 
pār automobili un sabojāt ārējo 
apdari.

• Vējstikla skalošanas šķidrums 
satur nelielu daudzumu spirta, 
tādēļ dažos apstākļos tas var 
aizdegies. Netuviniet skalošanas 
šķidrumam vai tā tvertnei atklā-
tu liesmu vai dzirksteles. Tā var 
sabojāt automobili un ievainot 
braucējus.

• Vējstikla skalošanas šķidrums ir 
indīgs cilvēkiem un dzīvniekiem. 
Nedzeriet skalošanas šķidrumu 
un izvairieties no saskares ar to. 
Var gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus. 

STĀVBREMZES – ROKAS VEIDA

OJD052010
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DEGVIELAS FILTRS (DĪZELIM)
Ūdens izvade no degvielas filtra
Dīzeļmotora degvielas filtram ir svarīga 
loma ūdens atdalīšanā no degvielas un 
ūdens uzkrāšana tā apakšējā daļā.
Ja ūdens uzkrājas degvielas filtrā, izgais-
mojas brīdinājuma signāls, iestatot aiz-
dedzes slēdzi stāvoklī ON.
Ja brīdinājuma signāls, izgaismojas, 

ieteicams pilnvarotam KIA pār-
stāvim veikt pārbaudi.

Degvielas filtra atgaisošana
Ja brauciena laikā automobilim beidzas 
degviela vai veicat degvielas filtra maiņu, 
neaizmirstiet atgaisot degvielas sistēmu, 
jo tas var apgrūtināt motora ieslēgšanu.
1.  Sūknējiet uz augšu un uz leju (1) 

apmēram 50 reizes, līdz sūknis dar-
bojas grūtāk.

2.  Izvadiet gaisu no degvielas filtra, izņe-
mot  skrūvi (2) ar krustgala skrūvgriezi 
un pēc tam uzstādiet skrūvi (2) atpakaļ.

3.  Sūknējiet uz augšu un uz leju (1) 
apmēram 15 reizes.

4.  Izvadiet gaisu no degvielas filtra, izņe-
mot skrūvi (2) ar krustgala skrūvgriezi 
un pēc tam uzstādiet skrūvi (2) atpakaļ.

5.  Sūknējiet uz augšu un uz leju (1) 
apmēram 5 reizes.

] PIEZĪME
• Izmantojiet lupatiņu, lai lai neiz-

šļakstītos degviela. 
• Notīriet vietu ap filtru vai iesmidzes 

sūkni pirms ieslēdzat motoru, lai 
nepieļautu aizdegšanos.

•  Visbeidzot, pārbaudiet katru detaļu, 
ja pamanāt sūci. 

UZMANĪBU
Ja uzkrātais ūdens nav izvadīts 
savlaicīgi, svarīgās degvielas sis-
tēmas daļās var iekļūt ūdens no 
filtra.

OGDE071011
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GAISA FILTRS 

Filtra nomaiņa  
Kad vajadzīgs, to jānomaina un filtru 
nedrīkst mazgāt.
Filtru var tīrīt vienlaikus ar gaisa filtra 
elementa pārbaudi.
Iztīriet filtru ar saspiestu gaisu.

1.  Atlaidiet gaisa filtra korpusa fiksatorus 
un atveriet pārsegu.

2.  Izslaukiet gaisa filtram korpusa iekš-
pusi.

3.  Mainiet gaisa filtru. 
4.  Nostipriniet pārsegu ar fiksatoriem.

OMD070011OMD070010 OMD070012
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Mainiet filtru saskaņā ar apkopes gra-
fiku.
Ja automobilis tiek ekspluatēts ārkārtīgi 
putekļainās vai smilšainās vietās, mai-
niet filtru daudz biežāk, nekā ieteiktajos  
intervālos. (Skatiet „Apkope skarbos eks-
pluatācijas apstākļos” šajā sadaļā.)

UZMANĪBU
• Nebrauciet bez gaisa filtra. tā 

var izraisīt priekšlaicīgu motora 
nolietošanos.

• Noņemot gaisa filtru, uzmanieties, 
lai putekļi vai netīrumi  neiekļū-
tu gaisa ieplūdes vietā, tā var 
nopietni sabojāt motoru. 

• Iesakām  maiņai izmantot detaļas, 
kas iegādātas pie  pilnvarota KIA 
pārstāvja, citā abilstoši kvalificē-
tā autopreču veikalā. 
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PASTĀVĪGAS TEMPERATŪRAS UZTURĒŠANAS SISTĒMAS GAISA FILTRS 
Filtra pārbaude
Ja automobilis tiek ekspluatēt vietās ar 
lielu gaisa piesārņojumu vai uz putekļai-
niem, nelīdzeniem ceļiem ilgāku laiku, to 
jāpārbauda biežāk un jāmaina ātrāk. Ja 
jūs, īpašnieks, maināt pastāvīgas tem-
peratūras uzturēšanas sistēmas gaisa 
filtru saviem spēkiem, dariet to turpmāk 
aprakstītajā veidā, lai izvairītos no citu 
detaļu sabojāšanas, Mainiet filtru saska-
ņā ar apkopes grafiku.

Filtra maiņa
1.  Atveriet cimdu nodalījumu, izņemiet 

fiksatorus abās pusēs.

2.  Atveriet cimdu nodalījumu un izņemiet 
balsta saiti (1).

OJD072013OJD072012
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3.  Noņemiet pārsegu, spiežot fiksatorus 
abās pārsega pusēs un izņemiet salo-
na gaisa filtru.

4.  Mainiet salona gaisa filtru. 
5.  Uzstādīt atpakaļ pretēji noņemšanas 

kārtībai.

] PIEZĪME
Mainot pastāvīgas temperatūras uztu-
rēšanas sistēmas (salona) gaisa filtru, 
uzstādiet to pareizi. Pretējā gadījumā 
sistēma var radīt troksni un filtra efek-
tivitāte būs samazināta. 

OVG079016OJD072014
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LOGU TĪRĪTĀJU SLOTIŅAS

Slotiņu pārbaude
] PIEZĪME
Zināms, ka automātiskajās automazgā-
tavās uzklātais karstais vasks padara 
vējstikla notīrīšanu grūtāku.  

Vējstikla un tīrītāju slotiņu nosmērēšana
ar svešķermeņiem var samazināt vēj-
stikla tīrītāju efektivitāti. Parastākie loga 
piesārņojuma iemesli ir kukaiņi, koku 
sulas un karstais vasks, kas tiek izman-
tots automātiskajās auto mazgātavās. Ja 
slotiņas logu pietiekami nenotīra, notīriet 
logu un slotiņas ar labu stiklu tīrītāju vai 
neitrālām ziepēm un labi noskalojiet ar 
ūdeni.   

Slotiņu maiņa  
Kad tīrītāji vairāk netīra pietiekami labi, 
slotiņas var būt nodilušas un tās nepie-
ciešamas nomainīt. 

UZMANĪBU
Lai nepieļautu tīrītāju slotiņu bojā-
jumus, neizmantojiet to tuvumā pet-
roleju, krāsu atšķaidītāju vai citas 
agresīvas vielas.

UZMANĪBU
Lai novērstu tīrītāju sviru un citu 
detaļu bojājumus, nedarbiniet tīrī-
tājus manuāli.

UZMANĪBU
Izmantojot neatbilstošas tīrītāju 
slotiņas, var sabojāt tīrītājus vai 
izraisīt to atteici.

1JBA5122
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Vējstikla tīrītāja slotiņa
1. Paceliet stikla tīrītāja sviru.

2.  Pagrieziet tīrītāja slotiņas fiksato-
ru. Tad paceliet slotiņas fiksatoru uz 
augšu.

3.  Spiediet fiksatoru (1) un spiediet tīrī-
tāja sviru (2).

 

4.  Spiediet uz leju tīrītāja sviru (3) un 
uzstādiet jaunu stikla tīrītāja slotiņu, 
veicot darbības pretējā secībā.

5.  Atlieciet tīrītāju atpakaļ sākotnējā stā-
voklī uz vējstikla. UZMANĪBU

Neļaujiet tīrītāja svira brīvi krist 
atpakaļ pret vējstiklu, jo tā var sabo-
jāt vējstiklu.

OHM078059

OSBL071001

OSBL071003

OSBL071002
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Aizmugures loga tīrītāja slotiņa 
1.  Paceliet tīrītāja sviru un velciet nost 

tīrītāja slotiņas mezglu.

2.  Uzstādiet jaunu slotiņas mezglu, ievie-
tojot centrālo daļu atverē tīrītāja svirā 
līdz tas fiksējas ar klikšķi.

3.  Pārliecinieties, ka slotiņas mezgls ir 
uzstādīt cieši, pakustinot to nedaudz. 

Lai nesabojātu tīrītāja sviras vai citas 
detaļas, iesakām slotiņu maiņu uzticēt 
pilnvarotam KIA pārstāvim. 

OGD071041 OGD071042
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AKUMULATORS

Lai akumulators kalpotu vislabāk
• Uzturiet akumulatoru labi fiksētu. 
• Akumulatora virsmai jābūt tīrai un sau-

sai. 
• Uzturiet kontaktus un savienojumus 

tīrus, labi pievilktus un pārziestus ar 
vazelīnu vai kontaktu ziedi.

• Noskalojiet izlijušo elektrolītu no aku-
mulatora ar ūdens un cepamās sodas 
šķīdumu.

• Ja automobilis ilgāku laiku netiek izman-
tots atvienojiet akumulatora kabeļus.

   

BRĪDINĀJUMS -  Akumu-
      latora radītas briesmas

Pirms rīkojaties ar akumu-
latoru, uzmanīgi izlasiet 
norādījumus.
Netuviniet degošas ciga-
retes, atklātu liesmu vai 
dzirksteles akumulatoram.
Akumulatora šūnas izda-
la ūdeņradi, kas ir viegli 
uzliesmojoša gāze un tā var 
uzsprāgt uguns klātbūtnē.
Glabājiet akumulatoru vietā, 
kur nevar piekļūt bērni, jo 
akumulators satur ārkārtīgi 
kodīgo SĒRSKĀBI. 
Neļaujiet akumulatora skā-
bei nonākt saskarē ar ādu, 
acīm, apģērbu vai virsbū-
ves krāsojumu.

(Turpinājums)

OGD071015

(Turpinājums)
Ja elektrolīts nonāk acīs, 
nekavējoties skalojiet tās 
ar tekošu ūdeni vismaz 15 
minūtes un meklējiet ārsta 
palīdzību.
Ja elektrolīts nokļūst uz 
ādas, rūpīgi noskalojiet  
skarto vietu. Ja jūtat sāpes 
vai dedzinošu sajūtu, neka-
vējoties meklējiet medicī-
nisku palīdzību.
Izmantojiet aizsargbrilles, 
ja strādājat akumulatora 
tuvumā. Vienmēr nodro-
šiniet labu ventilāciju, ja 
strādājat slēgtā telpā.
Nepareizi utilizēts akumu-
lators var radīt briesmas 
videi  un ir bīstams cilvēku 
veselībai.
Utilizējiet akumulatoru 
saskaņā ar vietējiem liku-
miem vai noteikumiem.

(Turpinājums)

Pb
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h Jūsu automobilī uzstādītais akumulators  
var atšķirties no ilustrācijas.

Akumulatora kapacitātes uzlīme
(skat. piemēru)
1.  CMF65L-BCI : KIA akumulatora 

modeļa nosaukums
2.  12V:  Nominālais spriegums
3.  60Ah(20HR) : Nominālā kapacitāte 

(apmērstundās)
4.  92RC :  Nominālā rezerves 

kapacitāte (minūtēs)
5.  550CCA :  Auksta testa strāva 

ampēros pēc SAE
6.  440A:  Auksta testa strāva 

ampēros pēc EN

Akumulatora uzlāde  
Jūsu automobilī uzstādīts bezapkopes 
kalcija akumulators.
• Ja akumulators ātri izlādējas (piemē-

ram, ja starmeši vai salona apgaismo-
jums palicis ieslēgts, kad automobilis 
netiek izmantots, uzlādējiet to ar lēno 
lādētāju 10 stundas.

• Ja akumulators ir izlādējas pakāpeniski 
dēļ lielas elektriskās slodzes laikā, kad 
automobilis tiek izmantots, uzlādējiet 
to  ar 20 - 30 A divas stundas.   

(Turpinājums)
 Akumulators satur svinu. 
Neutilizējiet to pēc izmanto-
šanas. Atdodiet akumulato-
ru pilnvarotam KIA pārstā-
vim pārstrādei.

• Ceļot akumulatoru ar plastmasas 
 korpusu, pārāk stipri to saspie-

žot, var izraisīt akumulatora skā-
bes noplūdi, kā rezultātā var gūt 
ievainojumus. Celiet akumulatoru 
ar īpašu rīku vai rokām pie pretē-
jiem stūriem.

• Nekad nemēģiniet uzlādēt aku-
mulatoru, ja akumulatora kabeļi 
pievienoti. 

• Elektriskā aizdedzes sistēma 
darbojas ar augstspriegumu. 
Nekad nepieskarieties šīm deta-
ļām motoram darbojoties vai ar 
ieslēgtu aizdedzi.

Neievērojot šos norādījumus, var 
gūt smagus vai nāvējošus ievaino-
jumus.

UZMANĪBU
Ja izmantojat neapstiprinātas elek-
troniskas ierīces, akumulators var 
izlādēties. Nekad neizmantojiet 
neapstiprinātas ierīces.

BRĪDINĀJUMS 
-  Akumulators

Uzlādējot akumulatoru, ievērojiet 
šādus drošības pasākumus: 
• Akumulators jāizņem no auto-

mobiļa un jāievieto vietā ar labu 
ventilāciju.

• Netuviniet cigaretes, dzirksteles 
vai atklātu liesmu akumulatora 
tuvumā.

• Vērojiet akumulatoru uzlādes 
laikā un pārtrauciet uzlādi, ja aku-
mulatora šūnas sāk izdalīt gāzi 
(vārīties) vai elektrolīta tempera-
tūra šūnās pārsniedz 49°C.

(Turpinājums)

OJD072039

Piemērs
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Vienumu atiestatīšana
Vienumus jāatiestata pēc akumulatora 
izlādēšanās vai atvienošanas.
• Logu automātiskā pacelšana/nolaiša-

na (sk. 4. sadaļu) 
• Jumta lūka (skat. 4. sadaļu)
• Brauciena dators (sk. 4. sadaļu) 
• Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas 

sistēma (sk. 4. sadaļu)
• Audio (sk. 4. sadaļu) 

(Turpinājums)
• Izmantojiet aizsargbrilles, kad 
 pārbaudāt akumulatoru uzlādes 

laikā. 
 Atvienojiet akumulatora lādētāju 
 šādā secībā.
 1.  Izslēdziet akumulatora lādētāja 

galveno slēdzi.
 2.  Atvienojiet negatīvo skavu no 

akumulatora negatīvā kontakta.
 3.  Atvienojiet pozitīvo skavu no 

akumulatora pozitīvā kontakta.
• Pirms veicat apkopi vai uzlādējat 

akumulatoru, izslēdziet visus pie-
derumus un izslēdziet motoru.

• Negatīvais akumulatora kabelis 
jāatvieno pirmais un jāpievie-
no pēdējais, ja akumulators tiek 
atvienots.  
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RIEPAS UN RITEŅI 
Riepu kopšana  
Pareizai apkopei, drošībai un maksi-
mālai degvielas ekonomijai, vienmēr 
jāuztur ieteiktais gaisa spiediens rie-
pās un noslogojuma ierobežojumi.   

Ieteicamais gaisa spiediens auk-
stā riepā  
Gaisa spiediens visās  riepās (tostarp 
rezerves riepā) jāpārbauda, kad 
riepas ir aukstas. „Aukstas riepas” 
nozīmē, ka automobilis nav braucis 
vismaz 3 stundas vai braucis mazāk 
par 1,6 km.
Ieteicamais spiediens jāuztur labā-
kajam komforta, labākajai vadāmībai 
un minimālam riepu nodilumam. 
Informāciju par ieteicamo gaisa spie-
dienu riepās skatiet “Riepas un rite-
ņi” 8. sadaļā.

Visas specifikācijas (izmēri un spie-
dieni) atrodami automobilim piestip-
rinātajā uzlīmē.

BRĪDINĀJUMS -  Nepie-
     tiekams spiediens
Ievērojams spiediena kritums 
(70  kPa (10 psi) vai vairāk) 
var izraisīt riepas uzkaršanu, 
kā rezultātā riepa var nokrist vai 
rasties citi riepas bojājumi, var 
zaudēt kontroli pār automobili 
un gūt smagus vai nāvējošus 
ievainojumus. Risks ir daudz 
lielāks, ja braucat ilgi, karstā 
laikā un lielā ātrumā.

OJD082005
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BRĪDINĀJUMS - 
Spiediens riepās

Pārāk liels vai pārāk mazs spie-
diens samazina riepu kalpoša-
nas laiku, nelāgi iespaido vadā-
mību un var izraisīt negaidītu 
riepas bojājumu. Tas var izraisīt 
kontroles zaudēšanu pār auto-
mobili un ievainojumus.

UZMANĪBU - Spiediens 
riepās

Vienmēr ievērojiet šo: 
• Pārbaudiet spiedienu aukstās 

riepās. (Kad automobilis stā-
vējis vismaz 3 stundas vai nav 
braucis vairāk par 1,6 km. pēc 
motora ieslēgšanas.)

•  Pārbaudiet spiedienu rezer-
ves ritenī vienlaicīgi ar pārējo 
riepu spiediena pārbaudi. 

• Nekad nepārslogojiet automo-
bili.

• Uzmanieties, lai nepārslogotu 
jumta bagāžnieku, ja automo-
bilis ar tādu aprīkots.

•  Nodilušas, vecas riepas var 
izraisīt negadījumu. JA pro-
tektors ir stipri nodilis vai 
riepa ir bojāta, nomainiet to.

UZMANĪBU
• Nepietiekams spiediens rada 

pastiprinātu nodilumu, sliktu 
vadāmību un palielinātu  deg-
vielas patēriņu.

• Iespējama arī riteņa defor-
mācija. Uzturiet spiedienu 
riepās noteiktajā līmenī. Ja 
bieži nākas koriģēt spiedienu 
riepās, ieteicams pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sis-
tēmu.

•  Pārāk augsts spiediens paslik-
tina vadāmību, paātrina nodil-
šanu riepas protektora vidus 
daļa un rada iespēju gūt bojā-
jumus dēļ negadījuma.

UZMANĪBU
• Siltās riepās parasti spiediens 
 ir augstāks nekā aukstās rie-

pās  par 28 līdz 41 kPa (4 līdz 
6 psi). Nesamaziniet spiedienu 
riepās, ja tās pēc brauciena 
karstā laikā uzkarsušas, jo pēc 
atdzišanas spiediens tajās var 
būt pārāk zems.

• Neaizmirstiet uzstādīt ventiļu 
vāciņus. Bez vāciņiem netīru-
mi vai mitrums var iekļūt ven-
tilī un izraisīt gaisa noplūdi.  
Ja ventiļa vāciņu pazuduši, 
pēc iespējas ātrāk uzstādiet 
jaunus.
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Spiediena pārbaude riepās
Pārbaudiet riepas reizi mēnesī vai 
biežāk.
Pārbaudiet arī spiedienu rezerves 
riepā.

Kā pārbaudīt
Izmantojiet kvalitatīvu manometru. 
Spiedienu riepās nevar noteikt tikai 
paskatoties uz tām. Radiālās riepas 
var izskatīties normāli arī tad, ja 
tajās spiediens ir pārāk zems.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, 
kad tās ir aukstas. „Auksts”
nozīmē, ka automobilis ir stāvējis 
vismaz trīs stundas vai nav braucis 
vairāk par 1,6 km.

Noņemiet vāciņu no riepas ventiļa.
Labi piespiediet manometru pie ven-
tiļa, lai redzētu spiediena rādījumu. 
Ja spiediens aukstā riepā atbilst 
ieteicamajam spiedienam un noslo-
gojumam, nav nepieciešams to kori-
ģēt. Ja spiediens ir zems, paaugsti-
niet to līdz ieteicamajam.
Ja spiediens riepā pārāk liels, izlai-
diet nedaudz gaisa, spiežot metā-
la  serdeni ventiļa vidū. Pārbaudiet 
spiedienu vēlreiz ar manometru. 
Neizmirstiet uzlikt atpakaļ vāciņus uz 
ventiļiem. Tie palīdz novērst gaisa 
noplūdes un aizsargā ventili no mit-
ruma.

BRĪDINĀJUMS
• Regulāri pārbaudiet riepās 

spiedienu, kā arī nodilumu un 
bojājumus. Vienmēr lietojiet 
manometru.

• Riepas ar pārāk augstu vai 
pārāk zemu spiedienu nolie-
tojas nevienmērīgi un izrai-
sa sliktu vadāmību, kontroles 
zaudēšanu pār automobili un 
pēkšņus riepu bojājumus, kā 
rezultātā var notikt negadījums 
ar smagu vai letālu iznākumu. 

• Ieteicamais spiediens aukstā 
riepā atrodam šajā rokasgrā-
matā un uzlīmē, kas atrodas 
uzlīmē pie vidējā statņa vadī-
tāja pusē.

• Nodilušas riepas var izraisīt 
negadījumu. Nomainiet nodi-
lušas, nevienmērīgi nolietoju-
šās vai bojātas riepas.

• Neaizmirstiet pārbaudīt spie-
dienu rezerves ritenī. KIA iesa-
ka pārbaudīt rezerves riepu 
ikreiz, kad pārbaudāt spiedie-
nu pārējās automobiļa riepās.
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Riepu rotācija 
Lai izlīdzinātu riepu nodilumu, ietei-
cams rotēt riepas ik pēc 12 000 km 
vai ātrāk, ja tās dilst nevienmērīgi. 
Rotācijas laikā pārbaudiet riepu 
balansējumu.
Rotējot riepas, pārbaudiet nevien-
mērīgu nodilumu un bojājumus. 
Spēcīgu nodilumu izraisa nepareizs 
riepu spiediens, nepareiza riteņu 
centrēšana, nenobalansēti riteņi vai 
spēcīga bremzēšana. Meklējiet bur-
buļus vai bojājumus riepas sānos.
Nomainiet riepu, ja atrodat kādu no 
šīm pazīmēm. Nomainiet riepu, ja 
kaut kur redzams auduma kords. 
Pēc rotācijas neaizmirstiet pieregu-
lēt spiedienu priekšējās un aizmu-
gures riepās un pārbaudīt riteņu 
uzgriežņus.
Skatiet „Riepas un riteņi” 8. sadaļā.

Riepu rotācijas laikā vienmēr pār-
baudiet bremžu diskus.

] PIEZĪME
Radiālās riepas ar asimetrisku raks-
tu rotējiet tikai no priekšpuses uz 
aizmuguri, bet ne labās puses uz 
kreiso .

BRĪDINĀJUMS
• Rotācijā neietveriet kompakto 
 rezerves riteni.
• Neizmantojiet diagonālās un 

radiālās riepas riepas vien-
laicīgi. Tas var izraisīt nepa-
rastu vadāmību, kā rezultātā 
var gūt smagus vai nāvējo-
šus ievainojumu vai īpašuma 
bojājumus.

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

 n Bez rezerves riteņa

 n Ar pilnizmēra rezerves riteni (ja aprīkots)

 n Riepas ar virzienu (ja aprīkots)
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Riteņu centrēšana un balansēšana  
Jūsu automobiļa riteņi rūpnīcā rūpīgi 
centrēti un balansēti, lai tiem būtu 
vislabākais sniegums un kalpošanas 
laiks.
Lielākajā daļā gadījumu nav nepie-
ciešams atkārtoti centrēt riteņus. 
Tomēr, ja pamanāt nevienmērīgu 
riepu nodilumu vai automobili velk uz 
vienu pusi, jāveic regulēšana.
Ja pamanāt automobiļa vibrāciju 
brauciena laikā pa līdzenu ceļu, rite-
ņus nepieciešams pārbalansēt. Riepu maiņa

Ja riepa nodilusi vienmērīgi, parā-
dīsies nodiluma indikators masīvajā 
joslā ap visu riepu. Tas parādā, ka 
riepas protektors atlicis tikai 1,6 mm. 
Mainiet riepu, ja tā notiek.
Negaidiet, kamēr josla parādās pa 
visu riepu, mainiet to ātrāk.

 

UZMANĪBU
Nepareizi riteņu svariņi var 
sabojāt jūsu automobiļa alu-
mīnija riteņus. Izmantojiet tikai 
pareizos atsvariņus.

BRĪDINĀJUMS -  Riepu
      maiņa
• Braukt ar nodilušām riepām 

ir bīstami  un tas samazi-
nās bremžu efektivitāti, stūres 
precizitāti un saķeri.

• Jūsu automobilis aprīkots ar 
riepām, kas konstruētas, lai 
nodrošinātu drošu braucienu 
un vislabākās vadāmības spē-
jas. Neizmantojiet citu izmēru 
riteņus un riepas, kas atšķi-
ras no automobilim oriģināli 
uzstādītajām.

  Tas var ietekmēt drošību un 
automobiļa sniegumu, kā 
rezultātā var būt slikta vadā-
mība kā dēļ automobilis var 
apgāzties un braucēji gūt 
smagus ievainojumus.

 Mainot riepas, visiem čet-
riem riteņiem uzstādiet vienā-
da izmēra, veida, protektora, 
zīmola un celtspējas riepas.

(Turpinājums)

OEN076053

Protektora nodiluma indikators
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Kompaktais rezerves ritenis (ja aprī-
kots)
Kompaktās rezerves riepas protekto-
ra kalpošanas laiks ir daudz īsāks. 
Nomainiet to, ja pamanāt nodiluma 
joslu indikatorus uz riepas. 
Nomainiet kompakto rezerves riteni 
ar tāda paša izmēra un konstrukci-
jas kompakto rezerves riteni, kāds 
oriģināli ievietots jūsu automobi-
lī. Kompaktā rezerves riteņa riepa 
nav paredzēta montāžai uz parastā 
izmēra riteņa un kompaktais rezer-
ves ritenis nav paredzēts, lai uz tā 
uzstādītu parastā izmēra riepu.

Riepu maiņa
Mainot metāla riteņa diskus, pārlieci-
nieties, ka jaunajiem diskiem ir tāds 
pats diametrs, platums un nobīde kā 
oriģinālajam.    

(Turpinājums) 
• Izmantojot atšķirīga izmēra vai 

veida riepas, var ievērojami 
ietekmēt vadāmību, klirensu, 
apstāšanās ceļu, attālumu starp 
riepu virsbūvi, ziemas riepu kli-
rensu un spidometra rādījumu.

•  Vislabāk ir mainīt visas čet-
ras riepas vienlaicīgi. Ja tas 
nav iespējams, vai, ja tas nav 
iespējams, tad mainiet priek-
šējās un aizmugures riepas 
pa pāriem. 

  Mainot riepas pa vienai, var 
ievērojami iespaidot automo-
biļa vadāmību.

  ABS darbojas, salīdzinot riteņu 
griešanās ātrumus. Riepu izmērs 
var ietekmēt automobiļa ātrumu. 

•  Mainot riepas, visām 4 riepām 
jābūt tāda paša izmēra, kā rūp-
nīcā izstādītajām. Izmantojot 
atšķirīga izmēra riepas, var 
izraisīt ABS (Bremžu pret-
bloķēšanas sistēma) un ESC 
(Elektroniskā stabilitātes kon-
trole) darbības integritāti.

BRĪDINĀJUMS
Nepareiza izmēra riteņi var 
nelabvēlīgi iespaidot riteņu un 
gultņu kalpošanas laiku, brem-
zēšanas un apstāšanās spējas, 
vadāmības raksturlielumus, kli-
rensu, attālumu starp virsbū-
vi un riepu, iespēju uzstādīt 
sniega  ķēdes, spidometra un 
odometra rādījumus, starmešu 
līmeņojumu un bufera augstu-
mu. 
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Riepu saķere
Riepu saķere ir vājāka, ja brau-
cat ar nodilušām riepām, nepareizu 
gaisa spiedienu riepās vai pa sli-
denu ceļu.  Riepas jāmaina tiklīdz 
pamanāt nodiluma indikatorus. Lai 
samazinātu iespēju zaudēt kontroli, 
samaziniet ātrumu lieto, sniegā vai 
uz apledojuša ceļa.

Riepu apkope 
Pareizs gaisa spiediens riepās, 
pareizs riteņu regulējums palīdz 
samazināt nodilumu.
Ja pamanāt, ka riepas nodilst nevien-
mērīgi, lieciet pilnvarotajam pārstā-
vim veikt riteņu regulēšanu.
Ja uzstādītas jaunas riepas, neaiz-
mirstiet tās nobalansēt. Tas palielina 
brauciena komfortu un riepas kal-
pošanas laiku. Papildus tam, riteņi 
vienmēr jāpārbalansē, ja riepas tiek 
noņemtas no riteņa.

Riepas sānu malas marķējums
Šī informācija identificē un apraks-
ta riepas pamata raksturlielumu 
un parāda arī riepas identifikācijas 
numuru (TIN) drošības standartu
sertifikācijai. TIN var izmantot riepas 
identifikācijai atsaukuma gadījumā.

1. Izgatavotājs vai zīmols
Parādīts izgatavotājs vai zīmols.

2. Riepas izmēra apzīmējums  
Riepas sānos atrodas riepas izmē-
ra apzīmējums. Jums vajadzēs šo 
informāciju, kad izvēlēsities maiņas 
riepas savam automobilim. Turpmāk 
skaidrots ko nozīmē burti un skaitļi 
uz riepas sāniem.
Riepas apzīmējuma piemērs:
(Šie skaitļi ir tikai piemērs:
jūsu riepu izmēra apzīmējums var 
būt atšķirīgs atkarībā no automobi-
ļa.)

195/65R15 91H

P -  Atbilstošs automobiļa veids (rie-
pas apzīmētas ar priedēkli P 
paredzētas izmantošanai vieg-
lajiem automobiļiem; tomēr ne 
visām riepām ir šis marķējums).

195 - Riepas platums milimetros. 
65 -  Augstuma un platuma attiecība. 

Riepas šķērsgriezuma augstums 
kā procenti no tās platumu.

R - Konstrukcijas kods (Radiāls). 
15 - Diska diametrs collās.

I030B04JM

1

1

2 3

4

5,6

7
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 S 180 km/h (112 mph)
 T 190 km/h (118 mph)
 H 210 km/h (130 mph)
 V 240 km/h (149 mph)
 Z Virs 240 km/h (149 mph)

Maksimālais ātrums
Ātruma 

nomināla 
Simbols

91 -  Slodzes indekss, skaitļu kods, 
kas saistīts ar maksimālo riepas 
celtspēju.

H -  Ātruma simbols. Skatiet ātruma 
nominālu tabulu šajā sadaļā, lai 
iegūtu papildu informāciju.

Riteņa izmēra apzīmējums  
Riteņi marķēti ar svarīgu informāci-
ju, kas jums nepieciešama maiņai. 
Turpmāk skaidrots, ko nozīmē apzī-
mējumi uz riteņa.

Izmēra apzīmējuma piemērs:
6.0JX15

6.0 - Diska platums collās.
J - Diska kontūru apzīmējums.
15 - Diska diametrs collās.  

Riepas ātruma nomināls
Šajā tabulā parādītais var atšķirties 
no ātruma nomināliem, kas šobrīd 
tiek izmantoti vieglo automobiļu rie-
pām. Ātruma nomināls ir daļa no 
riepas izmēra apzīmējuma uz rie-
pas sāniem. Šie apzīmējumi norāda 
ātrumu, kas ir drošs riepas eksplua-
tācijai. 

3.  Riepas kalpošanas laika pārbaude
(TIN: Riepas identifikācijas numurs)
Visām riepām, kas vecākas par 6 
gadiem, sākot ar riepas izgatavoša-
nas datumu, izturība un sniegums 
laika gaitā samazinās dabiskā ceļā  
(arī tad ja tās ir nelietotas rezerves 
riepas). 
Tādējādi riepas, (tostarp rezer-
ves riepu) jāapmaina ar jaunām. 
Izgatavošanas datumu var atrast 
uz riepas sāniem (iespējams rie-
pas iekšpusē), tas parādīts ar DOT 
kodu. 
DOT kods ir skaitļu un latīņu alfabēta 
burtu rinda. Izgatavošanas datums 
pazīmēts ar pēdējiem četriem skait-
ļiem (rakstzīmēm) DOT kodā.

DOT : XXXX XXXX OOOO
DOT koda priekšējā daļa ir rūpnīcas 
kods, riepas izmērs un protektora 
raksts, bet pēdējie četri rāda izgata-
vošanas nedēļu un gadu.
Piemēram:
DOT XXXX XXXX 1612 rāda, ka 
riepa izgatavota 16. nedēļā 2012. 
gadā.
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4.  Riepas kārtu sastāvs un materiāls
Gumijoto slāņu skaits riepā. Riepas 
izgatavotājiem arī jānorāda riepas 
materiāli, cita starpā tērauds, nei-
lons, poliesteris un citi. 
Burts R nozīmē radiālu riepu; burts 
D nozīmē diagonālu riepu, savukārt 
burt B nozīmē šķērsu riepas kons-
trukciju.

5.  Maksimālais pieļaujamais gaisa 
spiediens

Šis skaitlis ir lielākais pieļaujamais 
gaisa spiediens riepā. Nepārsniedziet 
pieļaujamo maksimālo gaisa spiedie-
nu riepā. Skatiet riepu spiediena un 
slodzes informācijas izlīmē ieteica-
mo gaisa spiedienu riepā.

6. Maksimālā celtspēja
Šis skaitlis nozīmē slodzi kilogra-
mos un mārciņās, ko riepa var celt. 
Mainot automobilim riepas, vienmēr 
izmantojiet tāda paša nominālam rie-
pas, kādas uzstādītas rūpnīcā.

7.  Vienādas riepas kvalitātes nomi-
nāls

Kvalitātes nominālus var atrast attie-
cīgā vietā riepas sānos starp protek-
tora malu un maksimālā šķērsgriezu-
ma platumu.
Piemēram:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Protekota nodilums
Protektora nodiluma pakāpe ir salī-
dzināms lielums, kas balstīts uz rie-
pas nodiluma ātruma un pārbaude 
veikta kontrolētos apstākļos valdī-
bas testu poligonā. Piemēram, riepa 
ar nominālu 150 var nodilt vienu 
ar pusi reizes (1½) tāpat kā riepa 
ar nominālu 100 valdības poligonā. 
Riepu relatīvā veiktspēja ir atka-
rīga no faktiskajiem ekspluatācijas 
apstākļiem, tomēr tā var ievērojami 
atšķirties no normas atkarībā no 
vadīšanas ieradumiem, apkops un 
klimatiskajām atšķirībām.
Šie nomināli iekausēti vieglo auto-
mobiļu riepu sānos. 
Riepas pieejamas kā standarta vai 
papildu aprīkojums jūsu automobilim 
un tās var atšķirties pēc nomināla.

BRĪDINĀJUMS - Riepas 
vecums

Laika gaitā riepas degradējas 
arī tad, ja tās netiek izmanto-
tas. 
Neatkarīgi no atlikušā protekto-
ra, ieteicams mainīt riepas kas 
vecākas par sešiem (6) gadiem. 
Karstums siltās klimatiskajās 
zonās vai biežs atkārtots noslo-
gojums var paātrināt riepas 
novecošanu. Ja šis brīdinājums 
netiek ņemts vērā, riepa var 
negaidot saplīst, kā rezultātā 
var zaudēt kontroli pār auto-
mobili, kā rezultātā var notikt 
negadījums ar smagu vai letālu 
iznākumu.
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Saķere - AA, A, B & C 
Saķeres pakāpes no augstākās uz 
zemāko ir AA, A, B un C. Šīs pakā-
pes atspoguļo riepas spēju apstāties 
uz mitra ceļa, tas mērīts kontrolētos 
apstākļos valdības testu poligonā uz 
asfalta un betona virsmām.
Ar C apzīmētām riepām ir slikta 
saķeres veiktspēja.
   

Temperatūra - A, B & C
Temperatūra pakāpes ir A (austā-
kā), B un C, kas atspoguļo riepas 
pretestību uzkaršanai un tās spēju 
kliedēt karstumu, pārbaude veikta 
kontrolētos apstākļos laboratorijā uz 
testa riteņa.
Ievērojami augsta temperatūra var 
izraisīt riepas materiālu sabrukša-
nu un samazināt riepas kalpošanas 
laiku, augsta temperatūra var izraisīt 
pēkšņus riepas bojājumus. Pakāpes 
B un A atspoguļo augstu veiktspēja 
līmeni laboratorijas testos un atbilst 
minimālajām likuma prasībām.
 

BRĪDINĀJUMS 
Riepai piešķirtā saķeres pakāpe 
pamatota ar testiem bremzējot 
taisni un tas neietver paātri-
nājumu, braukšanu līkumos, 
hidroplanēšana un augstākās 
saķeres raksturlielumus.

BRĪDINĀJUMS -  Riepas
     temperatūra
Šīs riepas temperatūras pakā-
pe ir spēkā, ja riepā ir noteik-
tais gaisa spiediens un tā nav 
pārslogota. Pārlieks ātrums, 
samazināts spiediens, pār-
lieks noslogojums atsevišķi vai 
kombinācijā var izraisīt riepas 
uzkaršanu un pēkšņu bojājumu. 
Tā rezultātā var zaudēt kon-
troli pār automobili un iekļūt 
negadījumā ar smagu vai letālu 
iznākumu. 
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DROŠINĀTĀJI
Automobiļa elektrosistēma aizsargāta 
pret pārslodzes radītiem bojājumiem ar 
drošinātāju palīdzību.
Šajā automobilī ir 3 (vai 4) drošinātāju 
paneļi, viens atrodas vadītāja pusē sānu 
panelī. pārējie motortelpā akumulatora 
tuvumā.
Ja kāda no automobiļa gaismām, piede-
rumi vai vadības elementi nedarbojas, 
pārbaudiet atbilstoša kontūra drošinātā-
ju. Ja drošinātājs ir izdedzis, elements tā 
iekšienē būs izkusis.
Ja  elektrosistēma nedarbojas, vispirms 
pārbaudiet drošinātājus ‘panelī vadītāja 
pusē. Vienmēr nomainiet izdegušu droši-
nātāju ar tāda paša sprieguma nomināla 
drošinātāju.
Pirms maināt izdegušu drošinātāju, atvie-
nojiet no akumulatora negatīvo kabeli. 
Ja nomainītais drošinātājs izdeg, tas 
norāda uz problēmu elektrosistēmā. 
Neizmantojiet bojāto sistēmu un ietei-
cams vērsties pēc palīdzības pie pilnva-
rota KIA pārstāvja. 
Tiek izmantoti triju veidu drošinātāji: plāk-
snītes veida zema sprieguma kontū-
riem, kasetnes veida un universālā veida 
augstāka sprieguma kontūriem.

] PIEZĪME
Faktiskais drošinātāju/releju paneļa 
izkārtojums var atšķirties atkarībā no 
uzstādītajiem vienumiem.

BRĪDINĀJUMS 
-  DROŠINĀTĀJA MAIŅA

• Nekad nenomainiet drošinātāju  
ar cita nomināla drošinātāju. 

• Augstākas kapacitātes drošinā-
tājs var sabojāt sistēmu un izrai-
sīt  ugunsgrēku.

• Nekad neuzstādiet stiepli vai alu-
mīnija foliju  pareiza drošinātāj 
vietā - arī kā pagaidu līdzekli.

• Tas var radīt plašus elektrosistē-
mas bojājumus un izraisīt uguns-
grēku.

UZMANĪBU
Drošinātāja izņemšanai neizmanto-
jiet skrūvgriezi vai līdzīgu rīku, jā 
tā var izraisīt īssavienojumu un 
sabojāt sistēmu.

Parasts

Parasts

 n Plāksnītes veida

 n Kaltenes veida

 n Universālā veida

Izdedzis

Izdedzis

Parasts Izdedzis

ORB072110/ODM072020

Parasts Izdedzis

 n Akumulatora drošinātāja terminālis
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Iekšējā paneļa drošinātāju maiņa
1.  Izslēdziet aizdedzes slēdzi un visus 

citus slēdžus.
2.  Atveriet drošinātāju paneļa pārsegu.

3.  Izvelciet aizdomīgo drošinātāju un 
pārbaudiet to. Izmantojiet drošinātāju 
izņemšanas rīku, kas atrodas drošinā-
tāju blokā motortelpā.

4.  Pārbaudiet izņemto drošinātāju un, ja 
izdedzis, nomainiet to.

5.  Ievietojiet jaunu drošinātāju ar tādu 
pašu nominālu un pārliecinieties, kas 
tas labi fiksējies.

Ja tas ir vaļīgs, iesakām ieteicams sazi-
nāties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.
Ja jūsu rīcībā nav rezerves drošinātājs, izman-
tojiet drošinātāju ar tādu pašu nominālu no 
citas sistēmas, kas nav nepieciešama automo-
biļa darbībai, piem, piesmēķētajā drošinātāju.
Ja starmeši, miglas lukturi, virzienmaiņas sig-
nāli, gabarītu signāli vai salona apgaismo-
jums nedarbojas un spuldzes nav izdegušas, 
iesakām sazināties ar pilnvarotu KIA pārstāvi.

OJD072016 OGD071017

UZMANĪBU
• Mainot izdegušu drošinātāju vai 

releju, pārliecinieties, ka jaunais 
drošinātājs vai reljs atbilst fik-
satoriem.  Nepareizi nostiprināts 
drošinātājs vai relejs var izraisīt 
automobiļa elektrosistēmas bojā-
jumus vai ugunsgrēku.

• Neņemiet ārā drošinātājus, rele-
jus vai termināļus, kas nostipri-
nāti ar skrūvēm vai uzgriežņiem. 
Drošinātājus, relejus un termi-
nāļus var nepareizi piestiprināt, 
kas var izraisīt ugunsgrēku. Ja ar 
skrūvēm vai uzgriežņiem nostipri-
nātie drošinātāji, releji vai terrmi-
nāļi izdeg, iesakām vērsties pēc 
palīdzības pie pilnvarota KIA pār-
stāvja.

• Nelieciet drošinātāju/releju ter-
mināļos nekādus priekšmetus, 
piem., stieples vai skrūvgriezi, 
tikai attiecīgus drošinātājus vai 
relejus. Tas var izraisīt kontakta 
un sistēmas bojājumus.
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Drošinātāju slēdzis
Vienmēr iestatiet drošinātāju slēdzi stā-
voklī ON (Iesl.).
Ja pārvietojat slēdzi stāvoklī OFF (Izsl.), 
dažas sistēmas, piemēram, audio un 
digitālais pulkstenis būs jāpāriestata un 
raiduztvērējs (vai viedā atslēga) nedar-
bosies pareizi.

] PIEZĪME
Ja nepieciešams atstāt automobili bez 
darbināšanas uz laiku ilgāk par 1 mēne-
si, pārvietojiet drošinātāju slēdzi stā-
voklī OFF, lai novērstu akumulatora 
izlādi. 

Drošinātāju bloks motortelpā, droši-
nātāju maiņa
1.  Izslēdziet aizdedzes slēdzi un visus 

citus slēdžus.
2.  Piespiediet slēdzi, celiet drošinātāju 

bloka pārsegu uz augšu un noņemiet.

OGD071019

OGD071021

Tikai dīzeļtraktoriem
OJD072017

UZMANĪBU
• Vadot automobili, vienmēr iesta-

tiet drošinātāju slēdzi stāvoklī ON 
(Iesl.).

• Nepārslēdziet drošinātāju slēdzi 
pārāk bieži. Drošinātāju slēdzis 
var nolietoties.
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3.  Pārbaudiet izņemto drošinātāju un, 
ja izdedzis, nomainiet to. Lai izņem-
tu drošinātāju, izmantojiet drošinātāju 
izņemšanas rīku, kas atrodas drošinā-
tāju blokā motortelpā.

4.  Ievietojiet jaunu drošinātāju ar 
tādu pašu nominālu un pārlie-
cinieties, kas tas labi fiksējies. 
Ja tas ir vaļīgs, iesakām sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

Galvenais drošinātājs
Ka galvenais drošinātājs izdedzis, tas 
jāizņem šādi:
1. Izslēdziet motoru.
2.  Atvienojiet negatīvo akumulatora 

vadu.
3.  Noņemiet uzgriežņus kā parādīts attē-

lā iepriekš.
4.  Nomainiet drošinātāju ar jaunu, kam ir 

tāds pats nomināls.
5.  Uzstādiet pārsegu noņemšanai pretē-

jā secībā.   

Daudzfunkciju drošinātājs
Ka daudzfunkciju drošinātājs izdedzis, 
tas jāizņem šādi:
1. Izslēdziet motoru.
2.  Atvienojiet negatīvo akumulatora 

vadu.
3.  Noņemiet drošinātāju paneli motortel-

pas labajā pusē.
4.  Noņemiet uzgriežņus kā parādīts 

attēlā iepriekš.
5.  Nomainiet drošinātāju ar jaunu, kam 

ir tāds pats nomināls.
6.  Uzstādiet pārsegu noņemšanai pretē-

jā secībā.   

] PIEZĪME
Ja daudzfunkciju vai galvenais droši-
nātājs izdedzis, ieteicams sazināties ar 
pilnvarotu KIA pārstāvi.

OJD072018OGD071020UZMANĪBU
Pēc drošinātāju bloka motortelpā 
pārbaudes, rūpīgi uzstādiet atpakaļ 
pārsegu. Ja to neizdara, blokā var 
iekļūt ūdens. 
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Drošinātāju/releju paneļa apraksts
Iekšējās drošinātāju panelis 
Drošinātāju/releju paneļu iekšpusē varat 
atrast uzlīmi, kurā aprakstīts drošinātāju/
releju nosaukums un kapacitāte.

] PIEZĪME
Ne visi drošinātāju paneļa apraksti var 
neattiekties uz jūsu automobili. Tie ir 
precīzi drukāšanas brīdī. Ja pārbaudāt 
drošinātāju bloku savā automobilī, ska-
tiet uzlīmi drošinātāju panelī.

] PIEZĪME
Faktiskā drošinātāju/releju paneļa uzlī-
me var atšķirties atkarībā no uzstādītā 
aprīkojuma.

OJD072019

OJD072020
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Mērinstrumentu panelis (Vadītāja puses drošinātāju panelis)

Nr. Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

1 30A
DRV

P/SEAT DRV 4WAY : Vadītāja jostasvietas atbalsta slēdzis
6WAY : Vadītāja sēdekļa manuālais slēdzis, vadītāja IMS modulis

2 25A H/LP WASHER ICM releju bloks (starmešu skalotāja relejs)

3 25A
RH

P/WDW RH Aizmugures loga relejs RH, vadītāja/pasažiera drošības modulis loga elektropievadam, 
Aizmugures loga elektropievada drošības modulis RH

4 10A T/GATE OPEN Aizmugures durvju relejs

5 25A
LH

P/WDW LH Aizmugures loga relejs LH, vadītāja/pasažiera drošības modulis loga elektropievadam, 
Aizmugures loga elektropievada drošības modulis LH

6 20A DR LOCK Durvju slēgšanas/atslēgšanas relejs, slēdzenes bloķētāja relejs

7 20A SPARE SPARE -

8 20A POWER
OUTLET2

POWER  
OUTLET 2 Piesmēķētājs, aizmugures strāvas 

9 20A
PASS

P/SEAT ASS Pasažiera jostasvietas atbalsta slēdzis

10 15A
RR

RR WIPER ICM releju bloks (aizmugures loga tīrītāja relejs), aizmugures loga tīrītāja motors

11 7,5A MODULE
3 MODULE 3 Automātiskais apgaismojums un foto sensors, AT svira (pārslēga bloķētājs), avārijas sig-

nāla slēdzis

12 15A
FRT

S/HEATER FRT Vadītāja/pasažiera sēdekļa sildītāju modulis

13 10A ACC ACC AV un navigācijas galvenā ierīce (bez ISG), audio (bez ISG), DC-DC pārveidotājs (bez ISG), 
digitālais pulkstenis, viedās atslēgas kontroles modulis, BCM, sānu spoguļu slēdzis, sānu spoguļi 
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Nr. Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

14 7,5A A/CON Bloka jonizators, A/C kontroles modulis, ventilatora relejs, PTC relejs

15 7,5A IG2 IG2
ICM releju bloks (starmešu skalotāja relejs), lietus sensors, BCM, elektorohromatiskais spo-
gulis, panorāmas jumt a lūka, viedās atslēgas kontroles modulis, pasažiera sēdekļa sildītā-
ja modulis, vadītāja sēdekļa sildītāja modulis

16 10A HTD MIRR Vadītāja/pasažiera puses sānu spoguļi, A/C vadības modulis

17 7,5A INTERIOR 
LAMP

Cimdu nodalījuma apgaismojums, bagāžas nodalījuma apgaismojums, kosmētikas lukturī-
tis, LP/KP griestu lukturis, augšējās konsoles lukturis 

18 7,5A
2

PDM 2 Viedās atslēgas kontroles modulis, taustiņa Start/Stop slēdzis

19 7,5A B/HORN ICM releju bloks (pretzagļu signalizācijas relejs)

20 20A SUNROOF Panorāmas lūka

21 10A MODULE
2 MODULE 2

Elektrisko stāvbremžu modulis, DC-DC pārveidotājs (ar ISG)
Starmešu līmeņotāja ierīces slēdzis, A/C kontroles modulis, aizmugures apstāšanās palīg-
sensors, viedās apstāšanās palīgrežīms, starmeši LH-RH, ATM pārslēga sviras IND,
centrālā paneļa slēdzis, sadursmes paliktņa apakšējais slēdzis, vadītāja/pasažiera sēdekļu 
sildītāju modulis, vadītāja IMS modulis 

22 15A HTD STRG Stūres sildītājs

23 20A IG1 IG1 E/R drošinātāju bloks (ECU4, B/UP LAMP, ABS3, TCU2 FUSE)

24 25A
FRT

WIPER Logu tīrītāja relejs, ICM releju bloks (lietus sensora relejs), vējstikla tīrītāju motors. 



Apkope
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Nr. Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

25 7,5A MEMORY
2 MEMORY 2 Imobilizatora modulis (bez viedās atslēgas)

26 7,5A MEMORY
1 MEMORY 1

Vadītāja/pasažiera sānu spoguļi (pieliekšana), vadītāja/pasažiera viedās  atslēgas  ārējais 
rokturis, vadītāja IMS modulis, centrālā paneļa slēdzis, mērinstrumentu bloks, riepu spie-
diena uzraudzības modulis, BCM, A/C kontroles modulis, ICM releju bloks (sānu spoguļu 
pieliekšanas/atliekšanas relejs),
aizdedzes atslēgas ILL un durvju brīdinājuma slēdzis, aizmugures apstāšanās palīgsistē-
mas slēdzis, datu saites savienotājs, skaņas signāls

27 10A BRAKE
SWITCH

BRAKE SLĒ-
DZIS Viedās atslēgas kontroles modulis, bremžu signāla slēdzis

28 7,5A CLUSTER CLUSTER Instrumentu bloks, digitālais pulkstenis

29 7,5A 1
POWER

STEERING EPS ierīce 

30 7,5A SPARE SPARE -

31 7,5A START Palaišanas relejs, ECU, aizdedzes bloķēšanas slēdzis, pārnesumkārbas diapazonu slēdzis, 
TCU, viedās atslēgas kontroles modulis

32 15A MULTI
MEDIA MULTI MEDIA AV un navigācijas galvenā ierīce (bez ISG), audio (bez ISG), DC-DC pārveidotājs (ar ISG), 

digitālais pulkstenis 

33 10A SPARE SPARE -

34 25A
1

PDM 1 Viedās atslēgas kontroles modulis

35 15A

POWER
OUTLET1

POWER
OUTLET1 P/OUTLET 1 Priekšējais strāvas izvads
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Apkope

Nr. Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

36 7,5A
IND

A/BAG IND Mērinstrumentu bloks

37 10A MODULE
1 MODULE 1 BCM, riepu spiediena uzraudzības modulis, AT svira, Audio, adaptīvā priekšējā apgaismo-

juma modulis, LDWS ierīce

38 15A A/BAG SRS kontroles mezgls



Apkope

727

Drošinātāju bloks motortelpā (benzī-
na motoram) 

] PIEZĪME
Faktiskais drošinātāju/releju paneļa 
izkārtojums var atšķirties atkarībā no 
uzstādītajiem vienumiem. 

OGD071023

OJD072021
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Apkope

Drošinātāju bloks motortelpā (dīzeļ-
motoram) 

] PIEZĪME
Faktiskais drošinātāju/releju paneļa 
izkārtojums var atšķirties atkarībā no 
uzstādītajiem vienumiem.

OGD071023

OJD072022



Apkope

747

Drošinātājs Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

80A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

POWER
STEERING EPS ierīce

60A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

B+1 Iekšējais drošinātāju panelis, IPS1 (H/LAMP HI LH,H/LAMP LOW LH, FRT TURN LH, 
POSITION LAMP LH), IPS2 (STATIC BENDING LAMP LH/RH, DRL LH/RH)

40A STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ABS1 ESC kontroles modulis, ABS kontroles modulis

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ABS2 ESC kontroles modulis, ABS kontroles modulis, universālais pārbaudes savienotājs

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

IG2 Bez viedās atslēgas Aizdedzes slēdzis, START RELAY
Ar viedo arslēgu IG2 RELAY, START RELAY 

60A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

PTC PTC relejs

60A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

B+2
Iekšējais drošinātāju panelis, IPS3 (H/LAMP HI RH,H/LAMP LOW RH, FRT TURN 
RH,POSITION LAMP RH), IPS4 (FRT FOG LAMP LH/RH, REAR TURN LH/RH), IPS5 
(REAR FOG LAMP, INT TAIL LAMP)

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

RR HTD RR HTD RELAY , RR HTD

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

IG1
Bez viedās atslēgas: Aizdedzes slēdzis  
Ar viedo atslēgu IG1 RELAY, ACC RELAY, IEKŠĒJAIS DROŠINĀTĀJU PANELIS 
(DROŠINĀTĀJS Nr. - 8/13/21/23/28/29/35/36/37/38)

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

DCT2 TCU (DCT)

30A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

EPB1 Elektrisko stāvbremžu modulis 

30A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2 EPB2 Elektrisko stāvbremžu modulis 

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

C/FAN C/FAN LO RELAY, C/FAN HI RELAY 

MULTI 
FUSE

FUSE

Drošinātāju bloks motortelpā (benzīna motoram)
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Drošinātājs Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

15A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

DEICER ICM releju bloks (priekšējā atkausētāja relejs)

15A STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

STOP LAMP Stopsignāa elektroniskais relejs, HAC relejs

20A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

TCU1 TCU

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

DCT1 TCU (DCT)

40A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

EMS EMS panelis (drošinātājs Nr. - /2/3/4/5/6/7/8/9)

50A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

B+3 Iekšējais drošinātāju panelis (strāvas noplūdes automātiskās pārtraukšanas ierīces, droši-
nātājs Nr. - /19/20/17/32/26/25) 

50A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

BLOWER VENTILATORA RELEJS

10A  

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

A/CON A/C vadības modulis

10A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

WIPER FRT ECU, lietus sensors

10A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2 B/UP LP M/T : Atpakaļgaitas signāla slēdzis, A/T: pārnesumkārbas diapazona slēdzis, TCU

15A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ECU4 Viedās atslēgas kontroles modulis, imobilizētāja modulis, ECU

10A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

ABS3 ESC kontroles modulis, ABS kontroles modulis, tukšgaitas sensors, HAC. ESS relejs

15A

STOP
LAMP

DCT1

B/UP
LAMP

B+3

3

5

4

7

6

RR
HTD

IG2

DCT2

PTC

IG1

1

B+1

B+2

1

2

1

2

TCU2 Pārnesumkārbas diapazonu slēdzis, TCU, stopsignāla slēdzis 

FUSE



20A IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

IGN COIL Aizdedzes spole #1/2/3/4, 
kondensators 

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

SENSOR2

E/R drošinātāju un releju bloks 
(DZESĒŠANAS ZEMAIS 
RELEJS),  
Eļļas kontroles vārsts #1/#2

20A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

ECU1 ECU

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

SENSOR1

Skābekļa sensors (UP/DOWN), 
Mainīgās ieplūdes elektromehā-
niskais vārsts, izplūdes kontro-
les elektromehāniskais vārsts 

Apkope

767

            
Simbols Releja nosaukums Veids

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

LĒNĀKĀ DZESĒŠANAS 
VENTILATORA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

LĒNĀKĀ DZESĒŠANAS 
VENTILATORA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

ESS RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

VENTILATORA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

AIZMUGURES LOGA SILDĪTĀJA 
RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

IG2 RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

IG1 RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

START RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

ACC RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC

PTC RELEJS MINISPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

PTC

HAC HAC RELEJS MIKROSPRAUDNIS

Drošinātāja nomi-
nāls Simbols Drošinātāja  

nosaukums Releja nosaukums

15A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

F/PUMP DEGVIELAS SŪKŅA RELEJS

15A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

ECU3 ECU

15A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

SIGNĀLTAURE Signāltaures relejs

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

INJECTOR INŽEKTORS, ECU,  
DEGVIELAS SŪKŅA RELEJS

10A

IGN
COIL

F/PUMP

INJECTOR

3

9

1

8

2

ECU2 ECU
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Drošinātājs Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

80A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

POWER
STEERING EPS ierīce

60A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B+1 Iekšējais drošinātāju panelis, IPS1 (H/LAMP HI LH,H/LAMP LOW LH, FRT TURN LH, 
POSITION LAMP LH), IPS2 (STATIC BENDING LAMP LH/RH, DRL LH/RH)

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ABS1 ESC kontroles modulis, ABS kontroles modulis

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ABS2 ESC kontroles modulis, ABS kontroles modulis, universālais pārbaudes savienotājs

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

IG2 Bez viedās atslēgas Aizdedzes slēdzis, START RELAY Ar viedo atslēgu: IG2 RELEJS, 
STARTERA RELEJS, IEKŠĒJAIS DROŠINĀTĀJU PANELIS (drošinātājs Nr. - 14/24/22/15/10) 

60A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B+2
Iekšējais drošinātāju panelis, IPS3 (H/LAMP HI RH,H/LAMP LOW RH, FRT TURN RH, 
POSITION LAMP RH), IPS4 (FRT FOG LAMP LH/RH, REAR TURN LH/RH),
IPS5 (REAR FOG LAMP, INT TAIL LAMP) 

40A RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

RR HTD RR HTD RELAY , RR HTD

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

IG1
Bez viedās atslēgas :  Aizdedzes slēdzis
Ar viedo atslēgu :  IG2 RELEJS, ACC RELEJS, IEKŠĒJAIS DROŠINĀTĀJU PANELIS 

(drošinātājs Nr. - 38/36/21/37/23/29/28, drošinātājs Nr. - 13/8/35)  

30A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

EPB1 Elektrisko stāvbremžu modulis

30A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

EPB2 Elektrisko stāvbremžu modulis

50A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

C/FAN C/FAN LO RELAY, C/FAN HI RELAY 

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6DEICER ICM releju bloks (priekšējā atkausētāja relejs)

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

STOP LAMP Stopsignāa elektroniskais relejs, HAC relejs

MULTI 
FUSE

FUSE

Drošinātāju bloks motortelpā (dīzeļmotoram) 
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Drošinātājs Drošinātāja 
nomināls Simbols Drošinātāja 

nosaukums Aizsargātā sastāvdaļa

FUSE

20A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

TCU1 TCU

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

FUEL 
HEATER DEGVIELAS SILDĪTĀJA RELEJS

40A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

EMS EMS PANELIS (drošinātājs Nr. - 1/2/3/4/5/6/7/8/9)

50A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B+3 Iekšējais drošinātāju panelis (strāvas noplūdes automātiskās pārtraukšanas ierīces, droši-
nātājs Nr. - 6/19/20/17/32/26/25)

50A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

BLOWER VENTILATORA RELEJS

10ARR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

A/CON A/C vadība modulis

10A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

WIPER FRT ECU, lietus sensors

10A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

B/UP LP M/T : Atpakaļgaitas signāla slēdzis, A/T: pārnesumkārbas diapazona slēdzis, TCU

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ECU4 Viedās atslēgas kontroles modulis, imobilizētāja modulis, ECU, gaisa plūsmas sensors, 
ūdens degvielā sensors

10A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

ABS3 ESC kontroles modulis, ABS kontroles modulis, tukšgaitas sensors, HAC. ESS relejs

15A

RR
HTD

STOP
LAMP

IG2

IG1

B/UP
LAMP

1

B+1

B+3

B+2

1

2

3

1

2

5

4

7

6

TCU2 pārnesumkārbas diapazona slēdzis, TCU 



20A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

ECU1 ECU

10A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SENSOR2
E/R drošinātāju un releju bloks 
(DZESĒŠANAS VENTILATORA 
ZEMAIS RELEJS), Lambda sensors 
(D4FB), bremžu signāla slēdzis

10A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SENSOR1

DSL kārba (PTC1 RELAY, 
GLOW RELAY),  VGT kontro-
les sensors,  sadales vārpstas 
stāvokļa sensors, elektriskais 
EGR vārsts
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Simbols Releja nosaukums Veids
LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

LĒNĀKĀ DZESĒŠANAS 
VENTILATORA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

LĒNĀKĀ DZESĒŠANAS 
VENTILATORA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

ESS RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

VENTILATORA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

AIZMUGURES LOGA SILDĪTĀJA 
RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

IG2 RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJA RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

IG1 RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

START RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

ACC RELEJS MIKROSPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC

DEGVIELAS SILDĪTĀJA RELEJS MINISPRAUDNIS

LO

HI

ESS

RR
HTD

4 (IG2)

3 (IG1)

1

2 (ACC)

HAC HAC RELEJS MIKROSPRAUDNIS

Drošinātāja nomi-
nāls Simbols Drošinātāja  

nosaukums Releja nosaukums

15A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SPARE -

15A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SIGNĀLTAURE SIGNĀLTAURES RELEJS

10A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2
ECU2 Eļļas līmeņa sensors, degvie-

las spiediena kontroles vārsts 

20A

Symbol

SPARE

SPARE

9

1

8

2

SPARE -
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Drošinātāju bloks motortelpā (tikai 
dīzeļmotoram) 
] PIEZĪME
Faktiskais drošinātāju/releju paneļa 
izkārtojums var atšķirties atkarībā no 
uzstādītajiem vienumiem. 

Drošinātāja nomi-
nāls Aizsargātā sastāvdaļa

80A Kvēlsveču relejs

PTC 1 50A PTC 1 relejs

PTC 2 50A PTC 2 relejs

PTC 3 50A PTC 3 relejs

NEF

OGDE071059

OGD071024
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SPULDZES

Izmantojiet tikai norādītā nomināla spul-
dzes.

] PIEZĪME
Pēc brauciena spēcīgā lietū vai automo-
biļa mazgāšanas, starmešu un aizmu-
gures lukturu lēcas var būt aizsvīdušas. 
Tā notiek dēļ temperatūras atšķirībām 
luktura iekšpusē un ārpusē. 
Tas ir tā pat kā kondensāta uzkrāšanās 
uz vējstikla iekšpuses lietus laikā un 
tas nenorāda uz problēmu.  Ja ūdens 
iesūcas spuldzes elektriskajās daļās, 
ieteicams pilnvarotam KIA pārstāvim 
pārbaudīt sistēmu.

BRĪDINĀJUMS -  Strād-
āšana ar apgaismojumu
Pirms ķeraties pie darba ar apgais-
mojumu, iestatiet stāvbremzes, 
ieslēdziet aizdedzes slēdzi stāvoklī 
LOCK (viedā atslēga: 
izslēdziet motoru) un izslēdziet 
visu apgaismojumu, lai izvairītos 
no negaidītas automobiļa izkustē-
šanās vai pirkstu apdedzināšanas 
un elektrotraumām.

UZMANĪBU
Nomainiet izdegušās spuldzes 
ar tāda paša nomināla spuldzēm.  
Pretējā gadījumā var sabojāt elek-
trosistēmas vadojumu.

UZMANĪBU
Ja jūsu rīcībā nav nepieciešamo 
rīku, pareizās spuldzes vai piere-
dzes, ieteicams sazināties ar piln-
varotu KIA pārstāvi.  Daudzos gadī-
jumos ir sarežģītu nomainīt spul-
dzes, jo pirms piekļuvei spuldzei 
jānoņem citas automobiļa detaļas. 
Tas īpaši attiecas uz starmešu 
bloka noņemšanu, lai piekļūtu spul-
dzēm.
Starmešu bloka noņemšanas/uzstā-
dīšanas rezultātā var sabojāt auto-
mobili.



Priekšējo spuldžu maiņa
(1) Priekšējie pagriezienu rādītāji
(2) Starmeši (tuvās gaismas)
(3) Statiskais līkumu apgaismojums  
     (ja aprīkots)
(4) Gabarītu signāli

(5)  Gabarītu signāli / dienas gaitas gais-
mas (DRL, LED tipa) (ja aprīkots)

(6) Starmeši (tālās gaismas)
(7)  Dienas gaitas gaismas (DRL, spul-

dzes tipa)  (ja aprīkots)
(8) Priekšējie miglas lukturi (ja aprīkots)

1.  Izslēdziet motoru un atveriet motor-
pārsegu.

2.  Atvienojiet negatīvo akumulatora 
vadu.

3.  Atvienojiet strāvas vada savienotāju 
no starmešu mezgla aizmugures.

Ja varat aizsniegt spuldzi, neņemot nost 
starmeša mezglu, jāizpilda darbības 4 
līdz 7.
4.  Atslābiniet fiksācijas skrūves priekšējā 

buferī.
    - Priekšējā bufera augšējā plakne: 4 EA 
    - Priekšējā bufera pārsegs : 1 EA 

Apkope

827

 n Tips  A

OJD072052

OJD072026

 n Tips  B
OJD072053

OJD072054

Tikai dīzeļmotoram
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5. Novelciet priekšējā bufera pārsegu.
    

6. Atskrūvējiet skavas skrūvi.
7.  Izvelciet starmešu mezglu no np auto-

mobiļa virsbūves. 

Starmeši (tālās gaismas, 1) un sta-
tiskais līkumu apgaismojums (2, ja 
aprīkots)
Rīkojieties kā norādīts darbībās 1 līdz 7 
iepriekšējā sadaļā.
8.  Noņemiet pārsegu, griežot to pret-

pulksteniski. 
9.  Atvienojiet starmešu spuldze ligzdu - 

savienotāju. 
10.  Atāķējiet starmešu spuldzes fiksā-

cijas stiepli, piespiežot tās galu un 
spiežot uz augšu. 

11.   Izņemiet spuldzi no starmešu mez-
gla.

12.  Uzstādiet jaunu starmešu spuldzi un  
iespiediet spuldzes fiksācijas steipli 
tās vietā, salāgojot stiepli ar padziļi-
nājumu spuldzē. 

OJD072056 OJD072041OJD072055

OJD072062
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13.  Pievienojiet starmešu spuldzes ligz-
das savienotāju.

14.  Uzstādiet starmešu spuldzes pārse-
gu, griežot to pretpulksteniski.

15.  Pievienojiet strāvas savienotāju star-
mešu bloka aizmugurē.

Gabarītu signāli (4, spuldzes veida)
Rīkojieties kā norādīts darbībās 1 līdz 9
10. Izņemiet ligzdu no mezgla,
11. Izņemiet spuldzi ārā no ligzdas.
12. Uzstādiet jaunu spuldzi ligzdā.
13. Uzstādiet ligzdu mezglā.
14.  Uzstādiet starmešu spuldzes pārse-

gu, griežot to pulksteniski.

Starmeši (tuvās gaismas, ne HD 
veida)
Rīkojieties kā norādīts darbībās 1 līdz 7
8.  Noņemiet pārsegu, griežot to 

p[pretpulksteniski.
9.  Izņemiet ligzdu no mezgla, griežot 

ligzdu pretpulksteniski līdz izciļņi un 
ligzdas sakrīt ar padziļinājumiem mez-
glā.

10.  Izņemiet spuldzi ārā no ligzdas.
11.  Uzstādiet jaunu spuldzi ligzdā.
12.  Uzstādiet ligzdu mezglā, salāgojot 

izciļņus uz ligzdas ar padziļināju-
miem mezglā. Spiediet ligzdu mezglā 
un pagrieziet ligzdu pulksteniski.

13.  Uzstādiet starmešu spuldzes pārse-
gu, griežot to pulksteniski.

OJD072042



7 85

Apkope

] PIEZĪME
Ja nepieciešama starmešu regulēšana 
pēc starmešu ievietošanas atpakaļ, ietei-
cams sazināties ar pilnvarotu KIA pār-
stāvi.

Starmeši (tuvās gaismas, HD veida)
Gabarītu signāli DRL (LED veida)
Ja signāls nedarbojas, ieteicams pilnva-
rotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

] PIEZĪME
HID lukturu sniegums ir daudz labāks 
nekā halogēnu spuldzēm. Ražotājs uzska-
ta, ka HID lukturi darbojas divas reizes 
ilgāk nekā halogēnu spuldzes, atkarībā 
no izmantošanas biežuma. 
Iespējams, ka tās būs jānomaina kādā 
automobiļa kalpošanas laika brīdī. 
Starmešu bieža ieslēgšana un izslēgša-
na samazinās HID lukturu kalpošanas 
laiku. HID lukturu atteices nenotiek tādā 
pašā veidā kā halogēnu spuldzēm. 
Ja starmeši darbības laikā nodziest, bet 
atkal ieslēdzas pēc to izslēgšanas un ieslēg-
šanas, tad HID lukturis jānomaina. HID 
apgaismojuma detaļas ir daudz sarežģī-
tākās nekā parastās halogēnu spuldzes, 
tādēļ to nomaiņa ir daudz dārgāka.

h Satiksmes virziena maiņa (Eiropā)
Tuvo gaismu vērsums ir asimetrisks. Ja 
dodaties uz valsti, kur ir satiksme tiek orga-
nizēta pretējā virzienā, šis asimetriskais 
vērsums var apžilbināt pretī braucējus. 
Lai nepieļautu apžilbināšanu, ECE notei-
kumi prasa vairākus tehniskus risināju-
mus (piem., automātiskā sistēmas maiņa, 
līmplēves, vēršana uz leju). Šie starmeši 
konstruēti tā, lai nežilbinātu pretī brau-
cējus. Tādēļ nebūs nepieciešams mainīt 
starmešus, ja dodaties uz valsti ar pretēju 
satiksmes kustību.

 BRĪDINĀJUMS - HID star-
mešu tuvās gaismas (ja 
aprīkots)

Nemēģiniet mainīt vai pārbaudīt 
tuvās gaismas (XENON spuldzi), jo 
varat gūt smagas elektrotraumas. 
Ja tuvās gaismas (XENON spuldze) 
nedarbojas, ieteicams pilnvarotam 
KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu. 
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Pagriezienu signāli
Rīkojieties kā norādīts darbībās 1 līdz 7 
iepriekšējā lapā.
8.  Izņemiet ligzdu no mezgla, griežot 

ligzdu pretpulksteniski, līdz izciļņi uz 
ligzdas sakrīt ar padziļinājumiem mez-
glā.

9.  Izņemiet spuldzi no kontaktligzdas, 
piespiežot to un griežot pretpulkste-
niski līdz izciļņi uz spuldzes sakrīt 
ar padziļinājumiem ligzdā. Izņemiet 
spuldzi ārā no ligzdas.

10.  Uzstādiet jaunu spuldzi, ievietojot 
to ligzda un grieziet līdz tā fiksējas 
savā vietā. 

   

11.  Uzstādiet ligzdu mezglā, salāgojot 
izciļņus uz ligzdas ar padziļinājumiem  
mezglā. Spiepiediet ligzdu mezglā un 
pagrieziet ligzdu pulksteniski.

OHD076046

BRĪDINĀJUMS -  Halogēnu 
      spuldzes 
• Halogēnu spuldzes satur saspiestu 

gāzi, kas var mest gaisā stikla laus-
kas, ja tiek saplēsta.

• Ar spuldzēm vienmēr rīkojaties uzmanī-
gi un izvairieties no skrāpējumiem vai 
nobrāzumiem. Ja spuldze deg, neļau-
jiet tai saskarties ar šķidrumiem. Nekad 
nepieskarieties stiklam ar kailām rokām. 
Uz spuldzes palikušie tauki var izraisīt 
tās pārkaršanu un izdegšanu. Spuldzi 
drīkst darbināt tikai tad, kad tā uzstādīta 
starmetī. 

• Ja spuldze ir bojāta vai saplaisājusi, neka-
vējoties to nomainiet un rūpīgi utilizējiet.

• Izmantojiet aizsargbrilles, kad  maināt 
spuldzes. Ļaujiet slāpētājam atdzist 
pirms darbojaties ar tām.

OJD072044
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Priekšējie miglas lukturi, dienas gai-
tas gaismas (ja aprīkots)  
1.  Pavelciet uz leju spārna ieliktni, griežot 

skrūves.
2.  Sniedzieties ar roku aiz priekšējā 

bufera.
3.  Atvienojiet strāvas vada savienotāju 

no kontaktligzdas.
4.  Izvelciet spuldzi – kontaktligzdu ārā 

no korpusa, griežot ligzdu pretpulks-
teniski līdz izciļņi uz ligzdasr sakrīt ar 
padziļinājumiem korpusā. 

5.  Uzstādiet jaunu spuldzi – kontakt-
ligzdu  korpusā  salāgojot izciļņus uz 
ligzdas ar  padziļinājumiem korpusā. 
Spiediet ligzdu korpusā un grieziet  
ligzdu pulksteniski.

6.  Pievienojiet strāvas savienotāju pie  
ligzdas.

Starmešu un priekšējo miglas 
lukturu regulēšana (Eiropā)
Starmešu regulēšana
Bez AFLS
1.  Noregulējiet spiedienu riepās līdz 

ieteiktajam un izņemiet no automobiļa 
visas slodzes, izņemot vadītāju, rezer-
ves riteni un rīkus.

2.  Automobilim jābūt novietotam uz līdze-
nas grīdas.

3.  Novelciet vertikālas līnijas (vertikālas 
līnijas, kas iet caur attiecīga starmeša 
centru) un horizontālu līniju (horizon-
tālu līniju, kas iet caur starmeša cen-
tru) uz ekrāna.

OJD072050 OJD072027

 n Miglas lukturi

 n Miglas lukturi+DRL

 n DRL

OJD072061/OJD072059/OJD072060
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4.  Kad starmeši un akumulators ir labā 
stāvoklī, regulējiet starmešu tā, lai 
spilgtākā daļa sakrīt ar horizontālo un 
vertikālo līniju.

5.  Lai regulētu tuvās gaismas pa labi 
vai pa kreisi, grieziet skrūvgriezi (1) 
pulksteniski vai pretpulksteniski. Lai 
regulētu tuvās gaismas uz augšu vai 
uz leju, grieziet skrūvgriezi (2) pulkste-
niski vai pretpulksteniski. Lai regulētu 
tālās gaismas pa labi vai pa kreisi, 
grieziet skrūvgriezi (3) pulksteniski vai 
pretpulksteniski.

Bez AFLS
1. Izslēdziet motoru.
2.  Pagrieziet apgaismojuma slēdzi tuvo 

gaismu stāvoklī.
3.  Pagrieziet riteņus taisni ar stūri.
4.  Ieslēdziet motoru.
5.  Noregulējiet spiedienu riepās līdz 

ieteiktajam un izņemiet no automobiļa 
visas slodzes, izņemot vadītāju, rezer-
ves riteni un rīkus.

6.  Automobilim jābūt novietotam uz līdze-
nas grīdas.

7.  Novelciet vertikālas līnijas (vertikālas 
līnijas, kas iet caur attiecīga starmeša 
centru) un horizontālu līniju (horizon-
tālu līniju, kas iet caur starmeša cen-
tru) uz ekrāna.

8.  Kad starmeši un akumulators ir labā 
stāvoklī, regulējiet starmešu tā, lai 
spilgtākā daļa sakrīt ar horizontālo un 
vertikālo līniju.

9.  Lai regulētu tuvās gaismas pa labi 
vai pa kreisi, grieziet skrūvgriezi (1) 
pulksteniski vai pretpulksteniski. Lai 
regulētu tuvās gaismas uz augšu vai 
uz leju, grieziet skrūvgriezi (2) pulkste-
niski vai pretpulksteniski. Lai regulētu 
tālās gaismas uz augšu vai uz leju, 
grieziet skrūvgriezi (3) pulksteniski vai 
pretpulksteniski.

Priekšējo miglas lukturu regulēšana
Priekšējos miglas lukturus var regulēt 
tādā pašā veidā kā starmešus. 
Kad miglas lukturi un akumulators ir labā 
stāvoklī, regulējiet priekšējos miglas luk-
turus. Lai regulētu priekšējo miglas lukturi 
uz augšu vai uz leju, grieziet skrūvgriezi 
(1) pulksteniski vai pretpulksteniski. 

OJD072028
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Ierīce: mm (collas)

Regulēšanas punkts

OJD072051

< Attālums no zemes > < Attālums starp lukturiem > 

H1 : Augstums starp starmešu spuldzes centru un zemi (tuvās gaismas) 

H2: Augstums starp starmešu spuldzes centru un zemi (tālās gaismas) 

H3: Augstums starp miglas luktura spuldzes centru un zemi 
W1 : Attālums starp starmešu spuldžu centriem (tuvās gaismas)  

W2: Attālums starp starmešu spuldžu centriem (tālās gaismas)  

W3: Attālums starp miglas lukturu spuldžu centriem 

Automobiļa  
stāvoklis

H1
H2

H3 W1
W2

W3

Bez AFLS Ar AFLS Ar DRL Bez DRL Bez AFLS Ar AFLS Ar DRL Bez DRL

Bez 
vadītāja

689  
(27.1)

687  
(27.0)

646  
(25.4)

340  
(13.4)

342  
(13.5) 1,300 

(51,2)
1,299 
(51,1)

1,049 
(41,3)

1,316 
(51,8)

1,306 
(51,4)

Ar vadītāju 680  
(26.8)

678  
(26.7)

637  
(25.1)

331  
(13.0)

333 
(13.1)
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OMD051054L

Starmešu tuvās gaismas (vadītāja pusē)  
1.  Ieslēdziet tuvās gaismas, kad vadītājs nav automobilī. 
2. Izgriezuma līnijai jābūt projicētai uz attēlā parādītas izgriezuma līnijas. 
3. Regulējot tuvās gaismas, vertikālai vērsums jāregulē pēc horizontālā vērsuma noregulēšanas. 
4. Ja uzstādīta starmešu līmeņošanas ierīce, regulējiet starmešus, kad līmeņošanas ierīces slēdzis ir stāvoklī 0. 

n Pamatots ar 10 m ekrānu 
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OMD051055L

Starmešu tuvās gaismas (pasažiera pusē) 
1.  Ieslēdziet tuvās gaismas, kad vadītājs nav automobilī. 
2. Izgriezuma līnijai jābūt projicētai uz attēlā parādītas izgriezuma līnijas. 
3. Regulējot tuvās gaismas, vertikālai vērsums jāregulē pēc horizontālā vērsuma noregulēšanas. 
4. Ja uzstādīta starmešu līmeņošanas ierīce, regulējiet starmešus, kad līmeņošanas ierīces slēdzis ir stāvoklī 0. 

n Pamatots ar 10 m ekrānu
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Priekšējie miglas lukturi 
1.  Ieslēdziet priekšējos miglas lukturus, kad vadītājs nav automobilī. 
2. Izgriezuma līnijai jābūt projicētai pieļaujamā diapazonā (ēnotā zona). 

�

OGDE071056-JD

n Pamatots ar 10 m ekrānu
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Sānu pagrieziena signāla spul-
dzes maiņa  
Ja signāls nedarbojas, ieteicams pilnva-
rotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

Aizmugures apgaismojuma bloka 
spuldžu maiņa 
(1) Aizmugures virzienmaiņas signāli
(2) Bremžu/aizmugures gaismas
(3) Atpakaļgaitas lukturi
(4) Aizmugures apgaismojums
(5)  Aizmugures miglas lukturi (ja aprī-

kots)

h  Faktiski aizmugures lukturu bloks var izska-
tīties savādāk nekā ilustrācijā.

Ārējais apgaismojums
Aizmugures pagriezienu signāli/ bremžu 
un aizmugures gabarītu lukturi
1. Izslēdziet motoru.
2. Atveriet bagāžnieku.
3.  Atslābiniet apgaismojuma mezglu, 

griežot skrūves ar krustgala skrūv-
griezi. 

4.  Noņemiet aizmugures gaismu bloku 
no automobiļa virsbūves

 

OJD072045OJD072029

OJD072030

OJD072063

 n 5 durvju

 n Universālis
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6.  Izņemiet ligzdu no mezgla, griežot 
ligzdu pretpulksteniski, līdz izciļņi uz 
ligzdas sakrīt ar padziļinājumiem mez-
glā.

7.  Izņemiet spuldzi no kontaktligzdas, 
piespiežot to un griežot pretpulkste-
niski līdz izciļņi uz spuldzes sakrīt ar 
padziļinājumiem ligzdā. Velciet spuldzi 
ārā no ligzdas.

8.  Uzstādiet jaunu spuldzi, ievietojot to 
ligzda un grieziet līdz tā fiksējas savā 
vietā.

9.  Uzstādiet ligzdu mezglā, salāgojot 
izciļņus uz ligzdas ar padziļinājumiem 
mezglā. Spiediet ligzdu mezglā un 
pagrieziet ligzdu  pulksteniski vai pret-
pulksteniski.

10.  Uzstādiet mezglu atpakaļ automobiļa 
virsbūvē.

Bremžu un aizmugures lukturi (LED 
veida)
Ja gaismas nedarbojas, ieteicams piln-
varotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistē-
mu.

Salona apgaismojums
1. Izslēdziet motoru.
2. Atveriet bagāžnieku.
3.  Ar plakangala skrūvgrieža palīdzību 

noņemiet apkalpošanas pārsegu.

OJD072047

OJD072057

 n 5 durvju

Pagrieziena signāla lampiņa

Stop/aizmugurējā gaisma

Bremžu / aizmugu-
res lukturi

Pagrieziena signāla 
lampiņa

OJD072064

n Universālis
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4.  Atskrūvējiet fiksācijas uzgriežņus.
5. Atvienojiet strāvas vada savienotāju.
6.  Noņemiet aizmugures gaismu bloku 

no automobiļa virsbūves.

Aizmugures lukturi (spuldzes veida)
7.  Izņemiet ligzdu no mezgla, griežot 

ligzdu pretpulksteniski, līdz izciļņi uz 
ligzdas sakrīt ar padziļinājumiem mez-
glā. 

8.  Izņemiet spuldzi no kontaktligzdas,  
piespiežot to un griežot pretpulkste-
niski līdz izciļņi uz spuldzes sakrīt ar  
padziļinājumiem ligzdā. Velciet spuldzi 
ārā no ligzdas. 

9.  Uzstādiet jaunu spuldzi, ievietojot to 
ligzda un grieziet līdz tā fiksējas savā 
vietā. 

10.  Uzstādiet ligzdu mezglā, salāgojot 
izciļņus uz ligzdas ar padziļināju-
miem mezglā. Spiediet ligzdu mezglā 
un pagrieziet ligzdu  pulksteniski. 

11.  Uzstādiet apkopes pārsegu, ievietojot 
to apkopes atverē. 

OJD072048

OJD072058

 n 5 durvju

 n Universālis

Aizmugures  
miglas lukturi

Atpakaļgaitas 
lukturis

Bremžu signāli

OJD072065

Aizmugures miglas / atpa-
kagaitas lukturis

Aizmugures 
lukturi
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Atpakaļgaitas un aizmugures miglas luk-
turi (ja aprīkots)
7.  Izņemiet ligzdu no mezgla, griežot 

ligzdu pretpulksteniski, līdz izciļņi uz 
ligzdas sakrīt ar padziļinājumiem mez-
glā.

8.   Izņemiet spuldzi ārā no ligzdas.
9.  Uzstādiet jaunu spuldzi ligzdā.
10.  Uzstādiet ligzdu mezglā, salāgojot 

izciļņus uz ligzdas ar  padziļinā-
jumiem mezglā un grieziet ligzdu 
pulksteniski.

11.  Uzstādiet mezglu atpakaļ automobiļa 
virsbūvē.

Aizmugures lukturi (LED veida) 
Ja gaismas nedarbojas, ieteicams piln-
varotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistē-
mu. 

Trešā stopsignāla spuldzes 
maiņa
Ja signāls nedarbojas, ieteicams pilnva-
rotam KIA pārstāvim pārbaudīt sistēmu.

Numurzīmes apgaismojuma spul-
dzes maiņa 
1. Izslēdziet motoru.
2.  Izņemiet spuldzes mezglu, spiežot 

fiksatorus.
3.  Izņemiet ligzdu, griežot to pretpulks-

teniski
4. Izņemiet spuldzi, velkot to taisni  ārā. 
5. Uzstādiet jaunu spuldzi. 
6.  Uzstādiet atpakaļ spuldzes mezglu un 

pievelciet fiksācijas skrūves.

OJD072037 OGD071046
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Salona apgaismojuma spuldzes 
maiņa
Lasīšanas gaisma, kosmētikas 
spogulīša apgaismojums, bagāžas 
nodalījuma apgaismojums un cimdu 
nodalījuma apgaismojums.
1.  Ar plakangala skrūvgriezi uzmanīgi  

celiet lēcu nost no salona apgaismo-
juma korpusa.

2. Izņemiet spuldzi, velkot to taisni ārā.

3.  Uzstādiet jaunu spuldzi ligzdā.
4.  Salāgojiet lēcas izciļņus ar padziļi-

nājumiem korpusā un iespiediet lēcu 
vietā.

  

 n Lasīšanas gaisma

 n Cimdu nodalījuma apgaismojums

 n Kosmētikas spogulīša lukturis

 n Bagāžas nodalījuma apgaismojums

 n Telpas apgaismojums

OGD071039/OTD079035/OJD072043/OJD072038/OGDE071057/OGD071038

- Tips A

- Tips B

BRĪDINĀJUMS 
Pirms ķeraties pie darba ar salo-
na apgaismojumu, izslēdziet to, lai 
nepieļautu pirkstu apdedzināšanu
vai elektrotraumas.

UZMANĪBU
Uzmanieties, lai nepiesārņotu vai 
nesabojātu lēcu, lēcas fiksatorus 
un plastmasas korpusu.
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IZSKATA KOPŠANA
Ārpuses kopšana
Vispārīgi brīdinājumi 
Ir ārkārtīgi svarīgi ievērot norādījumus 
un ķīmisko tīrītāju vai pulētāju iepakoju-
ma etiķetēm. Izlasiet visus brīdinājumus 
etiķetē.  

Krāsojuma kopšana 
Mazgāšana 
Lai aizsargātu automobiļa krāsojumu no 
izbalošanas un rūsas, rūpīgi mazgājiet 
to vismaz reizi mēnesī ar siltu vai aukstu 
ūdeni. Ja izmantojat automobili lauku 
ceļos, to jāmazgā pēc katra brauciena. 
Īpašu uzmanību pievērsiet sāls, netīru-
mu, putekļu un citu sārņu uzslājumiem. 
Nodrošiniet, lai atveres durvju apakšējā 
malām un spārnu ieliktņos būta tīras. 
Kukaiņu, koku sveķi, putnu mēsli, rūpnie-
ciskais piesārņojums un līdzīgi netīrumi 
var sabojāt automobiļa krāsojumu, ja 
netiek nekavējoties notīrīti. Arī mazgā-
šana ar tīru ūdeni var nenotīrīt visus 
netīrumus.
Krāsotajām virsmām jāizmanto neitrālu 
ziepju šķīdums ūdenī.
Pēc mazgāšanas rūpīgi noskalojiet auto-
mobili ar aukstu ūdeni. Neļaujiet ziepēm 
nožūt uz krāsojuma.
   

BRĪDINĀJUMS - Mitras 
bremzes 

Pēc automobiļa mazgāšanas pār-
baudiet bremžu darbību, lēni brau-
cot uz priekšu un uzmanīgi piespie-
žot bremžu pedāli. Ja bremžu snie-
gums ir pasliktinājies, nožāvējiet 
bremzēs, vairakkārt spiežot bremžu 
pedāli un lēni.

UZMANĪBU
• Neizmantojiet koncentrētas zie-

pes, ķīmiskos līdzekļus vai kar-
stu ūdeni, nemazgājiet automo-
bili tiešos saules staros vai, kad 
automobiļa virsma ir karsta.

• Automobiļa sānu logus mazgājiet 
uzmanīgi. It īpaši, ja izmantojat 
augstspiediena ūdens strūklu, 
ūdens var iesūkties caur logu un 
samitrināt salonu.

• Lai nepieļautu plastmasas detaļu 
un lukturu bojājumus, netīriet tos 
ar ķīmiskiem šķīdumiem vai spē-
cīgiem mazgāšanas līdzekļiem.
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Vaskošana
Mazgājiet automobili, ja ūdens uz virsbū-
ves vairs nesaveļas lodītēs.
Pirms vaskošanas vienmēr nomazgājiet 
un nožāvējiet automobili. Izmantojiet labas 
kvalitātes šķidru vai pastveida vasku, ievē-
rojiet izgatavotāja norādījumus. Mazgājiet 
visas metāla apdares daļas, lai aizsargātu 
un saglabātu to spožumu.
Tīrot eļļu, darbu un līdzīgus sārņus ar 
traipu tīrītāju, parasti notīrās arī vaska 
kārtiņa. Neaizmirstiet ievaskot šīs vietas 
arī tad, ja pārējās automobiļa daļas nav 
nepieciešams vaskot.

   

Krāsojuma bojājumu labošana
Dziļus skrāpējumus vai akmeņu iesitu-
mus krāsotajā virsmā ieteicams izlabot. 
Atkailinātais metāls ātri sarūsē un rezul-
tātā var būt nepieciešami dārgi remont-
darbi. 

] PIEZĪME
Ja automobilis ir bojāts un nepieciešams 
jebkādu metāla daļu remonts, raugie-
ties, lai darbnīcā uz maināmajām deta-
ļām tiktu uzklāts pretrūsas materiāls.  

UZMANĪBU
• Slaukot putekļus no automobiļa 

ar sausu lupatiņu, tiks saskrāpēts 
krāsojums.

• Neizmantojiet dzelzs skaidiņas, 
abrazīvus  tīrītājus vai spēcīgus 
mazgāšanas līdzekļus ar skābes 
vai sārma piedevām uz hromētām 
vai anodizētām alumīnija daļām. 
Tā var sabojāt aizsargkārtiņu un 
izraisīt krāsas maiņu vai izbalo-
šanu.

UZMANĪBU
• Mazgājot motoru ar ūdeni, tostarp 

ar augstspiediena ūdens strūklu, 
var izraisīt elektrisko detaļu bojā-
jumus.

•  Nekad neļaujiet ūdeni vai citiem 
šķidrumiem nonākt saskarē ar 
elektriskām/elektroniskām deta-
ļām un gaisa vadiem automobiļa 
salonā.

OJB037800
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Pulētā metāla apkope
• Lai notīrītu ceļa darvu un kukaiņus, 

izmantojiet darvas tīrītāju, bet neskrā-
pējiet ar cietiem priekšmetiem.

• Pret koroziju, uzklājiet vasku vai hroma 
konservantu un nopulējiet.

• Ziemas laikā un piekrastes rajonos 
nosedziet pulētā metāla detaļas ar 
biezāku vaska vai konservanta slāni. 
Ja nepieciešams, pārklājiet detaļas 
ar rūsu neizraisošu vazelīnu vai citu 
aizsargājošu sastāvu.

  

Virsbūves apakšpuses apkope
Korozīvie materiāli, kas tiek izmantoti 
ledus un sniega kausēšanai un putekļu 
kontrolei, var uzkrāties zem automobiļa. 
Ja šie materiāli netiek notīrīti, virsbūves 
apakšdaļas detaļas – degvielas līnijas, 
rāmis, grīdas paneļi un izplūdes sistē-
ma - var pastiprināti rūsēt arī tad, ja tās 
apstrādātas ar pretrūsas līdzekli. Rūpīgi 
noskalojiet automobiļa apakšdaļu un rite-
ņu arkas ar siltu vai aukstu ūdeni vismaz 
reizi mēnesī, pēc braukšanas pa lauku 
ceļiem un pēc katras ziemas sezonas. 
Īpašu uzmanību pievērsiet vietām, kur ir 
grūti saskatīt visus dubļus un netīrumus. 
Ja pielipušie dubļi tiks tikai samitrināti, 
tie izdarīs vairāk ļaunuma nekā, ja nebū-
tu mēģināts to notīrīt. Durvju apakšējā 
malā, balansiera panelī un karkasa ele-
mentos ir atveres, ko nedrīkst piesārņot 
ar netīrumiem, jo šajās vietās uzkrājies 
ūdens var izraisīt rūsēšanu.

BRĪDINĀJUMS
Pēc automobiļa mazgāšanas pār-
baudiet bremžu darbību, lēni brau-
cot uz priekšu un uzmanīgi piespie-
žot bremžu pedāli. Ja bremžu snie-
gums ir pasliktinājies, nožāvējiet 
bremzēs, vairakkārt spiežot bremžu 
pedāli un lēni.
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Alumīnija vai hromētu riteņu  apkope  
Alumīnija un hromēti riteņi ir pārklāti ar 
aizsargkārtiņu.
• Neizmantojiet abrazīvus tīrītājus, pulē-

tājus, šķīdinātājus vai drāšu sukas uz 
alumīnija vai hroma riteņiem. Tā var 
saskrāpēt segumu.

•  Tīriet riteņus, kāds tie atdzisuši.
•  Izmantojiet tikai maigas ziepes vai 

neitrālu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi 
noskalojiet ar ūdeni. 

  Neaizmirstiet notīrīt riteņus pēc brau-
ciena pa ar sāli kaisītiem ceļiem. Tas 
palīdzēs novērst oksidāciju.

•  Izvairieties no riteņu mazgāšanas ar 
liela ātruma sukām automazgātavā.

•  Neizmantojiet sārmainus vai skābi 
saturošus tīrīšanas līdzekļus. Tie var 
sabojāt alumīnija vai hroma riteņus, 
kas klāti ar caurspīdīgu aizsargslānīti.

Aizsardzība pret koroziju
Jūsu automobiļa aizsardzība pret korto-
ziju
Izmantojot modernākās projektēšanas 
un konstruēšanas metodes cīņai ar koro-
ziju, mēs ražojam augstākās kvalitātes 
autombiļus. Tomēr tā ir tikai viena darba 
daļa. Lai iegūtu ilgtermiņa aizsardzību 
pret koroziju, nepieciešama arī automo-
biļa īpašnieka aktīva līdzdalība.

Parastākie korozijas iemesli
Parastākie automobiļu rūsēšanas izrai-
sītāji ir:
•  Ceļa sāls, putekļi un mitrums, kas 

uzkrājas zem automobiļa.
•  Krāsojuma vai aizsargkārtas bojājumi   

ar akmeņiem, granti, noskrāpējumi vai 
 nelieli iesitumi, kas atklāj neaizsargātu 

metālu rūsai.

Ātrāk rūsējošās daļas
Ja atstājat automobili vietā, kur tas 
pakļauts korozīviem materiāliem, aizsar-
dzība pret rūsu ir īpaši svarīga. Daži no 
populārākajiem korozijas paātrinātājiem 
ir ceļa sāls, putekļu kontroles ķimikālijas, 
okeāna gaiss un rūpnieciskais piesār-
ņojums.

Mitruma lāšu korozija
Mitrums rada kondensāciju vietās, kur 
parasti rūsa parādās ātrāk Piemēram, 
rūsu paātrina augsts gaisa mitrums, it 
īpaši, ja apkārtējā gaisa temperatūra ir 
tuvu ūdens sasalšanas punktam. Šādos 
apstākļos korozīviem materiāli nonāks 
saskarē ar automobiļa virsmu ar mitru-
mu, kas iztvaiko ļoti lēni.
Dubļi ir īpaši korozīvi, jo tie žūst lēni un 
uztur mitrumu saskarē ar automobili.  Ja 
arī dubļi izskatās sausi, tomēr to iekšie-
ne vēl aizvien var būt mitra un veicināt 
rūsu.
Augsta temperatūra arī paātrina rūsu 
detaļām, kas ir pareizi ventilētas, kā dēļ 
mitrums var iztvaikot.  Visu šo iemeslu 
dēļ ir svarīgi uzturēt automobili tīru un 
neļaut uzkrāties dubļiem un citiem mate-
riāliem. Tas atteicas ne tikai uz redzama-
jām daļām, bet jo sevišķi uz automobiļa
apakšpusi.

Lai novērstu koroziju
Jūs var novērst rūsas veidošanos šādi:
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Uzturiet automobili tīru
Vislabākais vieds kā pasargāt automobili 
no rūsas, ir norotīt no tā rūsu veicinošus 
materiālus. Sevišķi svarīgi ir pievērst 
uzmanību automobiļa apakšdaļai.

•  Ja dzīvojat rūsu veicinošos apstāk-
ļos— kur tiek izmantota sāls uz ceļiem, 
pie  okeāna, vietās ar rūpniecisko 
piesārņojumu, kur līst skābais lietus 
utt. - rūsas novēršanai jāpievērš pastip-
rināta uzmanība. Ziemā skalojiet auto-
mobiļa apakšdaļu vismaz reizi mēnesī 
un rūpīgi notīriet visu apakšdaļu, kad 
ziema beigusies.

• Tīrot automobiļa apakšdaļu, īpašu 
uzmanību pievērsiet vietām zem spār-
niem un citām vietām, kas nav redza-
mas no ārpuses. Strādājiet rūpīgi: pie-
lipušo dubļu samitrināšana, nevis notī-
rīšana, pastiprinās rūsu, nevis novēr-
sīs to. Augstspiediena ūdens strūkla 
un tvaiks ir īpaši noderīgi pielipušo 
dubļu un citu materiālu notīrīšanai.

• Tīrot apakšējos durvju paneļus,  spārnu 
ieliktņus un rāmja detaļas, uzmanie-
ties, lai drenāžas atveres būtu atvērtas 
un mitrums varētu izkļūt un neuzkrātos 
iekšpusē un nepaātrinātu rūsu.

Uzturiet garāžu sausu.
Nenovietojiet automobili mitrā,
slikti vēdināmā garāžā. Šāda vide veici-
na rūsu. Tas ir īpaši svarīgi ja mazgājat 
automobili garāžā vai iebraucat garāžā 
ar apsnigušu, apledojušu vai dubļiem 
klātu automobili. Arī apsildāma garāža 
var veicināt rūsu, ja tā ir slikti vēdināma.

Uzturiet krāsojumu un apdari labā 
stāvoklī
Skrāpējumi un akmeņu iesitumi krāso-
jumā nekavējoties jāsalabo ar piekrā-
sošanas krāsu, lai novērstu rūsēšanu. 
Ja redzams kails metāls. vērsieties pie 
palīdzības pie kvalificēta krāsotāja.

Putnu mēsli: Putnu mēsli ir ļoti korozīvi 
un var sabojāt krāsojumu dažu stundu 
laikā. Vienmēr notīriet putnu mēslus pēc 
iespējas ātrāk.

Kopiet salonu
Mitrums var uzkrāties zem paklājiem un 
veicināt rūsu. Periodiski pārbaudiet vietas 
zem paklājiem un vajadzības gadījumā 
nožāvējiet. Īpašu uzmanību pievērsiet, 
ja automobilī pārvadājat minerālmēslus, 
tīrīšanas materiālus vai ķimikālijas.
Tos jāpārvadā piemērotos konteineros 
un nedrīkst pieļaut izlīšanu vai izbirša-
nu; ja tā notiek, tīriet ar ūdeni un rūpīgi 
izžāvējiet. 
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Salona kopšana
Vispārīgi brīdinājumi par salonu
Neļaujiet tādām ķimikālijām, kā parfīms, 
kosmētikas eļļa, sauļošanās krēms, roku 
tīrīšanas līdekļi un gaisa atsvaidzinātāji, 
nonākt uz salona detaļām, jo tāvar tās 
sabojāt vai izbalināt. Ja šādas vielas 
nonāk saskarē ar salona detaļām, neka-
vējoties notīriet. Skatiet norādījumus par 
pareizu vinila tīrīšanu.   

Tapsējuma un salona apdares tīrī-
šana
Vinils 
Notīriet putekļus un nepielipušos netīru-
mus ar putekļu sūcēju. 
Tīriet vinila virsmas ar vinila tīrītāju.   

Audums 
Notīriet putekļus un nepielipušos netīru-
mus ar putekļu sūcēju. 
Tīriet ar vājus ziepju šķīdumu, kas pare-
dzēt paklāju tīrīšanai. 
Notīriet svaigos traipus tūlīt pēc to raša-
nās ar aududma traipu tīrītāju. Ja svaigie 
traipi netiek notīrīti tūlīt pēc rašanās, 
audums var nosmērēties un var sabo-
jāties tā krāsa. Arī tā ugunsdrošības 
īpašības var samazināties, ja materiāls 
netiek savlaicīgi un pareizi notīrīts.

   

Drošības jostu auduma daļas tīrīša-
na  
Tīriet drošības jostu auduma daļas ar 
vāju tīrītāju, kas paredzēts tapsējuma 
vai paklāju tīrīšanai. Ievērjiet ziepju 
izmantošnas norādījumus. Nebaliniet 
vai nekodiniet audumu, jo tas var kļūt 
trausls.   

Logu stiklu iekšpuses tīrīšana
Ja logu stiklu iekšpuse kļūst miglaina (t.i. 
to sedz eļļa, smērvielas vai vasks), to 
jātīra ar stiklu tīrīšanas līdzekli.
Ievērojiet norādījumus uz stiklu tīrītāja 
iepakojuma.

UZMANĪBU
Nekad neļaujiet ūdeni vai citiem 
šķidrumiem nonākt saskarēa ar 
elektriskām/elektroniskām detaļām 
automobiļa salonā, jo tā var tās 
sabojāt.

UZMANĪBU
Izmantojot nepareizus tīrīšanas 
līdzekļus un darbības, var sabojāt 
auduma izskatu un tā ugunsdrošī-
bas īpašības.

UZMANĪBU
Tīrot ādas izstrādājumus (stūri, 
sēdekļus utt.) izmantojiet neitrālus 
tīrīšanas līdzekļus vai vāju spirta 
šķīdumu. Ja izmantojat līdzīkļus 
ar augstu spirta saturu vai skābes/
sārma tīrīšanas līdzekļus, ādas 
izstrrādājjumu krāsa var izbalot vai 
virskārta var kļūt raupja.

UZMANĪBU
Neskāpējiet aizmugures loga iekš-
pusi. Tā var sabojāt aiuzmugures 
loga sildītāja vadiņus.
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IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA
Jūsu automobiļa izmešu kontroles 
sistēmu aizsargā rakstiska ierobežot 
garantija. Skatiet informāciju par garan-
tiju automobiļa dokumentos.
Jūsu automobilis aprīkots ar izmešu kon-
troles sistēmu, kas atbilst attiecīgiem 
izmešu noteikumiem.
Ir trīs izmešu kontroles sistēmas.

(1) Kloķvārpstas apvalka izmešu kontro-
les sistēma 
(2) Gaistošo izmešu kontroles sistēma 
(3) Atgāzu izmešu kontroles sistēma

Lai nodrošinātu pareizu izmešu kontroles 
sistēmas darbību, nepieciešams auto-
mobili pārbaudīt un kopt  pie pilnvarota 
KIA pārstāvja, citā atbilstoši kvalificvētā 
autoservisā, saskaņā ar apkopes grafiku.

Brīdinājums par pārbaudes un apko-
pes testu (ar elektronisko stabilitātes 
programmu (ESP) sistēmu) 
• Lai novērstu problēmas ar aizdedzi
 pārbaudes laikā dinamometrā, izslē-

dziet elektronisko stabilitātes kon-
troles  (ESC) sistēmu, piespežot 
ESC slēdzi.

• Pēc pārbaudes uz dinamometra 
ieslēdziet ESC sistēmu, piespiežot 

 ESC slēdzi vēlreiz.

1.  Kloķvārpstas apvalka izmešu 
kontroles sistēma

Pozitīvā kloķvārpstas apvalka ventilāci-
jas sistēma tiek izmantota, lai neļautu no 
kloķvārpstas apvalka pa gaisa ievades 
caurulēm izplūst gaisu piesārņojošām 
gāzēm Kloķvārpstas apvalkā svaigais 
gaiss sajaucas ar izvades gāzēm, kas 
plūst caur PCV vārstu indukcijas sistē-
mā.

2.  Gaistošo izmešu kontroles sis-
tēma

Gaistošo izmešu kontroles sistēma ir 
paredzēta, lai neļautu degvielas izgaro-
jumiem nonākt atmosfērā.

Tvertne
Degvielas izgarojumi degvielas tvertnē 
tiek absorbēti un uzglabāti atsevišķā 
tvertnē. Kad motors darbojas, degvie-
las izgarojumi no tvertnes tiek ievadīti 
izplūdes tvertnē pa izplūdes kontroles 
elektromehānisko vārstu.

Izplūdes kontroles elektromehānis-
kais vārsts (PCSV)
Izvades elektromehānisko vārstu kon-
trolē nmotora vadības modulis (ECM); 
kad motora dzesēšanas šķidruma tem-
peratūra tukšgaitas laikā ir zema, PCSV 
aizveras un degvielas izgarojumi nevar 
nonākt motorā. Kad motors brauciena 
laikā iesilst, PCSV atveras un izgarojusī 
degviela tiek ievadīta motorā.
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3.  Atgāzu izmešu kontroles sis-
tēma

Atgāzu izmešu kontroles sistēma ir ļoti 
efektīva sistēma, kas kontrolē atgāzu 
izmešus, vienlaikus uzturot labu automo-
biļa veiktspēju.

Automobiļa pārveidojumi  
Šo automobili nav atļauts pārveidot. 
Pārveidošana var ietekmēt tā veiktspēju, 
drošību vai kalpošanas laiku, kā arī pār-
kāpt valsts noteiktās prasības.
Papildus tam, uz šādu pārveidojumu 
radītiem bojājumiem vai veiktspējas 
problēmām neatteicas garantija.   
• Ja izmantojat nesertificētas elektronis-

kas ierīces, tas var izraisīt automobiļa 
 darbības traucējumus, vadu bojāju-

mus, akumulatora izlādi un ugunsgrē-
ku. Jūsu drošības labas neizmantojiet 
nesertificētas elektroniskas ierīces.

Brīdinājumi par motora atgāzēm
(oglekļa monoksīds) 
• Oglekļa monoksīds var būt citās atgā-

zēs. Tādēļ, ja sajūtat jebkāda veida 
atgāzu smaku automobilī, nekavējo-
ties lieciet automobili pārbaudīt un 
salabot. Ja jūtat izplūdes gāzu klāt-
būtni automobiļa salonā, brauciet ar 
atvērtiem logiem. Lieciet nekavējoties 
pārbaudīt un salabot automobili.

• Nedarbiniet motoru slēgtās vai slikti 
ventilējamās telpās (piem., garāžā) 
ilgāk nekā nepieciešams iebraukšanai 
vai izbraukšanai.

•  Kad automobilis ir apstādināts klajā 
laukā uz ilgāku laiku un motors dar-
bojas, noregulējiet ventilācijas sistēmu 
(ja nepieciešams), lai tā automobilī 
ievadītu svaigu gaisu.

•  Nekad nesēdiet apstādinātā automobi-
lī ilgāku laiku, ja motors darbojas.

•  Ja motors noslāpst vai to nevar ieslēgt, 
pārēk cītīgi mēģinot to iedarbināt, vr 
sabojāt motoru.

BRĪDINĀJUMS - Izplūdes 
gāzes 

Motora izplūdes gāzes satur oglek-
ļa monoksīdu (CO).Tā ir bezkrā-
saina gāze bez smakas un tā vai 
izmešu kontroles sistēmu.
un ieelpojot tā var izraisīt nāvi. 
Ievējojiet norādījumus tupinājumā
par to, kā izvairīties no saindēša-
nās ar CO.
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Brīdinājumi par katalītiskā
pārveidotāja darbību (ja aprīkots)

Jūsu automobilis aprīkots ar katalītiskā
pārveidotāja izmešu kontroles ierīci. 
Tādēļ jāievēro šādi brīdinājumi:
• Degvielu automobilī iepildiet saskaņā  

ar tematu „Degvielas prasības”, kas 
atrodams 1. sadaļā.

•  Nebrauciet ar automobili, ja  ir manā-
mas motora atteices pazīmes, piem.,  
raustīšanās vai ievērojama snieguma 
pasliktināšanās.

•  Nedarbiniet motoru nepareizi vai ļaun-
prātīgi. 

• Nepareizas izmantošanas piemēri ir 
braukšana lejup no kalna ar ieslēgtu 
pārnesumu un izslēgtu aizdedzi.

•  Nedarbiniet motoru ar augstiem tukš-
gaitas  apgriezieniem ilgu laiku (5 
minūtes vai ilgāk). 

•  Nepārveidojiet nevienu motora vai 
izmešu kontroles sistēmas daļu. 
Iesakām likt sistēmu pārbaudīt piln-
varotam KIA pārstāvim Izvairieties no 
braukšanas, ja ir ļoti zems degvie-
las līmenis. Degvielas beigšanās var 
izraisīt aizdedzes problēmas, sabojāt 
katalītisko pārveidotāju.

Neievērojot šos brīdinājumus, var izraisīt 
katalītiskā pārveidotāja un automobiļa 
bojājumus. Papildus tam, šādas darbī-
bas anulē garantiju.

Dīzeļa kvēpu filtrs (ja aprīkots)
Dīzeļa kvēpu filtra (DPF) sistēma atdala 
automobiļa radītos kvēpus.
Atšķirībā no vienreiz lietojama filtra, DPF 
sistēma automātiski sadedzina (oksidē)
un likvidē uzkrātos kvēpus atkarībā no 
brauciena apstākļiem. Citiem vārdiem, 
motora vadības sistēma veic aktīvu 
sadedzināšanu, augstā izplūdes gāzu 
temperatūra, ko rada parasta braukša-
na / braukšana lielā ātrumā, sadedzina 
uzkrājušos kvēpus.
Tomēr, ja automobilis ilgi brauc mazā 
ātrumā, uzkrātie sodrēji var netikt auto-
mātiski sadedzināti, jo izplūdes gāzu 
temperatūra ir pārāk zema. Šādā gadīju-
mā var uzkrāties pārāk daudz sodrēju, ko 
motora kontroles sistēma nespēj izmērīt, 
un atteices indikators var sākt mirgot.
Ja atteices indikators mirgo, tas var 
nodzist pēc vairāk kā 60 km nobrauk-
šanas vai darbinot motoru ar 1500 ~ 
2000 apgr./min. kādu laiku (apm., 25 
minūtes). 

BRĪDINĀJUMS - 
Ugunsgrēks

• Karsta izplūdes sistēma var 
aizdedzināt viegli uzliesmojo-
šus materiālus zem automobiļa. 
Nenovietojiet automobili, nedar-
biniet tukšgaitā un nebrauciet 
pāri viegli uzliesmojošiem mate-
riāliem, piem., sausa zāle, papīri, 
lapas u.t.t.

•  Motora darbības laikā izplūdes 
sistēma un katalītiskais pārvei-
dotājs ir ļoti karsti, tie var radīt 
apdegumus arī tūlīt pēc motora 
izslēgšanas.

  Netuvojieties atgāzu sistēmai uj  
katalītiskajam pārveidotājam, jo 
var gūt apdegumus.

  Neņemiet nost karstuma ekrānu, 
kas uzstādīts ap izplūdes sistēmu, 
nenoblīvējiet automobiļa apakš-
daļu, kā arī nenoklājiet automo-
biļa apakšdaļu ar pretrūsas mate-
riālu. Tas noteiktos apstākļos var 
izraisīt ugunsgrēku.
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Ja atteices indikators tupina mirgot 
neskatoties uz veiktajām darbībām, 
ieteicams pilnvarotam KIA pārstāvim pār-
baudīt sistēmu. 
Ja turpināt braucienu ar izgaismotu attei-
ces indikatoru ilgāku laiku, DPF sistēma 
var tikt bojāta un degvielas patēriņš var 
būt augstāks. 

 UZMANĪBU - Dīzeļdegviela 
(ja aprīkots ar PDF)
Dīzeļautomobiļiem ar DPF sistēmu 
ieteicams izmantot parasto automo-
biļu dīzeļdegvielu. 
Ja izmantojat dīzeļdegvielu ar aug-
stu sēra sastāvu (vairāk par 50 ppm 
sēra) un nesertificētas piedevas, 
var sabojāt DPF sistēmu  un var 
izdalīties balti dūmi. 
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IZMĒRI

MOTORS

Vienums Benzīna 
motors  1.4

Benzīna 
motors  1.6

Dīzeļmotors 
1.4

Dīzeļmotors 
1.6

Tilpums                     cc
(cu. in) 1,396 (85,19) 1,591 (97,09) 1,396 (85,12) 1,582 (96,53)

Atvērums x gājiens        mm
(in.)

77x74.99 
(3.03x2.95)

77x85.44 
(3.03x3.36)

75x79 
(2.95x3.11)

77.2x84.5 
(3.03x3.32)

Aizdedzes secība 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Cilindru skaits 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā

Vienums
mm (collas)

5 durvju Universālis
Kopējais garums 4,310 (169,7) 4,505 (177,4)
Kopējais platums 1,780 (70,1) 1,780 (70,1)

Kopējais augstums Izņemot Krieviju 1,470 (57,9) 1,485 (58,5)
Krievijai 1,480 (58,3) 1,495 (58,9)

Priekšējo riteņu 
atstarpe 

195/65R15 Tērauda ritenis 1,563 (61,5) 1,563 (61,5)

205/55R16 Tērauda ritenis 1,553 (61,1) 1,553 (61,1)
Alumīnija riteņi 1,555 (61,2) 1,555 (61,2)

225/45R17 Alumīnija riteņi 1,549 (61,0) 1,549 (61,0)

Aizmugurējo riteņu 
atstarpe 

195/65R15 Tērauda ritenis 1,571 (61,9) 1,571 (61,9)

205/55R16 Tērauda ritenis 1,561 (61,5) 1,561 (61,5)
Alumīnija riteņi 1,563 (61,5) 1,563 (61,5)

225/45R17 Alumīnija riteņi 1,557 (61,3) 1,557 (61,3)
Garenbāze 2,650 (104,3)
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GAISA KONDICIONĒTĀJA SISTĒMA (AUTOMOBIĻIEM AR R-1234YF)

SVARS UN TILPUMS 

M/T : Manuālā pārnesumkārba
A/T : Automātiskā pārnesumkārba 
Min. : Aiz aizmugures sēdekļa līdz atzveltnes augšmalai. 
Maks. : Aiz priekšējā sēdekļa līdz jumtam: 
DCT : Dubultā sajūga transmisija 

Vienums Svars vai 
Tilpums Klasifikācija

Dzesēšanas šķidrums 500±25g R-1234yf
Kompresora eļļa 150±10cc PAG (FD46XG)

Automobiļiem ar R-1234yf* Automobiļiem ar R-134a*

Vienums Svars vai 
Tilpums Klasifikācija

Dzesēšanas šķidrums 500±25g R-134a
Kompresora eļļa 150±10cc PAG (FD46XG)

*:   Jūsu automobilī iepildīts R-134a vai R-1234yf saskaņā ar noteikumiem jūsu valstī izgatavošanas brīdī. Par to, kāds dzesē-
šanas līdzeklis iepildīts jūsu automobilī, liecina uzlīme motorpārsega iekšpusē. Plašāku informāciju par par kondicionētāja 
dzesētāja uzlīmes atrašanās vietu skatiet 8. sadaļā.

Vienums  Benzīna 1.4L   Benzīna 1.6L   Dīzelis 1.4L   Dīzelis 1.6L  

Kopīgais auto-
mobiļa svars

kg (lbs.)

M/T 5 durvju  1,820 (4 012)  1,820 (4 012)  1,910 (4 211)  1,920 (4 211)
Universālis  1,820 (4 012)  1,820 (4 012)  1,910 (4 211)  1,920 (4 211)

A/T 5 durvju  -  1,850 (4 079)  -  1,940 (4 277)
Universālis -  1,850 (4 079) -  1,940 (4 277)

DCT 5 durvju  -  1,840 (4 057)  -  -
Universālis -  1,850 (4 079) - -

Bagāžas nodalījuma tilpums 
l (cu ft)

5 durvju- Min. : 380 (13.42), Maks. 1,318 (46.54) 
Universālis- Min : 528 (18.65), Max. 1,642 (57.99)
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SPULDŽU STIPRUMS

HID : Ksenona lukturi
AFLS : Adaptīvā priekšējā apgaismojuma sistēma
* : ja aprīkots

Spuldzes
5 durvju Universālis

Strāvas stiprums 
vatos . Spuldzes veids Strāvas stiprums 

vatos . Spuldzes veids

Priekšpusē

Starmeši

Tuvās 
gais-
mas

55 vai 35  
(AFLS ar HID) H7LL vai D1S* 55 vai 35  

(AFLS ar HID) H7LL vai D1S*

Tālās 
gais-
mas

55 H7LL 55 H7LL

Statiskais līkumu apgaismojums* 55 H7LL 55 H7LL
Dienas gaitas gaismu 21/LED P21/5WXL/LED 21/LED P21/5WXL/LED
Priekšējie pagriezienu rādītāji 21 PY21WLL 21 PY21WLL
Gabarītu signāli 5/LED W5WLL/LED 5/LED W5WLL/LED
Sānu pagriezienu rādītāji 5 5W 5 5W
Priekšējie miglas lukturi 35 H8L 21 P21WL

Aizmugurē

Aizmugures miglas lukturi 21 P21WL 21 P21WL
Bremžu / aizmugures gabarītu 
lukturi 21/5 vai LED P21/5WL vai LED 21/5 vai LED P21/5WL vai LED
Aizmugures pagriezienu rādītāji 21 P21WL 21 P21WL
Aizmugures lukturi  5 vai LED P21/5WL vai LED 5 vai diodes P21WL vai LED
Atpakaļgaitas lukturi 16 W16W 21 P21WL
Trešais bremžu signāls LED LED LED LED
Numurzīmes apgaismojums 5 W5W 5 W5W

Salons

Lasīšanas gaisma 8 FESTOON 8 FESTOON
Telpas apgaismojums 8 FESTOON 8 FESTOON
Bagāžas nodalījuma apgaismojums 8 FESTOON 8 FESTOON
Cimdu nodalījuma apgaismojums 5 FESTOON 5 FESTOON
Kosmētikas spogulīšu apgaismojums 5 FESTOON 5 FESTOON



8 5

Specifikācijas un informācija patērētājiem

RIEPAS UN RITEŅI

*1 : Slodzes indekss 
*2 : Ātruma simbols 
*3 : Eko dinamiskajam diskam 

Vienums Riepas 
izmērs

Riteņa 
izmērs

Celtspēja Ātruma indekss
Gaisa spiediens bāros (psi, kPa) Riteņu 

uzgriežņu
grieze Kgf·m 
(lb·ft, N·m)

Parasts noslogojums Maksimāls noslogojums

LI *1 Kg SS *2 Km/h Priekšpuse Aizmugure Priekšpuse Aizmugure

Pilnizmēra
riepa

195/65R15*3 6.0Jx15 91 615 H 210 2.5 
(36,250)

2.5 
(36,250)

2.5 
(36,250)

2.5 
(36,250)

9~11 (65~79, 
88~107)

195/65R15 6.0Jx15 91 615 H 210 2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

205/55R16 6.5Jx16 91 615 H 210 2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

225/45R17 7.0Jx17 91 615 V 240 2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

2.2 
(32,220)

Kompaktais
rezerves 

ritenis

T125/80D15 4.0Tx15 95 690 M 130 4.2 
(60, 420)

4.2 
(60, 420)

4.2 
(60, 420)

4.2 
(60, 420)

T125/80D16 4.0Tx16 97 730 M 130 4.2 
(60, 420)

4.2 
(60, 420)

4.2 
(60, 420)

4.2 
(60, 420)
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Lai palīdzētu iegūt pareizo motora un pārnesumkārbas veiktspēju un uzticamību, izmantojiet tikai pareizās kvalitātes smērvielas. 
Pareizās smērvielas arī palīdz uzturēt motora efektivitāti, kas savukārt uzlabo degvielas efektivitāti. 
Šīs smērvielas un šķidrumi ieteicami izmantošanai jūsu automobilī. 

IETEICAMĀS SMĒRVIELAS UN TILPUMI   

Smērviela Tilpums Klasifikācija

Motoreļļa *1 *2 

(Iztukšošana un uzpil-
de)

Ieteicams Baltijas valstīs

Benzīna
motors

1.4 MPI

3.6 l (3.8 US qt.)

Eiropā
API servisa SL vai SM, ACEA A5 vai augstāk

Ārpus Eiropas
API servisa SM, ILSAC GF-4 vai augstāks

1.6 MPI

1.6 GDI

Dīzeļ- 
motors

ar DPF *3 5.3 l (5.60 US qt.) ACEA C2 vai C3

bez DPF *3 5.3 l (5.60 US qt.) ACEA B4

Manuālās 
pārnesumkārbas šķid-
rums

Benzīna motors 1.8 l ~ 1.9 l  
(1.90 ~ 2.01US qt.) HK MTF(SK),  

HD MTF(H.K.SHELL),  
KIA oriģinālas transmisijas šķidrums (API GL-4, SAE 

75W/85), Plašāku informāciju var iegūt pie KIA pilnva-
rotā pārstāvja, citā atbilstoši kvalificētā autoservisā.

Dīzeļ- 
motors

Augsts 1.8 l ~ 1.9 l  
(1.90 ~ 2.01US qt.)

Zems 1.9 l ~ 2.0 l  
(2.01 ~ 2.11 US qt.)

Automātiskās
pārnesumkārbas šķid-
rums

Benzīna motors 7.3 l (7.71 US qt.) MICHANG ATF SP-IV
SK ATF SP-IV

NOCA ATF SP-IV 
KIA oriģinālais ATF SP-IVDīzeļmotors 7.1 l (7.50 US qt.)

Dubultā sajūga
transmisijas šķidrums Benzīna motors 1.9 l ~ 2.0 l  

(2.01 ~ 2.11 US qt.)

HK SYN MTF(SK),  
HD SYN MTF(H.K.SHELL),  

GS PAO MTF (GS CALTEX),  
KIA oriģinālas transmisijas šķidrums (API GL-4, SAE 

75W/85), Plašāku informāciju var iegūt pie KIA pilnva-
rotā pārstāvja, citā atbilstoši kvalificētā autoservisā.  
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Ieteicamā motoreļļa (Eiropā) 

Smērviela Tilpums Klasifikācija

Dzesēšanas šķidrums
Benzīna motors 5.7~5.8 l 

(6.0~6.1 US qt.) Antifrīza un destilēta ūdens maisījums
(Etilēnu saturošs dzesēšanas šķidrums alumīnija 

radiatoram)Dīzeļmotors 6.7~6.9 l 
(7.1~7.3 US qt.)

Bremžu/sajūga šķidrums 0.7~0.8 l 
(0.7~0.8 US qt.) FMVSS116 DOT-3 vai DOT-4

Degviela 53 l (14.0 US gal.) Skatiet „Degvielas prasības” 1. sadaļā

*1  Skatiet ieteicamo SAE viskozitātes skaitli lapā 8-8. 
*2  Motoreļļas, kas marķētas kā energotaupīgas eļļas, nav pieejamas. Līdz ar citiem ieguvumiem, tie uzlabo degvielas ekonomiju, samazinot degvie-

las daudzumu, kas nepieciešams motora berzes pārvarēšanai. Parasti šie uzlabojumi ir grūti izmērāmi ikdienas braucienos, bet gadu griezumā 
tie nodrošinās ievērojamus naudas un enerģijas ietaupījumus. 

*3  Dīzeļa kvēpu filtrs 

Piegādātājs 
Produkts 

Benzīna motors Dīzeļmotors

Shell
HELIX ULTRA AH-E 5W-30

HELIX ULTRA AP 5W-30
HELIX ULTRA 5W-40
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Ieteicamās viskozitātes (SAE) 
skaitlis  

Motoreļļas viskozitāte (biezums) ietekmē 
degvielas ekonomiju aukstā laikā (moto-
ra ieslēgšana uz motoreļļas plūstamī-
ba). Zemākas viskozitātes motoreļļas var 
nodrošināt labāku degvielas ekonomiju 
un labāku sniegumu aukstā laikā, tomēr
augstākas viskozitātes eļļas nepiecie-
šamas labākai eļļošanai karstā laikā. 
Izmantojot eļļas, kuru viskozitāte atšķiras 
no ieteiktās, var sabojāt motoru.
Izvēloties eļļu, ņemiet vērā temperatūru 
diapazonu, kādā automobilis tiek izman-
tots līdz nākošajai eļļas maiņa.
Izvēlieties ietriecami eļļas viskozitāti 
tabulā.
 

UZMANĪBU
Nekad neaizmirstiet notīrīt vietu ap 
iepildes atverēm, izvades atverēm 
vai mērstienīša pirms smērvielas 
līmeņa pārbaudes vai izvades. Tas 
ir īpaši svarīgi putekļainās vietās 
un, ja automobilis tiek izmantots uz 
grants ceļiem. Tapas un mērstienī-
ša notīrīšana neļaus netīrumiem 
iekļūt motorā un citos mehānismos, 
kas var tikt sabojāti.

Temperatūras diapazons  SAE viskozitātes skaitļiem

Temperatūra

Benzīna 
Motoreļļa 
(Eiropā)

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

0W-40, 5W-20 *1,5W-30, 5W-40

Benzīna  
Motoreļļa *2

(Ārpus Eiropas)

20W-50

10W-30                         >
15W-40

5W-20*3, 5W-30

*1 :  Ja izmantojat motoreļļu ar viskozitāti SAE 5W-20, mainiet motoreļļu un filtru pēc 15000 km 
vai 12 mēnešiem MPI motora gadījumā (10000 vai 6 mēneši GDI motora gadījumā) parastos 
apstākļos, un mainiet motoreļļu un filtru pēc 7500 km vai 6 mēnešiem MPI motora gadījumā 
(5000 km vai 6 mēnešiem GDI motora gadījumā) skarbos apstākļos.

*2 :  Lai iegūtu labāku degvielas ekonomiju, ieteicams izmantot motoreļļu ar viskozitāti SAE 
5W-20,5W-30 (API SM / ILSAC GF 4 vai augstāk). Tomēr, ja motoreļļa jūsu valstī nav pie-
ejama, izvēlieties pareizu motoreļļu ar viskozitātes tabulas palīdzību. 

*3 :  Vidējos Austrumos neizmantojiet motoreļļu ar viskozitātes pakāpi SAE 5W-20. 

Dīzeļmotora eļļa 5W-30

15W-40
10W-30                         >

0W-30
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Automobiļa Identifikācijas numurs(VIN) 
ir numurs, kas tiek izmantots  jūsu auto-
mobiļa reģistrācijai un juridiskām lietām 
īpašumtiesību uzturēšanai utt.
Numurs ir iespiests grīdā zem priekšē-
ja pasažiera sēdekļa. Lai pārbaudītu 
numuru, paceliet paklājiņu.

VIN atrodas arī plāksnītē, kas piestipri-
nāta pie priekšējā paneļa. Numuru var 
viegli saskatīt caur vējstiklu no ārpuses.

Automobiļa sertifikācijas uzlīme piestip-
rināta pie vadītāja (vai pasažiera) puses 
centrālā statņa un tajā atrodas arī auto-
mobiļa identifikācijas numurs (VIN).

AUTOMOBIĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS (VIN)

OJD082002

  n Rāmja numurs

AUTOMOBIĻA 
SERTIFIKĀCIJAS UZLĪME

OBH088005N

  n VIN uzlīme (ja aprīkots)

OJD082003
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Automobilim rūpnīcā uzstādītās riepas 
izvēlētas tā, lai nodrošinātu vislabāko 
sniegumu parasta brauciena laikā.
Riepu uzlīme piestiprināta vadītāja 
puses vidējam statnim un tajā snieg-
ta informācija par gaisa spiedienu jūsu 
automobiļa riepās.
 

Motora numurs ir iespiests uz motora 
bloka kā parādīts zīmējumā. 

RIEPU SPECIFIKĀCIJU UN
SPIEDIENA UZLĪME

MOTORA NUMURS

OJD082005

 n Benzīna motors

 n Dīzeļmotors
OGDE081006

OGD081005
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Kompresora uzlīme informē par to, kāda 
vaida kompresors uzstādīts automobilī, 
tā modelis, piegādātāja detaļas numurs,
izgatavošanas numurs, dzesētājs (1)  un 
dzesētāja eļļa (2).
  

Dzesētāja uzlīme atrodas motorpārsega 
iekšpusē.

OHC081001

GAISA KONDICIONĒTĀJA 
KOMPRESORA UZLĪME

DZESĒTĀJA UZLĪME

OJD082001
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 Bērnu drošības slēdzis sānu aizmugures durvīs  .  . 4-21
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 Montāžas skava jumta bagāžniekam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-165
 Jumta bagāžnieks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-167
Eksterjera kopšana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-98
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Jumta lūka, sk. panorāmas jumta lūka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-33

K
Kā lietot šo rokasgrāmatu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1-2
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 Odometrs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-63
 Ātruma ierobežotāja indikators  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-63
 Spidometrs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-60
 Tahometrs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-60
 Brauciena dators   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-64
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Mērinstrumentu paneļa apgaismojums 
 (Parastais skats).   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-47

Mērinstrumentu paneļa apgaismojums  
(Uzraudzība)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-60

Mērinstrumentu paneļa pārskats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-5
Mēteļa pakaramais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-158
Miglas lukturi (aizmugurē)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-115
Miglas lukturi (priekšpusē)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-115
Montāžas skava jumta bagāžniekam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-161
Motora dzesēšanas šķidrums   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-37
Motora nodalījums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-6
Motora numurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-10
Motora pārkaršana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-8
Motora start/stop taustiņš  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-9
Motora temperatūras rādītājs (Parastais skats)  .  .  . 4-54
Motora temperatūras rādītājs (Uzraudzība)  .  .  .  .  .  . 4-67
Motoreļļa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-35
Motorpārsegs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-28
Motors neieslēdzas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-4
Motors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-2

N
Novirzes no joslas brīdinājuma sistēma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-59
Novirzes no joslas brīdinājuma sistēmas režīms  .  .  . 4-67

O
Odometrs (Parastais skats)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-50
Odometrs (Uzraudzība)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-63

P
Pagalvji (aizmugurē)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-13
Pagalvji (priekšpusē)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-10
Pagriezienu signāli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-114
Paklājiņa stiprinājums (-i)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-159
Panorāmas jumta lūka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-33
Pārdurta riepa (ar remonta komplektu)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-17
Pārdurta riepa (ar rezerves riteni)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-9
 Riepu maiņa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-10
 Kompaktais rezerves ritenis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-15
 Domkrats un rīki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-9
 Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana   .  .  .  .  . 6-10
Pārkarst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-8
Pārnesumkārba
 Automātiskā pārnesumkārba / DCT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-23
 Dubultā sajūga pārnesumkārba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-23
 Manuāla pārnesumkārba   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-20
Pārslēga bloķēšanas sistēma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-29
Pasažiera priekšējā drošības 

 spilvena iesl./izsl. slēdzis.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-50
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Pasažiera priekšējā drošības 
 spilvena izsl. indikators   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-44

Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-51
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas 

 sistēmas gaisa filtrs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-134, 4-146, 7-45
Pelnu trauks   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-154
Piekabes vilkšana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-71
Piesmēķētājs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-154
Pirms brauciena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-4
Plānotās apkopes pakalpojumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-9
 Apkope skarbos apstākļos 

 (izņemot Eiropu, Krievijai)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-30
 Apkope skarbos apstākļos 

 (Eiropā, izņemot Krieviju)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-19
 Parastas apkopes grafiks 

 (izņemot Eiropu, Krievijai)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-21
 Parastas apkopes grafiks 

 (Eiropā, izņemot Krieviju)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-10
Priekšējā paneļa apgaismojums, sk. mērinstrumentu 

bloka apgaismojums (Parastais skats)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-47
Priekšējā paneļa apgaismojums, sk. mērinstrumentu 

bloka apgaismojums (Uzraudzība)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-60
Priekšējā sēdekļa regulēšana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-4
Priekšējais panelis sk. mērinstrumentu bloks 

 (Parasts skats)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-46
Priekšējais panelis sk. mērinstrumentu bloks 

(Uzraudzība)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-59

Priekšējo gaismu (starmešu) tuvošanās funkcija   . 4-110
Problēmas ar ieslēgšanu, sk. motoru nevar ieslēgt  .  . 6-4
Pudeļu turētāji   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-156
Pulkstenis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-88

R
Rādījuma apgaismojums, sk. mērinstrumentu 

 bloka apgaismojums (Parastais skats)   .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-47
Rādījuma apgaismojums, sk. mērinstrumentu 

 bloka apgaismojums (Uzraudzība)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-60
Rādījumi, sk. mērinstrumentu bloka 

 apgaismojums (Uzraudzība)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-59
Rādījumi, sk. mērinstrumentu bloks 

 (Parastais skats)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-46
Rādītāji (Parastais skats)
 Motora temperatūras rādītājs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-54
 Degvielas rādītājs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-48
Rādītāji (Uzraudzība)
 Motora temperatūras rādītājs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-67
 Degvielas rādītājs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-61
Rezerves ritenis
 Kompaktais rezerves ritenis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-15
 Kompaktā rezerves riteņa maiņa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-58
 Rezerves riteņa izņemšana un noglabāšana   .  .  .  .  . 6-10
Riepas un riteņi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-53, 8-5
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 Gaisa spiediena riepās pārbaude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-55
 Kompaktā rezerves riteņa maiņa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-58
 Ieteicamais spiediens aukstā riepā  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-53
 Riepu kopšana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-53
 Riepu apkope   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-59
 Riepu maiņa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-57
 Riepu rotācija  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-56
 Riepu marķējums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-59
 Riepu saķere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-59
 Riteņu centrēšana un riepu balanss  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-57
 Riteņu maiņa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-58
Riepu maiņa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-10
Riepu rotācija  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-56
Riepu specifikāciju un spiediena uzlīme   .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-10
Riepu spiediena Uzraudzības sistēma (TPMS)  .  .  .  . 6-23
Riteņu centrēšana un riepu balanss  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-57
Riteņu maiņa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-58

S
Sagaidīšanas sistēma   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-125
Salona apgaismojums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-122
 Cimdu nodalījuma apgaismojums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-124
 Bagāžas nodalījuma apgaismojums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-124
 Lasīšanas gaismas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-122
 Telpas apgaismojums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-123

 Kosmētikas spogulīšu apgaismojums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-123
Salona īpatnības  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-154
 Pelnu trauks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-154
 Aux, USB un iPod   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-158
 Atdalošais tīkls  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-161
 Pudeļu turētāji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-156
 Bagāžas nodalījuma pārsegs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-160
 Bagāžas drošības tīkls  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-163
 Piesmēķētājs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-154
 Mēteļa pakaramais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-158
 Krūzīšu turētājs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-155
 Paklājiņa stiprinājums (-i)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-159
 Bagāžas tīkls (turētājs)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-159
 Bagāžas sliežu sistēma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-164
 Strāvas izvads  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-157
 Iepirkumu maisiņa turētājs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-165
 Saulsargs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-156
Salona kopšana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7-103
Salona pārskats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-4
Sānu atpakaļskata spoguļi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-43
Sānu drošības spilveni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-53
Saulsargs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-156
Sēdekļa sildītājs (priekšpusē)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-12
Sēdekļi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-2
 Elkoņu balsts   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-14
 Vadītāja pozas atmiņas slēdži  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-8
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 Aizmugures sēdekļa nolaišana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-15
 Priekšējā sēdekļa regulēšana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-4
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